
121 °C

Aufgrund der aktuell bekannten Marktlage, geprägt durch  
eine außergewöhnlich instabile Preissituation, können sich  
im Printmedium gelistete Preise im Einzelfall während des  
Aktionszeitraums verteuern. Unsere jeweils gültigen Preise  
finden Sie unter www.carlroth.com

e-Prospekt

Robuste Qualitätspipetten mit variablem Volumen für Routinearbeiten 
und anspruchsvolle Anwendungen.

•	 Ergonomischer Fingerbügel 
•	 Separate Spitzenabwurftaste
•	 Zentraler, großer Pipettierknopf 
•	 Separate Volumenverstellung, für Rechts- und Linkshänder
•	 Gut ablesbares Display
•	 Integrierte Kalibrierfunktion für leichtes Justieren ohne Werkzeug
•	 Korrosionsbeständiger Kolben und Abwerfer
•	 Schlanker Schaft
•	 Komplett autoklavierbar 

Einkanal-Mikroliterpipette ROTILABO®

Carl ROTH.

Volumen (µl) Teilung (µl) Spitzentyp (µl) Best.-Nr. VE € €

0.5 bis 10 0,01 20 TA21.1 1 Stück 271,00 189,70

2 bis 20 0,02 200 TA22.1 1 Stück 243,00 170,10

10 bis 100 0,1 200/300 TA23.1 1 Stück 243,00 170,10

20 bis 200 0,2 200/300 TA24.1 1 Stück 243,00 170,10

100 bis 1000 1 1000 TA25.1 1 Stück 243,00 170,10

500 bis 5000 5 5000 TA26.1 1 Stück 271,00 189,70

1000 bis 10000 10 10000 TA27.1 1 Stück 271,00 189,70

TOP-Angebote 
Laborbedarf

Gültig von 2. Oktober bis 31. Dezember 2023

LACTAN® Chemikalien und Laborgeräte Vertriebs.-ges. m.b.H. und Co. KG · Puchstr. 85 · 8020 Graz

Bestellungen: 0316 / 323 69 20 · Faxbestellungen: 0316 / 38 21 60 · E-Mail: info@lactan.at · LACTAN® im Internet: www.lactan.at
Kontakt: www.carlroth.com/at/de/Aussendienst
Netto-Preise zzgl. MwSt. Bei Aufträgen über € 250,– sparen Sie die Versandkostenpauschale von € 16,00.  
Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG	          AT-DE
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Technische Daten:

Best.-Nr. AAN1.1
Typ M 3
max. Rührmenge (H2O) 3 l
Drehzahlbereich bis 1100 min⁻¹
Stellfläche 130 x 150 mm
B x T x H gesamt 130 x 150 x 50 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

•	 Für Rührmengen bis zu 3 l
•	 Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich

Kleinmagnetrührer ROTILABO® M 3
ROTH SELECTION.

Best.-Nr. VE € €

AAN1.1 1 Stück 92,65 64,85

Technische Daten:

Best.-Nr. 1Y3Y.1 1Y40.1
Typ HP-200D-L-C HP-200D-XL-C
Heizleistung 1200 W 2250 W
Temperaturbereich +50 bis +450 °C +50 bis +375 °C
Anzeigeauflösung 1 °C
Beheizte Zone 200 x 200 mm 450 x 250 mm
Stellfläche 300 x 300 mm 300 x 500 mm
B x T x H gesamt 320 x 370 x 120 mm 560 x 360 x 130 mm
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Mit großer Stellfläche für gleichzeitiges Beheizen mehrerer Proben.

Ausstattung:

•	 Temperatureinstellung und Anzeige der Soll-/Ist-Temperatur  
über Digitalanzeige

•	 Keramik-Heizplatte für gute chemische Beständigkeit und  
hohe Temperatur

Digitale Heizplatte HP-200D-L/XL-C-Serie
Stuart/Cole-Parmer.

Bild Typ Best.-Nr. VE € €
(1) HP-200D-L-C 1Y3Y.1 1 Stück 886,00 664,50
(2) HP-200D-XL-C 1Y40.1 1 Stück 1.191,00 893,25

Lieferung ohne Kartusche, bitte separat bestellen.

Mit Luftregulierung und Nadelventil.  
Zum Betrieb mit Kartusche Typ 1430.

Gasbrenner für Kartuschen
Usbeck.

•	 Max. Temperatur 1530 °C
•	 Abmessungen: H 85 mm, Ø Kopf 20 mm

(1) Nach Bunsen Modell 1422

Best.-Nr. VE € €

21LK.1 1 Stück 42,95 36,50

•	 Max. Temperatur 1620 °C
•	 Abmessungen: H 140 mm, Ø Kopf 17 mm

(2) Nach Teclu Modell 1421

Best.-Nr. VE € €

21LL.1 1 Stück 47,00 39,95

l k Gefahr H220-H280

Butan/Propan-Mischung 70/30 %. Brenndauer ca. 3 h.  
Abmessungen: H 92 mm, Ø 104 mm.

Gaskartuschen mit Ventil Typ 1430
Usbeck.

Best.-Nr. VE € €

21LN.1 6 Stück 36,00 30,60
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Lieferung inkl. Entnahmestab zum Wechseln der Blöcke und  
abnehmbarem Deckel für Mikrolitergefäße.
Ohne Wechselblöcke, bitte separat bestellen.

Technische Daten:

Best.-Nr. PY25.1 YC47.1
Typ Single-Blockthermostat Dual-Blockthermostat
max. Anzahl Wechselblöcke 1 2
Arbeitstemperatur Von +5 °C über Raumtemperatur bis +150 °C
Genauigkeit ±0,3 K
Auflösung 0,1 °C
Zeitschaltuhr 1 min bis 99 h, 59 min in 1-min-Schritten oder Dauerbetrieb
B x T x H 210 x 290 x 120 mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

Für die präzise Erwärmung von Reaktionsgefäßen, Probenröhrchen, 
Zentrifugenröhrchen Typ Falcon® und PCR-Platten 96-well. 

•	 Mit LED-Temperaturanzeige
•	 Integrierte Timerfunktion
•	 Je nach Modell für einen oder zwei Wechselblöcke geeignet

Blockthermostat
Labnet International.

Typ max. Anzahl 
Wechselblöcke

Best.-Nr. VE € €

Single-Blockthermostat 1 PY25.1 1 Stück 440,00 352,00

Dual-Blockthermostat 2 YC47.1 1 Stück 528,00 422,40

Zubehör  
Wechselblock für Single- / Dual-Blockthermostate
Labnet International. Material: Aluminium.

Für Reaktionsgefäße
Abmessungen: B 90 mm x T 76 mm x H 51 mm,  
verwendbar für Single/Dual.

Passend für Best.-Nr. VE € €

48 Reaktionsgefäße 0,2 ml PY26.1 1 Stück 154,00 123,20

24 Reaktionsgefäße 0,5 ml PY27.1 1 Stück 154,00 123,20

24 Reaktionsgefäße 1,5 ml PY28.1 1 Stück 154,00 123,20

20 Reaktionsgefäße 2,0 ml PY29.1 1 Stück 142,00 113,60

Für Probenröhrchen/Probengläser
Abmessungen: B 90 mm x T 76 mm x H 51 mm,  
verwendbar für Single/Dual.

Passend für Best.-Nr. VE € €

20 Röhrchen Ø 12 mm PY30.1 1 Stück 154,00 123,20

12 Röhrchen Ø 16 mm PY31.1 1 Stück 154,00 123,20

6 Röhrchen Ø 20 mm YC48.1 1 Stück 119,80 95,80

6 Röhrchen Ø 25 mm YC49.1 1 Stück 119,80 95,80

Für Zentrifugenröhrchen Typ Falcon®

Abmessungen: B 90 mm x T 76 mm x H 83 mm,  
verwendbar für Single/Dual.

Passend für Best.-Nr. VE € €

12 Zentrifugenröhrchen 15 ml PY32.1 1 Stück 154,00 123,20

5 Zentrifugenröhrchen 50 ml PY33.1 1 Stück 142,00 113,60

Für Eigenanfertigung
Abmessungen: B 90 mm x T 76 mm x H 51 mm,  
verwendbar für Single/Dual.

Typ Best.-Nr. VE € €

Ohne Bohrung YC50.1 1 Stück 119,80 95,80

Für PCR-Platten 96-well und Mikrotiterplatten
Bitte beachten: Auch im Dual-Blockthermostat kann nur ein  
PCR- bzw. ein Mikrotiterplatten-Block eingesetzt werden  
(aufgrund der Abmessungen der Blöcke).

Passend für Best.-Nr. VE € €
PCR-Platte 96-well (ohne/mit Rahmen), 
verwendbar für Single

PY34.1 1 Stück 328,00 262,40

PCR-Platte 96-well (ohne/mit Rahmen), 
verwendbar für Dual

YC51.1 1 Stück 310,00 248,00

MT-Platten, verwendbar für Dual YC52.1 1 Stück 235,00 188,00
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Lieferung inkl. Netzadapter.

Kern.

Analysenwaagen ADB-/ADJ-Serie

Anwendung: 
Stückzählung und Prozentwägung

Ausstattung:

•	 Edelstahl-Wägeplattform
•	 Mit RS 232-Datenschnittstelle
•	 Abmessungen Gesamtwaage inkl. Windschutz (W): B 230 x T 310 x H 330 mm
•	 Abmessungen Wägeraum: B 170 x T 160 x H 205 mm

Typ Wägebereich (g) Ablesbarkeit (g) Linearität (g) Reproduzierbarkeit (%) Waagschale (mm) Best.-Nr. VE € €

ADB 100-4 (W) 120 0,0001 ±0,0004 ±0,0002 Ø 90 HPP9.1 1 Stück 820,00 656,00

ADB 200-4 (W) 210 0,0001 ±0,0004 ±0,0002 Ø 90 HPT0.1 1 Stück 910,00 728,00

ADB-Serie mit externer Justierfunktion

Typ Wägebereich (g) Ablesbarkeit (g) Linearität (g) Reproduzierbarkeit (%) Waagschale (mm) Best.-Nr. VE € €

ADJ 100-4 (W) 120 0,0001 ±0,0004 ±0,0002 Ø 90 KHE3.1 1 Stück 980,00 784,00

ADJ 200-4 (W) 210 0,0001 ±0,0004 ±0,0002 Ø 90 KHE4.1 1 Stück 1.070,00 856,00

ADJ-Serie mit interner Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥2 °C oder zeitgesteuert

Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube und Netzadapter (230 V, 50 Hz).

Ausstattung:

•	 Zeitgesteuerte interne Justierautomatik
•	 Kapazitätsanzeige – Leuchtband zeigt den verfügbaren Wägebereich
•	 Windschutz bestehend aus 4 Seitenteilen (H 90 mm) für Modelle bis ≤600 g;  

(W) = inkl. Windschutz
•	 Justierlibelle
•	 RS 232-Datenschnittstelle

Kern.

Präzisionswaagen EWJ-Serie

Anwendung:
Stückzählung und Prozentwägung

Typ Wägebereich (g) Ablesbarkeit (g) Linearität (g) Reproduzierbarkeit (g) Waagschale (mm) Best.-Nr. VE € €

EWJ 300-3 (W) 300 0,001 ±0,003 ±0,001 Ø 80 CHH7.1 1 Stück 600,00 450,00

EWJ 600-2M (W) 600 0,01 ±0,03 ±0,01 Ø 135 CHH8.1 1 Stück 510,00 382,50

EWJ 3000-2 3000 0,01 ±0,03 ±0,01 Ø 135 CHH9.1 1 Stück 560,00 420,00

EWJ 6000-1M 6000 0,1 ±0,3 ±0,1 155 x 145 CHK0.1 1 Stück 490,00 367,50

Modelle nicht eichfähig

Technische Daten:

Best.-Nr. TE06.1
Typ DBS 60-3
Wägebereich 60 g
Temperaturbereich +50 bis +200 °C
Ergänzende Angaben wählbar in 1 °C-Schritte 
Ablesbarkeit 0,01 % / 0,001 g

Reproduzierbarkeit
0,15 % (2 g) 
0,02 % (10 g)

Heiztechnologie Halogen-Quarzglasstrahler
Zeiteinstellung ab 1 min
Zeiteinstellung bis 12 h
Waagschale Ø 95 mm
B x T x H 202 x 336 x 157 mm
Gewicht 4,2 kg
Netzanschluss 220–240 V, 50/60 Hz

Kern.

Feuchtebestimmer DBS 60-3

Ausstattung:

•	 Displayanzeige: % Feuchte, % Trockenmasse, ATRO % oder  
Gewichtsverlust in g

•	 Heizquelle: Halogen-Quarzglasstrahler
•	 Abschaltkriterien: 

AUTO = Die Trocknung wird beendet, wenn der eingestellte  
Gewichtsverlust innerhalb 30 s konstant bleibt 
TIME = Trocknung wird nach der eingestellten Zeit beendet 
Manuell = Stopp-Taste

•	 Trocknungsmodi: Standardtrocknung, Stufentrocknung, sanfte 
Trocknung und Schnelltrocknung

•	 Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von  
10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführte Trockungsprozesse

•	 RS 232-Datenschnittstelle
•	 Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, 2-stellig, frei programmierbar
•	 Datum- und Uhrzeit-Anzeige
•	 Sichtfenster auf die Probe

Wägebereich (g) Ablesbarkeit (g) Best.-Nr. VE € €

60 0,01 % / 0,001 TE06.1 1 Stück 1.750,00 1.487,50
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Hinweis:

Die Förderleistung bezieht sich auf einen Hub.

Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Gebinde  
und Pumpe z. B. mit dem Antistatik-Set ROTH (Best.-Nr. 0213.1) 
geerdet sein.

Lieferung inkl. Fassverschraubung.

Technische Daten:

Best.-Nr. N502.1 N503.1
Förderleistung 140 ml 200 ml
Eintauchtiefe 570 mm 910 mm
Ø Tauchrohr 32 mm
Leitfähig Ja
Gebinde bis 50 l bis 200 l
Gewicht 1,2 kg 1,8 kg

Zum Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten.

•	 Funktion nach dem Kolbenhubprinzip
•	 Tauchrohr auf jeweilige Fasstiefe stufenlos einstellbar
•	 Nahezu vollständige Fassentleerung
•	 Abnehmbarer Auslaufbogen zum Anschluss eines Auslaufschlauches 

mit Absperrhahn, bitte separat bestellen

Lösungsmittelpumpe SEKUROKA®

Carl ROTH. Material: PTFE, Edelstahl 1.4301 und 1.4305.

Gewinde Länge (mm) Best.-Nr. VE € €

2″ Stahl-Feingewinde 680 N502.1 1 Stück 265,00 225,25

2″ Stahl-Feingewinde 1.020 N503.1 1 Stück 292,00 248,20

Sicherung gegen Brand und Explosion beim Abfüllen aus 
Lösungsmittelfässern infolge elektrostatischer Aufladung. Besteht 
aus zwei isolierten Kabeln (je Länge 3 m, Ø 3 mm) mit beidseitigen 
Klemmzangen und einem blanken Kupferband (Länge 3 m, Ø 2 mm)  
mit einseitiger Klemmzange.

Antistatik-Set ROTH
ROTH SELECTION.

Best.-Nr. VE € €

0213.1 1 Stück 53,15 45,15

5
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ROTH SELECTION. Material: PP. Autoklavierbar: Ja.

Spatel Kunststoff einweg

Geeignet zur Verwendung als Probenlöffel, Schaber und Rührstab.  
Ideal zum Einwiegen z. B. in PCR-Gefäße, Reaktionsgefäße  
und Zentrifugenröhrchen. FDA-konform.  
Temperaturbeständigkeit: 0 bis +121 °C.

Bild Farbe Breite Löffel (mm) Länge Löffel (mm) Länge gesamt (mm) Verp. Best.-Nr. VE € €
(2) natur 14 25 140 1 x 300 NL91.1 300 Stück 57,10 45,65

Eco
Stiel-Ø 7 mm.

Bild Farbe Breite Löffel (mm) Länge Löffel (mm) Länge gesamt (mm) Verp. Best.-Nr. VE € €
(5) grün 23,5 42 310 1 x 150 NL95.1 150 Stück 56,30 45,00

Makro
Stiel-Ø 10 mm.

Bild Farbe Breite Löffel (mm) Länge Löffel (mm) Länge gesamt (mm) Verp. Best.-Nr. VE € €
(1) natur 3,5 10 140 1 x 300 NL90.1 300 Stück 40,45 32,35

Mikro, antistatisch
Stiel-Ø 3,5 mm.

Bild Farbe Breite Löffel (mm) Länge Löffel (mm) Länge gesamt (mm) Verp. Best.-Nr. VE € €
(3) blau 14 25 210 1 x 300 NL92.1 300 Stück 54,55 43,60
(4) natur 14 25 210 1 x 300 NL93.1 300 Stück 54,55 43,60

Standard
Stiel-Ø 7 mm.

Bild Farbe Breite Löffel (mm) Länge Löffel (mm) Länge gesamt (mm) Verp. Best.-Nr. VE € €
(4) natur 14 25 210 10 x 10 NL94.1 100 Stück 182,00 145,60

Steril
Stiel-Ø 7 mm.

Flexible Schalen mit glatter Oberfläche für eine gründliche Entleerung 
mit minimalem Probenverlust.

•	 FDA-konform
•	 Temperaturbeständig von -10 bis +70 °C

Wägeschale rautenförmig
ROTH SELECTION. Material: PS, antistatisch.

Weiß

Volumen 
(ml)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

5 55 35 6 TP58.1 500 Stück 24,75 19,80

25 71 46 14 TP59.1 500 Stück 41,95 33,55

100 119 90 19 TP60.1 500 Stück 78,40 62,70

Schwarz
Optimaler Kontrast, speziell für weißes Wiegegut.

Volumen 
(ml)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

5 55 35 6 TP61.1 500 Stück 29,10 23,25

25 71 46 14 TP62.1 500 Stück 41,95 33,55

100 119 90 19 TP63.1 500 Stück 83,55 66,80

Im Reißverschlussetui, Spatel mit Schlaufen befestigt.

Inhalt:

2 Löffelspatel, 150 mm und 180 mm
3 Mikro-Löffelspatel, Löffel 5 x 7 mm, L 100, 150, 185 mm 
3 Doppelspatel, starr, L 130, 150, 185 mm
1 Mikro-Pulverspatel, flexibel, 150 mm
1 Apothekerlöffel, doppelendig, 170 mm  
1 Chemikalienlöffel, doppelseitig, 150 mm
1 Einwiegespatel, 170 mm
2 Mikro-Doppelspatel, löffelförmig, L 130, 150 mm

Spatel-Set
Hammacher.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

215 155 25 KAT8.1 1 Stück 90,95 77,30
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Inhalt:

1 Pinzette gerade Typ 1 
Länge 120 mm, Stärke Spitze 0,10 mm

1 Pinzette gerade Typ 2A (flache Spitzen) 
Länge 120 mm, Stärke Spitze 0,1 mm, Breite Spitze 1,90 mm

1 Pinzette gerade Typ 3C 
Länge 110 mm, Stärke Spitze 0,12 mm

1 Pinzette gerade Typ 5 
Länge 110 mm, Stärke Spitze 0,07 mm

1 Pinzette gebogen Typ 7 
Länge 118 mm, Stärke Spitze 0,09 mm

Präzisionspinzetten-Set ROTILABO® Edelstahl SA
ROTH SELECTION. Material: Edelstahl SA (1.4435),  
Etui aus Kunststoff, Schaumstoffeinsatz.  
Pinzetten autoklavierbar, Etui nicht autoklavierbar.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

185 105 12 1P3T.1 1 Set 119,00 101,15
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Lieferung inkl. Leuchtmittel.

Technische Daten:

Best.-Nr. KLT8.1
Typ MAULwork
Farbe weiß
Ausführung mit Klemmfuß
Lichtquelle LED
Leistung 21 W
Lebensdauer 20 000 Stunden
Energieeffizienzklasse F
Lichtstärke 3.120 lx
Lichtstrom 1.180 lm
Farbtemperatur 6500 K
Armlänge 830 mm
Kabellänge 1,50 m
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Leistungsstarke Leuchte mit hoher Lichtstärke. Ideal für Arbeiten  
in Laboren, Werkstätten und technischen Büros.

•	 Stufenlos dimmbar
•	 Mit Segmentbeleuchtung (42 LEDs vorne, 42 LEDs hinten  

oder alle 84 LEDs)
•	 Farbtemperatur tageslichtweiß
•	 Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
•	 Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes Schalten
•	 Robuster Metallarm, drehbar um 360°
•	 Armlänge unten 390 mm und oben 440 mm
•	 Höhe in normaler Arbeitsstellung 500 mm
•	 Klemmfuß mit Klemmweite bis 63 mm

Arbeitsplatzleuchte MAULwork
MAUL.

Best.-Nr. VE € €

KLT8.1 1 Stück 249,00 186,75

Lieferung inkl. Netzgerät, USB-Kabel (Länge 2 m), 
Lithium‑Ionen‑Akku.

Technische Daten:

Best.-Nr. HNK0.1 HNK1.1 HNK2.1
Typ S M L
L x B x H 290 x 200 x 8 mm 390 x 270 x 8 mm 499 x 350 x 8 mm
Leuchtfläche 220 x 160 mm 320 x 228 mm 429 x 309 mm
Farbtemperatur 5000 K
Leuchtdichte 750 cd/m² 600 cd/m² 650 cd/m²
Farbwiedergabeindex 95 CRI
Leistung 3,6 W 4,1 W 6,6 W
Lebensdauer 5 Stunden 3,5 Stunden 1,5 Stunden
Gewicht 570 g 1010 g 1690 g
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Mit 8 mm Höhe sehr flache Leuchtplatten. Für eine gleichmäßige und 
farbrichtige Ausleuchtung beim Betrachten von Durchsichtvorlagen. 
LED-Beleuchtung in Tageslicht-Qualität, dimmbar.  
Ladezeit Akku: 5 Stunden.

•	 Berührungsschalter für Ein/Aus und Helligkeitsregelung
•	 Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb
•	 Unterschiedliche Maßeinheiten neben der Leuchtfläche (cm und Zoll)

Leuchtplatte LED slimlite plano
ROTH SELECTION.

Typ Best.-Nr. VE € €

S HNK0.1 1 Stück 132,35 105,85

M HNK1.1 1 Stück 214,00 171,20

L HNK2.1 1 Stück 268,00 214,40

Lieferung inkl. Schutzkappe.

Technische Daten:

Best.-Nr. KHE1.1
Farbe weiß
Vergrößerung 1,75-fach
Dioptrien 3 dpt
Stativlänge 720 mm
Sichtfeld Ø 127 mm
Lichtquelle LED
Lebensdauer 20 000 Stunden
Leistung 8 W
Energieeffizienzklasse E
Lichtstärke 2.220 lx
Lichtstrom 580 lm
Farbtemperatur 6500 K
Kabellänge 1,70 m
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Ideal für Feinarbeiten in Laboren, Werkstätten und technischen Büros.

•	 Linse aus Glas, Stativ aus Metall
•	 Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs 

(56 SMD-LEDs, nicht austauschbar)
•	 Farbtemperatur tageslichtweiß
•	 Kopf durch Kugelgelenk dreidimensional verstellbar
•	 Stabiler Metallarm mit Kunststoffverkleidung, 

um 360° drehbar, neigbar
•	 Armlänge unten 400 mm, oben 390 mm, Höhe in normaler  

Arbeitsstellung 440 mm
•	 Klemmfuß mit Klemmweite bis 65 mm

Lupenleuchte LED
MAUL.

Best.-Nr. VE € €

KHE1.1 1 Stück 159,00 119,25
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Technische Daten:

Best.-Nr. 20KP.1 20KT.1
Typ EMC-11S-V EMC-11S-UV
Wellenlänge 325–1000 nm 200–1000 nm
Spektrale Bandbreite 4 nm
Optisches System Einstrahl (1200 Gitterlinien/mm)
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen- 
wiederholbarkeit

1 nm

Photometrischer Bereich 0–200 % T, -0,3–3 A, 0–1999 C
Photometrische  
Genauigkeit

≤±0,5 % T, ±0,004 A @ 1 A ≤±0,5 % T, ±0,005 A @ 1 A

Photometrische  
Wiederholbarkeit

≤0,5 % T

Photometrische Modi Absorption (A), Transmission (T), Konzentration (C), Faktor (F)
Streulicht 0,2 % T
Stabilität ±0,004 A/h @ 500 nm
Detektor Silikon-Photodiode
Höhe Zentrum 15 mm
Küvettenhalter 4-fach Küvettenwechsler für 10 x 10 mm
Lichtquelle Halogenlampe Halogen- und Deuteriumlampe
Schnittstelle USB (PC) und Parallel-Schnittstelle (Drucker)
L x B x H 440 x 350 x 200 mm
Gewicht 8 kg 9 kg
Stromversorgung Netzbetrieb
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung inkl. PC-Software und Werkskalibrierschein.

Funktionen der On-Board-Software:

•	 Photometrische Messung von Absorption und Transmission
•	 Konzentrationsmessung gegen Standardprobe
•	 Konzentrationsmessung mit Gleichungskoeffizienten
•	 Speichern und Anzeigen von bis zu 200 Messungen
•	 Speicher für bis zu 200 Methoden und 100 Standardkurven
•	 Energiemessung zur Überprüfung von Lichtquelle, Monochromator 

und Detektor
•	 Allgemeine Systeminformationen

Funktionen der PC-Software:

•	 Mehrfach-Wellenlängenmessung: Messung der Absorption / 
Transmission einer Probe bei bis zu 20 individuell festgelegten 
Wellenlängen

•	 Spektrum Scan: Messung der Absorption / Transmission einer Probe 
über Wellenlängenbereiche in definierten äquidistanten Intervallen

•	 Quantitative Messung: Bestimmung der Konzentration einer Lösung 
in einem bestimmten Stoff

•	 DNA/RNA-Messung: Bestimmung des Konzentrationsverhältnisses 
von DNA/RNA-Proben

•	 Kinetische Messung: Messung der Absorption einer Wellenlänge 
über einen vorgegebenen Zeitraum. Zur kinetischen Analyse 
chemischer Reaktionen

Einfach zu bedienendes Spektralphotometer für photometrische und 
Wellenlängen-Messungen sowie quantitative Standardanwendungen.

•	 TFT-Farbbildschirm
•	 Selbsttest
•	 Schnell anzupassende Wellenlänge
•	 Einfache Bedienung durch Drehknopf und App Menü
•	 Probenraum für verschiedene Küvettenhalter
•	 Funktionelle On-Board-Software
•	 Inklusive PC-Software EMC-λ Pro; Software Webbrowser-basiert  

und mit allen gängigen WIN-Betriebssystemen kompatibel

Spektralphotometer EMC-11S-Serie
EMCLAB Instruments.

VIS EMC-11S-V
Für Messungen im sichtbaren Bereich des Lichtspektrums.

Best.-Nr. VE € €

20KP.1 1 Stück 2.380,00 1.904,00

UV/VIS EMC-11S-UV
Für Messungen im sichtbaren Bereich und UV-Bereich  
des Lichtspektrums.

Best.-Nr. VE € €

20KT.1 1 Stück 3.594,00 2.875,20
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Hinweis: Nicht für Exsikkatoren geeignet.

DWK Life Sciences. Autoklavierbar: Ja.

Planflansch-Dichtring DURAN®

Zum dichten Verschließen von Planflansch-Gefäßen DURAN® mit Nut-Einbuchtung.   
Der Dichtring aus Silikon dient zur Abdichtung und verhindert das Verkanten  
der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel.

Ausführung Ø außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

DN 60 75 4 201T.1 1 Stück 47,40 37,90

DN 100 110 4 201X.1 1 Stück 57,20 45,75

DN 120 133 4 201Y.1 1 Stück 66,90 53,50

DN 150 157 5 202A.1 1 Stück 73,90 59,10

DN 200 215 5 202C.1 1 Stück 86,45 69,15

•	 Der Einsatz eines Dichtrings garantiert sehr gute Dichtheit der Planflansch-Verbindung
•	 Temperaturbeständig von -20 bis +200 °C
•	 Sehr gute chemische Beständigkeit

Silikon/FEP, rot
Material: Silikon mit FEP-Ummantelung. 

Ausführung Ø außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

DN 60 75 4 201A.1 5 Stück 52,45 41,95

DN 100 110 4 201C.1 5 Stück 84,20 67,35

DN 120 133 4 201E.1 5 Stück 123,15 98,50

DN 150 157 5 201H.1 5 Stück 167,00 133,60

DN 200 215 5 201K.1 5 Stück 213,00 170,40

•	 Der Einsatz eines Dichtrings garantiert sehr gute Dichtheit der Planflansch-Verbindung
•	 Temperaturbeständig von -50 bis +200 °C
•	 Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt

Silikon, transparent
Material: Silikon (VMQ). 

DWK Life Sciences. Material: Edelstahl.

Planflansch-Schnellverschluss

Der Schnellverschluss ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung von 
Planflanschgefäßen und -deckeln. Ein Verrutschen oder unkontrolliertes Öffnen  
ist nicht möglich. Der Verschluss ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und 
weist drei Haltesegmente auf.

•	 Mit 3 Haltesegmenten
•	 Schnelles Verschließen und Öffnen durch Schnellspannverschluss

Ausführung Best.-Nr. VE € €

DN 60 202E.1 1 Stück 65,20 52,15

DN 100 202H.1 1 Stück 83,15 66,50

DN 120 202K.1 1 Stück 87,80 70,20

DN 150 202L.1 1 Stück 97,80 78,20

DN 200 202N.1 1 Stück 111,80 89,40

Lieferung ohne Muffe, bitte separat bestellen.

Zur sicheren Befestigung von Planflansch-Deckel auf Planflansch-
Reaktionsgefäß an eine Stativstange.

•	 Stabil Ausführung
•	 Spannverschluss ermöglicht schnelle und einfache Montage bzw. 

Demontage von Planflansch-Reaktionsgefäßen

Planflansch-Spannverschluss mit Stativstab
Lenz. Material: Polyester glasfaserverstärkt, Stahl (Stativstab).

Ausführung Best.-Nr. VE € €

DN 60 20X8.1 1 Stück 509,00 407,20

DN 100 20X9.1 1 Stück 509,00 407,20

DN 150 20XA.1 1 Stück 979,00 783,20
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DWK Life Sciences. Material: DURAN®-Glas, Borosilikatglas 3.3.  
Autoklavierbar: Ja.

Planflansch-Reaktionsgefäß DURAN®

Planflansch-Reaktionsgefäß mit Nut im Planflansch und rundem Boden. 
Das Planflansch-Reaktionsgefäß wird mit einem separat erhältlichen 
Deckel verschlossen. Beide Teile werden durch einen Spannring 
zusammengehalten. Ein Dichtring, oder die Verwendung von Schlifffett, 
verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Geeignete Silikon- und 
FEP-Dichtringe sind separat erhältlich. Durch verschiedene Norm-
schliffe im Deckel, ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen  
(z. B. Kühler, Rührwellen und Tropftrichter) kombinierbar.

Ausführung Nennvolumen (ml) Nutzvolumen (ml) Flansch-Ø außen (mm) Ø außen (mm) Höhe (mm) Arbeitsdruck max. (bar) Best.-Nr. VE € €

DN 60 100 195 100 70 85 2,5 1YX3.1 1 Stück 47,90 38,30

DN 60 250 315 100 70 125 2,5 1YX4.1 1 Stück 115,00 92,00

DN 100 500 740 138 106 120 1,5 1YX5.1 1 Stück 70,00 56,00

DN 100 1.000 1395 138 106 205 1,5 1YX6.1 1 Stück 172,00 137,60

DN 100 2.000 2620 138 140 270 1,5 1YX7.1 1 Stück 201,00 160,80

DN 150 4.000 5765 184 200 290 1,0 1YX8.1 1 Stück 325,00 260,00

DN 150 6.000 7320 184 215 320 1,0 1YX9.1 1 Stück 358,00 286,40

DN 150 10.000 11935 184 240 410 0,5 1YXA.1 1 Stück 494,00 395,20

Hinweis: Bei einer maximalen Betriebstemperatur von +250 °C und 
dem jeweils zulässigen Betriebsdruck darf der Temperaturunterschied  
in der Glaswand des Planflansch-Reaktionsgefäßes nicht mehr als  
30 °C betragen.

Lieferung inkl. Planflansch-Reaktionsgefäß.  
Lieferung ohne Planflansch-Deckel, Dichtungs- und Spannring,  
bitte separat bestellen.

•	 Sehr gute chemische Beständigkeit
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit
•	 Gefäße bis einschließlich 1000 ml Nennvolumen sind durchgehend 

zylindrisch, größere Gefäße besitzen eine rundkolbenähnliche Form

Anwendungsgebiete: Präparative Arbeiten, wie z. B. allgemeine 
Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen,  
bei denen feste oder viskose Substanzen entstehen. Durch die  
dickwandige Konstruktion und Geometrie sind diese Gefäße für  
ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.

Hinweis: Bei einer maximalen Betriebstemperatur von +250 °C und  
dem jeweils zulässigen Betriebsdruck darf der Temperaturunterschied  
in der Glaswand des Planflansch-Deckels nicht mehr als 30 °C betragen.

DWK Life Sciences. Material: DURAN®-Glas, Borosilikatglas 3.3. 
Autoklavierbar: Ja.

Planflansch-Deckel DURAN® 4 NS-Hälse

Planflansch-Deckel zum Verschließen von Planflansch-Gefäßen.  
Die unterschiedlichen Normschliffe im Deckel ermöglichen eine 
Kombination mit anderen Schliffbauteilen (z. B. Tropftrichter,  
Kühler und Rührwellen).

Ausführung Flansch-Ø außen (mm) Höhe (mm) Arbeitsdruck max. (bar) Mittelhals NS Seitenhals 1+2 NS Seitenhals 3 NS Best.-Nr. VE € €

DN 60 100 90 2,0 29/32 19/26 14/23 1YYE.1 1 Stück 278,00 222,40

DN 100 138 105 1,0 29/32 29/32 14/23 1YYH.1 1 Stück 285,00 228,00

DN 100 138 125 1,0 29/32 29/32 29/32 1YYK.1 1 Stück 312,00 249,60

DN 150 184 130 1,0 29/32 29/32 29/32 1YYL.1 1 Stück 332,00 265,60

DN 150 184 140 1,0 45/40 29/32 29/32 1YYN.1 1 Stück 352,00 281,60

Mittelhals, 3 Seitenhälse schräg

Ausführung Flansch-Ø außen (mm) Höhe (mm) Arbeitsdruck max. (bar) Mittelhals NS Seitenhals 1+2 NS Seitenhals 3 NS Best.-Nr. VE € €

DN 150 184 130 1,0 29/32 29/32 29/32 1YYP.1 1 Stück 332,00 265,60

Mittelhals, 3 Seitenhälse senkrecht

Ausführung Flansch-Ø außen (mm) Höhe (mm) Arbeitsdruck max. (bar) Mittelhals NS Seitenhals 1+2 NS Seitenhals 3 NS Best.-Nr. VE € €

DN 100 138 125 1,0 29/32 29/32 14/23 1YYT.1 1 Stück 312,00 249,60

DN 120 158 130 1,0 29/32 29/32 14/23 1YYX.1 1 Stück 318,00 254,40

DN 150 184 120 1,0 29/32 29/32 14/23 1YYY.1 1 Stück 332,00 265,60

Mittelhals, 1 Seitenhals senkrecht, 2 Seitenhälse schräg
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Lieferung inkl. Schalenaufsatz mit 4 Haltebändern. 

Technische Daten:

Best.-Nr. 1T74.1
Typ RS-OS 6
Bewegungsart kreisförmig
Drehzahlbereich 40 bis 200 min⁻¹
Schüttelamplitude (Hub) 20 mm
Zeitschaltuhr 1 min bis 19 h, 59 min oder Dauerbetrieb
Schüttelfläche 268 x 268 mm
B x T x H 295 x 350 x 125 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Geeignet zum Bewegen von 5 Petrischalen, zum sanften Mischen  
von Proben in unterschiedlichen Gefäßen z. B. Kulturflaschen etc.

•	 Digitale LED-Anzeige für Drehzahl und Laufzeit
•	 Wartungsfreier, bürstenloser Motor

Schüttler RS-OS 6
Phönix Instrument.

Best.-Nr. VE € €

1T74.1 1 Stück 465,00 395,25

Technische Daten:

Best.-Nr. 21C8.1
Typ Genie® Multiplate
Passend für 4 Mikrotiterplatten (8 MT-Platten mit optionalem Aufsatz)
Drehzahlbereich 500 bis 2700 min⁻¹
Drehzahlanzeige Digital
Schüttelamplitude (Hub) 1 mm
Zeitschaltuhr 1 s bis 99 min oder Dauerbetrieb
Timeranzeige Digital
B x T x H 261 x 383 x 150 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50 Hz

Speziell für kleine Probenmengen in 96/384-MT-Platten oder  
Deep-Well-Platten.

•	 Digitale Anzeige für Drehzahl und Laufzeit
•	 Standard-Schüttel-Modus oder Puls-Modus wählbar
•	 Je nach gewählter Puls- und Pausezeit wird ein schnelles und 

heftiges Mixen oder eine Intervall-Mischfunktion erzielt
•	 Puls- und Pausezeit (An/Aus) von 0,1 s bis 99 min einstellbar

Mikrotiterplatten-Schüttler Genie® Multiplate
Scientific Industries.

Best.-Nr. VE € €

21C8.1 1 Stück 1.153,00 864,75

Lieferung inkl. Basisgerät ohne Drehteller.
Die gewünschten Drehteller bitte separat bestellen.

Technische Daten:

Best.-Nr. Y549.1 Y550.1
Typ TR-200 TR-200D
Drehzahlbereich 2 bis 40 min⁻¹
Drehzahl 20 min⁻¹
Drehzahlanzeige digital
Zeitschaltuhr 1 bis 999 min
B x T x H außen 200 x 270 x 240 mm
Zul. Umgebungsbedingungen 4 bis 60 °C bei 80 % rF
Gewicht 3,2 kg
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Zum sanften Durchmischen von Proben, zum Beispiel in Kulturröhrchen, 
Blutröhrchen und Reaktionsgefäßen.

Rotator TR-Serie
Stuart/Cole-Parmer.

Modell: TR-200
Mit fest eingestellter Drehzahl.

Best.-Nr. VE € €

Y549.1 1 Stück 545,00 408,75

Modell: TR-200D
Mit varibaler Drehzahlregelung, digitaler Drehzahlanzeige  
und Timerfunktion.

Best.-Nr. VE € €

Y550.1 1 Stück 795,00 596,25

Zubehör  
Drehteller für Rotatoren TR-200/D
Stuart/Cole-Parmer.

Bild Bezeichnung Best.-Nr. VE € €
(1) 40 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml Y551.1 1 Stück 275,00 206,25
(2) 20 Proben-Röhrchen Ø 9-20 mm Y552.1 1 Stück 275,00 206,25
(3) 12 Zentrifugenröhrchen 50 ml Y553.1 1 Stück 295,00 221,25
(4) 63 Kulturröhrchen Ø 12 mm Y554.1 1 Stück 365,00 273,75
(4) 63 Kulturröhrchen Ø 16 mm Y555.1 1 Stück 305,00 228,75
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Lieferung inkl. Standardaufsatz (Innen-Ø 25 mm) und  
Schüttelteller (Ø 75 mm).

Reagenzglasschüttler Genie® Vortex Mixer Serie
Scientific Industries.

Technische Daten:

Best.-Nr. P505.1 HH64.1
Typ Vortex-Genie® 2 Vortex-Genie® 2 Digital
Bewegungsart kreisförmig vibrierend
Drehzahlbereich 600 bis 2700 min⁻¹ 500 bis 2850 min⁻¹
Drehzahlanzeige Skala Digital

Timeranzeige Nein
Digital  
Intervallbetrieb: 1 bis 99 s 
Hands-Free-Mode: 1 bis 99 min

B x T x H 122 x 165 x 165 mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

(1) Modell: Vortex-Genie® 2
Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck  
auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

Best.-Nr. VE € €

P505.1 1 Stück 499,00 349,30

(2) Modell: Vortex-Genie® 2 Digital
Mit Drehzahl- und Zeiteinstellung (Timerfunktion) über Digitalanzeige. 
Einstellmöglichkeiten: 1 bis 99 s (Intervallbetrieb), 1 bis 99 min  
(Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb. Nach 10 min Nichtbenutzung 
schaltet sich der Mixer in den „Sleep“-Modus. Erhöhung der Drehzahl  
in 10 min⁻¹- Schritten.

Best.-Nr. VE € €

HH64.1 1 Stück 609,00 426,30
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ROTH SELECTION. Material: PP. Autoklavierbar: Ja.

Reaktionsgefäße ROTILABO®

•	 Zusätzliches Volumen oberhalb der letzten Graduierung,  
ermöglicht Flüssigkeitsausdehnung

•	 Graduiert, mattiertes Beschriftungsfeld
•	 Ergonomischer Deckel, einhändig zu öffnen, mit Klickverschluss
•	 Deckel durchstechbar
•	 RNase-/DNase-frei, pyrogenfrei, PCR-Inhibitor-frei, metallfrei

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Volumen  
(ml)

Farbe Zentrifugierbarkeit  
Festwinkelrotor x g

Zentrifugierbarkeit  
Ausschwingrotor x g

Temp.-beständigkeit  
(°C)

Sterilität Best.-Nr. VE € €

1,5 farblos 25.000 70.000 -20 bis +121 Steril ENE8.2 500 Stück 11,90 10,10

1,5 farblos 25.000 70.000 -20 bis +121 Unsteril ENE9.2 500 Stück 10,95 9,30

2,0 farblos 25.000 70.000 -20 bis +121 Steril ENH1.2 500 Stück 12,95 11,00

2,0 farblos 25.000 70.000 -20 bis +121 Unsteril ENH2.2 500 Stück 11,90 10,10

Lieferung inkl. Schraubdeckel (montiert).

ROTH SELECTION. Material: PP, Schraubdeckel aus HDPE,  
mit Dichtring aus TPS. Steril. Autoklavierbar: Ja.

Schraubgefäße steril

•	 Reaktionsgefäße 1,5 und 2 ml mit Beschriftungsfeld
•	 Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C
•	 RNase-/DNase-frei, pyrogenfrei

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Volumen (ml) Verschluss Ø außen (mm) Deckel-Ø außen (mm) Höhe (mm) Temp.-beständigkeit (°C) Best.-Nr. VE € €

0,5 TPS-Dichtring 10,5 13 48 -80 bis +121 XC80.2 1.000 Stück 238,00 190,40

1,5 TPS-Dichtring 10,5 13 48 -80 bis +121 XC82.2 1.000 Stück 238,00 190,40

2 TPS-Dichtring 10,5 13 48 -80 bis +121 XC84.2 1.000 Stück 238,00 190,40

Freistehend

Volumen  
(ml)

Verschluss Ø außen  
(mm)

Deckel-Ø 
außen (mm)

Höhe  
(mm)

Temp.-beständigkeit 
(°C)

Zentrifugierbarkeit 
Ausschwingrotor x g

Zentrifugierbarkeit 
Festwinkelrotor x g

Best.-Nr. VE € €

0,5 TPS-Dichtring 8,0 13 47 -80 bis +121 25.000 25.000 XC79.1 200 Stück 47,60 38,05

1,5 TPS-Dichtring 10,5 13 47 -80 bis +121 25.000 25.000 XC81.2 1.000 Stück 238,00 190,40

2 TPS-Dichtring 11,5 13 47 -80 bis +121 25.000 25.000 XC83.1 200 Stück 47,60 38,05

Konisch
Zentrifugierbar bis 25 000 x g.

Lieferung inkl. Deckel.
Technische Daten:

Best.-Nr. 1NA0.1
Ø innen 139 mm
Ø Hals innen 89 mm
Wandstärke 51 mm

Robuste und dickwandige Konstruktion sorgt für ideale Kühleigen- 
schaften und verhindert Bildung von Kondensationswasser.  
Geeignet für das Einfrieren von Proben in flüssigem Stickstoff. 
Temperaturbeständig bis -196 °C.

Cryo-Behälter
ROTH SELECTION. Material: PS (geschäumt).

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Höhe außen 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

750 190 280 1NA0.1 1 Stück 81,10 60,80
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ROTH SELECTION. Material: Edelstahl, poliert, Schubladen aus Aluminium.

Cryo-Rack Schubladengestell

Für die Lagerung von Cryoboxen in Tiefkühlschränken, reduzierter Kraftaufwand bei Entnahme und Einsetzen.  
Schrankeinschübe ohne Auszugsstopp. Passend für Cryoboxen 130 x 130 bis 136 x 136 mm.

Passend für Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Anordnung Fächer Best.-Nr. VE € €

Boxen Höhe 50 mm 144 224 570 4 x 4 CLL9.1 1 Stück 174,51 139,60

Boxen Höhe 50 mm 144 280 570 5 x 4 CLN0.1 1 Stück 180,54 144,40

Boxen Höhe 50 mm 144 336 570 6 x 4 CLN1.1 1 Stück 186,37 149,10

Boxen Höhe 50 mm 144 280 709 5 x 5 HHX5.1 1 Stück 203,00 162,40

Boxen Höhe 75 mm 144 250 570 3 x 4 CLN2.1 1 Stück 175,76 140,60

Boxen Höhe 75 mm 144 335 570 4 x 4 CLN3.1 1 Stück 181,58 145,25

Technische Daten:

Best.-Nr. PP15.1 PP16.1 PP17.1 PP18.1
Ø innen 96 mm 122 mm 158 mm 198 mm
Höhe innen 195 mm 231 mm 295 mm 396 mm

Nalgene. Material: HDPE, Doppelwände mit Polyurethanschaum gefüllt.

Dewargefäß

Geeignet für die sichere kurzzeitige Handhabung und Aufbewahrung von  
flüssigem Stickstoff, Trockeneis, Kältemischungen und Eiswasser.  
Unzerbrechlich. Temperaturbeständigkeit: -196 bis +100 °C.

•	 Belüfteter, isolierender Deckel
•	 Metallclips zur Sicherung des Deckels
•	 Mit eingegossenen Rippen
•	 Ausgusstülle und Haltegriffbereich am Boden
•	 Behälter mit Tragebügel (außer 10 l)

Volumen (l) Best.-Nr. VE € €

1 PP15.1 1 Stück 221,00 176,80

2 PP16.1 1 Stück 246,00 196,80

4 PP17.1 1 Stück 258,00 206,40

10 PP18.1 1 Stück 460,00 368,00
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Technische Daten:

Best.-Nr. HNP6.1
Typ FC 5706
Maximale Drehzahl 6.000 min⁻¹
Maximale RZB 4427 x g
Timerfunktion 10 s bis 99 h, 99 min oder Dauerbetrieb
B x T x H 291 x 392 x 266 mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

Zur Probenvorbereitung sowie Sedimentieren von Zellen, Hefen, 
Bakterien etc.

•	 Wahlweise Anzeige von min-1 oder x g
•	 Je nach Rotor geeignet für max. 6 x 50-ml-Zentrifugenröhrchen 

Typ Falcon® oder 12 x 15-ml-Standardröhrchen

Tischzentrifuge Frontier FC 5706
Ohaus.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Lieferung ohne Rotor, bitte separat bestellen

Best.-Nr. VE € €

HNP6.1 1 Stück 1.735,00 1.388,00

Zubehör  
Winkelrotor 12-fach (32°) Typ 1520  
für Zentrifuge Frontier FC 5706
Ohaus.

Für 12 Standardröhrchen 15 ml mit Rundboden (Ø 17 x L 100 mm,  
max. RZB 4427 x g) oder mit optionalem Adapter für Reaktionsgefäße.

Best.-Nr. VE € €

HNP7.1 1 Stück 358,00 286,40

Zubehör  
Winkelrotor 6-fach (40°) Typ 5015  
für Zentrifuge Frontier FC 5706
Ohaus.

Für 6 Zentrifugenröhrchen 50 ml Typ Falcon® (Ø 30 x L 115 mm, 
max. RZB 4427 x g) oder mit optionalem Adapter für 15-ml-Zentrifugen-
röhrchen Typ Falcon®.

Best.-Nr. VE € €

HNT1.1 1 Stück 640,00 512,00

Technische Daten:

Best.-Nr. HNP8.1 HNP9.1 HNT0.1
Nennvolumen 7 ml 5 ml 1,5 ml
Benötige Adapter pro Rotor 12
Max. Gefäß-Länge 100 mm 75 mm 42 mm
Max. Gefäß-Ø 13 mm 11 mm
Maximale RZB 4265 x g 3621 x g 3058 x g

Zubehör  
Adapter für 12-fach Winkelrotor Typ 1520
Ohaus.

Bezeichnung Best.-Nr. VE € €

Adapter für 7-ml-Gefäße HNP8.1 2 Stück 52,30 41,80

Adapter für 5-ml-Reaktionsgefäße HNP9.1 2 Stück 45,90 36,70

Adapter für 1,5/2,0-ml-Reaktionsgefäße HNT0.1 6 Stück 85,20 68,15

Zubehör  
Adapter für 6-fach Winkelrotor Typ 5015
Ohaus.

Technische Daten:

Best.-Nr. HNT2.1 HNT3.1 HNT4.1
Nennvolumen 30 ml 15 ml
Benötige Adapter pro 
Rotor

6

Max. Gefäß-Länge 100 mm 105 mm 120 mm
Max. Gefäß-Ø 25 mm 17 mm
Bodenform rund konisch
Ergänzende Angaben Röhrchen Typ Falcon®

Maximale RZB 4306 x g 4225 x g 4185 x g

Bezeichnung Best.-Nr. VE € €

Adapter für 30-ml-Gefäße HNT2.1 2 Stück 108,00 86,40

Adapter für 15-ml-Standardröhrchen HNT3.1 2 Stück 108,00 86,40

Adapter für 15-ml-Röhrchen Typ Falcon® HNT4.1 2 Stück 74,70 59,75
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Technische Daten:

Best.-Nr. CX73.1
Typ Uni-fuge
max. Kapazität 6 x 1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße
Drehzahl max. (im Mikroliterrotor) 6.000 min⁻¹
Maximale RZB 2000 x g
B x T x H 130 x 150 x 120 mm
Netzanschluss 220 V, 50/60 Hz

•	 Austauschbares Rotorensystem  
(müheloser Ein- und Ausbau der im Lieferumfang enthaltenen Rotoren)

•	 Start und Stopp wird über einen zusätzlichen Schalter geregelt
•	 Klein, handlich und leistungsstark

Mini-Zentrifuge ROTILABO® Uni-fuge
Carl ROTH.

Lieferung inkl. Standard-Rotor für Reaktionsgefäße 6 x 1,5/2,0 ml, 
Adapter für Reaktionsgefäße 0,5 ml und einem Rotor für PCR®-Gefäß-
streifen mit 2 x 8 Reaktionsgefäßen à 200 μl pro Strip.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Best.-Nr. VE € €

CX73.1 1 Stück 223,00 167,25
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Technische Daten:

Best.-Nr. 1EA9.1
Typ N 938.50.KT
Förderleistung 30 l/min
Förderleistung 1,8 m³/h
Endvakuum abs. 15 mbar
Überdruck 0,5 bar
Medientemperatur +5 – +40 °C
Anschluss für Schlauch-Ø innen 10 mm
Motorleistung 110 W
Umgebungstemperatur +5 – +40 °C
IP-Schutzklasse 20

Medienberührende  
Materialien

Pumpenkopf: PPS,  
Membrane: PTFE-beschichtet,  
Ventile: FFPM

B x T x H 212 x 317 x 110 mm
Gewicht 6,8 kg
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Anwendung:  
Entgasung, Exsikkation, Flüssigkeitsabsaugung, Festphasenextraktion.

Optionales Zubehör (bitte separat bestellen): Feinregulierkopf mit 
manueller Vakuumregelung über Leckluft.

Chemiefeste Membran-Vakuumpumpen für verschiedenste  
Anwendungen im Labor. Parallel- und Reihenverschaltung  
der beiden Pumpenköpfe sorgt für ein sehr schnelles Evakuieren.

•	 Korrosionsbeständig
•	 Für Dauerbetrieb geeignet
•	 Kompakt, leise und zuverlässig
•	 Geringe Stellfläche

Membran-Vakuumpumpe LABOPORT®  
N 938.50.KT.18
KNF.

Best.-Nr. VE € €

1EA9.1 1 Stück 1.370,00 1.096,00

ROTH SELECTION. Material: Silikon schwach trüb. Autoklavierbar: Ja.

Schlauch ROTILABO® Silikon

Technische Daten:

Temp.-beständigkeit -60 bis +180 °C
Farbe farblos
Härte 55 Shore A

Ø innen  
(mm)

Ø außen 
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

3 9 3 9737.1 5 m 38,35 26,85

4 12 4 9738.1 5 m 51,90 36,30

5 15 5 9740.1 5 m 75,35 52,75

6 12 3 9742.1 5 m 48,20 33,70

7 15 4 9744.1 5 m 80,65 56,45

8 16 4 9746.1 5 m 90,40 63,25

10 20 5 9747.1 5 m 114,55 80,15

12 22 5 T980.1 5 m 126,05 88,20

Vakuumausführung
Dickwandig.

Lieferung inkl. Vakuum-Controller VCpro 601 mit Vakuumventil, 
Belüftungsventil und Halterung zur Stativstabmontage.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1ATL.1
Typ VCpro 601
Messbereich 1100–1 mbar
Auflösung 1 mbar
Messprinzip kapazitiver Absolutdruckaufnehmer, gasartunabhängig

Genauigkeit
Sensor: 0,3 % Full Scale
Regelung: 1 mbar

Anschluss für Schlauch-Ø innen 8 mm
Anschluss Belüftungsventil für Schlauch-Ø innen 4 mm
Umgebungstemperatur +15 – +30 °C
L x B x H 195 x 178 x 105 mm
Gewicht 1500 g
Netzanschluss 115–240 V, 50/60 Hz

Zweipunkt-Controller zum Regeln von Grobvakuum, universell  
einsetzbar. Vakuumsensor robust, chemisch beständig und  
mit ±1 mbar sehr präzise regelbar.

•	 Mit großem, mehrsprachigem Farbdisplay und Hell/Dunkel- 
Bildschirmmodus für optimale Sichtbarkeit

•	 Messwerte digital als Kurvenverlauf oder analog als  
Einzelwerte darstellbar

•	 Integrierte Lösungsmittelbibliothek mit hinterlegten destillationsspezi-
fischen Parametern und frei einstellbaren Siedepunkten; Speicherung 
von individuellen Druckverläufen für neuartige Prozesse möglich

•	 Mit Kommunikationsschnittstelle für Fernsteuerung/-überwachung, 
zum Herunterladen protokollierter Prozessdaten und für  
Software-Aktualisierungen

•	 Verschiedene Sicherheitsstufen abrufbar für selbst festgelegte 
Nutzerfreigaben

•	 Druckeinheit wählbar (mbar / Torr / Psi)
•	 Integriertes Belüftungsventil für Inertgas/Raumluft und 

Magnetsteuerventil für Vakuum
•	 Anschluss für Kühlwasserventil vorhanden

Vakuum-Controller VCpro 601
WELCH Vacuum.

Best.-Nr. VE € €

1ATL.1 1 Stück 2.269,00 1.815,20
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MERCK MILLIPORE. Steril.
Filtrationsgerät Stericup® mit MILLIPORE Express® PLUS (PES)-Membran

Kombination aus Flaschenaufsatzfilter und Auffangflasche. Für routinemäßige Sterilfiltration  
von Gewebekulturmedien, Seren, Additiven und anderen wässrigen Lösungen.
Ideal für den Einsatz unter Laminar-Flow Bedingungen durch kompakte Form. Flaschen stapelbar.

•	 Geringe Proteinbindung
•	 Hohe Fließgeschwindigkeiten, kurze Filtrationszeiten
•	 Membrandurchmesser 73 mm
•	 Filtrationsfläche 40 cm²
•	 Gehäuse aus PS
•	 Max. Einsatztemperatur 45 °C
•	 Vakuumanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 6,5 bis 12 mm

Porengröße (µm) Ø Membran (mm) Volumen Trichter (ml) Volumen Flasche (ml) Best.-Nr. VE € €

0,10 73 250 250 CX01.1 12 Stück 193,00 154,40

Porengröße 0,1 µm
Zur Mykoplasma-Abscheidung.

Porengröße (µm) Ø Membran (mm) Volumen Trichter (ml) Volumen Flasche (ml) Best.-Nr. VE € €

0,22 73 150 150 X338.1 12 Stück 125,00 100,00

0,22 73 250 250 X339.1 12 Stück 149,00 119,20

0,22 73 500 500 X340.1 12 Stück 235,00 188,00

0,22 73 500 1.000 X341.1 12 Stück 315,00 252,00

0,22 73 1.000 1.000 X342.1 12 Stück 329,00 263,20

Porengröße 0,22 µm
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Für die qualitative Analytik. Chemisch unbehandelt. 
Aschegehalt 0,1 bis 0,2 %.

Rundfilter
Macherey-Nagel.

Typ MN 615
Mittelschnell filtrierend. Dünnes Filterpapier für allgemeine  
Anwendungen. Besonders zur Filtration von Wasser und  
Salzlösungen geeignet. Flächengewicht 70 g/m2, Dicke 0,16 mm.

Typ Ø  
(mm)

Rückhaltebereich 
(µm)

Best.-Nr. VE € €

MN 615 55 4–12 L870.1 100 Stück 5,90 4,40

MN 615 70 4–12 L871.1 100 Stück 5,90 4,40

MN 615 90 4–12 L872.1 100 Stück 7,20 5,40

MN 615 110 4–12 L873.1 100 Stück 9,60 7,20

MN 615 125 4–12 L874.1 100 Stück 10,40 7,80

MN 615 150 4–12 L875.1 100 Stück 13,80 10,35

MN 615 185 4–12 L876.1 100 Stück 18,90 14,15

MN 615 240 4–12 L877.1 100 Stück 30,10 22,55

Typ MN 616
Mittelschnell filtrierend. Für Niederschläge wie Sulfide, Bleichromat, 
Calciumoxalat. Flächengewicht 85 g/m2, Dicke 0,20 mm.

Typ Ø
(mm)

Rückhaltebereich 
(µm)

Best.-Nr. VE € €

MN 616 55 4–12 L878.1 100 Stück 7,20 5,40

MN 616 70 4–12 L879.1 100 Stück 7,20 5,40

MN 616 90 4–12 L880.1 100 Stück 9,90 7,40

MN 616 110 4–12 L881.1 100 Stück 12,70 9,50

MN 616 125 4–12 L882.1 100 Stück 15,10 11,30

MN 616 150 4–12 L883.1 100 Stück 19,20 14,40

MN 616 185 4–12 L884.1 100 Stück 26,90 20,15

MN 616 240 4–12 L885.1 100 Stück 43,90 32,90

Typ MN 619 eh
Langsam filtrierend. Dichter Filter für feine Niederschläge.  
Flächengewicht 85 g/m2, Dicke 0,17 mm.

Typ Ø  
(mm)

Rückhaltebereich 
(µm)

Best.-Nr. VE € €

MN 619 eh 55 2–4 L886.1 100 Stück 7,20 5,40

MN 619 eh 70 2–4 L887.1 100 Stück 7,20 5,40

MN 619 eh 90 2–4 L888.1 100 Stück 9,90 7,40

MN 619 eh 110 2–4 L889.1 100 Stück 12,70 9,50

MN 619 eh 125 2–4 L890.1 100 Stück 15,10 11,30

MN 619 eh 150 2–4 L891.1 100 Stück 19,20 14,40

MN 619 eh 185 2–4 L892.1 100 Stück 26,90 20,15

MN 619 eh 240 2–4 L893.1 100 Stück 43,90 32,90

ROTH SELECTION. Material: Porzellan, glasiert.

Büchner-Trichter ROTILABO®

Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen.  
Temperaturbeständigkeit bis +1.000 °C.

Volumen 
(ml)

Ø Filterplatte 
(mm)

Passend für Best.-Nr. VE € €

35 48 Filter-Ø 45 mm XX44.1 1 Stück 22,95 17,20

70 62 Filter-Ø 55 mm XX45.1 1 Stück 26,85 20,10

120 77 Filter-Ø 70 mm XX46.1 1 Stück 32,15 24,10

240 97 Filter-Ø 90 mm XX47.1 1 Stück 44,80 33,60

400 116 Filter-Ø 110 mm XX48.1 1 Stück 56,00 42,00

600 130 Filter-Ø 125 mm XX49.1 1 Stück 70,70 53,00

1.000 156 Filter-Ø 150 mm XX50.1 1 Stück 94,10 70,55

2.000 192 Filter-Ø 185 mm XX51.1 1 Stück 126,30 94,70

4.000 248 Filter-Ø 240 mm XX52.1 1 Stück 294,00 220,50

7.000 296 Filter-Ø 290 mm XX53.1 1 Stück 699,00 524,25

10.000 334 Filter-Ø 320 mm XX54.1 1 Stück 874,00 655,50

Mit Glasolive Ø 10 mm. 

Saugflasche ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: Borosilikatglas 3.3. 
Autoklavierbar: Ja.

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Ø Hals 
innen (mm)

Höhe 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

100 70 24 105 NY65.1 1 Stück 51,00 38,25

250 85 35 145 NY66.1 1 Stück 56,80 42,60

500 105 35 175 NY67.1 1 Stück 62,40 46,80

1.000 135 45 230 NY68.1 1 Stück 86,25 64,65

2.000 165 60 255 NY69.1 1 Stück 97,30 72,95

Konische Gummidichtungen für Saugflaschen. 
Set bestehend aus 8 Gukos (Größe 22, 29, 36, 44, 53, 63, 73 und 84 mm).
Temperaturbeständig von -45 bis +150 °C.

Guko-Manschetten-Set
DWK Life Sciences. Material: EPDM. Autoklavierbar: Ja.

Best.-Nr. VE € €

PK84.1 1 Set 50,20 40,15
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Technische Daten:

Best.-Nr. ECK4.1
Typ CR-MV100
Förderleistung 10 l/min
Förderleistung 1,0 m³/h
Endvakuum abs. 100 mbar
Messbereich 1000 – 1 mbar
Teilung 50 mbar
Überdruck 2,5 bar
Medientemperatur +10 – +60 °C
Anschluss für Schlauch-Ø innen 6 mm
Motorleistung 48 W
Umgebungstemperatur +10 – +40 °C

Medienberührende  
Materialien

Dichtung: EPDM, Schlauchwelle: PP, Ventil: FKM,
Membran: PTFE-beschichtet, Schlauch/Abscheider: PVC, 
Pumpenkopf: Ryton

B x T x H 144 x 198 x 244 mm
Gewicht 2,7 kg
Netzanschluss 90–260 V, 50/60 Hz

Anwendung: 
Für Vakuumfiltration, Vakuumtrocknung und  
Festphasenextraktion geeignet.

Chemiefest, zum Fördern und Verdichten von neutralen und  
aggressiven Gasen und Dämpfen entsprechend der Beständigkeit  
der angegebenen Materialien. Vakuum mittels manuellem  
Vakuumregler (Nadelventil) stufenlos regelbar.

Membran-Vakuumpumpe ROTILABO® CR-MV100
ROTH SELECTION.

Lieferung inkl. Vakuumdosierblock mit Manometer  
und Auspuffschalldämpfer.

Best.-Nr. VE € €

ECK4.1 1 Stück 790,00 592,50
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Lieferung inkl. 2 Auffangkolben (je 500 ml, aus Glas, beschichtet), 
2 Kolbenklammern, USB-Kabel zur Verbindung mit PC und Software 
(Windows-kompatibel).

Technische Daten:

Best.-Nr. EHP1.1
System SC 920 G
Förderleistung 20 ml/min
Endvakuum abs. 2 mbar
Endvakuum abs. mit Gasballast 5 mbar
Anschluss für Schlauch-Ø innen 10 mm
Umgebungstemperatur +5 – +40 °C

Medienberührende  
Materialien

Pumpenkopf: PPS, Membrane: PTFE-beschichtet,  
Ventile: FFPM, Dichtungen: FPM,  
Schlauchwellen: PVDF

Schnittstelle Mini-USB
B x T x H 366 x 294 x 423 mm
Gewicht 15,2 kg
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Bedieneinheit:

•	 Anzeige: LCD
•	 Bedienung: Touchscreen/Druckdrehknopf
•	 Abmessungen (B x H x T): 90 x 205 x 55 mm

Chemiefest, für aggressive und korrosive Gase und Dämpfe.

•	 Steuerung wahlweise über Bedieneinheit oder PC
•	 LCD-Display mit Anzeige von Soll- und Ist-Werten
•	 Automatische Siedepunkterkennung sowie Siedepunktnachführung 

mittels integrierter Rampenfunktion
•	 Hohe Rückgewinnungsraten auch bei niedrig siedenden  

Lösungsmitteln
•	 Förderleistung (in %) regelbar über die Drehzahl
•	 Integriertes Gasballastventil reduziert Kondensatbildung  

im Pumpenkopf
•	 Geräuscharmer Betrieb

Vakuumsystem SC 920 G
KNF.

Best.-Nr. VE € €

EHP1.1 1 Stück 4.842,00 4.115,70

Lieferung inkl. Ölnebelabscheider AKD 16, 2-Wege Kugelhahn, 
Adapter (Kleinflasch DN 16 auf Schlauchwelle DN 10/8 mm), 
Vakuumschlauch (1,5 m), Öl-Wechselset inkl. 2 x 1 l Öl,  
Spann- und Zentrierringe.

Technische Daten:

Best.-Nr. HKE0.1 HKE1.1 HKE2.1
Typ CRVpro 4 CRVpro 6 CRVpro 8
Förderleistung 63 l/min 85 l/min 122 l/min
Förderleistung 3,8 m³/h 5,1 m³/h 7,3 m³/h
Endvakuum abs. 2 x 10 -3 mbar
Endvakuum abs. mit Gasballast 7 x 10 -2 mbar
Medientemperatur +10 – +40 °C
Anschluss Kleinflansch DN 16 KF
Ölfüllung 1,15 l 1,0 l
Motorleistung 370 W
Umgebungstemperatur +10 – +40 °C
IP-Schutzklasse 54
Geräuschpegel 50 dB
B x T x H 463 x 157 x 230 mm
Gewicht 21 kg 22 kg 22,5 kg
Netzanschluss 115–230 V, 50/60 Hz

Anwendung:

•	 Gefriertrockner (CRVpro 4/6/8)
•	 Vakuumzentrifuge (CRVpro 6)
•	 Vakuumofen (CRVpro 8)
•	 Schlenk-Technik (CRVpro 4)
•	 Glove Box (CRVpro 8)

Komplettpakete mit zweistufigen Drehschieberpumpen.

•	 Niedrige Betriebstemperatur durch verbesserte Kühlgeometrie
•	 Beschichtung des Pumpenkörpers und des Ölbehälters zum Schutz 

vor chemischen Dämpfen
•	 Geringer Ölverbrauch und Korrosionshemmung durch geringe 

Wärmeentwicklung im Betrieb
•	 Großes Ölreservoir reduziert die Konzentration an Chemikalien, 

wodurch sich die Ölwechselintervalle verlängern

Drehschieberpumpen-Paket CRVpro Serie
WELCH Vacuum.

Typ Best.-Nr. VE € €

CRVpro 4 HKE0.1 1 Stück 2.625,00 2.100,00

CRVpro 6 HKE1.1 1 Stück 2.895,00 2.316,00

CRVpro 8 HKE2.1 1 Stück 3.465,00 2.772,00
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Temperaturaufnahme im Kühlwasserablauf erfolgt mit dem internen 
NTC-Fühler im Strömungssensor. Optional kann ein externer 
Pt 100-Temperaturfühler an einer frei wählbaren Stelle im Versuchsauf-
bau angebracht werden, der automatisch den internen Fühler deaktiviert 
(falls gewünscht, bitte separat bestellen).

Ausstattung:

•	 2-zeiliges LED-Display zur simultanen Anzeige von Durch-
fluss und Temperatur

•	 LED für Schaltzustands- und Alarmanzeige
•	 Frei wählbare Alarm-Grenzen
•	 Akustischer Vor-Alarm warnt vor endgültiger Abschaltung
•	 Mit Schuko-Steckdose auf der Geräterückseite

Zur Sicherheitsüberwachung von Kühlwasserströmung und Kühlwas-
sertemperatur im Labor. Einbau in Apparaturen, die ohne ständige 
Aufsicht betrieben werden. Kühlwasserwächter unterbricht bei 
Unregelmäßigkeiten in der Wasserzufuhr oder beim Überschreiten  
der eingestellten Temperatur die Stromzufuhr und den Wasserzulauf.

Anwendung:

•	 Bei Unterschreiten der eingestellten Mindestströmung schließt 
das Magnetventil den Kühlwasserzulauf und der angeschlossene 
Verbraucher (z. B. eine Heizhaube) wird abgeschaltet.

•	 Bei Überschreiten der maximalen Temperaturgrenze bleibt das 
Magnetventil offen, die Apparatur wird weiterhin gekühlt und der 
Verbraucher wird abgeschaltet.

Labor-Kühlwasserwächter AQUASTOP® II
ROTH SELECTION.

Lieferung inkl. Magnetventil, Strömungssensor mit internem  
NTC-Fühler und Schlaucholive (für Schläuche Innen-Ø 10 mm).

Technische Daten:

Best.-Nr. CKY2.1
Typ AQUASTOP® II
Messbereich Strömung 2–99 l/h
Messbereich Temperatur innen 0 bis +80 °C
Messbereich Temperatur außen 0 bis +250 °C
Einstellgenauigkeit ±1 l/h, ±1 °C

Sicherung
16 A mT (Last)
0,5 A mT (Magnetventil)
0,2 A mT (Steuerung)

Magnetventil
Anschluss zum Wasserhahn: ³⁄₄″ IG,  
Anschluss zur Apparatur: ³⁄₄″ AG oder  
Schlaucholive Ø 10 mm

L x B x H 205 x 175 x 78 mm
Gewicht 1300 g
Nennleistung 35.500 W
Nennstrom 15 A
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Best.-Nr. VE € €

CKY2.1 1 Stück 1.647,00 1.235,25

Technische Daten:

Best.-Nr. CKY3.1
Parameter Temperatur
Temperatursensor Pt 100
Messbereich Temperatur 0 bis +250 °C
Fühler: Ø x L 4 x 200 mm
Anschluss Lemo
Kabellänge 2 m

Lieferung inkl. Anschlussleitung.

Externer Temperaturfühler Pt 100 mit Lemo-Stecker.

Temperaturfühler Pt 100 für AQUASTOP® II
ROTH SELECTION. Material: Edelstahl 1.4571.

Best.-Nr. VE € €

CKY3.1 1 Stück 139,60 104,70
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Naturfarben mit glatter Oberfläche. Mit Aufhängeöse und  
4 Entlüftungsrippen (außer Best.-Nr. 0583.1).
Best.-Nr. A828.1 inkl. Sieb Ø 50 mm, Maschenweite 0,4 mm.

Trichter ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: HDPE.

Ø oben (mm) Ø Auslauf (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

50 3 60 0583.1 1 Stück 1,80 1,35

60 8 80 0584.1 1 Stück 1,95 1,45

80 11 105 0585.1 1 Stück 2,15 1,60

100 12 125 0586.1 1 Stück 2,35 1,75

120 12 145 0587.1 1 Stück 2,45 1,80

140 15 165 0588.1 1 Stück 2,95 2,20

164 17 195 0589.1 1 Stück 3,50 2,60

208 20 220 A828.1 1 Stück 5,95 4,45

Naturfarben. Optional ohne Hahnanschluss  
oder mit Hahnanschluss und Zapfhahn.

Ballonflasche
Kautex. Material: HDPE.

Mit Hahnanschluss

Lieferung inkl. Zapfhahn.

Volumen 
(l)

Ø 
(mm)

Höhe 
(mm)

Ø Hals 
innen (mm)

Gewinde Best.- 
Nr.

VE € €

5 167 330 50 S 65 K980.1 1 Stück 57,10 42,80

10 206 427 50 S 65 5645.1 1 Stück 61,60 46,20

25 278 580 50 S 65 5646.1 1 Stück 107,20 80,40

60 346 823 50 S 65 5651.1 1 Stück 164,00 123,00

Ohne Hahnanschluss

Volumen 
(l)

Ø 
(mm)

Höhe 
(mm)

Ø Hals 
innen (mm)

Gewinde Best.- 
Nr.

VE € €

5 167 330 50 S 65 K981.1 1 Stück 38,85 29,10

10 206 427 50 S 65 K982.1 1 Stück 41,80 31,35

25 278 580 50 S 65 K983.1 1 Stück 87,50 65,60

60 346 823 50 S 65 K984.1 1 Stück 138,75 104,05

Greiner Bio-One. Material: PP, Schraubverschluss aus HDPE (blau). Steril.

Zentrifugenröhrchen CELLSTAR®

Konischer Boden, blaue Graduierung und weißes Beschriftungsfeld. 
DNase/RNase- und human-DNA-frei, nicht pyrogen und nicht cytotoxisch.  
Gute thermische, mechanische und chemische Stabilität.  
Temperaturbeständig -50 bis +100 °C.

Max. Zentrifugierbarkeit:

•	 15-ml-Röhrchen: 4000 x g im Ausschwingrotor, 15 000 x g im Festwinkelrotor
•	 50-ml-Röhrchen: 3200 x g im Ausschwingrotor, 9 000 x g im Festwinkelrotor
•	 50-ml-Röhrchen mit Stehrand: 2800 x g im Ausschwingrotor,  

11 500 x g im Festwinkelrotor

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Volumen (ml) Sterilität Ø außen (mm) Höhe (mm) Zentrifugierbarkeit max. x g Verpackungsart Verp. Best.-Nr. VE € €

15 Steril 17 120 4.000 Rack 10 x 50 XH97.1 500 Stück 116,00 87,00

15 Steril 17 120 4.000 Beutel 20 x 50 XH97.2 1.000 Stück 187,00 140,25

50 Steril 29 115 3.200 Beutel 25 x 20 XH98.1 500 Stück 104,30 78,20

50 Steril 29 115 3.200 Rack 12 x 25 XH98.2 300 Stück 90,35 67,75

Transparent, ohne Stehrand

Volumen (ml) Sterilität Ø außen (mm) Höhe (mm) Zentrifugierbarkeit max. x g Verpackungsart Verp. Best.-Nr. VE € €

50 Steril 29 115 2.800 Beutel 18 x 25 XH99.1 450 Stück 122,05 91,50

50 Steril 29 115 2.800 Rack 12 x 25 XH99.2 300 Stück 94,85 71,10

Transparent, mit Stehrand

Volumen (ml) Sterilität Ø außen (mm) Höhe (mm) Zentrifugierbarkeit max. x g Verpackungsart Verp. Best.-Nr. VE € €

15 Steril 17 120 4.000 Beutel 1 x 100 KL46.1 100 Stück 51,15 38,35

15 Steril 17 120 4.000 Rack 1 x 50 KL46.2 50 Stück 30,20 22,65

50 Steril 29 115 3.200 Beutel 1 x 20 KL47.1 20 Stück 15,45 11,55

50 Steril 29 115 3.200 Rack 1 x 25 KL47.2 25 Stück 20,15 15,10

Light Protection Tubes, braun, ohne Stehrand
Für lichtempfindliche Stoffe und Reaktionen.
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Zur Abdeckung und zum Verschluss von Gefäßen mit  
unterschiedlichen Formen. 

•	 Durch unterschiedliche Farben und zusätzliches Schriftfeld  
auf der Lasche können Proben einfach markiert werden

•	 Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest und wiederverwendbar, 
dadurch umweltschonend und wirtschaftlich

Silikondeckel DURAN®

DWK Life Sciences. Material: Silikon. Autoklavierbar: Ja.

Passend für Farbe Best.-Nr. VE € €

Ø 132 – 147 mm cyan 208L.1 1 Stück 6,60 5,25

Ø 102 – 120 mm grün 208N.1 1 Stück 5,45 4,35

Ø 132 – 147 mm grün 208X.1 1 Stück 6,60 5,25

Ø 132 – 147 mm pink 208Y.1 1 Stück 6,60 5,25

Ø 102 – 120 mm cyan 209A.1 1 Stück 5,45 4,35

Ø 102 – 120 mm pink 209C.1 1 Stück 5,45 4,35

Ø 43 – 61 mm pink KNH4.1 1 Stück 2,75 2,20

Ø 64 – 76 mm pink KNH5.1 1 Stück 3,40 2,70

Ø 84 – 116 mm pink KNH6.1 1 Stück 4,05 3,20

Ø 43 – 61 mm cyan KNH7.1 1 Stück 2,75 2,20

Ø 64 – 76 mm cyan KNH8.1 1 Stück 3,40 2,70

Ø 84 – 116 mm cyan KNH9.1 1 Stück 4,05 3,20

Ø 43 – 61 mm grün KNK0.1 1 Stück 2,75 2,20

Ø 64 – 76 mm grün KNK1.1 1 Stück 3,40 2,70

Ø 84 – 116 mm grün KNK2.1 1 Stück 4,05 3,20

Set S/M/L
Jeweils ein Silikondeckel der Größe Ø 43–61 mm, Ø 64–76 mm  
und Ø 84–116 mm.

Farbe Best.-Nr. VE € €

grün KNH3.1 1 Set 8,75 7,00

cyan KNH2.1 1 Set 8,75 7,00

pink KNH1.1 1 Set 8,75 7,00

Set XL/XXL
Jeweils ein Silikondeckel der Größe Ø 102–120 mm und Ø 132–147 mm.

Farbe Best.-Nr. VE € €

grün 208K.1 1 Set 10,80 8,60

cyan 208T.1 1 Set 10,80 8,60

pink 208P.1 1 Set 10,80 8,60

Volumen (ml) Ø außen (mm) Höhe (mm) Normen Best.-Nr. VE € €

5 22 30 DIN 12331, ISO 3819 X685.1 10 Stück 34,95 26,20

10 26 35 DIN 12331, ISO 3819 X686.1 10 Stück 37,70 28,25

25 34 50 DIN 12331, ISO 3819 X687.1 10 Stück 37,50 28,10

50 42 60 DIN 12331, ISO 3819 X688.1 10 Stück 31,60 23,70

100 50 70 DIN 12331, ISO 3819 X689.1 10 Stück 26,85 20,10

150 60 80 DIN 12331, ISO 3819 X690.1 10 Stück 29,65 22,20

250 70 95 DIN 12331, ISO 3819 X691.1 10 Stück 34,25 25,65

400 80 110 DIN 12331, ISO 3819 X692.1 10 Stück 36,75 27,55

600 90 125 DIN 12331, ISO 3819 X693.1 10 Stück 50,40 37,80

800 100 135 DIN 12331, ISO 3819 X694.1 10 Stück 60,45 45,30

1.000 105 145 DIN 12331, ISO 3819 X695.1 10 Stück 64,50 48,35

2.000 130 185 DIN 12331, ISO 3819 X696.2 1 Stück 12,15 9,10

3.000 150 210 DIN 12331, ISO 3819 X697.1 1 Stück 48,20 36,15

5.000 170 270 DIN 12331, ISO 3819 X698.1 1 Stück 61,50 46,10

10.000 217 350 nicht nach DIN ACK7.1 1 Stück 133,25 99,90

Volumen (ml) Ø außen (mm) Höhe (mm) Normen Best.-Nr. VE € €

25 30 55 DIN 12331, ISO 3819 X700.1 10 Stück 37,50 28,10

50 38 70 DIN 12331, ISO 3819 X701.1 10 Stück 27,80 20,85

100 48 80 DIN 12331, ISO 3819 X702.1 10 Stück 29,15 21,85

150 54 95 DIN 12331, ISO 3819 X703.1 10 Stück 32,90 24,65

250 60 120 DIN 12331, ISO 3819 X704.1 10 Stück 34,80 26,10

400 70 130 DIN 12331, ISO 3819 X705.1 10 Stück 40,15 30,10

600 80 150 DIN 12331, ISO 3819 X706.1 10 Stück 41,90 31,40

800 90 175 DIN 12331, ISO 3819 X707.1 10 Stück 64,50 48,35

1.000 95 180 DIN 12331, ISO 3819 X708.1 10 Stück 71,85 53,85

2.000 120 240 DIN 12331, ISO 3819 X709.2 1 Stück 12,75 9,55

3.000 135 280 DIN 12331, ISO 3819 X710.2 1 Stück 44,30 33,20

Niedrige Form

Hohe Form

ROTH SELECTION. Material: Borosilikatglas 3.3. Autoklavierbar: Ja.

Becherglas ROTILABO®

Mit Teilung und Ausguss (Best.-Nr. X685.1, X686.1, X687.1, und X700.1 ohne Teilung).  
Nach DIN 12331, ISO 3819 (Best.-Nr. ACK7.1 nicht nach DIN).
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Technische Daten:

Best.-Nr. 205T.1
Typ Cond 7110 Set 1
Sensor TetraCon® 325

Parameter

Leitfähigkeit,
TDS,
Salinität,
Temperatur

Messbereich Leitfähigkeit 0 µS/cm bis 1000 mS/cm
Auflösung Leitfähigkeit automatisch (0,001 µS/cm – 1 mS/cm)
Genauigkeit Leitfähigkeit ±0,5 % des Messwertes
Kalibrierpunkte 1 (EC)
Messbereich TDS 0 mg/l bis 1999 g/l
Auflösung TDS 1 mg/l
Genauigkeit TDS ±0,5 % des Messwertes
Messbereich Salinität 0 bis 70
Auflösung Salinität 0,1
Genauigkeit Salinität 0,2
Messbereich Temperatur -5 bis +105 °C
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,1 °C
Anschluss spezifisch (8-polig)
IP-Schutzklasse 43
L x B x H 230 x 190 x 80 mm
Stromversorgung Netzteil oder 4x Batterie Mignon/AA 1,5 V
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 HzIdeal für Routine-Messungen in Laboren.

•	 Großes, übersichtliches LCD-Display mit allen wichtigen  
Informationen auf einem Blick

•	 Intuitive Bedienung durch einfache Tastatur
•	 Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische AutoRead 

Funktion mit selbstständiger Erkennung stabiler Messwerte
•	 Einfache Kalibrierung mit einstellbarem Kalibriertimer

Tisch-Konduktometer inoLab® Cond 7110 Set 1
WTW.

Lieferung inkl. Leitfähigkeitssensor TetraCon® 325, Pufferlösung 
(1413 μS/cm), Elektrodenhalter, Netzteil und Batterien.

Best.-Nr. VE € €

205T.1 1 Stück 1.373,00 1.235,70

Technische Daten:

Best.-Nr. 206H.1
Typ pH/Cond 3320 Set 2

Sensor
SenTix® 41 (pH),  
TetraCon® 325 (EC)

Parameter

pH,
Redox,
Leitfähigkeit,
Salinität,
TDS,
Temperatur

Messbereich pH -2 bis +19
Auflösung pH 0,001
Genauigkeit pH ±0,005
Messbereich Spannung -2500 bis +2500 mV
Auflösung Spannung 1 mV
Genauigkeit Spannung ±1 mV
Messbereich Leitfähigkeit 0 µS/cm bis 1000 mS/cm
Auflösung Leitfähigkeit automatisch (0,001 µS/cm–1 mS/cm)
Genauigkeit Leitfähigkeit ±0,5 % des Messwertes
Referenztemp. Leitfähigkeit +20 / +25 °C
Messbereich TDS 0 mg/l bis 200 g/l
Auflösung TDS automatisch (1 mg/l –0,1 g/l)
Genauigkeit TDS ±0,5 % des Messwertes
Messbereich Salinität 0 bis 70
Auflösung Salinität 0,1
Genauigkeit Salinität ±0,2 (0–42)
Messbereich Temperatur -5 bis +105 °C
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,1 °C
Datenspeicher 200 manuelle und 5000 automatische Datensätze
Schnittstelle USB-B (PC)

Anschluss
DIN 19262 (pH), Banane, 2 x 4 mm (°C),  
spezifisch (8-polig) (EC)

IP-Schutzklasse 67
L x B x H 180 x 80 x 55 mm
Stromversorgung 4x Batterie Mignon/AA 1,5 V

Für die Messung von pH, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salinität  
und Temperatur.

•	 Robustes, wasserdichtes Gehäuse
•	 Hinterleuchtetes Grafikdisplay zur parallelen Anzeige der Messwerte
•	 Perfekt zur Überwachung von Prozessanwendungen: Mit Speicher 

und Datenlogger (einstellbares Intervall zwischen 1 s und 60 Minuten)
•	 GLP-unterstützender Datensatz mit Datum, Uhrzeit, Messwerte  

und Temperaturwert
•	 Wasserdichte USB-Schnittstelle zur einfachen und schnellen 

Datenübertragung
•	 Anwendungsbereiche: Prozesschemie, Life Science,  

Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische Industrie  
(Messung von pH und Leitfähigkeit nach Pharmakopöe)

Kombi-Handmessgerät ProfiLine  
pH/Cond 3320 Set 2
WTW.

Lieferung inkl. pH-Einstabmesskette SenTix® 41, Leitfähigkeitssensor 
TetraCon® 325, Pufferlösungen (pH 4 / 7, EC 1413 µS/cm), Transport- 
koffer, Software, USB-Kabel und Batterien.

Best.-Nr. VE € €

206H.1 1 Stück 1.753,00 1.577,70
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Technische Daten:

Best.-Nr. HAE3.1
Typ pH 50 VioLab Set

Parameter
pH,
Redox,
Temperatur

Messbereich pH 0 bis 14
Auflösung pH 0,01 pH
Genauigkeit pH ±0,01
Messbereich Spannung -1999 bis +1999 mV
Auflösung Spannung 1 mV
Genauigkeit Spannung ±1 mV
Messbereich Temperatur 0 bis +100 °C
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C (+5 bis +60 °C), ±1 °C (außerhalb)
Temperatursensor NTC 30 kΩ
Kalibrierpunkte 1/2/3 (pH)
Kalibrierspeicher aktuelle Kalibrierung
Datenspeicher 25 Messungen
Schnittstelle ohne
Anschluss BNC (pH), Cinch (°C)
L x B x H 160 x 190 x 70 mm
Stromversorgung Netzteil
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

•	 Großes Display mit gleichzeitiger Anzeige von pH- oder  
mV-Wert und Temperatur

•	 Automatische oder manuelle Temperaturkompensation 
•	 Automatische Kalibrierung
•	 Speicherung der aktuellen Kalibrierung
•	 Bestätigung bei Erreichen eines stabilen Messwertes

Tisch-pH-Meter pH 50 VioLab 
Dostmann.

Set

Für allgemein wässrige Proben.

pH-Einstabmesskette 201T mit integriertem Temperaturfühler:  
pH-Bereich 0 bis 14, Arbeitstemperatur 0 bis +60 °C,  
Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Kunststoff-Schaft,  
Schaftlänge/-Ø 120/12 mm.

Lieferung inkl. pH-Einstabmesskette 201T, Pufferlösungen  
(pH 4,01 und 7,00, je 50 ml), Elektrodenhalter und Netzadapter.

Best.-Nr. VE € €

HAE3.1 1 Stück 410,00 328,00
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h Achtung H290-H319

Lieferung inkl. Probegefäß.

Einer 5-ml-Wasserprobe wird Testreagenz zugetropft bis zum 
Farbumschlag. Jeder Tropfen entspricht 1° dH.

Messbesteck Wasserhärte
ROTH SELECTION.

Nachweis von Verp. Best.-Nr. VE € €

Wasserhärte 2 x 15 ml 0519.1 1 Stück 30,15 22,60

Lieferung inkl. Batterie.

Technische Daten:

Best.-Nr. YE41.1
Typ ROTILABO®

Parameter Temperatur
Messbereich Temperatur innen -10 bis +50 °C
Messbereich Temperatur außen -40 bis +70 °C
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Genauigkeit Temperatur ±1,0 °C (0 bis +50 °C), ±2 °C (außerhalb)
Min/Max-Funktion Ja
Kabellänge 1,5 m
L x B x H 58 x 12 x 68 mm
Gewicht 37 g
Stromversorgung Batterie Knopf CR 2032 (3 V)

Mit Min/Max-Funktion. Außenfühler mit ca. 1,5 m Kabel.

Innen-Außen-Thermometer ROTILABO®

ROTH SELECTION.

Best.-Nr. VE € €

YE41.1 1 Stück 12,65 9,45

Lieferung inkl. Spenderdose mit Indikatorpapier und Farbskala.

Für ein schnelles und genaues Messen des pH-Wertes von Flüssigkeiten. 
pH-Indikatorpapier mit farbigen Indikatorlösungen behandelt.  
Nach dem Eintauchen in die zu testende Lösung Farbumschlag mit  
der Farbskala vergleichen. Spender mit eingekerbtem Rand und  
kleiner Abrisssäge für eine bessere Handhabung.
Auf der Rolle à 8 mm Breite und 5 m Länge.

pH-Indikatorpapier ROTILABO® Eco
ROTH SELECTION.

PH 1 - 11

Abstufung Best.-Nr. VE € €

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 KEE1.1 1 Rolle 6,60 4,60

PH 1 - 14

Abstufung Best.-Nr. VE € €

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 KEE2.1 1 Rolle 6,60 4,60

PH 0,5 - 5,5

Abstufung Best.-Nr. VE € €

0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5 KEE3.1 1 Rolle 6,60 4,60

PH 5,5 - 9,0

Abstufung Best.-Nr. VE € €

5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 KEE4.1 1 Rolle 6,60 4,60

PH 6,5 - 10,0

Abstufung Best.-Nr. VE € €

6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 KEE5.1 1 Rolle 6,60 4,60

PH 9,5 - 13,0

Abstufung Best.-Nr. VE € €

9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 KEE6.1 1 Rolle 6,60 4,60

Zur Temperaturüberwachung an Geräten und Apparaturen durch 
Farbumschlag. Haften auf Papier, Gummi, Textil, Plastik, Glas, Eisen, 
Stahl. Auch verwendbar bei der Aluminiumverarbeitung, bei Email-  
und Schweißarbeiten. Farbwechsel bei Erreichen der Temperatur 
innerhalb 1–2 Sekunden.

Farbwechselkreide irreversibel
ROTH SELECTION.

Temperatur (°C) Genauigkeit Temperatur Best.-Nr. VE € €

120 ±5 °C 9307.1 1 Stück 21,70 16,25

245 ±5 °C 9312.1 1 Stück 21,70 16,25

600 ±5 °C 9547.1 1 Stück 21,70 16,25
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Ausstattungsmerkmale:

•	 Schneller Wechsel der Blöcke durch magnetische Halterung
•	 Automatische Blockerkennung
•	 Mit runder/kreisender Bewegung
•	 TFT-Display zur gleichzeitigen Anzeige von Soll- und Istwerten
•	 Timerbetrieb: 1 min bis 99 h (1-min-Schritte) oder Dauerbetrieb
•	 Programmierbar mit 6 Programmschritten für bis zu 9 unterschiedliche 

Programme. Programm-Parameter: Solltemperatur, Prozesszeit  
und Schüttelfrequenz.

Thermoshaker RS-TS-Serie
Phönix Instrument.

Lieferung ohne Wechselblöcke, bitte separat bestellen.

Technische Daten:

Best.-Nr. 21EC.1 21EE.1
Typ RS-TS 5 RS-TS 10

Arbeitstemperatur
von 5 °C über Raum- 
temperatur bis +99,5 °C

von 15 °C unter Raum- 
temperatur bis +99,5 °C

Genauigkeit ±0,5 K
Zeitschaltuhr 1 min bis 99 h, 59 min / Dauerbetrieb
Schüttelfrequenz 300–1500 min⁻¹
Schüttelamplitude (Hub) 3 mm
B x T x H 200 x 235 x 120 mm
Netzanschluss 200–240 V, 50/60 Hz

Modell RS-TS 5
Zum schnellen Heizen und Mischen.

Ausführung max. Anzahl Wechselblöcke Best.-Nr. VE € €

Heizen 1 21EC.1 1 Stück 1.395,00 1.185,75

Modell RS-TS 10
Zum Kühlen, Heizen und Mischen.

Ausführung max. Anzahl Wechselblöcke Best.-Nr. VE € €
Heizen und 
Kühlen

1 21EE.1 1 Stück 1.895,00 1.610,75

Zubehör  
Wechselblock für Kühl- und Heiz-Thermoshaker 
RS-TS-Serie
Phönix Instrument.

Für Reaktionsgefäße

Lieferung inkl. Deckel.

Bild Passend für Best.-Nr. VE € €
(1) 24 Reaktionsgefäße 0,5 ml 21EH.1 1 Stück 239,00 203,15
(2) 24 Reaktionsgefäße 1,5 ml 21EK.1 1 Stück 239,00 203,15
(3) 24 Reaktionsgefäße 2,0 ml 21EL.1 1 Stück 239,00 203,15

(4)
8 Reaktionsgefäße 5 ml  
(max. 1400 min-1),  
Bohrungs-Ø 16,5 mm, T 54 mm

21EN.1 1 Stück 239,00 203,15

Für Probenröhrchen

Bild Passend für Best.-Nr. VE € €

(5) 8 Probenröhrchen, Bohrungs-Ø 
13,5 mm, T 42 mm

21EP.1 1 Stück 239,00 203,15

Für Zentrifugenröhrchen

Bild Passend für Best.-Nr. VE € €

(6) 8 Zentrifugenröhrchen 15 ml 
Typ Falcon® (max. 800 min-1)

21ET.1 1 Stück 259,00 220,15

(7) 4 Zentrifugenröhrchen 50 ml 
Typ Falcon® (max. 600 min-1)

21EX.1 1 Stück 259,00 220,15

Für PCR-Platten

Lieferung inkl. Deckel.

Bild Passend für Best.-Nr. VE € €
(8) 96-Well-PCR-Platte 21EY.1 1 Stück 239,00 203,15

Für Mikrotiterplatten

Lieferung inkl. Deckel.

Bild Passend für Best.-Nr. VE € €
(9) 96/384 Mikrotiterplatte 21H0.1 1 Stück 239,00 203,15
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Technische Daten:

Best.-Nr. 20AE.1
Typ MIX 15 eco
Rührstellenanzahl 15
max. Rührmenge (H2O) 1,5 l
Drehzahlbereich 120 bis 1200 min⁻¹
B x T x H gesamt 245 x 425 x 38 mm
IP-Schutzklasse 65
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

100 % verschleiß- und wartungsfreier Induktionsantrieb für  
Durchmischung von Lösungen in z. B. 15 Bechergläsern 250 ml,  
hohe Form, geeignet.

•	 Edelstahlgehäuse
•	 Digitalanzeige für exaktes Einstellen der Drehzahl
•	 Max. 1,5 l Rührvolumen pro Rührstelle
•	 Synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen
•	 SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres 

Beschleunigen des Rührstabes

Mehrstellen-Magnetrührer MIX 15 eco
2mag.

Best.-Nr. VE € €

20AE.1 1 Stück 1.115,00 947,75

Lieferung inkl. Rührwellenschutz R 300. Ohne Rührwerkzeug, Stativ 
und Muffe, bitte separat bestellen - (siehe Rührwerk-Zubehör im Web).

Technische Daten:

Best.-Nr. 1EH4.1
Typ NANOSTAR 7.5 digital
max. Rührmenge (H2O) 5 l
Viskosität max. 4.000 mPas
Drehzahlbereich 50 bis 2000 min⁻¹
Drehzahlanzeige LED
Ø Ausleger 13 mm
Länge Ausleger 160 mm
B x T x H 53 x 130 x 147 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Platzsparendes, kompaktes Rührwerk mit prozessorgesteuerter 
Drehzahl.

•	 Digitalanzeige der Drehzahl
•	 Stufenlos einstellbare Drehzahl über Drehknopf
•	 Konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
•	 Spannfutter-Spannbereich 0,5 bis 8,2 mm

Elektronisches Laborrührwerk  
NANOSTAR 7.5 digital
IKA.

Best.-Nr. VE € €

1EH4.1 1 Stück 911,00 774,35

Zum Mischen von bis zu 5 Litern. Modular erweiterbares Rührsystem 
sowie Zusatz-Aufsätze erhältlich.

•	 Durch Zusammenschalten mit weiteren TWISTER- Magnetrührern 
(optional erhältlich), kann TWISTER zu einem Mehrstellen-Magnet-
rührer mit bis zu 30 Rührstellen erweitert werden

•	 Rührstellen können entweder getrennt voneinander oder simultan 
angesteuert werden (Leader-Follower-Betrieb, mind. 2 Geräte 
notwendig, Leader Gerät steuert synchron Follower Gerät)

•	 LED-Glasdisplay zur Anzeige von Drehzahl oder die zum Rühren 
benötigte Leistung

•	 Start des Mischvorgangs durch Knopfdruck oder durch Aufstellen 
eines Gefäßes (Becherglaserkennung)

•	 Drehrichtung Motor rechts bzw. links oder automatische Drehrich-
tungsumkehr einstellbar

•	 Schutzklasse IP 66
•	 Zusätzlich ist ein Schüttelaufsatz (Vortexer) oder Mehrstellenaufsatz 

für kleine Volumina erhätlich (bitte separat bestellen)

Magnetrührer TWISTER-Serie, modular erweiterbar
IKA.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1T3H.1 1T3K.1 1T3L.1 1T3N.1

Typ
TWISTER 
Set 1

TWISTER 
Set 2

TWISTER 
Set 3

TWISTER 
Set 4

Rührstellenanzahl 1 2 3 4
max. Rührmenge (H2O) 5 l
Drehzahlbereich 100 bis 3000 min⁻¹
Heizplattenmaterial Glas
Einstellgenauigkeit 100 min⁻¹
Stellfläche 124 x 124 mm
B x T x H gesamt 135 x 135 x 24 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

TWISTER Set 1

Lieferung inkl. 1 Magnetrührer TWISTER,  
1 Magnetstäbchen und Netzteil.

Best.-Nr. VE € €

1T3H.1 1 Stück 399,00 339,15

TWISTER Set 2

Lieferung inkl. 2 Magnetrührern TWISTER,  
2 Magnetstäbchen und Netzteil.

Best.-Nr. VE € €

1T3K.1 1 Stück 749,00 636,65

TWISTER Set 3

Lieferung inkl. 3 Magnetrührern TWISTER,  
3 Magnetstäbchen und Netzteil.

Best.-Nr. VE € €

1T3L.1 1 Stück 1.099,00 934,15

TWISTER Set 4

Lieferung inkl. 4 Magnetrührern TWISTER,  
4 Magnetstäbchen und Netzteil.

Best.-Nr. VE € €

1T3N.1 1 Stück 1.449,00 1.231,65
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Lieferung inkl. auslaufsicherem PP-Verschluss mit LDPE-Dichtung.

Zur Probennahme, Verpackung und Lagerung von Feststoffen,  
Pasten oder nicht aggressiven Flüssigkeiten.
Weithalsöffnung ermöglicht einfache Befüllung und Reinigung. 
Rundgewinde nach DIN 168.

Weithalsgläser
ROTH SELECTION. Material: Glas der 3. hydrolytischen Klasse.

Klarglas

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewinde Best.-Nr. VE € €

30 36 68 GL 32 KAY3.2 126 Stück 154,00 115,50

50 44 75 GL 32 KCY6.1 85 Stück 93,85 70,35

125 54 98 GL 40 AYC3.1 80 Stück 133,65 100,20

250 70 113 GL 55 AYC4.1 48 Stück 124,10 93,05

500 84 154 GL 55 AYC5.1 20 Stück 82,70 62,00

1.000 103,5 180,5 GL 68 AYC6.1 18 Stück 118,70 89,00

Braunglas

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewinde Best.-Nr. VE € €

30 36 68 GL 32 KAY4.1 126 Stück 154,00 115,50

50 44 75 GL 32 KCY7.1 85 Stück 107,15 80,35

125 54 98 GL 40 AYC7.1 84 Stück 166,00 124,50

250 70 113 GL 55 AYC8.2 30 Stück 82,70 62,00

500 84 154 GL 55 AYC9.1 20 Stück 82,70 62,00

1.000 103,5 180,5 GL 68 AYE0.1 12 Stück 100,35 75,25

Lieferung inkl. Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP.

Nach ISO 4796-1. Mit Teilung und DIN-Gewinde.

Gewindeflasche ROTILABO® Klarglas
ROTH SELECTION. Material: Borosilikatglas 3.3. Autoklavierbar: Ja.

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewinde Best.-Nr. VE € €

50 46 91 GL 32 ANP4.1 10 Stück 63,25 47,40

100 56 105 GL 45 X712.1 10 Stück 48,55 36,40

250 70 143 GL 45 X713.1 10 Stück 56,65 42,45

500 86 182 GL 45 X714.1 10 Stück 64,30 48,20

1.000 101 230 GL 45 X715.1 10 Stück 102,85 77,10

2.000 136 265 GL 45 X716.1 10 Stück 201,00 150,75

5.000 186 355 GL 45 Y682.1 1 Stück 114,45 85,80

10.000 234 435 GL 45 Y683.1 1 Stück 240,00 180,00

20.000 299 505 GL 45 TK83.1 1 Stück 318,00 238,50

Zum Einbetten von:

•	 Heizelementen
•	 Widerstandsdrähten
•	 Thermofühlern

Die Komponenten A (Pulver) und Komponente B (Flüssigkeit) werden 
im Verhältnis 2:1 (Gewichtsteile) gemischt. Die Aushärtung erfolgt nach 
ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur.

Anwendungshinweise

Hochtemperaturbeständige Zweikomponenten-Einbettmasse auf 
anorganischer Basis, kalt- oder warmaushärtend.  
Gutes Haftvermögen auf Metall, Glas, Keramik und Porzellan.  
Temperaturbeständig bis +950 °C. Beständig gegen viele Lösungsmittel, 
Säuren, Öl und Wasser. Hoher elektrischer Widerstand im warmen 
Zustand. Alternative zu Thermoguss 2000.

Zweikomponenten-Einbettmasse
KLEIBERIT.

g n Achtung H302+H312+H332-H373

KLEIBERIT® 884.3 Komponente A (Pulver)

Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

Dose 20YP.1 2 kg 149,90 119,90

g Achtung H315-H319

KLEIBERIT® 884.4 Komponente B (Flüssigkeit)

Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

Flasche 20YT.1 1 kg 79,90 63,90

Qualitätshaushaltspapier, 2-lagig, weiß. Sehr saugfähig und weich. 

Einmal-Wischtücher ROTIZELL® T
ROTH SELECTION. Material: Papier.

Lagen Farbe Länge 
(cm)

Breite 
(cm)

Verpa-
ckungsart

Best.-Nr. VE € €

2-lagig weiß 23 22,5 Rolle 0264.2 32 Stück 62,35 46,75
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Mit explosionsgeschütztem Innenraum gem. EU Richtlinie 2014/34/EU 
(„ATEX Richtlinie“). Klassifizierung des Innenraums nach  
<Ex> II 3 G Ex ec IIC T6 (als Zone 22 deklariert) für brennbare Stoffe  
in geschlossenen Behältnissen, die explosive Atmosphären  
bilden könnten.

Technische Daten:

Best.-Nr. 20E6.1 20E7.1 20E8.1
Typ SRFfg 3501 SRFfg 4001 SRFfg 5501
Kühlinhalt 261 l 298 l 441 l
Kühltemperatur ab +3 °C
Kühltemperatur bis +16 °C
Anzahl Böden 4 5
Ergänzende Angaben Böden aus Glas
Breite außen 597 mm 747 mm
Tiefe außen 654 mm 769 mm
Höhe außen 1.684 mm 1.884 mm 1.684 mm
Breite innen 460 mm 600 mm
Tiefe innen 537 mm 422 mm 537 mm
Höhe innen 1.460 mm 1.660 mm 1.460 mm
Abtauverfahren automatisch
Energieverbrauch (24 h) 1,110 kWh 1,280 kWh 1,141 kWh
Netzanschluss 220–240 V, 50 Hz

Allgemeine Angaben für alle Modelle:

•	 Digitale Temperaturanzeige (Auflösung 0,1 °C)
•	 Mit Umluftventilation
•	 Temperaturkonstanz ±3,0 K
•	 Bedienung über 3 Tasten, Selbsterklärender/sprachunterstützter 

Menüfluss, 9 Sprachen verfügbar
•	 Speicher für Min/Max-Temperaturen, Aufzeichnungsdauer 999 h  

oder 42 d. Mit Möglichkeit, die Zeit und die Min-/Max-Temperatur  
für eine neue Aufzeichnung zurückzusetzen  
(nach Überprüfung der Temperaturen)

Kühlschrank, Ex-geschützt Performance SRFfg-Serie

Typ Best.-Nr. VE € €

SRFfg 3501 20E6.1 1 Stück 2.289,00 1.831,20

SRFfg 4001 20E7.1 1 Stück 2.369,00 1.895,20

SRFfg 5501 20E8.1 1 Stück 2.829,00 2.263,20

Technische Daten:

Best.-Nr. 20H2.1 20H3.1
Typ SFFsg 4001 SFFsg 5501
Kühlinhalt 242 l 394 l
Gefriertemperatur ab -9 °C
Gefriertemperatur bis -30 °C
Anzahl Gitterroste 5
Breite außen 597 mm 747 mm
Tiefe außen 654 mm 769 mm
Höhe außen 1.884 mm 1.684 mm
Breite innen 403 mm 588 mm
Tiefe innen 408 mm 523 mm
Höhe innen 1.588 mm 1.388 mm
Abtauverfahren manuell
Energieverbrauch (24 h) 1,281 kWh 1,274 kWh
Netzanschluss 220–240 V, 50 Hz

Allgemeine Angaben für alle Modelle:

•	 Digitale Temperaturanzeige 
Auflösung: 0,1 °C (bis -19,9 °C) bzw. 1 °C (ab -20 °C)

•	 Mit statischer Kühlung
•	 Temperaturkonstanz ±5,0 K
•	 Bedienung über 3 Tasten, Selbsterklärender/sprachunterstützter 

Menüfluss, 9 Sprachen verfügbar
•	 Speicher für Min/Max-Temperaturen, Aufzeichnungsdauer 999 h  

oder 42 d. Mit Möglichkeit, die Zeit und die Min-/Max-Temperatur  
für eine neue Aufzeichnung zurückzusetzen  
(nach Überprüfung der Temperaturen)

Tiefkühlschrank Performance SFFsg-Serie

Typ Best.-Nr. VE € €

SFFsg 4001 20H2.1 1 Stück 2.559,00 2.047,20

SFFsg 5501 20H3.1 1 Stück 3.019,00 2.415,20
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Technische Daten:

Best.-Nr. KCH1.1
Typ DC 400
Messbereich Leitfähigkeit ab 0,1 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit bis 300 µS/cm
Messbereich Temp. ab 0,1 °C
Messbereich Temp. bis 99,9 °C
Temp.-kompensation automatisch
Breite 73 mm
Tiefe 32 mm
Höhe 141 mm
Anschluss ³⁄₄″
Schutzklasse IP 54
Netzanschluss 110/230 V, 50/60 Hz

•	 Großes, 2-farbiges, hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay zur  
digitalen Anzeige von Leitfähigkeit in μS/cm oder in MΩ x cm  
und Temperatur in °C

•	 Stufenlose Einstellung der Grenzwerte für Temperatur  
(von 10 bis 40 °C) und Leitfähigkeit (von 0,1 bis 30 µS/cm)

•	 Signale bei Grenzwertüberschreitung von Temperatur und Leitfähigkeit: 
LED-Anzeige grün/rot + Summer (beide Grenzwerte abschaltbar)

•	 Signale bei Fehlermeldung: Display-Wechsel grün/rot
•	 Automatischer Abgleich vor jeder Messung über integriertem Referenz-

widerstand und Temperaturmessung mittels Platin-Temperatursensor
•	 Automatischer Spannungsumschaltung für den internationalen Einsatz

Passend für Ionenaustauscher DS 1500 bis DS 4000. Messbereich 
Leitfähigkeit 0,1 bis 300 μS/cm (automatische Umschaltung bei 9,99). 
Für die Online-Messung von Rein- und Reinstwasser nach Ionen
tauscherpatronen und zur Überwachung von Ringleitungssystemen.  
Zur Wandmontage.

Leitfähigkeitsmessgerät DC 400 digital
stakpure.

Lieferung inkl. Anschlusskabel, Steckernetzteil, Messzelle sowie 
Schlauchsatz 2 x 1,5 m-Schläuche mit R ³⁄₄″-Anschlüssen und 
Wandhalterung.

Best.-Nr. VE € €

KCH1.1 1 Stück 660,00 528,00

Technische Daten:

Best.-Nr. KCE3.1 KCE4.1 KCE5.1 KCE6.1
Typ DS 1500 DS 2000 DS 2800 DS 4000
Patronenfüllung Mischbettharz, regenerierbar
Kapazität 1.500 l 2.000 l 2.800 l 4.000 l
Durchflussleistung 300 l/h 950 l/h 1.000 l/h
Reinwasserqualität 0,1-20 µS/cm
Ø 240 mm
Höhe 410 mm 490 mm 570 mm 700 mm
Gewicht 14 kg 18 kg 24 kg 27 kg
Betriebsdruck max. 10 bar
Wassertemperatur max. 30 °C
Anschluss R ³⁄₄″

Druckfeste (bis 10 bar) Ionenaustauscherpatronen, direkt am 
Leitungswasser anschließbar.
Zur Herstellung von vollentsalztem bzw. demineralisiertem Wasser. 
Geeignet für die Versorgung von Reinstwassersystemen, Analysen
automaten, Spülmaschinen, Autoklaven oder zur industriellen 
Verwendung in den Bereichen Prozess-, Batterie- und Kühlwasser. 
Gem. den Normen wie z. B. ASTM, CLSI, DIN EN 285, VDE 0510.
 
Hinweis: Kapazitätsangaben gelten für Speisewasser mit einem 
Gesamtsalzgehalt von 10° dH, bei einem höheren Salzgehalt oder 
Kohlen- und Kieselsäureanteilen im Wasser verringert sich die 
Kapazität.

Ionenaustauschpatrone DS-Serie
stakpure. Material: Edelstahl AISI 316.

Lieferung ohne Leitfähigkeitsmessgerät (Best.-Nr. KCH2.1, analog 
oder Best.-Nr. KCH1.1, digital), bitte separat bestellen.

Typ Best.-Nr. VE € €

DS 1500 KCE3.1 1 Stück 682,00 545,60

DS 2000 KCE4.1 1 Stück 759,00 607,20

DS 2800 KCE5.1 1 Stück 891,00 712,80

DS 4000 KCE6.1 1 Stück 1.199,00 959,20
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Gemäß DIN 68877.

•	 Stufenlose Sitzhöhenverstellung
•	 Rückenstütze in der Höhe und Neige verstellbar
•	 Mit Hebelauslöung und Sicherheitsgasfeder
•	 Lastabhängig gebremste Doppelrollen, sind im unbelasteten  

Zustand gesperrt
•	 Rollen für harte und weiche Böden geeignet
•	 Fußkreuz-Ø 630 mm
•	 Max. Belastung 110 kg

Arbeitsstuhl Modell Eco
ROTH SELECTION.

PU-Schaum
Material: PU (Sitz und Rücken), Fußkreuz aus Kunststoff. 

Ausführung Farbe Sitzhöhe (mm) Best.-Nr. VE € €

Rollen schwarz 470 bis 660 1YCN.1 1 Stück 306,00 244,80

Gleiter schwarz 440 bis 630 1YCL.1 1 Stück 296,00 236,80

Buche
Material: Holz (Sitz und Rücken), Fußkreuz aus Kunststoff. 

Ausführung Farbe Sitzhöhe (mm) Best.-Nr. VE € €

Rollen natur 450 bis 640 1YCT.1 1 Stück 210,00 168,00

Gleiter natur 420 bis 610 1YCP.1 1 Stück 200,00 160,00

ROTH SELECTION.

Stapelhocker

•	 Sitz-Ø 350 mm
•	 Schnell zur Hand und platzsparend stapelbar
•	 Max. Belastung: 120 kg

Farbe Farbe Gestell Sitzhöhe (mm) Sitz-Ø (mm) Max. Belastung (kg) Best.-Nr. VE € €

schwarz schwarz 500 bis 500 350 120 CXA8.1 1 Stück 135,00 108,00

schwarz lichtgrau 500 bis 500 350 120 CXA9.1 1 Stück 135,00 108,00

schwarz schwarz 580 bis 580 350 120 CXC1.1 1 Stück 135,00 108,00

schwarz lichtgrau 580 bis 580 350 120 CXC2.1 1 Stück 135,00 108,00

PU-Schaum
Material: PU (Sitz), Gestell aus Stahlrohr. 

Farbe Farbe Gestell Sitzhöhe (mm) Sitz-Ø (mm) Max. Belastung (kg) Best.-Nr. VE € €

natur lichtgrau 500 bis 500 350 120 CXC0.1 1 Stück 109,00 87,20

natur lichtgrau 580 bis 580 350 120 CXC3.1 1 Stück 109,00 87,20

Buche
Material: Holz (Sitz), Gestell aus Stahlrohr. 

Flexible Verwendung als Stehhilfe oder Hocker möglich: Sitz nach vorne 
neigen zum Stehen, gerade Einstellung zum Sitzen.

•	 Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder
•	 Große Sitzfläche, Breite 370 mm
•	 Sitzneigeverstellung vorne/hinten jeweils 7,5°
•	 Hochgezogene Rückenstütze für aufrechtes Sitzen
•	 Mit Fußring
•	 Max. Belastung: 120 kg

Hocker/Stehhilfe mit Fußring
ROTH SELECTION.

PP
Material: PP (Sitz), Fußkreuz aus Kunststoff. 

Ausführung Farbe Sitzhöhe (mm) Best.-Nr. VE € €

Gleiter schwarz 600 bis 860 CXA4.1 1 Stück 315,00 252,00

PU-Schaum
Material: PU (Sitz), Fußkreuz aus Kunststoff. 

Ausführung Farbe Sitzhöhe (mm) Best.-Nr. VE € €

Gleiter blau 600 bis 860 CXA3.1 1 Stück 349,00 279,20

bimos. Material: Kunstleder (Sitz).
Laborhocker Labster

GMP-konform und reinraumtauglich, einsetzbar in Laboren der Sicherheitsklasse S1 bis S3.

•	 Hoher Sitzkomfort durch Skai-Kunstleder und weiche Polsterung
•	 Vollständig abwaschbar und desinfizierbar
•	 Fugenloses Gestaltungskonzept
•	 Mechanik unter Soft-Cover-Verkleidung mit Bedienfeld
•	 Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung
•	 Extra große Sitzfläche mit Ø 380 mm
•	 Kompakte Gestaltung, geringer Platzbedarf
•	 Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden
•	 Max. Belastung: 120 kg

Ausführung Farbe Sitzhöhe (mm) Sitz-Ø (mm) Max. Belastung (kg) Reinraum geeignet Best.-Nr. VE € €

Rollen schwarz 450 bis 650 380 120 Ja HHC5.1 1 Stück 304,00 243,20

Rollen grau 450 bis 650 380 120 Ja HHC6.1 1 Stück 304,00 243,20

Rollen rot 450 bis 650 380 120 Ja HHC7.1 1 Stück 304,00 243,20

Rollen mintgrün 450 bis 650 380 120 Ja HHC8.1 1 Stück 304,00 243,20
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Technische Daten:

Best.-Nr. 0033.1 A206.1 Y497.1
Länge 895 mm
Breite 595 mm
Höhe 949 mm 1.264 mm
Etagenabstand 591 mm 278 mm
Rollen-Ø 125 mm
Tragkraft 80 kg 120 kg 150 kg
Gewicht 15,63 kg 19,1 kg 23,62 kg

Preis zzgl. Transportkosten von 55,00 € innerhalb Deutschlands. 
Mit eingeschweißten Böden, Tragkraft pro Boden 40 kg. Vier Laufrollen 
mit Wandabweisern, zwei davon mit Radfeststellern. Ohne vorstehende 
Kanten und Schrauben, daher weitgehend unfallsicher und gut zu 
reinigen. Bereifung antistatisch.

Etagenwagen
ROTH SELECTION. Material: Edelstahl 18/10.

Anzahl Böden Plattform (mm) Best.-Nr. VE € €

2 800 x 500 0033.1 1 Stück 425,00 340,00

3 800 x 500 A206.1 1 Stück 466,00 372,80

4 800 x 500 Y497.1 1 Stück 692,00 553,60
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Zum Abdecken, Einwickeln, Isolieren.

Aluminiumfolie ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: Aluminium (Al-Gehalt ≥ 99 %).

Lieferung inkl. Abreißkarton.

Folienstärke (µm) Breite (mm) Länge (m) Best.-Nr. VE € €

12 295 150 1399.1 1 Stück 32,50 26,00

15 300 150 AA76.1 1 Stück 36,05 28,80

15 450 150 AA77.1 1 Stück 49,50 39,60

16 300 100 1770.1 1 Stück 31,50 25,20

18 440 150 1502.1 1 Stück 66,95 53,55

20 450 150 0954.1 1 Stück 77,95 62,35

30 500 100 2596.1 1 Stück 79,00 63,20

Nachfüllrollen

Lieferung ohne Abreißkarton.

Folienstärke (µm) Breite (mm) Länge (m) Best.-Nr. VE € €

13 300 20 0192.1 6 Stück 33,50 26,80

16 300 100 1770.2 4 Stück 123,70 98,95

Mit anhängendem Deckel.

Sterilisationskorb ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: Edelstahl 18/10 (Werkstoff 1.4301), 
elektrolytisch poliert. Autoklavierbar: Ja.

Länge außen 
(mm)

Breite außen 
(mm)

Höhe außen 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

180 180 90 EPA3.1 1 Stück 87,45 65,55

250 130 60 EPA4.1 1 Stück 117,75 88,30

Die Verschlussfolie ist um auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge 
dehnbar. Dadurch passt Seal-R-film™ immer, sogar bei unregelmäßigen 
Formen. Nachverfolgbarkeit durch Chargenkennzeichnung jeder Rolle.

Gasdurchlässigkeit:
• CO2 (Kohlendioxid) <1000 cm3/m2

• O2 (Sauerstoff) <350 cm3/m
• Wasserdampfdurchlässigkeit <0.8 g/m2

(in 24h bei Raumtemperatur und einem Druck von 0,1 MPa)

Für das temporäre Verschließen von Bechergläsern, Kolben und 
anderen Gefäßen.

•	 Materialstärke: 0,14 ±0,02 mm
•	 Dehnbarkeit (25 °C): 300 %
•	 Reißfestigkeit (25 °C): 1,5 MPa
•	 Schmelztemperatur: >65 °C (151 °F)
•	 Siedepunkt: >288 °C (550 °F)
•	 Dauergebrauchstemperatur: -20 bis +46 °C
•	 Toxizität: nicht giftig

Verschlussfolie Seal‑R‑Film™
BRAND.

Folienstärke (µm) Breite (mm) Länge (m) Best.-Nr. VE € €

140 500 15 1YN8.1 1 Stück 108,70 81,50

140 100 75 1YN9.1 1 Stück 87,70 65,75

140 50 75 1YNA.1 1 Stück 45,50 34,10

140 100 38 KKY7.1 1 Stück 47,30 35,45
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Lieferung inkl. Karton, mit Seidenpapier-Zwischenlage.

Aluminiumfolie ROTILABO® Zuschnitte
ROTH SELECTION. Material: Aluminium (Al-Gehalt ≥99 %).

Folienstärke 
(µm)

Breite 
(mm)

Länge 
(mm)

Best.- 
Nr.

VE € €

25 177 245 5473.1 1.000 Stück 112,80 84,60

25 235 290 5474.1 1.000 Stück 161,00 120,75

30 80 80 226T.1 1.000 Stück 62,00 46,50

30 100 100 226X.1 1.000 Stück 80,00 60,00

30 140 140 226Y.1 1.000 Stück 118,00 88,50

30 150 150 2271.1 1.000 Stück 136,00 102,00
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h g j Gefahr H290-H314-H335-H411

Technische Daten:

Best.-Nr. N330.1 N330.2 N330.3
Einsatzzweck für Laborspülmaschinen
Lieferform Pulver
pH-Bereich alkalisch

Inhaltsstoffe
Phosphate, Dinatriummetasilikat, Natriumhydroxid, 
Natriumcarbonat, Dichlorisocyanurat

Tensidfrei Ja

Alkalischer Intensivreiniger (Pulver) mit ausgeprägter Reinigungs-
kraft und hohem Schmutztragevermögen. Tensidfrei.
Zur maschinellen Reinigung. Entfernt Blut, Serum, Lebensmittelrück-
stände, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und andere organische 
Rückstände. Nicht für Aluminium und Leichtmetalle geeignet.

Spülmaschinenreiniger neodisher® LaboClean A8
Dr. Weigert.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Best.-Nr. VE € €

N330.1 1 kg 16,45 13,15

N330.2 10 kg 113,50 90,80

N330.3 25 kg 271,00 216,80

h g Gefahr H290-H302-H314

Technische Daten:

Best.-Nr. N333.1 N333.2 N333.3
Einsatzzweck für Laborspülmaschinen
Lieferform Flüssigkonzentrat
pH-Bereich alkalisch
Inhaltsstoffe Polycarboxylate, Kaliumhydroxid, Natriumnitrilotriacetat
Chlorfrei Ja
Phosphatfrei Ja
Oxidationsmittelfrei Ja
Tensidfrei Ja

Alkalischer Intensivreiniger (flüssig) mit ausgeprägter Reinigungs-
kraft und hohem Schmutztragevermögen. Frei von Tensiden, Chlor, 
Phosphorverbindungen und Oxidationsmitteln.
Zur maschinellen Reinigung. Entfernt hartnäckige Rückstände auf 
Ölbasis und andere organische Verschmutzungen. Bei hartem Wasser 
ist die Wirksamkeit eingeschränkt. Nicht für Aluminium und Leicht
metalle geeignet.

Spülmaschinenreiniger neodisher® LaboClean FLA
Dr. Weigert.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Best.-Nr. VE € €

N333.1 5 l 63,40 50,70

N333.2 10 l 117,95 94,35

N333.3 25 kg 211,00 168,80

h Gefahr H290-H314

Technische Daten:

Best.-Nr. N335.1 N335.2 N335.3 N335.4
Einsatzzweck für Laborspülmaschinen
Lieferform Flüssigkonzentrat
pH-Bereich sauer
Inhaltsstoffe Phosphorsäure
Tensidfrei Ja
CE-Kennzeichnung Ja

Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel (flüssig). Tensidfrei.
Zur maschinellen Reinigung von Laborglas und chirurgischen 
Instrumenten, zur Neutralisation verschleppter Alkalireste im ersten 
Nachspülgang sowie zur sauren Vorreinigung. Entfernt Kalk und 
andere säurelösliche Rückstände. Leicht abspülbar. Nicht für eloxiertes 
Aluminium, Buntmetalle und säureempfindliche Kunststoffe geeignet.

Spülmaschinenreiniger neodisher® N
Dr. Weigert.

Medizinprodukt Klasse I MDD.

Best.-Nr. VE € €

N335.1 1 l 25,55 20,40

N335.2 5 l 105,35 84,25

N335.3 12 kg 161,00 128,80

N335.4 25 kg 312,00 249,60

g Achtung H317-H319-H412

Technische Daten:

Best.-Nr. N336.1 N336.2
Einsatzzweck für Laborspülmaschinen
Lieferform Flüssigkonzentrat
pH-Bereich sauer
Inhaltsstoffe Zitronensäure
Phosphatfrei Ja
Tensidfrei Ja
CE-Kennzeichnung Ja

Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel (flüssig).  
Frei von Tensiden, Phosphaten und Stickstoff.
Zur maschinellen Reinigung von Laborglas und chirurgischen 
Instrumenten, zur Neutralisation verschleppter Alkalireste im ersten 
Nachspülgang sowie zur sauren Vorreinigung. Entfernt Kalk und  
andere säurelösliche Rückstände. Besonders materialschonend.  
Nicht für eloxiertes Aluminium und Buntmetalle geeignet.

Spülmaschinenreiniger neodisher® Z
Dr. Weigert.

Medizinprodukt Klasse I MDD.

Best.-Nr. VE € €

N336.1 1 l 18,15 14,50

N336.2 5 l 76,15 60,90
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Lieferung inkl. Deckel. Ohne Einsatzkorb, bitte separat bestellen.

Elma. Material: Edelstahl.

Ultraschallgerät Elmasonic EASY

Für einfache Reinigungsanwendungen und zur Probenaufbereitung im Labor geeignet.

•	 Permanenter dynamic-Modus sorgt für eine intensive Reinigung mit höherer Reinigungsleistung
•	 Zuschaltbarer eco-Modus ermöglicht eine schonendere Reinigung bei leiserem Betrieb
•	 Kurzzeitbetrieb zwischen 1 und 30 Minuten und Dauerbetrieb (max. 6 Stunden) einstellbar 
•	 Elektronische Wahlschalter auf Folientastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
•	 Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP 20)

Typ Volumen (l) Länge außen (mm) Breite außen (mm) Höhe außen (mm) Best.-Nr. VE € €

EASY 10 0,9 235 135 200 21XE.1 1 Stück 305,00 259,25

EASY 20  1,6 215 190 230 21XH.1 1 Stück 365,00 310,25

EASY 30 2,7 305 190 230 21XK.1 1 Stück 420,00 357,00

Ohne Heizung

Typ Volumen (l) Länge außen (mm) Breite außen (mm) Höhe außen (mm) Best.-Nr. VE € €

EASY 10H 0,9 235 135 200 21XL.1 1 Stück 370,00 314,50

EASY 20H 1,6 215 190 230 21XN.1 1 Stück 440,00 374,00

EASY 30H 2,7 305 190 230 21XP.1 1 Stück 470,00 399,50

EASY 40H 3,9 305 190 280 21XT.1 1 Stück 695,00 590,75

EASY 60H 5,9 370 225 280 21XX.1 1 Stück 810,00 688,50

EASY 100H 9,5 380 315 280 21XY.1 1 Stück 970,00 824,50

EASY 120H 12,9 380 315 330 21Y0.1 1 Stück 1.260,00 1.071,00

EASY 180H 17,8 405 375 330 21Y1.1 1 Stück 1.370,00 1.164,50

EASY 300H 27,5 575 375 330 21Y2.1 1 Stück 1.720,00 1.462,00

•	 Temperaturregelung in Schritten zu 5 °C einstellbar von 30–80 °C 
•	 Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs bei Erreichen einer Badtemperatur von 90 °C

Mit Heizung

Modularer Korb mit Öffnungen in den Seitenwänden und  
am Boden zur Montage von Halterungen.

Zubehör  
Einhängekorb für Ultraschallgeräte  
Elmasonic S, Select, P und EASY
Elma. Material: Edelstahl.

Passend für Länge innen (mm) Breite innen (mm) Höhe innen (mm) Best.-Nr VE € €

EASY 10(H) 155 70 35 222H.1 1 Stück 45,00 38,25

EASY 20(H) 110 105 50 222K.1 1 Stück 47,50 40,35

EASY 30(H), Select 30, P 30H 195 105 50 222L.1 1 Stück 50,00 42,50

EASY 40H, Select 40 195 105 95 222N.1 1 Stück 58,00 49,30

EASY 60H, Select 60, P 60H 255 105 95 222P.1 1 Stück 70,00 59,50

EASY 100H, Select 100 250 195 80 222T.1 1 Stück 150,00 127,50

EASY 120H, Select 120, P120H 250 195 135 222X.1 1 Stück 150,00 127,50

Select 150 450 255 55 222Y.1 1 Stück 195,00 165,75

EASY 180H, Select 180, P 180H 280 255 135 2231.1 1 Stück 175,00 148,75

EASY 300H, Select 300, P 300H 450 255 135 2232.1 1 Stück 195,00 165,75
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Bollé.

Schutzbrille SILEX+ 

Gem. EN 166, EN 170, EN 172 (dunkle Scheibe).
UV-Schutzscheiben aus Polycarbonat mit der Bollé-Platinum Beschichtung innen  
und außen. Bügel aus Polycarbonat/TPR. 

•	 Rundum-Gestell für einen komfortablem Sitz
•	 Extrem flexible Bügel 160°
•	 Panoramablickfeld, keine störenden Ränder 
•	 Ohne Metallteile
•	 Optimal für lange Tragezeiten
•	 Gewicht 30 g

Bild Farbe Scheibe Farbe Gestell Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

(1) farblos dunkelgrün/grün klar, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei, chemikalienfest 1HP2.1 1 Stück 10,70 8,55

(2) grau schwarz/grün Rauchglas leicht dunkel, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei, chemikalienfest 1HP3.1 1 Stück 11,35 9,05

Bild Farbe Gestell Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

(3) grau/schwarz UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei, chemikalienfest 1HP1.1 1 Stück 11,35 9,05

CSP
Die zusätzliche CSP-Beschichtung ist für alle Aktivitäten geeignet, bei denen sich starkes und schwaches Licht abwechseln.

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und 400 Paar  
Einweg-Gehörschutzstöpsel Bilson 330L.

•	 Antimikrobiell geschützter Spender 
•	 Zur Montage an der Wand oder Tisch (Befestigung) geeignet
•	 Universelle Anordnung der Montagebohrungen – passt auf  

vorhandene Bohrungen von anderen Spendern
•	 Langlebiger, recyclebarer Kunststoffbehälter kann immer wieder 

nachgefüllt werden
•	 Auffüllen des leeren Behälters mit einem Nachfüllbeutel (Y868.1)
•	 Einfacher Drehknopf mit 180° Zugänglichkeit – erleichtert die 

Entnahme der Gehörschutzstöpsel
•	 Kompatibel mit allen Howard Leight™ Einweg-Gehörschutzstöpseln

Spender für Gehörschutzstöpsel HL400 AM
Honeywell Safety.

Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE € €

1006203 21L9.1 1 Stück 132,85 86,35

Technische Daten:

Best.-Nr. Y868.1
H-Wert 32 dB
M-Wert 29 dB
L-Wert 29 dB
SNR-Wert 33 dB

Gem. EN 352-2. Aus dämmstarkem, dermatologisch getestetem 
PU-Schaumstoff (PVC-frei). Konisch geformt für optimalen Sitz  
im Gehörgang. Nenngröße: 5–12 mm. Gewicht ca. 0,5 g.

Einweg-Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L
Howard Leight by Honeywell.

Nachfüllpackung für Wandspender

SNR-Wert (dB) Best.-Nr. VE € €

33 Y868.1 200 Paar 46,50 32,55
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Gem. EN 166. 

•	 Ultraleicht und komfortabel
•	 Einstellbar mit einem Knopfdruck
•	 Breite Luftöffnung für maximale Belüftung
•	 Getöntes Mini-Schild schützt vor Blendung von oben
•	 Kompatibel mit Schutzbrillen, medizinischen Gesichtsmasken  

und FFP-Masken
•	 Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
•	 Ideal für den Einsatz im Labor 

Gesichtsschutz Op-d-op II
Op-d-op. Material: ABS.

Lieferung inkl. 1 Kopfhalterung, 3 Gesichtsschilder, 1 Mini-Schild.

Farbe Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

weiß klar 21H6.1 1 Stück 74,25 51,95

blau klar 21H7.1 1 Stück 74,25 51,95

mintgrün klar 21H8.1 1 Stück 74,25 51,95

violett klar 21H9.1 1 Stück 74,25 51,95

pink klar 21HA.1 1 Stück 74,25 51,95

Ultraleicht und flexibel, beschlagfrei, auch über Atemmasken und Brillen 
tragbar. Mit Stirnpolsterung und Befestigungskordel. Kopfteil passt sich 
durch Körperwärme dem Träger an. Kleinster Kopfumfang ca. 440 mm. 

Gesichtsschild Polysoft
Op-d-op. Material: ABS.

Lieferung inkl. Kopfhalterung mit Kordel, 3 Gesichtschilder und 
1 Minischild.

Farbe Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

weiß klar C346.1 1 Stück 59,50 41,65

blau klar C347.1 1 Stück 59,50 41,65

neongelb klar C348.1 1 Stück 59,50 41,65

neonpink klar C349.1 1 Stück 59,50 41,65

Ersatzteil
Op-d-op.

Für Gesichtsschutz Polysoft und Op-d-op II
Material: ABS. 

Ausführung Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

Gesichtsschild klar 21H3.1 12 Stück 83,50 58,45

Für Gesichtsschutz Polysoft

Ausführung Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

Mini-Schild klar 21H2.1 6 Stück 19,90 13,90

Für Gesichtsschutz Op-d-op II

Ausführung Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

Mini-Schild getönt 21H4.1 6 Stück 34,95 24,45

Schaumstoffpolster 21H5.1 12 Stück 28,00 19,60
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Gem. EN 420, EN ISO 374-1/Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5, EN 388 
(3001X). AQL 0,65. Gem. EU 1935/2004 für die Lebensmittelbe- und 
verarbeitung zugelassen.

•	 Hohe Chemikalienbeständigkeit, insbesondere gegen Öle, Fette, 
Lösungsmittel und Treibstoffe

•	 Gute Flexibilität, anatomische Form und beste Passgenauigkeit 
gewähren ein gutes Tastgefühl

•	 Innen mit Baumwollvelourisierung ausgestattet für besten Tragekomfort
•	 Oberfläche geraut
•	 Stärke ca. 0,4 mm
•	 Länge 300-320 mm

Chemikalien-Schutzhandschuhe Camatril® 730
KCL by Honeywell. Material: Nitrilkautschuk.

Länge (mm) Größe Farbe Best.-Nr. VE € €

310 7 grün Y452.1 2 Paar 10,50 8,40

310 8 grün Y453.1 2 Paar 10,50 8,40

310 9 grün Y454.1 2 Paar 10,50 8,40

310 10 grün Y455.1 2 Paar 10,50 8,40

310 11 grün Y456.1 2 Paar 10,50 8,40

•	 Guter Sitz durch elastisches Bündchen
•	 Einfach und schnell anzuziehen
•	 Angenehm zu tragen
•	 Nahtloser Rundumstrick, Zehenende abgenäht
•	 Universalgröße 9 x 44 cm

Einmalsocken wiroCOSYFEET
WIROS. Mischgewebe: 80 % Baumwolle, 17 % Nylon, 3 % Elasthan.

Farbe Best.-Nr. VE € €

weiß 1Y1Y.1 100 Stück 40,70 28,45

Technische Daten:

Best.-Nr. 1YN5.1
Schutzstufe FFP2 NR
Ausatemventil Nein
Normen EN 149:2001+A1:2009

Gem. EN 149:2001+A1:2009.

•	 Partikelfiltrierende Faltmaske ohne Ausatemventil
•	 Sehr guter Tragekomfort
•	 Hochwertiges mehrlagiges Vlies
•	 Elastische Ohrschlaufen aus hautverträglichem Material  

(ohne Naturlatex) 
•	 Stabiler und flexibler Nasenbügel für einen zuverlässigeren Dichtsitz
•	 Hohe Kompatibilität mit Schutzbrillen
•	 Hygienisch, da einzeln verpackt

FFP2-Faltmaske Respima
Meditrade.

Schutzstufe Verp. Best.-Nr. VE € €

FFP2 NR einzeln 1YN5.1 20 Stück 11,80 9,40

Schützt und pflegt die Lippen bei Kälte, Wind und trockener Luft  
sowie zum Schutz vor natürlicher UV-Strahlung.
Geeignet für spröde, rissige und trockene Lippen.

•	 Schutz vor UV-A- und UV-B Strahlen
•	 Mit Lichtschutzfaktor 30
•	 Mit Bienenwachs, Bisabolol, Vitamin E und hochwertiger Sheabutter
•	 Lässt sich leicht auftragen
•	 Fettend und nach dem Auftragen farblos
•	 Mineralöl- und silikonfrei

Lippenschutz und -pflege Physioderm®  
LIPSTICK FROST & SUN
Physioderm.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1T0H.1
Schutzempfehlung bei Kälte und Frost, UV-Strahlung
Formulierung mineralölfrei, parabenfrei (ohne Konservierungsstoffe), silikonfrei

Verp. Best.-Nr. VE € €

Lippenstift 1T0H.1 25 Stück 61,40 42,95
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Anwendungsbereiche:

•	 Umgang mit festen Gefahrstoffen
•	 Laborarbeiten
•	 Lebensmittelindustrie
•	 Pharmaindustrie
•	 Landwirtschaft
•	 Polizeiliche Ermittlungsarbeit
•	 Dekontaminierungsarbeiten
•	 Schädlings- und Unkrautbekämpfung
•	 Agrarchemie
•	 Reinraum
•	 Kernkraftwerke

Typ 5 und 6 gemäß den europäischen Standards für Chemikalien-
schutzkleidung. Spezielles PE-Spinnvlies mit hohem Tragekomfort. 
Overalls mit Kapuze, Gesichts-, Arm-, Bein- und Taillengummi, 
Reißverschlussabdeckung.

•	 Fusselfrei, für Reinraum Klassen ISO 7/8 (C/D nach GMP) geeignet
•	 Reiß- und abriebfest
•	 Leicht und flexibel
•	 Hoher Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Aerosole und  

Partikel (>1 µm)
•	 Gewicht ca. 41 g/m2, Dicke 130 µm
•	 Antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-1

Schutzanzug TYVEK® 500 Xpert
DuPont Personal Protection. Material: TYVEK® 500 (PE-Spinnvlies).

Größe Körpergröße 
(cm)

Farbe Dicke 
(µm)

Best.-Nr. VE € €

S 162–170 weiß 130 AK17.1 1 Stück 14,90 9,95

M 168–176 weiß 130 AK18.1 1 Stück 14,90 9,95

L 174–182 weiß 130 AK19.1 1 Stück 14,90 9,95

XL 180–188 weiß 130 AK20.1 1 Stück 14,90 9,95

XXL 186–194 weiß 130 AK21.1 1 Stück 14,90 9,95

XXXL 186–194 weiß 130 1HHA.1 1 Stück 14,90 9,95

EcoPack

Größe Körpergröße 
(cm)

Farbe Dicke 
(µm)

Best.-Nr. VE € €

M 168–176 weiß 130 1HHC.1 25 Stück 275,00 184,25

L 174–182 weiß 130 1HHE.1 25 Stück 275,00 184,25

XL 180–188 weiß 130 1HHH.1 25 Stück 275,00 184,25

XXL 186–194 weiß 130 1HHK.1 25 Stück 275,00 184,25
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Oberflächenwiderstand <109 Ohm.

•	 Mit Tragegriff und Schraubkappe
•	 Stapelbar
•	 Mit UN-Zulassung
•	 Verschlussgröße DIN 61

Entsorgungskanister elektrisch leitfähig
Bürkle. Material: HDPE, elektrisch leitfähig.

Volumen (l) L x B x H (mm) UN-Zulassung Best.-Nr. VE € €

10 300 x 200 x 258 3H1/Y1.5/200 HNC6.1 1 Stück 39,00 35,10

20 300 x 200 x 495 3H1/Y1.5/150 HNC7.1 1 Stück 50,65 45,55

30 364 x 240 x 455 3H1/Y1.5/150 HNC8.1 1 Stück 60,45 54,40

Lieferung ohne Einlegesieb, bitte separat bestellen.

Aufschraubbar auf Kunststoffkanister. Mit Deckel, Überfüll- und 
Flammensicherung sowie Erdungsanschluss.

•	 Die tief in den Behälter ragende Flammensicherung (ca. 150 mm lang) 
verhindert das Eindringen von Zündfunken und ist abschraubbar  
für Reinigungen oder Austausch.

•	 Die Erdung erfolgt bei Verwendung leitfähiger Behälter über das 
Gewinde (Direktkontakt), für andere Behälter ist ein zusätzlicher 
Erdungsanschluss vorhanden.

•	 Der Klappdeckel reduziert die Emission flüchtiger, gesundheits- 
schädlicher Dämpfe und muss manuell geschlossen werden.

Sicherheitstrichter für Kunststoffkanister
Rötzmeier. Material: Edelstahl, unpoliert. Dichtung aus Alveocel 
(Polyolefin-Schaumstoff).

Hohe Form
Höhe über dem Gewinde: 125 mm.

Gewinde Ø oben außen (mm) Best.-Nr. VE € €

DIN 50 140 ATA6.1 1 Stück 183,00 164,70

DIN 51 140 1CCK.1 1 Stück 183,00 164,70

DIN 61 140 ATA7.1 1 Stück 183,00 164,70

Lieferung inkl. 10 Chemikalienbindevlies-Tücher, 1 Industriebindevlies- 
Kissen, 1 Entsorgungsbeutel.

Zur schnellen und wirksamen Eindämmung und Absorption von nahezu 
allen schadstoffhaltigen Flüssigkeiten.

Chemikalienbindevlies Labor-Notfall-Set
3M.

Hersteller-Nr. Aufnahmekapazität (l) Best.-Nr. VE € €

SK 5 5 AKX3.1 1 Stück 71,80 61,00

Aufnahmevermögen von wässrigen Medien bis zu 1:75.  
Ölbinder Typ III/R (für Verkehrsflächen geeignet), 1 kg bindet 0,56 l Heizöl.

Labore, Chemie- und Gewerbebetriebe, Gefahrguttransporte, 
Einsatzfahrzeuge, etc.

Einsatzgebiete

Einer für Alles!
Universell einsetzbares Chemikalien- und Ölbindemittel auf Polymer
basis. Geeignet für alle verschütteten Flüssigkeiten wie Säuren, 
Laugen, Öle, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit etc. aber auch Batteriesäure, 
Kühlwasser, Öl-Wasser-Gemische, Farben und Lacke. Auch bei stark 
oxidierenden Medien, wie rauchender Salpetersäure und Peroxyden 
sicher einsetzbar.

•	 Hohes Aufnahmevermögen
•	 Keine gefährlichen Reaktionen
•	 Dammbildend

Chemikalien- und Ölbindemittel UNI-SAFE
Öko-Tec Umweltschutzsysteme.

Verp. Best.-Nr. VE € €

Laborpackung EAA8.1 500 g 39,90 27,90

Griffdose EAA8.3 1.750 g 74,50 52,15

Eimer EAA8.2 5 kg 146,15 102,30

UNI-SAFE Plus
Feingranulat mit reduzierter Staubbildung.

Verp. Best.-Nr. VE € €

Laborpackung EYY5.1 450 g 42,90 30,00

Griffdose EYY5.3 1.500 g 78,00 54,60

Eimer EYY5.2 5 kg 157,00 109,90
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Carl ROTH. Autoklavierbar: Ja.

Entsorgungsbeutel SEKUROKA®

Für die hygienische Entsorgung von kontaminierten Laborartikeln.
Beutel bei Sterilisation nur locker verschließen!

Volumen gesamt (l) Füllvolumen (l) B x L (mm) Wandstärke (µm) Best.-Nr. VE € €

8 6 300 x 500 50 0384.1 500 Stück 93,10 69,80

38 22 400 x 780 50 L371.1 500 Stück 171,00 128,25

60 32 600 x 800 50 0385.1 500 Stück 190,00 142,50

60 32 600 x 800 50 0385.2 100 Stück 50,95 38,20

110 72 700 x 1100 50 L372.1 350 Stück 212,00 159,00

110 72 700 x 1100 50 L372.2 75 Stück 59,49 44,60

(1) PP, 50 μm
Material: PP. Für die Dampfsterilisation bis +134 °C.

Volumen gesamt (l) Füllvolumen (l) B x L (mm) Wandstärke (µm) Best.-Nr. VE € €

60 32 600 x 800 100 XP67.1 125 Stück 176,38 132,25

110 72 700 x 1100 100 XP68.1 75 Stück 151,63 113,70

(1) PP, extra stark 100 μm
Material: PP. Für die Dampfsterilisation bis +134 °C.

Volumen gesamt (l) Füllvolumen (l) B x L (mm) Wandstärke (µm) Best.-Nr. VE € €

8 6 300 x 500 50 ATY2.1 100 Stück 48,95 36,70

38 22 400 x 780 50 ATY3.1 100 Stück 79,50 59,60

60 32 600 x 800 50 ATY4.1 100 Stück 98,45 73,80

110 72 700 x 1100 50 ATY5.1 100 Stück 170,00 127,50

(2) Biohazard PP, 50 μm
Material: PP. Für die Dampfsterilisation bis +134 °C.

Mit aufgedrucktem Biohazard-Symbol und aufgeklebtem Sterilisationsindikator-Feld. Sicherheitsaufdruck in Deutsch,  
Englisch und Französisch. Mit extrastarker Bodennaht.
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Mit eingearbeiteten Handschuhen. Zum Arbeiten in luft- oder  
feuchtigkeitsfreier Umgebung. 
Handhabung: Glove Bags werden durch die Einfüllöffnung mit den 
Arbeitsutensilien bestückt, per Clip verschlossen und mit Inertgas 
über den Gasanschluss gefüllt. Plastikkupplung für Gasanschluss, 
Verschlussclips und Unterziehhandschuhe liegen bei.

Glove-Bag SEKUROKA®

ROTH SELECTION. Material: PE.

Mit einer Einfüllöffnung
Mit einem Schlauchanschluss bei 1936.1 und K352.1,  
zwei Schlauchanschlüsse bei K353.1.

L x B x H (mm) Öffnung (mm) Best.-Nr. VE € €

420 x 420 x 280 275 1936.1 1 Stück 90,00 72,00

690 x 690 x 380 565 K352.1 1 Stück 130,00 104,00

940 x 940 x 640 860 K353.1 1 Stück 150,00 120,00

Mit zwei Einfüllöffnungen
Mit zwei Schlauchanschlüssen.

L x B x H (mm) Öffnung (mm) Best.-Nr. VE € €

490 x 490 x 290 2 x 300 1937.1 1 Stück 109,00 87,20

•	 Die Kammer bietet einen praktischen Bereich für die Vorbereitung 
von PCR-Ansätzen in einer dekontaminierten, nukleinsäurefreien 
Umgebung

•	 Das leistungsstarke UV-Licht denaturiert Nukleinsäuren in 5 - 30 min 
•	 Effiziente Dekontamination der gesamten Arbeitsfläche
•	 Die UV-Bestrahlungsdauer ist über eine Zeitschaltuhr einstellbar
•	 Das weiße Licht bietet hervorragende Sichtbarkeit bei der Arbeit
•	 Sicherheitsfunktionen verhindern, dass der Benutzer  

dem UV-Licht ausgesetzt wird
•	 Sicherheitsschalter an den Türen schalten beim Öffnen  

das UV-Licht automatisch aus
•	 Beleuchtung: 4 x UV-Leuchtröhre 15 Watt und  

1 x Weißlicht-Lampe 15 Watt
•	 Die Wände der Kammer sind UV-Licht undurchlässig  

und schirmen ß-Strahlung ab, daher auch für Arbeiten  
mit 32P und anderen ß-Strahlern geeignet

•	 Verwendbar mit Schutzwannen und Schutzwanneneinsatz  
(680 x 540 mm)

UV-PCR-Kammer
Cleaver Scientific.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1H29.1 1H28.1 1H27.1
B x T x H gesamt 580 x 350 x 450 mm 580 x 420 x 620 mm 580 x 420 x 770 mm
B x T x H innen 530 x 320 x 270 mm 530 x 390 x 425 mm 530 x 390 x 600 mm
Gewicht 12 kg 14,6 kg 19 kg
Netzanschluss 230 V

Ausführung Best.-Nr. VE € €

Mini 1H29.1 1 Stück 2.104,00 1.788,40

Midi 1H28.1 1 Stück 2.183,00 1.855,55

Maxi 1H27.1 1 Stück 2.385,00 2.027,25
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Technische Daten:

Best.-Nr. Y374.1 EP75.1 EP74.1 EP76.1
Pumpentyp 1-Kanal 2-Kanal 1-Kanal 2-Kanal
Pumpenkopf 3 Rollen 6 Rollen
Förderleistung 12–240 ml/min 9,6–192 ml/min
Druck max. 1 bar
Motorleistung 10 W
L x B x H 131 x 134 x 190 mm
Gewicht 1,6 kg
Netzanschluss 100–230 V

Für alle Anwendungen im Labor, in der Analytik und Biotechnologie.

•	 Pumpenkopf (Ø 62 mm) um 90° drehbar
•	 Problemloses Reinigen durch einfach demontierbaren Pumpenkopf
•	 Einfache Bedienung über zwei Drehknöpfe: 

Stufenlose Drehzahleinstellung von 0–100 % 
Umkehrbare Drehrichtung (rechts/links)

•	 Schlauch mit Wandstärke 1,6 mm einsetzbar
•	 Schlauchanpressdruck variabel
•	 Einfacher Schlauchwechsel in wenigen Sekunden
•	 Temperatur- und Strombegrenzung für maximale Zuverlässigkeit
•	 Stapelbar

Peristaltikpumpe ROTH Cyclo II
ROTH SELECTION.

Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):  
Schlauchkassetten für unterschiedliche Schlauch-Ø. 

Lieferung inkl. Schlauchkassette für Schlauch mit Ø innen 4,8 mm und 
Wandstärke 1,6 mm. Ohne Pumpenschläuche, bitte separat bestellen.

Mit 3-Rollen-Pumpenkopf

Ausführung Best.-Nr. VE € €

1-Kanal Y374.1 1 Stück 1.590,00 1.272,00

2-Kanal EP75.1 1 Stück 2.112,00 1.689,60

Mit 6-Rollen-Pumpenkopf
Für geringere Pulsation.

Ausführung Best.-Nr. VE € €

1-Kanal EP74.1 1 Stück 1.868,00 1.494,40

2-Kanal EP76.1 1 Stück 2.305,00 1.844,00
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Gem. EN 420, EN ISO 374-1/Typ B (KPT) und EN ISO 374-5 (Virus), 
ASTM-F 1671-97. AQL 1,5.
Gem. 1935/2004 – für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Einmalhandschuhe ROTIPROTECT® -Nitril green
Carl ROTH. Material: Nitrilkautschuk ohne Vulkanisationsbeschleuniger 
(Akzeleratoren). Unsteril.

•	 Texturierte Fingerspitzen, für mehr Halt bei nasser oder 
trockener Anwendung

•	 Einfaches Anziehen dank spezieller Innenbeschichtung
•	 Puderfrei
•	 Beschleunigerfrei, reduziertes Risiko allergischer Hautreaktionen
•	 Beidhändig verwendbar
•	 Rollrand
•	 Wandstärke: ca. 0,06 mm
•	 200 bzw. 180 Stück pro Dispenserbox

Die perfekte Alternative zu Latexhandschuhen. Eine speziell entwickelte 
Rezeptur und innovative Produktionstechnik ermöglichen einen 
hauchdünnen Nitrilhandschuh mit hervorragender Dehnbarkeit und 
höchstem Tragekomfort.
Hautfreundliche Formel: frei von Latexproteinen, ohne Vulkanisations-
beschleuniger (Akzeleratoren) und Chlor hergestellt.
Umweltfreundliche Herstellung: wasser- und energiesparend, 
Reduzierung der CO2- Emissionen.

Größe Länge (mm) Farbe Best.-Nr. VE € €

S (6–7) ≥240 mintgrün HXK1.1 200 Stück 23,20 15,05

M (7–8) ≥240 mintgrün HXK2.1 200 Stück 23,20 15,05

L (8–9) ≥240 mintgrün HXK3.1 200 Stück 23,20 15,05

XL (9–10) ≥240 mintgrün HXK4.1 180 Stück 23,20 15,05
Ab 10 Boxen pro Größe 13,90/ Box

Die perfekte Alternative zu Latexhandschuhen. Eine speziell entwickelte 
Rezeptur und innovative Produktionstechnik ermöglichen einen 
hauchdünnen Nitrilhandschuh mit hervorragender Dehnbarkeit und 
höchstem Tragekomfort.

Gem. EN 420, EN ISO 374-1/Typ B (KPT) und EN ISO 374-5 (Virus), 
ASTM-F 1671-97. AQL 1,5.
Gem. 1935/2004 – für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

•	 Texturierte Finger, für einen sicheren Griff
•	 Extra dünn und dehnbar mit höchstem Tragekomfort
•	 Besonders gutes Tastempfinden
•	 Puderfrei
•	 Beidhändig verwendbar 
•	 Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden 

Latexproteinen 
•	 Rollrand
•	 Wandstärke: ca. 0,07 mm
•	 200 bzw. 180 Stück pro Dispenserbox

Einmalhandschuhe ROTIPROTECT® -Nitril light
Carl ROTH. Material: Nitrilkautschuk. Unsteril.

Größe Länge (mm) Farbe Best.-Nr. VE € €

XS (5–6) ≥240 blau EYK7.1 200 Stück 23,00 14,95

S (6–7) ≥240 blau AYA6.1 200 Stück 23,00 14,95

M (7–8) ≥240 blau AYA7.1 200 Stück 23,00 14,95

L (8–9) ≥240 blau AYA8.1 200 Stück 23,00 14,95

XL (9–10) ≥240 blau AYA9.1 180 Stück 23,00 14,95
Ab 10 Boxen pro Größe 13,80/ Box
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