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Touch the Future

VisioNize® — Das vernetzte Laborsystem

Mit VisioNize bereiten Sie lhr Labor auf die Zukunft vor. Die bereits mit VisioNize ausgestatteten
Gerate verfiigen iiber hochmoderne Touchscreens fiir die intuitive Bedienung und kénnen ganz
einfach in ein VisioNize-Netzwerk eingebunden werden.

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

mit unseren erstklassigen Produkten, Systemen und Dienstleistungen

ermoglichen, verbessern und erleichtern wir lhre Forschungs-

und Routine-Arbeiten im Labor — und das weltweit. Der Eppendorf-Katalog 2019 bietet Ihnen einen Uberblick und Einstieg in unser
Produktportfolio.

Innovation ist fir Eppendorf ein Kernthema. Wir investieren kontinuierlich in die Innovation unserer Produkte, Services und Business-
Losungen. Dabei beziehen wir Partner und Kunden in die Neuentwicklung mit ein, damit Sie positive Erlebnisse und Sicherheit bei der
Anwendung unserer Produkte erleben kénnen. Auf den Seiten sechs bis neun stellen wir Ihnen unsere innovativen Neuprodukte in unseren
drei Kernkompetenzfeldern vor: Liquid Handling, Sample Handling und Cell Handling.

Wir leben in einer Welt, die sich zunehmend schneller dreht und in der der Alltag effizienter gestaltet werden muss. Dies gilt fur Sie, aber
auch fur uns als globales Life-Science-Unternehmen. Eppendorf lebt aktiv die Veranderung: Damit wir unsere Leistungen rasch und in der
von Ihnen erwarteten Premium-Qualitat erbringen konnen, miissen wir nicht nur am Markt, sondern auch hinter den Kulissen fit sein. Mit
einer zeitgemaRen Infrastruktur und Prozessen sowie hochkompetenten gruppeninternen Dienstleistern stellen wir nachhaltig die Weichen
fur die Zukunft. Dabei haben wir immer unsere Kunden im Fokus und freuen uns, Sie als Experte und Ratgeber mit unseren hochqualitativen
und leistungsfahigen Produkten zu begeistern.

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Uberblick tber unser aktuelles Portfolio. Lassen Sie sich inspirieren! Natiirlich freuen
wir uns auch Uber direktes Feedback zum Katalog: Haben Sie Ideen oder Anregungen zum Katalog oder mochten eine gedruckte Version
zugesendet bekommen? Kontaktieren Sie uns unter katalog@eppendorf.de.

Wir winschen Ihnen viel SpaR beim Blattern und Entdecken,

Ihr Eppendorf-Team

eppendorf.com
Mehr Informationen zu unserem Produktportfolio, Services und aktuellen Promotions
finden Sie auf www.eppendorf.com

Eppendorf-App

Entdecken Sie unsere Produktinformationen auf Ihrem mobilen Endgerat! Neben
einer Vielzahl von hilfreichen Tools fiir Ihre tagliche Laborroutine bietet die App die
Maoglichkeit epPoints® einzuscannen und ein Produkt per ,Augmented Reality” auf
lhren Labortisch zu beamen:

www.eppendorf.com/app

Handling-Solutions

Um lhre Arbeit im Labor einfacher und effizienter zu gestalten, entwickeln wir
Produkte und Losungen in den Bereichen Liquid Handling, Cell Handling und Sample
Handling. Besuchen Sie die Onlineplattform der Eppendorf Handling Solutions und
informieren Sie sich, lernen Sie Neues und haben Sie SpalR:
www.eppendorf.com/handling-solutions
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Eppendorf Research® plus und Eppendorf Xplorer® plus
Neu: 16- und 24-Kanal-Pipetten: siehe Seite 32 und 43

Sie wollen 384-Well-Platten schnell und sicher von Hand befillen? Dann
erleichtern Sie Ihren wissenschaftlichen Alltag: Mit der leichten Research plus
oder der elektronischen Pipette Xplorer plus in 16- oder 24-Kanal-Ausfihrung
erledigen Sie mehr Prazisionsarbeit in kurzerer Zeit. Dank der bewahrten
verfederten Spitzenkonen von Eppendorf, die auch daflr bekannt sind, die
erforderliche Aufsteckkraft auf ein Minimum zu reduzieren, erreichen Sie zudem
eine besonders gleichmaRBige Probenaufnahme tiber alle Kanale. Erleben Sie den
reproduzierbaren und sicheren Spitzensitz in perfekter Harmonie mit den neuen
epT.l.P.5.® 384 und ep Dualfilter T.I.P.S.® 384.

epT.l.P.S.® 384 und ep Dualfilter T.I.P.S.® 384
Neue Pipettenspitzen fiir 16- und 24-Kanal-Pipetten: siehe Seite 62 und 63

Die neuen epT.l.P.S.® 384 und ep Dualfilter T.I.P.S.® 384 sind flr den Einsatz
der 16- und 24-Kanal Eppendorf Pipetten optimiert und in Volumina von 20 pL
und 100 pL erhaltlich. Dadurch wird das manuelle Arbeiten mit 384-Well-Platten
so einfach wie nie zuvor. Erstmals ist es moglich, 24 Wells einer 384-Well-
Platte simultan und gleichmaRig in nur einem Schritt zu befillen. Das sorgt fur
gleiche Ausgangsbedingungen in allen Wells einer Reihe und maximiert so die
Reproduzierbarkeit. Das neue System zeichnet sich durch geringere Aufsteck-
und Abwurfkrafte fir ein ermudungsfreies Pipettieren ganzer Serien aus und
erfiillt damit die hohen Anforderungen des Eppendorf PhysioCare Concept®.
Gleichzeitig garantiert es einen auRergewohnlich zuverlassigen Spitzensitz und
eine entsprechend gute Dichtigkeit, was zu einer hoheren Probensicherheit
beitragt.

epMotion® 5075t NGS solution-Paket: siehe Seite 90

Die neue epMotion 5075t NGS solution enthalt alles, um die automatisierte
Erstellung einer NGS-Bibliothek zu starten. Das Basissystem besteht aus einer
epMotion 5075t mit integriertem Eppendorf ThermoMixer® zum Mischen, Er-

Centrifuge 5420

SmartExtender fiir Eppendorf ThermoMixer®: siehe Seite 105

Fehlt bei IThrem Eppendorf ThermoMixer eine zweite Temperatur zum Inkubieren
bei 37 °C oder 95 °C?

Der Eppendorf SmartExtender bietet ein komfortables Inkubationswerkzeug, das
einfach als Erganzung zu Ihrem vorhandenen Eppendorf SmartBlock™ und dem
Eppendorf ThermoMixer C/Fx sowie ThermoStat C eingesetzt werden kann.

Bis zu zwolf GefaBe (1,5 mL) konnen geheizt werden — fiir einen hoheren
Durchsatz und mehr Flexibilitat in Ihrem Labor. Die unabhangige Heizfunktion
fur die zweite Temperatur ermoglicht die parallele Nutzung beider Aufsatze
(SmartBlock und SmartExtender). Der Eppendorf SmartBlock™ in der Mitte kann
weiterhin zum Heizen, Kiihlen und Mischen verwendet werden.

Eppendorf Centrifuge 5420: siehe Seite 140

Die neue ungekuhlte Centrifuge 5420 mit 24 Platzen wurde flr
Standardanwendungen im Bereich der Molekularbiologie einschlieBlich
Kit-basierter DNA/RNA-Aufreinigung und DNA-Extraktion aus Agarosegelen
entwickelt.

Dank ihrer kleinen Stellflaiche empfiehlt sie sich besonders fiir Projekte mit
geringem Platzangebot. Der Standardrotor kann bis zu 24 GefaBe von 1,5 bis 2,0
mL zentrifugieren. Mit optionalen Adaptern lasst sich der Volumenbereich auf
0,4- und 0,5-mL-GefaRe sowie BD Microtainer® 0,6 mL erweitern. Ein Rotor fur
32 PCR-GefaRe (0,2 mL) oder vier PCR-Streifen ist ebenfalls erhaltlich.

CycleManager X50: siehe Seite 241

Eppendorf erweitert sein Sortiment an PCR-Produkten mit einer neuen
Software-Anwendung zur Fernsteuerung von bis zu flinfzig Mastercycler X50
eco Modulen. Der CycleManager X50 unterstiitzt den PCR-Workflow mit

warmen oder Kiihlen von Proben und Reagenzien sowie einem Thermomodul Funktionen wie beispielsweise Belegungsplan und Instandhaltungsmanagement

zum zusatzlichen Temperieren. Ein Greifer zum Transport von Labware sowie SEIpIRCOII Sl Ny der angebundenen Cycler. Lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, wenn
Mastercycler X50 %W /A

zwei Einkanal- und zwei Achtkanal-Dosierwerkzeuge fir einen Volumenbereich i COtIaMi s e Sotivare ein PCR-Lauf abgeschlossen ist. Mit der Anwendung konnen Protokolle,
von 1 bis 300 pL komplettieren die Ausstattung. Es sind verifizierte Methoden- Logdateien und Anwenderrechte zentral verwaltet sowie Gerate in Gruppen
dateien fir gangige NGS-Kits verfugbar. NGS-spezifisches Zubehor sowie zusammengefasst werden, um sie parallel laufen zu lassen.

NGS-spezifische Verbrauchsartikel sind enthalten. Alle Spannungsausfiihrungen
der epMotion 5075t NGS solution sind ab Lager mit und ohne CleanCap-Option
erhaltlich.
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Temperature Verification System — Mehrkanalsystem: siehe Seite 243 CCCadvanced® FN1 motifs Zellkulturartikel: siehe Seite 309
Mit dem neuen Temperature Verification System — Mehrkanalsystem konnen Arbeiten Sie mit Stammzellen? Sind Sie es leid, wertvolle Laborzeit damit zu
Anwender die Temperaturrichtigkeit ihres Mastercyclers bewerten oder verbringen, Gefal3e fur die iPSC- oder MSC-Kultivierung zu beschichten, oft mit
i verifizieren und ihre eigenen Verifizierungszertifikate erstellen. Sollten ungewissen Ergebnissen? Wie ware es mit einer xeno-freien oder besser sogar
[ ,_',_ [ Justierungen erforderlich sein, kénnen diese mit einem Tastendruck ausgefiihrt synthetischen Oberfliche fiir vollkommen definierte Bedingungen? Verbessern
[ %'-_ | werden. Es sind Sensoren fir 96-Well- oder 384-Well-Gerate erhaltlich. Die Sie die Reproduzierbarkeit Ihrer Versuche mit den neuen gebrauchsfertig
{r ™ Systeme werden vollstandig kalibriert (ISO 9001 oder ISO 17025) geliefert. beschichteten CCCadvanced® FN1 motifs Zellkulturartikeln mit synthetischer
- Es wird ein Touchscreen-Bedienfeld zur Verfligung gestellt (kein Computer Oberflache.
— |

=y - : T erforderlich).

Eppendorf Fast PCR Tube Strips: siehe Seite 253 CO,-Inkubator CellXpert® C170i: siehe Seite 318

Die Eppendorf Fast PCR Tube Strips verfligen tiber eine hohere

Sind Sie auf der Suche nach einem CO,-Inkubator der 170-L-Klasse, der tGber
Warmeleitfahigkeit als Polypropylen, so dass die Warme vom PCR-Block

volle Flexibilitat fiir die Zukunft verfiigt, die Uberwachung und Dokumentation
schneller als je zuvor auf die Reaktion Ubergehen kann. So kdnnen die zum Kinderspiel macht und optimierte Wachstumsbedingungen selbst fiir
Reaktionsparameter besser kontrolliert und bessere Ergebnisse erzielt werden. Ihre empfindlichen Zellen bietet? Der zudem Geld spart und nach hdochsten

Die neuen Fast PCR Tube Strips eignen sich besonders gut fur PCR-Cycler Qualitatsstandards hergestellt ist? Dann mochten wir Ihnen den CellXpert C170i
mit hohen Temperierraten oder fiir Verwender von Fast-Enzymen oder Fast- vorstellen.

N Reagenzien-Kits. CellXpert — eine neue Familie von Eppendorf CO,-Inkubatoren

CryoCube® F740h: siehe Seite 264 CO,-Inkubator CellXpert® C170: siehe Seite 322
Wollen Sie die Nachhaltigkeitsbilanz Ihres Labors verbessern? Der

- neue CryoCube F740h ist das umweltfreundliche Einstiegsgerat von
-:““ Eppendorf in die 700-L-Ultratiefkiihlgerateklasse. Die umweltfreundlichen/
' kohlenwasserstoffbasierten Kaltemittel sind zukunftssicher und erfiillen
die Nachhaltigkeitsanforderungen. Die umweltfreundliche CryoCube F740
Serie umfasst jetzt drei Untergruppen: F740h, F740hi und F740hiw in
unterschiedlichen Ausfuhrungen.
Als einer der allerersten Vorreiter fur umweltfreundliche Kaltemittel bei -86 °C
verfligt Eppendorf inzwischen Gber mehr als zehn Jahre Erfahrung in Forschung,
Produktion, Logistik und Service auf diesem Gebiet.

Suchen Sie einen CO,-Inkubator der 170-L-Klasse mit besonders
gleichmaRiger Atmosphare, schneller Wiederherstellung und wirksamem
Kontaminationsschutz? Ein Gerat, das sich leicht reinigen und bedienen lasst
und ein groBes Volumen bei verhaltnismaRig kleiner Stellflache bietet? Dann
stellen wir IThnen gern den CellXpert C170 vor.

CellXpert — eine neue Familie von Eppendorf CO,-Inkubatoren
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VisioNize®

VisioNize-onboard-Gerate

Bild 1: Direkte Anbindung von VisioNize-onboard-Geraten an das VisioNize-System. VisioNize-onboard-Gerate sind bereits mit VisioNize-
Systemkomponenten ausgestattet, darunter das neue Touchscreen-Bedienfeld mit zusatzlichen Funktionen. Diese Funktionen bieten einen
hoheren Nutzen und stehen auch ohne Ethernet-Verbindung zur Verfigung.

11

Das vernetzte Labor wird Realitat

Elektronisches Laborbuch und Sample Management

Die VisioNize®-Datenmanagement-Anwendungen harmonisieren sehr gut mit den Workflow-Ldsungen eLABJournal® (elektronisches
Laborbuch / ELN) und eLABInventory® (Sample-Management-Anwendung) von Eppendorf. Die verschiedenen Anwendungen beriicksichtigen
alle Aspekte von Labor-Workflows. Die Kombination verschiedener Produkte (ELN, LIMS und Sample Management) bietet Ihnen eine
Plattform fur die Verwaltung von Workflows (SOPs, Ergebnisse, Proben, Vorrate usw.), die die Zusammenarbeit erleichtert und die
Produktivitat steigert.

VisioNize® — Das System fiirs vernetzte Labor
Mit dem VisioNize-System kénnen Sie Ihre Laborgerite unkompliziert an eine zentrale Uberwachungs- und Datenmanagementsoftware
anbinden. Das neue Design der Benutzeroberflache von verschiedenen Komponenten des VisioNize-Systems sorgt fur eine besonders

komfortable und einfache Bedienung.

Die zentrale Softwareanwendung des
VisioNize-Systems ermaglicht den
Anschluss entsprechender Gerate.

So konnen relevante Geratedaten
zentral organisiert sowie Gerate und
Gerateleistung ferniiberwacht werden.

Verbinden Sie |hre Laborgerate mit
VisioNize und uberwachen Sie den Status
von lhrem Office-PC aus oder Uber die
mobile App VisioNize go. Uberwachen Sie
die Leistung lhres Gerats und Informationen
wie Status und Restlaufzeit. Behalten Sie alle
relevanten Informationen im Blick, um lhre
Laborroutine organisieren zu konnen — wo
immer Sie sind. Steigern Sie die Leistung
und Effizienz lhres Labors mit einem
smarten Netzwerk.

Mit der iOS-App VisioNize go flr
Mobilgerate konnen Sie den aktuellen
Status Ihrer Gerate fernabfragen. Die
App zeigt relevante Parameter wie die
Temperatur und die Restlaufzeit an,
so dass Sie |hre tagliche Laborroutine
auch dann organisieren konnen, wenn
Sie nicht im Labor sind.

Ack: Tomperstirm aacve alam Am

Aty st ahors Fava e mutes

Bild 2: Schnelle Anzeige wichtiger
Gerateparameter direkt am Gerat

Die VisioNize box hat die

Funktion eines Daten-Dekodier-

und Ubersetzungssystems. Viele
Eppendorf-Gerate, die Sie eventuell
schon installiert haben, konnen mit
einem Upgrade auf jedem beliebigen
Bildschirm angezeigt und aus der
Ferne Giberwacht werden.

Bild 3: Ferntiberwachung lhrer Laborgerate
mit VisioNize

Bild 4: Verwaltung lhres Labors, lhres Teams, Ihrer Proben und lhrer Verfahren mit digitalen Losungen von Eppendorf

eLABInventory ist ein flexibles, intuitives System zur Verwaltung von Proben und Vorraten, mit dem Sie Informationen zu jedem
Objekt Uberwachen und ruckverfolgen konnen — einschlielich Informationen zu biologischen und anderen Proben, Materialien und
Chemikalien, die sich z. B. in Ultratiefkiihlgeraten in Ihrem Labor befinden. Das System stellt eine zentralisierte, GLP-konforme Losung
dar, die einen automatischen Audit Trail der gelagerten Objekte anlegt. Unabhangig davon, ob es sich um Zellinien, Oligomere, Blut,
DNA, RNA, Proteine, Pflanzensamen, Gewebe, Bakterienstamme, Plasmide oder Chemikalien handelt — Sie konnen jede Art von
Proben lagern und relevante Informationen zu der jeweiligen Probe hinzufligen. Dariiber hinaus konnen Sie die Funktionalitat von
eLABInventory mit der App eLABInventory Mobile erweitern, um Barcodes zu scannen oder Informationen zu Proben aus einem
2D-Barcode auszulesen.

Mit dem elektronischen Laborbuch eLABJournal konnen Sie intuitiv und flexibel Forschungsergebnisse und -daten dokumentieren

und rickverfolgen. Dies erleichtert die Dokumentation, Organisation, Suche und Archivierung gesammelter Daten. Die Software ist

fur jede Art von Labor geeignet — von kleinen akademischen Laboren tber Start-Ups bis hin zu groBen akademischen Einrichtungen
und weltweit operierenden Unternehmen. eLABJournal ist eine umfassende Losung fir die Integration von Protokollen, Proben,
Rohdatendateien, Bildern und anderen Dateien im elektronischen Laborbuch, die es ermoglicht, Versuchsdaten GLP-konform zentral zu
vereinen. eLABJournal legt einen vollstandigen Audit Trail aller erfassten Versuchsdaten, Proben und Protokolle an. Versuche konnen
mit Hilfe elektronischer Signaturen gemaR FDA 21 CFR Part 11 unterzeichnet und gegengezeichnet werden, um sie vor Anderungen zu
schutzen.

Stay informed E E
Das VisioNize-System und seine Softwareanwendungen werden kontinuierlich weiterentwickelt. Da nicht alle Updates in den :

gedruckten Broschiiren oder Katalogen berilcksichtigt werden konnen, scannen Sie einfach den QR-Code und besuchen Sie .
unsere Website, um die aktuellsten Informationen zu VisioNize und allen kompatiblen Geraten zu erhalten: www.eppendorf. E =1
com/visionize
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Reine Qualitat

Eppendorf-Reinheitsgrade fiir Verbrauchsartikel
Eppendorf-Verbrauchsartikel stehen fuir hochste Qualitat und

Reinheit durch:
> die Verwendung reinster Rohstoffe

> automatisierte Produktion unter Reinraumbedingungen
> Qualitats- und Funktionsprufungen samtlicher Chargen
> kontinuierliche Qualitatssicherung im kompletten

Produktionsprozess

eppendorf

guaranteed
quality

Der Eppendorf-Reinheitsgrad ,,Eppendorf
Quality” erfiillt alle Kriterien, die von
verlasslichen, einfach zu handhabenden
Verbrauchsartikeln erwartet werden.
Durch qualitativ hochwertige Ausgangs-
stoffe und standige Kontrollen wahrend
der Produktion sind Eppendorf-
Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
+Eppendorf Quality” ideal fiir viele
Arbeiten im Labor.

Eppendorf Quality:

Der Reinheitsgrad “"Eppendorf Quality” ist fir

viele Aufgaben im Labor geeignet. Um durch-

gangig die hohen Anforderungen unserer

Kunden an die Qualitat zu erflllen, werden

eigens fur verschiedene Produktgruppen

weitere MaBnahmen durchgefiihrt:

> Prazises Formen garantiert groRe Pra-
zision und Genauigkeit. Jede Charge
von Pipettenspitzen wird in der End-
prifung einer gravimetrischen
Messung unterzogen. Geringe
Benetzung gewahrleistet verlassliche
Volumenmesswerte und minimale
Adhasion.

> Eppendorf Tubes® kdnnen mit nur einer
Hand gedffnet und geschlossen werden,
ohne dass das Probenmaterial kontaminiert
wird. Sie sind duBerst stabil, auch unter
extremer mechanischer oder thermischer
Beanspruchung. Daher priifen wir taglich
Dampfdichtigkeit, Deckel6ffnungskraft,
Wandstarke, Deckeldurchstechkraft sowie
Zentrifugationsbestandigkeit.

> Wir prifen die hohe Zentrifugations-
bestandigkeit und Versiegelbarkeit von
Deepwell- und Mikrotestplatten.

> Alle Produktionswerkzeuge unterliegen
regelmaRigen Kontrollen, um uber den
gesamten Produktionszeitraum hinweg
gleichmaRige Qualitat zu gewabhrleisten.

Durch strengste Kontrollkriterien, die intern und extern
Uberwacht werden, gewahrleisten wir eine immer gleichbleibende

Qualitat unserer Produkte — Charge fiir Charge. Wir bieten
Verbrauchsartikel in unterschiedlichen Reinheitsgraden an:

.Eppendorf Quality™" und darauf aufbauende Reinheitsgrade
wie ,, Sterile”, ,Protein-free”, ,,PCR clean”, , Forensic DNA
Grade” (gemaR 1SO 18385) und ,,Biopur®”. Zusatzlich zu unseren

internen Prozesskontrollen und allgemeinen Qualitatszertifikaten
stellen wir fur die hoheren Reinheitsgrade chargenspezifische

eppendorf
protein-free

certified
purity grade

Eppendorf-Verbrauchsartikel mit diesem
Reinheitsgrad sind frei von Proteinen
und damit auch von unspezifischen
Signalen oder Reaktionen aufgrund von
Proteinkontamination.

Eppendorf Protein-free:
Eppendorf-Verbrauchsartikel mit diesem
Reinheitsgrad sind frei von Proteinen

und damit auch von unspezifischen

Signalen oder Reaktionen aufgrund von
Proteinkontamination.

Fur die Prufung auf Proteinkontamination
wird ein kolorimetrischer Assay verwendet,
der bis zu 1 ng/pL detektieren kann.
Chargenspezifische Zertifikate werden durch
ein externes akkreditiertes Labor ausgestellt
und stehen auf unserer Website und auf
Anfrage zur Verfligung.

Daruber hinaus erflillen alle Produkte mit
dem Reinheitsgrad ,,Eppendorf Protein-
free” auch alle fiir unseren Reinheitsgrad

. Eppendorf Quality” festgelegten
Qualitatsanforderungen.

eppendorf
sterile

certified
purity grade

Eppendorf-Verbrauchsartikel mit dem
Reinheitsgrad ,,Sterile” werden gemaR
1SO 11137 oder ISO 11135 mit einem
Sterility Assurance Level” (SAL) von

10°¢ sterilisiert. Chargenspezifische
Zertifikate bestatigen die Sterilitat und die
Abwesenheit von Endotoxinen gemag Ph.
Eur. 2.6.14 (pyrogenfrei).

Eppendorf Sterile:
Eppendorf-Verbrauchsartikel mit dem
Reinheitsgrad ,,Sterile” erfiillen die
Qualitatskriterien von ,,Eppendorf Quality
und sind zusatzlich sterilisiert und
pyrogenfrei. Jede Charge wird von einem
externen akkreditierten Labor. Eppendorf-
Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
,Sterile” werden gemaR 1SO 11137 bzw.
ISO 11135 sterilisiert und mit einem
entsprechenden Qualitatssiegel versehen.
Dieses Qualitatssiegel gibt den Kunden
die Sicherheit, dass ihre Eppendorf-
Verbrauchsartikel ohne die Notwendigkeit
einer weiteren Vorbehandlung direkt in
Experimenten und Analysen eingesetzt
werden konnen. Chargenspezifische
Zertifikate sind auf Nachfrage sowie auf
unserer Website erhaltlich.

"

Reinheitszertifikate durch ein externes Labor zur Verfligung.
Dadurch stellen wir sicher, dass wir die hohen Anforderungen
unserer Kunden an die Qualitat und den Reinheitsgrad unserer
Produkte laufend erfiillen. Als besonderen Service stellen wir
die chargenspezifischen Zertifikate auf unserer Webseite zur
Verfligung (www.eppendorf.com/certificates).

Die Grundlage: Material hochster Qualitat
> Alle Kunststoffe, die Eppendorf zur Herstellung von

PCR inhibitor-free
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PcRclean ¥

certified
purity grade

Iluman DNA-free

Alle Eppendorf-Verbrauchsartikel mit
dem Reinheitsgrad ,,PCR clean” sind
DNase- und RNase-frei sowie frei von
PCR-Inhibitoren. Des Weiteren wird auch
sichergestellt, dass die Verbrauchsartikel
frei von verunreinigender menschlicher
DNA sind.

Eppendorf PCR clean:

Alle Eppendorf-Verbrauchsartikel mit dem
Reinheitsgrad ,,PCR clean” garantieren,
dass die PCR-Reaktion nicht beeinflusst
wird. AulBerdem erflllen alle Eppendorf PCR
clean-Produkte die Qualitatskriterien, die
wir flr unsere Standard-Verbrauchsartikel
definiert haben (Reinheitsgrad ,,Eppendorf
Quality”).

Der Reinheitsgrad ,PCR clean” wird im
Wesentlichen dadurch erreicht, dass gar
keine Kontamination entstehen kann.
Deshalb werden alle entsprechenden
Kunststoffartikel unter Bedingungen
hergestellt die vergleichbar zu einem
Reinraum sind. Die Fertigungsbereiche sind
raumlich abgetrennt und nur Fachkraften

in spezieller Schutzkleidung ist der Zugang
gestattet. Chargenspezifische Zertifikate,
die durch ein akkreditiertes externes Labor
ausgestellt werden, bestatigen die Erfillung
der Kriterien ,,DNase-frei” und , RNase-frei”
sowie , Frei von PCR-Inhibitoren” und , Frei
von menschlicher DNA". Diese Zertifikate
sind auf Nachfrage sowie auf unserer
Website erhaltlich. Das Qualitatssiegel ,,PCR
clean” gibt den Kunden die Sicherheit, dass
ihre Eppendorf-Verbrauchsartikel direkt

in Experimenten und Analysen eingesetzt
werden konnen.

Reinheitskriterien.

Substanzen.

Verbrauchsartikeln verwendet, entsprechen internationalen

> Die Farbstoffe, die zur Farbung der Verbrauchsartikel eingesetzt
werden, sind frei von organischen und schwermetallhaltigen

> Kunststoffe wie Polypropylen verfugen uber eine hohe
chemische Bestandigkeit gegenlber organischen und
anorganischen Sauren/Laugen sowie organischen Losungen,

PCR inhibitor-free

&y cppendorf @A
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Forensic DNA Grade

certified purity grade
according to 1SO 18385

human DNA-free

Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
Eppendorf Forensic DNA Grade”

erfiillen die strengen Anforderungen der
Norm ISO 18385. Mit diesen Produkten
wird das Risiko der Kontamination mit
menschlicher DNA in forensischen DNA-
Analysen noch weiter reduziert. AuBerdem
gewahrleisten einzeln geblisterte Produkte
oder angepasste VerpackungsgroBen in
wiederverschlieBbaren Tiiten effektiven
Schutz vor Kontamination.

Eppendorf Forensic DNA Grade (gemaR
1SO 18385):

Die Kontamination mit menschlicher

DNA ist eine der groRten Gefahren bei

der forensischen DNA-Analyse. Um diese
Gefahr zu minimieren, wurde die Norm ISO
18385 eingefiihrt. Diese Norm definiert
Anforderungen fir die Herstellung von
Produkten, die zur Sammlung, Lagerung
und Analyse von biologischem Material zu
forensischen Zwecken verwendet werden.
Hochautomatisierte Produktionslinien

und strenge Zugangskontrollen sind

nur zwei der Produktionsauflagen fur
Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
,Eppendorf Forensic DNA Grade”, um

die Anforderungen der ISO 18385 zu
erfullen. Einzeln geblisterte Verpackungen
oder angepasste Verpackungsgrofen in
wiederverschlieBbaren Tuten sorgen fir
effektiven Schutz vor Kontamination.
Chargenspezifische Zertifikate, die durch
ein akkreditiertes externes Labor ausgestellt
werden, bestatigen die Erfullung der
Kriterien ,,DNase-frei” und , RNase-frei”
sowie , Frei von PCR-Inhibitoren” und , Frei
von menschlicher DNA”. Diese Zertifikate
sind auf Nachfrage sowie auf unserer
Website erhaltlich.

die haufig in Laboren verwendet werden.

PCR inhibitor-free
pyrogen-free
e
3 3
7 cppendorf @A
S bi 5
2 certified £
G purity grade \\73’
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Alle Verbrauchsartikel mit diesem hohen
Eppendorf-Reinheitsgrad sind garantiert
steril und pyrogen-, RNase-, DNase-,
DNA- und ATP-frei sowie frei von PCR-
Inhibitoren. Einzeln geblisterte Produkte
oder angepasste VerpackungsgroBen in
wiederverschlieBbaren Tiiten sorgen fiir
effektiven Schutz vor Verschmutzung und
Kontamination.

Eppendorf Biopur:

Der Reinheitsgrad ,,Biopur” wurde
definiert, um die hochsten Anspriche

von Medizin-, Pharma-, Kosmetik- und
Nahrungsmittelindustrie sowie anderen
Industriezweigen zu erfullen. Diese
Reinheit wird durch einen aufwandigen,
automatisierten Produktionsprozess erreicht,
der das Produkt gegen Kontamination
durch biologische Substanzen schiitzt.
AuBerdem erfillen alle ,Biopur”-Produkte
die Qualitatskriterien, die wir fur unsere
Standard-Verbrauchsartikel definiert haben
(Reinheitsgrad ,,Eppendorf Quality”).
Chargenspezifische Zertifikate, die durch
ein akkreditiertes externes Labor ausgestellt
werden, bestatigen die Erfullung der
Kriterien , Sterile”, ,DNase-frei”, ,,RNase-
frei”, ,ATP-frei” und ,Pyrogenfrei”

sowie , Frei von PCR-Inhibitoren”, , Frei
von menschlicher DNA” und ,,Frei von
bakterieller DNA". Diese Zertifikate sind
auf Nachfrage sowie auf unserer Website
erhaltlich. Das Qualitatssiegel ,,Biopur”
gibt den Kunden die Sicherheit, dass ihre
Eppendorf-Verbrauchsartikel direkt in
Experimenten und Analysen eingesetzt
werden konnen.
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OEM/Customized Solutions

Ihr weltweiter Anbieter fur kundenspezifische
Produkte und Losungen

OEM-Produkte

> Innovative Technologie

> Modernste Entwicklung

> Hochster Qualitatsstandard
> Von Eppendorf hergestellt

D |

www.eppendorf.com/oem-video

Beschreibung

Customized Solutions-Produkte sind Eppendorf-Produkte, die auf lhre spezifischen
Bediirfnisse zugeschnitten sind.

Kundenspezifische Eppendorf Automatenpipettenspitzen konnen z. B. Losungen fir
folgende Vorgaben bieten:

Leitfahig

Nicht leitfahig

Spezielle Tray-Farben

Male

Materialien

Verpackung

Alternative Beschriftung

V VV VYV VYV

Auf Wunsch drucken wir als zusatzlichen Service Ihren Firmennamen samt
Produktidentifikation auf die Platte.

Unser OEM-Portfolio bietet darlber hinaus z. B. folgende Funktionen:

> Spezielle Reinheitsgrade

> Spezielle Reinheitszertifikate

Die Flexibilitat der Eppendorf OEM/Customized Solutions-Optionen soll den héchsten
Anspriichen unserer Kunden geniigen. Beispiele fiir maBgeschneiderte Artikel:

> Speziell modifizierte Verpackung

> Individuell gestaltete Designs oder Logos

i Weitere Informationen finden Sie auf www.eppendorf.com/OEM

Beschreibung
Eine breite Auswahl an Eppendorf-Geraten

wie z. B. die epMotion® ist als OEM-Losung
entsprechend Ihren Bedurfnissen erhaltlich.

Vom Logo Uber die farbliche Gestaltung

bis hin zu spezifischen Soft- und
Hardwarefunktionen — lassen Sie uns einfach
wissen, was Sie brauchen!

www

www.eppendorf.com/oem

15
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OEM/Customized Solutions

Probenintegritat

Wird eine Probe verloren oder beschadigt, ist sie unwiderruflich weg. Zusatzliche Proben konnen haufig nicht oder nur mit erheblichen

Kosten oder Verzogerungen beschafft werden. Deshalb hat die Probenintegritat oberste Prioritat. Sie muss wahrend des gesamten Workflows

gewabhrleistet sein. Wenn Sie hier Kompromisse eingehen, und sei es auch nur bei einem einzigen Arbeitsschritt, kann dies lhre Probe und
den gesamten Prozess gefahrden.

Die Probenintegritat hangt von drei Hauptvoraussetzungen ab:

1. Vermeidung von Kontamination

Es gibt die vielfaltigsten unerwiinschten Substanzen:

Zielmolekile, die zu falsch positiven Ergebnissen fuhren

Zielmolekule mit vergleichbaren Eigenschaften z. B. in der photometrischen Analyse, die zu falsch positiven Ergebnissen fiihren.
Bestimmte Verbrauchsartikel konnen solche Substanzen in Ihre Probe abgeben!

Reaktionshemmer, die zu falsch negativen Ergebnissen fuhren

Chemikalien, die die Zielmolekule oder Zellen zersetzen, was zu falsch negativen Ergebnissen fihrt

Zellwachstumshemmer

Zellen/Bakterien, die schneller als Ihre Zielzellen wachsen

V V V VYV VYV

Zur Verhinderung von Kontamination ist eine allgemeine gute Laborpraxis von zentraler Bedeutung. Zusatzlich kann die Wahl der richtigen
Produkte helfen. Dicht schlieBende GefaRdeckel, Plattenwells mit erhdhten Randern, einzeln verpackte Verbrauchsartikel, aerosoldichte
Zentrifugenrotoren, leistungsstarke UV-Lampen usw. — all das tragt zur Vermeidung von Kontamination bei.

Erfahren Sie mehr Uber Leachables
https://www.eppendorf.com/leachables-notes/

www.eppendorf.com/sample-integrity

2. Ausbeute an Zielmolekiilen

Manche Proben sind von Anfang an nur in geringer Menge vorhanden. Insbesondere in
solchen Fallen kommt es darauf an, dass Sie Uber Ihren gesamten Workflow moglichst viel

von Ilhrem Zielmolekul oder den Zellen behalten. GefaBe mit geringer Probenbindung konnen

den Probenverlust deutlich verringern.

Erfahren Sie mehr iber Verbrauchsartikel mit geringer Probenbindung

3. Reproduzierbarkeit der Prozesse

www.eppendorf.com/dna-lobind-tubes

Vom Probenausgangsmaterial zu berichtbaren Ergebnissen zu gelangen, ist Teil der taglichen Routine in jedem Labor. Bei der Auswertung
der Ergebnisse sollten Sie sich sicher sein konnen, dass die Prozesse wie beschrieben stattgefunden haben.

Sind 4 °C in einer Zentrifuge wirklich 4 °C?
Wenn nicht, erhalten Sie eine Woche spater
mit einer anderen Zentrifuge vielleicht
andere Ergebnisse. Eppendorf hat Daten zur
Produktleistung, mit denen lhre Prozesse
beschleunigt werden konnen und zugleich
reproduzierbar bleiben.

Waren die 5 L, die Sie pipettiert haben,
wirklich 5 pL?

Die Prazision und Richtigkeit der
Pipettierwerkzeuge ist fur jeden Workflow
entscheidend. Eppendorf bietet die richtigen
Werkzeuge, ganz gleich, welche Viskositat,
Dichte, Temperatur usw. lhre Flussigkeiten
aufweisen.

Eppendorf bietet eine breite Auswahl an Application Notes und weitere Unterstiitzung.

Uberzeugen Sie sich selbst!

Méchten Sie mehr daruber erfahren, wie wir Sie mit OEM-Ldsungen unterstiitzen konnen?
Bitte kontaktieren Sie uns unter customizedsolutions@eppendorf.com

Erhalten Sie eine unverfédlschte Auswahl an
Zielmolekiilen?

Bindungsvorgange an Gefalle oder
Pipettenspitzen konnen nicht nur Ihre Ausbeute
verringern. Die Bindungswahrscheinlichkeit
von Molekilen hangt stark von ihrer Polaritat,
den sterischen Eigenschaften, der GroRe
usw. ab. Deshalb konnte es passieren,

dass nicht nur ein gewisser Anteil Ihrer
Molekile wahrend des Workflows verloren
geht, sondern dass Sie sogar samtliche
Kopien von bestimmten Molekilen verlieren,
wihrend andere im Uberfluss vorhanden
sind. Intelligente Verbrauchsartikel, z. B. mit
LoBind-Eigenschaften, konnen diesen Effekt
minimieren und zu besseren Ergebnissen
beitragen.

https://www.eppendorf.com/knowledge-base
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SELECTION GUIDE

Modell Eppendorf Research® plus Eppendorf Reference® 2 Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus Varipette® Multipette® M4 Multipette® E3/E3x
Seite(n) 27 34 37 76 68 70
Produkttyp Pipette Pipette Pipette Pipette Dispenser Dispenser
Betriebsart Manuell Manuell Elektronisch Manuell Manuell Elektronisch
Pipettierungsart Luftpolster Luftpolster Luftpolster Direktverdranger Direktverdranger Direktverdranger
Positionierung Ultrageringes Gewicht und Zuverlassige Ergebnisse und Intuitives, schnelles Pipettieren Fehlertolerantes Pipettieren von groBen Volumina,  Zeitsparend durch beschleunigtes Pipettieren Zeitsparend durch beschleunigtes Pipettieren

minimale Pipettierkrafte fr Langlebigkeit unabhangig von duBeren Einflissen langer Serien mit geringer Anfalligkeit fir Fehler langer Serien mit hochst flexiblen Volumina und

verbesserte Ergonomie von aulen geringer Anfalligkeit fir Fehler von auen
Anwendung Pipettieren von wassrigen Pipettieren von wassrigen Pipettieren wassriger Flissigkeiten Kontaminationsfreies Pipettieren von wassrigen, Kontaminationsfreies Dispensieren (bis zu Kontaminationsfreies Dispensieren (bis zu

Flussigkeiten, Zweiknopfbedienung Flissigkeiten, Einkopfbedienung viskosen und fliichtigen Fliissigkeiten 100 Schritte pro Beflillung eines Combitips) von 100 Schritte pro Combitips Tip-Befiillung) von

wassrigen Losungen und schwierigen Flissigkeiten ~ wassrigen Lésungen und schwierigen Fliissigkeiten
(z. B. viskos, flichtig, dicht...) (z. B. viskos, fllichtig, dicht...)

Volumenbereich 0,7 puL-10 mL 0,7uL-10mL 0,5puL-10mL 1-10mL TpL-10mL 1 pL-50mL
Verfligbare Optionen 1-Kanal 16-Kanal 1-Kanal 1-Kanal 16-Kanal 1-Kanal 1-Kanal 1-Kanal

8-Kanal 24-Kanal 8-Kanal 8-Kanal 24-Kanal

12-Kanal 12-Kanal 12-Kanal
RFID-Tracking Ja (Lesezugriff) Ja (Lese- und Schreibzugriff) Ja (Lese- und Schreibzugriff) Nein Ja (Lesezugriff) Ja (Lese- und Schreibzugriff)
Autoklavierbar Ja Ja Ja (Unterteil) Nein Nein Nein
Verbrauchsartikel epT.l.P.S.® und andere epT.l.P.5.® und andere epT.I.P.S.® und andere Varitips Combitips advanced® Combitips advanced®

Pipettenspitzen Pipettenspitzen Pipettenspitzen
Reinheitsgrade von Verbrauchsartikeln > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™

> PCR clean und sterile > PCR clean und sterile > PCR clean und sterile > PCR clean > PCR clean

> Biopur® > Biopur® > Biopur® > Biopur® > Biopur®

> Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade

= —— ___ﬁ':'
——
— -
T —— . = = ——
o — - ‘-—-..___=_‘_ B | m—— s
Modell epT.I.P.S. epT.I.P.S.® Long ep Dualfilter T.I.P.S. ep Dualfilter T.I.P.S. epT.l.P.S.® LoRetention ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention GELoader® Microloader™
SealMax

Seite(n) 48 51 52 53 54 54 61 61
Anwendungen > Pipettieren von Flissigkeiten > DNA-Anwendungen (z. B. PCR) > Zellkultur (Medien) > Gelelektrophorese > Pipettenspitze zum Auffillen von

> Dispensieren von Flussigkeiten > RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalyse) > Genomik: PCR, RT-PCR, qPCR und alle weiteren PCR-Formen > Beladen von Proben auf Femtotips und anderen Mikrokapillaren

> Mischen von Flissigkeiten > Protein-Anwendungen (z. B. Antikorperforschung) > Enzymreaktionen (Restriktionsaufschluss, Ligation) Polyacrylamid-Gel

> Befillen von Platten und Reaktionsgefaen > Zellkulturanwendungen (z. B. Medien) > Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsaure > Handling kleinster Volumina

> Fir Anwendungen im 384er-Mikrotestplattenformat > Anwendungen mit radioaktiven Stoffen > Gelelektrophorese (z. B. vorgefertigte DNA-Leitern) typische

empfehlen wir die Verwendung von 16- oder > Alle Anwendungen, bei denen aerosolbindende” Detergenzien: SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS
24-Kanal-Pipetten zusammen mit epT.I.P.S.® 384 Flussigkeiten zum Einsatz kommen > Proteomik (alle Formen von Protein-Untersuchungen)
> Proteinisolierung und -aufreinigung

> Erstellung einer NGS-Bibliothek

epServices
for premium performance
: : Auf Seite 372 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at

" Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder fliissigen Tropfchen in der Luft oder einem anderen Gas.
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Modell Varispenser® 2/Varispenser® 2x Eppendorf Top Buret™
Seite(n) 80 82

Produkttyp Flaschendispenser Flaschenaufsatz-Biirette
Betriebsart Manuell Manuell

Easypet® 3 Pipet Helper® epMotion® 96/epMotion® 96xImit 2-position
slider

77 79 84

Pipettierhilfe Pipettierhilfe Halbautomatische Pipette

Elektronisch Manuell Elektronisch

Pipettierungsart

Direktverdranger

Direktverdranger

Luftpolster

Luftpolster

Luftpolster

Ergonomisches Konzept mit neuer
Geschwindigkeitssteuerung zum ermiidungsfreien
Pipettieren

Ein perfektes Gerat — selbst fiir ungeiibte
Anwender, denn sein Design macht es robust und
intuitiv bedienbar

Intuitives und schnelles Pipettieren im 96er- und
384er-Format

Pipettieren von wassrigen Fliissigkeiten mit
serologischen Pipetten und Vollpipetten

Pipettieren von wassrigen Flissigkeiten mit
serologischen Pipetten und Vollpipetten

Pipettieren wassriger Fliissigkeiten

Positionierung Varispenser 2 und 2x Flaschendispenser kombinieren Kontinuierliche und pulsfreie manuelle Titration
bewahrte Technologie mit noch mehr Vorteilen, um
kompromisslos sicher und leicht Flissigkeiten zu
dispensieren
Anwendung Einzelhub-Dosierung von Sauren, Basen, wassrigen Titration wassriger Flissigkeiten
Flissigkeiten oder Losungsmitteln
Volumenbereich 0,2-100 mL 0,1-999,9 mL
Verfiigbare Optionen 1-Kanal 1-Kanal
RFID-Tracking Nr. Nein
Autoklavierbar Ja Nein
Verbrauchsartikel - -
Reinheitsgrade von - -
Verbrauchsartikeln
T B -
£ 4 g 2
\"é Ny
- e N
& 7

Modell Combitips advanced®
Seite(n) 73
Anwendungen > Direktverdrangerprinzip (ahnlich wie bei einer Spritze)

> Hochprazises Dispensieren unabhangig von den physischen Eigenschaften der Flissigkeit (z. B. Viskositat,

Flichtigkeit, Dichte, Temperatur...)

> Verhindert Aerosol-Kontamination durch den hermetisch abgedichteten Kolben und sorgt damit fiir sicheres

Dispensieren
> Schutz vor radioaktiven und giftigen Stoffen

> Schnelles Dispensieren langer Serien durch prazises, wiederholtes Dosieren identischer Volumina (in Kombination

mit Multipette-Handdispensern)

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.

Technische Anderungen vorbehalten.

0,1-100 mL 0,1-100 mL 0,5-300 pL/5-1,000 pL
1-Kanal 1-Kanal 96-Kanal

Ja (Lesezugriff) Nein Nein

Nein (ja: Pipettenadapter und Aufnahmekonus) Ja Nein

Eppendorf serologische Pipetten und andere Voll-
und serologische Pipetten

Eppendorf Serological Pipettes und andere Voll-
und serologische Pipetten

epT.l.P.S.® motion Reload-System

> Sterile, frei von Pyrogenen, DNasen, Rnasen,
menschlicher und bakterieller DANN. Nicht-
zytotoxisch.

> Sterile, frei von Pyrogenen, DNasen, Rnasen,
menschlicher und bakterieller DANN. Nicht-
zytotoxisch.

Eppendorf Quality™
PCR clean
PCR clean und sterile

ViscoTip® Eppendorf Varitips®

72 76

> Direktverdrangerprinzip (ahnlich wie bei einer Spritze) > Pipettierung von wassrigen Lésungen

> Fir hochviskose Flissigkeiten > Flissigkeitsentnahme aus tiefen GefaBen

> Schnelles Dispensieren langer Serien durch prizises, wiederholtes Dosieren > Ubertragung von organischen Fliissigkeiten (Alkohole, org. Suren usw.)
identischer Volumina (in Kombination mit Multipette-Handdispensern) > Ubertragung von Lésungsmitteln mit hohem Dampfdruck (z. B.

Diethylether)

\

Ubertragung von Fliissigkeiten mit hoher Dichte

> Ubertragung von viskosen Fliissigkeiten

epServices
for premium performance
: : Auf Seite 372 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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SELECTION GUIDE

Liquid Handling

Modell epMotion® 5070 epMotion® 5070f

Seite(n) 85 85

Abmessungen (B x T x H) 65x48 x 63 cm/26x19%x25in 65x48 x 63 cm/26x19%x25in
Gewicht ohne Zubehor 45 kg 33 kg

Max. Leistungsaufnahme 150 W 150 W

Netzanschluss

100 -240V +10 %, 50 — 60 Hz +5 %

100 -240V +10 %, 50 — 60 Hz +5 %

Optischer konfokaler Infrarotdetektor

Beriihrungslose Erkennung des
Flissigkeitsstands, von eingesetzten Werkzeugen,
Labware, Spitzenarten und -mengen

Beriihrungslose Erkennung des
Flissigkeitsstands, von eingesetzten Werkzeugen,
Labware, Spitzenarten und -mengen

SLAS/ANSI-Positionen 4 4
Volumenbereich 0,2uL-1mL 0,2 uL -1 mL
Zufallige Messabweichung +0,17 mm +0,1 mm
Systematische Messabweichung +0,3 mm +0,3 mm
Dosierwerkzeug"?

Zuféllige Messabweichung (1 pL) <3 % <3 %
Systematische Messabweichung (1 pL) +5 % +5 %
Zuféllige Messabweichung (50 pL) <0,4 % <0,4 %
Systematische Messabweichung (50 pL) +1.2 % +1.2 %
Zuféllige Messabweichung (1.000 pL) <0,15 % <0,15 %
Systematische Messabweichung (1.000 pL) +0.7 % +0.7 %

Pipettierungsart

Luftpolster

Luftpolster

Greifer-Option

nein

nein

Thermomodul (optional)

nein

nein

Kihlrate

Heizrate

Upgrade-Option fiir ThermoMixer

nein

nein

Eppendorf ThermoMixer®

Max. Beladung

Mischzeit

Drehzahl

Temperaturbereich

Vakuumeinheit

Max. Vakuum-Leistung

Untergrundbereich

Absaugzeit

Magnetische Separierung

nein

nein

Vakuum-Separierung

nein

nein

Automatischer Werkzeugwechsel

2 Werkzeuge

2 Werkzeuge

UV/HEPA-Option nein nein
MagSep-Reagenzien fiir DNA/RNA-Aufreinigung - -
Fiir den Betrieb in einer mikrobiologischen - ja

Sicherheitswerkbank

" Pipettiermodus, Freistrahl, ohne Vorbenetzung, mit destilliertem Wasser, bei 20 °C? Siehe Eppendorf Application Note 168 zu typischer Pipettierungsleistung

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

epMotion® 50731 epMotion® 5073m

86 86

65 x 61 x 67 cm/26x24x%x27in 65 x 61 x 67 cm/26x24x%x27in
50 kg 57 kg

600 W 600 W

100 -240V +10 %, 50 - 60 Hz +5 %

100 -240V £10 %, 50 — 60 Hz +5 %

Berthrungslose Erkennung des Flussigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

Berthrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

6 6
0,2puL-1mL 0,2puL—-1mL
+0,1T mm +0,7 mm
+0,3 mm +0,3 mm

<3 % <3 %

+5 % +5 %

<0,4 % <0,4 %

+1.2 % +1.2 %
<0,15 % <0,15 %
+0.7 % +0.7 %
Luftpolster Luftpolster
ja ja

1 nein

4 °C/min -

9 °C/min -

nein inklusive

- 1.000 g

- 55s-120 min

300-2.000 rpm

15 °C unter RT bis 95 °C

mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters

ja

nein

nein

2 Werkzeuge und Greifer
ja

2 Werkzeuge und Greifer
ja

ja

epServices
for premium performance
: : Auf Seite 376 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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SELECTION GUIDE

Liquid Handling

Liquid Handling

Modell epMotion® 5075l epMotion® 5075v

Seite(n) 87 89

Abmessungen (B x T x H) 107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in 107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in
Gewicht ohne Zubehor 85 kg 86 kg

Max. Leistungsaufnahme 700 W 700 W

epMotion® 5075t epMotion® 5075m

88 88

107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in 107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in
87 kg 88 kg

700 W 700 W

Netzanschluss

100 - 240 V £10 %, 50 - 60 Hz +5 %

100 - 240 V £10 %, 50 - 60 Hz +5 %

100 - 240 V +£10 %, 50 — 60 Hz +5 %

100 - 240 V +10 %, 50 — 60 Hz +5 %

Optischer konfokaler Infrarotdetektor

Beriihrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands,
von eingesetzten Werkzeugen, Labware, Spitzenarten

und -mengen

Bertihrungslose Erkennung des Flissigkeits-
stands, von eingesetzten Werkzeugen, Labware,
Spitzenarten und -mengen

Beriihrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

Beriihrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

SLAS/ANSI-Positionen 15 12
Volumenbereich 0,2 puL-1mL 0,2 puL-1mL
Zuféllige Messabweichung +0,1 mm +0,1 mm
Systematische Messabweichung +0,3 mm +0,3 mm
Dosierwerkzeug"?

Zuféllige Messabweichung (1 pL) <3 % <3 %
Systematische Messabweichung (1 pL) +5 % +5 %
Zuféllige Messabweichung (50 pL) <0,4 % <0,4 %
Systematische Messabweichung (50 pL) +1.2 % +1.2 %
Zuféllige Messabweichung (1.000 pL) <0,15 % <0,15 %
Systematische Messabweichung (1.000 pL) +0.7 % +0.7 %

Pipettierungsart

Luftpolster

Luftpolster

Greifer-Option

ja

inklusive

Thermomodul (optional)

Kuhlrate

Heizrate

Upgrade-Option fiir ThermoMixer

Eppendorf ThermoMixer®

Max. Beladung

Mischzeit

Drehzahl

Temperaturbereich

Vakuumeinheit

Max. Vakuum-Leistung

35 NL/min

Untergrundbereich

Absaugzeit

Magnetische Separierung

mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters

mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters

Vakuum-Separierung

nein

ja

Automatischer Werkzeugwechsel

4 Werkzeuge und Greifer

4 Werkzeuge und Greifer

UV/HEPA-Option

ja

ja

MagSep-Reagenzien fiir DNA/RNA-Aufreinigung

Fiir den Betrieb in einer mikrobiologischen

Sicherheitswerkbank

" Pipettiermodus, Freistrahl, ohne Vorbenetzung, mit destilliertem Wasser, bei 20 °C? Siehe Eppendorf Application Note 168 zu typischer Pipettierungsleistung
Only for epMotion 5073m, 5073mc and 5075m: Limited Use Label License

Notice to purchaser; limited license for research use only

This product and its use may be covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. The purchase price for this product includes only limited, nontransferable rights under certain claims of
certain patents owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents of Gen-Probe Incorporated to

use this product for any commercial use. Further information regarding purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any other purposes, including, without limitation, for

commercial use, may be obtained by contacting Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 92121-4362, U.S.A.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

14.5 14.5
0,2uL-1mL 0,2puL-1mL
+0,1T mm +0,7 mm
+0,3 mm +0,3 mm
<3 % <3 %

+5 % +5 %

<0,4 % <0,4 %
+1.2 % +1.2 %
<0,15 % <0,15 %
+0.7 % +0.7 %
Luftpolster Luftpolster
ja ja

2 2

inklusive inklusive
mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters ja

nein nein

4 Werkzeuge und Greifer

4 Werkzeuge und Greifer

ja

ja

ja

epServices

for premium performance

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Auf Seite 376 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendorf hat die Art zu pipettieren fur immer
verandert

Seit mehr als 70 Jahren tragt Eppendorf zu neuen Technologien bei, die die Forschung schneller, sicherer und praziser machen, was

die wissenschaftliche Forschung immer wieder von neuem revolutioniert. Eppendorf entwickelte die erste industriell hergestellte
Kolbenhubpipette. Die 1961 eingefiuihrte »Marburg-Pipette« wies schon die gleichen Grundelemente auf, die wir in den Laboren von heute
finden: einen verfederten Kolben und eine abnehmbare Kunststoffspitze.

Diese Alternative zum serologischen Pipettieren veranderte die Art zu pipettieren fiir immer und machte Eppendorf zu einem der fiihrenden
Anbieter im Bereich Liquid Handling.

Verbessern Sie lhre Ergebnisse durch die Auswahl der richtigen Pipette!

Heute bieten die flexiblen Systeme von Eppendorf eine Vielzahl von Maoglichkeiten, den Bedarf im Labor sowie die Anforderungen, die sich
aus den Anwendungen ergeben, zu erfiillen. Entsprechend Ihrem Bedarf konnen Sie zwischen manuellen und automatischen Pipettier- und
Dosiersystemen wihlen (siehe die Ubersichtsseiten 18-21). Manuelle Luftpolster- und Direktverdringungspipetten sind in mechanischer oder
elektronischer Ausfihrung als Ein- oder Mehrkanalpipette erhaltlich.

Luftpolsterprinzip

Standardpipetten arbeiten mit einem Luftpolster, das den Kolben von der Flussigkeit trennt.
Die Luft wird durch den Kolben verdrangt. Das Volumen der verdrangten Luft entspricht dem
Volumen der aufgenommenen Flissigkeit.

Anwendungen
Dieses System ist optimal fir das genaue Pipettieren von wassrigen Losungen.

Mechanische Eppendorf-Pipetten

Die perfekte Ausstattung fur jedes Labor, mit
variablem oder fixem Volumen erhaltlich

> Eppendorf Research® plus, Seite 27

> Eppendorf Reference® 2, Seite 34

> Easypet® 3, Seite 75

Elektronische Eppendorf-Pipetten

Fur schnelles, konsistentes und genaues

Pipettieren bei geringerer physischer

Belastung und ohne Anwender-zu-

Anwender-Abweichungen.

> Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus,
Seite 37

Piston

Air
cushion

11
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Liquid

Liquid Handling

Eppendorf Research® plus

BeschreibungDie ultraleichte Pipette, die Ihre Hand begliickt

Die Eppendorf Research plus vereint tiber 50 Jahre Innovation im Liquid Handling und ist eine der am haufigsten genutzten Pipetten der

Welt. Das macht sie zu einer der sichersten und ergonomischsten Pipetten, die heute erhaltlich ist. Die Research plus tragt zum Schutz

der Gesundheit unserer Kunden bei ihrer taglichen Arbeit bei. Mit ihr wurde Pionierarbeit fiir das namhafte PhysioCare Concept® geleistet

und die Belastung von Hand und Arm beim Pipettieren wesentlich verringert. Die Research plus ist bei Eppendorf die Pipettenfamilie,

die das geringste Gewicht aufweist und die niedrigsten Bedienkrafte erfordert. Noch geringere Bedienkrafte lassen sich nur mit unseren

elektronischen Eppendorf Pipetten erreichen. Der verfederte Spitzenkonus gewahrleistet minimale Aufsteck- und Abwurfkrafte. Die Research

plus ist unzerlegt autoklavierbar. Sie ist in Festvolumen- und Mehrkanalausfiihrung erhaltlich. Damit wird die Research plus-Pipette zu einem

unverzichtbaren Werkzeug in lThrem Labor.

Produkteigenschaften
‘ > Luftpolsterpipette fur akkurates Pipettieren wassriger Losungen

> Uberzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren:
die ultraleichte mechanische Pipette wurde nach den strengen Kriterien des Eppendorf
PhysioCare Concept entwickelt und reduziert die Belastung von Hand und Arm

> Verfederter Spitzenkonus (nicht erhaltlich fur 2,5-mL-, 5-mL- und 10-mL-Pipetten) hilft
durch minimierte Aufsteckkrafte die Belastung zu reduzieren

> Beim Abwerfen der Spitzen mit der Eppendorf Research plus kann ein so minimaler
Kraftaufwand entstehen, dass 3,6 N nicht Gbertroffen werden

> Fir prazisere Ergebnisse beim Pipettieren von schwierigen Flissigkeiten wie Ethanol
oder bei besonderen Umgebungsbedingungen passen Sie lhre Pipette innerhalb von
Sekunden an die Bedingungen an. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung
zurlickgekehrt werden

> Autoklavieren Sie entsprechend |hren Bedirfnissen die ganze Pipette oder nur das
Unterteil zur Gewahrleistung einer optimalen Dekontamination.

> Freuen Sie sich Uber herausragende Flexibilitat und wahlen Sie zwischen Einkanalpipetten
mit fixem oder variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten

Anwendungen

Vorwarts Pipettieren

Revers Pipettieren

Abnahme von Uberstinden

Probenmischen

Phasenextraktion

Befiillen von Platten, Gelen und ReaktionsgefaRen

VV VYV VYV

Direktverdrangerprinzip

Die Probenflussigkeit wird in eine Spitze aufgenommen und steht dabei in direktem Kontakt
mit dem integrierten Kolben. Dieses System ist unabhangig von einem Luftpolster. Das bietet
den Vorteil, dass selbst hochviskose Flussigkeiten prazise dosiert werden konnen. Zudem
verringert dieses System die Belastung bei langen Dispensierserien und spart wertvolle Zeit.

Anwendungen
Dieses System ist die perfekte Wahl, wenn Sie selbst bei Arbeiten mit anspruchsvollen
Flissigkeiten ungeachtet der Dichte, Viskositat und Volatilitat prazise Ergebnisse erwarten.

Vorwarts und revers Pipettieren

Transfer

Vorwarts Pipettieren

Revers Pipettieren

Flissigkeitsaufnahme

1. Bedienknopf bis zum ersten Anschlag herunterdriicken
2. Bedienknopf vollstandig zuriickgleiten lassen

1. Bedienknopf bis zum zweiten Anschlag herunterdriicken
2. Bedienknopf vollstandig zurlickgleiten lassen

Flissigkeitsabgabe

3. Bedienknopf Uber den ersten Anschlag weiter bis zum
zweiten Anschlag herunterdriicken

3. Bedienknopf bis zum ersten Anschlag
herunterdriicken

Mechanischer Eppendorf-Dispenser

Fur zeitsparendes prazises Pipettieren selbst
von schwierigen Flussigkeiten

> Multipette® M4

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Elektronischer Eppendorf-Dispenser

Fur zeitsparendes prazises Pipettieren

bei geringerer physischer Belastung, was
zusatzliche Anwendungen wie automatisches
Dispensieren, Verdiinnungsreihen u. a.
ermaglicht.

> Multipette® E3/E3x

Tip with
integrated
piston

Liquid

Beobachtung 4. AnschlieBend befindet sich keine Flussigkeit in der 4. AnschlieBend befindet sich noch Flussigkeit in der
Spitze Spitze (Uberhubvolumen)
REST POSITION REST POSITION
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> \Weitere Informationen finden Sie unter: https://handling-solutions.eppendorf.com/liquid-handling/pipetting-facts/pipetting-of-challenging-liquids/

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendorf Research® plus

N ZONE

ISIBLE
TIO
RELAXZT,

Zur Freude lhrer Augen — das Display
Vierstellige Volumenanzeige mit
vergrofRertem Display. Leicht ablesbar.
Ermoglicht eine genauere Einstellung des

Ermiidungsfreies Pipettieren

Die Belastung von Hand und Arm wird durch geringere Aufsteck- und Abwurfkrafte auf ein
Minimum reduziert.

Weitere Informationen finden Sie unter

Volumens. https://handling-solutions.eppendorf.com/liquid-handling/pipetting-facts/ergonomics/
Anwender-Justieroption fiir verschiedene Fliissigkeitsklassen
Verstellen Sie das Pipettiervolumen in Sekundenschnelle um bis zu +2 %, um beim Arbeiten

mit schwierigen Flissigkeiten —z. B. warme, kalte, flichtige oder hochdichte Flissigkeiten
— oder unter sich andernden auBeren Bedingungen (z. B. geographische Hohe oder
Verwendung verlangerter Spitzen) die Richtigkeit zu verbessern. Kehren Sie bequem ohne
Kalibrierung zur Werksjustierung zurtick.

Eppendorf Research® plus — Einkanalpipetten

Pipetten mit justierbarem Volumen

> Justierbare Dispensiervolumina in einem Bereich von 0,1 pL bis 10 mL

> Das gewahlte Volumen wird in der vierstelligen Volumenanzeige deutlich angezeigt

> Schnelle und prazise Volumeneinstellungen leichter als je zuvor

> Bei der neuen Volumeneinstellung kann mit nur wenigen Drehungen vom Maximal- zum Mindestvolumen gewechselt werden

Fixvolumenpipetten

> Perfekt fir Anfanger und Labore mit begrenztem Budget

> Volumen kann nicht gedndert werden, was ein schnelleres Arbeiten ermaglicht
> Im Vergleich zu justierbaren Pipetten sinkt das Risiko, einen Fehler zu machen
> Kalibriere wird erheblich einfacher und schneller

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

Eppendorf Research® plus — Mehrkanalpipetten

Beschleunigen Sie lhren Arbeitsablauf!

Sie wollen eine 96- oder sogar 384-Well-Mikrotestplatte einfach und schnell befiillen? Mit den leichten Mehrkanalpipetten Eppendorf
Research plus schaffen Sie mehr Prazisionsarbeit in kiirzerer Zeit. Der verfederte Spitzenkonus ermdglicht ein schnelles und sicheres
Aufstecken von Spitzen. Ein Nachdriicken ist nicht erforderlich. Fiir eine extrem gleichmaRige Aufnahme von Proben und Maximierung der
anwenderunabhangigen Reproduzierbarkeit. Reproduzierbare Ergebnisse sogar bei Benutzung durch unterschiedliche Labormitarbeiter.

R

Die uber alle Kanale gleichmaRige
Aufnahme von Proben ermadglicht maximale
Reproduzierbarkeit von Ergebnissen

9 mm Konenabstand fiir Anwendungen in 4,5 mm Konenabstand fiir Anwendungen in
96-Well-Mikrotestplatten oder DWP: 384-Well-Mikrotestplatten oder DWP:

Anwendungen

Wirkstoff-Screening

Enzym-Assays

ELISA

PCR

Zellkultur

Andere Hochdurchsatz-Anwendungen

/

ny
nm;,,",

VVVVVYV

8- und 12-Kanal-Pipetten zum angenehmen Wahlen Sie eine 16- oder 24-Kanal-Pipette
Befiillen von 96-Well-Mikrotestplatten. Die fir Anwendungen in 384-Well-Platten.
neue 1.200-pL-Variante eignet sich ideal zum

Beflillen von Deepwell Plates.

Waihlen Sie Spitzen fiir 4,5 mm
Konenabstande

Waihlen Sie Spitzen fiir 9 mm
Konenabstande

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling Liquid Handling

Y Eppendorf Research® plus o
m E
H&J Einkanalpipetten E
o o
Bestellinformationen

Bestellinformationen Volumen- Farbcode Volumen Rel. Abs. Rel. zufillige Abs. zufillige  Best.-Nr. Preis

Volumen- Farbcode Rel. systematische Abs. systematische  Rel. zufallige Abs. zufallige Best.-Nr. Preis bereich systematische systematische =~ Mess- Mess-

bereich Messabweichung” Messabweichung” Messabweichung”  Messabweichung” Mess- Mess- abweichung” abweichung®

Eppendorf Research® plus, Einkanal, fix abweichung” abweichung”

10 pL mittelgrau +1,2 % +0,12 pL +0,6 % +0,06 pL 3124 000.016 155,00 € Eppendorf Research® plus, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Musterbeutel

10 uL gelb +1,2 % +0,12 pL +0,6 % +0,06 pL 3124 000.024 155,00 € m 0,25 - H ot 0,25 mL +4,8 % +0,012 mL +1,2 % +0,003 mL 3123 000.144 247,00 €

20 pL hellgrau +0,8 % +0,16 pL +0,3 % +0,06 pL 3124 000.032 155,00 € 2,5mL 1,25 mL 0,8 % +0,01 mL +0,2 % +0,0025 mL

20 uL gelb +1,0 % +0,2 uL +0,3 % +0,06 pL 3124 000.040 155,00 € 2,5mL £0,6 % +0,015 mL 0,2 % +0,005 mL

25 ul gelb +1,0 % +0,25 pL +0,3 % +0,08 pL 3124 000.059 155,00 € 05-5mL M lila 0,5mL +2,4 % +0,012 mL +0,6 % +0,003 mL 3123 000.071 247,00 €

50 L gelb £0,7 % £0,35 pL £0,3 % £0,15 pL 3124 000.067 155,00 € 2,5mL £1,2% +0,03 mL +0,25 % +0,006 mL

100 pL gelb +0,6 % +0,6 pL +0,2 % £0,2 pL 3124 000.075 155,00 € S5mL 0,6 % 0,03 mL 0,15 % +0,008 mL

200 pL gelb +0,6 % £1,2 pL +0,2 % £0,4 pL 3124 000.083 155,00 € 1-10mL W tlrkis 1T mL +3,0 % +0,03 mL +0,6 % +0,006 mL 3123 000.080 247,00 €

200uL W blau +0,6 % +1,2 L +0,2 % +0,4 L 3124 000.091 155,00 € 5mL 0,8 % +0,04 mL 0,2 % 0,01 mL

250yl MW blau £0,6 % £1,5 L 0,2 % £0,5 pL 3124 000.105 155,00 € 10 mL 0,6 % 0,06 mL 0,15 % _ #0015 mL

500 HL ™ blau +0,6 % 3.0 HL +0,2 % 1.0 HL 3124 000.113 155,00 € " Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.

1.000uL M blau +0,6 % +6,0 uL +0,2 % +2,0 uL 3124 000.121 155,00 €

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Einkanalpipetten

Bestellinformationen

8-Kanal-Pipetten

Volu'm:n- Farbcode Volumen Rel. . Abs. - :Ael. zuféllige :\-\Abs. zuféllige Best.-Nr. Preis Bestellinformationen
bereic systematische systematische essj esst Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische Abs. Rel. zuféllige Abs. zufillige Best.-Nr.
Mess- Mess- abweichung” abweichung” . . » .
bweichung® abweichung® bereich Mess-abweichung systematische Mess- Mess-
a 9 9 Messabweichung”  abweichung® abweichung”

E fR h® plus, Einkanal iabel, inkl. epT.I.P.S.®-B - -
ppendorf Research® plus, Einkanal, variabel, inkl. ep S.®-Box Eppendorf Research® plus, 8-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box

0,1-2,5uL M dunkelgrau 0,1 pL +48,0 % +0,048 plL +12,0 % +0,012 pL 3123 000.012 247,00 € 0,5-10 L mittelgrau 0,5 1L £12,0 % 20,06 uL 8,0 % 20,04 ulL 3125 000.010 717.00 €
0,25 uL +12,0 % +0,03 pL +6,0 % +0,015 pL 1L 8,0 % 0,08 L 5,0 % 0,05 L
1,25 puL +2,5 % +0,031 pL +1,5 % +0,019 pL 5L +4,0 % +0,2 L £2,0 % £0.1 L
' 2,5 uL £1,4 % +0,035 pL £0,7 % £0,018 L 10 L 0% 02 L 1.0 % 501 ul
0,5-10 pL mittelgrau 0,5 pL +8,0 % +0,04 pL +5,0 % +0,025 pL 3123 000.020 247,00 € 10-100 L gelb 0 1L 3.0 % 203 uL 2.0 % 20.2 il 3125 000.036 717,00 €
1 uL +2,5 % +0,025 plL +1,8 % +0,018 pL 50 L £1,0 % +0,5 L £0,8 % s
5l £1,5 % £0,075 pL +0,8 % £0,04 pL 100 uL 0.8 % 0.8 L 0.3 % 03 L
10 uL +1,0 % +0,1 puL +0,4 % +0,04 pL
30-300 pL orange 30 pL +3,0 % +0,9 uL +1,0 % +0,3 pL 3125 000.052 717,00 €
2-20pL hellgrau 2puL +5,0 % +0,1 pL +1,5 % +0,03 pL 3123 000.098 247,00 € 150 L £1,0 % £15L £0,5 % £0,75 ul.
10 pL £1,2 % £0,12 L £0,6 % +0,06 pL 300 L 0.6 % 1.8 L 0.3 % 409 ul
20 pL +1,0 % +0,2 uL +0,3 % +0,06 pL "
m 120 - W grun 120 pL +6,0 % +7,2 uL +0,9 % +1,08 pL 3125 000.214 717,00 €
2-20pL gelb 2L +5,0 % +0,1 pL +1,5 % +0,03 pL 3123 000.039 247,00 € 1.200 ul. 600 uL 2.7 % +16,2 L +0,4 % iy
1out 1.2 % 0,12 ul 0,6 % 0,06 ul 12000l 1,2 % 14,4 1L £0,3 % +3,6 uL
20 pL +1,0 % +0,2 uL +0,3 % +0,06 pL . — - " — " - - X -
Die Daten fiir die Messabweichung nach EN I1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.
10-100 pL gelb 10 pL +3,0 % +0,3 pL +1,0 % +0,1 pL 3123 000.047 247,00 €
50 pL +1,0 % +0,5 pL +0,3 % +0,15 pL Fiir 8-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.I.P.S., siehe Seite 56-61
100 pL +0,8 % +0,8 uL +0,2 % +0,2 uL
20-200 pL gelb 20 L +2,5 % +0,5 pL +0,7 % +0,14 pL 3123 000.055 247,00 €
100 pL +1,0 % £1,0 uL £0,3 % £0,3 uL
200 pL +0,6 % +1,2 uL +0,2 % +0,4 uL
30-300 pL orange 30 L +2,5 % +0,75 pL +0,7 % +0,21 pL 3123 000.101 247,00 €
150 pL +1,0 % +1,5 pL +0,3 % +0,45 pL
300 pL £0,6 % £1,8 ulL £0,2 % +0,6 pL
100 - W blau 100 pL +3,0 % +3,0 pL +0,6 % +0,6 pL 3123 000.063 247,00 €
1.000 pL 500 pL £1,0 % £5,0 ulL £0,2 % £1,0 ulL
1.000 pL £0,6 % +6,0 ul £0,2 % +2,0 pL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendorf Research® plus

12-Kanal-Pipetten

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische  Abs. Rel. zufallige Abs. zufillige Best.-Nr. Preis
bereich Messabweichung®”  systematische Mess- Mess-
Messabweichung”  abweichung” abweichung”
Eppendorf Research® plus, 12-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box
0,5-10 pL mittelgrau 0,5 uL +12,0 % +0,06 pL +8,0 % +0,04 pL 3125 000.028 784,00 €
TpuL +8,0 % +0,08 pL +5,0 % +0,05 pL
5l +4.0 % +0,2 pL 2,0 % +0,1 L
10 pL +2,0 % +0,2 uL +1,0 % +0,1 uL
10-100 pL gelb 10 pL +3,0 % +0,3 uL +2,0 % +0,2 puL 3125 000.044 784,00 €
50 ul £1,0 % £0,5 L +0,8 % +0,4 L
100 pL +0,8 % +0,8 uL +0,3 % +0,3 pL
30-300 pL orange 30 uL +3,0 % +0,9 uL +1,0 % +0,3 puL 3125 000.060 784,00 €
150 pL +1,0 % +1,5 uL +0,5 % +0,75 pL
300 pL +0,6 % +1,8 uL +0,3 % +0,9 puL
120 - M griin 120 pL +6,0 % +7,2 uL +0,9 % +1,08 pL 3125 000.222 784,00 €
1.200 pL 600 pL +2,7 % +16,2 pL +0,4 % +2,4 uL
1.200 pL +1,2 % +14,4 L +0,3 % +3,6 b

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Fiir 12-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.I.P.S., siehe Seite 56-61

16-Kanal-Pipetten, fiir 384-Well-Platten

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode

bereich

Volumen

Rel. systematische
Messabweichung®

Abs. systematische
Messabweichung®

Rel. zufallige
Mess-
abweichung”

Abs. zufallige
Mess-
abweichung”

Best.-Nr.

Eppendorf Research® plus, 16-Kanal, variabel, inkl. epT.l.P.S.®-Box

1-20puL perlweil 2 uL +10 % +0,2 pub +3 % +0,06 pL 3125 000.079 839,00 €
10 pL +2,4 % +0,24 uL +1,2 % +0,12 L
20 pL +2 % +0,4 pL +0,6 % +0,12 pL

5-100 pL hellgelb 10 pL +3 % +0,3 pL +2 % +0,2 pL 3125 000.095 839,00 €
50 pL +1,2 % +0,6 pL +1 % +0,5 pL
100 pL +1 % +1 L +0,6 % +0,6 L

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Fiir 16-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.|.P.S. 384, siehe Seite 62-63

24-Kanal-Pipetten, fiir 384-Well-Platten

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische  Abs. systematische  Rel. zufdllige Abs. zufillige Best.-Nr. Preis
bereich Messabweichung”  Messabweichung” Mess- Mess-
abweichung” abweichung”
Eppendorf Research® plus, 24-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box
1-20pL perlweil 2 uL +10 % +0,2 puL +3 % +0,06 pL 3125 000.087 892,00 €
10 pL +2,4 % +0,24 pL +1,2 % +0,12 L
20 pL 2 % +0,4 uL +0,6 % +0,12 pL
5-100 pL hellgelb 10 pL +3 % +0,3 uL +2 % +0,2 pL 3125 000.109 892,00 €
50 pL £1,2 % +0,6 pL +1 % +0,5 pL
100 pL +1 % +1 L +0,6 % +0,6 pL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Fiir 24-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.I.P.S. 384, siehe Seite 62-63

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.

Technische Anderungen vorbehalten.

Eppendorf Research® plus 3-pack

Bestellinformationen

Liquid Handling

Freuen Sie sich auf ein dreifaches Pipettiervergniigen mit einer der fortschrittlichsten und

ergonomischsten Pipetten der Welt. Der kostengiinstige Research plus-Dreierpack ist in drei
unterschiedlichen Varianten erhaltlich. Jeder Pack enthalt drei Research plus-Pipetten, einen
Satz passender Eppendorf-Spitzen und dazu einen der beliebten Eppendorf-Kugelschreiber.

Eppendorf Research® plus Best.-Nr. Preis
Eppendorf Research® plus 3-pack, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.5.®-Box oder -Probenbeutel und Kugelschreiber

Option 1: 0,5-10 pL, 10-100 L, 100-1.000 pL 3123 000.900 607,00 €
Option 2: 2-20 ulL gelb, 20-200 pL, 100-1.000 uL 3123 000.918 607,00 €
Option 3: 100-1.000 pL, 0,5-5 mL, 1-10 mL 3123 000.926 607,00 €

—

Eppendorf Tip-Tub

Tipp: Das Eppendorf Tip-Tub
Reagenzreservoir ist fur alle 8-, 12-,
16- und 24-Kanal-Pipetten geeignet. Zu
Bestellinformationen siehe unten.

Zubehor

Zubehor

Bezeichnung Best.-Nr. Preis
Eppendorf Research® plus Justiersiegel ADJ, 1 Satz =5 Stiick 3120 636.005 1,90 €
Justierwerkzeug, zum Andern der Werks- oder Anwenderjustierung 3120 633.006 6,10 €
Sicherungsstopfen-Werkzeuge, 5 Stiick 3120 639.004 6,70 €
Schutzfilter 5 mL, 10 Filter mit 1 Filterhilse, fiir 0,5 -5 mL variabel Eppendorf Reference® 2, 4920 623.005 13,30 €
Eppendorf Research plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: lila

Schutzfilter 10 mL, 10 Filter mit 1 Filterhilse, fir 1 — 10 mL variabel Eppendorf Reference® 2, 4920 624.001 13,30 €
Eppendorf Research® plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: tiirkis

0-Ring fiir Spitzenkonus, 24 Stiick, rot, fiir Mehrkanalpipetten 100 und 300 pL, mit Aufsteckhilfe (1 Satz = 24 Stlick) 3122 611.000 16,00 €
Mehrkanal-Schneidwerkzeug, fiir O-Ringe von 100 und 300 pL, fir Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer®, 3122 610.003 6,10 €
Schliissel, zum Abnehmen von 2 — 10-mL-Pipettenunterteilen, fir Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 3120 634.002 6,10 €
2, Eppendorf Xplorer®

Sperrring, zur Deaktivierung der Verfederung des Spitzenkonus bei 10-mL- bis 1.000-puL-Einkanalpipetten 3120 635.009 2,90 €
Tip-Tub, Reagenzreservoir 70 mL, autoklavierbares Reservoir fir die Aufnahme von Flissigkeit mit 0030 058.607 23,30 €
Mehrkanalpipetten, 1 Set = 10 Reservoirs und 10 Deckel

Spezialfett fiir Pipetten mit fusselfreiem Applikator, 8 g 0013 022.153 19,30 €
Eppendorf TrackIT, RFID Reader und Software 3903 000.014 489,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -

www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendorf Reference® 2

Héchste Prazision und Richtigkeit — die Premiumpipette von Eppendorf

Bei der Entwicklung lag der Fokus neben verbesserter Ergonomie besonders auf hochstmaoglicher Ergebnisgenauigkeit, optimaler
Anwendersicherheit, Verlasslichkeit und Robustheit fur eine lange Lebensdauer. Die innovative Einknopfbedienung ist nicht nur schnell und
einfach, sondern ermoglicht auBerdem aktiv reduzierte Aerosolbildung® und schiitzt so den Anwender, die Probe und die Pipette. Der stabile,
aus Edelstahl gefertigte Griff schutzt die Pipette vor StoRen, und durch das verfederte StoRdampfersystem wird die Reference 2 haufig auch
dann noch ihre Kalibrierung halten, wenn sie einmal herunterfallt. Durch dieses hohe MaR an Sicherheit ist die Reference 2 fir den Umgang
mit kostbaren Flissigkeiten geeignet sowie fur alle Anwendungen, bei denen groRtmogliche Richtigkeit gefordert ist. Wenn bei der Qualitat und
Reproduzierbarkeit keine Kompromisse eingegangen werden dirfen, ist die Eppendorf’s Reference 2 das ideale Gerat fir Anwendungen

im Bereich des Liquid Handling.

"V Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flissigen Tropfchen in der Luft oder einem anderen Gas.

Produkteigenschaften

> Die Einknopfbedienung ermaglicht eine schnelle, ergonomische Handhabung mit
weniger Kraftaufwand und aktiv reduzierter Aerosolbildung. Eine eindeutige haptische
Rickmeldung verhindert einen unbeabsichtigten Spitzenabwurf

> Der verfederte Spitzenkonus verbessert die anwenderunabhangige Reproduzierbarkeit und
Ergonomie dank reduzierter Aufsteckkrafte

> Die Reference 2 Mehrkanalpipette ist sehr flexibel und verfligt Giber einen verfederten
Spitzenkonus, der nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann

> Mit der Anwender-Justierung konnen Sie lhre Reference 2 ganz einfach Justieren und so
bei der Pipettierung unterschiedlicher Flussigkeiten oder unter verschiedenen auReren
Bedingungen praziseste Resultate erzielen — ganz ohne umstandliche Kalibrierung

> Durch die hervorragende Prazision und Genauigkeit von Reference 2 sind verlassliche
Ergebnisse kein Zufall

> Vierstellige Volumenanzeige mit VergroBerungsfenster erleichtert die Volumenerkennung

> Die einzigartig glatte Oberflache garantiert leichtes Reinigen. Diese Pipette lasst sich nicht
nur vollstandig autoklavieren, auch das Dekontaminieren ist einfacher und effizienter als je
zuvor. Das ist die ideale Pipette flr Arbeiten unter sterilen Bedingungen

> Der integrierte RFID-Chip enthalt alle relevanten Daten zu der Pipette und ermaglicht in
Kombination mit Eppendorf TracklIT einfache Zuordnung und Dokumentation

> Erhaltlich als Einkanalpipette mit fixem oder variablem Volumen sowie als 8- und 12-Kanal-
Pipette

Anwendungen

> Vorwarts Pipettieren

> Revers Pipettieren Bedienerfreundliche Anwenderjustierung Hochwertiges Edelstahl-Oberteil

> Abnahme von Uberstinden Fur nichtwassrige Losungen. Die Macht die Reference 2 auBerordentlich

> Probenmischen Herstellereinstellungen konnen robust an moglichen StoBstellen. Mit

> Phasenextraktion anschlieBend genauso schnell und einfach schneller Volumeneinstellung und sicherer
> Befiillung von Platten, Gelen und wiederhergestellt werden, ohne die Volumenarretierung.

Reaktionsgefaen Werkseinstellungen zu verandern.

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com/Reference2

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode Best.-Nr. Preis

bereich

Rel. systematische  Abs.
Messabweichung”  systematische
Messabweichung®

Rel. zuféllige
Messabweichung®

Abs. zufillige
Messabweichung®

Eppendorf Reference® 2, Einkanal, fix

1uL [ dunkelgrau +2,5 % +0,025 pL +1,8 % +0,018 pL 4925 000.014 181,00 €
2 uL I dunkelgrau +2,0 % +0,04 pL +1,2 % +0,024 pL 4925 000.022 181,00 €
5puL mittelgrau +1,2 % +0,06 pL +0,6 % +0,03 pL 4925 000.030 181,00 €
10 pL mittelgrau +1,0 % +0,1 pL +0,5 % +0,05 pL 4925 000.049 181,00 €
10 pL gelb +1,2 % +0,12 pL +0,5 % +0,05 pL 4925 000.057 181,00 €
20 pL hellgrau +0,8 % +0,16 pL +0,3 % +0,06 pL 4925 000.065 181,00 €
20 pL gelb +1,0 % +0,2 pL +0,3 % +0,06 pL 4925 000.073 181,00 €
25 uL gelb +1,0 % +0,25 pL +0,3 % +0,075 pL 4925 000.081 181,00 €
50 pL gelb +0,7 % +0,35 pL +0,3 % +0,15 pL 4925 000.090 181,00 €
100 pL gelb +0,6 % +0,6 uL +0,2 % +0,2 b 4925 000.103 181,00 €
200 pL gelb +0,6 % +1,2 b +0,2 % +0,4 puL 4925 000.111 181,00 €
200 pL B blau +0,6 % +1,2 b +0,2 % +0,4 uL 4925 000.120 181,00 €
250 puL B blau +0,6 % +1,5 uL +0,2 % +0,5 uL 4925 000.138 181,00 €
500 pL W blau +0,6 % +3,0 ub +0,2 % +1,0 pub 4925 000.146 181,00 €
1.000 L MW blau +0,6 % +6,0 uL +0,2 % +2,0 uL 4925 000.154 181,00 €
2mL B rot +0,6 % +0,012 mL +0,2 % +0,004 mL 4925 000.162 181,00 €
2,5mL B ot +0,6 % +0,015 mL +0,2 % +0,005 mL 4925 000.170 181,00 €

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische  Abs. Rel. zuféllige Abs. zufillige Best.-Nr. Preis
bereich Messabweichung”  systematische Mess- Mess-
Messabweichung”  abweichung” abweichung®
Eppendorf Reference® 2, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box
0,7-2,5uL M dunkelgrau 0,1 puL +48,0 % +0,048 pL +12,0 % +0,012 pL 4924 000.010 329,00 €
0,25 pL +12,0 % +0,03 pL +6,0 % +0,015 pL
1,25 pL +2,5 % +0,031 pL +1,5 % +0,019 pL
2,5puL +1,4 % +0,035 pL +0,7 % +0,018 pL
0,5-10 pL mittelgrau 0,5 pL +8,0 % +0,04 pL +5,0 % +0,025 pL 4924 000.029 329,00 €
1,0 puL +2,5% +0,025 pL +1,8 % +0,018 pL
5,0 uL +1,5 % +0,075 pL +0,8 % +0,04 pL
10 pL +1,0 % +0,10 pL +0,4 % +0,04 pL
2-20puL hellgrau 2,0 puL +3,0 % +0,06 pL +1,5 % +0,03 pL 4924 000.037 329,00 €
10 uL +1,0 % +0,10 pL +0,6 % +0,06 pL
20 pL +0,8 % +0,16 pL +0,3 % +0,06 pL
2-20puL gelb 2,0 uL +5,0 % +0,10 pL +1,5 % +0,03 pL 4924 000.045 329,00 €
10 uL +1,2 % +0,12 pL +0,6 % +0,06 pL
20 pL +1,0 % +0,2 uL +0,3 % +0,06 pL
10 - 100 pL gelb 10 pL +3,0 % +0,3 uL +0,7 % +0,07 pL 4924 000.053 329,00 €
50 pL +1,0 % +0,5 L +0,3 % +0,15 pL
100 pL +0,8 % +0,8 uL +0,2 % +0,2 puL
20 - 200 pL gelb 20 pL +2,5 % +0,5 L +0,7 % +0,14 pL 4924 000.061 329,00 €
100 pL +1,0 % +1,0 uL +0,3 % +0,3 pL
200 pL +0,6 % +1,2 ub +0,2 % +0,4 pL
30 -300 pL orange 30 pL +2,5 % +0,75 pL +0,7 % +0,21 pL 4924 000.070 329,00 €
150 pL +1,0 % +1,5 uL +0,3 % +0,45 pL
300 pL +0,6 % +1,8 uL +0,2 % +0,6 pL
100 - M blau 100 pL +3,0 % +3,0 uL +0,6 % +0,6 pL 4924 000.088 329,00 €
1.000 pL 500 pL +1,0 % +5,0 uL +0,2 % +1,0 puL
1.000 pL +0,6 % +6,0 L +0,2 % +2,0 L
Eppendorf Reference® 2, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Probenbeutel
0,25 - B ot 0,25 mL +4,8 % +0,012 mL +1,2 % +0,003 mL 4924 000.096 329,00 €
2,5mL 1,25 mL +0,8 % +0,010 mL +0,2 % +0,0025 mL
2,5mL +0,6 % +0,015 mL +0,2 % +0,005 mL
05-5mL M lila 0,5 mL +2,4 % +0,012 mL +0,6 % +0,003 mL 4924 000.100 329,00 €
2,5mL +1,2 % +0,030 mL +0,25 % +0,006 mL
5,0 mL +0,6 % +0,030 mL +0,15 % +0,0075 mL
1-10mL M tarkis 1,0 mL +3,0 % +0,030 mL +0,6 % +0,006 mL 4924 000.118 329,00 €
5,0 mL +0,8 % +0,040 mL +0,2 % +0,010 mL
10,0 mL +0,6 % +0,060 mL +0,15 % +0,015 mL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendorf Reference® 2

Bestellinformationen

Volumen- Volumen Rel. systematische  Abs. systematische Rel. zufallige Abs. zufillige Best.-Nr. Preis
bereich Messabweichung”  Messabweichung® Mess- Mess-
abweichung”  abweichung®
Eppendorf Reference® 2, 8-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box
0,5-10 pL mittelgrau 0,5 uL +12,0 % +0,06 pL +8,0 % +0,04 pL 4926 000.018 925,00 €
1,0 uL +8,0 % +0,08 pL +5,0 % +0,05 pL
5,0 uL +4,0 % +0,2 pL +2,0 % +0,1 pL
10 uL 2,0 % £0,2 L 1,0 % £0,1 uL
10 -100 pL gelb 10 L +3,0 % +0,3 pL +2,0 % +0,2 puL 4926 000.034 925,00 €
50 pL +1,0 % +0,5 pL +0,8 % +0,4 pL
100 pL +0,8 % +0,8 pL +0,3 % +0,3 pL
30 -300 pL orange 30 pL +3,0 % +0,9 puL +1,0 % +0,3 pL 4926 000.050 925,00 €
150 pL +1,0 % +1,5 uL +0,5 % +0,75 pL
300 pL +0,6 % +1,8 pL +0,3 % +0,9 pL
Eppendorf Reference® 2, 12-Kanal, variabel, inkl. epT.l.P.S.®-Box
0,5-10puL mittelgrau 0,5 puL +12,0 % +0,06 pL +8,0 % +0,04 pL 4926 000.026 1.012,00 €
1,0 uL +8,0 % +0,08 pL £5,0 % +0,05 pL
5,0 uL +4,0 % +0,2 uL +2,0 % +0,1 uL
10 pL +2,0 % +0,2 pL +1,0 % +0,1 pL
10 -100 pL gelb 10 pL +3,0 % +0,3 pL +2,0 % +0,2 L 4926 000.042 1.012,00 €
50 pL +1,0 % +0,5 uL +0,8 % +0,4 uL
100 pL +0,8 % +0,8 puL +0,3 % +0,3 pL
30-300 pL orange 30 puL +3,0 % +0,9 pL +1,0 % +0,3 pL 4926 000.069 1.012,00 €
150 uL £1,0 % £1,5 uL £0,5 % +0,75 pL
300 pL +0,6 % +1,8 uL +0,3 % +0,9 puL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Bestellinformationen

Eppendorf Reference® 2 Best.-Nr. Preis
Eppendorf Reference® 2, 3-pack, Einkanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.®-Box oder -Probenbeutel und Kugelschreiber

Option 1: 0,5-10 pL, 10-100 pL, 100-1.000 pL 4924 000.908 787,00 €
Option 2: 2-20 pL gelb, 20-200 pL, 100-1.000 pL 4924 000.916 787,00 €
Option 3: 100-1.000 pL, 0,5-5 mL, 1-10 mL 4924 000.924 787,00 €
Zubehor

Bezeichnung Best.-Nr. Preis
Eppendorf Reference® 2 rotes Justiersiegel ADJ, inkl. Pin zum Ldsen des eingesetzten Siegels, 1 Satz =5 Stilick 4920 626.004 8,20 €
Eppendorf Reference® 2 roter Sicherungsstopfen, inkl. Pin zum Lésen des eingesetzten Sicherungsstopfens, 1 Satz =5 Stiick 4920 625.008 11,20 €
Justierwerkzeug, zum Andern der Werks- oder Anwenderjustierung 3120 633.006 6,10 €
Schutzfilter 2,5 mL, 10 Filter mit 1 Filterhilse, fur Eppendorf Reference® 2: 0,25 — 2,5 mL variabel, 2 mL 4920 622.009 13,30 €
Festvolumen und 2,5 mL Festvolumen, Farbcode: rot

Schutzfilter 5 mL, 10 Filter mit 1 Filterhilse, fir 0,5 -5 mL variabel Eppendorf Reference® 2, 4920 623.005 13,30 €
Eppendorf Research plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: lila

Schutzfilter 10 mL, 10 Filter mit 1 Filterhllse, fir 1 — 10 mL variabel Eppendorf Reference® 2, 4920 624.001 13,30 €
Eppendorf Research® plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: tiirkis

Mehrkanal-Schneidwerkzeug, fiir O-Ringe von 100 und 300 pL, fiir Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer®, 3122 610.003 6,10 €
Schliissel, zum Abnehmen von 2 — 10-mL-Pipettenunterteilen, fiir Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 3120 634.002 6,10 €
2, Eppendorf Xplorer®

Sperrring, zur Deaktivierung der Verfederung des Spitzenkonus bei 10-mL- bis 1.000-pL-Einkanalpipetten 3120 635.009 2,90 €
Tip-Tub, Reagenzreservoir 70 mL, autoklavierbares Reservoir fir die Aufnahme von Flissigkeit mit 0030 058.607 23,30 €
Mehrkanalpipetten, 1 Set = 10 Reservoirs und 10 Deckel

Spezialfett fiir Pipetten mit fusselfreiem Applikator, 8 g 0013 022.153 19,30 €
Eppendorf TracklIT, RFID Reader und Software 3903 000.014 489,00 €

> Pipettenservice und Wartungsvertrage finden Sie auf Seite 372. Pipettenspitzen finden Sie ab Seite 48.

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com/Reference2

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus

Einfach, schnell und prazise mit nicht ermiidender Akkuleistung — Sie haben es sich verdient!

Wer jeden Tag sein Bestes gibt, hat es verdient, mit den besten Werkzeugen und der besten Ausrlstung zu arbeiten. Bei Ihrer Arbeit haben
Sie es mit anspruchsvollen Fragestellungen zu tun und wichtige Entscheidungen werden auf Grundlage der von Ihnen ermittelten Ergebnisse
getroffen. Die Eppendorf Xplorer/Xplorer plus ist eine elektronische Luftpolsterpipette, die nach den anspruchsvollen Kriterien des Eppendorf
PhysioCare Concept® entwickelt wurde. Mit der Eppendorf Xplorer erreichen Sie bei Ihrer Arbeit ein neues MaR an Einfachheit, Prazision und

Liquid Handling
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Reproduzierbarkeit. Mit anderen Worten: Keine lastigen Verzogerungen mehr durch komplizierte Programmierungen und starre Prozesse. Die
Xplorer-Pipetten sind ideal, wenn Sie Gerate mit exakt einstellbaren Parametern fiir reproduzierbare und genaue Ergebnisse benotigen und
gleichzeitig ermtdungsfreies Arbeiten und stets die volle Kontrolle tber die Pipettierablaufe erwarten.

100 WINNER

Produkteigenschaften

> Luftpolsterpipette fur akkurate Aufnahme und Abgabe wassriger Losungen von 0,5 pL bis

10 mL

Individuelle Programmierung und Einstellungen bieten ein neues MaR an Einfachheit

Wahlrad zur schnellen und einfachen Auswahl der Pipettiermodi

Multifunktionswippe funktioniert nach dem Prinzip »up is up« und »down is down«

Verfederter Spitzenkonus (nicht erhaltlich fur 2,5-mL-, 5-mL- und 10-mL-Pipetten) hilft

durch minimierte Aufsteckkrafte die Belastung zu reduzieren

Leistungsstarker Akku flr bis zu acht Stunden Arbeit ohne Aufladen

> Fir prazisere Ergebnisse beim Pipettieren von schwierigen Flissigkeiten wie Ethanol oder
bei besonderen Umgebungsbedingungen passen Sie Ihre Pipette innerhalb von Sekunden
an die Bedingungen an

> Pipettenunterteil kann zur Gewahrleistung der Dekontamination autoklaviert werden

> Neun verschiedene Sprachen: Chinesisch, Niederlandisch, Englisch, Franzdsisch, Deutsch,
Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch

> Freuen Sie sich Uber herausragende Flexibilitat und wahlen Sie zwischen variablen
Einkanalpipetten sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten

>
>
>
>

\

Betriebsmodi Xplorer Xplorer
plus

Pipettierung (Pip): Aufnahme und Abgabe von Flissigkeiten. ] ]

Manuelle Pipettierung (Man): Die Flussigkeitsaufnahme kann zur

Volumenbestimmung manuell unterbrochen werden, bevor das [ ] n

eingestellte Maximalvolumen erreicht ist.

Pipettieren und Mischen (P/M): Auf die Aufnahme und Abgabe von ] [ ]

Proben erfolgt automatisch eine einstellbare Anzahl an Mischzyklen.

Dispensieren (Dis): Abgabe von identischen Fliissigkeitsteilvolumina. u

Automatisches Dispensieren (Ads): Das Volumen wird automatisch in
vorgegebenen zeitlichen Abstanden dispensiert.

Spezialmodus (Spc) — Mehrfachaufnahme: Sequentielle Aufnahme zum ]
Pooling in einer Pipettenspitze.

Spezialmodus (Spc) — Sequentielles Dispensieren: Aufnahme und anschlieBende [ ]
Abgabe in bis zu 10 vom Anwender festgelegten Volumenschritten.

Spezialmodus (Spc) - revers Pipettieren: Uberpipettierung einer ]
Flussigkeit gefolgt von einem regularen Dispensierschritt. Besonders
fur nichtwassrige Flissigkeiten geeignet.

Spezialmodus (Spc) — Verdiinnen: Aufnahme von Diluent und Probe ]
getrennt durch eine Luftblase.

Spezialmodus (Spc) — Sequentielle Pipettierung: Pipettierung von bis L]
zu 10 vom Anwender eingestellten Volumina in fester Reihenfolge.

Festvolumen (Fix): Speichern von bis zu 10 der am haufigsten [ ]
verwendeten Volumina, einschlieRlich Aufnahme- und
Abgabegeschwindigkeit flir einfachere Bedienung.

Programmierung (Prg): Speichern von bis zu 10 der am haufigsten ]
verwendeten Methoden mit jeweils bis zu vier Pipettierschritten.

Optionen (Opt): Speichern von bevorzugten Einstellungen, Einstellen ] [ ]
von Wartungsintervallen, Aktivieren der Tastensperre und vieles mehr.

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com/Xplorer

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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N Eppendorf Xplorer®/Eppendort Xplorer® plus Eppendorf Xplorer® 2
; inkanalpipetten E
T %';%' 2N -

4. Wahlrad Bestellinformationen
Alle Funktionen auf einen Blick und Volumen- Farbcode  Volumen Rel. systematische ~ Abs. Rel. zufillige  Abs. zufillige  Best.-Nr. Preis
1. Modernes Farbdisplay unkompliziert auswahlbar bereich Messabweichung”  systematische Mess- Mess-
Alle Parameter ohne Untermenis Messabweichung”  abweichung”  abweichung®
Eppendorf Xplorer®, Einkanal, variabel
0,5-10 pL mittelgrau 0,5 uL +6,0 % +0,03 pL +3,0 % +0,015 pL 4861 000.015 569,00 €
1L +2,5 % +0,025 L +1,8 % +0,018 pL
5. Mehrsprachiges Menii 5 L +1,5 % +0,075 pL +0,8 % +0,04 pL
2. Individuelle Geschwindigkeitseinstellung Benutzeroberflache in neun Sprachen 10 pL +1,0 % +0,1 uL +0,4 % +0,04 pL
Passen Sie die Geschwindigkeit zur [New BEEELIT hellgrau 24l 5,0 % +0,1 L +1,5 % +0,03 pL 4861000.017 569,00 €
errbe.sser.ung von Prazision und 10 pL +1,2 % +0,12 pL +0,6 % +0,06 pL
Richtigkeit an 20 pL +1,0 % +0,2 pL £0,3 % £0,06 L
X 5-100 pL gelb 5uL +4,0 % +0,2 uL +2,0 % +0,1 pL 4861 000.023 569,00 €
6. Funktionsgesteuerte Softkeys 10 uL £2.0 % £0,2 uL +1,0 % £0,1 L
Editieren und Hilfe auf Knopfdruck 50 ul £1.0 % £0,5 pl 03 % +0,15 pl.
3. Multifunktionswippe . 100 pL +0,8 % +0,8 plL 0,2 % +0,2 L
Funktioniert nach dem Prinzip »up is up« LM 10-200puL - geb 20 L 2,5 % 20,5 L 0,7 % £0,14 L 4861 000.027 569,00 €
und »down is down« 100 pL +1,0 % +1,0 ul 0,3 % +0,3 L
200 pL +0,6 % £1,2 ulL £0,2 % £0,4 uL
. 15-300 pL orange 15 pL +5,0 % +0,75 pL +1,4 % +0,27 pL 4861 000.031 569,00 €
7. Innovativer Abwerfer 30 L £2,5 % 0,75 L 0,7 % 0,21 uL
Elektronisch mit der Kolbensteuerung 150 L 10 % £1,5 L 03 % +0,45 pl
verbunden 300 pl £0,6 % +1,8 L £0.2 % £0,6 L
50 - M blau 50 pL +6,0 % +3 pL +1,0 % +0,5 pL 4861 000.040 569,00 €
1.000 pL 100 pL +3,0 % +3 pL +0,6 % +0,6 pL
t\ 500 pL +1,0 % #5 pL £0,2 % 1L
/._7 3 ?.\ N . 1.000 pL +0,6 % +6 pl +0,2 % 2l
- s o) &= S
| el - = = 0,125 - W rot 250 pL +4,8 % 12 L £1,2 % +3,0 uL 4861 000.044 569,00 €
T St e — Anwendungen [New H ’ H ’ K
= i = . > Pipettieren von Flussigkeiten 2,5mL 1.250 pL 10,8 % +10 pL +0,2 % +2,5 uL
i—— - 2.500 pL +0,6 % +15 L +0,2 % +5,0 uL
/ h (automatisch und manuell) - H 2 2 H il K
o ) 02-5mL M lila 250 pL +4,8 % 12 pl £1,2 % +3 L 4861 000.058 569,00 €
> Pipettieren und Mischen
) ) ; 500 pL +3,0 % £15 plL +0,6 % £3 L
> Dispensieren (automatisch und manuell)
® ) 2.500 plL +1,2 % +30 L +0,25 % +6,25 uL
- = = > Volumenbestimmung 5.000 pL 0,6 % 30 uL 0,15 % 7,5 uL
. . . =+ =+ =+ +
' = = = (manuelles Pipettieren) — H : 00 H — 2 =K
[ > Befiillung von Platten, auch 384-Well- 0,5-10mL @ tarkis 500 pL +6,0 D/o +30 pL +1,2 0/o +6 pL 4861 000.066 569,00 €
\; Platten, Gelen und ReaktionsgefiRen 1.000 pL 3,0 % =30 L 0,6 % 6 ul
5.000 pL +0,8 % +40 pL +0,2 % 10 pL

“y

> Abnahme von Uberstinden und

ik " —
\J B L : 10.000 pL +0,6 % +60 pL +0,15 % +15 L
m 'IM Phasenextraktion H © 7 H 270 H
m‘ " Die Daten fiir die Messabweichung nach EN ISO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.

Die Modelle Eppendorf Xplorer/Xplorer plus sind als Einkanal- sowie 8-, 12-, 16- und
24-Kanal-Pipetten erhaltlich.

Waussten Sie schon?

Fur die Umsetzung einer akkuraten und prazisen Pipettiertechnik ist nicht nur die richtige Pipettenart wesentlich. Wir empfehlen dariber
hinaus, dass deren (maximales) Nennvolumen so nah wie moglich beim gewtinschten Transfervolumen liegt.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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‘Y Eppendorf Xplorer® Eppendorf Xplorer® plus o
E 8-Kanal-Pipetten Einkanalpipetten E
o . X o
Bestellinformationen Bestellinformationen -
Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische Abs. systematische  Rel. zufallige Abs. zufallige  Best-Nr. Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische  Abs. systematische Rel. zufdllige Abs. zufillige Best.-Nr. Preis
bereich Messabweichung® Messabweichung”  Mess- Mess- bereich Messabweichung®  Messabweichung® Messj Mes- .
abweichung® abweichung® abweichung” sabweichung®
Eppendorf Xplorer®, 8-Kanal, variabel Eppendorf Xplorer® plus, Einkanal, variabel
0,5-10pL = mittelgrau 0,5 pL £10,0 % £0,05 plL 6,0 % +0,03 uL 4861 000.104 832,00 € 0,5-10 uL mittelgrau 0,5 pL +6,0 % £0,03 uL £3,0 % +0,015 pL 4861 000.708 702,00 €
TpL 5,0 % £0,05 L £3,0 % £0,03 uL 1uL £2,5 % £0,025 pL 1,8 % +0,018 pL
5puL +3,0 % +0,15 pL +1,5 % +0,075 pL 5ul +1,5 % £0,075 pL +0,8 % +0,04 pL
10 uL +2,0 % +0,2 uL +0,8 % +0,08 pL 10 pL +1,0 % £0,1 pL +0,4 % +0,04 pL
5-100pL  gelb 5uL 6,0 % 0,3 pL +4,0 % 0,2 pL 4861 000.120 832,00 € e 1-20pL hellgrau 2L £5,0 % £0,1 pL £1,5 % £0,03 L 4861 000.710 702,00 €
10 uL +2,0 % +0,2 uL +2,0 % +0,2 uL 10 uL +1,2 % £0,12 uL +0,6 % +0,06 pL
50 pL +1,0 % +0,5 uL +0,8 % +0,4 uL 20 pL +1,0 % £0,2 pL +0,3 % +0,06 pL
100 pL +0,8 % +0,8 L +0,25 % +0,25 pb 5-100 plL gelb 5 ul +4,0 % +0,2 pL +2,0 % +0,1 pL 4861 000.716 702,00 €
15 -300 pL orange 15 pL +6,0 % +0,9 uL +2,0 % +0,3 uL 4861 000.147 832,00 € 10 uL +2,0 % £0,2 pL +1,0 % +0,7 uL
30 pL +2,5 % +0,75 pL +1,0 % +0,3 uL 50 pL +1,0 % £0,5 pL +0,3 % +0,15 pL
150 pL +1,0 % +1,5 uL +0,5 % +0,75 pL 100 pL +0,8 % £0,8 pL +0,2 % +0,2 uL
300 pL 0,6 % 1,8l 0,25 % +0,75 pb [T 10-200 L gelb 20 pl 42,5 % +0,5 pL +0,7 % +0,14 pL 4861 000.720 702,00 €
50 - W grin 50 pL +8,0 % +4,0 uL +1,2 % +0,6 uL 4861 000.163 832,00 € 100 pL +1,0 % £1,0 pL +0,3 % +0,3 uL
1.200 pL 120 pL +6,0 % +7,2 uL +0,9 % +1,08 pL 200 pL +0,6 % £1,2 uL +0,2 % +0,4 uL
600 pL *2,7 % +16,2 pb +0,4 % *2,4 L 15-300 uL [ orange 15 uL +5,0 % +0,75 pL +1,4 % +0,21 pL 4861 000.724 702,00 €
1.200 pL +1,2 % +14,4 L +0,3 % +3,6 uL 30 plL £2,5 % +0,75 pL +0,7 % £0,21 pL
" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten. 150 |1L 1,0 % +1,5 pL +0,3 % +0,45 HL
300 pL +0,6 % +1,8 L +0,2 % +0,6 pL
Fiir 8-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.I.P.S., siche Seite 56-61 50 — M blau 50 pL +6,0 % £3 L +1,0 % £0,5 pL 4861 000.732 702,00 €
1.000 pL 100 pL +3,0 % £3 L £0,6 % £0,6 pL
500 pL +1,0 % +5 L +0,2 % +1 L
1.000 pL +0,6 % +6 L +0,2 % 2 L
m 0,125 - B ot 250 pL +4,8 % +12 pL +1,2 % +3,0 b 4861 000.736 702,00 €
2,5mL 1.250 pL +0,8 % +10 pL +0,2 % +2,5 pLb
2.500 pL +0,6 % +15 uL +0,2 % +5,0 pL
12-Kanal-Pipetten 02-5mL M lila 200 pL +4,8 % +12 L 12 % 3l 4861 000.740 702,00 €
500 pL +3,0 % £15 uL +0,6 % 3L
Bestellinformationen 2.500 pL +1,2 % +30 plL +0,25 % +6,25 L
Volumen- Farbcode  Volumen Rel. systematische  Abs. Rel. zufillige Abs. zufillige Best.-Nr. Preis 5.000 pL 0,6 % 30 pL 0,15 % £7,5puL
bereich Messabweichung”  systematische Mess- Mess- 0,5-10mL [ tlrkis 500 pL +6,0 % +30 pL +1,2 % +6 pL 4861 000.759 702,00 €
Messabweichung”  abweichung® abweichung” 1.000 pL £3,0 % +30 pL +0,6 % +6 L
Eppendorf Xplorer®, 12-Kanal, variabel 5.000 pL 0,8 % +40 uL 0,2 % 10 uL
0,5-10uL = mittelgrau 0,5 pL +10,0 % +0,05 plL +6,0 % +0,03 pL 4861 000.112 975,00 € 10000t +0,6 % +60 pL $015%  #5uL
1 HL +5,0 % +0,05 HL +3,0 % +0,03 HI— " Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.
5puL +3,0 % +0,15 pL +1,5 % +0,075 pL
10 pL +2,0 % +0,2 uL +0,8 % +0,08 pL
5-100 puL gelb 5puL +6,0 % +0,3 uL +4,0 % +0,2 uL 4861 000.139 975,00 €
10 uL +2,0 % +0,2 uL +2,0 % +0,2 uL
50 pL +1,0 % +0,5 pL +0,8 % +0,4 pL
100 pL +0,8 % +0,8 uL +0,25 % +0,25 pL
15 =300 pL orange 15 pL +6,0 % +0,9 uL +2,0 % +0,3 uL 4861 000.155 975,00 €
30 pL +2,5 % +0,75 pL +1,0 % +0,3 uL
150 pL +1,0 % +1,5 uL +0,5 % +0,75 pL
300 pL +0,6 % +1,8 uL +0,25 % +0,75 pL
50 - B grin 50 pL +8,0 % +4,0 L +1,2 % +0,6 uL 4861 000.171 975,00 €
1.200 pL 120 pL +6,0 % +7,2 uL +0,9 % +1,08 pL
600 pL +2,7 % +16,2 puL +0,4 % +2,4 uL
1.200 pL +1,2 % +14,2 uL +0,3 % +3,6 uL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.

Fir 12-Kanal-Pipetten wéhlen Sie bitte epT.I.P.S., siehe Seite 56-61

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Eppendorf Xplorer® plus

8-Kanal-Pipetten

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode

bereich

Volumen

Rel. systematische

Messabweichung”

Abs. systematische
Messabweichung”

Rel. zuféllige
Mess-
abweichung”

Abs. zufillige
Mess-
abweichung”

Best.-Nr.

Eppendorf Xplorer® plus, 8-Kanal, variabel

0,5-10 pL mittelgrau 0,5 pL +10,0 % +0,05 pL +6,0 % +0,03 pL 4861 000.767 1.023,00 €
1 pL +5,0 % +0,05 pL +3,0 % +0,03 pL
5puL +3,0 % +0,15 pL +1,5 % +0,075 pL
10 pL +2,0 % +0,2 L +0,8 % +0,08 pL
5-100 pL gelb 5puL +6,0 % +0,3 L +4,0 % +0,2 pL 4861 000.783 1.023,00 €
10 uL +2,0 % +0,2 uL +2,0 % +0,2 uL
50 uL +1,0 % +0,5 puL +0,8 % +0,4 pL
100 pL +0,8 % +0,8 pL +0,25 % +0,25 pL
15— orange 15 uL +6,0 % +0,9 uL +2,0 % +0,3 uL 4861 000.805 1.023,00 €
300 pL 30 pL +2,5 % +0,75 pL +1,0 % +0,3 pL
150 pL +1,0 % +1,5 b +0,5 % +0,75 pL
300 pL +0,6 % +1,8 b +0,25 % +0,75 pL
50 - W grin 50 pL +8,0 % +4,0 L +1,2 % +0,6 pL 4861 000.821 1.023,00 €
1.200 pL 120 pL +6,0 % +7,2 ub +0,9 % +1,08 pL
600 pL +2,7 % +16,2 L +0,4 % +2,4 pL
1.200 pL +1,2 % +14,4 uL +0,3 % +3,6 L

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.

Fir 8-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.I.P.S., siehe Seite 56-61

12-Kanal-Pipetten

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische  Abs. systematische  Rel. zufillige  Abs. zufillige Best.-Nr. Preis
bereich Messabweichung”  Messabweichung” Mess- Mess-
abweichung”  abweichung®
Eppendorf Xplorer® plus, 12-Kanal, variabel
0,5-10pL mittelgrau 0,5 puL +10,0 % +0,05 pL +6,0 % +0,03 pL 4861 000.775 1.201,00 €
1L +5,0 % +0,05 pL +3,0 % +0,03 pL
5L £3,0 % £0,15 pL £1,5 % +0,075 pL
10 ulL 2,0 % +0,2 L +0,8 % +0,08 L
5-100 uL gelb 5uL +6,0 % +0,3 uL +4,0 % +0,2 uL 4861 000.791 1.201,00 €
10 pL +2,0 % +0,2 uL +2,0 % +0,2 pL
50 pL £1,0 % £0,5 pL +0,8 % £0,4 L
100 pL +0,8 % +0,8 pL +0,25 % +0,25 pL
15-300 pL i orange 15 pL +6,0 % +0,9 uL +2,0 % +0,3 pL 4861 000.813 1.201,00 €
30 uL £2,5 % £0,75 L 1,0 % £0,3 pL
150 pL +1,0 % +1,5 pL +0,5 % +0,75 pL
300 pL +0,6 % +1,8 uL +0,25 % +0,75 pL
50 - M grin 50 pL +8,0 % +4,0 L +1,2 % +0,6 pL 4861 000.830 1.201,00 €
1.200 pL 120 pL +6,0 % +7,2 uL +0,9 % +1,08 pL
600 pL £2,7 % £16,2 uL £0,4 % £2,4 uL
1.200 pL +1,2 % +14,2 pL +0,3 % +3,6 uL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.

Fiir 12-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.I.P.S., siehe Seite 56-61

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.

Technische Anderungen vorbehalten.

16-Kanal-Pipetten, fiir 384-Well-Platten

Bestellinformationen

Liquid Handling

Volumen- Farbcode Volumen Rel. systematische  Abs. Rel. zufallige Abs. zufillige Best.-Nr. Preis
bereich Messabweichung® systematische Mess- Mess-
Messabweichung”  abweichung”  abweichung”
Eppendorf Xplorer® plus, 16-Kanal, variabel
1-20pL perlweil 2uL 10 % £0,2 uL +3,0 % +0,06 pL 4861 000.778 1.341,00 €
10 pL +2,4 % +0,24 pL +1,2 % +0,12 pL
20 pL +0,4 % +0,4 pL +0,6 % +0,12 puL
5-100 pL hellgelb 10 uL +3,0 % +0,3 pL +2,0 % +0,2 uL 4861 000.792 1.341,00 €
50 pL +1,2 % +0,6 uL +1,0 % +0,5 uL
100 pL +1,0 % +1,0 L +0,6 % +0,6 pL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Fiir 16-Kanal-Pipetten wahlen Sie bitte epT.I.P.S. 384, siehe Seite 62-63

24-Kanal-Pipetten, fiir 384-Well-Platten

Bestellinformationen

Volumen- Farbcode Volumen

bereich

Rel. systematische
Messabweichung”

Abs. systematische
Messabweichung”

Rel. zufdllige
Mess-
abweichung”

Abs. zufillige
Mess-
abweichung”

Best.-Nr.

Eppendorf Xplorer® plus, 24-Kanal, variabel

1-20pL perlweil 2puL +10 % +0,20 pL +3,0 % +0,06 pL 4861 000.779 1.483,00 €
10 pL +2,4 % +0,24 pL +1,2 % +0,12 pL
20 pL +0,4 % +0,4 uL +0,6 % +0,12 pL

5-100 pL hellgelb 10 pL +3,0 % +0,3 pL +2,0 % +0,2 L 4861 000.793 1.483,00 €
50 pL +1,2 % +0,6 pL +1,0 % +0,5 uL
100 pL +1,0 % +1,0 uL +0,6 % +0,6 uL

" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN 1SO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

Fir 24-Kanal-Pipetten wéhlen Sie bitte epT.l.P.S. 384, siehe Seite 62-63

Zubehor

Bezeichnung Best.-Nr. Preis
Netzteil mit Netzsteckeradapter , fiir Eppendorf Xplorer®Xplorer plus, elektronische Multipette® und Ladestander 4986 603.005 18,40 €
(4880)

Netzteil mit Netzsteckeradapter , fir Ladekarussell (4880) 4880 603.006 20,70 €
Schutzfilter 5 mL, 10 Filter mit 1 Filterhilse, fiir 0,5 -5 mL variabel Eppendorf Reference® 2, 4920 623.005 13,30 €
Eppendorf Research plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: lila

Schutzfilter 10 mL, 10 Filter mit 1 Filterhdlse, fiir 1 =10 mL variabel Eppendorf Reference® 2, 4920 624.001 13,30 €
Eppendorf Research® plus und Eppendorf Xplorer® (plus), Farbcode: tiirkis

0-Ring fiir Spitzenkonus, 24 Stiick, rot, fiir Mehrkanalpipetten 100 und 300 pL, mit Aufsteckhilfe (1 Satz = 24 Stiick) 3122 611.000 16,00 €
Mehrkanal-Schneidwerkzeug, fiir O-Ringe von 100 und 300 pL, fir Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer®, 3122 610.003 6,10 €
0-Ring fiir Spitzenkonus, 24 Stiick, rot, fiir Mehrkanalpipetten 1.200 uL, (1 Satz = 24 Stiick) 4860 716.009 18,40 €
Schliissel, zum Abnehmen von 2 — 10-mL-Pipettenunterteilen, fiir Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 3120 634.002 6,10 €
2, Eppendorf Xplorer®

Schliissel, zum Abnehmen von 1.200-pL-Pipettenunterteilen, fir Eppendorf Xplorer® 4861 605.006 8,60 €
Sperrring, zur Deaktivierung der Verfederung des Spitzenkonus bei 10-mL- bis 1.000-puL-Einkanalpipetten 3120 635.009 2,90 €
Sperrclip fir 8-Kanal-Pipette, zur Verhinderung der Federwirkung der Spitzenkoni 3122 612.006 5,60 €
Sperrclip fir 12-Kanal-Pipette, zur Verhinderung der Federwirkung der Spitzenkoni 3122 613.002 6,90 €
Tip-Tub, Reagenzreservoir 70 mL, autoklavierbares Reservoir fiir die Aufnahme von Flissigkeit mit 0030 058.607 23,30 €
Mehrkanalpipetten, 1 Set = 10 Reservoirs und 10 Deckel

Eppendorf TracklT, RFID Reader und Software 3903 000.014 489,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling Liquid Handling

Eppendorf Pipettenhaltersystem
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Beschreibung
Karusselle, Stander und Wandhalter: Das neue Pipettenhaltersystem ist ideal fir alle Anwender manueller Dosiersysteme, die einen hochst i il palk
flexiblen Halter fir ihre Eppendorf-Pipetten und Multipette® benétigen. Die Karussells und Stander zeichnen sich durch ein robustes Design
und eine kleine Stellfliche aus. Um den kostbaren Platz auf der Arbeitsflache bestmdglich zu nutzen, kdnnen die Karussells sowohl mit
manuellen als auch mit elektronischen Geraten bestlickt werden. Und nur Eppendorf bietet ein Ladekarussell mit intelligenter Ladeelektronik
fur bis zu sechs Gerate.

3. Bewahren Sie Ihre PipetteMultipette

da auf, wo Sie sie benétigen: An

einer Wand, im Regal Uber der

Arbeitsflache oder in einer biologischen

Sicherheitswerkbank.

> Piktogramme an allen Haltern zur
klaren Zuordnung im Labor

> Pipettenhalter sind
abwartskompatibel fur Eppendorf
Research- und Reference-Pipetten

5 GERMAN ¥
i (. Z |
N f I

2018 E\EVS,{QRB reddot design award ! : oA

1. Das Pipettenkarussell 2 fir manuelle
U Pipetten und das Ladekarussell 2 fiir

elektronische Gerate bieten mehr

Flexibilitat und Kapazitat als je zuvor.

> Die drehbaren Pipettenhalter Bestellinformationen
K nehmen alle aktuellen manuellen Bezeichnung Best.-Nr. Preis
L~ 1 Eppendorf-Pipetten und die meisten Pipettenkarussell 2, fiir 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf 3116 000.015 133,00 €
- Vorgangerversionen auf Reference® 2 oder Biomaster®, zusatzliche Pipettenhalter sind optional erhaltlich
: > Ladekarussell 2 fur bis zu sechs Ladekarussell 2, fiir 6 Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, inklusive Steckernetzteil, zusitzliche 3116 000.023 423,00 €
[ elektronische Gerdte mit magnetischer Ladeschalen und Pipettenhalter sind optional erhiltlich
Netzanschlussbuchse fiir schnellen Ladesténder 2, fiir eine Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, Betrieb mit dem im Lieferumfang der 3116 000.031 223,00 €
und einfachen Anschluss Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus enthaltenen Steckernetzteil
eppendcd eppendort Ladestander 2, fir eine Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream, Betrieb mit dem im Lieferumfang der 3116 000.040 223,00 €
Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream enthaltenen Steckernetzteil
Pipettenstander 2, firr eine Multipette® M4, ohne Ladefunktion, zusatzliche Pipettenhalter sind optional erhaltlich 3116 000.058 104,00 €
Pipettenhalter 2, fiir eine Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 2 oder Biomaster®, 3116 000.112 27,50 €
fur Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2 oder Wandhalter, Klebestreifen enthalten
Pipettenhalter 2, fiir eine Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, fir Pipettenkarussell 2 oder 3116 000.120 35,70 €
Wandhalter, Klebestreifen enthalten, keine Ladefunktion
Pipettenhalter 2, fiir eine Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream, flir Pipettenkarussell 2 oder 3116 000.139 35,70 €
Wandhalter, Klebestreifen enthalten, keine Ladefunktion
Pipettenhalter 2, fiir eine Multipette® M4, fiir Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2 oder Wandmontage, 3116 000.147 35,70 €
2. Mit dem Ladestinder 2 sind Ihre Klebestreifen enthalten
Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Xplorer Ladeschale 2, fiir eine Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, fiir Ladekarussell 2 (mit Ladefunktion) 3116 602.007 46,90 €
plus oder Multipette® E3/E3x immer Ladeschale 2, fiir eine Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream, fiir Ladekarussell 2 (mit Ladefunktion) 3116 603.003 46,90 €

vollstandig geladen und betriebsbereit.
Der Pipettenstander 2 nimmt eine
Multipette M4 auf.

> GroRe GummifiiBe schiitzen

3 % die Stander und Karussells vor
verschutteten Flussigkeiten auf dem
Labortisch
> Ladestander 2 mit Kabelaufwicklung
fur mehr Komfort
Lt e e

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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[ Pure Qualitat [
5 4 2 4 S Durch strengste Kontrollkriterien, die intern und extern iberwacht werden, gewahrleisten wir eine immer gleichbleibende Qualitat unserer 2

eppendorf eppendorf /] cprendorf Ny /J eppendorf eppendorf Produkte — von Charge zu Charge. Wir bieten Verbrauchsartikel in unterschiedlichen Reinheitsgraden an. Eppendorf Quality™ und — darauf

guararll‘teed sterile PCRclean Forensic DNA Grade biopur aufbauend — die Reinheitsgrade:
uall certifie certifie certified purity grade certifie S N . . . " . . . . .
quality puryrade puryrade e iy arade 5 ., Sterile, Protein-free, PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade und Biopur®”. Die Reinheitsgrade Sterile, Protein-free, PCR clean,
AT [ steiie_\ Eppendorf Forensic DNA Grade und Eppendorf Biopur werden zusatzlich zu unseren internen Prozesskontrollen und allgemeinen

human DNA-free human DNA-free

Qualitatszertifikaten chargenbezogen durch ein externes akkreditiertes Labor gepruft. Dadurch stellen wir sicher, dass wir die hohen
Anforderungen unserer Kunden an den Reinheitsgrad unserer Produkte laufend erfiillen (www.eppendorf.com/purity). Als besonderen Service
stellen wir fur jede gelieferte Charge das entsprechende Prifzertifikat Giber das Internet zur Verfligung (www.eppendorf.com/certificates).
epT.L.P.S.®, ep Dualfilter T.I.P.S.® und Combitips advanced® stehen fiir hochste Qualitat und Reinheit

Die hohe Prazision und Genauigkeit der Pipettenspitzen und Combitips® wird durch ihre prazise Formgestaltung sichergestellt. Jede

Charge der Pipettenspitzen und Combitips durchlauft bei der Endprifung eine gravimetrische Messung. Eine geringe Benetzung sorgt fir

zuverlassige Volumenabmessungen und minimiertes Adhasionsverhalten. Reinheitsgrade

Pipettenspitzen und Combitips-Zylinder werden aus PP (Polypropylen) gefertigt. PP ist ein relativ inerter Kunststoff, der sich durch eine Eppendorf-Reinheitsgrade fiir Eppendorf Eppendorf Eppendorf PCR  Eppendorf sterile  Eppendorf Biopur®
geringe Benetzbarkeit sowie eine hohe Formstabilitat und mechanische Festigkeit tiber einen weiten Temperaturbereich auszeichnet. Fir die Spitzen Quality™ sterile clean und PCR clean Forensic DNA
Kolben der Combitips advanced wird PE (Polyethylen) verwendet. Der Grund dafiir ist, dass optimale Laufeigenschaften zwischen zwei Teilen Grade®
nur mit zwei unterschiedlichen Kunststoffarten erzielt werden kénnen. Wir bieten Spitzen in unterschiedlichen Reinheitsgraden an (siehe Kontinuierliche Qualitiatskontrolle
Tabelle gegenlber). Weitere Details siehe bitte auf Seite 12-13. nach folgenden Qualitétskriterien:
Funktion, Dichtigkeit, Prazision u u u u [ [
Geringe Benetzung ] ] ] [ ] [
; - ; Hohe Chemikalienbestandigkeit ] ] ] [ [ ] [
eppendorf - Hohe thermische Stabilitat . . . . . .
: . - - PR,
EppendOI'f Certiﬁcate Certificate of punty Hohe Zentrifugationsbestandigkeit L] L] L] L] L] L]
— Eppendorf PCR Clean & Sterile — Hohe Transparenz = = = = = =
I Prazise geformt u u u u u u
Certificate of Purity - PCR clean ! LADR b Chargenspezifisches Zertifikat?
P Buareich | 3 & .. . . T
Leitung: Dipl.-Biol, Thomas Weigel fiir folgende Reinheitskriterien:
This package contains a high quality consumable manufactured under the PCR Pyrogenfrei (endotoxinfrei) u ]
clean Eppendorf Purity Standard. -
The Eppendorf PCR clean consumables are produced in a class 6 (according 1o = Steril (Ph. Eur./USP) n ™
:!?;If;!::i‘:?d a class 100,000 (according to U5, Fed. Stand, 209 D) clean room ep Dualfilter T.1.P.52 01-5mL Frei von menschlicher DNA . n n n
;i E " : Fllawi - B34 [E5T] HiTe09aL frei i n
For this product Epp f certifies the g [*]: mm’*‘ x DNA-frei (menschliche und
Free of detectable & 2023-08-28 bakterielle DNA)
Human DNA (5TER -
OiNsss h DNase-frei u u
RNase E bl il il oo e RNase-frei u u
PCR inhibitars TR Vb - Qamvary Ecowssont Hoth Arsaega. 5 LK E : —
Quality control and subsequent certification is done by an independent = Frei von PCR-Inhibitoren n u
labaratory (accredited by DAKKS). Lot-specific certificates are avallable on request ATP-frei [
or on the internet at www.eppendorf.com/certificates. -
The certification comprises the following tests: Eppendorf-Spitzen
s ®
Human DNA Contamination Test Humas ONA J Beenans DNA * gy st o0 s epT.l.P.S.® Standard, Box und Set ]
Lt/ Geemowart: < 2 0 Was thae e human cell | orELE ethylana asdde ® n
A PCR master mix is prepared using the QuantiTect® Sybr® Green PCR Kit Ol S H-nn;mmm epT.I.P.S. Reloads
(Qiagen®) and primer for the detection of human DNA. The primers amplify a I M  Mtreds:  CO4A Ciguaion. DHA Vadsu I Bessaehrd samat O EA 10 111372015 epT.l.P.S.® Racks w u
294 bp fragment present in more than 1x10% copies per human cell. The master by oy 20ee EQ Enyonas
mix (15 pl) is added to 5 positive control vessels containing known amounts of " e -«?ﬂma—mmnm epT.I.P.S.® Singles u
human DNA (32, 16, 8, 4 and 2 pg in 10 pL H,0) plus a negative control (10 pL FRilae s
DNA free H,0). : s Tt O ep Dualfilter T.I.P.S.© ™ n
{00 Nactisgranza:
-
15 samples are rinsed one after another with DNA-free water. 10 pL of this _mwwrm”' B A “Endoioun ep Dualfilter T.I.P.5.® SealMax n
solution is added to 15 pl master mix. PCR is done for 30 cycles, o ks P Kinate satfimesre 28 N
! g w U o e ) e S Do T ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention n
The emittance of Sybr Green-induced fluorescence is detected in samples and e Limit ¢ Grenzwart: < 0,091 BE (EU LE: LUk} mi i+ ® 3)
controls, For the samples to pass certification, no fluorescence must be found | Combitips advanced u [ ] n n
corresponding to the negative control. ) Tesing af the e Tha by - ViscoTip® u
DNase Test epT.l.P.S.® LoRetention u u
0. 13 - ¥ Lol S
15 samples are rinsed one after another with DNA-free water. 17 pL of these — T R Tongegeurmar . DRL-BRL Waigel epT.I.P.S.® Motion ] ]
solutions are mixed with 3 pl DNase-buffer containing 100 bp DNA-ladder in a 5 " " "
DNase-free tube, A positive control is spiked with DNase, a negative contral z Tha tos rosuts rfer sxcisively ta the e tastod. Tha cert t be copi without ihe sparoval of epT.l.P.S.® Motion-Filterspitzen ] [ ] |
i o b i
contains Dl iree Water, Al tlibe= s mcubatad fon2dh A . = Dl bm":;;mmm il e ‘e i ! richt ahne, *1Genaue Angaben zur Zentrifugationsbestandigkeit finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten. ? Chargenspezifisches Zertifikat unter: www.eppendorf.com/certificates. * Nur fiir Nordamerika.
= “GemaR 1SO 18385.
Page 1 0l 2 s
LADR GensH M2 Beaman, Bseic Lot & a8k 22D s
www.eppendorf.com el gk Ll

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at

www.eppendorf.com/puritygrades-brochure
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Bei epT.I.P.S. — dem original Eppendorf ,Totally Integrated Pipetting System” — sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten epT.I.P.S.® Standard
abgestimmt und erfillen selbstverstandlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und > Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschlieBbaren Beuteln
Abwurfkraften bei hochster Dichtigkeit. epT.l.P.S.-Pipettenspitzen kdnnen auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale R C <= £ > Erhaltlich in GroBen von 10 pL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality
Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und % A 'ft' ’: > epT.l.P.S. Standard-Spitzen 200 pL, 300 pL und 1.000 pL sind auch mit den Farbcodes
Produktionsphilosophie. N = gelb und blau erhaltlich
B o > epT.l.P.S. Standard-Pipettenspitzen kénnen in 20 min bei 121 °C autoklaviert werden.
Ry
oD 2
Produkteigenschaften el " 1
4 &8 - o=

> Die ergonomisch optimierte Konusgeometrie ermdoglicht optimalen Sitz der Spitze auf der
Eppendorf-Pipette

> epT.l.P.S.-Pipettenspitzen sind universell einsetzbar und kdnnen auch mit Pipetten anderer
Hersteller verwendet werden

> Feine Graduierungen erleichtern die visuelle Uberpriifung des pipettierten Volumens

> Lange, schlanke Spitzen erreichen den Boden enger und hoher GefaRe, ohne den oberen
Rand des GefaRes zu berihren .

> Fein ausgezogene bzw. verlangerte Spitzen erleichtern die Arbeit mit kleinen Volumina P - s epT.l.P.S.® Box/epT.I.P.S.® Set

> Verfligbar in folgenden Reinheitsgraden: Eppendorf Quality, PCR clean, Biopur® ! - Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox

> Farbig kodierte Trays erleichtern die Volumenerkennung und die Zuordnung der System optimiert fur die Verwendung auf Mehrkanalpipetten
entsprechenden Eppendorf-Pipetten Farbig codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung

> Auch fiir 16- und 24-Kanal-Pipetten erhaltlich Aufsetzen der Spitzen direkt aus den Nachfiill-Trays moglich

Die Boxen und Trays sind autoklavierbar

epT.I.P.S. Box und epT.l.P.S. Set erhaltlich in Eppendorf Quality

VVVVVYV

Anwendungen

> Pipettieren von Flussigkeiten

> Dispensieren von Flussigkeiten

> Mischen von Flussigkeiten

> Befillen von Platten und Reaktionsgefaen

> Beflllen von Gelen fir Elektrophorese

> Abnahme von Uberstinden und Phasenextraktion

> Fir Anwendungen im 384er-Mikrotestplattenformat empfehlen wir die Verwendung von
16- oder 24-Kanal-Pipetten zusammen mit epT.I.P.S. 384

epT.I.P.S.® Racks

> Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen in Racks bieten die hochste biologische Reinheit
> Sicher PCR clean, steril, pyrogen-, ATP- und DNA-frei

> Zur Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, Molekularbiologie und
Zelltechnologie

Jede Produktionscharge wird fortlaufend durch ein unabhangiges Labor gepriift
Chargenbezogene Zertifikate unter: www.eppendorf.com/certificates

Verpackt in Racks a 96, 48 bzw. 24 Spitzen
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www.eppendorf.com/appnote354
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epT.I.P.S.® Singles

> Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen, einzeln verpackt

> Sicher PCR clean, steril, pyrogen-, ATP- und DNA-frei

> Zur Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, Molekularbiologie und
Zelltechnologie

Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Blisterverpackung

Jede Produktionscharge wird fortlaufend durch ein unabhangiges Labor geprift
Chargenbezogene Zertifikate unter: www.eppendorf.com/certificates
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i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com/epTips

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

epl.I.P.S.®

Sonderspitzen

s

> Bestellinformationen: siehe Seite 56

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

epT.I.P.S.® Reloads

> Geringere Abfallmenge gegenuber Einweg-Racks

> Die Nachfull-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie fiir spatere
Verwendung autoklavierbar

> Je nach SpitzengroBe sind die Trays im Nachfillsystem gegeneinander gesteckt oder
Ubereinander gestapelt verpackt

> In den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR clean erhaltlich

> Farbig codierte Trays zur einfachen Volumen- und Pipettenerkennung

epT.l.P.S.® 384

> Optimiert fur Anwendungen im 384-Well-Plattenformat

> Fir die Verwendung von 16- und 24-Kanal-Pipetten geeignet

> Fur gleichzeitiges und gleichmaRiges Befiillen aller 16 bzw. 24 Wells einer 384-Well-
Platte in nur einem Schritt

> Beim Arbeiten mit Platten werden in jedem Well einer Reihe bzw. Spalte gleiche
Startbedingungen ermdoglicht, was die Reproduzierbarkeit auf ein Maximum erhoht

> Erhaltlich als epT.I.P.S. 384 Reloads (10 Nachfill-Trays a 384 Spitzen) und epT.I.P.S.
Box/epT.I.P.S. 384 Set (Box plus 5 Nachfiill-Trays a 384 Spitzen)

> Volumenbereich: 20 und 100 pL

GELoader®

> Sonderspitze fur Gelelektrophorese, zum Beladen von Polyacrylamid-Gel

> Flexible, lange und schlanke Spitzen zum Handling kleinster Volumina

> GELoader tips und rack autoklavierbar

> Hochste Prazision und Genauigkeit bei der Verwendung mit Eppendorf-Pipetten fir 0,5
bis 10 pL (grauer Dosierknopf)

Microloader™

> Extrem lange, feine und flexible Spitze zum Fillen von Mikrokapillaren fur die
Mikroinjektion und wenn eine groRere Reichweite erforderlich ist

> Microloader- und Rack autoklavierbar

> Hdchste Prazision und Genauigkeit bei der Verwendung mit Eppendorf-Pipetten fir
0,5 bis 10 pL (grauer Dosierknopf)

epl.I.P.S.° Long

Beschreibung

Liquid Handling

Mit dem schlanken Design der extralangen epT.l.P.S.- und ep Dualfilter T.I.P.S.®-Pipettenspitzen erreichen Sie beim Pipettieren in
Eppendorf Tubes® 5.0 mL,, konische GefdRe, Zellkulturflaschen, tiefe Wells oder andere tiefe GefaRe immer die besten Ergebnisse. Dabei wird
das Risiko, die Wande tiefer GefaBe zu bertihren, minimiert und damit der Gefahr einer Kreuzkontamination vorgebeugt. Extralange epT.I.P.S.

sind fur die folgenden Volumina erhaltlich:

> 0,5-20 pL (L 46 mm)

> 50— 1.250 pL (L 103 mm)
> 0,2-5mL (L 175 mm)

> 0,5-10 mL (L 243 mm)
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www.eppendorf.com/eptips-video

Produkteigenschaften

> Schlankes Design der extralangen epT.I.P.S. und ep Dualfilter T.I.P.S. Pipettenspitzen

> Erreichen Sie beim Pipettieren in und aus Eppendorf Tubes® 5.0 mL, konischen GefdRen,
Zellkulturflaschen, tiefen Wells und anderen tiefen GefaBen immer die besten Ergebnisse

> Das Risiko, die Wande tiefer GefaRe zu bertihren, wird minimiert und damit der Gefahr
einer Kreuzkontamination vorgebeugt.

> Erhaltlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality, PCR clean, PCR clean/Sterile (Sterile
und pyrogenfrei), und Biopur®

> Auch erhaltlich als ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen

Anwendungen

> Pipettieren von Flussigkeiten

> Dispensieren von Flissigkeiten

> Mischen von Flissigkeiten

> Befiillen von Platten und Reaktionsgefaen

> Befiillen von Gelen fur Elektrophorese

> Abnahme von Uberstinden und Phasenextraktion

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com/epTips

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

ep Dualfilter T.I.LP.S.®

Beschreibung

ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen sind Filterspitzen mit Kontaminationsschutz durch einen Zwei-Phasen-Filter. Die zwei Filterschichten aus
flexiblem, hydrophobem Material passen perfekt in den Spitzenkonus und halten nahezu 100 % aller Aerosole’ und Biomolekiile zurtick.
Diese Filterwirkung wird durch unterschiedliche, klar definierte Porengrofen erreicht. Die der Probe zugewandte Schicht bietet Schutz vor
Tropfen, Spritzern und Aerosolen. Die dem Spitzenkonus der Pipette zugewandte Schicht dient als zweite Barriere vor Kontamination und
bindet zuverlassig Biomolekile. Eine definierte Luftdurchlassrate sorgt fir eine vollstandige Probenriickgewinnung und gewohnt schnelles

Pipettieren.

pipette cone

37,4% aerosols - 0,11% aerosols
filter —— - dualfilter
o ‘e
°° ..
* . °
o
® . aerosols Lo
) .,
° .
o, °
* S '
) .

Competitor filtertip ep Dualfilter T.I.P.S.®

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Produkteigenschaften

> Zweifachschutz vor Aerosolen™ und Biomolekiilen

> Doppelter Schutz flir Pipette und Probe

> Frei von PCR-Inhibitor-Additiven

> Erhaltlich in Eppendorf PCR clean/Sterile (Sterile und pyrogenfrei)

und Eppendorf Forensic DNA Grade

Getestet am Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental

Medicine (ITEM) in Hannover, Deutschland

> Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein unabhangiges Labor

> Chargenspezifische Zertifikate erhaltlich unter:
www.eppendorf.com/certificates.

> Zertifikat Uber die Filterwirksamkeit gem. EN 1822 erhaltlich

unter: www.eppendorf.com/certificates

Auch fur 16- und 24-Kanal-Pipetten erhaltlich

\Y

\

Anwendungen

DNA-Anwendungen (z. B. PCR)

RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalyse)
Protein-Anwendungen (z. B. Antikorperforschung)
Zellkulturanwendungen (z. B. Medien)

Anwendungen mit radioaktiven Stoffen

Alle Anwendungen, bei denen aerosolbindende® Fliissigkeiten zum
Einsatz kommen

Fur Anwendungen im 384er-Mikrotestplattenformat empfehlen wir
die Verwendung von 16- oder 24-Kanal-Pipetten zusammen mit
epT.l.P.5.® 384

VVVYVVYV

\Y

Die unverkennbaren, blau-weiBen Filterschichten aus flexiblem,
hydrophobem Material fligen sich perfekt in den Spitzenkanal

ein und halten nahezu 100 % aller Aerosole" und Biomolekiile
zuriick. Erreicht wird diese einzigartige Filterwirkung durch feinste,
unterschiedlich groBe Poren in den beiden Filterschichten.

" Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder fliissigen Tropfchen in der Luft oder einem
anderen Gas.

> Bestellinformationen: siehe Seite 60

Liquid Handling

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax
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Beschreibung

Der lila- und weifarbene Filter der ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax-Filterspitzen kombiniert den zuverlassigen Kontaminationsschutz lhrer
Pipette vor der Probenfliissigkeit mit einem nahezu 100-prozentigen Schutz vor Aerosolen” und Biomolekdilen. Dieser Dualfilter schliet sich
sofort bei Kontakt mit der Uberpipettierten Probe, ohne das wertvolle Material zu inhibieren. Zusatzlich werden Tropfen und Spritzer von der
weiRen Schicht zurtickgehalten; die violette Schicht schutzt als zweite Barriere hocheffektiv vor Probenflissigkeit. Weitere Informationen
und Zertifizierungen zu spezifischen Probenrickgewinnungseigenschaften, PCR-Inhibition und Aerosolschutz finden Sie auf der Eppendorf-
Internetseite lhres Landes.

Produkteigenschaften

> Zuverlassiger Schutz vor Flissigkeiten

> Verlasslicher Schutz vor Aerosolen” und Biomolekiilen

> Frei von PCR-Inhibitor-Additiven

> Schutz Ihrer Pipette vor aggressiven Fliissigkeiten bei

Uberpipettieren

Erhaltlich in PCR clean/Sterile (Sterile und pyrogenfrei)

> Die stetige Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein
unabhangiges Labor sorgt fiir hochste Reinheit und Qualitat

> Chargenspezifische Reinheitszertifikate erhaltlich unter:
www.eppendorf.com/certificates

> Zertifikat Uber die Filterwirksamkeit gemal® EN 1822 erhaltlich
unter: www.eppendorf.com/certificates

\Y

Anwendungen

DNA-Anwendungen (z. B. PCR)

RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalyse)
Protein-Anwendungen (z. B. Antikorperforschung)
Zellkulturanwendungen (z. B. Medien)

Anwendungen mit radioaktiven Stoffen

Alle Anwendungen, bei denen aerosolbindende® Flissigkeiten zum
Einsatz kommen

L " Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flissigen Tropfchen in der Luft oder einem
anderen Gas.

VVVVYVYV

Sonderspitzen

ep Dualfilter T.I.P.S. 384

> Optimiert fir Anwendungen im 384-Well-Plattenformat

> Fur die Verwendung von 16- und 24-Kanal-Pipetten geeignet

> Fur gleichzeitiges und gleichmaRiges Befullen aller 16 bzw. 24 Wells einer 384-Well-
Platte in nur einem Schritt

> Beim Arbeiten mit Platten werden in jedem Well einer Reihe bzw. Spalte gleiche
Startbedingungen ermoglicht, was die Reproduzierbarkeit auf ein Maximum erhoht

> Erhaltlich als ep Dualfilter T.I.P.S. 384 Racks

Volumenbereich: 20 und 100 pL

> Reinheitsgrad: Alle Spitzen sind in den Reinheitsgraden PCR clean und Sterile erhaltlich

Y

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com/epTips

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at



(7]
o
e
w
=
w
o
z

Liquid Handling

epl.I.P.S.® LoRetention

Beschreibung

epT.l.P.S. LoRetention-Pipettenspitzen und ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention-Filterspitzen sind ideal geeignet fir Anwendungen mit
detergenzienhaltigen Proben. Detergenzien und detergenzienhaltige Flissigkeiten senken die Oberflachenspannung der Flussigkeit. Dies
fuhrt zur so genannten ,Benetzung”: Restfliissigkeit verbleibt in der Spitze. Der unsichtbare Flissigkeitsfilm, der in Standardspitzen zuriick
bleibt, enthalt einen groBen Anteil wertvollen Probenmaterials, das zusammen mit der Spitze entsorgt wird.

Insbesondere bei sensiblen PCR- und real-time-PCR-Anwendungen oder der Erstellung von NGS-Bibliotheken kénnen Low-Retention-
Oberflachen die Reproduzierbarkeit steigern und den Verlust teurer Reagenzien deutlich reduzieren.

Die Low-Retention-Eigenschaft der epT.l.P.S. LoRetention-Pipettenspitzen und ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention-Filterspitzen wird durch eine
ultrahydrophobe, extrem homogene Oberfliche erzeugt. Diese wird durch eine innovative Behandlung auf Molekularebene — die ,,Perl-Effekt”-
Technologie — erreicht. Alle Pipettenspitzen sind unbeschichtet und frei von Additiven und bluten nicht in die Probe aus. Detergenzienhaltige
Flussigkeiten perlen einfach ab, so dass praktisch keine Flussigkeit in der Spitze verbleibt. Diese einzigartigen Materialeigenschaften sorgen
fur eine maximierte Probenrtickgewinnung, reduzierte Kosten und verbesserte Reproduzierbarkeit.

- i ——* Produkteigenschaften

 — > Ultrahomogene Oberflache fir maximale
e . Reproduzierbarkeit
r\ > Ultrahydrophobe Oberflache fir
minimalen Probenverlust
> Deutlich verminderte Schaumbildung beim

Pipettieren
> Extreme Chemikalienbestandigkeit
,/ > Erhaltlich in PCR clean und Eppendorf
J,"' Quality

> Erhaltlich als ep Dualfilter T.I.P.S. in PCR
clean/Sterile (Sterile und pyrogenfrei)

> Keine Beschichtung

> Chargenspezifische Zertifikate erhaltlich
unter: www.eppendorf.com/certificates.

.Perl-Effekt” — Restvolumen beim Pipettieren von detergenzienhaltigen Lésungen im
Vergleich:

1. Erheblicher Probenverlust bei Standardspitzen

2. Maximale Rickgewinnung mit epT.I.P.S. LoRetention

Anwendungen

> Zellkultur (Medien)

> Genomik: PCR, RT-PCR, qPCR und alle weiteren PCR-Formen

> Enzymreaktionen (Restriktionsaufschluss, Ligation)

> Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsaure

> Gelelektrophorese (z. B. vorgefertigte DNA-Leitern) typische Detergenzien: SDS, Triton®,
X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS

Proteomik (alle Formen von Protein-Untersuchungen)

Proteinisolierung und -aufreinigung

> Erstellung einer NGS-Bibliothek

vV Vv

> Bestellinformationen: siehe Seite 58

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

Maximale Reproduzierbarkeit in der Genomik

epT.I.P.S. LoRetention-Pipettenspitzen sind ideal geeignet fir alle Anwendungen, bei denen hochst prazise DNA/RNA-Analyseergebnisse
benotigt werden, z. B. PCR- und real-time-PCR. Teure Mastermixe und Enzymldsungen beispielsweise bleiben haufig an den Innenflachen
der Spitzen haften. Speziell behandelte Low-Retention-Oberflichen weisen detergenzienhaltige Losungen vollstandig ab — damit von lhrer
wertvollen Probe maglichst wenig verloren geht.

Beispiele fiir Fliissigkeiten mit Benetzungswirkung:
> Mastermixe

> Enzymlosungen: Enzymrestriktion, Ligasen, DNasen
> DNA-Leiter fiir Gelelektrophorese

epT.l.P.S. LoRetention erzielen im Vergleich zu Standardpipettenspitzen deutlich bessere Ergebnisse in puncto Prazision und
Probenriickgewinnung, siehe Abb. 1.

Maximale Reproduzierbarkeit in der Proteomik

Nicht nur in der Molekularbiologie erfordern hochsensitive Detektionsverfahren hohe Zuverlassigkeit und Reproduzierbarkeit beim
Pipettieren. Auch bei der Proteinanalyse und -aufreinigung enthalten die Reagenzien und Proben oft Detergenzien, z. B. SDS-Page. Durch
die minimierte Probenzuriickhaltung und verbesserte Reproduzierbarkeit der Pipettierung sind epT.I.P.S. LoRetention-Pipettenspitzen und ep
Dualfilter T.I.P.S. LoRetention-Filterspitzen besonders geeignet fir Anwendungen in der Proteomik.

RoutinemaBige Proteinanwendungen:
> |solation

> Aufreinigung

> Denaturierung

Die Fakten sprechen fur sich —im Vergleich zu Standardpipettenspitzen zeigten epT.l.P.S. LoRetention bei Prazision und
Probenriickgewinnung deutlich bessere Ergebnisse, wie dargestellt in Abb. 1 und 2.

2,0 3
1,8
2,5 T
216
c 1.4
4 24
21,2 :
£ 1,0 T 3
® £15
S 0,8 E
2 3
g 06 7 .
0,4 ==
0'2 1 . 7
0,0 7
epT.l.PS. epT.l.P.S. epT.I.P.S. epT.l.PS. 0+
Lo Retention Lo Retention epT.I.PS. epT.I.PS. epT.ILPS. | epT.l.PS. epT.I.PS. epT.I.PS.
Lo Retention Lo Retention Lo Retention
10 L tips 200 pL tips 0,1% Triton X-100 0,1% Tween 20 1% SDS
Abb. 1: Abb. 2:
Vergleich der Restfeuchte von epT.I.P.S. und epT.I.P.S. LoRetention Vergleich der Low-Retention-Eigenschaft bei Losungsmitteln,

mit Mastermix fiir real-time PCR. Nach der Flissigkeitsabgabe die normalerweise in der Proteomik verwendet werden. 200 pL

wurde die Restfeuchte in der Spitze bestimmt. Die Messungen epT.I.P.S. und epT.I.P.S. LoRetention wurden mit den angegebenen

wurden mehrfach wiederholt und die Standardabweichung bestimmt.  Lésungsmitteln behandelt. Danach wurde ein detergenzienhaltiger

epT.l.P.S. LoRetention-Spitzen wiesen die geringste Restfeuchte auf. Enzympuffer pipettiert und die Restfeuchte bestimmt. epT.I.P.S.
LoRetention-Spitzen zeigten eine reproduzierbar minimierte
Restfeuchte.

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com/LoRetention

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

eppendorf

guaranteed

uali
Volumenbereich/epT.l.P.S.®, Standard/ quality

epT.I.P.S.® LoRetention Bulk
(alle Spitzen in OriginalgroBe abgebildet)

eppendorf
guaranteed

ual
Reloads quality

A/
/ eppendorf
PCRcClean

certified

Reloads purity grade

| dunkelgrau 1.000 Tips (2 Beutel x 500 Tips)

0,1-10 pL, 34 mm 0030 000.811 57,80 €
mittelgrau 1.000 Tips (2 Beutel x 500 Tips)

960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
0030 073.371 69,20 €

0030 072.049 76,00 €
LoRetention

960 Tips (10 Trays x 96 Tips)

960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
0030 073.754 73,00 €

0030 072.006 80,20 €
LoRetention

960 Tips (10 Trays x 96 Tips)

0,1-20 pL, 40 mm 0030 000.838 57,80 € 0030 073.398 69,20 € 0030 073.770 74,90 €
hellgrau 1.000 Tips (2 Beutel x 500 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
0,5-20 pL L, 46 mm 0030 000.854 55,00 € 0030 073.410 62,40 € 0030 073.797 69,50 €
3 e 0030 072.057 68,80 € 0030 072.014 76,60 €

LoRetention LoRetention
gelb 1.000 Tips (2 Beutel x 500 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
2-200 pL, 53 mm 0030 000.889 35,60 € 0030 073.436 59,20 € 0030 073.819 65,70 €
o TEee——
y— — 0030 000.870 35,60 € 0030 072.065 64,90 € 0030 072.022 72,30 €
e Im— gelbe Spitzen LoRetention LoRetention
@ orange 1.000 Tips (2 Beutel x 500 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
20 -300 pL, 55 mm 0030 000.900 35,60 € 0030 073.452 59,20 € 0030 073.835 65,70 €
0030 000.897 35,60 €
gelbe Spitzen
fee—
. e S
= -
B plau 1.000 Tips (2 Beutel x 500 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
50 - 1.000 pL, 71 mm 0030 000.927 35,60 € 0030 073.479 59,20 € 0030 073.851 65,70 €
0030 000.919 35,60 € 0030 072.073 64,90 € 0030 072.030 72,30 €
—— blaue Spitzen LoRetention LoRetention
| ' _-__— - ——
: ___--_'_'_——_-——
Saccduca
u griin 1.000 Tips (4 Beutel x 250 Tips) 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
50 -1.250 pL, 76 mm 0030 000.935 60,70 € 0030 073.495 71,80 € 0030 073.878 80,20 €
o — —
.' p— —————
il

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

eppendorf
guaranteed

uall
Box quality

eppendorf
guaranteed

uali
Set quallty

Singles

N ¢
\___/
eppendorf
biopur
certified
\ purity grade / Racks
[\

Liquid Handling
\ ¢
\____/

/eppendorf\
biopur

\_/

1 Mehrwegbox x 96 Tips

0030 073.010 34,50 €

1 Mehrwegbox x 96 Tips

0030 073.037 34,50 €

1 Mehrwegbox x 96 Tips

0030 073.053 30,60 €

1 Mehrwegbox x 96 Tips

0030 073.070 30,60 €

480 Tips (5 Trays x 96 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 073.215 56,40 €

0030 072.251 62,00 €
LoRetention

480 Tips (5 Trays x 96 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 073.231 56,40 €

480 Tips (5 Trays x 96 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 073.258 51,80 €

0030 072.260 57,00 €
LoRetention

480 Tips (5 Trays x 96 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 073.274 50,00 €

0030 072.278 55,00 €
LoRetention

100 Tips, einzeln verpackt

0030 010.027

100 Tips, einzeln verpackt

0030 010.043

27,90 € 0030 075.013

27,90 € 0030 075.030

480 Tips (5 Racks x 96 Tips)

53,90 €

480 Tips (5 Racks x 96 Tips)

50,20 €

1 Mehrwegbox x 96 Tips

0030 073.096 30,60 €

480 Tips (5 Trays x 96 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 073.290 50,00 €

480 Tips (5 Racks x 96 Tips)

0030 075.056

50,20 €

1 Mehrwegbox x 96 Tips

0030 073.118 30,60 €

480 Tips (5 Trays x 96 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 073.312 53,00 €

0030 072.286 58,40 €
LoRetention

100 Tips, einzeln verpackt

0030 010.060

27,90 € 0030 075.072

480 Tips (5 Racks x 96 Tips)

50,20 €

1 Mehrwegbox x 96 Tips

0030 073.134 34,50 €

480 Tips (5 Trays x 96 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 073.339 69,40 €

480 Tips (5 Racks x 96 Tips)

0030 075.099

50,20 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -

www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling Liquid Handling

\____/ N ¢ N ¢
\___/ \___/
eppendorf eppendorf eppendorf eppendorf eppendorf eppendorf eppendorf
Volumenbereich/epT.I.P.S.®, Standard/ guaranteed Reloads guaranteed Reloads PCR c_l_ean Box guaranteed Set guaranteed Singles blO_pUl‘ Racks blopur
0 ; quality quality quality quallty e e )
o epT.I.P.S.® LoRetention Bulk purity g purity g purity g 4
= (alle Spitzen in OriginalgroBe abgebildet) [\ SN E
. P ginagrone abg ———— T
E Bl dunkelgriin 1.000 Tips (4 Beutel x 250 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) 1 Mehrwegbox x 96 Tips 480 Tips (5 Racks x 96 Tips) E
- 50-1.250 pL L, 103 mm 0030 000.730 61,50 € 0030 073.630 72,80 € 0030 073.649 81,30 € 0030 073.657 35,10 € 0030 075.161 51,10 € -
A
) PR
H rot 500 Tips (5 Beutel x 100 Tips) 480 Tips (10 Trays x 48 Tips) 480 Tips (10 Trays x 48 Tips) 1 Mehrwegbox x 48 Tips 240 Tips (5 Trays x 48 Tips), 240 Tips (5 Racks x 48 Tips)
1 Mehrwegbox
0,25-2,5mL, 115 mm 0030 000.951 41,70€ 0030 073.517 49,30 € 0030 073.894 53,20 € 0030 073.150 40,70 € 0030 073.355 48,70 € 0030 075.110 44,80 €
—— —
e —
]
M lila 500 Tips (5 Beutel x 100 Tips) 1 Mehrwegbox x 24 Tips 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
0,1-5mL, 120 mm 0030 000.978 48,70 € 0030 073.177 36,30 € 0030 075.200 50,00 €
s ————— -
\ ¥ === —— —
W
| f_
{ l"_, — —
T mme—
| lila 300 Tips (3 Beutel x 100 Tips) 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
0,2-5mLL, 175 mm 0030 000.650 33,20 € 0030 075.218 57,90 €
—
—_—— -
B tiirkis 200 Tips (2 Beutel x 100 Tips) 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
0,5-10 mL, 165 mm 0030 000.765 50,10 € 0030 075.153 59,80 €
— _
S ———
B tirkis 200 Tips (2 Beutel x 100 Tips)
0,5-10 mL L, 243 mm 0030 000.781 71,40 €

(Bild reduzierte GroRe)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handlin \_¢ \____/ \__ ¢ Liquid Handlin
q 9 A/ A/ q 9
eppendorf eppendorf eppendorf eppendorf eppendorf
PCcRclean sterile Forensic DNA Grade PCRclean sterile
Volumenbereich/ep Dualfilter T.I.P.S.®/ certified certified certited purity grade certified certfied
ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention/ e e - Volumenbereich/ep Dualfilter T.I.P.S.®/ e .
® A ® . A
ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax y % 7\ ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention/ Y\
Racks ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax Racks
B gunkelgrau 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) | lila 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
0,1-10puL S, 34 mm 0030 077.504 163,00 € 0030 077.610 179,90 € 0030 077.806 168,00 € 0,1-5mL, 120 mm 0030 077.580 85,00 €
— LoRetention SealMax
e — — N
T - . -
mittelgrau 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) B ’—”._‘_—__’__‘__:
0,1-10 pL M, 40 mm 0030 077.512 163,00 € 0030 077.768 182,00 € ﬂ&’ I
™ — _
Sz > R ———
| lila 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
hellgrau 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0,2=5mLL, 175 mm 0030077.725 8410 €
0,5-20 pL L, 46 mm 0030 077.520 156,00 € 0030 077.628 173,00 € 0030 077.814 161,00 € {———
e LoRetention SealMax ————
- . - —L —"‘\
gelb 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) oy
2-20 pL, 53 mm 0030 077.539 156,00 € 0030 077.776 176,00 €
N — B tirkis 100 Tips, einzeln verpackt
B 0,5-10mL L, 243 mm 0030 077.598 70,20 €
gelb 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) -\ —1 - - -
_——
2-100 pL, 53 mm 0030 077.547 156,00 € 0030 077.644 173,00 € 0030 077.822 161,00 € | | —=
) ey LoRetention SealMax 4
- |V ——
(Bild reduzierte GroRe)
gelb 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) m
2-200 pL, 55 mm 0030 077.555 155,80 € 0030 077.741* 173,00 € 0030 077.830 167,00 € 0030 077.784 176,00 €
1‘_'_"‘__’; LoRetention SealMax
| _‘__L__———‘—'—‘-/
[l orange 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) S Onderspltzen eppendart
guaranteed
20-300 pL, 55 mm 0030 077.563 156,00 € 0030 077.636 173,00 € 0030 077.849 161,00 € quality
- LoRetention SealMax
[ — ]
i [ e ——— . . .
j 'y h E—— Volumenbereich Pipettenspitze
hellgrau GELoader®
B blau 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0,5-20 pL, 62 mm 192 Tips (2 Racks x 96 Tips)
50 -1.000 pL, 76 mm 0030 077.571 168,00 € 0030 077.652 187,00 € 0030 077.857 174,00 € 0030 077.792 184,00 € 0030 001.222 63,20 €
LoRetention SealMax frm—
N | ——
| | ———— = -
= ™ ——
- hellgrau Microloader™
0,5-20 pL, 100 mm 192 Stuck (2 Racks x 96 Stiick)
B dunkelgriin 480 Tips (5 Racks x 96 Tips) 5242 956.003 86,40 €
50-1.250 pL L, 103 mm 0030 077.750 86,40 € {'_ ¥ —_— I —
L —
hellgrau Mastertip®
IE—— e N
e —— 20 uL, 52 mm 480 Tips (5 Racks x 96 Tips)
” —=——~.ﬁ = e —— 1930 001,320 500 €

* kommt in Kiirze

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Sonderspitzen

/ eppendorf
PCRclean

certified
purity grade

eppendorf

guaranteed
quality

Spitzen fur 16- und 24-Kanal-Pipetten

Volumenbereich/epT.I.P.S.® 384

Reloads

Reloads

eppendorf

guaranteed
quality

Box

[ perlweiR
0,1-20 pL, 42 mm

hellgelb

0,5-100 pL, 52.8 mm

3.840 Tips (10 Trays x 384 Tips)

0030 076.001

480,00 €

3.840 Tips (10 Trays x 384 Tips)

0030 076.010 480,00 €

3.840 Tips (10 Trays x 384 Tips)

0030 076.044

432,00 €

3.840 Tips (10 Trays x 384 Tips)

0030 076.052 432,00 €

1.920 Tips (5 Trays x 384 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 076.028 245,00 €

1.920 Tips (5 Trays x 384 Tips),
1 Mehrwegbox

0030 076.036 245,00 €

Kombination von epT.I.P.S.® Pipettenspitzen mit
Research plus Pipetten

Eppendorf Research® plus 0,1-10puL

dunkelgrau

0,1-10 pL
M mittelgrau  hellgrau
mittelgrau

01-20pL 05-20

0,5-100 pL
hellgelb

uLL  0,1-20pL

2
9

-20puL  2-100pL  2-200pL
elb gelb gelb

epT..PS.®

epT.I.P.S.® LoRetention

ep Dualfilter T.I.P.S.®

ep Dualfilter
T.I.P.S.® LoRetention

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax

Festvolumen, Einkanalpipetten

10 uL u

20 plL

10 pL

20 pL

25 pL/50 pl/100 L

200 plL

200 /250 /500 /1,000 uL. M

Variables Volumen, Einkanal-, 8- und
12-Kanal-Pipetten

0,1-2,5puL H =

0,5-10 pL

2-20pL

2-20plL

10 - 100 pL

20 - 200 pL

30 -300 pL

LR EE NN |

¢ o (m | m
¢ |m(m|m

100 - 1,000 uL

120 - 1,200 pL

0,25-2,5mL

0,5-5mL

1-10 mL

Variables Volumen, 16- und 24-Kanal-Pipetten

1-20 L O

5-100 pL

m normales Volumen ¢ begrenztes Volumen

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

\
\ _____/
eppendorf eppendorf
PCRclean sterile
certified certified
purity grade purity grade
A
A
Volumenbereich/epT.I.P.S.® 384 Racks
[ perlwei
0,1-20 pL, 42 mm 3.840 Tips (10 Racks x 384 Tips)
0030 078.403 730,00 €
L =
hellgelb
0,5-100 pL, 53 mm 3.840 Tips (10 Racks x 384 Tips)
0030 078.411 730,00 €
a e — ——————
20 - 300 pL 50-1,000puL 50— 50 - 0,25 - 0,1-5mL 05-10mL 05-10mL GELoader/
orange blau 1,250 uL 1,250 uL L 2,5mL lila tlrkis L Microloader
griin dunkelgriin rot tiirkis 0,5-20 pL
L u L] L] L] u u u
[ [ | | | | | | | | | | | | | | ]
[}
[ | [ | | | | | | | | |
[ [
[ | [
[
[}
[ |
n | | | |
*
[}
[ |
[
[}
| |
u
| | | |

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling Liquid Handling

Kombination von epT.I.P.S.® Pipettenspitzen mit
Reference 2 Pipetten

(72 (7]
o o
= =
w w
E 5
o o
T T

Eppendorf Reference® 2 0,1-10pL 0,1-10 pL 0,1-20 pL 0,5-20 pL 2-20pL 2-100 pL 2-200pL 20 -300 pL 50 - 1,000 pL 50 - 1,250 pL 50-1,250pL L 0,25-25mL 0,1-5mL 02-5mLL 0,5-10 mL 05-10mL L GELoader/
S M mittelgrau L gelb gelb gelb orange blau griin dunkelgriin rot lila lila tirkis tirkis Microloader

dunkelgrau mittelgrau hellgrau

epT..P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
ep Dualfilter T.I.P.S.®
ep Dualfilter

T.I.P.S.® LoRetention
ep Dualfilter T.I.P.S.® ] ] L] [ [ n

SealMax

Festes Volumen

1 pl/2 ub H = u [ (]
5 uL/10 pL | ] u u | ] u
20 pL

10 uL

20 L

25 pL/50 pl/100 pL
200 pL

200 pL/250 pl/500 pl/1,000 ul M n n m

2 mL/2,5 mL [ | ]

Variables Volumen

0,1-2,5uL L

0,5-10pL ] | ] ] [ |
2-20uL . . u u n
2-20pL

10 -100 pL
20 -200 pL

30 -300 pL
100 - 1,000 pL
0,25-2,5mL
0,5-5mL
1-10mL

m normales Volumen ¢ begrenztes Volumen

¢ oo |
¢ | (m|m
o | m(m|m
| BN B BEJ

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at



Liquid Handling Liquid Handling

Kombination von epT.I.P.S.® Pipettenspitzen mit
Xplorer/Xplorer plus Pipetten

(7] (7]
[+ o
= =
w L
E 5
o o
T T

Eppendorf Xplorer®/ 0,1-10pL 0,1-10pL 01-20pL  0,5-20pL 01-20pL  05-100puL  2-20pL 2-100puL  2-200 pL 20-300pL  50-1,000pL  50-1,250pL  50-1,250pLL  025-25mL  0,1-5mL 02-5mLL 05-10mL 05-10mLL  GELoader/
Eppendorf Xplorer® plus dunkelgrau M mittelgrau L hellgelb gelb gelb gelb orange blau griin dunkelgriin rot lila lila tiirkis tiirkis Microloader
mittelgrau hellgrau 0,5-20 uL

epT.l.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
ep Dualfilter T.I.P.S.®
ep Dualfilter

T.I.P.S.® LoRetention
ep Dualfilter T.I.P.S.® u u ] ] u n

SealMax

Variables Volumen, Einkanal-, 8- und 12-Kanal-Pipetten

0,5-10pL ] [ ] ] ] ]
1-20pL . . [ ]

5-100 pL . ] ] 3

10 -200 pL 3 . L] n

15-300 pL . . . [

50 - 1,000 pL
50 - 1,200 pL
0,125-2,5mL
0,2-5mL
0,5-10mL
Variables Volumen, 16- und 24-Kanal-Pipetten

1-20pL ]

1-20 pL [
m normales Volumen ¢ begrenztes Volumen

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at



Liquid Handling Liquid Handling

=4 Multipette® M4 ¥
L9 =2
o3 Y
za Za
; g Nur einmal aufziehen und bis zu 100x Fliissigkeit abgeben Volumentabelle: Combitips advanced mit Multipette M4 % g
Serielles Pipettieren leicht gemacht! Die mechanische Multipette M4 ist das ideale Prazisionsinstrument zur Durchfihrung von langen Position des Volumenwahlrads:
Pipettier- oder Dispensierserien. Selbst schwer zu pipettierende Flissigkeiten stellen fiir das Multipette/Combitip®-System keine 0.5 1 1.5 2 2.5 3 35 4 45 5
Herausforderung dar. Die Volumina werden nach dem Direktverdrangerprinzip dispensiert. Die Flissigkeit wird ohne Luftpolster direkt Maximale Anzahl der Dispensierschritte:
abgeben. Unabhangig von der Dichte, Viskositat und Fllchtigkeit der Flissigkeit wird so immer das richtige Volumen dispensiert. 100 50 33 25 20 16 14 12 1 10
Combitips advanced mit den Dispensiervolumina:
0,1 mL 1L 2puL 3puL 4 puL 5puL 6 pL 7 pL 8 puL 9 pL 10 pL
. Produkteigenschaften 0,2 mL 2 uL 4 uL 6 L 8 uL 10 pL 12 pL 14 pL 16 pL 18 pL 20 pL
\ > Mit nur einer Spitzenbefiillung konnen bis zu 100 Dispensierschritte durchgefiihrt werden 0,5 mL 5l 10 pL 15 pL 20 L 25 ul 30 uL 35 ul 40 pL 45 L 50 pL
N : > Ple au“ton.watlsche Combitip-Erkennung macht umstandliche Volumenberechnungen 1,0 mL 10 uL 20 pL 30 uL 40 pL 50 pL 60 pL 70 pL 80 uL 90 uL 100 pL
[ uberflissig 2,5 mL 25 uL 50 pL 75 uL 100 pL 125 pL 150 pL 175 pL 200 pL 225 pL 250 pL
> Das leicht ablesbare Display garantiert eine ermiidungsfreie und intuitive Bedienung 5.0 mL 50 L 100 pL 150 plL 200 pL 250 pL 300 pL 350 pL 400 pL 450 pl 500 L
> Das Dispensiervolumen wird deutlich angezeigt o 10 mL 100 uL 200 pL 300 pL 400 L 500 L 600 pL 700 uL 800 pL 900 pL 1,0 mL
> Die mtegnert.e Schlaffunktion schaltet die Multipette M4 bei Nichtgebrauch aus und senkt 25 mL " 250 uL 500 uL 750 uL T0mL 1,25 mL 15mL 175 mL 2,0mL 2,25 mL 25 mL
so den Energieverbrauch 50 mL " 500 plL 1,0 mL 1,5 mL 2,0 mL 2,5 mL 3,0mL 3,5mL 4,0 mL 45 mL 5,0 mL

> Entspanntes Arbeiten durch integrierten Schrittzahler: Dosiervorgange konnen nach einer
Unterbrechung oder Ablenkung fehlerfrei fortgesetzt werden

> Breites Dosierspektrum: 1 pL bis 10 mL fur flexibles Arbeiten

> Der vollstandig entleerte Combitip kann einfach per Einhandbedienung abgeworfen

" Die Combitips 25 und 50 mL kénnen nur mit einem zugehdrigen Adapter eingesetzt werden. Weitere Informationen zu Combitips advanced siehe Seite 73.

3
i} Werden. . L L . . . Volumentabelle: Combitips advanced mit Multipette M4
> Dank Direktverdrangerprinzip perfekt fir viskose oder schdumende Lésungen sowie -
L . . . Position des Volumenwahlrads:
! Flissigkeiten mit hohem Dampfdruck o5 % o5 7 75 3 35 9 o5 10
> Sicheres Handling von toxischem, radioaktivem oder infekticsem Material - — - - - : : :
Maximale Anzahl der Dispensierschritte:
Anwendungen 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5
> Wiederholte Dispensiervorgange bei langen Serien, z. B. beim Befiillen von Combitips advanced mit den Dispensiervolumina:
%' | ReaktionsgefaBen, Platten, Aliquotieren und bei der Kit-Verwendung 0,1 mL 11 pL 12 pL 13 pL 14 pL 15 pL 16 pL 17 pL 18 pL 19 pL 20 pL
& | > Kontaminationsfreies Dispensieren von giftigen, radioaktiven und anderen gefahrlichen 0,2 mL 22 uL 24 pL 26 pL 28 plL 30 pL 32 pL 34 L 36 pL 38 pL 40 pL
Flussigkeiten 0,5 mL 55 pL 60 pL 65 L 70 pL 75 L 80 pL 85 pL 90 pL 95 pL 100 pL
> Prazises Dispensieren von viskosen Losungen (z. B. Glycerin) oder Flissigkeiten mit hohem 1,0 mL 110 pL 120 plL 130 plL 140 plL 150 plL 160 pL 170 pL 180 pL 190 pL 200 pL
Dampfdruck (z. B. Ethanol) 2,5 mL 275 L 300 pL 325 pL 350 L 375 L 400 L 425 L 450 L 475 uL 500 pL
5,0 mL 550 pl 600 pL 650 pL 700 pL 750 pL 800 pL 850 pL 900 pL 950 pL 1,0 mL
10 mL 1,17 mL 1,2 mL 1,3 mL 1,4 mL 1,5 mL 1,6 mL 1,7 mL 1,8 mL 1,9 mL 2,0 mL
25mL " 2,75 mL 3,0 mL 3,25 mL 3,5mL 3,75 mL 4,0 mL 4,25 mL 4,50 mL 4,75 mL 5,0 mL
50 mL " 5,5 mL 6,0 mL 6,5 mL 7,0 mL 7,5 mL 8,0 mL 8,5 mL 9,0 mL 9,5 mL 10 mL

" Die Combitips 25 und 50 mL konnen nur mit einem zugehorigen Adapter eingesetzt werden. Weitere Informationen zu Combitips advanced siehe Seite 73.

Fehlerloses Arbeiten mit schwierigen Flussigkeiten Bestelinformationen

Bezeichnung Best.-Nr. Preis
Multipette® M4, Einkanal, inkl. Halter fur Wand und/oder Pipettenkarussell 4982 000.012 355,00 €
Multipette® M4 Starter Kit, Einkanal, Multipette® M4, Combitips® Rack, Combitip®-Sortimentspack, 1T uL — 10 mL 4982 000.314 365,00 €
Viskose Fliissigkeiten Luftpolsterpipette: Viskose Flissigkeiten beeinflussen Prazision Batterie, 3 V, fir Multipette® M4 und Multipette® plus 4980 215.003 6,50 €
und Richtigkeit negativ (Pipettieren von 50 pL Glycerin 85 %)
Problem
Viskose Flissigkeiten (z. B. Glycerin) weisen einen hohen 520
FlieBwiderstand auf s1s
51.0
Empfehlung s0s

Verwendung einer Direktverdrangerpipette ohne Luftpolster

50;0 /\v/\v

49.5
49.0

48.5

Volume [pL]

—— Forward Pipetting
48.0

Reverse Pipetting

475 Positive Displacement

Anzahl der Pipettierschritte

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Multipette® E3/E3x

Der Experte fiir lange Pipettierserien und Fliissigkeiten mit anspruchsvollen Eigenschaften

Dispensieren ohne Kompromisse in Richtigkeit und Prazision! Mit der elektronischen Multipette E3/E3x sparen Sie Zeit und Geld, arbeiten
ermudungsfrei und erhalten verlassliche Ergebnisse. Sie ist die ideale und intelligente Losung zum Beflllen von Platten oder fiir lange Serien von
Reaktionsgefaen. Durch das geringe Gewicht und die minimalen Bedienkrafte verringert sich bei Verwendung der Multipette E3 das RSI-Risiko
(Repetitive Strain Injuries). Das Multipette/Combitips®-System harmoniert perfekt und ermdglicht eine automatische Erkennung von Spitzen fir
einfachste Handhabung. Die spritzenahnlichen Combitips Tips erreichen ein ganz neues MaR an Genauigkeit und Prazision. Die Eigenschaften
der Flussigkeit und die meisten Pipettierfehler spielen hier keine Rolle. Die Combitips schutzen auBerdem vor Aerosol-Kontamination.

Produkteigenschaften

> Automatische Combitip-Erkennung: Umstandliche Volumenberechnungen und das
Dosieren falscher Volumina gehoren der Vergangenheit an

> Ergonomischer Einknopf-Abwerfer: Ermoglicht Einhandbedienung und beriihrungslosen
Abwurf der Combitips advanced

> Geschwindigkeitseinstellung: Programmierbare Ansaug- und Dosiergeschwindigkeit
ermoglicht hochste Prazision und Richtigkeit und verhindert zudem ein Spritzen

> Mit nur einer Spitzenbefillung konnen bis zu 100 Dispensierschritte durchgefihrt werden

> Mit 1 pL bis 50 mL sind bis zu 5.000 Dispensiervolumina in sehr kleinen Inkrementen von
100 Nanolitern moglich

> Durch die motorangetriebene Funktion werden menschliche Fehler auf ein Minimum
reduziert und die Gefahr von Verletzungen durch sich wiederholende Belastungen (RSI) so
gering wie moglich gehalten

> Sichere und ergonomische Bedienung, neun verschiedene Sprachen wahlbar

> Direktverdrangersystem: Da die verschiedenen Flissigkeitseigenschaften keine Rolle
spielen, konnen die meisten Fehler, die durch manuelles Pipettieren entstehen, vermieden
und Schutz vor Kontamination mit Aerosolen gewahrleistet werden

> Eppendorf TracklT-kompatibel: Editierbarer Datenchip enthalt alle relevanten
Informationen. www.eppendorf.com/trackit

Anwendungen

> Wiederholte Dispensiervorgange bei langen Serien, z. B. beim Befillen von
ReaktionsgefaBen, Platten, Aliquotieren und bei der Kit-Verwendung

> Kontaminationsfreies Dispensieren von giftigen, radioaktiven und anderen gefahrlichen
Flissigkeiten

> Prazises Dispensieren von viskosen Losungen oder Flussigkeiten mit hohem Dampfdruck

> Konsekutive Aufnahme von Flissigkeiten

> Erstellung von Verdiinnungsreihen

> Konzentrationsbestimmung

> Pooling und Volumenbestimmung mit anschlieBender Dosierung

Fehlerloses Arbeiten mit schwierigen Flussigkeiten

Fliissigkeiten mit hohem Dampfdruck

Problem
Flissigkeiten mit hohem Dampfdruck (z. B. Aceton) bewirken eine
Ausdehnung des Luftpolsters

Empfehlung
Die Verwendung einer Direktverdrangerpipette I0st das Problem, da
hier kein Luftpolster vorhanden ist

o Erh6hung
. Flissigkeit des Drucks
verdunstet

~<— Flissigkeit tropft

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Prazises sicheres Arbeiten

Liquid Handling

Das optimierte System aus Multipette und Combitips advanced ermdglicht die automatische
Erkennung von Spitzen fiir eine einfache Anwendung. Die spritzenahnlichen Combitips

aulRerdem vor Aerosol-Kontamination.

erreichen ein ganz neues MaR an Genauigkeit und Prazision. Die Eigenschaften der
Flissigkeit und die meisten Pipettierfehler spielen hier keine Rolle. Die Combitips schitzen

Multipette E3 und Multipette E3x auf einen Blick

Multipette E3

Multipette E3x

Sehr schnelles Dispensieren mit motorbetriebenem Kolben L] ]

Automatische Combitip advanced® Spitzenerkennung [ ] [
Einknopf-Spitzenabwurf ] ]
Volumenbereich von 1 pL bis 50 mL, tber 5.000 mogliche Dispensiervolumina L] ]

GroRes hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay, neun Sprachen einstellbar [ ] [

Durch den Schlafmodus wird bei Nichtbenutzung Energie gespart u u

Langlebige Li-lon-Batterie L] u

Die Schnelleinstellung zur Anpassung an die Viskositat der Flissigkeit und die GroBe des GefaBes verhindert L] [ ]
Luftblasenbildung und Spritzen

Optionen (Opt): Bevorzugte Einstellungen speichern, Wartungsintervalle einstellen, Tastensperre aktivieren und ] ]

vieles mehr

Betriebsmodi 3 7

Pipettierung (Pip): Praziser Transfer von bis zu 50 mL Flissigkeit L] ]

Dispensieren (Dis): Serielles Dispensieren von bis zu 100 Schritten in Folge [ ] [

Automatisches Dispensieren (Ads): Das Volumen wird in vorgegebenen zeitlichen Abstanden von 0,1 Sek. bis 10 Sek. = ]

dispensiert

Sequentielles Dispensieren (Seq): Individuelle Volumeneinstellung flr bis zu 16 Dispensierschritte u

Aufnahme (Asp): Konsekutive Aufnahme von Flissigkeiten in einen Combitip [

Aufnahme und Abgabe (A/D): Aufnahme und Berechnung eines unbekannten Volumens und sofortiges Dispensieren ]

in beliebigen Teilvolumina

Titration (Tit): Feines Dosieren von Flissigkeiten bei gleichzeitiger Messung des dispensierten Volumens u
Bestellinformationen

Bezeichnung Best.-Nr. Preis
Multipette® E3, Einkanal, mit Ladekabel und Combitips advanced® im Sortimentspack (von jeder GraBe 1 Combitip®), 4987 000.010 615,00 €
1 uL =50 mL

Multipette® E3-Bundle inkl. Ladestander, Einkanal, mit Ladekabel und Combitips advanced® im Sortimentspack (von 4987 000.371 695,00 €
jeder GroBe 1 Combitip®), 1 uL — 50 mL

Multipette® E3x, Einkanal, mit Ladekabel und Combitips advanced® im Sortimentspack (von jeder GroBe 1 Combitip), 4987 000.029 785,00 €
1pL-50 mL

Multipette® E3x-Bundle inkl. Ladestdander, Einkanal, mit Ladekabel und Combitips advanced® im Sortimentspack 4987 000.380 847,00 €
(von jeder GroBe 1), 1 uL —50 mL

Netzteil mit Netzsteckeradapter , fir Eppendorf Xplorer®Xplorer plus, elektronische Multipette® und Ladestander 4986 603.005 18,40 €

(4880)

> Weitere Informationen zu Combitips advanced siehe Seite 73

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling Liquid Handling

ViscoTip® Eppendorf Combitips advanced®

Fiir die Verarbeitung hochviskoser Fliissigkeiten mit Ihrer Multipette® von Eppendorf Die ideale Systemkomponente fiir alle Multipette-Pipetten von Eppendorf
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Uberzeugen Sie sich von dem neuen Mitglied der Combitips advanced®-Dispenserspitzen-Familie. Der ViscoTip wurde speziell fiir das das
Arbeiten mit hochviskosen Fliissigkeiten bis 14.000 mPa*s wie Glycerin 99,5 %, Tween, Ole, Cremes, Shampoos oder Honig entwickelt und
optimiert. Er erfordert beim Pipettieren solcher Flissigkeiten deutlich geringere Bedienkrafte. Das verbessert die Ergonomie, beschleunigt die
Arbeit und verlangert die Batterielebensdauer lhrer Multipette.

i - Glycerol 86 %
100 Olive Oil

Produkteigenschaften

> Speziell fir Flissigkeiten mit einer dynamischen Viskositat von 200 mPa*s bis
14.000 mPa*s

> Fur Dispensiervolumina von 100 pL bis 10 mL in Schritten von 10 pL

> Erleichtern Sie sich die Arbeit mit Threm Gerat: Die neue Geometrie der Spitze erfordert
deutlich geringere Bedienkrafte, was die Arbeit beschleunigt und den Energieverbrauch
senkt

> Verschwenden Sie keine Zeit mit Berechnungen: Automatische Spitzenerkennung und
Volumenberechnung mit Multipette M4/E3/E3x

> Frei von Leachables und Entformungshilfen: Der ViscoTip ist frei von Leachables, welche
Versuche beeinflussen konnen (z. B. Entformungshilfen, Biozide, Weichmacher)

> Sparen Sie Zeit beim Suchen der richtigen Spitze: Der ViscoTip unterscheidet sich von den
Combitips advanced durch einen farblich codierten Doppelring und eine durchgehende
Volumenskala

Anwendungen

> Direktverdrangerprinzip (ahnlich wie bei einer Spritze)

> Fur hochviskose Flussigkeiten

> Schnelles Dispensieren langer Serien durch prazises, wiederholtes Dosieren identischer
Volumina (in Kombination mit Multipette-Handdispensern)

L mPa*s

A
100.000 | Dynamic Viscosity at 20-22 °C
Molasses 83°BX

Combitips advanced®

Glycerol 50 %

v

Mit der Einfihrung des Combitip/Multipette-Systems revolutionierte Eppendorf 1978 die Branche und Laborabldufe und ist seit fast

40 Jahren Marktfiihrer in Bezug auf Produktinnovationen. Die Combitips advanced wurden vollstandig tiberarbeitet und rundum optimiert,
um den Anspriichen des modernen Laboralltags noch besser gerecht zu werden. Die Combitips advanced arbeiten ebenfalls nach dem
Direktverdrangerprinzip. So wird unabhangig von der Dichte und den FlieBeigenschaften der Flussigkeit (z. B. hoherer Dampfdruck oder
erhohte Viskositat) immer das richtige gewlinschte Volumen dispensiert. Auch das Arbeiten mit radioaktiven oder toxischen Stoffen wird
durch den hermetisch abgedichteten Kolben sicherer, da eine Aerosol-Kontamination verhindert wird.

Produkteigenschaften

> Combitips advanced sind die ideale Systemkomponente fiir alle Multipette Pipetten von
Eppendorf

> Erhaltlich in neun VolumengroBen (0,1 mL — 50 mL), mit denen abhangig von den
verwendeten Combitips verschiedenste Volumina dispensiert werden konnen. Die kleinste
Schrittweite betragt dabei 100 Nanoliter

> Verlangerte Combitips fur die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den
Boden fast aller gangigen Laborgefal3e

> Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewlinschten
Combitips

> Die einzigartige Trichtergeometrie gewahrleistet eine komfortable Handhabung und
verhindert Schaden an Handschuhen

> Combitips advanced sind in verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend fur jede Art
von Anwendung erhaltlich

> Der richtige Reinheitsgrad fiir jede Anwendung: Eppendorf Quality™, PCR Clean, Forensic
DNA Grade oder Biopur®

Anwendungen

> Direktverdrangerprinzip (ahnlich wie bei einer Spritze)

> Hochprazises Dispensieren unabhangig von den physischen Eigenschaften der Flissigkeit
(z. B. Viskositat, Fluchtigkeit, Dichte, Temperatur...)

> Verhindert Aerosol-Kontamination durch den hermetisch abgedichteten Kolben und sorgt
damit fur sicheres Dispensieren

> Schutz vor radioaktiven und giftigen Stoffen

> Schnelles Dispensieren langer Serien durch prazises, wiederholtes Dosieren identischer
Volumina (in Kombination mit Multipette-Handdispensern)

10.000 V13C0T1p® Honey
Paint " \‘q_... Stets griffbereit
b ey Das neue Combitip-Rack ermoglicht eine
Glycerol 99,5 % Y e einfache und optimale Einhandbedienung
1000 Engine oil SAE 90 Liquid detergent i 1 beim Dosiervorgang. Acht VolumengroBen
1 (0,17-10 mL) von Combitips advanced bieten

\
i S5 eine grotmaogliche Volumenauswahl.
N [ * fL_ Schnelle Identifizierung der gewiinschten
3! L > Combitips-GroRe im transparenten Tray

anhand des Farbcodes.
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Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.
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Unverwechselbar Eppendorf Vielfalt und Auswahl Bestellinformationen
Combitips advanced haben das charakteristische Eppendorf Es stehen vier Reinheitsgrade zur Verfligung (Eppendorf Quality, PCR Combitips advanced® Farbcode  Eppendorf Quality™ PCR clean Biopur® Forensic DNA Grade
3D-Design am oberen Rand des Combitips. So erkennen Sie einfach clean, Biopur® und Eppendorf Forensic DNA Grade), unter denen Sie 100 Stiick 100 Stiick (4 wieder- 100 Stiick, einzeln 100 Stiick, einzeln
und sicher sofort das Eppendorf-Original! die perfekte Combitips-Spitze fir Ihre Anwendung finden konnen! (4 Beutel x 25 Stiick) verschlieRbare geblistert geblistert
Die Combitips advanced in den Eppendorf-Reinheitsgraden Biopur Beutel x 25 Stiick)
und Forensic DNA Grade sind einzeln geblistert und mit Hilfe einer 0.1 mL weil 0030 089.405 87,90 € 0030 089.766 111,00 € 0030 089.618 162,00 €
Lasche einfach zu 6ffnen — selbst mit Handschuhen! 0.2mL hellblau 0030 089.413 87,90€ 0030 089.774 111,00€ 0030 089.626 162,00 €
0.5mL | lila 0030 089.421 87,90 € 0030 089.782 111,00 € 0030 089.634 162,00 €
1.0 mL gelb 0030 089.430 87,90 € 0030 089.790 111,00 € 0030 089.642 162,00 € 0030 089.855 124,00 €
2.5mL M grin 0030 089.448 87,90 € 0030 089.804 111,00 € 0030 089.650 162,00 € 0030 089.863 124,00 €
q o n 5.0 mL MW blau 0030 089.456 87,90 € 0030 089.812 111,00 € 0030 089.669 162,00 € 0030 089.871 124,00 €
Technische Spezifikationen 10 mL 0030 089.464 87,90 € 0030 089.820 111,00 € 0030 089.677 162,00 €
Combitips advanced® Eppendorf Safe-Lock Tubes Konische GefaRe Eppendorf Deepwell Plates ™ mL ~ = orange 0030 089.472 10;1 0e 0030 089'839 130'00 < 0030 089.685 189’00 .
0,5 mL 1,5 mL 2,0 mL 15 mL 50 mL 96/500uL  96/1000 uL  96/2000 pL m rot : : ' : : .
50mL " hellgrau 0030 089.480 115,00 € 0030 089.847 141,00 € 0030 089.693 204,00 €
0,1 mL + + + = = + + +
ViscoTip®
0,2 mL + + + - - + + +
10 mL 0030 089.502 96,70 €
0,5 mL + + + g S + + + —
1,0 mL + + + - _ + + o Zubehor
Adapter advanced
2,5mL ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++
25 mL, autoklavierbar, M rot 0030 089.715 9,70 €
5,0 mL + + + ++ ++ + + + .
1 Stick
10 mL i i 3 = ++ 3 + 3 -
25 mL, autoklavierbar, |l rot 0030 089.731 70,70 €
25 mL - + + - - + + + .
7 Stiick,
50 mL s + + S s + + + .
einzeln verpackt
10 mL + + * - ial * s * 50 mL, autoklavierbar, hellgrau 0030 089.723 9,70 €
++ = verbesserte Kompatibilitat im Vergleich zur Combitip plus-Generation 1 Stiick
50 mL, autoklavierbar, hellgrau 0030 089.740 70,70 €
7 Stiick, einzeln verpackt
Combitips advanced®- 0030 089.758 34,30 €

Rack, fiir 8 Combitips

advanced® (0,1 -10 mL)

Combitips advanced®- 0030 089.936 12,80 €
Sortimentspack, enthalt

ein Muster von jeder GroRe

" 4 Boxen a 25 Stiick. Jede Box komplett mit einem Adapter.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Varipette® 4720 Easypet® 3

Die Pipette fiir groBe Volumina in groen Flaschen oder hohen, schmalen Gefaen

Die Varipette® 4720 ist eine Pipette flir groRe Volumina, die fur die Arbeit mit viskosen
Flissigkeiten sowie Losungen mit hohem Dampfdruck optimiert ist. In Kombination mit dem
Varitip S-System konnen sogar Flissigkeiten aus groen Flaschen oder hohen, schmalen
GefaBen aufgenommen werden. Durch die extrem einfache Einhandbedienung gehen
Pipettieraufgaben deutlich schneller von der Hand: Zum Aufnehmen von Flissigkeiten aus dem
Reservoir genligt es, den Bedienhebel herunterzudriicken. Nochmals den Hebel driicken und
die Flussigkeit wird in Ihr Probengefall abgegeben.
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Perfekt auf Ihre Eppendorf Serological Pipets abgestimmt

Erleben Sie mit der Eppendorf Easypet® 3 eine neue Dimension der elektronischen Pipettierung. Modernste technologische Entwicklungen
ermoglichen lhnen volle Geschwindigkeitskontrolle und zugleich hochste Prazision. Bei der Entwicklung der leichten, ergonomischen Easypet
3 wurde insbesondere darauf geachtet, dass sie bequem in der Hand liegt und sich fir ermtdungsfreies Pipettieren ihrer Form anpasst.
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Produkteigenschaften

Produkteigenschaften \ > Intuitive und bequeme Geschwindigkeitseinstellung ganz einfach
=

> Volumenbereich: 1 mL bis 10 mL
> Schnelles Pipettieren und komfortables Arbeiten mit der einzigartigen Einhandbedienung.
Flussigkeit wird automatisch aufgenommen und abgegeben — einfach den Bedienhebel driicken /
> Vierstellige Volumenanzeige, einstellbar in 10-pL-Inkrementen fiir genaue
Volumeneinstellung
> Die Eppendorf Varitips® P (Abb. 1) ist eine spritzenartige Spitze, die nach dem
Direktverdrangerprinzip arbeitet und ein prazises Pipettieren von viskosen Losungen oder
2 3 Flussigkeiten mit hohem Dampfdruck ermdéglicht
> Das Eppendorf Varitips S-System besteht aus dem Dosierteil (Abb. 2) und der Maxitip
(Abb. 3) und ist fir die Aufnahme von Flissigkeiten aus groBen Flaschen oder hohen,
1 schmalen GefaBen optimiert
> Das Ventil fur das Varitips S-System sorgt fiir tropffreies Dosieren von flichtigen Losungen

eppendorf Easypel 3 per Fingerdruck

> Leichtes, ergonomisches Design fur ermidungsfreies Pipettieren
> Gut ablesbare, beleuchtete LED-Anzeige der Akku-Restlaufzeit fiir
hohe Verlasslichkeit

Lithium-Polymer-Akku flr langes, kabelfreies Arbeiten

Stufenlose Einstellung der Pumpengeschwindigkeit
Weiterarbeiten wahrend des Aufladens maglich

Autoklavierbarer Pipettenadapter fiir sterile Anwendungen
Aufnahmekonus mit Schnellkupplung erleichtert das Auswechseln
der Membranfilter

V V.V VYV

Kombination Volumenbereich Volumen Rel. systematische Abs. systematische Rel. zuféllige Abs. zufillige f Anwendungen
Messabweichung” Messabweichung” Messabweichung” Messabweichung” J > Pipettierhilfe fur Pipetten von 0,1 - 100 mL
Varipette 4720 und ~ 2,5-10 mL 2,5 mL +1,0 % 0,025 mL 0,2 % 0,005 mL [ > Serielles Dispensieren verschiedener Volumina
Varitips S-System 5mL +0,4 % 0,02 mL +0,2 % 0,01 mL ( / > Resuspendieren von Bakterien oder Zellpellets
10 mL +0,3 % 0,03 mL +0,2 % 0,02 mL —a > Zellschichtaufnahme von z. B. Ficoll®-Gradient
Varipette 4720 und  1-10 mL 1 mL +0,6 % 0,006 mL +0,2 % 0,002 mL
Varitips P 5mL +0,5 % 0,025 mL +0,1 % 0,005 mL
10 mL +0,3 % 0,03 mL +0,1 % 0,01 mL
" Die Daten fiir die Messabweichung nach EN ISO 8655 gelten nur bei Verwendung von original Eppendorf-Pipettenspitzen. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten. Technische Spezifikationen
. . Modell Easypet® 3
Bestellinformationen Gewicht 160 g
Bezeichnung Best.-Nr. Preis AKKU
" ° - - - - - ~ ~
Varipette® 4720, Einkanal, mit kontinuierlicher Volumenwahl im Bereich von 1-10 mL, 1 =10 mL 4720 000.011 476,00 € Kapazitat 1.100 mAh/3,7 V
Eppendorf Varitips® P, zur Entnahme von Flissigkeiten aus kleineren GefdRen, 100 Stlick 0030 048.130 105,00 € Ladezeit 3h
Eppendorf Varitips® S Starter Kit, zur Entnahme von Flussigkeiten aus enghalsigen GefaBen und Messkolben, 0030 050.525 79,00 € -
bestehend aus 100 Maxitips, 10 Dosierteilen, 10 Ventilen Typ Lithium-Polymer
— P —— — Anzahl der Dosiervorgange ~2.000 (mit einer 25-mL-Pipette)
Eppendorf Varitips® S Dosierteil, 30 Stick 0030 050.533 74,80 € " -
- - - Betrieb Elektronisch
Eppendorf Varitips® S, graduiert, 200 Stiick 0030 050.568 74,80 € " "
— - — Pipettierungsart Luftpolster
Eppendorf Varitips® S Ventil, 100 Stiick 0030 050.541 61,00 €
Stromversorgung
Eingang 100V —-240 V AC +10 %, 50 Hz- 60 Hz, 0,5 A

Eppendorf TrackIT Ausgang 5V0C, 1,04

Beschreibung

Mit Eppendorf TrackIT bietet Eppendorf Ihnen eine Lésung zur Verbesserung der Bestellinformationen

Rickverfolgbarkeit Ihres Pipetten-Portfolios. Sie beinhaltet ein RFID-Lesegerat und Bezeichnung Best-Nr. Preis

eine Software, die das Scannen der Daten aus den in den |_|qu|d Hand|ing-|nstrumenten Easypet® 3, inkl. Netzteil, Wandhalter, Ablagestander, 2 Membranfilter 0,45 um, 0,7 — 100 mL 4430 000.018 457,00 €

integrierten RFID-Chips ermdglicht. Diese Daten werden in einer Datenbank gespeichert, die Membranfilter, fiir Easypet® 4421 und Easypet® 3, 0,2 pm, Sterile, PTFE, 5 Stck. 4430 606.005 94,70 €

jederzeit geoffnet werden kann. Membranfilter, fir Easypet® 4421 und Easypet® 3, 0,45 pm, Sterile, PTFE, 5 Stck. 4421 601.009 94,70 €
Lithium-Polymer-Akku, fiir Easypet® 3 4430 605.009 27,00 €

Anwendungen

> Gerateerkennung

> Ruckverfolgbarkeit der fur ein Experiment verwendeten Gerate

> Individualisierung des Gerats

> Gedruckte Dokumentation aller relevanten Geratedaten

> Alle relevanten Geratedaten fiir die digitale Dokumentation verfiigbar machen

> Dokumentation der Wartungshistorie

Bestellinformationen

Bezeichnung Best.-Nr. Preis
Eppendorf TrackIT, RFID Reader und Software 3903 000.014 489,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendort Serological Pipets

Perfekt abgestimmt auf Ihre Easypet® 3

Eppendorf erweitert sein Portfolio fiir das Liquid Handling um die neue Produktlinie Eppendorf Serological Pipets. Erleben Sie mit dem
Eppendorf-System Vorteile wie Qualitat und Bedienkomfort, auf die Sie sich seit Jahrzehnten im Bereich Liquid Handling verlassen konnen:
Easypet 3 und Eppendorf Serological Pipets.

Die Eppendorf’s serological pipets sind perfekt auf Ihre Easypet 3 abgestimmt. Die Pipetten bieten prazise Graduierungen auf ultraklarem
Pipettenmaterial, so dass Volumina schnell und einfach abgelesen werden konnen. Die Pipetten werden einzeln verpackt in einer robusten
Spenderbox geliefert, um durchgangig Premiumqualitat zu gewahrleisten.

Produkteigenschaften

> Klare und prazise Graduierungen zur
einfachen Volumenbestimmung

> Farbcodierung zur einfachen
Identifizierung der PipettengroRe

> Einzelentnahme aus Dispenser zum Schutz
gelagerter Produkte

> Einzeln verpackte Pipetten fur verlassliche
Sterilitat

> Ultraklares, nicht-recyceltes Polystyrol
gemal USP VI

> Perfekt abgestimmt auf den Einsatz
mit der Easypet 3, kompatibel mit allen
anderen vorhandenen Pipettierhilfen

> Sterility Assurance Level 10

> Zertifiziert frei von nachweisbaren
Pyrogenen, DNA, RNasen und DNasen

> Zertifiziert nicht-zytotoxisch

Bestellinformationen

Bezeichnung Farbcode Volumen Best.-Nr. Preis
Eppendorf Serological Pipets, steril, frei von nachweisbaren Pyrogenen, DNA, RNasen und DNasen. Nicht-zytotoxisch

sterile, 800 Stiick (4 Beutel x 200 Stiick) gelb 1mL 0030 127.692 124,00 €
sterile, 600 Stiick (4 Beutel x 150 Stiick) W grin 2mL 0030 127.706 104,00 €
sterile, 400 Stiick (4 Beutel x 100 Stiick) Ml blau 5mL 0030 127.714 87,80 €
sterile, 400 Stiick (4 Beutel x 100 Stiick) orange 10 mL 0030 127.722 98,20 €
sterile, 200 Stiick (4 Beutel x 50 Stiick) W rot 25 mL 0030 127.730 93,00 €
sterile, 160 Stiick (4 Beutel x 40 Stiick) W lila 50 mL 0030 127.749 217,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

Pipet Helper®

Das perfekte Gerat fiir ungeiibte Anwender

Der Pipet Helper ist das perfekte Gerat fur ungetbte Anwender, weil er durch sein robustes und intuitiv bedienbares Design jedem
ermoglicht, den Meniskus prazise einzustellen. Dank der optimierten Ventileinheit konnen Flussigkeiten ohne ermidende Druckbewegung der
Hand einfach aufgezogen werden. Der Ansaugbalg ermdglicht schnelles Beflillen der Pipette. Die Flussigkeitsaufnahme und -abgabe werden
schonend mit dem ergonomischen Hebel gesteuert. Zusitzlich ist ein spritzfreier Uberhub vorgesehen. Der speziell gestaltete Aufnahmekonus
stellt einen sicheren Sitz aller Mess- und Vollpipetten (Glas und Kunststoff) sicher.

Produkteigenschaften

> Besonders leicht, nur geringer
Kraftaufwand erforderlich

> Problemlose Instandhaltung und
Reinigung durch einfache Demontage,
wenig Einzelteile und volle
Autoklavierbarkeit

> Komfortables Arbeiten durch
ergonomisches Design und hochwertiges
Material

> Mit dem Ansaugbalg kénnen Volumina bis
zu 100 mL sofort pipettiert werden

> Ansaugen und Abgeben mit geringem
Kraftaufwand uber einen Hebel

> Hochste Prazision bei der
Flissigkeitsaufnahme und -abgabe
durch besonders feinflihlig steuerbare
Ventilbaugruppe

> Tropfenweises Dispensieren und
Ausblasen absolut spritzfrei

> Freier Auslauf ohne zusatzlichen Druck
fuhrt zu besonders gut reproduzierbaren
Ergebnissen

> Tropfstopp durch hydrophoben
Membranfilter (3 pm)

> Der spezielle Silikon-Pipettenadapter
garantiert genauen Sitz der Pipette.

Anwendungen

> Vorbereitung von Chromatografiepuffer

> Vorbereitung von Fermentationsflissigkeit
> Probentransfer in der Petrochemie

> Probennahme in der Wasseranalytik

> Vorbereitung von Assays

Bestellinformationen

Bezeichnung Best.-Nr. Preis
Pipet Helper®, 0,1 - 100 mL 4423 000.010 84,70 €
Membranfilter, fir Pipet Helper®, 3 pm, nicht steril 4423 601.014 54,40 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at

-9
w
|
|
o
o
=
=
o
(S}
E
w
e
o




Liquid Handling Liquid Handling

[a) a
1 Vari ® 9/Vari ©9 z
L0 darispenser drispenser X <0
55 2E
wn v W
wi . . . U . w
3.’ m Sicheres und einfaches Dosieren von Fliissigkeiten aus Flaschen ohne Kompromisse Bestellinformationen 3_) m
a Die neuen Varispenser 2 und Varispenser 2x sind hervorragend fur die Dosierung von Flissigkeitsteilmengen aus Vorrats- und Volumen- Volumen Dispensier- Rel. Abs. Rel. zufillige  Abs. Best.-Nr. Preis a
Reagenzflaschen geeignet. Die ausgereifte Dichtlippen-Technologie ermdglicht das Dispensieren nahezu aller Arten von Sauren, Lésungen bereich schritt systematische  systematische  Mess- zufillige
und Basen. Die Gerate sind in sechs Groen erhaltlich fur Dispensiervolumina von 0,2 — 100 mL. Dank ihres Designs konnen die Gerate die Mess- Mess- abweichung”  Mess-

eingestellten Volumina reproduzierbar und ohne Verschwendung von Reagenz dosieren. Alle Varispenser-Flaschendispenser sind vollstandig
autoklavierbar flir maximale Sicherheit in Ihrem Labor. Der Varispenser 2x verfligt zusatzlich Gber ein Riickdosierventil, um Reagenzverluste

abweichung” abweichung” abweichung®
Varispenser® 2, Flaschenaufsatz-Dispenser mit Adaptern GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskopansaugrohr (Lange 125 — 240 mm)

beim Bellften zu verhindern.

0,2-2mL 0,2 mL 0,05 mL +5 % +10 pL +1 % +2 pL 4966 000.010 265,00 €
1 mL 0,05 mL +1 % +10 pL +0,2 % +2 pL
Produkteigenschaften 2mL 0,05 mL +0,5 % +10 pL £0,1 % +2 L
> Standard GL 45-Gewinde, passend fir fast 0,5-5mL 0,5 mL 0,1 mL +5 % £25 pL £1 % +5 pul 4966 000.029 265,00 €
alle Ublichen Flaschengewinde auf allen 2,5 mL 0,1 mL +1 % £25 ulL +0,2 % +5 ul
GroRen 5mL 0,1 mL +0,5 % +25 L +0,1 % +5 L
> Sicherheitsventilkugeln im AusstoRventil T-10mL TmL 0.2 mL 5 % 50 uL 1% =10 uL 4966 000.037 265,00 €
verhmd.ern ein Austre't.en von Flussigkeit, 5 mL 0,2 mL 1% +50 pL £0,2 % +10 L
wenn die AusstoRkaniile nicht 10 mL 0,2 mL 0,5 % +50 pL +0,1 % +10 L
ar?geschlossen Ist . . Varispenser® 2, Flaschenaufsatz-Dispenser mit Adaptern GL 32, GL 38, S 40 und Teleskopansaugrohr (Lange 170 — 330 mm)
> Ea':]rr:gfiiiijca;icaa;:g'eécgzze”t"S 25-25mL  25mL 0,5 mL +5 % +120 pL +1 % +25 L 4966 000.045 351,00 €
Trockenrohrs abgeschraubqt werden ;irsnTL gi 2:: :(1) ;/0% zgg tt :g? Z;: 32 ﬁt
> E?;;Z;zzrtrgz;gﬁgzere” durch ovales 5-50 mL 5mL TmL 5 % £250 L 1 % £50 pL 4966 000.053 386,00 €
> PFA-Dichtlippe des Kolbens verhindert ein 2>mb tmb 1% 250 pl *0,2% 0L
Verklemmen 50 mL T mL +0,5 % +250 puL +0,1 % +50 pL
- Feststellbarer Schlitten auf der inneren 10 -100 mL 10 mL 1T mL +5 % +500 pL +1 % +100 pL 4966 000.061 509,00 €
- Zahnschiene fiir schnelle und sichere >0mk 1mt 1% 500l 0,2 % 100l
Volumeneinstellung 100 mL 1T mL +0,5 % +500 pL +0,1 % +100 pL
> Hohe Chemikalienbestindigkeit aller am Varispenser® 2x, Flaschenaufsatz-Dispenser mit Riickdosierventil mit Adaptern GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskopansaugrohr
Dosiervorgang beteiligten Bestandteile (Lange 125 - 240 mm)
> Teleskopansaugrohre fir variable 0,2-2mL 0,2 mL 0,5mL +5 % +10 pL +1 % +2 pL 4967 000.014 313,00 €
Anpassung an Flaschenhéhe 1T mL 0,5mL +1 % +10 pL +0,2 % +2 pL
> Ohne Demontage komplett autoklavierbar 2mL 0.5 mL 0,5 % 10 pL 0.1 % 2 pl
> Dle Geréte Sind in 6 Gréfien erhaltllch fur 0,5 -5mL 0,5 mL 0,1 mL +5 % +25 HL +1 % +5 |J|_ 4967 000.022 313,00 €
Dispensiervolumina von 0,2 — 100 mL 25mL 0,1 mlL 1 % *25 pl 0,2 % =5l
5mL 0,1 mL +0,5 % +25 uL +0,1 % +5 pL
Anwendungen 0,7-10 mL 1T mL 0,2 mL +5 % +50 pL +1 % +10 pL 4967 000.030 313,00 €
> Flussigkeitsabgabe direkt aus 5mL 0,2 mL +1 % +50 pL 0,2 % +10 pL
Vorratsflaschen oder anderen 10 mL 0,2 mL +0,5 % +50 pL +0,1 % +10 pL
groRen LaborgefaBen mit wassrigen Varispenser® 2x, Flaschenaufsatz-Dispenser mit Riickdosierventil mit Adaptern GL 32, GL 38, S 40 und Teleskopansaugrohr (Lange 170 — 330 mm)
Flussigkeiten, Laugen, Sduren, Basen oder 25-25mL  25mL 0,5 mL +5 % £120 pL 1% £25 pL 4967 000.049 417,00 €
Losungsmitteln 12,5 mL 0,5 mL +1 % £120 pL £0,2 % £25 uL
25 mL 0,5mL +0,5 % +120 puL +0,1 % +25 uL
5-50 mL 5mL 1T mL +5 % +250 puL +1 % +50 pL 4967 000.057 451,00 €
25 mL 1 mL +1 % +250 puL +0,2 % +50 pL
50 mL 1 mL +0,5 % +250 pL +0,1 % +50 pL
10 -100 mL 10 mL TmL +5 % +500 pL +1 % +100 pL 4967 000.065 565,00 €
50 mL TmL +1 % +500 pL +0,2 % +100 pL
100 mL 1T mL +0,5 % +500 pL +0,1 % +100 pL

" Die Daten fiir die systematische und die zuféllige Messabweichung werden entsprechend EN ISO 8655 angegeben. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten. Der

Varispenser® (plus) ist kein Ersatz fiir einen Flaschenverschluss. Fliichtige Fliissigkeiten kdnnen verdampfen.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.



Liquid Handling

Liquid Handling

" Die Daten fiir die systematische und die zufillige Messabweichung werden entsprechend EN ISO 8655 angegeben. Technische Anderungen vorbehalten. Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten. Der
Varispenser® (plus) ist kein Ersatz fiir einen Flaschenverschluss. Fliichtige Flissigkeiten konnen verdampfen.

2 ™ 2
7 Eppendort Top Buret <q
o o
o Gk
Z« Zz«
a g Kontinuierliche und pulsfreie manuelle Titration Zubehor oy g
'g Die Eppendorf Top Buret setzt MaRstabe auf dem Gebiet der manuellen Titration. Mit jeder Drehung des Handrades wird gleichbleibend Bezeichnung Best.-Nr. Preis 'g
dosiert. So muss kein neuer Vorrat aufgezogen werden, was das Titrieren einfacher und sicherer macht. Es gibt zwei verschiedene Top Teleskopansaugrohr aus FEP, Linge individuell verstellbar: 125 mm — 240 mm, fiir Varispenser® 2(x) mit2 mL, 5mL 4966 504.000 29,40 €
Buret-Modelle: Das macht die erneute Aufnahme von Flissigkeit unnétig und das Titrieren einfacher und sicherer. Die Volumenanzeige oder 10 mL Nennvolumen, GefiRdurchmesser auBen 6 mm, StandardgréRe
reicht bei beiden Modellen von 10 pL bis zu 999,9 mL, einziger begrenzender Faktor ist hier die GroRe der verwendeten Vorratsflasche. Die Teleskopansaugrohr aus FEP, Lange individuell verstellbar: 170 mm — 330 mm, fiir Varispenser® 2(x) mit 25 mL, 4966 507.000 29,40 €
gut ablesbare, anwenderfreundliche Volumenanzeige und die einfache Handradbedienung sorgen fiir ein einfaches, ergonomisches und 50 mL oder 100 mL Nennvolumen, GefaBdurchmesser auRen 7,6 mm, StandardgroRe
ermidungsfreies Arbeiten. Teleskopansaugrohr aus FEP, Lange individuell verstellbar: 195 mm — 350 mm, fiir Varispenser® 2(x) mit2 mL, 5 mL 4966 505.007 29,40 €
oder 10 mL Nennvolumen, GefaBdurchmesser auBen 6 mm, SondergroRBe fiir groBe Flaschen
Produkteigenschaften Teleskopansaugrohr aus FEP, Lange individuell verstellbar 250 mm — 480 mm, fir Varispenser® 200 mit2 mL, 5 mL 4966 506.003 29,40 €
> Kontinuierlich und pulsfrei arbeitende Dosiertechnik oder 10 mL Nennvolumen, GefaBdurchmesser auBen 6 mm, SondergroBe fiir sehr groBe Flaschen und Kanister
oot s > Riickdosierventil mit Ventilknebel ) ) . Teleskopansaugrohr aus FEP, Linge individuell verstellbar 250 mm — 480 mm, fiir Varispenser® 2(x) mit 25 mL, 4966 508.006 29,40 €
m > Spannungsversorgung mit langlebigeren Batterien sowie Ladeanzeige 50 mL oder 100 mL Nennvolumen, GefaBdurchmesser auBen 7,6 mm, SondergroRe fir sehr groRe Flaschen und
g > Dosierbereich 0,1 mL bis 999,9 mL Kanister
w29 > EIekFronikbedifenteil als Einheit abnehm‘bar . . Teleskopansaugrohr aus FEP, Lange individuell verstellbar: 70 mm — 140 mm, fiir Varispenser® 2(x) mit 2 mL, 5 mL 4966 503.004 29,40 €
= Y Z a?)rf\\léc(i:::ﬁ?s:lic::t:'ers:g::ilgLeeEtAUfbau inkl. einfachem Kalibrierprogramm oder 10 mL Nennvolumen, GefaBdurchmesser auBen 6 mm, SondergroRBe fiir kleine Flaschen
> Variable AusstoBkaniile, individuell einstellbar horizontal 142 — 220 mm, vertikal Lﬂ:ﬁﬁiﬁ;ﬂfﬂiﬁlﬁl,if;Effne"Gdf;szﬁ.'l z“Lrezts' ;’:'Spenser@ und Varispenser® plus jzzg zgzgiz 2‘7"28 :
: 10 =200 mm und um 360° drehbar - - . - .
; > Teleskopansaugrohr fur die automatische Langeneinstellung von 210 — 370 mm Flaschengewindeadapter von GL 32 bis GL 27, PP 4960 800.139 9.20€
> Geeignet fur GL 32, GL 38, GL 45 und Sagengewinde S 40 mit den im Lieferumfang Flaschengewindeadapter von GL 32 bis GL 28, PP 4960 800.058 7,60 €
enthaltenen Adaptern. Zusitzlicher Adapter erhiltlich Flaschengewindeadapter von GL 32 bis NS 19/26, PP 4960 800.082 19,40 €
Flaschengewindeadapter von GL 32 bis NS 24/29, PP 4960 800.090 21,10 €
Flaschengewindeadapter von GL 32 bis NS 29/32, PP 4960 800.104 21,80 €
Flaschengewindeadapter von GL 45 bis GL 32, PP 4960 800.120 11,90 €
/ Flaschengewindeadapter von GL 45 bis GL 38, PP 4960 800.155 3,70 €
L | - Flaschengewindeadapter von GL 45 bis S 40 (Sigengewinde), PP 4960 800.147 3,40 €
Flaschengewindeadapter von GL 32 bis GL 28, ETFE 4960 835.005 17,40 €
Flaschengewindeadapter von GL 45 bis GL 38, ETFE 4960 839.000 29,40 €
Flaschengewindeadapter von GL 45 bis GL 40, ETFE 4960 834.009 24,50 €
Bestellinformationen Gewindeadapter fiir Flasche von GL 32 bis GL 25, ETFE 4966 614.000 29,40 €
Volumenbereich Volumen Rel. Abs. Rel. zufdllige Abs. zufillige  Best.-Nr. Preis Gewindeadapter fiir Flasche von GL 45 bis GL 32, ETFE 4966 615.007 29,40 €
systematische systematische Mess- Mess- Flexible AusstoRkaniile mit Riickdosierventil, gewickelt aus PTFE, ca. 80 cm lang, mit Sicherheitsgriff, fiir 4966 501.001 101,00 €
Mess- Mess- abweichung” abweichung” Varispenser® 2(x) mit 2 mL, 5 mL oder 10 mL Nennvolumen, GefiRdurchmesser auRen 3 mm, GefiRdurchmesser
abweichung” abweichung” innen 2 mm
Eppendorf Top Buret™ M Flexible AusstoRkaniile mit Riickdosierventil, gewickelt aus PTFE, ca. 80 cm lang, mit Sicherheitsgriff, 4966 502.008 101,00 €
0,1-999,9 mL 2,5 mL *2,0 % 0,05 mL 1,0 % +0,025 mL 4965 000.017 804,00 € fiir Varispenser® 2(x) mit 25 mL, 50 mL oder 100 mL Nennvolumen, GefaBdurchmesser auBen 4,5 mm,
12,5 mL +0,4 % +0,05 mL +0,2 % +0,025 mL GefaRdurchmesser innen 3 mm
25 mL 0.2 % +0,05 mL 01 % 0,025 mL Trockenrohr (nicht befiillt), Mit PTFE-Dichtungsring fiir Varispenser® 2(x), alle GréBen 4966 509.002 40,30 €
Eppendorf Top Buret™ H Trockenrohr, ohne Trocknungsmittel, fiir Eppendorf Top Buret™, Varispenser® und Varispenser® plus 4960 851.000 36,70 €
0,1-999,9 mL 5mL *2,0 % £0,1 mL £1,0 % +0,05 mL 4965 000.025 804,00 € Liiftungsschraube mit Luer-Konus aus PP fiir Mikrofilter, Mit PTFE-Dichtungsring fiir Varispenser® 2(x), alle 4966 511.007 36,40 €
25 mL +0,4 % +0,17 mL +0,2 % +0,05 mL GréRen
50 mb +0,2 % +0,1mL +0,1 % 0,05 mL Gewindeadapter fiir Kanister, 5L von 45 mm auf 17/8" Gewinde 4960 832.006 50,40 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.
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Liquid Handling

epMotion® 96

Produkteigenschaften

> 0,5 bis 300 pL oder 5 bis 1.000 pL mit einem System

> Elektronisches 96-kanaliges Pipettieren mit synchroner Hubbewegung fiir bessere
Prazision und Reproduzierbarkeit von Ergebnissen

> Automatische Erkennung der Tip-GroRe

> Verwenden Sie zwei GroBen Reload-Tips fiir hochste Genauigkeit

> Intuitives und bewahrtes Softwarekonzept sowie komfortable Touchscreen-Steuerung

> Intelligente, voreingestellte Anwendungen: Aufnehmen, Verdiinnen, Mehrfachdispensieren,

Pipettieren und Mischen

Individuelle Einstellung der Geschwindigkeit, stellen Sie die Parameter entsprechend lhrer

Bedurfnisse und entsprechend der Flussigkeitsklasse ein

> Einfacher und schneller Wechsel der Pipettenspitzen

> Kompaktes Design, das unter eine Sterilbank passt

> Verringertes RSI-Risiko (Repetitive Stress Injury)

\Y

Anwendungen

> Replikation und Reformatierung von Mikrotestplatten
> PCR-Setup im 96-Well-Format

> Zellaussaat und Medienwechsel

> Zusatz von Reagenzien und Praparaten

> 384 Wells durch 4 mal pipettieren mit 96 Kanalen

> Zellbasierte Assays

> ELISA-Handling (Plattenbeschichtung und Waschen)
> Biochemische Assays

> Nukleinsaure-Aufreinigung im 96-Well-Format

-y v  —

Bestellinformationen

Bezeichnung Best.-Nr. Preis

epMotion® 96, halbautomatische elektronische Pipette fiir paralleles Verarbeiten von 96-Well-Mikrotestplatten (ohne 5069 000.012 Auf Anfrage
iPod®-Bedienteil), 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,5 - 300 pL

epMotion® 96 with 2-position slider, mit 2-Positionenschieber, halbautomatischer elektronischer Pipette fur 5069 000.110 Auf Anfrage
paralleles Verarbeiten von 96-Well-Mikrotestplatten (ohne iPod®-Bedienteil), 100 — 240 V +10 %/50 — 60 Hz +5 %,

0,5-300 pL

epMotion® 96xI, halbautomatische elektronische Pipette fiir paralleles Verarbeiten von 96-Well-Mikrotestplatten 5069 000.217 Auf Anfrage
(ohne iPod®-Bedienteil), 100 — 240 V +10 %/50 - 60 Hz +5 %, 5—1.000 pL

epMotion® 96xI with 2-position slider, halbautomatische elektronische Pipette fiir paralleles Verarbeiten von 5069 000.314 Auf Anfrage
96-Well-Mikrotestplatten (ohne iPod®-Bedienteil), 100 — 240 V 10 %/50 - 60 Hz +5 %, 5—1.000 pL

epMotion® 96 Zubehor, Umristsatz 2-Positionenschieber fiir epMotion® 96 5069 074.008 Auf Anfrage
epMotion® reservoir 195 mL, Reservoir mit geringem Totvolumen, Single-Well mit 96 Vertiefungen, PCR clean, 0030 126.556 311,00 €

4 x 5 Reservoirs

N Bestellinformationen fiir andere Spannungsoptionen ab Seite 450

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

epMotion® 5070/5070f

Produkteigenschaften

> 4 ANSI/SLAS-Worktable- und unendlich
viele virtuelle Positionen

> Hochste Pipettiergenauigkeit von 0,2 bis
1.000 pL

> Kalibrierte Einkanal- und Achtkanal-
Dosierwerkzeuge

> Optischer Sensor" zur Erkennung von
Flussigkeiten, Labware, Spitzen

> Kompatibel mit GefaBen (0,2 mL bis
50 mL) und Mikrotestplatten bis 384 Wells

> Automatischer Wechsel von zwei
Pipettierwerkzeugen

> Vollkommen in sich geschlossenes,
kompaktes Gehause mit Tirsicherung
(auBer 5070f, Sterilbank-Version)

> Option fiir Steuerung tber ein EasyCon
Tablet oder MultiCon-PC-Steuerung durch
Berlihrung, per Maus oder Tastatur,
Upgrade auf Barcode-Tracking und GxP-
Software-Versionen

" US-Patent 6,819,437 B2

Ty —

Besonderheiten der epMotion 5070f

> Eppendorf-Lichtschranke: — Sicherheitsfunktion, die den
SchlieBmechanismus der Sterilbank liberwacht

> Vorprogrammierte Zellkultur-Labware

> Sterile Pipettenspitzen erhaltlich

> Autoklavierbare Pipettierwerkzeuge

Anwendungen

> Verdlinnungsreihen

> Verteilen von Reagenzien

Assay-Setup

Probentransfer von EinzelgefaBen in Platten
Umformatieren von Platten

PCR-Setup

Cell-Based Assay-Set-up
Immunoassay-Setup

Einstellen von Konzentrationen oder Volumina
Medienwechsel

VVVVVYVVYV

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

epMotion® 50731/5073m

Anwendungen
> DNA- und RNA-Aufreinigung
PCR-Setup

\

Proben- oder Reagenztransfer

Probenmischen und -temperieren

Assay-Setup

Nukleinsaureextraktion

Medienwechsel und andere Zellkulturanwendungen

V V.V V VYV

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Serielle Verdinnung und Normalisierung von Proben

Produkteigenschaften

> 6 ANSI/SLAS-Mikrotestplattenpositionen

> Optischer Sensor" zur Erkennung von
Flissigkeiten, Labware, Spitzen

> Automatischer Wechsel von zwei
Pipettierwerkzeugen und Greifer

> Volumenbereich von 0,2 bis 1.000 pL fur
hochste Pipettiergenauigkeit

> 3D-MagSep-Technologie, Mischen,
Temperieren, magnetisches Separieren —
alles in einem Gerat

> Kalibrierte Einkanal- und Achtkanal-
Dosierwerkzeuge

> UV-Lampe und HEPA-Filtersystem
fur Dekontamination und
Reinluftbedingungen optional erhaltlich

> Kompatibel mit GefaBen (0,2 bis 50 mL)
und Mikrotestplatten bis 384 Wells

" US patent 6,819,437 B2

Besonderheiten der epMotion 5073

> Die sechs Positionen der epMotion® 5073-Systeme, der
automatische Werkzeugwechsel und die Greifer-Option
ermaglichen eine Vielzahl von Anwendungen

> Die einzigartige Kombination von Magnetfingermodul und
Eppendorf ThermoMixer® ermdglicht Separieren, Mischen und
Temperieren an einer Stelle (5073m)

> Thermomodul (optional) 5073l

Liquid Handling

epMotion® 50751

Produkteigenschaften
> 15 ANSI/SLAS-Worktable-Positionen
= > Hochste Pipettiergenauigkeit von 0,2

bis 1.000 pL

> Automatischer Wechsel aller Werkzeuge
(Greifer, Ein- und Achtkanal)

> Optischer Sensor" zur Erkennung von
Flussigkeiten, Labware, Spitzen

> Kompatibel mit GefaBen (0,2 mL bis 50
mL) und Mikrotestplatten bis 384 Wells

> Eppendorf MultiCon-PC-Steuerung zur
Ausfihrung der epBlue-Software durch
Beriihrung oder mit der Maus

> Software-Erweiterungen fiir Umgang mit
Barcode-Proben oder eine Einbindung in
LIMS und ELN optional erhaltlich

> Software-Erweiterungen zur Unterstitzung
regulierter Prozessumgebungen (GLP,
GMP, 21 CFR Part 11) optional erhaltlich

> CleanCap-Option — UV-Lampe und HEPA-
Filtersystem fiir Dekontamination und
Reinluftbedingungen

> 3 Thermomoduloptionen zum Heizen
oder Kihlen (0 - 110 °C) von Proben oder
Reagenzien

\/ ",

Anwendungen

Erstellung einer NGS-Bibliothek
Reagenzienverteilung & serielle Verdiinnung
Probentransfer von EinzelgefaRen in Platten
Umformatieren von Platten

Medienwechsel und andere Zellkulturanwendungen
Probenpooling

Real-time PCR-Setup

Cell-Based Assay-Set-up

Immunoassay-Setup

Einstellen von Konzentrationen oder Volumina

VVVVVVVYVVYV

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling Liquid Handling

§§ epMotion® 5075t/5075m epMotion® 5075v/5075vt §§
g é Produkteigenschaften Produkteigenschaften % é
C:?‘ = > Wie 5075I, plus > Wie epMotion 5075I C:?I" =

> Integrierter Eppendorf ThermoMixer® mit > 12 SLAS/ANSI-Platze
2PMix-Control-Technologie q ———— > Integrierte Vakuumpumpe: Gerauschloser
> Temperierbereich 15 °C unter RT bis 95 °C Betrieb, keine Wartung von Schldauchen,
> Automatische Sicherung der Labware zum Kabeln oder Behaltern
Mischen bei bis zu 2.000 rpm > Vollstandig integrierte Vakuumstation,
o > Pipettieren an Standardpositionen passt sich automatisch an die von der
®PMotion sgye wahrend des Schiittelns Software kontrollierten Filterplatten an
> 14,5 Platze, 14 SBS/ANSI-Platze > Greifer fur den Transport von Platten und
sowie kleiner Platz fir spezielles Labware
Reagenzreservoir-Rack (drei Behalter) > 3 Thermomoduloptionen (2 fur die 5075vt)
> 2 Thermomoduloptionen > Auch als 5075vt-Version mit integriertem
Eppendorf ThermoMixer®

A S i i P e .

Anwendungen Besonderheiten der epMotion 5075m Anwendungen Besonderheiten der epMotion 5075vt

> Wie 5075I, plus > Wie epMotion 5075t, plus > Wie 5075| mit Vakuum-Aufreinigungstechnologien > Integrierter Eppendorf ThermoMixer® mit ?Mix-Control-

> Bead-Anwendungen mit Mischen und Temperieren > Kombination aus Magnetfingermodul und Eppendorf > Festphasenextraktion Technologie

> Sequenzierung und PCR-Clean-up ThermoMixer® > Filtration > Temperierbereich RT -15 °C bis 95 °C

> Nukleinsaure-Aufreinigung > Spezielle MagSep-Reagenzien-Kits fur die Nukleinsaure- > DNA aus Blut, Gewebe und Zellen > Automatische Sicherung der Labware zum Mischen bei bis zu
> Zellaufschluss Aufreinigung mit 1 bis 24 Proben > DNA aus Pflanzen und Bakterien 2.000 rpm

> Immunoassays > Sequenzierung und PCR-Clean-up

> Erstellung einer NGS-Bibliothek > Totale RNA-Isolation

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at



Liquid Handling Liquid Handling

(O]
§ g Bestellinformationen Mit epMotion® 5075-Basisgeraten bestellbare Konfigurationsoptionen > g
= E Bezeichnung Best.-Nr. Preis E g
; ‘Iz epMotion® 5070 EasyCon, vollkommen in sich geschlossenes Gehéduse, System mit EasyCon, epBlue™ Software, 5070 006.032 Auf Anfrage 5 5 3 5 L% o %
[=) é Maus, Abfallbox, 100 =240 V +10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 uL — 1 mL § u’c\; § § § E 2
8 o epMotion® 5070 MultiCon, vollkommen in sich geschlossenes Gehaduse, System mit MultiCon, epBlue™ Software und 5070 000.282 Auf Anfrage Configuration option description Ordering no. & o
= = LH Assistant, Tastatur, Maus, Abfallbox, 100 — 240 V +10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 uL - 1 mL Eppendorf EasyCon™ tablet 5073 000.108 - - T T S

epMotion® 5070f EasyCon, System mit EasyCon, epBlue™-Software, Maus, Abfallbox, 5070 006.108 Auf Anfrage Eppendorf MultiCpn pC corjtroller incl. keyboard s75001101 @ @ @ @ &

Completely contained housing 5075 751.623 0 0 0 0 273

100 - 240 V +10 %/50 - 60 Hz +5 %, 0,2 pL — 1 mL CleanCap & completely contained housing 5075 751.607 opt. opt. opt. opt. opt.

epMotion® 5070f MultiCon, System mit MultiCon, epBlue™ Software und LH Assistant, Tastatur, Maus, Abfallbox, 5070 000.283 Auf Anfrage Thermal module on pOSftion C1 5075 002.604 opt. opt. opt. opt. opt.

100240V +10 /5040 5 5,021 L e e o entn o7 ety on o optne ent

epMotion® 5073m EasyCon, vollkommen in sich geschlossenes, kompaktes Gehduse, System mit EasyCon, MagSep™-Modul, 5073 000.787 Auf Anfrage Gripper for labware transport, incl. holder 5282 000.018 opt. opt. incl. incl. opt.

Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™-Software, Maus, Abfallbox, 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 uL—1 mL epBlue™ |D, barcode & tracking software incl. manual barcode scanner 5075 002.701 opt. opt. opt. opt. opt.

epMotion® 5073m MultiCon, vollkommen in sich geschlossenes, kompaktes Gehiuse, System mit 5073 000.795 Auf Anfrage epBlue™ GxP, software supporting regulatory compliance 5075002.728 opt. opt. opt. opt. opt.

MultiCon, MagSep™-Modul, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™-Software, Tastatur, Maus, Abfallbox,

100 - 240 V £10 %/50 = 60 Hz +5 %, 0,2 uL =1 mL

epMotion® 5073mc EasyCon, CleanCap, System mit EasyCon, MagSep™-Modul, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™- 5073 000.809 Auf Anfrage Legend @ Please add this option for working configuration

Software, Maus, Abfallbox, 100 =240 V +10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 uL — 1 mL incl. Already included in this basic epMotion device

epMotion® 5073mc MultiCon, CleanCap, System mit MultiCon, MagSep™-Modul, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™- 5073 000.817 Auf Anfrage

Software, Tastatur, Maus, Abfallbox, 100 — 240 V +10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 uL—= 1 mL - Selection of this option is not possible for this basic epMotion device

epMotion® M5073, vollkommen in sich geschlossenes, kompaktes Gehause, System mit EasyCon, MagSep™-Modul, 5073 000.205 Auf Anfrage

. ™ .. opt. Add this option to increase functionality of this basic epMotion device
Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™-Software und TS 50, TS 1000, PrepRack, ReagentRack, Rack fiir 24 Safe-Lock

Tubes, Maus, Abfallbox, 100 =240 V +10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 pL -1 mL

epMotion® M5073c, mit CleanCap, EasyCon, MagSep™-Modul, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™- 5073 000.400 Auf Anfrage
Software und TS 50, TS 1000, PrepRack, ReagentRack, Rack fiir 24 Safe-Lock Tubes, Maus, Abfallbox,

100 - 240 V £10 %/50 = 60 Hz +5 %, 0,2 pL =1 mL

epMotion® 50731 EasyCon, vollkommen in sich geschlossenes, kompaktes Gehduse, System mit EasyCon, epBlue™- 5073 000.582 Auf Anfrage ® .
Software, Maus, Abfallbox, 100 =240 V +10 %/50 - 60 Hz +5 %, 0,2 pL — 1 mL epT.I.P. S. Motlon als Reload System
epMotion® 50731 MultiCon, vollkommen in sich geschlossenes, kompaktes Gehause, System mit MultiCon, epBlue™- 5073 000.590 Auf Anfrage
Software, Tastatur, Maus, Abfallbox, 100 — 240 V +10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 uL =1 mL
epMotion® 5073Ic EasyCon, CleanCap, System mit EasyCon, epBlue™-Software, Maus, Abfallbox, 5073 000.604 Auf Anfrage Beschreibung
100 - 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 pL — 1 mL epT.l.P.S. Motion kénnen mit der epMotion® 96 verwendet oder zusammen mit dem TipHolder als reload system in lhre Workstation integriert
epMotion® 5073Ic MultiCon, CleanCap, System mit MultiCon, epBlue™-Software, Tastatur, Maus, Abfallbox, 5073 000.612 Auf Anfrage werden. Die Reload-Spitzen werden in bewahrter Qualitat in einer PET-Tiefziehschale mit gesiegeltem Deckel angeliefert. Durch das
100 - 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 pL — 1 mL Aufriisten mit dem autoklavierbaren Spitzenhalter aus Aluminium, der die Einmal-Box ersetzt, ist eine bis zu 40-prozentige Abfallreduzierung
epMotion® P5073, fir die automatische Vorbereitung von PCR-Ansatzen, mit EasyCon, epBlue™-Software, TS 50, 5073 000.000 Auf Anfrage moglich.
TS 300, Thermoblock fiir PCR-Platten, 96 Wells, Rack fir 24 Safe-Lock Tubes, 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %,
0,2pL-1mL
epMotion® P5073c, fur die automatische Vorbereitung von PCR-Ansétzen, mit CleanCap, EasyCon, 5073 000.302 Auf Anfrage Produkteigenschaften
epBlue™-Software, TS 50, TS 300, Thermoblock fiir PCR-Platten, 96 Wells, Rack fiir 24 Safe-Lock Tubes, _.Ei.-—‘-ﬁﬁ & > Zur Qualitatssicherung in PET-
100 — 240 V 10 %/50 - 60 Hz +5 %, 0,2 uL — 1 mL N g’@? A Blisterverpackung mit gesiegeltem Deckel
epMotion® 5075I, Basisgerat inkl. epBlue™ Software, Maus, Abfallbox, 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, 5075 000.301 Auf Anfrage :* v \ “.-i'« angeliefert
0,2 pL—1mL = > Farblich codierte Trays zur leichten
epMotion® 5075v, Basisgerat inkl. Vakuumanlage, Greifer, Vac Frame 2, Vac Frame-Halter, epBlue™-Software, Maus, 5075 000.303 Auf Anfrage Vo Ty A TipHole! Volumenerkennung
Abfallbox, 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 pL — 1 mL ) S > Das Reload system mit autoklavierbarem
epMotion® 5075t, Basisgerat, inkl. Eppendorf ThermoMixer®,epBlue™-Software, Maus, Abfallbox, 5075 000.302 Auf Anfrage St N 5 Spitzenhalter aus Aluminium reduziert den
100 - 240 V £10 %/50 = 60 Hz %5 %, 0,2 uL = 1 mL A\ - Kunststoffabfall um bis zu 40 % '
epMotion® 5075t NGS solution, Paket mit vollkommen in sich geschlossenem Gehause, MultiCon PC, erweitertem 5075 000.962 Auf Anfrage "';\"‘\ \ > M't..Sténdard' und Filter-/PCR clean-Tips
m Funktionsumfang 1, C2-Thermomodul, Dosierwerkzeugen, plus NGS-spezifisches Zubehor, plus NGS-spezifische 1 / erhaltlich
Verbrauchsartikel zum Starten einer automatisierten Bibliothekserstellung, 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, "'\\ :
0,2 uL—1mL Anwendungen
BT epMotion® 5075tC NGS solution, Paket mit CleanCap, MultiCon PC, erweitertem Funktionsumfang 1, C2- 5075 000.963 Auf Anfrage > Leichte Systemumstellung mit TipHolder-
Thermomodul, Dosierwerkzeugen, plus NGS-spezifisches Zubehor, Halter fur Abfallbeutel, plus NGS-spezifische Adapter
Verbrauchsartikel zum Starten einer automatisierten Bibliothekserstellung, 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, > TipHolder-Adapter ist autoklavierbar
0,2pL-1mL
epMotion® 5075vt, Basisgerat inkl. Vakuumstation, Greifer, Vac Frame 2, Vac Frame-Halter, Eppendorf 5075 000.304 Auf Anfrage
ThermoMixer®, epBlue™-Software, Maus, Abfallbox, 100 — 240 V £10 %/50 — 60 Hz +5 %, 0,2 uL -1 mL . .
- - s - Bestellinformationen
epMotion® 5075m, Basisgerat, inkl. Eppendorf MagSep™-Modul, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™-Software, Maus, 5075 000.305 Auf Anfrage Bezeichnung BostNr. Preis
Abfallbox, 100 — 240 V 10 %/50 — 60 Hz 5 %, 0,2 uL — 1 mL
epT.I.P.S.® Motion als Reload System, ohne Filter
A Bestellinformationen fiir andere Spannungsoptionen ab Seite 450 Eppendorf Quality™, 10 plL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.545 205,00 €
Eppendorf Quality™, 50 pL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.421 205,00 €
Eppendorf Quality™, 300 pL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.464 205,00 €
Eppendorf Quality™, 1,000 uL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.502 205,00 €

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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m .
+1 epl.I.P.S.° Motion als Reload System =
£ E S
(@] 5 o =
=3 2
w g Bestellinformationen Bestellinformationen w »n
[S) Bezeichnung Best.-Nr. Preis Bezeichnung Best.-Nr. Preis
epT.I.P.S.® Motion als Reload System, mit Filter PCR clean und sterile, 300 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.231 207,00 €
PCR clean, 10 pL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.553 393,00 € PCR clean und sterile, 1,000 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.258 207,00 €
PCR clean, 50 pL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.430 393,00 € PCR clean, 10 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.391 183,00 €
PCR clean, 300 pL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.472 393,00 € PCR clean, 50 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.413 183,00 €
PCR clean, 1,000 pL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.510 393,00 € PCR clean, 300 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.456 183,00 €
PCR clean und sterile, 10 uL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.561 441,00 € PCR clean, 1,000 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.499 183,00 €
PCR clean und sterile, 50 uL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.529 441,00 € epT.I.P.S.® Motion als SafeRack Tips, ohne Filter
PCR clean und sterile, 300 pL, 2.304 Tips (24 Trays x 96 Tips) 0030 014.537 441,00 € Eppendorf Quality™, 50 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.600 111,00 €
TipHolder, fiir epT.I.P.S.® Motion Reloads 5075 751.399 392,00 € Eppendorf Quality™, 300 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.626 111,00 €
Eppendorf Quality™, 1,000 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.642 111,00 €
epT.I.P.S.® Motion als SafeRack Tips, mit Filter
PCR clean, 50 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.618 193,00 €

PCR clean, 300 plL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.634 193,00 €

epT. I . P. S .® Motion pip ette tip S PCR clean, 1,000 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.650 193,00 €

Beschreibung

Automatisierte Pipettierprozesse stellen hohe Anforderungen an die Ausfiihrung und das Material der verwendeten Pipettenspitzen.

Eppendorf hat die epT.I.P.S. Motion speziell fir die Verwendung mit der epMotion® 5070, 5073 und der 5075 Liquid Handling-Workstation S Oftware
entwickelt. epT.I.P.S. Motion-Pipettenspitzen (mit und ohne Filter) wurden in verwindungssteifen, sauberen Racks entwickelt.

Produkteigenschaften

> Farblich codierte Trays zur
Volumenerkennung

> 0-Ring an den Dosierwerkzeugen fir stets
perfekten Sitz

i Certificate
> Optischer Sensor zur automatischen ‘I H ‘I‘ | ‘ ”l“ ‘ | | I|H LogFile -

epBlue epBlue

Spitzenerkennung

> Verfligbar in verschiedenen

oppendo Anwendungen
\ . - Reinheitsgraden H M
- l = + Lefeht mustausenbar, keine zusiiichen control tracking compliance
P Labware-Dateien erforderlich
> Auch erhaltlich als Reload-System
> Auch als epT.I.P.S. Motion epBlue™ epMotion® PC-Software epBlue™ ID Software epBlue™ GxP-Software
SafeRacks empfohlen fur die > Grafische Benutzeroberflache > Visuelle Verfolgung des > Komplette elektronische
Spitzenwiederverwendungsfunktion > Hauptmenu mit direktem Zugang zu Scanvorgangs Dokumentation
den wichtigsten Funktionen > Automatische Uberpriifung des > Zugangskontrolle und Verwaltung
Bestellinformationen > 3D-Ansicht des Arbeitsplatzes und Worktables von Benutzerebene
Bezeichnung Best.-Nr. Preis Laufsimulation > Scannen einzelner ReaktionsgefaRe > Audit Trail und Protokoll
epT.I.P.S.% Motion pipette tips, ohne Filter > Benutzerverwaltung mit Passwort- und Mikrotestplatten > Revisionsverwaltung
sterile, 10 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.185 108,00 € Schutz > Dokumentation von Reagenztyp und > Elektronische Signaturen
sterile, 50 uL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.207 108,00 € > Import von Dateien zur Normalisier- Charge > Elektronische Zertifikate nach
sterile, 300 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.223 108,00 € ung und zum Cherry-Picking > CSV- oder XML-basierte Industriestandard-Algorithmus
sterile, 1,000 L, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.240 108,00 € > Drucken und Archivieren von Erg.ebni.sdatei - > Export und Archivi.er.ung vqn
Eppendorf Quality™, 10 uL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.383 9470 € Prgtokollen ' > Bidirektionale LIM.S—Kommumkatlon Dokumenten mit digitaler Signatur
Eppendorf Quality™, 50 iL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.405 94,70 € > Beliallen fapMotlon—Systemen > Datenaustausch mit 2D-Barcode- > De?tent?anksystem. .
Eppendorf Quality™, 300 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.448 94,70 € vorinstalliert . . . Rfeadern . > Mltge.“eferte Zertifikate
— . - - . > Erstellen, Bearbeiten und Simulieren > Einfache Bedienung > Erweiterung durch epBlue ID

Eppendorf Quality™, 1,000 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 014.480 94,70 € von Anwendungen auf einem PC (optional)
epT.I.P.S.® Motion pipette tips, mit Filter mit Windows 7, 8 oder 10 und der
PCR clean und sterile, 10 uL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.193 207,00 € Software epMotion Editor 40
PCR clean und sterile, 50 pL, 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) 0030 015.215 207,00 €

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland Gmb