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Touch the Future

VisioNize® — Das vernetzte Laborsystem

Mit VisioNize bereiten Sie lhr Labor auf die Zukunft vor. Die bereits mit VisioNize ausgestatteten
Gerate verfiigen iiber hochmoderne Touchscreens fiir die intuitive Bedienung und kénnen ganz
einfach in ein VisioNize-Netzwerk eingebunden werden.

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

mit unseren erstklassigen Produkten, Systemen und Dienstleistungen

ermoglichen, verbessern und erleichtern wir lhre Forschungs-

und Routine-Arbeiten im Labor — und das weltweit. Der Eppendorf-Katalog 2019 bietet Ihnen einen Uberblick und Einstieg in unser
Produktportfolio.

Innovation ist fir Eppendorf ein Kernthema. Wir investieren kontinuierlich in die Innovation unserer Produkte, Services und Business-
Losungen. Dabei beziehen wir Partner und Kunden in die Neuentwicklung mit ein, damit Sie positive Erlebnisse und Sicherheit bei der
Anwendung unserer Produkte erleben kénnen. Auf den Seiten sechs bis neun stellen wir Ihnen unsere innovativen Neuprodukte in unseren
drei Kernkompetenzfeldern vor: Liquid Handling, Sample Handling und Cell Handling.

Wir leben in einer Welt, die sich zunehmend schneller dreht und in der der Alltag effizienter gestaltet werden muss. Dies gilt fur Sie, aber
auch fur uns als globales Life-Science-Unternehmen. Eppendorf lebt aktiv die Veranderung: Damit wir unsere Leistungen rasch und in der
von Ihnen erwarteten Premium-Qualitat erbringen konnen, miissen wir nicht nur am Markt, sondern auch hinter den Kulissen fit sein. Mit
einer zeitgemaRen Infrastruktur und Prozessen sowie hochkompetenten gruppeninternen Dienstleistern stellen wir nachhaltig die Weichen
fur die Zukunft. Dabei haben wir immer unsere Kunden im Fokus und freuen uns, Sie als Experte und Ratgeber mit unseren hochqualitativen
und leistungsfahigen Produkten zu begeistern.

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Uberblick tber unser aktuelles Portfolio. Lassen Sie sich inspirieren! Natiirlich freuen
wir uns auch Uber direktes Feedback zum Katalog: Haben Sie Ideen oder Anregungen zum Katalog oder mochten eine gedruckte Version
zugesendet bekommen? Kontaktieren Sie uns unter katalog@eppendorf.de.

Wir winschen Ihnen viel SpaR beim Blattern und Entdecken,

Ihr Eppendorf-Team

eppendorf.com
Mehr Informationen zu unserem Produktportfolio, Services und aktuellen Promotions
finden Sie auf www.eppendorf.com

Eppendorf-App

Entdecken Sie unsere Produktinformationen auf Ihrem mobilen Endgerat! Neben
einer Vielzahl von hilfreichen Tools fiir Ihre tagliche Laborroutine bietet die App die
Maoglichkeit epPoints® einzuscannen und ein Produkt per ,Augmented Reality” auf
lhren Labortisch zu beamen:

www.eppendorf.com/app

Handling-Solutions

Um lhre Arbeit im Labor einfacher und effizienter zu gestalten, entwickeln wir
Produkte und Losungen in den Bereichen Liquid Handling, Cell Handling und Sample
Handling. Besuchen Sie die Onlineplattform der Eppendorf Handling Solutions und
informieren Sie sich, lernen Sie Neues und haben Sie SpalR:
www.eppendorf.com/handling-solutions
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Eppendorf Research® plus und Eppendorf Xplorer® plus
Neu: 16- und 24-Kanal-Pipetten: siehe Seite 32 und 43

Sie wollen 384-Well-Platten schnell und sicher von Hand befillen? Dann
erleichtern Sie Ihren wissenschaftlichen Alltag: Mit der leichten Research plus
oder der elektronischen Pipette Xplorer plus in 16- oder 24-Kanal-Ausfihrung
erledigen Sie mehr Prazisionsarbeit in kurzerer Zeit. Dank der bewahrten
verfederten Spitzenkonen von Eppendorf, die auch daflr bekannt sind, die
erforderliche Aufsteckkraft auf ein Minimum zu reduzieren, erreichen Sie zudem
eine besonders gleichmaRBige Probenaufnahme tiber alle Kanale. Erleben Sie den
reproduzierbaren und sicheren Spitzensitz in perfekter Harmonie mit den neuen
epT.l.P.5.® 384 und ep Dualfilter T.I.P.S.® 384.

epT.l.P.S.® 384 und ep Dualfilter T.I.P.S.® 384
Neue Pipettenspitzen fiir 16- und 24-Kanal-Pipetten: siehe Seite 62 und 63

Die neuen epT.l.P.S.® 384 und ep Dualfilter T.I.P.S.® 384 sind flr den Einsatz
der 16- und 24-Kanal Eppendorf Pipetten optimiert und in Volumina von 20 pL
und 100 pL erhaltlich. Dadurch wird das manuelle Arbeiten mit 384-Well-Platten
so einfach wie nie zuvor. Erstmals ist es moglich, 24 Wells einer 384-Well-
Platte simultan und gleichmaRig in nur einem Schritt zu befillen. Das sorgt fur
gleiche Ausgangsbedingungen in allen Wells einer Reihe und maximiert so die
Reproduzierbarkeit. Das neue System zeichnet sich durch geringere Aufsteck-
und Abwurfkrafte fir ein ermudungsfreies Pipettieren ganzer Serien aus und
erfiillt damit die hohen Anforderungen des Eppendorf PhysioCare Concept®.
Gleichzeitig garantiert es einen auRergewohnlich zuverlassigen Spitzensitz und
eine entsprechend gute Dichtigkeit, was zu einer hoheren Probensicherheit
beitragt.

epMotion® 5075t NGS solution-Paket: siehe Seite 90

Die neue epMotion 5075t NGS solution enthalt alles, um die automatisierte
Erstellung einer NGS-Bibliothek zu starten. Das Basissystem besteht aus einer
epMotion 5075t mit integriertem Eppendorf ThermoMixer® zum Mischen, Er-

Centrifuge 5420

SmartExtender fiir Eppendorf ThermoMixer®: siehe Seite 105

Fehlt bei IThrem Eppendorf ThermoMixer eine zweite Temperatur zum Inkubieren
bei 37 °C oder 95 °C?

Der Eppendorf SmartExtender bietet ein komfortables Inkubationswerkzeug, das
einfach als Erganzung zu Ihrem vorhandenen Eppendorf SmartBlock™ und dem
Eppendorf ThermoMixer C/Fx sowie ThermoStat C eingesetzt werden kann.

Bis zu zwolf GefaBe (1,5 mL) konnen geheizt werden — fiir einen hoheren
Durchsatz und mehr Flexibilitat in Ihrem Labor. Die unabhangige Heizfunktion
fur die zweite Temperatur ermoglicht die parallele Nutzung beider Aufsatze
(SmartBlock und SmartExtender). Der Eppendorf SmartBlock™ in der Mitte kann
weiterhin zum Heizen, Kiihlen und Mischen verwendet werden.

Eppendorf Centrifuge 5420: siehe Seite 140

Die neue ungekuhlte Centrifuge 5420 mit 24 Platzen wurde flr
Standardanwendungen im Bereich der Molekularbiologie einschlieBlich
Kit-basierter DNA/RNA-Aufreinigung und DNA-Extraktion aus Agarosegelen
entwickelt.

Dank ihrer kleinen Stellflaiche empfiehlt sie sich besonders fiir Projekte mit
geringem Platzangebot. Der Standardrotor kann bis zu 24 GefaBe von 1,5 bis 2,0
mL zentrifugieren. Mit optionalen Adaptern lasst sich der Volumenbereich auf
0,4- und 0,5-mL-GefaRe sowie BD Microtainer® 0,6 mL erweitern. Ein Rotor fur
32 PCR-GefaRe (0,2 mL) oder vier PCR-Streifen ist ebenfalls erhaltlich.

CycleManager X50: siehe Seite 241

Eppendorf erweitert sein Sortiment an PCR-Produkten mit einer neuen
Software-Anwendung zur Fernsteuerung von bis zu flinfzig Mastercycler X50
eco Modulen. Der CycleManager X50 unterstiitzt den PCR-Workflow mit

warmen oder Kiihlen von Proben und Reagenzien sowie einem Thermomodul Funktionen wie beispielsweise Belegungsplan und Instandhaltungsmanagement

zum zusatzlichen Temperieren. Ein Greifer zum Transport von Labware sowie SEIpIRCOII Sl Ny der angebundenen Cycler. Lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, wenn
Mastercycler X50 %W /A

zwei Einkanal- und zwei Achtkanal-Dosierwerkzeuge fir einen Volumenbereich i COtIaMi s e Sotivare ein PCR-Lauf abgeschlossen ist. Mit der Anwendung konnen Protokolle,
von 1 bis 300 pL komplettieren die Ausstattung. Es sind verifizierte Methoden- Logdateien und Anwenderrechte zentral verwaltet sowie Gerate in Gruppen
dateien fir gangige NGS-Kits verfugbar. NGS-spezifisches Zubehor sowie zusammengefasst werden, um sie parallel laufen zu lassen.

NGS-spezifische Verbrauchsartikel sind enthalten. Alle Spannungsausfiihrungen
der epMotion 5075t NGS solution sind ab Lager mit und ohne CleanCap-Option
erhaltlich.
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Temperature Verification System — Mehrkanalsystem: siehe Seite 243 CCCadvanced® FN1 motifs Zellkulturartikel: siehe Seite 309
Mit dem neuen Temperature Verification System — Mehrkanalsystem konnen Arbeiten Sie mit Stammzellen? Sind Sie es leid, wertvolle Laborzeit damit zu
Anwender die Temperaturrichtigkeit ihres Mastercyclers bewerten oder verbringen, Gefal3e fur die iPSC- oder MSC-Kultivierung zu beschichten, oft mit
i verifizieren und ihre eigenen Verifizierungszertifikate erstellen. Sollten ungewissen Ergebnissen? Wie ware es mit einer xeno-freien oder besser sogar
[ ,_',_ [ Justierungen erforderlich sein, kénnen diese mit einem Tastendruck ausgefiihrt synthetischen Oberfliche fiir vollkommen definierte Bedingungen? Verbessern
[ %'-_ | werden. Es sind Sensoren fir 96-Well- oder 384-Well-Gerate erhaltlich. Die Sie die Reproduzierbarkeit Ihrer Versuche mit den neuen gebrauchsfertig
{r ™ Systeme werden vollstandig kalibriert (ISO 9001 oder ISO 17025) geliefert. beschichteten CCCadvanced® FN1 motifs Zellkulturartikeln mit synthetischer
- Es wird ein Touchscreen-Bedienfeld zur Verfligung gestellt (kein Computer Oberflache.
— |

=y - : T erforderlich).

Eppendorf Fast PCR Tube Strips: siehe Seite 253 CO,-Inkubator CellXpert® C170i: siehe Seite 318

Die Eppendorf Fast PCR Tube Strips verfligen tiber eine hohere

Sind Sie auf der Suche nach einem CO,-Inkubator der 170-L-Klasse, der tGber
Warmeleitfahigkeit als Polypropylen, so dass die Warme vom PCR-Block

volle Flexibilitat fiir die Zukunft verfiigt, die Uberwachung und Dokumentation
schneller als je zuvor auf die Reaktion Ubergehen kann. So kdnnen die zum Kinderspiel macht und optimierte Wachstumsbedingungen selbst fiir
Reaktionsparameter besser kontrolliert und bessere Ergebnisse erzielt werden. Ihre empfindlichen Zellen bietet? Der zudem Geld spart und nach hdochsten

Die neuen Fast PCR Tube Strips eignen sich besonders gut fur PCR-Cycler Qualitatsstandards hergestellt ist? Dann mochten wir Ihnen den CellXpert C170i
mit hohen Temperierraten oder fiir Verwender von Fast-Enzymen oder Fast- vorstellen.

N Reagenzien-Kits. CellXpert — eine neue Familie von Eppendorf CO,-Inkubatoren

CryoCube® F740h: siehe Seite 264 CO,-Inkubator CellXpert® C170: siehe Seite 322
Wollen Sie die Nachhaltigkeitsbilanz Ihres Labors verbessern? Der

- neue CryoCube F740h ist das umweltfreundliche Einstiegsgerat von
-:““ Eppendorf in die 700-L-Ultratiefkiihlgerateklasse. Die umweltfreundlichen/
' kohlenwasserstoffbasierten Kaltemittel sind zukunftssicher und erfiillen
die Nachhaltigkeitsanforderungen. Die umweltfreundliche CryoCube F740
Serie umfasst jetzt drei Untergruppen: F740h, F740hi und F740hiw in
unterschiedlichen Ausfuhrungen.
Als einer der allerersten Vorreiter fur umweltfreundliche Kaltemittel bei -86 °C
verfligt Eppendorf inzwischen Gber mehr als zehn Jahre Erfahrung in Forschung,
Produktion, Logistik und Service auf diesem Gebiet.

Suchen Sie einen CO,-Inkubator der 170-L-Klasse mit besonders
gleichmaRiger Atmosphare, schneller Wiederherstellung und wirksamem
Kontaminationsschutz? Ein Gerat, das sich leicht reinigen und bedienen lasst
und ein groBes Volumen bei verhaltnismaRig kleiner Stellflache bietet? Dann
stellen wir IThnen gern den CellXpert C170 vor.

CellXpert — eine neue Familie von Eppendorf CO,-Inkubatoren
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VisioNize®

VisioNize-onboard-Gerate

Bild 1: Direkte Anbindung von VisioNize-onboard-Geraten an das VisioNize-System. VisioNize-onboard-Gerate sind bereits mit VisioNize-
Systemkomponenten ausgestattet, darunter das neue Touchscreen-Bedienfeld mit zusatzlichen Funktionen. Diese Funktionen bieten einen
hoheren Nutzen und stehen auch ohne Ethernet-Verbindung zur Verfigung.

11

Das vernetzte Labor wird Realitat

Elektronisches Laborbuch und Sample Management

Die VisioNize®-Datenmanagement-Anwendungen harmonisieren sehr gut mit den Workflow-Ldsungen eLABJournal® (elektronisches
Laborbuch / ELN) und eLABInventory® (Sample-Management-Anwendung) von Eppendorf. Die verschiedenen Anwendungen beriicksichtigen
alle Aspekte von Labor-Workflows. Die Kombination verschiedener Produkte (ELN, LIMS und Sample Management) bietet Ihnen eine
Plattform fur die Verwaltung von Workflows (SOPs, Ergebnisse, Proben, Vorrate usw.), die die Zusammenarbeit erleichtert und die
Produktivitat steigert.

VisioNize® — Das System fiirs vernetzte Labor
Mit dem VisioNize-System kénnen Sie Ihre Laborgerite unkompliziert an eine zentrale Uberwachungs- und Datenmanagementsoftware
anbinden. Das neue Design der Benutzeroberflache von verschiedenen Komponenten des VisioNize-Systems sorgt fur eine besonders

komfortable und einfache Bedienung.

Die zentrale Softwareanwendung des
VisioNize-Systems ermaglicht den
Anschluss entsprechender Gerate.

So konnen relevante Geratedaten
zentral organisiert sowie Gerate und
Gerateleistung ferniiberwacht werden.

Verbinden Sie |hre Laborgerate mit
VisioNize und uberwachen Sie den Status
von lhrem Office-PC aus oder Uber die
mobile App VisioNize go. Uberwachen Sie
die Leistung lhres Gerats und Informationen
wie Status und Restlaufzeit. Behalten Sie alle
relevanten Informationen im Blick, um lhre
Laborroutine organisieren zu konnen — wo
immer Sie sind. Steigern Sie die Leistung
und Effizienz lhres Labors mit einem
smarten Netzwerk.

Mit der iOS-App VisioNize go flr
Mobilgerate konnen Sie den aktuellen
Status Ihrer Gerate fernabfragen. Die
App zeigt relevante Parameter wie die
Temperatur und die Restlaufzeit an,
so dass Sie |hre tagliche Laborroutine
auch dann organisieren konnen, wenn
Sie nicht im Labor sind.

Ack: Tomperstirm aacve alam Am

Aty st ahors Fava e mutes

Bild 2: Schnelle Anzeige wichtiger
Gerateparameter direkt am Gerat

Die VisioNize box hat die

Funktion eines Daten-Dekodier-

und Ubersetzungssystems. Viele
Eppendorf-Gerate, die Sie eventuell
schon installiert haben, konnen mit
einem Upgrade auf jedem beliebigen
Bildschirm angezeigt und aus der
Ferne Giberwacht werden.

Bild 3: Ferntiberwachung lhrer Laborgerate
mit VisioNize

Bild 4: Verwaltung lhres Labors, lhres Teams, Ihrer Proben und lhrer Verfahren mit digitalen Losungen von Eppendorf

eLABInventory ist ein flexibles, intuitives System zur Verwaltung von Proben und Vorraten, mit dem Sie Informationen zu jedem
Objekt Uberwachen und ruckverfolgen konnen — einschlielich Informationen zu biologischen und anderen Proben, Materialien und
Chemikalien, die sich z. B. in Ultratiefkiihlgeraten in Ihrem Labor befinden. Das System stellt eine zentralisierte, GLP-konforme Losung
dar, die einen automatischen Audit Trail der gelagerten Objekte anlegt. Unabhangig davon, ob es sich um Zellinien, Oligomere, Blut,
DNA, RNA, Proteine, Pflanzensamen, Gewebe, Bakterienstamme, Plasmide oder Chemikalien handelt — Sie konnen jede Art von
Proben lagern und relevante Informationen zu der jeweiligen Probe hinzufligen. Dariiber hinaus konnen Sie die Funktionalitat von
eLABInventory mit der App eLABInventory Mobile erweitern, um Barcodes zu scannen oder Informationen zu Proben aus einem
2D-Barcode auszulesen.

Mit dem elektronischen Laborbuch eLABJournal konnen Sie intuitiv und flexibel Forschungsergebnisse und -daten dokumentieren

und rickverfolgen. Dies erleichtert die Dokumentation, Organisation, Suche und Archivierung gesammelter Daten. Die Software ist

fur jede Art von Labor geeignet — von kleinen akademischen Laboren tber Start-Ups bis hin zu groBen akademischen Einrichtungen
und weltweit operierenden Unternehmen. eLABJournal ist eine umfassende Losung fir die Integration von Protokollen, Proben,
Rohdatendateien, Bildern und anderen Dateien im elektronischen Laborbuch, die es ermoglicht, Versuchsdaten GLP-konform zentral zu
vereinen. eLABJournal legt einen vollstandigen Audit Trail aller erfassten Versuchsdaten, Proben und Protokolle an. Versuche konnen
mit Hilfe elektronischer Signaturen gemaR FDA 21 CFR Part 11 unterzeichnet und gegengezeichnet werden, um sie vor Anderungen zu
schutzen.

Stay informed E E
Das VisioNize-System und seine Softwareanwendungen werden kontinuierlich weiterentwickelt. Da nicht alle Updates in den :

gedruckten Broschiiren oder Katalogen berilcksichtigt werden konnen, scannen Sie einfach den QR-Code und besuchen Sie .
unsere Website, um die aktuellsten Informationen zu VisioNize und allen kompatiblen Geraten zu erhalten: www.eppendorf. E =1
com/visionize
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Reine Qualitat

Eppendorf-Reinheitsgrade fiir Verbrauchsartikel
Eppendorf-Verbrauchsartikel stehen fuir hochste Qualitat und

Reinheit durch:
> die Verwendung reinster Rohstoffe

> automatisierte Produktion unter Reinraumbedingungen
> Qualitats- und Funktionsprufungen samtlicher Chargen
> kontinuierliche Qualitatssicherung im kompletten

Produktionsprozess

eppendorf

guaranteed
quality

Der Eppendorf-Reinheitsgrad ,,Eppendorf
Quality” erfiillt alle Kriterien, die von
verlasslichen, einfach zu handhabenden
Verbrauchsartikeln erwartet werden.
Durch qualitativ hochwertige Ausgangs-
stoffe und standige Kontrollen wahrend
der Produktion sind Eppendorf-
Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
+Eppendorf Quality” ideal fiir viele
Arbeiten im Labor.

Eppendorf Quality:

Der Reinheitsgrad “"Eppendorf Quality” ist fir

viele Aufgaben im Labor geeignet. Um durch-

gangig die hohen Anforderungen unserer

Kunden an die Qualitat zu erflllen, werden

eigens fur verschiedene Produktgruppen

weitere MaBnahmen durchgefiihrt:

> Prazises Formen garantiert groRe Pra-
zision und Genauigkeit. Jede Charge
von Pipettenspitzen wird in der End-
prifung einer gravimetrischen
Messung unterzogen. Geringe
Benetzung gewahrleistet verlassliche
Volumenmesswerte und minimale
Adhasion.

> Eppendorf Tubes® kdnnen mit nur einer
Hand gedffnet und geschlossen werden,
ohne dass das Probenmaterial kontaminiert
wird. Sie sind duBerst stabil, auch unter
extremer mechanischer oder thermischer
Beanspruchung. Daher priifen wir taglich
Dampfdichtigkeit, Deckel6ffnungskraft,
Wandstarke, Deckeldurchstechkraft sowie
Zentrifugationsbestandigkeit.

> Wir prifen die hohe Zentrifugations-
bestandigkeit und Versiegelbarkeit von
Deepwell- und Mikrotestplatten.

> Alle Produktionswerkzeuge unterliegen
regelmaRigen Kontrollen, um uber den
gesamten Produktionszeitraum hinweg
gleichmaRige Qualitat zu gewabhrleisten.

Durch strengste Kontrollkriterien, die intern und extern
Uberwacht werden, gewahrleisten wir eine immer gleichbleibende

Qualitat unserer Produkte — Charge fiir Charge. Wir bieten
Verbrauchsartikel in unterschiedlichen Reinheitsgraden an:

.Eppendorf Quality™" und darauf aufbauende Reinheitsgrade
wie ,, Sterile”, ,Protein-free”, ,,PCR clean”, , Forensic DNA
Grade” (gemaR 1SO 18385) und ,,Biopur®”. Zusatzlich zu unseren

internen Prozesskontrollen und allgemeinen Qualitatszertifikaten
stellen wir fur die hoheren Reinheitsgrade chargenspezifische

eppendorf
protein-free

certified
purity grade

Eppendorf-Verbrauchsartikel mit diesem
Reinheitsgrad sind frei von Proteinen
und damit auch von unspezifischen
Signalen oder Reaktionen aufgrund von
Proteinkontamination.

Eppendorf Protein-free:
Eppendorf-Verbrauchsartikel mit diesem
Reinheitsgrad sind frei von Proteinen

und damit auch von unspezifischen

Signalen oder Reaktionen aufgrund von
Proteinkontamination.

Fur die Prufung auf Proteinkontamination
wird ein kolorimetrischer Assay verwendet,
der bis zu 1 ng/pL detektieren kann.
Chargenspezifische Zertifikate werden durch
ein externes akkreditiertes Labor ausgestellt
und stehen auf unserer Website und auf
Anfrage zur Verfligung.

Daruber hinaus erflillen alle Produkte mit
dem Reinheitsgrad ,,Eppendorf Protein-
free” auch alle fiir unseren Reinheitsgrad

. Eppendorf Quality” festgelegten
Qualitatsanforderungen.

eppendorf
sterile

certified
purity grade

Eppendorf-Verbrauchsartikel mit dem
Reinheitsgrad ,,Sterile” werden gemaR
1SO 11137 oder ISO 11135 mit einem
Sterility Assurance Level” (SAL) von

10°¢ sterilisiert. Chargenspezifische
Zertifikate bestatigen die Sterilitat und die
Abwesenheit von Endotoxinen gemag Ph.
Eur. 2.6.14 (pyrogenfrei).

Eppendorf Sterile:
Eppendorf-Verbrauchsartikel mit dem
Reinheitsgrad ,,Sterile” erfiillen die
Qualitatskriterien von ,,Eppendorf Quality
und sind zusatzlich sterilisiert und
pyrogenfrei. Jede Charge wird von einem
externen akkreditierten Labor. Eppendorf-
Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
,Sterile” werden gemaR 1SO 11137 bzw.
ISO 11135 sterilisiert und mit einem
entsprechenden Qualitatssiegel versehen.
Dieses Qualitatssiegel gibt den Kunden
die Sicherheit, dass ihre Eppendorf-
Verbrauchsartikel ohne die Notwendigkeit
einer weiteren Vorbehandlung direkt in
Experimenten und Analysen eingesetzt
werden konnen. Chargenspezifische
Zertifikate sind auf Nachfrage sowie auf
unserer Website erhaltlich.

"

Reinheitszertifikate durch ein externes Labor zur Verfligung.
Dadurch stellen wir sicher, dass wir die hohen Anforderungen
unserer Kunden an die Qualitat und den Reinheitsgrad unserer
Produkte laufend erfiillen. Als besonderen Service stellen wir
die chargenspezifischen Zertifikate auf unserer Webseite zur
Verfligung (www.eppendorf.com/certificates).

Die Grundlage: Material hochster Qualitat
> Alle Kunststoffe, die Eppendorf zur Herstellung von

PCR inhibitor-free
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PcRclean ¥

certified
purity grade

Iluman DNA-free

Alle Eppendorf-Verbrauchsartikel mit
dem Reinheitsgrad ,,PCR clean” sind
DNase- und RNase-frei sowie frei von
PCR-Inhibitoren. Des Weiteren wird auch
sichergestellt, dass die Verbrauchsartikel
frei von verunreinigender menschlicher
DNA sind.

Eppendorf PCR clean:

Alle Eppendorf-Verbrauchsartikel mit dem
Reinheitsgrad ,,PCR clean” garantieren,
dass die PCR-Reaktion nicht beeinflusst
wird. AulBerdem erflllen alle Eppendorf PCR
clean-Produkte die Qualitatskriterien, die
wir flr unsere Standard-Verbrauchsartikel
definiert haben (Reinheitsgrad ,,Eppendorf
Quality”).

Der Reinheitsgrad ,PCR clean” wird im
Wesentlichen dadurch erreicht, dass gar
keine Kontamination entstehen kann.
Deshalb werden alle entsprechenden
Kunststoffartikel unter Bedingungen
hergestellt die vergleichbar zu einem
Reinraum sind. Die Fertigungsbereiche sind
raumlich abgetrennt und nur Fachkraften

in spezieller Schutzkleidung ist der Zugang
gestattet. Chargenspezifische Zertifikate,
die durch ein akkreditiertes externes Labor
ausgestellt werden, bestatigen die Erfillung
der Kriterien ,,DNase-frei” und , RNase-frei”
sowie , Frei von PCR-Inhibitoren” und , Frei
von menschlicher DNA". Diese Zertifikate
sind auf Nachfrage sowie auf unserer
Website erhaltlich. Das Qualitatssiegel ,,PCR
clean” gibt den Kunden die Sicherheit, dass
ihre Eppendorf-Verbrauchsartikel direkt

in Experimenten und Analysen eingesetzt
werden konnen.

Reinheitskriterien.

Substanzen.

Verbrauchsartikeln verwendet, entsprechen internationalen

> Die Farbstoffe, die zur Farbung der Verbrauchsartikel eingesetzt
werden, sind frei von organischen und schwermetallhaltigen

> Kunststoffe wie Polypropylen verfugen uber eine hohe
chemische Bestandigkeit gegenlber organischen und
anorganischen Sauren/Laugen sowie organischen Losungen,

PCR inhibitor-free

&y cppendorf @A
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Forensic DNA Grade

certified purity grade
according to 1SO 18385

human DNA-free

Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
Eppendorf Forensic DNA Grade”

erfiillen die strengen Anforderungen der
Norm ISO 18385. Mit diesen Produkten
wird das Risiko der Kontamination mit
menschlicher DNA in forensischen DNA-
Analysen noch weiter reduziert. AuBerdem
gewahrleisten einzeln geblisterte Produkte
oder angepasste VerpackungsgroBen in
wiederverschlieBbaren Tiiten effektiven
Schutz vor Kontamination.

Eppendorf Forensic DNA Grade (gemaR
1SO 18385):

Die Kontamination mit menschlicher

DNA ist eine der groRten Gefahren bei

der forensischen DNA-Analyse. Um diese
Gefahr zu minimieren, wurde die Norm ISO
18385 eingefiihrt. Diese Norm definiert
Anforderungen fir die Herstellung von
Produkten, die zur Sammlung, Lagerung
und Analyse von biologischem Material zu
forensischen Zwecken verwendet werden.
Hochautomatisierte Produktionslinien

und strenge Zugangskontrollen sind

nur zwei der Produktionsauflagen fur
Verbrauchsartikel mit dem Reinheitsgrad
,Eppendorf Forensic DNA Grade”, um

die Anforderungen der ISO 18385 zu
erfullen. Einzeln geblisterte Verpackungen
oder angepasste Verpackungsgrofen in
wiederverschlieBbaren Tuten sorgen fir
effektiven Schutz vor Kontamination.
Chargenspezifische Zertifikate, die durch
ein akkreditiertes externes Labor ausgestellt
werden, bestatigen die Erfullung der
Kriterien ,,DNase-frei” und , RNase-frei”
sowie , Frei von PCR-Inhibitoren” und , Frei
von menschlicher DNA”. Diese Zertifikate
sind auf Nachfrage sowie auf unserer
Website erhaltlich.

die haufig in Laboren verwendet werden.

PCR inhibitor-free
pyrogen-free
e
3 3
7 cppendorf @A
S bi 5
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G purity grade \\73’
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Alle Verbrauchsartikel mit diesem hohen
Eppendorf-Reinheitsgrad sind garantiert
steril und pyrogen-, RNase-, DNase-,
DNA- und ATP-frei sowie frei von PCR-
Inhibitoren. Einzeln geblisterte Produkte
oder angepasste VerpackungsgroBen in
wiederverschlieBbaren Tiiten sorgen fiir
effektiven Schutz vor Verschmutzung und
Kontamination.

Eppendorf Biopur:

Der Reinheitsgrad ,,Biopur” wurde
definiert, um die hochsten Anspriche

von Medizin-, Pharma-, Kosmetik- und
Nahrungsmittelindustrie sowie anderen
Industriezweigen zu erfullen. Diese
Reinheit wird durch einen aufwandigen,
automatisierten Produktionsprozess erreicht,
der das Produkt gegen Kontamination
durch biologische Substanzen schiitzt.
AuBerdem erfillen alle ,Biopur”-Produkte
die Qualitatskriterien, die wir fur unsere
Standard-Verbrauchsartikel definiert haben
(Reinheitsgrad ,,Eppendorf Quality”).
Chargenspezifische Zertifikate, die durch
ein akkreditiertes externes Labor ausgestellt
werden, bestatigen die Erfullung der
Kriterien , Sterile”, ,DNase-frei”, ,,RNase-
frei”, ,ATP-frei” und ,Pyrogenfrei”

sowie , Frei von PCR-Inhibitoren”, , Frei
von menschlicher DNA” und ,,Frei von
bakterieller DNA". Diese Zertifikate sind
auf Nachfrage sowie auf unserer Website
erhaltlich. Das Qualitatssiegel ,,Biopur”
gibt den Kunden die Sicherheit, dass ihre
Eppendorf-Verbrauchsartikel direkt in
Experimenten und Analysen eingesetzt
werden konnen.
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OEM/Customized Solutions

Ihr weltweiter Anbieter fur kundenspezifische
Produkte und Losungen

OEM-Produkte

> Innovative Technologie

> Modernste Entwicklung

> Hochster Qualitatsstandard
> Von Eppendorf hergestellt

D |

www.eppendorf.com/oem-video

Beschreibung

Customized Solutions-Produkte sind Eppendorf-Produkte, die auf lhre spezifischen
Bediirfnisse zugeschnitten sind.

Kundenspezifische Eppendorf Automatenpipettenspitzen konnen z. B. Losungen fir
folgende Vorgaben bieten:

Leitfahig

Nicht leitfahig

Spezielle Tray-Farben

Male

Materialien

Verpackung

Alternative Beschriftung

V VV VYV VYV

Auf Wunsch drucken wir als zusatzlichen Service Ihren Firmennamen samt
Produktidentifikation auf die Platte.

Unser OEM-Portfolio bietet darlber hinaus z. B. folgende Funktionen:

> Spezielle Reinheitsgrade

> Spezielle Reinheitszertifikate

Die Flexibilitat der Eppendorf OEM/Customized Solutions-Optionen soll den héchsten
Anspriichen unserer Kunden geniigen. Beispiele fiir maBgeschneiderte Artikel:

> Speziell modifizierte Verpackung

> Individuell gestaltete Designs oder Logos

i Weitere Informationen finden Sie auf www.eppendorf.com/OEM

Beschreibung
Eine breite Auswahl an Eppendorf-Geraten

wie z. B. die epMotion® ist als OEM-Losung
entsprechend Ihren Bedurfnissen erhaltlich.

Vom Logo Uber die farbliche Gestaltung

bis hin zu spezifischen Soft- und
Hardwarefunktionen — lassen Sie uns einfach
wissen, was Sie brauchen!

www

www.eppendorf.com/oem

15
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OEM/Customized Solutions

Probenintegritat

Wird eine Probe verloren oder beschadigt, ist sie unwiderruflich weg. Zusatzliche Proben konnen haufig nicht oder nur mit erheblichen

Kosten oder Verzogerungen beschafft werden. Deshalb hat die Probenintegritat oberste Prioritat. Sie muss wahrend des gesamten Workflows

gewabhrleistet sein. Wenn Sie hier Kompromisse eingehen, und sei es auch nur bei einem einzigen Arbeitsschritt, kann dies lhre Probe und
den gesamten Prozess gefahrden.

Die Probenintegritat hangt von drei Hauptvoraussetzungen ab:

1. Vermeidung von Kontamination

Es gibt die vielfaltigsten unerwiinschten Substanzen:

Zielmolekile, die zu falsch positiven Ergebnissen fuhren

Zielmolekule mit vergleichbaren Eigenschaften z. B. in der photometrischen Analyse, die zu falsch positiven Ergebnissen fiihren.
Bestimmte Verbrauchsartikel konnen solche Substanzen in Ihre Probe abgeben!

Reaktionshemmer, die zu falsch negativen Ergebnissen fuhren

Chemikalien, die die Zielmolekule oder Zellen zersetzen, was zu falsch negativen Ergebnissen fihrt

Zellwachstumshemmer

Zellen/Bakterien, die schneller als Ihre Zielzellen wachsen

V V V VYV VYV

Zur Verhinderung von Kontamination ist eine allgemeine gute Laborpraxis von zentraler Bedeutung. Zusatzlich kann die Wahl der richtigen
Produkte helfen. Dicht schlieBende GefaRdeckel, Plattenwells mit erhdhten Randern, einzeln verpackte Verbrauchsartikel, aerosoldichte
Zentrifugenrotoren, leistungsstarke UV-Lampen usw. — all das tragt zur Vermeidung von Kontamination bei.

Erfahren Sie mehr Uber Leachables
https://www.eppendorf.com/leachables-notes/

www.eppendorf.com/sample-integrity

2. Ausbeute an Zielmolekiilen

Manche Proben sind von Anfang an nur in geringer Menge vorhanden. Insbesondere in
solchen Fallen kommt es darauf an, dass Sie Uber Ihren gesamten Workflow moglichst viel

von Ilhrem Zielmolekul oder den Zellen behalten. GefaBe mit geringer Probenbindung konnen

den Probenverlust deutlich verringern.

Erfahren Sie mehr iber Verbrauchsartikel mit geringer Probenbindung

3. Reproduzierbarkeit der Prozesse

www.eppendorf.com/dna-lobind-tubes

Vom Probenausgangsmaterial zu berichtbaren Ergebnissen zu gelangen, ist Teil der taglichen Routine in jedem Labor. Bei der Auswertung
der Ergebnisse sollten Sie sich sicher sein konnen, dass die Prozesse wie beschrieben stattgefunden haben.

Sind 4 °C in einer Zentrifuge wirklich 4 °C?
Wenn nicht, erhalten Sie eine Woche spater
mit einer anderen Zentrifuge vielleicht
andere Ergebnisse. Eppendorf hat Daten zur
Produktleistung, mit denen lhre Prozesse
beschleunigt werden konnen und zugleich
reproduzierbar bleiben.

Waren die 5 L, die Sie pipettiert haben,
wirklich 5 pL?

Die Prazision und Richtigkeit der
Pipettierwerkzeuge ist fur jeden Workflow
entscheidend. Eppendorf bietet die richtigen
Werkzeuge, ganz gleich, welche Viskositat,
Dichte, Temperatur usw. lhre Flussigkeiten
aufweisen.

Eppendorf bietet eine breite Auswahl an Application Notes und weitere Unterstiitzung.

Uberzeugen Sie sich selbst!

Méchten Sie mehr daruber erfahren, wie wir Sie mit OEM-Ldsungen unterstiitzen konnen?
Bitte kontaktieren Sie uns unter customizedsolutions@eppendorf.com

Erhalten Sie eine unverfédlschte Auswahl an
Zielmolekiilen?

Bindungsvorgange an Gefalle oder
Pipettenspitzen konnen nicht nur Ihre Ausbeute
verringern. Die Bindungswahrscheinlichkeit
von Molekilen hangt stark von ihrer Polaritat,
den sterischen Eigenschaften, der GroRe
usw. ab. Deshalb konnte es passieren,

dass nicht nur ein gewisser Anteil Ihrer
Molekile wahrend des Workflows verloren
geht, sondern dass Sie sogar samtliche
Kopien von bestimmten Molekilen verlieren,
wihrend andere im Uberfluss vorhanden
sind. Intelligente Verbrauchsartikel, z. B. mit
LoBind-Eigenschaften, konnen diesen Effekt
minimieren und zu besseren Ergebnissen
beitragen.

https://www.eppendorf.com/knowledge-base



Liquid Handling

Liquid Handling

Ll
=
=)
o
2
=)
=
3]
11]
-
in]
[%2]

SELECTION GUIDE

Modell Eppendorf Research® plus Eppendorf Reference® 2 Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus Varipette® Multipette® M4 Multipette® E3/E3x
Seite(n) 27 34 37 76 68 70
Produkttyp Pipette Pipette Pipette Pipette Dispenser Dispenser
Betriebsart Manuell Manuell Elektronisch Manuell Manuell Elektronisch
Pipettierungsart Luftpolster Luftpolster Luftpolster Direktverdranger Direktverdranger Direktverdranger
Positionierung Ultrageringes Gewicht und Zuverlassige Ergebnisse und Intuitives, schnelles Pipettieren Fehlertolerantes Pipettieren von groBen Volumina,  Zeitsparend durch beschleunigtes Pipettieren Zeitsparend durch beschleunigtes Pipettieren

minimale Pipettierkrafte fr Langlebigkeit unabhangig von duBeren Einflissen langer Serien mit geringer Anfalligkeit fir Fehler langer Serien mit hochst flexiblen Volumina und

verbesserte Ergonomie von aulen geringer Anfalligkeit fir Fehler von auen
Anwendung Pipettieren von wassrigen Pipettieren von wassrigen Pipettieren wassriger Flissigkeiten Kontaminationsfreies Pipettieren von wassrigen, Kontaminationsfreies Dispensieren (bis zu Kontaminationsfreies Dispensieren (bis zu

Flussigkeiten, Zweiknopfbedienung Flissigkeiten, Einkopfbedienung viskosen und fliichtigen Fliissigkeiten 100 Schritte pro Beflillung eines Combitips) von 100 Schritte pro Combitips Tip-Befiillung) von

wassrigen Losungen und schwierigen Flissigkeiten ~ wassrigen Lésungen und schwierigen Fliissigkeiten
(z. B. viskos, flichtig, dicht...) (z. B. viskos, fllichtig, dicht...)

Volumenbereich 0,7 puL-10 mL 0,7uL-10mL 0,5puL-10mL 1-10mL TpL-10mL 1 pL-50mL
Verfligbare Optionen 1-Kanal 16-Kanal 1-Kanal 1-Kanal 16-Kanal 1-Kanal 1-Kanal 1-Kanal

8-Kanal 24-Kanal 8-Kanal 8-Kanal 24-Kanal

12-Kanal 12-Kanal 12-Kanal
RFID-Tracking Ja (Lesezugriff) Ja (Lese- und Schreibzugriff) Ja (Lese- und Schreibzugriff) Nein Ja (Lesezugriff) Ja (Lese- und Schreibzugriff)
Autoklavierbar Ja Ja Ja (Unterteil) Nein Nein Nein
Verbrauchsartikel epT.l.P.S.® und andere epT.l.P.5.® und andere epT.I.P.S.® und andere Varitips Combitips advanced® Combitips advanced®

Pipettenspitzen Pipettenspitzen Pipettenspitzen
Reinheitsgrade von Verbrauchsartikeln > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™ > Eppendorf Quality™

> PCR clean und sterile > PCR clean und sterile > PCR clean und sterile > PCR clean > PCR clean

> Biopur® > Biopur® > Biopur® > Biopur® > Biopur®

> Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade > Forensic DNA Grade

= —— ___ﬁ':'
——
— -
T —— . = = ——
o — - ‘-—-..___=_‘_ B | m—— s
Modell epT.I.P.S. epT.I.P.S.® Long ep Dualfilter T.I.P.S. ep Dualfilter T.I.P.S. epT.l.P.S.® LoRetention ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention GELoader® Microloader™
SealMax

Seite(n) 48 51 52 53 54 54 61 61
Anwendungen > Pipettieren von Flissigkeiten > DNA-Anwendungen (z. B. PCR) > Zellkultur (Medien) > Gelelektrophorese > Pipettenspitze zum Auffillen von

> Dispensieren von Flussigkeiten > RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalyse) > Genomik: PCR, RT-PCR, qPCR und alle weiteren PCR-Formen > Beladen von Proben auf Femtotips und anderen Mikrokapillaren

> Mischen von Flissigkeiten > Protein-Anwendungen (z. B. Antikorperforschung) > Enzymreaktionen (Restriktionsaufschluss, Ligation) Polyacrylamid-Gel

> Befillen von Platten und Reaktionsgefaen > Zellkulturanwendungen (z. B. Medien) > Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsaure > Handling kleinster Volumina

> Fir Anwendungen im 384er-Mikrotestplattenformat > Anwendungen mit radioaktiven Stoffen > Gelelektrophorese (z. B. vorgefertigte DNA-Leitern) typische

empfehlen wir die Verwendung von 16- oder > Alle Anwendungen, bei denen aerosolbindende” Detergenzien: SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS
24-Kanal-Pipetten zusammen mit epT.I.P.S.® 384 Flussigkeiten zum Einsatz kommen > Proteomik (alle Formen von Protein-Untersuchungen)
> Proteinisolierung und -aufreinigung

> Erstellung einer NGS-Bibliothek

epServices
for premium performance
: : Auf Seite 372 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Unverbindlighe Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt. Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
Technische Anderungen vorbehalten. www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at

" Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder fliissigen Tropfchen in der Luft oder einem anderen Gas.
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Modell Varispenser® 2/Varispenser® 2x Eppendorf Top Buret™
Seite(n) 80 82

Produkttyp Flaschendispenser Flaschenaufsatz-Biirette
Betriebsart Manuell Manuell

Easypet® 3 Pipet Helper® epMotion® 96/epMotion® 96xImit 2-position
slider

77 79 84

Pipettierhilfe Pipettierhilfe Halbautomatische Pipette

Elektronisch Manuell Elektronisch

Pipettierungsart

Direktverdranger

Direktverdranger

Luftpolster

Luftpolster

Luftpolster

Ergonomisches Konzept mit neuer
Geschwindigkeitssteuerung zum ermiidungsfreien
Pipettieren

Ein perfektes Gerat — selbst fiir ungeiibte
Anwender, denn sein Design macht es robust und
intuitiv bedienbar

Intuitives und schnelles Pipettieren im 96er- und
384er-Format

Pipettieren von wassrigen Fliissigkeiten mit
serologischen Pipetten und Vollpipetten

Pipettieren von wassrigen Flissigkeiten mit
serologischen Pipetten und Vollpipetten

Pipettieren wassriger Fliissigkeiten

Positionierung Varispenser 2 und 2x Flaschendispenser kombinieren Kontinuierliche und pulsfreie manuelle Titration
bewahrte Technologie mit noch mehr Vorteilen, um
kompromisslos sicher und leicht Flissigkeiten zu
dispensieren
Anwendung Einzelhub-Dosierung von Sauren, Basen, wassrigen Titration wassriger Flissigkeiten
Flissigkeiten oder Losungsmitteln
Volumenbereich 0,2-100 mL 0,1-999,9 mL
Verfiigbare Optionen 1-Kanal 1-Kanal
RFID-Tracking Nr. Nein
Autoklavierbar Ja Nein
Verbrauchsartikel - -
Reinheitsgrade von - -
Verbrauchsartikeln
T B -
£ 4 g 2
\"é Ny
- e N
& 7

Modell Combitips advanced®
Seite(n) 73
Anwendungen > Direktverdrangerprinzip (ahnlich wie bei einer Spritze)

> Hochprazises Dispensieren unabhangig von den physischen Eigenschaften der Flissigkeit (z. B. Viskositat,

Flichtigkeit, Dichte, Temperatur...)

> Verhindert Aerosol-Kontamination durch den hermetisch abgedichteten Kolben und sorgt damit fiir sicheres

Dispensieren
> Schutz vor radioaktiven und giftigen Stoffen

> Schnelles Dispensieren langer Serien durch prazises, wiederholtes Dosieren identischer Volumina (in Kombination

mit Multipette-Handdispensern)

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.

Technische Anderungen vorbehalten.

0,1-100 mL 0,1-100 mL 0,5-300 pL/5-1,000 pL
1-Kanal 1-Kanal 96-Kanal

Ja (Lesezugriff) Nein Nein

Nein (ja: Pipettenadapter und Aufnahmekonus) Ja Nein

Eppendorf serologische Pipetten und andere Voll-
und serologische Pipetten

Eppendorf Serological Pipettes und andere Voll-
und serologische Pipetten

epT.l.P.S.® motion Reload-System

> Sterile, frei von Pyrogenen, DNasen, Rnasen,
menschlicher und bakterieller DANN. Nicht-
zytotoxisch.

> Sterile, frei von Pyrogenen, DNasen, Rnasen,
menschlicher und bakterieller DANN. Nicht-
zytotoxisch.

Eppendorf Quality™
PCR clean
PCR clean und sterile

ViscoTip® Eppendorf Varitips®

72 76

> Direktverdrangerprinzip (ahnlich wie bei einer Spritze) > Pipettierung von wassrigen Lésungen

> Fir hochviskose Flissigkeiten > Flissigkeitsentnahme aus tiefen GefaBen

> Schnelles Dispensieren langer Serien durch prizises, wiederholtes Dosieren > Ubertragung von organischen Fliissigkeiten (Alkohole, org. Suren usw.)
identischer Volumina (in Kombination mit Multipette-Handdispensern) > Ubertragung von Lésungsmitteln mit hohem Dampfdruck (z. B.

Diethylether)

\

Ubertragung von Fliissigkeiten mit hoher Dichte

> Ubertragung von viskosen Fliissigkeiten

epServices
for premium performance
: : Auf Seite 372 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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SELECTION GUIDE

Liquid Handling

Modell epMotion® 5070 epMotion® 5070f

Seite(n) 85 85

Abmessungen (B x T x H) 65x48 x 63 cm/26x19%x25in 65x48 x 63 cm/26x19%x25in
Gewicht ohne Zubehor 45 kg 33 kg

Max. Leistungsaufnahme 150 W 150 W

Netzanschluss

100 -240V +10 %, 50 — 60 Hz +5 %

100 -240V +10 %, 50 — 60 Hz +5 %

Optischer konfokaler Infrarotdetektor

Beriihrungslose Erkennung des
Flissigkeitsstands, von eingesetzten Werkzeugen,
Labware, Spitzenarten und -mengen

Beriihrungslose Erkennung des
Flissigkeitsstands, von eingesetzten Werkzeugen,
Labware, Spitzenarten und -mengen

SLAS/ANSI-Positionen 4 4
Volumenbereich 0,2uL-1mL 0,2 uL -1 mL
Zufallige Messabweichung +0,17 mm +0,1 mm
Systematische Messabweichung +0,3 mm +0,3 mm
Dosierwerkzeug"?

Zuféllige Messabweichung (1 pL) <3 % <3 %
Systematische Messabweichung (1 pL) +5 % +5 %
Zuféllige Messabweichung (50 pL) <0,4 % <0,4 %
Systematische Messabweichung (50 pL) +1.2 % +1.2 %
Zuféllige Messabweichung (1.000 pL) <0,15 % <0,15 %
Systematische Messabweichung (1.000 pL) +0.7 % +0.7 %

Pipettierungsart

Luftpolster

Luftpolster

Greifer-Option

nein

nein

Thermomodul (optional)

nein

nein

Kihlrate

Heizrate

Upgrade-Option fiir ThermoMixer

nein

nein

Eppendorf ThermoMixer®

Max. Beladung

Mischzeit

Drehzahl

Temperaturbereich

Vakuumeinheit

Max. Vakuum-Leistung

Untergrundbereich

Absaugzeit

Magnetische Separierung

nein

nein

Vakuum-Separierung

nein

nein

Automatischer Werkzeugwechsel

2 Werkzeuge

2 Werkzeuge

UV/HEPA-Option nein nein
MagSep-Reagenzien fiir DNA/RNA-Aufreinigung - -
Fiir den Betrieb in einer mikrobiologischen - ja

Sicherheitswerkbank

" Pipettiermodus, Freistrahl, ohne Vorbenetzung, mit destilliertem Wasser, bei 20 °C? Siehe Eppendorf Application Note 168 zu typischer Pipettierungsleistung

i Weitere Informationen unter www.eppendorf.com

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Liquid Handling

epMotion® 50731 epMotion® 5073m

86 86

65 x 61 x 67 cm/26x24x%x27in 65 x 61 x 67 cm/26x24x%x27in
50 kg 57 kg

600 W 600 W

100 -240V +10 %, 50 - 60 Hz +5 %

100 -240V £10 %, 50 — 60 Hz +5 %

Berthrungslose Erkennung des Flussigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

Berthrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

6 6
0,2puL-1mL 0,2puL—-1mL
+0,1T mm +0,7 mm
+0,3 mm +0,3 mm

<3 % <3 %

+5 % +5 %

<0,4 % <0,4 %

+1.2 % +1.2 %
<0,15 % <0,15 %
+0.7 % +0.7 %
Luftpolster Luftpolster
ja ja

1 nein

4 °C/min -

9 °C/min -

nein inklusive

- 1.000 g

- 55s-120 min

300-2.000 rpm

15 °C unter RT bis 95 °C

mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters

ja

nein

nein

2 Werkzeuge und Greifer
ja

2 Werkzeuge und Greifer
ja

ja

epServices
for premium performance
: : Auf Seite 376 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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SELECTION GUIDE

Liquid Handling

Liquid Handling

Modell epMotion® 5075l epMotion® 5075v

Seite(n) 87 89

Abmessungen (B x T x H) 107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in 107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in
Gewicht ohne Zubehor 85 kg 86 kg

Max. Leistungsaufnahme 700 W 700 W

epMotion® 5075t epMotion® 5075m

88 88

107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in 107 x 61 x 67 cm /43 x 24 x 27 in
87 kg 88 kg

700 W 700 W

Netzanschluss

100 - 240 V £10 %, 50 - 60 Hz +5 %

100 - 240 V £10 %, 50 - 60 Hz +5 %

100 - 240 V +£10 %, 50 — 60 Hz +5 %

100 - 240 V +10 %, 50 — 60 Hz +5 %

Optischer konfokaler Infrarotdetektor

Beriihrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands,
von eingesetzten Werkzeugen, Labware, Spitzenarten

und -mengen

Bertihrungslose Erkennung des Flissigkeits-
stands, von eingesetzten Werkzeugen, Labware,
Spitzenarten und -mengen

Beriihrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

Beriihrungslose Erkennung des Flissigkeitsstands, von eingesetzten
Werkzeugen, Labware, Spitzenarten und -mengen

SLAS/ANSI-Positionen 15 12
Volumenbereich 0,2 puL-1mL 0,2 puL-1mL
Zuféllige Messabweichung +0,1 mm +0,1 mm
Systematische Messabweichung +0,3 mm +0,3 mm
Dosierwerkzeug"?

Zuféllige Messabweichung (1 pL) <3 % <3 %
Systematische Messabweichung (1 pL) +5 % +5 %
Zuféllige Messabweichung (50 pL) <0,4 % <0,4 %
Systematische Messabweichung (50 pL) +1.2 % +1.2 %
Zuféllige Messabweichung (1.000 pL) <0,15 % <0,15 %
Systematische Messabweichung (1.000 pL) +0.7 % +0.7 %

Pipettierungsart

Luftpolster

Luftpolster

Greifer-Option

ja

inklusive

Thermomodul (optional)

Kuhlrate

Heizrate

Upgrade-Option fiir ThermoMixer

Eppendorf ThermoMixer®

Max. Beladung

Mischzeit

Drehzahl

Temperaturbereich

Vakuumeinheit

Max. Vakuum-Leistung

35 NL/min

Untergrundbereich

Absaugzeit

Magnetische Separierung

mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters

mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters

Vakuum-Separierung

nein

ja

Automatischer Werkzeugwechsel

4 Werkzeuge und Greifer

4 Werkzeuge und Greifer

UV/HEPA-Option

ja

ja

MagSep-Reagenzien fiir DNA/RNA-Aufreinigung

Fiir den Betrieb in einer mikrobiologischen

Sicherheitswerkbank

" Pipettiermodus, Freistrahl, ohne Vorbenetzung, mit destilliertem Wasser, bei 20 °C? Siehe Eppendorf Application Note 168 zu typischer Pipettierungsleistung
Only for epMotion 5073m, 5073mc and 5075m: Limited Use Label License

Notice to purchaser; limited license for research use only

This product and its use may be covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. The purchase price for this product includes only limited, nontransferable rights under certain claims of
certain patents owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents of Gen-Probe Incorporated to

use this product for any commercial use. Further information regarding purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any other purposes, including, without limitation, for

commercial use, may be obtained by contacting Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 92121-4362, U.S.A.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

14.5 14.5
0,2uL-1mL 0,2puL-1mL
+0,1T mm +0,7 mm
+0,3 mm +0,3 mm
<3 % <3 %

+5 % +5 %

<0,4 % <0,4 %
+1.2 % +1.2 %
<0,15 % <0,15 %
+0.7 % +0.7 %
Luftpolster Luftpolster
ja ja

2 2

inklusive inklusive
mit Adapter und Greifer eines Drittanbieters ja

nein nein

4 Werkzeuge und Greifer

4 Werkzeuge und Greifer

ja

ja

ja

epServices

for premium performance

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Auf Seite 376 finden Sie detaillierte Informationen zu Dienstleistungen fiir diese Produkte!

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendorf hat die Art zu pipettieren fur immer
verandert

Seit mehr als 70 Jahren tragt Eppendorf zu neuen Technologien bei, die die Forschung schneller, sicherer und praziser machen, was

die wissenschaftliche Forschung immer wieder von neuem revolutioniert. Eppendorf entwickelte die erste industriell hergestellte
Kolbenhubpipette. Die 1961 eingefiuihrte »Marburg-Pipette« wies schon die gleichen Grundelemente auf, die wir in den Laboren von heute
finden: einen verfederten Kolben und eine abnehmbare Kunststoffspitze.

Diese Alternative zum serologischen Pipettieren veranderte die Art zu pipettieren fiir immer und machte Eppendorf zu einem der fiihrenden
Anbieter im Bereich Liquid Handling.

Verbessern Sie lhre Ergebnisse durch die Auswahl der richtigen Pipette!

Heute bieten die flexiblen Systeme von Eppendorf eine Vielzahl von Maoglichkeiten, den Bedarf im Labor sowie die Anforderungen, die sich
aus den Anwendungen ergeben, zu erfiillen. Entsprechend Ihrem Bedarf konnen Sie zwischen manuellen und automatischen Pipettier- und
Dosiersystemen wihlen (siehe die Ubersichtsseiten 18-21). Manuelle Luftpolster- und Direktverdringungspipetten sind in mechanischer oder
elektronischer Ausfihrung als Ein- oder Mehrkanalpipette erhaltlich.

Luftpolsterprinzip

Standardpipetten arbeiten mit einem Luftpolster, das den Kolben von der Flussigkeit trennt.
Die Luft wird durch den Kolben verdrangt. Das Volumen der verdrangten Luft entspricht dem
Volumen der aufgenommenen Flissigkeit.

Anwendungen
Dieses System ist optimal fir das genaue Pipettieren von wassrigen Losungen.

Mechanische Eppendorf-Pipetten

Die perfekte Ausstattung fur jedes Labor, mit
variablem oder fixem Volumen erhaltlich

> Eppendorf Research® plus, Seite 27

> Eppendorf Reference® 2, Seite 34

> Easypet® 3, Seite 75

Elektronische Eppendorf-Pipetten

Fur schnelles, konsistentes und genaues

Pipettieren bei geringerer physischer

Belastung und ohne Anwender-zu-

Anwender-Abweichungen.

> Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus,
Seite 37

Piston

Air
cushion

11
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Liquid

Liquid Handling

Eppendorf Research® plus

BeschreibungDie ultraleichte Pipette, die Ihre Hand begliickt

Die Eppendorf Research plus vereint tiber 50 Jahre Innovation im Liquid Handling und ist eine der am haufigsten genutzten Pipetten der

Welt. Das macht sie zu einer der sichersten und ergonomischsten Pipetten, die heute erhaltlich ist. Die Research plus tragt zum Schutz

der Gesundheit unserer Kunden bei ihrer taglichen Arbeit bei. Mit ihr wurde Pionierarbeit fiir das namhafte PhysioCare Concept® geleistet

und die Belastung von Hand und Arm beim Pipettieren wesentlich verringert. Die Research plus ist bei Eppendorf die Pipettenfamilie,

die das geringste Gewicht aufweist und die niedrigsten Bedienkrafte erfordert. Noch geringere Bedienkrafte lassen sich nur mit unseren

elektronischen Eppendorf Pipetten erreichen. Der verfederte Spitzenkonus gewahrleistet minimale Aufsteck- und Abwurfkrafte. Die Research

plus ist unzerlegt autoklavierbar. Sie ist in Festvolumen- und Mehrkanalausfiihrung erhaltlich. Damit wird die Research plus-Pipette zu einem

unverzichtbaren Werkzeug in lThrem Labor.

Produkteigenschaften
‘ > Luftpolsterpipette fur akkurates Pipettieren wassriger Losungen

> Uberzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren:
die ultraleichte mechanische Pipette wurde nach den strengen Kriterien des Eppendorf
PhysioCare Concept entwickelt und reduziert die Belastung von Hand und Arm

> Verfederter Spitzenkonus (nicht erhaltlich fur 2,5-mL-, 5-mL- und 10-mL-Pipetten) hilft
durch minimierte Aufsteckkrafte die Belastung zu reduzieren

> Beim Abwerfen der Spitzen mit der Eppendorf Research plus kann ein so minimaler
Kraftaufwand entstehen, dass 3,6 N nicht Gbertroffen werden

> Fir prazisere Ergebnisse beim Pipettieren von schwierigen Flissigkeiten wie Ethanol
oder bei besonderen Umgebungsbedingungen passen Sie lhre Pipette innerhalb von
Sekunden an die Bedingungen an. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung
zurlickgekehrt werden

> Autoklavieren Sie entsprechend |hren Bedirfnissen die ganze Pipette oder nur das
Unterteil zur Gewahrleistung einer optimalen Dekontamination.

> Freuen Sie sich Uber herausragende Flexibilitat und wahlen Sie zwischen Einkanalpipetten
mit fixem oder variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten

Anwendungen

Vorwarts Pipettieren

Revers Pipettieren

Abnahme von Uberstinden

Probenmischen

Phasenextraktion

Befiillen von Platten, Gelen und ReaktionsgefaRen

VV VYV VYV

Direktverdrangerprinzip

Die Probenflussigkeit wird in eine Spitze aufgenommen und steht dabei in direktem Kontakt
mit dem integrierten Kolben. Dieses System ist unabhangig von einem Luftpolster. Das bietet
den Vorteil, dass selbst hochviskose Flussigkeiten prazise dosiert werden konnen. Zudem
verringert dieses System die Belastung bei langen Dispensierserien und spart wertvolle Zeit.

Anwendungen
Dieses System ist die perfekte Wahl, wenn Sie selbst bei Arbeiten mit anspruchsvollen
Flissigkeiten ungeachtet der Dichte, Viskositat und Volatilitat prazise Ergebnisse erwarten.

Vorwarts und revers Pipettieren

Transfer

Vorwarts Pipettieren

Revers Pipettieren

Flissigkeitsaufnahme

1. Bedienknopf bis zum ersten Anschlag herunterdriicken
2. Bedienknopf vollstandig zuriickgleiten lassen

1. Bedienknopf bis zum zweiten Anschlag herunterdriicken
2. Bedienknopf vollstandig zurlickgleiten lassen

Flissigkeitsabgabe

3. Bedienknopf Uber den ersten Anschlag weiter bis zum
zweiten Anschlag herunterdriicken

3. Bedienknopf bis zum ersten Anschlag
herunterdriicken

Mechanischer Eppendorf-Dispenser

Fur zeitsparendes prazises Pipettieren selbst
von schwierigen Flussigkeiten

> Multipette® M4

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Anderungen vorbehalten.

Elektronischer Eppendorf-Dispenser

Fur zeitsparendes prazises Pipettieren

bei geringerer physischer Belastung, was
zusatzliche Anwendungen wie automatisches
Dispensieren, Verdiinnungsreihen u. a.
ermaglicht.

> Multipette® E3/E3x

Tip with
integrated
piston

Liquid

Beobachtung 4. AnschlieBend befindet sich keine Flussigkeit in der 4. AnschlieBend befindet sich noch Flussigkeit in der
Spitze Spitze (Uberhubvolumen)
REST POSITION REST POSITION
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> \Weitere Informationen finden Sie unter: https://handling-solutions.eppendorf.com/liquid-handling/pipetting-facts/pipetting-of-challenging-liquids/

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH - Peter-Henlein-Str. 2 50389 - Wesseling-Berzdorf - Germany - Tel. +49 2232 418-0 - Fax +49 2232 418-155 -
www.eppendorf.de - vertrieb@eppendorf.de - Eppendorf Austria GmbH - 1210 Wien - Austria - Tel. +43 1 890 13 64-0 - Fax +43 1 890 13 64-20 - www.eppendorf.at
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Liquid Handling

Eppendorf Research® plus

N ZONE

ISIBLE
TIO
RELAXZT,

Zur Freude lhrer Augen — das Display
Vierstellige Volumenanzeige mit
vergrofRertem Display. Leicht ablesbar.
Ermoglicht eine genauere Einstellung des

Ermiidungsfreies Pipettieren

Die Belastung von Hand und Arm wird durch geringere Aufsteck- und Abwurfkrafte auf ein
Minimum reduziert.

Weitere Informationen finden Sie unter

Volumens. https://handling-solutions.eppendorf.com/liquid-handling/pipetting-facts/ergonomics/
Anwender-Justieroption fiir verschiedene Fliissigkeitsklassen
Verstellen Sie das Pipettiervolumen in Sekundenschnelle um bis zu +2 %, um beim Arbeiten

mit schwierigen Flissigkeiten —z. B. warme, kalte, flichtige oder hochdichte Flissigkeiten
— oder unter sich andernden auBeren Bedingungen (z. B. geographische Hohe oder
Verwendung verlangerter Spitzen) die Richtigkeit zu verbessern. Kehren Sie bequem ohne
Kalibrierung zur Werksjustierung zurtick.

Eppendorf Research® plus — Einkanalpipetten

Pipetten mit justierbarem Volumen

> Justierbare Dispensiervolumina in einem Bereich von 0,1 pL bis 10 mL

> Das gewahlte Volumen wird in der viers