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Rudolf-Wissell-Straße 13, D-37079 Göttingen, Germany
Fon +49 (0) 551/5 04 10-0, Fax +49 (0) 551/5 04 10-99
info@schuett-biotec.de
www.schuett-biotec.de
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Petrischalen-Drehtische

Zum gleichmäßigen Ausplattieren
von Flüssigkeiten auf Agar-
Oberflächen in Petrischalen.
Einfache, ermüdungsfreie
Handhabung.

schuett petriturn-E
Elektrischer Petrischalen-
Drehtisch

Mit elektrischem Antrieb und
Sensor. Gehäuse aus Edelstahl.
Bedienung des Drehtellers berüh-
rungsfrei über Sensor. Geeignet
für Petrischalen bis Ø 100 mm (bis
Ø 150 mm optional).

Stufenlos einstellbare konstante
Drehzahl von 10-100 U/min und
stufenlos einstellbare Drehzeit
von 3 s bis 2 min oder Dauerbe-
trieb.

Optional Anschluss eines
Fußtasters.

Drehteller für Petrischalen anderer
Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten 
petriturn-E
Abmessungen (Ø x H) 160 x 70 mm  
Gewicht ca. 1 kg
Steckernetzteil 12 V DC 5 VA
Drehzahl stufenlos einstellbar (von / bis) 10-120 U/min
Drehzeit stufenlos einstellbar 3 s - 2 min oder Dauerbetrieb

petriturn-M
Abmessungen (Ø x H) 160 x 45 mm  
Gewicht ca. 2,3 kg

Bestelldaten Art.-Nr.
schuett petriturn-E, elektrisch, 230 V 3.361 252
schuett petriturn-E, elektrisch, 115 V 3.361 262
schuett petriturn-M, manuell 3.361 102

Zubehör
Fußtaster für petriturn-E 3.361 302
Drehteller-Aufsatz für Petrischalen bis Ø 150 mm 3.361 402

Impfhaken
Impfhaken aus rostfreiem Stahl (Drigalski-Spatel), 180 mm lang 3.362 152
Impfhaken aus Glas (Drigalski-Spatel), 145 mm lang 3.362 162

schuett petriturn-E mit Fußtaster und
Drehteller-Aufsatz für Petrischalen bis 
Ø 150 mm (optional)

Impfhaken aus rostfreiem Stahl (Drigalski-
Spatel)

Impfhaken aus Glas (Drigalski-Spatel)
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Manuelle Bedienung 
der Drehbewegung

Schwungstark und langlaufend
durch hohe Masse des Drehtel-
lers. 

Beidseitig nutzbar, d.h. zwei Ar-
beitsflächen in einem Gerät durch
einfaches Wenden. Für Petrischa-
len bis Ø 100 mm und Ø 150 mm.

schuett petriturn-M


