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Verschlussfolien

Effizienter Schutz vor Verdunstung und Verunreinigung

BRAND. For lab. For life.®

+ Schitzen Sie Ihre Proben sicher vor
Verdunstung und Kontaminationen

+ Fir PCR, Zellkultur, Automation,
und viele weitere Anwendungen

+ Fir alle Platten im ANSI/SLAS-Format

LIFE SCIENCE VERSCHLUSSFOLIEN



Auf einen Blick:

Die Vorteile unserer Verschlussfolien

Mit den selbstklebenden Verschlussfolien von BRAND
decken Sie Ihre Proben nicht nur ab, sondern verschlieRen

sie sicher. Damit Sie sich bei jeder Anwendung auf den Schutz

lhrer Proben verlassen konnen, bietet BRAND ein breites
Spektrum an Verschlussfolien an, die durch unkompliziertes
Handling und anwendungsspezifische Eigenschaften
liberzeugen.

Die richtige Folie fiir lhre Anwendung

n Anwendung

! PCR/qPCR H Automation

Der Schutz lhrer Proben steht im Mittelpunkt. Neben
Vermeidung von Kontaminationen und Verdunstungs-
verlusten, geht es bei Verschlussfolien darum, die
Anwendung bestmdglich zu unterstiitzen und Ihnen die

m Lagerung

Durch die Auswabhl der richtigen Verschlussfolie fiir Ihre
Anwendung konnen Sie die Effizienz lhrer Versuche und die
Qualitat der Ergebnisse verbessern.

Anwendungsspezifische Folien-Eigenschaften wie Licht-
durchlassigkeit oder Durchstechbarkeit sorgen fiir eine
optimale Unterstiitzung ihrer Anwendung. Gleichzeitig sorgt
der sichere Verschluss flir zuverlassige Ergebnisse durch
Kontaminationsvermeidung und reduziert lhre Kosten durch
Verdunstungsminimierung.

Leichtes Aufbringen und Entfernen ohne
aufwendiges Equipment

Sichere Haftung fiir optimalen Schutz und

Verdunstungsminimierung

Lichtundurchlassige Folien fiir den Schutz
lichtempfindlicher Proben

Hochtransparente Folien fiir
optimale Messergebnisse

Sauerstoffdurchlassige Folien fiir
Zell- und Gewebekulturen

Schwarze und weile Folien fiir sensible
Fluoreszenz- und Lumineszenzmessungen

Zellkultur

Moglichkeit zu geben, mit Ihrer Anwendung die optimalen
Resultate zu erreichen. Je genauer Sie lhre Anwendung
definieren, desto leichter fallt die Wahl der passenden
Verschlussfolie.
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Verschlussfolien fiir PCR und gPCR

Egal ob Standard PCR, qPCR oder Digital Droplet PCR,

) ) ) Anforderungen an PCR/qPCR Verschlussfolien:
in allen Fallen ist das Ausgangsmaterial kostbar und

die Volumina gering. Um die Proben zu schiitzen und + Temperaturstabilitat iber 120°C

gleichzeitig die Sensitivitt zu erhalten, miissen PCR- + Dichter Verschluss zur Verdunstungsminimierung

Proben optimal verschlossen werden. + Hochtransparent zur Verwendung

bei gPCR Methoden H

gPCR Folie

Der Verschluss eignet sich fiir real-time PCR, ELISA und andere
colorimetrische Anwendungen. Die Folie ist hochtransparent
und hat minimale Autofluoreszenz. Durch drucksensitive
e Klebeperlen, die erst bei Druckeinwirkung aktiviert werden,
> =55 (Folie 781391) ist sie komfortabel positionierbar und

ﬁi,e minimiert zuverlassig Evaporation und Kontamination.
\ e\—‘\
Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.
Folie Polyester 100 Stiick 781391
!m !m Filmstreifen Polyester ?;)(?;t;?; 8 Streifen) 781383
PCR Folie

Die Folie eignet sich fiir PCR, ELISA, EIA und weitere optische
Anwendungen. Fiir die Sichtkontrolle ist die Folie transparent.
Zwei Haltelaschen erleichtern das Handling, der starke
Kleber minimiert Evaporation und sorgt fiir guten Halt auf
allen Plattenvarianten.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.

Folie Polyester 100 Stiick 781390

Folie fiir PCR und Lagerung

Fur PCR, ELISA und Lagerungen ist diese Folie ideal. Durch
ihren speziellen Kleber ist sie bis -80° C verwendbar, DMSO-
resistent und bestdndig gegen Losemittel. Die Transparenz
sorgt fiir optimale Sichtkontrolle.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.
Folie oV 100 Stiick 701367
propylen




Verschlussfolien flir Automationsprozesse

Durch die zunehmende Anzahl an Diagnostikmethoden
erhoht sich die Anzahl der Proben stetig. So gewinnt

die Hochdurchsatzanalyse an Bedeutung. In diesen
automatisierten Prozessen miissen die Folien neben dem
sicheren Schutz der Proben auch die mechanischen
Anforderungen der Automation erfiillen.

Anforderungen an Verschlussfolien fiir
die Automation:

+ Durchstechbarkeit

+ Klebefreie Zonen fiir kontaminationsfreies Arbeiten

+ Dichter Verschluss zur Verdunstungsminimierung

Folie mit klebefreien Zonen

Die Folie schiitzt Ihre Proben bei Hochdurchsatz- und Automa-
tionsanwendungen vor Verunreinigungen und durch die klebe-
freien Stellen gleichzeitig vor Kontamination mit Kleber. Sie ist
mit Pipetten und Automationssystemen leicht zu durchstechen
und hochresistent gegen Chemikalien.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.
Folie PoVethvlen/ oy ik 701370
Polypropylen

Vorgestanzte Folie

Fur wiederholte Entnahme bei Automationsprozessen ist
die Well6ffnung vorgestanzt. Die vier Klappen kénnen durch
eine Robotersonde oder Pipettenspitze leicht nach aulen
gedriickt werden und nach der Probenentnahme wieder in
ihre Ausgangsposition zuriickkehren. So werden die Proben
vor Verdunstung und Kontaminationen geschiitzt. Durch

die alphanumerische Codierung lassen sich Proben sicher
identifizieren.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.

Folie Vinyl 100 Stiick 701374

Aluminiumfolie

Sie ist mit Ein- und Mehrkanalpipetten sowie in der Auto-
mation leicht durchstoRbar und durch einen speziellen Kleber
DMSO-resistent und duerst bestandig gegen Losungsmittel.
Zum Schutz lichtsensitiver Proben ist die Folie lichtundurch-
lassig.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.

Folie Aluminium 100 Stiick 781381
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Verschlussfolien flir Langzeitlagerung

Verdunstung und Kontaminationen kénnen Proben vor allem

o . Anforderungen an Folien zur Lagerung:
bei langerer Lagerung unbrauchbar machen. Um die Proben

davor zu schiitzen und sie gleichzeitig leicht zugénglich zu + Temperaturstabilitat bis - 80 °C
lagern, muss der richtige Verschluss verwendet werden. + Dichter Verschluss zur Verdunstungsminimierung

+ Durchstechbarkeit oder riickstandsfreies Abziehen

zur leichteren Probenerreichbarkeit m
Lagerungim Labor
Kurzzeitlagerung Mittelfristige Lagerung Langzeitlagerung
+ Wahrend der Arbeit + Uber Nacht oder + Mehrere Wochen oder Monate
+ Zur Inkubation fiir mehrere Tage + Bei-80°C

+ Bei 4 °C bis Raumtemperatur

Folie fiir Kaltelagerung

Die Aluminiumfolie eignet sich fiir Lagerung bei bis zu - 80 °C.
Durch ihren starken Kleber ist sie DMSO-resistent und weist
eine hohe Losungsmittelbestandigkeit auf. Die Folie schiitzt
Ihre Proben vor Licht und ist mit Pipetten sowie in der Auto-
mation leicht durchstechbar.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.
Folie Aluminium 100 Stiick 781381
Folienstreifen Aluminium 300 Stiick 781382

(50 Blatt a 6 Streifen)

Abziehbare Folie fiir PCR und Kaltelagerung

Diese beiden Folien eignen sich hervorragend, wenn Proben
tber mehrere Wochen zwischengelagert werden sollen. Die
Folien schiitzen die Proben zuverlassig, sind temperaturstabil
bis -80°C und kénnen nach der Lagerung einfach abgeldst wer-
den. Dadurch kénnen die Proben nach der Lagerung normal
verarbeitet werden. Die Folien sind frei von DNA, DNase und
RNase und kdnnen so auch fiir PCR Anwendungen verwendet

b werden.
Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.
Folie PET 100 Stiick 701376
Folie Aluminium 100 Stiick 701377




Verschlussfolien fiir Zell- und Gewebekultur

Im Bereich der Zell- oder Gewebekultur reicht ein sicherer
Verschluss zum Schutz vor Kontaminationen und beim
Transport nicht aus. Die ausreichende Sauerstoffversorgung

Anforderungen an Folien fiir Zell- und Gewebekultur:

+ Luftdurchléssig fiir eine optimale Sauerstoffversorgung

ist ebenso wichtig. Eine Unterversorgung kann zur + Sicherer Verschluss gegen Kontamination
Verfalschung der Ergebnisse oder sogar zum Absterben der + Durchstechbarkeit zur leichten Probengewinnung
Zellen fihren. An Folien fiir Zell- und Gewebekultur werden

deshalb spezielle Anforderungen gestellt.

Luftdurchlassige Folie

Unterstiitzt Anwendungen in der Zell- und Gewebekultur
durch nicht zytotoxischen Kleber. Die Folie ist steril und
nicht steril erhaltlich und bietet optimalen Kontaminations-
schutz bei hoher Atmungsaktivitat. Uniforme Porositét
sorgt flir gleichmaRige Verdunstung.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.
Folie YoM 100 Stiick 701364
unsteril
Folie Ravom: 50 Stiick 701365
steril

Verschlussfolien flir Fluoreszenz-/Lumineszenzmessung

Bei Fluoreszenz-, Lumineszenzmessungen und Mikroskopie L
Anforderungen an Folien fiir

unterstiitzen weile und schwarze Folien die Messungen. .
Fluoreszenz-/Lumineszensmessung:

Schwache Signale werden verstérkt und Lichteinfall von
aulen minimiert. + Schwarze, lichtabsorbierende Folie fiir eine

optimale Fluoreszenzmessung

+ Weilde, lichtreflektierende Folie fiir ein verstarktes
Lumineszenzsignal

+ Optimal bis min -40 °C lagerbar

Folie fiir Fluoreszenzmessung

Die schwarze, lichtabsorbierende Folie verbessert die Ergeb-
nisse von Fluoreszenzmessungen. Sie kann auf der Ober- oder
Unterseite der Platte aufgebracht werden und minimiert den
Lichteinfall von auRen. Unterteiltes Abdeckpapier erleichtert
das Aufbringen.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.

Folie Vinyl,schwarz 50 Stiick 701371
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Folie fiir Lumineszenzmessung

Fiir optimierte Lichtabsorption bei der Lumineszenzmessung
kann die weil3e Folie auf der Ober- oder Unterseite der Platte
aufgebracht werden. Sie erhoht die Sensitivitat der Messung

mafgeblich. Durch das unterteilte Abdeckpapier ist sie leicht
aufzubringen.

Beschreibung Material Verp.- Einh. Best.-Nr.

Folie Vinyl, weil 50 Stilick 701372

Zubehor

BRAND

Spatel

Der Spatel erleichtert das gleichmaRige Aufbringen selbst-
klebender Folien. Durch die verschlankten Seiten und die
abgerundete Form liegt er gut in der Hand und sorgt fiir
optimale Kraftlibertragung.

Beschreibung Verp.- Einh. Best.-Nr.

Spatel 1 Stiick 701381

Mehr Informationen zu allen kompatiblen Platten sowie weiteren PCR-Produkten,
erhalten Sie auf unserer Webseite www.brand.de/pcr.



Auf einen Blick

Anwendungsbereiche Material Min. Temp. Max.Temp. Abziehbar Durchstechbar DNA-,DNase-, Steril Verp.- Einh. Best.-

in°C in°C

RNase-frei Nr.

qPCR, ELISA,

E colorimetrische Polyester -40 110 v 100 Stiick 781391
Anwendungen
qPCR, 400 Stiick
E m PCRund Lagerung Polyester -40 120 v (s0Blatta 781383
(Filmstreifen) 8 Streifen)
PCR, ELISA, EIA
! und weitere Polyester -40 120 v 100 Stiick 781390

optische Anwendungen

PCR, ELISA und

weitere optische .
! m AT, Polypropylen -80 120 100 Stiick 701367
Lagerung
PCR .
E m o PET -80 120 v v 100 Stiick 701376
und Kaltelagerung
PCR L .
w Aluminium -80 120 v (4 100 Stiick 701377
und Kaltelagerung
PCR 300 Stiick
E m und Lagerung Aluminium -80 120 v v (s0Blatta 781382
(Folienstreifen) 6 Streifen)
Kaltelagerung,
||||||| H Lichtschutz, Aluminium -80 120 v (4 100 Stiick 781381
Automation
Automation LoWetvlen/ 90 v 50 Stiick 701370
Polypropylen
Automation Vinyl -40 90 v v 100 Stiick 701374

© 2=

Kultivierung von Zellen,
Bakterien, Rayon -20 80
Hefen oder Gewebe

100 Stiick 701364

©

Kultivierung von Zellen,
Bakterien, Rayon -20 80
Hefen oder Gewebe

v 50 Stiick 701365

Mikroskopie

m Floureszenzmessung, Vinyl, -40 30 50 Stiick 701371
Lagerung schwarz
Lumineszenzmessung, Vinyl, wei -40 30 50 Stiick 701372

E PCR/qPCR H Automation m Lagerung

. Zellkultur
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BRAND®, BRAND. For lab. For life.® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Mar-
ken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle an-
deren abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jewei-
ligen Inhaber.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und
beraten. Die Ubertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnis-
sen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hdngt jedoch

BRAND GMBH + CO KG
Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

von vielféltigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten
deshalb um Versténdnis, dass aus unserer Beratung keine Anspriiche abgeleitet
werden kénnen. Die Ubertragbarkeit ist daher im Einzelfall von lhnen selbst sehr
sorgfaltig zu Giberpriifen.

Technische Anderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

T
41033 495150
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