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EG-Konformitatserklarung
EC-Conformity Declaration

Handelsname des Produktes / Flaschenaufsatz-Blirette Titrette®/

Trade name of the device: Bottle-top burette Titrette®

Produktvarianten / 10 ml, 25 mlund 50 ml/

Device variations: 10 ml, 25 mlund 50 ml

Art.-Nr. / Cat.-No.: 4760141; 4760151; 4760161; 4760241; 4760251; 4760261; 4760451
Hersteller / Manufacturer: BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim - Germany

Wir als Hersteller iibernehmen die alleinige Verantwortung fiir das/die oben beschriebenen | Angewendete
Produkt(e) und erkldren hiermit, dass das/die beschriebene(n) Produkt(e) der/den harmonisierte Normen;|
folgenden Richtlinie(n)/Verordnung(en) entspricht/entsprechen: Applied harmonized
We, as the manufacturer of the above described device(s) take sole responsibility for and standards:

hereby declare that the described device(s) meet(s) the provisions of the following
Regulation(s)/Directive(s):

RoHS: 2011/65/EU

(Fst.: Ref. [Abl. L174, 17,2011, S. 88-110: OJ L174, 1.7.2011, p. 88-110)
incl.2015/863/EU

(Fst.: Ref. /Abl. L137, 4.6.2015, S. 10-12: 0J L137, 4.6.2015, p. 10-12)

EMC: 2014/30/EU
(Fst.: Ref. /Abl. L96, 29.3.2014, S. 79-106: 0J L96, 29.3.2014, p. 79-106)

LVD: 2014/35/EU
(Fst.: Ref. JAbl. L96, 29.3.2014, S. 357-374: 0J L96, 29.3.2014, p. 357-374)

EN IEC 63000:2018

EN 61326-1:2013

EN 61010-1:2010

Wertheim 28.September 2020/ September, 2020 #03.01.01.03
~ ®
)\W U BRAND
Patrick Ziemeck i.A. Siegfried Ott
Technischer Geschaftsfiihrer Regulatory Affairs

Managing Director Technology

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsvorschriften,

beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
This document declares the accordance with the named harmonized specific properties.
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1 Einleitung

1.1 Lieferumfang

Flaschenaufsatzbiirette Titrette®, GroRe 10 ml, 25 ml oder 50 ml, Teleskop-Ansaugrohr (Lange 170 -
330 mm), Riickdosierrohr, 2 Mikro-Batterien 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4 PP-Flaschenadapter (GL
45/32-33, GL 45/38, GL 45/S 40, GL 32-33/NS 29/32), 2 eingefarbte Lichtschutz-Sichtfenster, ein Quali-
tatszertifikat und diese Gebrauchsanleitung.

1.2 Gebrauchsbestimmung

¢ Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgféltig durch.

» Die Gebrauchsanleitung ist Teil des Gerdts und muss leicht zuganglich aufbewahrt werden.

e Legen Sie die Gebrauchsanleitung bei, wenn Sie dieses Gerat an Dritte weitergeben.

o Siefinden aktualisierte Versionen der Gebrauchsanleitung auf unserer Homepage
www.brand.de.

1.2.1 Gefahrdungsstufen

Folgende Signalworte kennzeichnen mogliche Gefdhrdungen:

Signalwort Bedeutung

GEFAHR Flhrt zu schwerer Verletzung oder Tod.

WARNUNG Kann zu schwerer Verletzung oder Tod fiihren.
VORSICHT Kann zu leichten oder mittleren Verletzungen fiihren.
HINWEIS Kann zu einer Sachbeschadigung fiihren.

1.2.2 Symbole

Symbol Bedeutung

A

Gefahrenstelle

1.2.3 Darstellung

Darstellung Bedeutung Darstellung Bedeutung
1. Task Kennzeichnet eine Aufgabe. > Kennzeichnet eine Voraus-
setzung.
a.,b,c Kennzeichnet einzelne Schritte der | = Kennzeichnet ein Ergebnis.
Aufgabe.
9974 69 Gebrauchsanleitung



2 Sicherheitsbestimmungen

2 Sicherheitsbestimmungen

2.1 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Bitte unbedingt sorgfaltig durchlesen!

Das Laborgerat Titrette® kann in Kombination mit gefdhrlichen Materialien, Arbeitsvorgangen und Ap-
paraturen verwendet werden. Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle Sicherheitsprobleme
aufzeigen, die hierbei eventuell auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Einhal-
tung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften sicherzustellen und die entsprechenden Ein-
schrankungen vor Gebrauch festzulegen.
1. Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch des Gerats gelesen haben und
beachten.
2. Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften befolgen, z.B. Schutzkleidung, Au-
genschutz und Schutzhandschuhe tragen.
3. Angaben der Reagenzienhersteller beachten.
. Gerédt nicht in explosionsgefdhrdeter Atmosphére betreiben.

D

5. Geréat nur zum Titrieren von Flussigkeiten und nur im Rahmen der definierten Einsatzgrenzen
und -beschrankungen einsetzen.
Einsatzausschliisse beachten (s. Einsatzausschliisse, S. 7)!
Bei Zweifel unbedingt an den Hersteller oder Handler wenden.

6. Stets so arbeiten, dass weder der Anwender noch andere Personen gefahrdet werden. Spritzer
vermeiden. Nur geeignete Gefalle verwenden.

7. Handrader nie drehen, solange die Titrierkantile mit der Verschlusskappe verschlossen ist.

. Titrierkandle nie bei gefiilltem Glaszylinder entfernen.

9. InderVerschlusskappe der Titrierkaniile kann sich Reagenz ansammeln. Daher regelmaRig
reinigen.

[o2]

10. Fir kleine Flaschen eine Flaschenhalterung verwenden, um Kippen zu vermeiden.

11. Auf Reagenzienflasche montiertes Gerat nie am Gehause tragen. Bruch oder Ablésen des Gera-
tes von der Reagenzienflasche kann zu Verletzungen fiihren.

12. Nie Gewalt anwenden.

13. Nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile verwenden. Keine technischen Verédnderungen
vornehmen. Das Gerét nicht weiter zerlegen, als in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist!

14. Vor Verwendung stets den ordnungsgemafien Zustand des Gerétes priifen. Bei unzureichend
gereinigten oder liberpriiften Geraten kann es zu Medienkontakt durch den Anwender kom-
men. Sollten sich Stérungen des Gerates ankiindigen (z.B. schwergéngiger Kolben, verklebte
Ventile oder undichte Stellen), sofort aufhdren zu titrieren und Stérung - Was tun?, S. 35 be-
folgen. Ggf. an den Hersteller wenden.

15. Die eingebauten 1,5V Mikro-Batterien sind nicht wiederaufladbar!

2.2 Funktion

Die Flaschenaufsatzblirette Titrette® mit elektronischer Digitalanzeige dient zum Titrieren von wassri-
gen und nichtwassrigen Titriermedien (z.B. alkoholische KOH) bis zu einer Konzentration von max. 1
mol/l. (siehe Empfohlener Anwendungsbereich, S. 8). Durch den Einsatz eines hochprazisen Mess-
systems konnen sogar die engen Toleranzen der Klasse A fiir Glasbiiretten eingehalten werden. Die
Gerate sind DE-M gekennzeichnet.

Gebrauchsanleitung 9974 69



2 Sicherheitsbestimmungen

2.2.1 Handhabung

Bei richtiger Handhabung kommt die dosierte Fliissigkeit nur mit folgenden chemisch resistenten Ma-
terialien in Kontakt:

Borosilikatglas, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-Iridium; PP (Schraubkappe). Das Gerét besitzt stan-
dardmaéRig ein Riickdosierventil.

2.3 Einsatzgrenzen

Das Gerat dient zum Titrieren unter Beachtung folgender physikalischer Grenzen:
e Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (von 59 °F bis 104 °F) von Gerdt und Reagenz
¢ Dampfdruck bis 500 mbar
e Viskositat bis 500 mm?/s
e Hohe: max. 3000 m liber Meeresspiegel

» Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %

2.4 Einsatzbeschrankungen

e Chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe oder Verbindungen, die Ablagerungen bilden, kon-
nen zu schwergangigem oder festsitzendem Kolben fiihren.

e Beikristallisierenden Medien die Hinweise zur Reinigung beachten (siehe Reinigung).

¢ Der Einsatz des Gerates fiir den vorgesehenen Anwendungsfall (z.B. Spurenanalyse) ist vom An-
wender sorgfaltig zu priifen. Ggf. an den Hersteller wenden.

2.5 Einsatzausschliisse

2.5.1 Titrette

Gerat niemals einsetzen fiir:

» Flussigkeiten, die Borosilikatglas, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE oder Platin-Iridium angreifen (z.B.
Fluss-Saure).

» Suspensionen (z.B. Aktivkohle), da feste Teilchen das Gerat verstopfen oder beschadigen kon-
nen.

e konzentrierte Sduren und Basen, sowie unpolare Losungsmittel, die stark quellend auf Kunst-
stoffe wirken (z.B. Toluol, Benzol).

o Schwefelkohlenstoff, da dieser sich sehr leicht entziindet.
o Das Gerat darf nicht autoklaviert werden!

e Das Gerdt darf keiner aggressiven Atmosphére ausgesetzt werden (z. B. HCl-Dampfe).

2.6 Batteriespezifikationen
2 Mikro-Batterien, 1,5V (AAA/UM4/LR03), nicht wiederaufladbar!

9974 69 Gebrauchsanleitung
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2 Sicherheitsbestimmungen

2.7 Lagerbedingungen

Gerat und Zubehor nur im gereinigten Zustand kiihl und trocken lagern.

Lagertemperatur: von -20 °C bis + 50 °C (von -4 °F bis 122 °F).
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %.

2.8 Empfohlener Anwendungsbereich

Das Gerat kann fiir folgende Titriermedien (max. Konzentration 1 mol/l) eingesetzt werden:

Medium

Medium

Medium

Alkoholische Kaliumhydroxidlo-
sung

Kaliumbromatldsung

Oxalsaurelosung

Ammoniumeisen(ll)-sulfatlosung

Kaliumbromid-bromatlosung

Perchlorsédure

Ammoniumthiocyanatlésung

Kaliumdichromatlosung

Perchlorsaure in Eisessig

Bariumchloridlésung

Kaliumiodatlésung

Salpetersaure

Bromid-Bromatlosung

Kaliumpermanganatlosung*

Salzséure

Cer(IV)-sulfatlosung

Kaliumthiocyanatlosung

Salzsaure in Aceton

EDTA Losung

Natriumarsenitlésung

Schwefelsaure

Eisen(ll)-sulfatlosung

Natriumcarbonatlosung

Silbernitratlésung*®

Essigsaure Natriumchloridlésung Tetra-n-butylammoniumhy-
droxidlosung
lodlosung* Natriumnitritlosung Triethanolamin in Aceton*

lodid-lodatlosung*

Natriumthiosulfatlésung

Zinksulfatlosung

Kalilauge

Natronlauge

* Lichtschutz-Sichtfenster verwenden (siehe Empfindliche Medien (Sichtfenster tauschen), S. 16)

Diese Tabelle ist sorgfaltig gepriift und basiert auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Stets die Ge-
brauchsanweisung des Gerédtes sowie die Angaben der Reagenzienhersteller beachten. Sollten Sie
Aussagen zu Chemikalien bendtigen, die nicht in der Liste genannt sind, kdnnen Sie sich gerne an

BRAND wenden.
Stand: 0219/4

Gebrauchsanleitung
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3 Funktions- und Bedienelemente

3 Funktions- und Bedienelemente

Die Bedienelemente: Getrennte Tasten fiir Ein/Aus, Pause und CLEAR zum L&schen der Anzeige.

Handrader mit Griffrillen fiir schnelles bis tropfenweises Titrieren.

(8)

N

0o N o u b~ w

10

11
12
13
14
15

16

17
;. 18

CLEAR-Taste

PC-Schnittstelle (optio-
nal)

Batterien
Pause-Taste
Handrad
Kolben
Dosierzylinder

Ventil (Titrieren/Riickdo-
sieren)

Ventilblock

Ventilblockadapter (Fla-
schengewinde GL 45)

Riickdosierrohr
Teleskop-Ansaugrohr
Montageschliissel
Schraubkappe

Titrierkanile mitinte-
griertem Ausstofventil,
horizontal und vertikal
verstellbar.

Sichtfenster
Ein/Aus-Taste

Digitalanzeige

Wesentliche Merkmale der Flaschenaufsatzbiirette Titrette® sind international zum Patent angemel-

det. Der Montageschliissel befindet sich in der hinteren Gehaduseschale.

9974 69
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4 Inbetriebnahme

4 Inbetriebnahme

4.1 Erste Schritte

1. Batterien einsetzen

a. Beliiftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

Hintere Gehauseschale entfernen.

Abdeckung der Batteriefacher entfernen und Batterien
einlegen. Richtung von Plus- und Minuspol beachten.

d. Batteriefacher mit den Abdeckungen wieder dicht ver-
schlieRen. Die Rander der Abdeckung sorgfaltig an-
driicken, damit diese lberall fest anliegen und kein
Spalt zu den Batteriefachern verbleibt.

C.

e. Hintere Gehduseschale erst oben einhdngen, dann zu-
klappen.

o

2. Gerat ein- bzw. ausschalten

f. Beliiftungsstopfen einschrauben.

a. Zum Einschalten bzw. Ausschalten die Ein/Aus-Taste
kurz driicken.

10 Gebrauchsanleitung 9974 69



4 Inbetriebnahme

A Sicherheitshinweise beachten
>

>

Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen!

Gerat und Flasche nur mit Schutzhandschuhen anfassen, insbesondere wenn gefahr-
liche Medien eingesetzt werden.

Alle Sicherheitsbestimmungen befolgen sowie Einsatzgrenzen beachten, siehe Ein-
satzgrenzen, S. 7.

Einsatzbeschrankungen beachten, siehe Einsatzbeschrankungen, S. 7.

3. Ansaug-/ Riickdosierrohr montieren

Lange des Teleskop-Ansaugrohres entsprechend der
Flaschenhohe einstellen und montieren. Das Ansaug-
rohr (Seite mit kleinerem Durchmesser) zentrisch und
vorsichtig aufstecken, um eine Beschadigung der Olive
zu vermeiden

Riickdosierrohr mit der Offnung nach aufen einstecken.

HINWEIS

Bei stark kristallisierenden Medien wie z.B. alkoholische
KOH, die Lange des Teleskopansaugrohres so einstellen,
dass ein Abstand zum Flaschenboden von ca. 20 mm besteht.

4. Gerat auf die Flasche montieren und ausrichten

HINWEIS

Die im Lieferumfang enthaltenen Adapter sind aus Polypropylen (PP) und diirfen nur fiir Medien ein-
gesetzt werden, die PP nicht angreifen (Zubehdr/Ersatzteile, S. 37).

9974 69

Geréat (Gewinde GL 45) auf die Reagenzflasche auf-
schrauben und die Tittrierkaniile entsprechend dem
Flaschenetikett ausrichten. Dafiir den Ventilblock mit
der Tittrierkanile drehen.

Fiir Flaschen mit abweichenden GewindegréfRen pas-
senden Adapter wahlen.

Die Titrierkandle ist horizontal und vertikal um jeweils
70 mm verstellbar

Gebrauchsanleitung

Deutsch
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4 Inbetriebnahme

5. Gerat transportieren

a. Auf Reagenzflasche montiertes Gerat stets so tragen,
wie in der Abbildung gezeigt!

Verspritzen von Reagenz
& Mogliche Gesundheitsgefahrdung, insbesonde-

re bei gefahrlichen Medien

> Handréder nie drehen, wenn das Ventil auf
'Titrieren' steht und die Titrierkanile mit
der Schraubkappe verschlossen ist!

> Verspritzen von Reagenz vermeiden! Rea-
genz kann aus Titrierkantile und Schraub-
kappe heraustropfen.

4.2 Entliiften

HINWEIS

Vor dem ersten Gebrauch:

Aus der Produktionsendkontrolle kdnnen noch Riickstande von Glycerin und Ethanol in dem Gerat
vorhanden sein. Um zu verhindern, dass das Medium mit den Riickstanden vermischt wird, spilen Sie
das Gerat vor dem ersten Gebrauch griindlich und verwerfen Sie die ersten Dosierungen.. Spritzer ver-
meiden.

a. Sicherstellen, dass die Schraubkappe der Titrierkaniile
fest aufgeschraubt ist.

b. Ventilin Pfeilrichtung auf 'Riickdosieren' drehen.

Gebrauchsanleitung 9974 69



4 Inbetriebnahme

C. Zuerstden Kolben durch Drehen der Handrader ganz
nach unten bewegen. Zum Fiillen den Kolben maximal
bis zur Halfte nach oben drehen und wieder entleeren.

HINWEIS

Falls das Fiillen nicht méglich ist, siehe Storung - Was
tun?,S.35

Danach mehrmals mit einer halben Handrad-Umdrehung
Fliissigkeit aufsaugen und in einem Zug jeweils bis zum unte-
ren Anschlag in die Flasche entleeren. Den Vorgang etwa 5-
mal wiederholen, bis sich keine groReren Luftblasen mehr
unter dem Kolben befinden.

HINWEIS

Wenige, bis zu 1 mm groRe Blasen sind zuldssig.

Deutsch

Schraubkappe der Titrierkaniile abschrauben.
Ventil auf 'Titrieren' drehen.

Geeignetes AuffanggefaR unter die Offnung der Titrier-
kaniile halten und dosieren bis die Titrierkantile blasen-
frei entliiftet ist. Verbleibende Tropfen von der Titrier-
kaniilenspitze abstreifen.

9974 69
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5 Titrieren

5 Titrieren

1. Gerat einschalten

a. Zum Einschalten bzw. Ausschalten die Ein/Aus-Taste
kurz driicken.

2. Gerat fiillen

a. Durch Drehen der Handrader das Gerat sanft bis zum
oberen Anschlag fiillen.

b. CLEAR-Taste 1x kurz driicken um den Anzeigewert auf
null zu stellen.

3. Titrieren

a. Geeignetes Auffanggefal unter die Offnung der Titrier-
kaniile halten.

Triratte®

b. Durch Drehen der Handrader Flussigkeit bis zum Um-
schlagspunkt abgeben.

HINWEIS

Sollte das Fiillvolumen nicht fiir die gesamte Titration ausrei-
chen, die Handrader zum Fiillen sanft bis zum oberen An-
schlag zuriickdrehen (der Anzeigewert bleibt dabei unveran-
dert erhalten). Dann die Titration fortsetzen.

4. Nach Titration Gerat fiillen

a. Um Kristallablagerung und Verdunstung zu verringern, das Gerat nach der Titration stets voll-
standig bis zum oberen Anschlag fiillen.

14 Gebrauchsanleitung 9974 69



6 PC-Schnittstelle (optional)

5.1 Energiesparmodus (Auto-Power-Off)

Bei Arbeitsunterbrechungen von mehr als drei Minuten (Werkseinstellung) schaltet das Gerét automa-
tisch in den Standby-Modus. Dabei wird der Anzeigewert gespeichert und erscheint nach dem manu-
ellen Einschalten wieder im Display. Die Zeit zum automatischen Abschalten kann variiert werden (s.
Auto-Power-Off (APO-Modus), S. 25).

5.2 Pausenfunktion

Wurde das Gerat unvollstandig entliiftet, treten wahrend der Titration Luftblasen in der Titrierkaniile
auf. Um das Gerat wahrend der Titration zu entliiften, kann mit der Pausenfunktion Flussigkeit in ein
anderes Gefal} abgegeben werden, ohne dass sich der Anzeigewert dndert.

a. Pause-Taste 1 xdriicken.

Pause — = Das Pausensignal blinkt.
. b. Geratentliiften, Fliissigkeit abgeben, etc. Siehe Entliif-
g g

: ten, S. 12.

€. Um Pausenfunktion zu beenden, Pause-Taste erneut
driicken.

= Das Pausensignal verschwindet wieder.
d. Titration fortsetzen

6 PC-Schnittstelle (optional)

Das Gerat ist mit optionaler Kommunikationsschnittstelle (RS 232) erhéltlich (siehe 'Bestelldaten’').
Die Version mit Schnittstelle bietet gegeniiber der Standardausfiihrung folgende Vorteile:

o Ubertragungsfehler beim Abschreiben der Primérdaten entfallen, denn die Titrationsergebnisse
werden durch Doppelklicken der CLEAR-Taste automatisch zum PC iibertragen. Damit ist eine
wichtige Anforderung der GLP erfiillt.

* Alle Rohdaten werden gleichzeitig erfasst. Bei jedem Datentransfer sendet die Biirette das titrier-
te Volumen, die Seriennummer des Gerates, das Nennvolumen, den Justagewert, sowie den
nachsten Kalibriertermin.

Die vom Gerédt gesendeten Daten werden vom PC wie Tastatureingaben behandelt. Diese universelle
Eingabeform stellt sicher, dass das Gerat mit allen PC-Anwendungen zusammenarbeiten kann, die
Tastatureingaben annehmen.

Zum Anschluss an eine USB-Schnittstelle verwenden Sie bitte einen handelsiiblichen USB/RS 232-Ad-
apter.

Im Lieferumfang sind ein Schnittstellenkabel (Sub-D Steckverbinder 9 polig) und eine CD (deutsch/
englisch, Treibersoftware und offengelegtes RS 232 Kommunikationsprotokoll) enthalten. Fiir die Ein-
bindung in eine vorhandene Datenbank liegen somit dem Programmierer alle erforderlichen Informa-
tionen vor. Zusatzlich befinden sich auf der CD eine Beispielanwendung im xls-Format sowie die Ge-
brauchsanleitung und die Priifanweisung im pdf-Format.

9974 69 Gebrauchsanleitung
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7 Empfindliche Medien (Sichtfenster tauschen)

7 Empfindliche Medien (Sichtfenster tauschen)

Fiir lichtempfindliche Medien (z.B. lod-, Kaliumpermanganat- und Silbernitratlésung) empfehlen wir,
die eingefarbten Lichtschutz-Sichtfenster zu verwenden.

b.

Gebrauchsanleitung

a. Beliiftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

Hintere Gehauseschale entfernen.

Clip des hinteren Sichtfensters auf einer Seite l6sen und
herausnehmen.

Das eingeférbte Sichtfenster mit der schwacheren
Krimmung in die hintere Gehduseschale einsetzen.

Zum Wechsel des vorderen Sichtfensters z.B. mit dem
Fingernagel eine Ecke des Fensters anheben und das
Fenster herausnehmen.

Das eingefarbte Sichtfenster mit der starken Krimmung
in die vordere Gehduseschale einsetzen.

Hintere Gehduseschale erst oben einhdngen, zuklappen
und Beliiftungsstopfen einschrauben, um diese zu fixie-
ren.
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8 Trockenrohr (optional) montieren

8 Trockenrohr (optional) montieren

Fir feuchtigkeits- oder CO,-empfindliche Medien kann der
Einsatz eines mit geeignetem Absorbens (nicht im Lieferum-
fang enthalten) gefiillten Trockenrohres erforderlich sein.
(siehe Zubehor/Ersatzteile)

a. Das gefiillte Trockenrohr anstelle des Beliiftungsstop-
fens einschrauben.

HINWEIS

Das Gewinde des Trockenrohrs, der Flasche und/oder des
Flaschenadapters ggf. mit PTFE-Band abdichten.

9 Fehlergrenzen

20 °C Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerét aufgedruckte Nennvolumen (= max.

Ex Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C/68 °F) von Gerat, Umgebung und destil-
liertem Wasser. Die Priifung erfolgte gemaR DIN EN I1SO 8655-6 bei vollstandig ge-
filltem Gerat und gleichméaRiger und ruckfreier Dosierung.

Fehlergrenzen
Flaschenaufsatz- Flaschenaufsatz- Glasbiirette
biirette Titrette® biiretten nach Klasse A nach
DIN EN ISO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volumen |Teilvolumen |R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% +ul % pul [£% |+l ul |l
10' 10 0,10 10 |0,05 |5 0,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 10 |0,10 |5 0,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 (5 (3 30 1 10 |20
25' 25 0,07 18 0,025 |6 0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,14 18 |0,05 |6 0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,70 18 |0,25 |6 2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 30 (0,02 |10 (0,2 (100 10,1 50 |50
25 0,12 30 |0,04 |10 (0,4 (100 10,2 50 |50
5 0,60 30 10,20 |10 |2 100 |1 50 | 50

* R =Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient ** FG = Fehlergrenze

Das Titriervolumen wird bei Gerategrofie 10 ml und 25 mlin 1 pl-Schritten und bei GerategroRe 50 ml
in 2 pl-Schritten angezeigt. Ab 20 ml Titriervolumen erfolgt eine automatische Umschaltung auf 10 pl-
Schritte.

Die TropfengrofRe fiir das 10 ml Gerat betragt ca. 20 pl und fiir das 25 ml und 50 ml Gerat ca. 30 pl.

HINWEIS

Aus der Summe der Fehlergrenzen FG = R + 2 VK lasst sich ndherungsweise der maximale Gesamtfeh-
ler fiir eine Einzelmessung berechnen. Dieser betragt maximal fiir die Grofe 25 ml + 30 pl und fiir die
GroRe 50 ml 50 pl.

Damit werden die Fehlergrenzen der Klasse A Glasbiiretten nach DIN EN I1SO 385 eingehalten.

9974 69 Gebrauchsanleitung
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10 Volumen kontrollieren (Kalibrieren)

10 Volumen kontrollieren (Kalibrieren)

Wir empfehlen, je nach Einsatz, alle 3-12 Monate eine gravimetrische Volumenpriifung des Geréates
durchzufuhren. Das 10 ml Gerat zur Kalibrierung auf 3 Dezimalstellen einstellen (Seite 21). Dieser Zy-
klus sollte entsprechend den individuellen Anforderungen angepasst werden. Die ausfihrliche
Priifanweisung (SOP) steht unter www.brand.de zum Download bereit. Zusatzlich kénnen Sie auch in
kiirzeren Zeitabstanden eine Funktionspriifung durchfiihren, z.B. durch Titration gegen einen Stan-
dard. Fiir die GLP- und 1SO-gerechte Auswertung und Dokumentation empfehlen wir die Kalibriersoft-
ware EASYCAL™ von BRAND. Eine Demoversion steht unter www.brand.de zum Download bereit.

Die gravimetrische Volumenpriifung nach DIN EN ISO 8655-6 (Messbedingungen siehe Fehlergren-
zen, S. 17) erfolgt in folgenden Schritten:

1. Gerat vorbereiten

Das Gerat reinigen (Reinigung), mit destillierten Wasser fiillen und sorgfaltig entliiften.

2. Volumen priifen

5 Tropfen in ein separates Gefal} dosieren und Titrierkanilenspitze abstreifen.
CLEAR-Taste driicken, um den Anzeigewert auf 'Null' zu setzen.

10 Dosierungen in 3 Volumenbereichen (100 %, 50 %, 10 %) werden empfohlen.

ap oo

Handrader mit beiden Handen ohne abzusetzen drehen, bis das Priifvolumen im Display ange-
zeigt wird. Titrierkanilenspitze abstreifen.

e. Dosierte Menge mit einer Analysenwaage wiegen. (Beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung
des Waagenherstellers.)

f. Dasdosierte Volumen berechnen. Der Faktor Z beriicksichtigt Temperatur und Luftauftrieb.

Gebrauchsanleitung 9974 69



10 Volumen kontrollieren (Kalibrieren)

3. Berechnung

X, = Wége-Ergebnisse N = Anzahl der Wagungen
Z = Korrekturfaktor
(z. B. 1,0029 ml/g bei 20 °C, 1013 hPa)
X:
Mittelwert X = #
Mittleres Volumen V= X 12
. . . \_/ - Vo
Richtigkeit* R% = ——— . 100
\
V, = Nennvolumen
_.
) 2 (xi = X)
Standardabweichung* s= Z 1
n —
100 s
Variationskoeffizient* VK% = ——
\%

Berechnung von Richtigkeit (R%) und Variationskoeffizient (VK%): R% und VK% werden nach den For-
meln der statistischen Qualitatskontrolle berechnet.

9974 69 Gebrauchsanleitung
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11 Zusatzfunktionen

11 Zusatzfunktionen

11.1 CAL-Modus (Justieren)

11.1.1 Justieren

Nach ldngerem Gebrauch oder nach dem Austausch der Dosiereinheit kann eine Justierung erforder-
lich werden, um Richtigkeitsunterschiede bis maximal + 0,999 ml auszugleichen. Die Veranderung der
Werksjustierung wird im Display angezeigt.

1. Justagewert errechnen
Der Justagewert ist die Abweichung des mittleren Volumens vom Nennvolumen (z.B.: Mittleres Volu-

men 50,024 ml, Nennvolumen 50 ml. Justagewert = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Berechnung des
mittleren Volumens siehe Volumen kontrollieren (Kalibrieren), S. 18.

2. CAL-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerdt CLEAR-Taste langerals3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP —APO —dP

b. Sobald CAL im Display erscheint, die CLEAR-Taste wie-
der loslassen. CAL blinkt und das Zahlenfeld wird ange-
zeigt.

a. Der Justagewert betragt z.B. 0,024 ml. Pause- bzw. Ein/
Aus-Taste driicken, bis der Wert erreicht ist.

Gebrauchsanleitung 9974 69



11 Zusatzfunktionen
4. Eingabe bestatigen

a. CLEAR-Taste driicken, um die Eingabe des Justagewertes zu bestatigen.

= Die Anderung der Werksjustierung wird durch das jetzt standig angezeigte CAL-Symbol im Dis-
play deutlich gemacht.

HINWEIS

Wird die CLEAR-Taste nicht innerhalb von ca. 15 Sekunden gedriickt, bleibt der Ausgangszustand er-
halten.

11.1.2 Erneutes Justieren
Das im Display sténdig angezeigte CAL-Symbol weist auf eine bereits vorgenommene Justierung hin.

Bei Eingabe des neuen Justagewertes wird dieser automatisch zu dem bereits vorhandenen Justage-
wert addiert.

1. Justagewert errechnen

Das bereits justierte Gerat zeigt eine erneute Abweichung des mittleren Volumens vom Nennvolumen
von z.B. 0,017 ml. Berechnung des mittleren Volumens siehe Volumen kontrollieren (Kalibrie-
ren), S. 18.

2. CAL-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste ldngerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP —APO —dP

b. Sobald CAL im Display erscheint, die CLEAR-Taste wie-
der loslassen. CAL blinkt und der Justagewert der zuvor
vorgenommenen Justierung erscheint.

9974 69 Gebrauchsanleitung
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11 Zusatzfunktionen

3. Justagewert eingeben

a. Der Justagewert betragt z.B. 0,017 ml. Pause- bzw. Ein/
Aus-Taste driicken, bis der Wert erreicht ist (mit dem
ersten Tastendruck wird die Anzeige auf null gesetzt).

a. CLEAR-Taste driicken. Alter und neuer Justagewert wer-
den automatisch addiert.

= Die Anderung der Justierung wird durch das CAL-Sym-
bol angezeigt.

HINWEIS

In seltenen Féllen kann bei Eingabe des neuen Justagewertes die Summe der Justagewerte Null erge-
ben. In diesem Fall wird die Werksjustierung wieder erreicht und CAL verschwindet aus der Anzeige.

11.1.3 Werksjustierung

Das im Display stéandig angezeigte CAL-Symbol weist auf eine bereits vorgenommene Justierung hin.
Es soll jedoch die Werksjustierung wiederhergestellt werden.

1. CAL-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste langerals 3's
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP —APO —dP
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11 Zusatzfunktionen

b. Sobald CAL im Display erscheint, die CLEAR-Taste wie-
der loslassen. CAL blinkt und der Justagewert der zuvor
vorgenommenen Justierung erscheint.

2. Werksjustierung wiederherstellen

Triratte™

Ein/Aus-Taste und Pause-Taste gleichzeitig driicken, um die

Werksjustierung wiederherzustellen. Das CAL-Symbol wird
ausgeblendet.

11.2 Kalibriertermin (GLP-Modus)

Im GLP-Modus (Good Laboratory Practice) kann der Termin fiir die nachste Kalibrierung gespeichert

werden.

1. GLP-Modus aufrufen

9974 69

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste ldngerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP —APO —dP
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11 Zusatzfunktionen

b. Sobald GLP im Display steht, die CLEAR-Taste loslassen.
Das Eingabesymbol blinkt und 'oFF' erscheint.

Pause-Taste anhaltend driicken, bis der gewlinschte Termin
angezeigt wird. Kurzes Driicken verlangert den Termin
schrittweise. Das Driicken der Ein/Aus-Taste verkiirzt den
Termin. (Termineingabe von 'oFF' bis 12.2099)

3. Eingabe bestatigen

CLEAR-Taste driicken um die Eingabe des Kalibriertermins zu bestatigen.

HINWEIS

Der gespeicherte Kalibriertermin kann bei jedem Einschalten des Geréts abgerufen werden. Hierzu die
Ein/Aus-Taste einfach gedriickt halten. Es erscheinen dann durchlaufend GLP, das Jahr und der Monat
des gewlinschten Termins. Das Loslassen der Taste beendet den Durchlauf, das Gerat ist eingeschal-
tet. (Wurde 'oFF' als Kalibriertermin gewahlt, so ist diese Funktion deaktiviert.)
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11 Zusatzfunktionen

11.3 Auto-Power-Off (APO-Modus)

Im APO-Modus kann die Zeit fiir das automatische Abschalten von 1 bis 30 min eingestellt werden. In
der Werkseinstellung schaltet das Gerat automatisch nach 3 Minuten ab. Je kiirzer die Auto-Power-Off
Zeit eingestellt ist, desto langer ist die Batterielebensdauer.

1. APO-Modus aufrufen

a. Beieingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste langerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP — APO —dP

b. Sobald APO im Display steht, die CLEAR-Taste loslassen.
Das Eingabesymbol blinkt und die Werkseinstellung
wird angezeigt.

2. Automatische Abschaltzeit eingeben

a. Pause- bzw. Ein/Aus-Taste driicken, bis die gewlinschte
Zeiteingabe (1 - 30 min) erreicht ist. 'oFF' deaktiviert das
automatische Abschalten.

3. Eingabe bestatigen

a. CLEAR-Taste driicken, um die Eingabe der gewlinschten Abschaltzeit oder um 'oFF' zu bestati-
gen.

HINWEIS

Schaltet sich das Gerat automatisch ab, so wird der zuletzt angezeigte Wert nach dem Einschalten

wieder angezeigt. Wurde der Eingabewert 'oFF' bestétigt, so ist die Funktion deaktiviert und das Gerat
schaltet nicht mehr selbststandig ab.

9974 69 Gebrauchsanleitung
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11 Zusatzfunktionen

11.4 Dezimalstellen (dP-Modus)

Im dP-Modus kann die Anzeige wahlweise auf 2 oder 3 Dezimalstellen eingestellt werden (Werksein-

stellung 2 Dezimalstellen).

HINWEIS

Titriervolumina ab 20,00 ml kdnnen technisch bedingt nur mit 2 Dezimalstellen angezeigt werden.

1. dP-Modus aufrufen

——

Trtratte®

2. Dezimalstellen dndern

3. Eingabe bestatigen

a.

Bei eingeschaltetem Gerat CLEAR-Taste ldngerals 3 s
gedriickt halten, bis im Display wiederholt nacheinan-
der folgende Modi angezeigt werden:

CAL — GLP —APO —dP

Sobald dP im Display steht, die CLEAR-Taste loslassen.
Das Eingabesymbol blinkt und die Werkseinstellung er-
scheint.

Pause-Taste driicken, um die Anzeige mit 3 Dezimalstel-
len zu wahlen. (Nochmaliges Driicken stellt wieder auf 2
Dezimalstellen um).

a. CLEAR-Taste driicken um die Eingabe der gewiinschten Dezimalstellenanzeige zu bestatigen.

26 Gebrauchsanleitung
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12 Reinigung

12 Reinigung

Damit eine einwandfreie Funktion gewahrleistet ist, muss das Gerat in folgenden Féllen gereinigt wer-

den:

¢ sofort, wenn die Handrader sich schwerer ¢ regelmaRig bei Verwendung von kristallisie-

als gewohnt drehen lassen
e vor Reagenzwechsel
e vorlangerer Lagerung

e vordem Zerlegen des Gerdtes

renden Losungen

e wenn sich Fliissigkeit in der Schraubkappe
der Titrierkaniile angesammelt hat

Sicherheitsbestimmungen befolgen (siehe Sicherheitsbestimmungen, S. 6)!

' Glaszylinder, Ventile, Teleskop-Ansaugrohr und Titrierkaniile sind mit Reagenz gefiillt!

12.1 Standardreinigung

9974 69

a. Ventil auf 'Riickdosieren' stellen und durch Drehen der

Handrader das Gerét vollstandig entleeren.

Gerét auf eine mit entionisiertem Wasser gefiillte Fla-
sche schrauben und zum Spiilen das Gerat mehrmals
vollstandig flillen und entleeren (Abb. 2).

Ventil auf 'Titrieren' stellen, Schraubkappe der Titrier-
kaniile abschrauben, geeignetes Auffanggefal unter die
Titrierkaniile halten und zum Spllen der Titrierkaniile
das Gerat mehrmals vollsténdig fiillen und entleeren
(Abb. 3).

Bei Ablagerungen im Dosierzylinder diesen Vorgang mit
einem geeigneten Reinigungsmittel wiederholen und
anschliefend erneut mit entionisiertem Wasser spiilen.

Gebrauchsanleitung
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12 Reinigung

e. Das Geréat auf eine leere Flasche schrauben und durch
mehrmaliges Auf- und Abwéartsbewegen des Kolbens in
Ventilstellung 'Riickdosieren' und 'Titrieren' vollstandig
entleeren.

baal

Den Kolben zuerst vollstandig nach oben und dann eine
halbe Handumdrehung nach unten bewegen.

g. Beliiftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

h. Hintere Gehauseschale entfernen und den Monta-
geschlissel entnehmen.

i. Sicherungsring der Dosiereinheit mit dem Monta-
geschlussel [6sen und von Hand vollstandig abschrau-
ben.

j. DieVerriegelung der Kolbenstange bis zum Anschlag
herausziehen (Abb. 10).

k. Geréateoberteil durch Drehen der Handrader vollsténdig
nach oben bewegen und abnehmen (Abb. 11).

l. Eventuelle Kristallablagerungen am oberen Rand des
Dosierzylinders z.B. mit Wasser und einer weichen Fla-
schenbiirste entfernen und anschlieffend mit Zellstoff
abtrocknen (Abb. 12).

m. Das Gerateoberteil wieder montieren oder das Gerat
falls erforderlich zur Intensivreinigung weiter Zerlegen.

HINWEIS

Kristallisierende Medien z.B. alkoholische KOH

Je nach Gebrauchshaufigkeit empfehlen wir regelméaRig im Abstand von ca. 8 Wochen eventuelle Kris-
tallablagerungen oberhalb des Kolbens zu entfernen. Dazu die Schritte f-m der Standardreinigung
durchfihren.

Um Kristallablagerungen zu verhindern, das Gerat nach der Titration stets vollstandig bis zum oberen
Anschlag fiillen.
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12 Reinigung

12.2 Intensivreinigung

Um Verwechslungen von Geratekomponenten zu vermeiden, nicht mehrere Gerate zur gleichen Zeit
zerlegen. Nach dem Zerlegen bzw. Austausch der Dosiereinheit muss stets eine Kalibrierung und ggf.
Justierung erfolgen!

1. Vorbereitung zur Intensiv-Reinigung

a. Vordem weiteren Zerlegen grundsatzlich die Standardreinigung komplett durchfiihren.
b. Riickdosierrohr und Teleskopansaugrohr abziehen.

2 Titrierkaniile abnehmen und reinigen / austauschen

il |

(Konstruktive Anderungen ab 2012 und ab Seriennummer
01K beachten, siehe Intensivreinigung, S. 31)

a. Ventil auf 'Riickdosieren' stellen und Ventilhebel nach
oben abziehen (Abb. a).

b. Titrierkaniile wie abgebildet umgreifen. Zum Entriegeln
das Gehause der Titrierkaniile bis zum Anschlag nach
oben driicken und unter leichtem Auf- und Abbewegen
nach vorne abziehen (Abb. b).

c. Titrierkaniile mit integriertem AusstofRventil reinigen
(Ultraschallbad) bzw. austauschen.

3. Dosiereinheit reinigen / austauschen

(Konstruktive Anderungen ab 2012 und ab Seriennummer 01K beachten, siehe Intensivreini-

gung, S. 31). Die Dosiereinheit besteht aus Kolben und Dosierzylinder mit Ventilblock. Falls Fliissig-
keit oberhalb des Kolbens steht, muss dieser ausgetauscht werden. Wir empfehlen stets die komplet-
te Dosiereinheit zu ersetzen.

a. Kolbenstange umfassen und den Kolben langsam aus
dem Dosierzylinder ziehen (Abb. a).

9974 69
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12 Reinigung

HINWEIS

Falls sich der Kolben nur schwer bewegen lasst, Gerdteober-
teil aufsetzen, den Montageschliissel (Zdhne zeigen nach un-
ten) zwischen Dosierzylinder und Oberteil klemmen und
durch Drehen der Handrader den Kolben vollstandig aus
dem Dosierzylinder bewegen (Abb. a').

b. Dosierzylinder und Kolben mit einem weichen Tuch rei-
nigen bzw. austauschen.

€. Zum Austausch des Kolbens erst den hellgrauen Siche-
rungsring der Kolbenstange nach oben schieben (Abb.
¢), dann den Kolben abschrauben (Abb. c').

d. Neuen Kolben auf die Kolbenstange schrauben und
festziehen.

e. Verzahnungvon Kolben und Kolbenstange zueinander
ausrichten, dazu den Kolben um max. einen halben
Zahn zuriickdrehen.

f. Sicherungsring der Kolbenstange wieder nach unten
schieben.

g. Zahnleiste (1) der Kolbenstange in Richtung Beliiftungs-
offnung (2) des Ventilblocks ausrichten. Diese liegt ge-
geniiber dem Titrierkanilenanschluss (3). Kolben in
senkrechter Position vorsichtig (!) in den gereinigten
bzw. neuen Dosierzylinder einstecken und etwa bis zur
Halfte hineindriicken (Abb. g).

HINWEIS

Die Dichtlippe des Kolbens darf nicht beschadigt werden.
Kontakt mit harten Gegenstanden vermeiden!
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Konstruktive Anderung ab Januar 2012

9974 69

Die Verbindung der Titrierkanule mit dem Ventilblock wurde
zum Januar 2012 geandert.

Bei Bestellung dieser Ersatzteile daher am Ventilblock auf
den Abstand zwischen Dosierkanal und Riickdosierkanal
achten. Ist zwischen den beiden Kanélen kein Spalt zu sehen,
so muss bei Ersatz des Dosierzylinders mit Ventilblock auch
immer gleichzeitig die Titrierkaniile ersetzt werden (Zube-
hor/Ersatzteile, S. 37).

(Konstruktive Anderungen ab 2012 beachten, siehe Intensi-
vreinigung, S. 31). Montage der gereinigten bzw. ausge-
tauschten neuen Titrierkaniile:

a. Die Titrierkaniile ca. 5 mm weit aufschieben.
b. Das Geh&use der Titrierkaniile ganz nach oben driicken.

c. AnschlieRend die Titrierkaniile bis zum Anschlag auf-
schieben.

d. Das Gehiuse der Titrierkaniile zum Verriegeln nach un-
ten schieben.

e. Den Ventilhebel in Stellung 'Riickdosieren' aufsetzen
und fest eindriicken.

a. Priifen, dass die Verriegelung der Kolbenstange heraus-
gezogen ist.

Gebrauchsanleitung

31

Deutsch



32

12 Reinigung

b.
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Das Gerateoberteil aufsetzen, durch Drehen der
Handrader nach unten bewegen und dabei beachten,
dass sich die Aussparung der vorderen Gehduseschale
passgenau Uber die Titrierkaniile schiebt. Gegebenen-
falls das Oberteil etwas drehen.

Den Sicherungsring der Dosiereinheit anheben und kon-
trollieren, dass Nut und Feder ineinandergreifen. Dann
den Sicherungsring von Hand festschrauben.

Den Montageschliissel an der rechten Gehdusekante an-
setzen und bis zur linken Gehdusekante festziehen. Den
Montageschliissel anschliefend wieder in die hintere
Gehauseschale einsetzen.

Die Verriegelung der Kolbenstange bis zum Anschlag
hineinschieben.

Hintere Gehaduseschale erst oben einhdngen, zuklappen
und Beliiftungsstopfen einschrauben.

Funktionskontrolle und Kalibrierung durchfiihren, ggf.
justieren.

Hintere Gehduseschale entfernen und den Monta-
geschliissel entnehmen.

Teleskopansaugrohr und Riickdosierrohr abziehen.

Ansaugventil mit dem Montageschliissel herausschrau-
ben.
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12 Reinigung

Falls Dichtring verschmutzt oder beschadigt, mit Hilfe
einer abgewinkelten Pinzette vorsichtig entfernen.

Ansaugventil und Dichtring reinigen (Ultraschallbad)
bzw. austauschen.

Gegebenenfalls gereinigten bzw. neuen Dichtring einle-
gen.

Das Ansaugventil erst von Hand einschrauben und dann
mit Montageschlissel fest anziehen (1/4 Umdrehung
geniigt!).

12.3 Festsitzende Ventilkugel losen

12.4 Batteriewechsel

Lasst sich das Gerat nicht flillen und ist ein elastischer Wider-
stand beim Hochdrehen des Kolbens spiirbar, dann sitzt evtl.
nur die Ventilkugel fest.

In diesem Fall die Ventilkugel z.B. mit einer 200 pl Kunststoff-
Pipettenspitze durch leichten Druck losen.

Ist die Batteriekapazitat erschopft, so wird dies durch das blinkende Batteriesymbol im Display ange-
zeigt. Die Batterien miissen dann ausgetauscht werden.

Nur die angegebene Batterietype Mikro-Batterien 1,5V (AAA/UM4/LR03) verwenden: Die Batterien sind

nicht wiederaufladbar!

9974 69

Beliiftungsstopfen von Hand oder mit einer Miinze her-
ausschrauben.

Hintere Gehauseschale entfernen.
Abdeckung der Batteriefacher entfernen

Verbrauchte Batterien mit Hilfe eines Schraubendrehers
herauslésen.

Neue Batterien einlegen und fest in die Halterungen ein-
driicken. Richtung von Plus- und Minuspol beachten.

Batteriefacher mit den Abdeckungen wieder dicht ver-
schlieflen. Die Rander der Abdeckung sorgfaltig an-
driicken, damit diese tiberall fest anliegen und kein
Spalt zu den Batteriefadchern verbleibt.

Hintere Gehduseschale erst oben einhdngen, dann zu-
klappen.

Beliiftungsstopfen einschrauben.
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12 Reinigung

HINWEIS

Mit den Batterien stets auch die Abdeckung der Batteriefa-
cher austauschen. Diese sind im Lieferumfang der Ersatzbat-
terien enthalten.

Nur vollstandig entladene Batterien entspre-

& chend der Batterieverordnung entsorgen. Bat-
terien zum Entladen nicht kurzschlieen - Ex-
plosionsgefahr!
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13 Storung - Was tun?

13 Stérung - Was tun?

Storung

Mogliche Ursache

Was tun

Flussigkeit steht oberhalb des Kolbens

Kolben undicht

Reinigung durchfiihren, Do-
siereinheit austauschen (sie-
he Reinigung, S. 27).

Kolben schwergéangig

Dosiereinheit durch Kristall-
ablagerungen verunreinigt
bzw. beschadigt

Reinigung durchfiihren, evtl.
Dosiereinheit austauschen
siehe Reinigung, S. 27).

Fiillen nicht méglich

Ansaugventil verklebt

Ansaugventil reinigen, evtl.
festsitzende Ventilkugel mit
einer 200 pl Kunststoff-Pipet-
tenspitze l6sen (siehe Festsit-
zende Ventilkugel 16-

sen, S. 33).

Fillen nicht moglich / Fliissigkeit zieht
beim Fiillen in der Titrierkaniile zurilick

Ausstoliventil verschmutzt,
bzw. Titrierkanile beschadigt

Ausstoliventil reinigen, bzw.
Titrierkandile austauschen
(siehe Reinigung, S. 27).

Luftblasen werden angesaugt

Gerdt zu schnell gefullt

Gerat langsam fiillen

Ansaugrohr locker oder be-
schadigt

Teleskop-Ansaugrohr fest
auf-stecken, evtl. das Rohr
ca. 1cm von oben abschnei-
den, bzw. ersetzen.

Ansaugventil locker oder evtl.
Dichtung nicht eingelegt

Uberpriifen, ob Dichtung ein-
gelegt ist und Ventil mit Mon-
tageschlissel festziehen.

Ansaugrohr taucht nicht in
Fliissigkeit ein

Flasche auffiillen, bzw. Lange
des Teleskop-Ansaugrohres
korrigieren.

Rickdosierrohr nicht oder
falsch montiert

Riickdosierrohr montieren.
Die Offnung muss nach au-
Ren zur Flaschenwand zei-
gen.

Titrieren nicht moglich

Ausstolbventil verklebt

Titrierkaniile mit integrier-
tem AusstolRventil reinigen,
bzw. austauschen (siehe Rei-
nigung, S. 27)..

Abgegebenes Volumen geringer als an-
gezeigt

Gerét nicht vollstandig ent-
liftet

Gerat erneut entliiften (s. Sei-
te 9)

Evtl. Dichtung nicht eingelegt
oder Ansaugventil locker

Uberpriifen, ob Dichtung ein-
gelegt ist und Ventil mit Mon-
tageschlussel festziehen.

Ansaugventil verklebt oder
beschadigt

Ansaugventil reinigen, ggf.
austauschen (siehe Intensi-
vreinigung, S. 29).

Das Gerat zeigt keine Funktion

Interner Fehler

Neustart durchfiihren:
Batterie ausbauen, 1 Minute
warten und wieder einbauen
(siehe Batteriewech-

sel, S. 33).
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14 Kennzeichnung auf dem Produkt

14 Kennzeichnung auf dem Produkt

Zeichen oder Nummer

Bedeutung

Allgemeines Warnzeichen

Gebrauchsanleitung beachten

Augenschutz benutzen

Handschutz benutzen

Schutzkleidung benutzen

XXZXXXXX

Seriennummer

Mit diesem Zeichen bestatigen wir, dass das Produkt den in
den EG-Richtlinien festgelegten Anforderungen entspricht
und den festgelegten Priifverfahren unterzogen wurde.

N
i
®©

DE-M

Das Gerat ist gemaR deutschem Mess- und Eichgesetz sowie
der Mess- und Eichverordnung gekennzeichnet.
Zeichenfolge DE-M (DE fiir Deutschland), eingerahmt durch
ein Rechteck, sowie die beiden letzten Ziffern des Jahres, in
dem die Kennzeichnung angebracht wurde (hier: 2018).

www.brand.de/ip

Patentinformationen

40

(hier: 40 Jahre)

©

China RoHS (EFUP)

EFUP definiert den Zeitraum in Jahren, in dem die in Elek-
tro- und Elektronikgerdten enthaltenen gefahrlichen Stoffe
unter normalen Betriebsbedingungen nicht auslaufen oder
sich verdndern. Bei normalem Gebrauch durch den Benut-
zer fiihren solche Elektro- und Elektronikprodukte nicht zu
einer schweren Umweltverschmutzung, zu schweren Kor-
perverletzungen oder zur Beschadigung der Sachwerte des
Benutzers.

I<(

Das elektrische Gerat darf nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden.

Gebrauchsanleitung
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15 Bestellinformationen

Titrette®

15 Bestellinformationen

Standard mit RS 232
Schnittstelle
Volumen Best.-Nr. Best.-Nr.
10 ml 4760 141 4760 241
25ml 4760 151 4760251
50 ml 4760 161 4760 261
16 Zubehor/Ersatzteile
Flaschenadapter
PP, Verp.-Einh. 1 Stiick
Aufenge- fiir Flaschengewinde/ Best.-Nr.
winde SchliffgroRe
GL 45 GL 32-33 7043 96
GL 45 GL 38 704397
GL 45 S*40 7043 43
GL 45 S*42 704349
GL 45 S*50 7043 50
GL32 NS 24/29 7044 24
GL 32 NS 29/32 7044 29

9974 69
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16 Zubehor/Ersatzteile

Titrierkaniile

Verp.-Einh. 1 Stiick.

mit Schraubverschluss und integriertem Ausstof3-und Riick-
dosierventil. (Konstruktive Anderungen ab 2012 beachten,
siehe Intensivreinigung, S. 31)

fiir Volumen ab Jan 2012
(mit Spalt)
Best.-Nr.
10 ml 707525
25+50 ml 707529
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Schraubkappe mit | 1 Stiick 707528
Lasche.
Flaschenhalter
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Flaschenhalter. 1 Stiick 704275
PP. Stativstab
325 mm. Grund-
platte 220 x 160
mm
Gebrauchsanleitung 9974 69



Trockenrohr

Riickdosierrohr

Kolben

9974 69

16 Zubehor/Ersatzteile

Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Trockenrohrinkl. | 1 Stiick 7079 30
Dichtring aus PT-
FE (ohne Granu-
lat).
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Ansaugventil mit | 1 Stlick 6636
Olive und Dicht-
ring.
Beschrei- Verp. |Lange Best.-Nr.
bung -Ein-

heit
Teleskop-An- |1 Stiick |170-330 mm |7082 18
saugrohre. FEP.| 1 250 - 480 7082 20
Individuell ein- | Stiick | mm
stellbare Lange.
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Riickdosierrohr 1 Stiick 8317
fiir Volumen Verp.-Einheit Best.-Nr.
10 ml 1 Stiick 707531
25 ml 1 Stiick 707530
50 ml 1 Stiick 707532

Gebrauchsanleitung
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16 Zubehor/Ersatzteile

Dosierzylinder mit Ventilblock

Sichtfenster

Gebrauchsanleitung

(Konstruktive Anderungen ab 2012 beachten, siehe Intensi-

vreinigung, S. 31)

fiir Volumen Verp.-Einheit Best.-Nr.
10 ml 1 Stiick 707533
25 ml 1 Stiick 707535
50 ml 1 Stiick 707537
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Sichtfenster je 1 1 Stiick 6783
Satz farblos und 1

Satz braun einge-

farbt (Licht-

schutz).

Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Mikro-Batterien je 2 Stiick. 7260
1,5V. nicht wie-

deraufladbar

(AAA/UM4/LRO3).

inkl. Batteriefach-

Abdeckungen

9974 69



Beliiftungsstopfen

Montageschliissel

Batteriefach-Abdeckungen

Schnittstellenkabel RS 232

9974 69

16 Zubehor/Ersatzteile

Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Beliiftungsstopfen | 1 Stiick. 6659
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Montageschliissel |1 Stiick. 6784
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Batteriefach-Ab- | 2 Stiick. 8857
deckungen

Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Schnittstellenka- | 1 Stiick. 8850

bel RS 232. Lange
2m.

Gebrauchsanleitung
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17 Reparatur

Titrette Software

Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Titrette Software. | 1 Stiick. 707538
CD-ROM. deutsch/
englisch

Entnahmesystem Titrette®
Beschreibung Verp.-Einheit Best. Nr.
Entnahmesystem | 1 Stiick 7075 50
Titrette®

17 Reparatur

17.1 Zur Reparatur einsenden

Der Transport von geféhrlichem Material ohne Genehmigung ist gesetzlich verboten.

Gerat griindlich reinigen und dekontaminieren!

e Fligen Sie der Riicksendung von Produkten bitte grundsatzlich eine genaue Beschreibung der Art
der Stérung und der verwendeten Medien bei. Bei fehlender Angabe der verwendeten Medien
kann das Gerat nicht repariert werden.

¢ Senden Sie das Gerat ausschliefSlich ohne Akku bzw. Batterie.

¢ Der Riicktransport geschieht auf Gefahr und Kosten des Einsenders.

AuBerhalb der USA und Kanada
"Erklarung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit" ausfiillen und gemeinsam mit dem Geréat an Her-

steller oder Handler senden. Vordrucke kdnnen beim Handler oder Hersteller angefordert werden,
bzw. stehen unter www.brand.de zum Download bereit.

Innerhalb der USA und Kanada

Bitte kldren Sie mit BrandTech Scientific, Inc. die Voraussetzungen fiir die Riicksendung bevor Sie das
Gerat zum Service einschicken.

Gebrauchsanleitung 9974 69



18 Kalibrierservice

Senden Sie ausschlieRlich gereinigte und dekontaminierte Gerate an die Adresse, die Sie zusammen
mit der Riicksendenummer erhalten haben. Die Riicksendenummer auften am Paket gut sichtbar an-

bringen.

Kontaktadressen

Deutschland:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralte 25
97877 Wertheim (Germany)
T+499342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Indien:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (India)

T+91 2242957790

F+91 22 42957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

USA und Kanada:
BrandTech’ Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guanggqi Culture Plaza

Room 506, Building B

No. 2899, Xietu Road

Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268
info@brand.com.cn
www.brand.cn.com

18 Kalibrierservice

Die ISO 9001 und GLP-Richtlinien fordern die regelmaRige Uberpriifung Ihrer Volumenmessgerate. Wir
empfehlen, alle 3-12 Monate eine Volumenkontrolle vorzunehmen. Der Zyklus ist abhédngig von den
individuellen Anforderungen an das Gerat. Bei hoher Gebrauchshaufigkeit oder aggressiven Medien
sollte haufiger gepriift werden.

Die ausflihrliche Priifanweisung steht unter www.brand.de bzw. www.brandtech.com zum Download
bereit.

BRAND bietet Ihnen dariiber hinaus die Moglichkeit, Ihre Gerate durch unseren Werks-Kalibrierservice
oder durch das BRAND-DAKkS-Labor kalibrieren zu lassen.

Schicken Sie uns einfach die zu kalibrierenden Gerate mit der Angabe, welche Art der Kalibrierung Sie
wiinschen. Sie erhalten die Gerdte nach wenigen Tagen zusammen mit einem Priifbericht (Werkskali-
brierung) bzw. mit einem DAkkS-Kalibrierschein zuriick. Ndhere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhéndler oder direkt von BRAND.

Die Bestellunterlage steht unter www.brand.de zum Download bereit (s. Technische Unterlagen).

Fiir Kunden auRerhalb Deutschlands
Falls Sie unseren Kalibrierservice nutzen mdchten, bitten wir Sie, sich an einen unserer Servicepartner

in lhrer Region zu wenden. Diese kdnnen die Geréte bei einer gewiinschten Werkskalibrierung an
BRAND weitersenden.
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19 Méngelhaftung

19 Mangelhaftung

Wir haften nicht fiir Folgen unsachgemaRer Behandlung, Verwendung, Wartung, Bedienung oder nicht
autorisierter Reparatur des Geréates oder fiir Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von Ver-
schleifdteilen wie z.B. Kolben, Dichtungen, Ventilen sowie bei Glasbruch. Gleiches gilt fiir die Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanleitung. Insbesondere tibernehmen wir keine Haftung flir entstandene Scha-
den, wenn das Gerat weiter zerlegt wurde als in der Gebrauchsanleitung beschrieben oder wenn frem-
de Zubehdr- bzw. Ersatzteile eingebaut wurden.

USA und Kanada:

Informationen zur Mangelhaftung finden Sie unter www.brandtech.com.

20 Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien/Akkus
und elektronische Gerate am Ende ihrer Lebensdauer vom
— Hausmiill (unsortierter Siedlungsabfall) getrennt entsorgt

werden missen.

Elektronische Gerate miissen gemaR der Richtlinie 2012/09/EU des européischen Parlaments und des
Rates vom 04. Juli 2012 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate fachgerecht entsprechend den natio-
nalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.

Batterien und Akkus enthalten Stoffe, die sich schadlich auf die Umwelt und die menschliche Gesund-
heit auswirken konnen. Sie miissen daher gemaR der Richtlinie 2006/66/EG des europaischen Parla-
ments und des Rates vom 06. September 2006 (iber Batterien und Akkumulatoren fachgerecht ent-
sprechend den nationalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Nur vollstéandig entladene Bat-
terien und Akkus entsorgen.

Technische Anderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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1 Introduction

1.1 Scope of delivery

Bottle-top burette Titrette®, size 10 ml, 25 ml or 50 ml, telescopic filling tube (length 170 - 330 mm), re-
circulation tube, 2 micro-batteries 1.5 V (AAA/UM4/LRO03), 4 PP bottle-top adapters (GL 45/32-33, GL
45/38, GL 45/S 40, GL 32-33/NS 29/32), 2 tinted light-protection viewing windows, one performance
certificate and this operating manual.

1.2 Terms of use

o Please carefully read the operating manual before using the device for the first time.
¢ The operating manual is part of the device and must be kept in an easily accessible place.
e Besuretoinclude the operating manual if you transfer possession of this device to a third party.

¢ You can find up-do-date versions of the operating manual on our website: www.brand.de.

1.2.1 Hazard levels

The following signal words identify possible hazards:

Signal word Meaning

DANGER Will lead to serious injury or death.
WARNING May lead to serious injury or death.
CAUTION May lead to minor or moderate injuries.
NOTICE May lead to property damage.
1.2.2 Symbols

Symbol Meaning

A Hazardous area

1.2.3 Format

Layout Meaning Layout Meaning

1. Task Indicates a task. > Indicates a condition.

a.,b,c Indicates the individual steps of a = Indicates a result.
task.
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2 Safety Instructions

2 Safety Instructions

2.1 General safety instructions

Please read carefully!

The Titrette® can be used in combination with hazardous materials, work processes and equipment.
However, the operating manual cannot cover all of the safety issues that may occur in doing so. Itis

the user’s responsibility to ensure compliance with the safety and health regulations and to specify

the corresponding restrictions before use.

1. Every user must read and understand this operating manual before operation.

2. Follow the general hazard instructions and safety regulations (e.g., wear protective clothing,
eye protection, and protective gloves).

3. Observe all specifications provided by reagent manufacturers.

. Do not operate the instrument in potentially explosive atmospheres.

5. Use the instrument only for titrating liquids, with strict regard to the defined limitations of use
and operating limitations.
Comply with the operating exclusions (see Operating Exclusions, p. 48)!
If in doubt, contact the manufacturer or supplier.

6. Always perform work in a manner that does not endanger yourself or other people. Avoid
splattering. Only use suitable vessels.

7. Never turn the hand wheels when the titration tube is sealed with the cap.
. Never remove the titration tube while the glass cylinder is filled.

9. Reagents can accumulate in the cap of the titration tube. Therefore, clean regularly.
10. To avoid tipping over, use a bottle stand for small bottles.

11. Never carry the instrument by the housing when it is mounted to a reagent bottle. Breakage or
loosening of the instrument from the reagent bottle may lead to personal injury.

12. Never use force.

13. Use only original accessories and original replacement parts. Do not make any technical modi-
fications. Do not dismantle the instrument any further than is described in the operating man-
ual!

14. Always check that the instrument is in proper working condition before use. The user can
come into contact with media if the instrument has been insufficiently cleaned or inspected. If
there is a sign of a potential malfunction (e.g., piston difficult to move, sticking valves or leak-
age), immediately stop titration and consult Troubleshooting, p. 75. Contact the manufac-
turer, if necessary.

15. Theinstalled 1.5V micro-batteries are not rechargeable!

D

co

2.2 Function

The Titrette® bottle-top burette with electronic digital display is used to titrate aqueous and non-
aqueous titration media (e.g. alcoholic KOH) up to a concentration of max. 1 mol/l. (See Recom-
mended application range, p. 49). Thanks to a high precision measurement system, even the close
tolerances of Class A for glass burettes can be adhered to. The instruments are marked DE-M.

9974 69 Operating manual
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2 Safety Instructions

2.2.1 Operation

When the instrument is correctly used, the dispensed liquid comes into contact with only the follow-
ing chemically resistant materials:

Borosilicate glass, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platinum-iridium, PP (screw cap). The instrument
comes equipped with a recirculation valve.

2.3 Limitations of Use

This instrument is intended for titrating liquids within the following physical limitations:
e operating temperature from +15 °C to +40 °C (from 59 °F to 104 °F) of instrument and reagent
e vapor pressure up to 500 mbar
e viscosity up to 500 mm?/s
e altitude: max. 3,000 m above sea level

o relative humidity: 20 % to 90%

2.4 Operating Limitations

e Chlorinated and fluorinated hydrocarbons or chemical combinations which form deposits may
make the piston difficult to move or may cause jamming.

¢ When working with crystallizing media, follow the cleaning instructions (see Cleaning).

¢ Compatibility of the instrument for the intended application (e.g., trace analysis) must be care-
fully checked by the user. Contact the manufacturer, if necessary.

2.5 Operating Exclusions

2.5.1 Titrette

Never use the instrument for:

¢ liquids that attack borosilicate glass, Al,0,, ETFE, PFA, FEP, PTFE or platinum-iridium (e.g., hy-
drofluoric acid).

e suspensions (e.g., of charcoal), as solid particles may clog or damage the instrument.

¢ concentrated acids and bases as well as nonpolar solvents that have a strong swelling effect on
plastics (e.g., toluene, benzene).

o carbon disulfide, as this media is highly flammable.
¢ Autoclaving the instrument is not permitted!

¢ Theinstrument must never be exposed to an aggressive atmosphere (e.g., HCl fumes).

2.6 Battery specifications

2 micro-batteries, 1.5V (AAA/UM4/LR03), not rechargeable!
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2.7 Storage Conditions

2 Safety Instructions

Store the unit and accessories in a cool and dry place in cleaned condition only.

Storage temperature from -20 to 50°C (-4 to 122°F).

Relative humidity: 5 % to 95 %.

2.8 Recommended

application range

The instrument can be used for the following titration media (max. concentration 1 mol/l):

Medium

Medium

Medium

Alcoholic potassium hydroxide
solution

Potassium bromate solution

Oxalic acid solution

Ammonium iron (I1) sulfate solu-
tion

Potassium bromide bromate so-
lution

Perchloric acid

Ammonium thiocyanate solution

Potassium dichromate solution

Perchloric acid in glacial acetic
acid

Barium chloride solution

Potassium iodate solution

Nitric acid

Bromide bromate solution

Potassium permanganate solu-
tion*

Hydrochloric acid

Cerium (IV) sulfate solution

Potassium thiocyanate solution

Hydrochloric acid in acetone

EDTA solution

Sodium arsenite solution

Sulphuric acid

Iron (1) sulfate solution

Sodium carbonate solution

Silver nitrate solution*

Acetic acid

Sodium chloride solution

Tetra-n-butylammonium hy-
droxide solution

lodine solution*

Sodium nitrite solution

Triethanolamine in acetone*

lodine iodate solution*

Sodium thiosulfate solution

Zinc sulfate solution

Potassium hydroxide solution

Sodium hydroxide solution

* Use light shield inspection windows (see Sensitive media (replacing the inspection window), p. 57)

This table has been carefully tested and is based on the most current information available. Always
observe the operating manual of the instrument and the specifications provided by the reagent manu-
facturer. If you need chemical hazard statements that are not on the list, you are welcome to contact

BRAND.
Last updated: 0219/4
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3 Functional and operating elements

3 Functional and operating elements

The operating elements: Separate buttons for on/off, pause and CLEAR for clearing the display. Non-
slip hand wheels for fast to drip titration.

CLEAR button

PC port (optional)
Batteries

Pause button

Hand wheel

Piston

Dispensing cylinder

0 N oo b~ W N =

Valve (titration/recircula-
tion)

9 Valve block

10 Valve block adapter (bot-
tle thread GL 45)

11 Recirculation tube
12 Telescopic filling tube
13 Assembly tool

14 Screw cap

15 Titration tube with inte-
e | , grated discharge valve,
horizontally and verti-
cally adjustable.

y { v 16 Inspection window
\ | Nt 4

LA 17 On/off button
18 Digital display

The main features of the Titrette® bottle-top burette have been filed for international patent. The as-
sembly tool is located in the rear housing section.
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4 Assembly

4.1 First Steps

1. Inserting batteries

C.

>
of

a.

4 Assembly

Unscrew the air vent cap by hand or use a coin.

Remove the rear housing shell.

Remove the battery compartment covers and insert the
batteries. Ensure that the polarity of the batteries corre-
sponds to the symbols on the battery compartment.

Tightly re-seal the battery compartments with the cov-
ers. Carefully press the edges so that each cover fits
snugly on all sides without any gaps between it and the
battery compartment.

Hang the rear housing shell from the top and then snap
it shut.

Screw in the air vent cap.

2. Switching the instrument on and off

9974 69

a.

To switch the instrument on or off, briefly press the ON/
OFF button.
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4 Assembly

\ Follow the safety instructions
g‘g > Wear protective clothing, eye protection and protective gloves!
> Always wear protective gloves when touching the instrument or the bottle, especially
when using dangerous liquids.
> Follow all safety instructions and comply with the limitations of use, see Limitations
of use, p. 48.
> Comply with the operating limitations, see Operating limitations, p. 48.

3. Installing the filling tube/recirculation tube

a. Adjust the length of the telescopic filling tube to the
bottle height and attach it. Center the filling tube (side
with smaller diameter) and attach it carefully to avoid
damaging the olive-shaped nozzle.

b. Insert the recirculation tube with the opening pointing
outward.

NOTICE

When working with media with a high rate of crystallization,
e.g. alcoholic KOH, the length of the telescoping filling tube
should be adjusted to a distance of approx. 20 mm from the
bottom of the bottle.

4. Mounting and aligning the instrument on a bottle

NOTICE

The included adapters are made of polypropylene (PP) and may only be used for media that do not at-
tack PP (Accessories/spare parts, p. 77).

a. Screw the instrument (GL 45 threads) onto the reagent
bottle and then align the titrating tube with the bottle
label. This is done by rotating the valve block with the
titrating tube.

b. For bottles with other thread sizes, select a suitable
adapter.

The titrating tube can be adjusted by 70 mm, both horizon-
tally and vertically.
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4 Assembly

5. Transporting the instrument

a. When mounted to a reagent bottle, always carry the in-
strument as shown in the figure!

Avoid splashing the reagent

Potential health risk, especially with hazardous

media

> Never turn the hand wheels when the valve
is set to 'Titrate' and the titrating tube is
closed with the screw cap!

> Avoid splashing the reagent! The reagent
can drip out from the titrating tube and
screw cap.

4.2 Priming

Before first use:

After final production inspection, glycerin and ethanol residues may still be present in the instrument.
To prevent media from mixing with these residues, rinse the instrument thoroughly before the first
use and discard the first dispensed volumes. Avoid splashes.

a. Ensure that the screw cap of the titrating tube is
screwed on tightly.

b. Turn the valve in the direction of the arrow to 'Recircu-
late'.

C. First, turn the hand wheels to move the piston all the
way down. To fill, rotate the piston no further than half-
way up, and then empty it again.

NOTICE

If filling is not possible, see Troubleshooting, p. 75

Then rotate the hand wheel half way several times to aspi-
rate liquid, each time using a single stroke to the lower posi-
tion to empty it into the bottle. Repeat the procedure ap-
proximately 5 times until there are no more large air bubbles
under the piston.

NOTICE

Afew bubbles less than 1 mm in size are permitted.
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4 Assembly

e.
Unscrew the screw cap of the titrating tube.

Turn the valve to 'Titrate'.

f. Hold a suitable receiving vessel under the opening of
the titrating tube and dispense liquid to deaerate the
titrating tube until it is bubble-free. Wipe away any re-
maining drops from the titrating tube tip.
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5 Titrating

5 Titrating

1. Switching on the instrument

a. Toswitch the instrument on or off, briefly press the ON/
OFF button.

a. Fillthe instrument up to the upper stop position by gen-
tly turning the hand wheels.

b. Briefly press the CLEAR button one time to set the dis-
play value to zero.

a. Hold a suitable receiving vessel under the opening of
the titrating tube.

b. Dispense liquid up to the transition point by turning the
hand wheels.

NOTICE

If the fill volume is insufficient for the entire titration, gently
turn the hand wheels back to the upper stop position to fill
(the displayed value remains unchanged during this
process). Then continue titration.

4. Filling the instrument after titration

a. Toreduce crystal deposits and evaporation, always fill the instrument all the way up to the upper
stop position after titration.
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6 PC interface (optional)

5.1 Energy-saver mode (Auto power off)

If work is interrupted for more than three minutes (factory setting), the instrument automatically
switches into standby mode. The display value is saved and reappears in the display after switching
back on manually. The user can adjust the amount of idle time before automatically switching off (see
Auto power off (APO mode), p. 65).

5.2 Pause function

If the instrument has not been completely primed, air bubbles appear in the titrating tube during titra-
tion. To prime the instrument during titration, liquid can be dispensed into a different receptacle us-
ing the Pause function without the display value changing.

a. Pressthe Pause button one time.

Pause 5 = The Pause signal blinks.
. b. Prime the instrument, dispense liquid, etc. See Prim-
ing, p. 53.

c. Toend the Pause function, briefly press the Pause but-
ton again.

= The Pause signal disappears.
d. Continue titration

6 PC interface (optional)

The instrument is available with an optional communication port (RS 232) (see 'Ordering informa-
tion').
The model with the port provides the following advantages over the standard model:

e Transcription errors are eliminated when copying the primary data because the titration results
are automatically transmitted to the PC by double-clicking on the CLEAR button. This fulfills an
important GLP requirement.

o Allraw data is recorded simultaneously. With each data transfer, the burette sends the titrated
volume, the serial number of the instrument, the nominal volume and the adjustment value, as
well as the next scheduled calibration date.

The data transmitted by the instrument is treated as keyboard input from the PC. This universal input
format ensures that the instrument is compatible with all PC applications that accept keyboard in-
puts.

To connect the instrument to a USB port, please use a standard USB/RS 232 adapter.

Included in delivery are an interface cable (9-pin D-sub connector) and a CD (German/English, driver
software and a public RS 232 communication protocol). All information required for integration into
an existing database is available to programmers. In addition, the CD also contains a sample applica-
tion in XLS format as well as the user manual and the testing instructions.
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7 Sensitive media (replacing the inspection window)

7 Sensitive media (replacing the inspection

window)

For light-sensitive media (e.g., iodine, potassium permanganate and silver nitrate solutions), we rec-
ommend using the colored light shield inspection window.

a.

b.

9974 69

Unscrew the air vent cap by hand or use a coin.

Remove the rear housing shell.

Unclip the rear inspection window on one side and take
itout.

Insert the colored inspection window with the smaller
curvature into the rear housing.

To change the front inspection window, lift up one cor-
ner of the window, e.g., with a fingernail, and take it
out.

Insert the colored inspection window with the larger
curvature into the front housing.

To secure the rear housing, first hang it from the top,
then snap it closed and screw in the air vent cap.
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8 Installing a drying tube (optional)

8 Installing a drying tube (optional)

9 Error limits

AE®

Use of a drying tube, filled with a suitable absorbent (pur-
chased separately), might be necessary for moisture- and
CO,- sensitive media.

(See Accessories/spare parts)

a. Screw in the filled drying tube in place of the air vent
cap.

NOTICE

Seal the threads of the drying tube, the bottle and/or the bot-
tle adapter with PTFE tape.

Error limits in relation to the nominal capacity (= maximum volume) indicated on
the instrument at equal temperature (20 °C/68 °F) of instrument, ambient environ-
ment and distilled water. Testing takes place according DIN EN ISO 8655- 6 with a
completely filled instrument and with uniform and smooth dispensing.

Error limits
Bottle-top Bottle-top Glass burettes
burette Titrette® burettes in accor- Class Ain accor-
dance with dance with
DIN EN I1SO 8655- 3 DIN EN ISO 385
Volume |Partial A* Ccv* A* VC* % EL**
ml volume |+% +ul % pul 2% |+l pl |+l
ml
10' 10 0.10 10 |0.05 |5 0.3 30 0.1 10 |20
5 0.20 10 |0.10 |5 0.6 30 0.2 10 |20
1 1.00 10 |0.50 |5 3 30 1 10 |20
25' 25 0.07 18 10.025|6 [0.2 |50 0.1 25 (30
12.5 0.14 18 |0.05 |6 0.4 50 0.2 25 |30
2.5 0.70 18 |0.25 |6 |2 50 1 25 |30
50" 50 0.06 30 |0.02 |10 |0.2 100 |0.1 50 |50
25 0.12 30 |0.04 |10 |0.4 100 |0.2 50 |50
5 0.60 30 [0.20 |10 |2 100 |1 50 | 50

* A= Accuracy, CV = Coefficient of Variation ** EL = Error Limit

On 10 ml and 25 ml instruments, the titration volume is shown in 1 pl increments; on 50 ml instru-
ments it is shown in 2 plincrements. From a titration volume of 20 ml, this changes automatically to
10 plincrements.

The drop size for the 10 mlinstrument is approx. 20 pl, and approx. 30 pl for the 25 mland 50 mlin-
struments.
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10 Checking the Volume (Calibration)

NOTICE

The maximum error for a single measurement can be approximated from the sum of error limits EL=A
+2 x CV. For the 25 mlinstrument this amounts to a maximum of + 30 ul, and + 50 pl for the 50 mlin-
strument.

As a result, Class A glass burettes are within the error limits according to DIN EN ISO 385.

10 Checking the Volume (Calibration)

Depending on use, we recommend that gravimetric testing of the instrument be carried out every 3-12
months. For calibration, set the 10 mlinstrument to 3 decimal places (page 21). This time frame
should be adjusted to correspond with individual requirements. The complete testing procedure
(SOP) can be downloaded at www.brand.de. You can also carry out a functional test at more frequent
intervals, e.g., by titrating against a standard solution. For GLP- and ISO-compliant evaluations and
documentation, we recommend the EASYCAL™ calibration software from BRAND. A demo version can
be downloaded from www.brand.de.

Gravimetric volume testing according to DIN EN ISO 8655- 6 (for measurement conditions, see Error
limits, p. 58) is performed as follows:

1. Prepare the instrument

Clean the instrument (Cleaning), fill it with distilled Water and then prime it carefully.

2. Check the volume

Dispense 5 drops in a separate vessel and wipe off the titration tube tip.
Press the CLEAR button to set the display value to zero.

10 dispensing operations in 3 volume ranges (100 %, 50 %, 10 %) are recommended.

ap oo

Turn the hand wheels with both hands without stopping until the test volume is shown on the
display. Wipe off the tip of titration tube.

e. Weigh the dispensed quantity on an analytical balance. (Please refer to the user manual of the
scale manufacturer.)

f. Calculate the dispensed volume. The Z factor takes account of the temperature and air buoy-
ancy.
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10 Checking the Volume (Calibration)

3. Calculation

X; = Weighing results n = Number of weighings
Z = Correction factor
(e.g. 1.0029 ml/g at 20 °C, 1013 hPa)
_ > X
Mean X= —Qn
Mean volume V= Xx-12Z
vV -V
Accuracy* A% = YoV 100
VD
V, = Nominal volume
—w |
- > (xi — X)
Standard deviation* s= Z — 7
n —
100 s
Coefficientof CV% = ———
variation* \4

Calculation for accuracy (A%) and coefficient of variation (CV%): A% and CV% are calculated using the
formulas of statistical quality control.
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11 Additional functions

11 Additional functions

11.1 CAL mode (adjustment)

11.1.1 Adjustment

After a long period of usage or following the replacement of the dispensing unit, an adjustment may
be necessary to balance out differences in accuracy up to a maximum of + 0.999 ml. The change from
the factory setting is shown in the display.

1. Calculating the adjustment value

The adjustment value is the deviation of the mean volume from the nominal volume (e.g., mean vol-
ume 50.024 ml, nominal volume 50 ml. Adjustment volume =50.024 ml - 50.000 ml = 0.024 ml). For in-
formation on calculating the mean volume, see Checking the Volume (Calibration), p. 59.

2. Entering CAL mode

a. With the instrument powered on, press and hold the
CLEAR button for more than 3 seconds until the follow-
ing modes are repeatedly shown one after another in
the display:

3

CAL — GLP —APO —dP

When CAL appears in the display, release the CLEAR
button. CAL blinks and the number field is shown.

a. Theadjustmentvalue is 0.024 ml, for example. Press the
Pause or On/Off button until the value has been
reached.
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11 Additional functions
4. Confirming input

a. Pressthe CLEAR button to confirm the input of the adjustment value.

= The change from the factory setting is indicated by the CAL symbol, which is now continuously
shown in the display.

NOTICE

If the CLEAR button is not pressed within approx. 15 seconds, the initial state is preserved.

11.1.2 Readjustment

The continuously displayed CAL symbol indicates that an adjustment has already taken place. When a
new adjustment value is entered, this is added to the adjustment value already present.

1. Calculating the adjustment value
The already adjusted instrument shows a new deviation of the mean volume from the nominal vol-

ume (e.g., 0.017 ml). For information on calculating the mean volume, see Checking the Volume (Cali-
bration), p. 59.

2. Entering CAL mode

a. With the instrument powered on, press and hold the
CLEAR button for more than 3 seconds until the follow-
ing modes are repeatedly shown one after another in
the display:

CAL — GLP —APO —dP

b. When CAL appears in the display, release the CLEAR
button. CAL blinks and the adjustment value of the pre-
vious adjustment appears.
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3. Entering the adjustment value

4. Confirming input

a.

11 Additional functions

The adjustment value is 0.017 ml, for example. Press the
Pause or On/Off button until the value has been

reached (the first press of a button sets the display to
zero).

Press the CLEAR button. The old and new adjustment
values are added automatically.

The change in adjustment is indicated by the CAL sym-
bol.

NOTICE

In rare cases, when entering the new adjustment value, the sum of the old and new adjustment values
can amount to zero. In this case, the factory setting is restored and CAL disappears from the display.

11.1.3 Factory default setting

The continuously displayed CAL symbol indicates that an adjustment has already taken place. How-
ever, the factory default setting should be restored.

1. Entering CAL mode

9974 69

a. With the instrument powered on, press and hold the

CLEAR button for more than 3 seconds until the follow-
ing modes are repeatedly shown one after another in
the display:

CAL — GLP —APO —dP
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11 Additional functions

b. When CAL appears in the display, release the CLEAR
button. CAL blinks and the adjustment value of the pre-
vious adjustment appears.

2. Restoring the factory default setting

Press the On/Off button and the Pause button at the same
time to restore the factory default setting. The CAL symbol
disappears.

11.2 Calibration date (GLP mode)

The date for the next calibration can be saved in GLP mode (Good Laboratory Practice).

1. Entering GLP mode

a. With the instrument powered on, press and hold the
CLEAR button for more than 3 seconds until the follow-
ing modes are repeatedly shown one after another in
the display:

_____——>3s
—

CAL — GLP —APO —dP
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11 Additional functions

b. When GLP appears in the display, release the CLEAR
button. The input symbol blinks and 'oFF' appears.

Press and hold the Pause button until the desired date is dis-
played. Pressing briefly gradually extends the time until the
calibration date. Pressing the On/Off button reduces the time
until the calibration date. (Date input can be from 'oFF' to
12/2099)

3. Confirming input
Press the CLEAR button to confirm the input of the calibration date.

NOTICE

The saved calibration date can be called up any time the instrument is switched on. To do this, simply
press and hold the On/Off button. A continuous display of GLP, the year and the month of the desired
date appear. Releasing the button ends the continuous display and the instrument is switched on. (If
'oFF' is selected as the calibration date, this function is deactivated.)

11.3 Auto power off (APO mode)

In APO mode, the time for automatic power off can be set from 1 to 30 minutes. The factory default
setting for automatic power off is 3 minutes. The shorter the auto power off time setting, the longer
the batteries will last.
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11 Additional functions

1. Entering APO mode

a. With the instrument powered on, press and hold the

a. CLEAR button for more than 3 seconds until the follow-
ing modes are repeatedly shown one after another in
the display:

CAL — GLP — APO —dP
b b. When APO appears in the display, release the CLEAR

button. The input symbol blinks and the factory setting
is displayed.

2. Entering the time for automatic power off

a. Pressthe Pause or On/Off button until the desired time
entry (1 - 30 min) has been reached. 'oFF' deactivates
automatic power off.

3. Confirming input
a. Pressthe CLEAR button to confirm the input of desired power off time or to confirm 'oFF'.

NOTICE

When the instrument switches itself off, the last displayed value is displayed again after the instru-
ment is switched back on. If the input value 'oFF' is confirmed, the function is deactivated and the in-
strument will no longer switch itself off.
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11 Additional functions
11.4 Decimal places (dP mode)

In dP mode, the display can be set to show 2 or 3 decimal places (factory default setting is 2 decimal
places).

NOTICE
For technical reasons, titration volumes over 20.00 ml can only be displayed with 2 decimal places.

1. Entering dP mode

a. With the instrument powered on, press and hold the
— 73S CLEAR button for more than 3 seconds until the follow-
g ing modes are repeatedly shown one after another in
the display:

CAL — GLP —APO —dP

b. When dP appears in the display, release the CLEAR but-
ton. The input symbol blinks and the factory setting ap-
pears.

a. Pressthe Pause button to select a display with 3 deci-
mal places. (Pressing the button again converts the dis-
play back to 2 decimal places.)

3. Confirming input

a. Pressthe CLEAR button to confirm the input of the desired decimal place format.
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12 Cleaning

12 Cleaning

The instrument must be cleaned in the following situations to assure correct operation:

¢ Immediately when the hand wheels are

more difficult to turn than usual
e priorto areagent change
e prior to long term storage

¢ prior to dismantling the instrument

¢ regularly when using crystallizing solutions

¢ when liquids accumulate in the screw cap
of the titrating tube

A\

The glass cylinder, valves, telescopic filling tube and titrating tube contain reagent! Fol-

/ T\ low the safety instructions (see Safety Instructions, p. 47)!

12.1 Standard cleaning

c.

Operating manual

Set the valve to 'Recirculation’ and empty the instru-
ment completely by turning the hand wheels.

Screw the instrument onto a bottle filled with deionized
water and rinse the instrument several times by com-
pletely filling and emptying it (Fig. 2).

Set the valve to 'Titrate', unscrew the screw cap from
the titration tube and place a suitable receiving vessel
under the titrating tube. To clean the titrating tube,
rinse the instrument several times by completely filling
and emptying it (Fig. 3).

If deposits appear in the dispensing cylinder, repeat this
process with a suitable cleaning agent and then rinse
again with deionized water.
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12 Cleaning

e. Screw the instrument onto an empty bottle and empty
the piston completely by executing several up and
down piston movements in the 'Recirculation’ and
'Titration' valve setting.

f. First move the piston all the way up and then down by a
half-rotation of the hand wheel.

g. Unscrew the air vent cap by hand or use a coin.

h. Remove the rear housing shell and take out the assem-

bly tool.

i. Loosen the safety ring of the dispensing unit with the
assembly tool and unscrew it completely by hand.

Pull the piston rod locking mechanism out to the stop
(Fig. 10).

k. Move the top part of the instrument all the way to the

top by turning the hand wheels and remove it (Fig. 11).

. Remove any crystal deposits at the upper edge of the

dispensing cylinder, e.g. with water and a soft bottle-
brush. Then, dry it off with cellulose paper (Fig. 12).

m. Reassemble the top part of the instrument or, if neces-

sary, further dismantle the instrument for intensive
cleaning.

Crystallizing media, e.g., alcoholic KOH

NOTICE

Depending on the frequency of use, we recommend that any crystal deposits above the piston be re-
moved at regular intervals of approx. 8 weeks. To do this, carry out steps f-m of the standard cleaning

procedure.

To reduce crystal deposits, always fill the instrument all the way up to the upper stop position after

titration.
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12 Cleaning

12.2 Intensive cleaning

To avoid mixing up components, do not dismantle several instruments at the same time. Calibration
and, if applicable, an adjustment must always be carried out after dismantling or replacing a dispens-
ing unit.

1. Preparing for intensive cleaning

a. Always perform a complete standard cleaning before further dismantling the instrument.
b. Pull out the recirculation tube and the telescopic filling tube.

2 Removing and cleaning/replacing the titration tube

y! = (Note the design changes from 2012 and from serial number
01K, see Intensive cleaning, p. 71)

a. Setthevalve to 'Recirculate' and pull the valve lever up-
wards to remove it (Fig. a).

b. Hold the titrating tube as shown in the figure. To dis-
connect, push the discharge tube housing all the way
up, then pullit forward with gentle up and down mo-
tions (Fig. b).

C. Clean thetitration tube with the integrated discharge
valve (ultrasonic bath) or replace it.

3. Cleaning/replacing the dispensing unit

(Note the design changes from 2012 and from serial number 01K, see Intensive cleaning, p. 71). The
dispensing unit consists of a piston and a dispensing cylinder with a valve block. If liquid is found
above the piston, the piston must be replaced. We always recommend replacing the complete dis-
pensing unit.

a. Hold the piston rod and slowly pull the piston out of the
dispensing cylinder (Fig. a).
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12 Cleaning

NOTICE

If it is difficult to move the piston, open the top of the instru-
ment, clamp the assembly tool (teeth pointing downward)
between the dispensing cylinder and the top and turn the
hand wheel to move the piston completely out of the dis-
pensing cylinder (Fig. a').

b. Use asoft cloth to clean the dispensing cylinder and the
piston, or replace them.

c. Toreplace the piston, first slide the light gray safety ring
of the piston rod upwards (Fig. c) and then unscrew the
piston (Fig. c').

d. Screw a new piston onto the piston rod and tighten it
securely.

e. Line up the gears of the piston and the piston rod by
turning the piston back by no more than half a gear
tooth.

f. Slide the safety ring of the piston rod back down.

g. Align the toothed strip (1) of the piston rod in the direc-
tion of the air vent opening (2) of the valve block. This is
located opposite the titrating tube connection (3). Care-
fully (!) insert the piston vertically into the cleaned or
new dispensing cylinder and push it about half-way in
(Fig. g).

NOTICE

The sealing lip of the piston must not be damaged. Avoid
contact with hard objects!

Design change from January 2012

9974 69

The connection between the titrating tube and the valve
block was changed as of January 2012.

Therefore, when ordering these replacement parts, note the
distance between the dispensing duct and recirculation duct
on the valve block. If there is no gap between the two ducts,
always replace the titrating tube at the same time the dis-
pensing cylinder with valve block is replaced (Accessories/
spare parts, p. 77).
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12 Cleaning

4. Installing the titrating tube

Operating manual

a.

b.
c.
d

a.

(Note the design changes from 2012, see Intensive clean-
ing, p. 71). Installing the cleaned or new titrating tube:

Slide the titrating tube on approx. 5 mm.
Push the titrating tube housing all the way up.
Then slide the titrating tube all the way in.

Slide the titrating tube housing down to lock it into
place.

Pull up the valve lever to the 'Recirculate' position and
press itin firmly.

Check that the piston rod locking mechanism has been
pulled out.

Attach the top part of the instrument and rotate the
hand wheels to move it down while being careful that
the recess of the front housing shell slides snugly over
the titrating tube. Slightly rotate the top part, if neces-
sary.

Lift the safety ring of the dispensing unit and check that
the tongue and groove interlock. Then, tightly screw in
the safety ring by hand.

Set the assembly tool on the right-hand edge of the
housing and tighten it towards the left-hand edge.
Then, re-insert the assembly tool into the rear housing
shell.

Slide the piston rod locking mechanism in all the way.

First hang the rear housing shell from the top, then snap
it closed and screw in the air vent cap.

Carry out a function check and calibration, and make
any necessary adjustments.
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12 Cleaning

6. Cleaning/replacing the filling valve

a. Remove the rear housing shell and take out the assem-
bly tool.

b. Pull out the telescopic filling tube and the recirculation
tube.

- —
Co s

o

i,

C. Usethe assembly tool to unscrew the filling valve.

d. |Ifthesealingringis contaminated or damaged, care-
fully remove it using a pair of angled tweezers.

e. Clean thefilling valve and sealing ring (ultrasonic bath)
or replace them.

Insert the cleaned or new sealing ring, if necessary.

g. Screw in thefilling valve first by hand and then tighten
it with the assembly tool (1/4 turn is sufficient!).

12.3 Dislodging a stick valve ball

If the instrument does not fill up, and if some elastic resis-
tance is evident when the piston is pulled upward, then it is
possible that the valve ball is stuck.

In this case, dislodge the valve ball using light pressure; for
example, with a 200 pl plastic pipette tip.
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12 Cleaning

12.4 Replacing the batteries

If the battery symbol in the display is blinking, the battery capacity is depleted. The batteries must

then be replaced.

Use only the specified battery type: 1.5V (AAA/UM4/LR03) micro-batteries. The batteries are not
rechargeable!

P oo T

g.
h.
NOTICE

Always replace the battery compartment covers when re-
placing the batteries. These are included with the replace-
ment batteries.

Unscrew the air vent cap by hand or use a coin.
Remove the rear housing shell.

Remove the battery compartment covers
Remove the dead batteries using a screwdriver.

Insert the new batteries and press them firmly into the
sockets. Ensure that the polarity of the batteries corre-
sponds to the symbols on the battery compartment.

Tightly re-seal the battery compartments with the cov-
ers. Carefully press the edges so that each cover fits
snugly on all sides without any gaps between it and the
battery compartment.

Hang the rear housing shell from the top and then snap
it shut.

Screw in the air vent cap.

.A Dispose of fully discharged batteries only in

compliance with the Battery Directive. Do not
discharge the battery by short-circuiting - ex-
plosion hazard!
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13 Troubleshooting

13 Troubleshooting

Problem

Possible cause

What to do

Liquid is above the piston

Piston leaky

Perform cleaning, replace
dispensing cartridge (see
Cleaning, p. 68).

Piston sluggish

Dispensing cartridge contam-
inated or damaged by crystal
deposits

Perform cleaning, possibly
replace dispensing cartridge,
see Cleaning, p. 68).

Filling not possible

Filling valve stuck

Clean filling valve, possibly
dislodge valve ball with a 200
ul plastic pipette tip (see Dis-
lodging a stick valve

ball, p. 73).

Filling not possible / liquid moves back
when filling in the titration tube

Discharge valve contami-
nated or titration tube dam-
aged

Clean discharge valve, or re-
place titration tube (see
Cleaning, p. 68).

Air bubbles in the instrument

Instrument filled too quickly

Fillinstrument slowly

Filling tube is loose or dam-
aged

Firmly attach telescopic fill-
ing tube, possibly cut the
tube off approx. 1 cm from
top, or replace tube.

Filling valve loose or seal
possibly not inserted

Check if the seal is inserted
and tighten valve with as-
sembly tool.

Filling tube does not im-
merse into
liquid

Fill bottle, or correct the
length of the telescopic filling
tube.

Recirculation tube not in-
stalled or installed incor-
rectly

Install the recirculation tube.
The opening must face away
from the bottle wall.

Titration not possible

Discharge valve stuck

Clean titration tube with inte-
grated discharge valve, or re-
place titration tube (see
Cleaning, p. 68).

Dispensed volume less than indicated

The instrument has not been
fully primed

Prime instrument again (see
page9)

Seal possibly not inserted or
filling valve loose

Check if the seal is inserted
and tighten valve with as-
sembly tool.

Filling valve is stuck or dam-
aged

Clean filling valve. If neces-
sary, replace it (see Intensive
cleaning, p. 70).

The instrument does not show any

Internal error

Restart instrument:

function Remove battery, wait 1
minute and reinsert battery
(see Replacing the batter-
ies, p. 74).
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14 Product markings

14 Product markings

Symbol or number

Meaning

General warning symbol

Follow the operating instructions

A
©

Use eye protection

Use hand protection

@©
®

Wear protective clothing

XXZXXXXX

Serial number

Cce

With this mark, we confirm that the product complies with
the requirements set out in the EC Directives and has been
subjected to the specified testing procedures.

DE-M|18

The instrument is marked in accordance with the German
Measurement and Calibration Act as well as the Measure-
ment and Calibration Regulation.

DE-M (DE for Germany), framed by a rectangle, as well as the
two last digits of the year the marking was affixed (here:
2018).

www.brand.de/ip

Patent information

40

(Here: 40 years)

©

China RoHS (EFUP)

EFUP defines the time period in years, in which the haz-
ardous materials found in the electrical and electronic
equipment should not leak or change under normal operat-
ing conditions. When used under normal conditions, such
electrical or electronic products do not lead to severe envi-
ronmental pollution, severe personal injuries or damage to
the user’s property.

I<(

This electrical device may not be disposed of in household
waste.

Operating manual
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15 Ordering Information

15 Ordering Information

Titrette®
Standard with RS 232 port
Volume Order no. Order no.
10 ml 4760 141 4760 241
25 ml 4760 151 4760 251
50 ml 4760161 4760 261
16 Accessories/spare parts
Bottle adapter
PP, pkg unit Pack of 1
External thread for bottle Order no.
thread/ground
joint
GL 45 GL 32-33 7043 96
GL 45 GL 38 704397
GL45 S* 40 7043 43
GL45 S*42 7043 49
GL45 S*50 7043 50
GL32 NS 24/29 7044 24
GL 32 NS 29/32 7044 29

9974 69
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16 Accessories/spare parts

Titrating tubes

Screw cap

Bottle stand

Operating manual

With screw cap and integrated discharge and recirculation
valve. (Note the design changes from 2012, see Intensive

cleaning, p. 71)

Pkg unit Pack of 1.

For volumes From Jan 2012
(with gap) Order
no.

10 ml 707525

25+50 ml 707529

Description Pkg unit Order No.

Screw cap with Pack of 1 707528

fastener.

Description Pkg unit Order No.

Bottle stand PP. | Pack of 1 704275

Support rod 325

mm. Base plate

220 x 160 mm

9974 69



Drying tube

Telescopic filling tube

Recirculation tube

Piston

9974 69

16 Accessories/spare parts

Description Pkg unit Order No.
Dryingtube Incl. | Packof 1 7079 30
PTFE sealing ring

(without drying

agent).

Description Pkg unit Order No.
Filling valve with | Pack of 1 6636
olive-shaped noz-

zle and sealing

ring.

Description Pkg Length Order no.

unit

Telescopicfill- |Packof1 [170-330 mm |7082 18
ing tube. FEP.In-| pack of 1 | 250-480 mm | 708220
dividually ad-
justable lengths.

Description Pkg unit Order No.
Recirculation tube | Pack of 1 8317

For volumes Pkg unit Order no.

10 ml Pack of 1 707531
25 ml Pack of 1 7075 30

50 ml Pack of 1 707532

Operating manual
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16 Accessories/spare parts

Dispensing cylinder with valve block

(Note the design changes from 2012, see Intensive clean-

ing, p. 71)
For volumes Pkg unit Order no.
10 ml Pack of 1 707533
25ml Pack of 1 7075 35
50 ml Pack of 1 707537
Inspection window
Description Pkg unit Order No.
Inspection win- Pack of 1 6783

dows, 1 set color-
less and 1 set am-
ber-colored (light
shield).

Description Pkg unit Order No.

Micro-batteries, Pack of 2 each. 7260
1.5V. Not
rechargeable
(AAA/UM4/LRO3).
Incl. battery com-
partment covers
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Venting stopper

Assembly tool

Battery compartment covers

9974 69

16 Accessories/spare parts

Description Pkg unit Order No.
Venting stopper Pack of 1. 6659
Description Pkg unit Order No.
Assembly tool Pack of 1. 6784
Description Pkg unit Order No.
Battery compart- | Pack of 2. 8857
ment covers

Description Pkg unit Order No.
RS 232 interface | Packof 1. 8850

cable. Length 2 m.

Operating manual
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17 Repairs

Titrette software

Description Pkg unit Order No.
Titrette software. | Pack of 1. 707538
CD-ROM. German/
English

Titrette® extraction system
Description Pkg unit Order No.
Titrette® with- Pack of 1 707550

drawal system for
bag-in-box con-
tainer

17 Repairs

17.1 Sending for repair

Transporting of hazardous materials without a permit is a violation of federal law.

Clean the instrument thoroughly and decontaminate!

¢ When returning products, please enclose a general description of the type of malfunction and
the media used. If information regarding media used is missing, the instrument cannot be re-
paired.

¢ Only send the device without a battery installed.

e Shipmentis at the risk and the cost of the sender.

Outside USA and Canada
Complete the “Declaration on Absence of Health Hazards” and send the instrument to the manufac-

turer or supplier. Ask your supplier or manufacturer for the form. The form can also be downloaded
from www.brand.de.

82 Operating manual 9974 69



Within USA and Canada

18 Calibration service

Please clarify the requirements for the return delivery with BrandTech Scientific, Inc before sending

the instrument in for service.

Return only cleaned and decontaminated instruments to the address provided with the Return Autho-
rization Number. Place the Return Authorization number so that it is clearly visible on the outside of

the package.

Contact addresses

Germany:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Str. 25

97877 Wertheim (Germany)
T+499342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (India)

T+91 2242957790

F+91 22 42957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

18 Calibration service

USA and Canada:
BrandTech’ Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860-767 2562

F +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guanggqi Culture Plaza

Room 506, Building B

No. 2899, Xietu Road

Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 2164222318

F +86 21 6422 2268
info@brand.com.cn
www.brand.cn.com

The ISO 9001 and GLP guidelines require regular inspection of your volume measuring devices. We
recommend performing a volume check every 3 to 12 months. The cycle is dependent on the individ-
ual requirements of the device. Checks should be performed more frequently, in case of high fre-

quency of use or the use of aggressive media.

The detailed testing instructions are available for download on www.brand.de or

www.brandtech.com.

BRAND also offers the possibility to have your instruments calibrated by our factory calibration service

or by the BRAND DAKKS laboratory.

Simply send us the instruments to be calibrated, accompanied by details about which type of calibra-
tion you would like. The instruments will be returned to you after a few days together with a test re-
port (factory calibration) or a DAKKS calibration certificate. More information can be obtained from

your dealer or directly from BRAND.

The order document is available for download on www.brand.de (see Technical Documents).
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18 Calibration service

For customers outside Germany

If you would like to use our calibration service, please contact one of our service partners in your re-
gion. If a factory calibration is requested, the service partner can forward the instrument to BRAND.
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19 Warranty

19 Warranty

We shall not be liable for the consequences of improper handling, use, servicing, operating or unau-
thorized repairs of the device or for the consequences of normal wear and tear, especially of wearing
parts such as pistons, seals, valves and the breakage of glass. The same applies for failure to follow
the instructions of the operating manual. We are not liable for damage resulting from disassembly be-
yond that described in the operating manual or if non-original spare parts or components have been
installed.

USA and Canada:

Find more warranty information on www.brandtech.com.

20 Disposal

This symbol means that at the end of their service life, batter-
ies/accumulators and electronic devices must be disposed of

— separately from household waste (unsorted municipal
waste).

Electronic devices must be disposed of in accordance with Directive 2012/09/ EU of the European Par-
liament and of the Council from July 04, 2012 on waste from electrical and electronic equipment and
in compliance with national disposal regulations.

Both batteries and accumulators (rechargeable batteries) contain materials that can be damaging to
the environment and human health. Therefore, they must be properly disposed of in accordance with
Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council from September 06, 2006 on bat-
teries and accumulators and in compliance with national disposal regulations. Only dispose of fully
discharged batteries and accumulators.

Subject to technical changes, errors, and misprints.
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1 Introduction

1.1 Contenu de la livraison

Burette adaptable sur flacon Titrette®, taille 10 ml, 25 ml ou 50 ml, tube d'aspiration télescopique
(longueur 170 - 330 mm), tube de distribution inversée, 2 micro-piles 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4 adapta-
teurs de flacon en PP (GL 45/32-33, GL 45/38, GL 45/S 40, GL 32-33/NS 29/32), 2 fenétres de visualisa-
tion colorées de protection contre la lumiere, un certificat de qualité et le présent mode d'emploi.

1.2 Conditions d'utilisation

o Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la premiere utilisation.

o Lemoded'emploi fait partie de 'appareil et doit étre conservé de maniére a pouvoiry accéder

facilement.

e Veuillez joindre le mode d'emploi lorsque vous remettez cet appareil a des tiers.

» Vous trouverez des versions mises a jour du mode d'emploi sur notre site www.brand.de.

1.2.1 Classes de danger

Les mots de signalisation suivants caractérisent des dangers potentiels :

Mot de signali- | Signification

sation

DANGER Provoque de graves blessures ou la mort.
AVERTISSEMENT |Peut provoquer de graves blessures ou la mort.
PRUDENCE Peut provoquer des blessures légéres ou moyennes.
REMARQUE Peut provoquer un dommage matériel.
1.2.2 Symboles

Symbole Signification

A

Point de danger

1.2.3 Représentation

Représenta- Signification Représenta- Signification
tion tion
1. Task Caractérise une tache. > Caractérise une condition.
a.,b.,c. Caractérise une étape individuelle | = Caractérise un résultat.
de la tache.
9974 69 Mode d'emploi
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2 Regles de sécurité

2 Regles de sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité

A lire attentivement !

L’appareil de laboratoire Titrette® peut étre utilisé avec des matériaux, des procédés et des appa-
reillages dangereux. Le mode d'emploi n'a pas pour but d'exposer tous les problémes de sécurité sus-
ceptibles de se présenter. Il reléve donc de la responsabilité de ['utilisateur d'assurer le respect des
consignes de sécurité et de santé et de déterminer les restrictions correspondantes avant ['utilisation
de l'appareil.

1. Chaque utilisateur doit avoir lu et compris le mode d’emploi avant d’utiliser 'appareil.

2. Respecter les indications générales de danger et les consignes de sécurité, par ex. porter des

vétements de protection, une protection oculaire et des gants de protection.
3. Suivre les recommandations des fabricants de réactifs.

D

. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une atmosphére a risque d'explosion.

5. Nutiliser l'appareil que pour distribuer des liquides en respectant strictement les limites et
restrictions d’emploi définies.
Il faut impérativement observer les restrictions d’utilisation de I'appareil (voir Interdictions
d’emploi, p. 89) !
En cas de doute, se renseigner aupres du fabricant et/ou du fournisseur.

6. Toujours travailler de fagon a ne mettre en danger ni vous-méme ni autrui. Eviter les éclabous-
sures. N'utiliser que des récipients appropriés.

7. Nejamais tourner les manivelles tant que le capuchon de fermeture se trouve sur la canule de
titrage.

8. Nejamais dévisser la canule de titrage tant que le cylindre du verre est rempli.

9. Du réactif risque de s’accumuler dans le capuchon de fermeture de la canule de titrage. Il faut
donc nettoyer le capuchon a vis régulierement.

10. Pour les petits flacons, utiliser un support pour éviter qu’ils ne basculent.

11. Nejamais tenir 'appareil au niveau du boitier quand il est monté sur le flacon de réactif. Si
appareil se casse ou se détache du flacon de réactif, il y a un risque de blessures.

12. Nejamais employer la force.

13. Utiliser uniquement les accessoires et pieces de rechange originaux. Ne pas effectuer de modi-
fications techniques. Ne pas démonter appareil plus que ce qui est décrit dans le mode d’em-
ploi!

14. Avant lutilisation, vérifier ’état correct de I'appareil. En cas d’utilisation d’instruments qui
n’ont pas été suffisamment nettoyés et vérifiés, il peut y avoir un contact du milieu avec [’ utili-
sateur. En cas de dysfonctionnements de ’appareil (par ex. piston grippé, soupapes collées,
ou non-étanchéité), arréter immédiatement la distribution et consulter Dysfonctionnement -
que faire ?, p. 115. Au besoin, contacter le fabricant.

15. Les micro-piles d’1,5V montées sur I'appareil ne sont pas rechargeables !

2.2 Fonctionnement

La burette adaptable sur flacon Titrette® a affichage électronique sert a titrer des milieux aqueux et
non aqueux (potasse alcoolique par ex.) jusqu’a une concentration max. d’1 mol/l. (Voir Domaine
d’application recommandé, p. 90). Grace a l'utilisation d’un systéme de mesure de haute précision,
méme les tolérances serrées de la catégorie A pour les burettes peuvent étre respectées. Les appareils
possedent un marquage DE-M.
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2 Régles de sécurité

2.2.1 Utilisation

Quand on utilise appareil correctement, le liquide distribué n’entre en contact qu’avec les matériaux
d’une bonne résistance chimique suivants :

Verre borosilicaté, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platine iridié, PP (capuchon a vis). Par défaut, 'appa-
reil dispose d’une soupape de purge.

2.3 Limites d’emploi

L’appareil sert au titrage sous réserve des limites physiques suivantes :

o température d’utilisation comprise entre +15 °C et +40 °C (de 59 °F a 104 °F) de 'appareil et du ré-
actif

o Pression de la vapeur jusqu’a 500 mbar
o Viscosité jusqu’a 500 mm?/s
e Hauteur: max. 3000 m au-dessus du niveau de la mer

e Humidité relative de l'air: 20 % a 90 %

2.4 Restrictions d’emploi

e Les hydrocarbures chlorés et fluorés ou les composés qui forment des dépbts peuvent entrainer
des difficultés a manier ou des coincements des pistons.

e En cas de médias cristallisants, respecter les consignes de nettoyage (voir Nettoyage).

o L'utilisateur doit rigoureusement vérifier si l'appareil est apte pour I'application prévue (par ex.
pour l'analyse de traces). Au besoin, contacter le fabricant.

2.5 Interdictions d’emploi

2.5.1 Titrette

Ne jamais utiliser 'appareil pour :

 liquides qui attaquent le verre borosilicaté, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE ou platine iridié (par ex.
acide fluorhydrique).

e les suspensions (par ex. de carbone actif) car les particules solides risquent de boucher 'appareil
ou de 'abimer.

o les acides et lessives concentrés ainsi que les solvants non polaires qui ont un effet fortement
gonflant sur les matieres plastiques (par ex. toluéne, benzene).

o ledisulfure de carbone car celui-ci s’enflamme trés facilement.
o L’appareil ne peut pas étre stérilisé a I'autoclave !

o L’appareil ne doit pas étre exposé a une atmosphére agressive (par ex. vapeurs HCl).

9974 69 Mode d'emploi
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2 Regles de sécurité

2.6 Spécifications concernant les piles

2 micro-piles, 1,5V (AAA/UM4/LR03), non rechargeables !

2.7 Conditions de stockage

Entreposer Uappareil et les accessoires uniquement a I’état nettoyé, au frais et au sec.

Température d’entreposage de -20°C a + 50°C (de -4°F a 122°F).

Humidité relative de lair: de 5% a 95 %.

2.8 Domaine d’application recommandé

L’appareil peut étre utilisé pour les liquides de titrage suivants (concentration max. 1 mol/l) :

Milieu

Milieu

Milieu

Solution d’hydroxyde de potas-
sium alcoolisée

Solution de bromate de potas-
sium

Solution d’acide oxalique

Solution de sulfate de fer () et
d'ammonium

Solution de bromate de bromure
de potassium

Acide perchlorique

Solution de thiocyanate d'am-
monium

Solution de dichromate de po-
tassium

Acide perchlorique dans acide
acétique glacial

Solution de chlorure de baryum

Solution de iodate de potassium

Acide nitrique

Solution de bromate de bromure

Solution de permanganate de
potassium*

Acide chlorhydrique

Solution de sulfate Cer(IV)

Solution de thiocyanate de po-
tassium

Acide chlorhydrique dans acé-
tone

Solution EDTA

Solution d’arsénite de sodium

Acide sulfurique

Solution de sulfate de fer (11)

Solution de carbonate de so-
dium

Solution de nitrate d'argent*

Acide acétique

Solution de chlorure de sodium

Solution d’hydroxyde d'ammo-
nium tétra-n-butylique

Solution iodée*

Solution de nitrite de sodium

Triéthanolamine dans acétone*

Solution iodure-iodate*

Solution de thiosulfate de so-
dium

Solution de sulfate de zinc

Potasse caustique

Soude caustique

* Utiliser la fenétre de regard avec protection contre la lumiére (voir Médias sensibles (remplacer la fe-

nétre de regard), p. 97)

Ce tableau a été soigneusement vérifié et est basé sur les connaissances actuelles. Suivez toujours le
mode d'emploi de |'appareil ainsi que les spécifications du fabricant de réactifs. Si vous avez besoin
de déclarations sur des produits chimiques qui ne soient pas mentionnés dans la liste, n'hésitez pas a

contacter BRAND.
Version : 0219/4
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3 Eléments fonctionnels et de commande

3 Eléments fonctionnels et de commande

Les éléments de commande : touches séparées pour Marche/Arrét, Pause et CLEAR pour supprimer
l’affichage. Molettes avec rainures de préhension pour un titrage rapide et sans goutte.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15

)

| ,

16
17
18

Touche CLEAR

Interface PC (en option)
Piles

Touche Pause

Molette

Piston

Cylindre de distribution
Soupape (titrage/purge)
Bloc de soupapes

Adaptateur du bloc de
soupapes (filetage de fla-
con GL 45)

Tube pour distribution
inversée

Tube d’aspiration téles-
copique

Clé de montage
Capuchon a vis

Canule de titrage avec
soupape d’éjection inté-
grée, a réglage horizontal
et vertical.

Fenétre de visualisation
Touche Marche/Arrét

Affichage digital

Un brevet international est déposé pour les caractéristiques principales de la burette adaptable sur
flacon Titrette®. La clé de montage se trouve dans la partie arriére du boitier.
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4 Mise en service

4 Mise en service

4.1 Premiers pas

1. Insérer les piles

C.

C)
@ i

a.

Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a 'aide
d’une piece.

Retirer la partie arriére du boitier.

Retirer le couvercle du compartiment a piles et insérer
les piles. Tenir compte du péle positif et du pole négatif.

Refermer de maniere étanche les compartiments a piles
avec les couvercles. Appuyer soigneusement les bords
du couvercle afin qu’ils reposent partout fixement et
qu'il ne reste aucune fente dans les compartiments a
piles.

Suspendre d'abord en haut la partie arriére du boitier,
puis la rabattre.

Visser les bouchons d’aération.

2. Mise en service et hors service de l'appareil

Mode d'emploi

a.

Pour activer ou désactiver ’'appareil, appuyer briéve-
ment sur le bouton Marche / Arrét.
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4 Mise en service

A Respecter les consignes de sécurité
A > Porter des vétements de protection, des lunettes de protection et des gants protec-

teurs!

> Nejamais manipuler ni Uinstrument ni le flacon sans gants protecteurs, en particulier
en cas d’utilisation de liquides dangereux.

> Suivre toutes les dispositions de sécurité et respecter les limites d’utilisation, voir
Einsatzgrenzen, p. 89.

> Respecter les restrictions d’utilisation, voir Einsatzbeschrankungen, p. 89.

3. Montage du tube d’aspiration / du tube de distribution inversée

a. Régler la longueur du tube d’aspiration télescopique en
fonction de la hauteur du flacon et le monter. Mettre en
place le tube d’aspiration (le c6té avec le plus petit dia-
métre) de maniére centrée et avec précaution afin d’évi-
ter d’endommager l'olive

b. Introduire le tube de distribution inversée avec l'orifice
orienté vers extérieur.

AVIS

En cas de médias fortement cristallisants, tels que potasse
alcoolique, régler la longueur du tube d’aspiration télesco-
pique de maniére qu’une distance d’env. 20 mm avec le fond
du flacon soit présente.

4. Montage et orientation de ’appareil sur le flacon

AVIS

Les adaptateurs inclus dans la livraison sont en polypropyléne (PP) et ne peuvent étre utilisés que
pour des médias qui n’attaquent pas le PP (Accessoires/Piéces de rechange, p. 118).

a. Visser l'appareil (filetage GL 45) sur le flacon de réactif
et orienter la canule de titrage en fonction de U'étiquette
du flacon. Tourner pour cela le bloc de soupapes avec la
canule de titrage.

b. Pour les flacons avec des filetages de taille différente,
choisir l'adaptateur approprié.

La canule de titrage est réglable sur respectivement 70 mm a
horizontale et a la verticale

9974 69
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4 Mise en service

5. Transport de l’appareil

a. Netransporter |'appareil monté sur le flacon de réactif
que de la facon indiquée sur lillustration !

A Eclaboussures de réactif
Risque possible pour la santé, en particulier

avec des liquides dangereux

> Nejamais tourner les manivelles lorsque la
valve est sur « Titrage » et la canule de ti-
trage est fermée avec le capuchon de fer-
meture !

> Eviter les éclaboussures de réactif ! Le réac-
tif peut s’écouler par gouttes hors de la ca-
nule de titrage et du capuchon a visser.

4.2 Purge de 'appareil

Avant la premiére utilisation :

Des résidus de glycérine et d’éthanol provenant du contrdle final de production peuvent encore se
trouver dans 'appareil. Pour éviter que le liquide soit mélangé avec les résidus, rincez l'appareil avant
la premiére utilisation et jetez les premiers dosages. Eviter les éclaboussures.

a. S’assurer que le capuchon a visser de la canule de ti-
trage soit fixement vissé.

b. Tourner la soupape dans le sens de la fleche sur la posi-
tion « Purge ».

c. Déplacerd’abord le piston complétement vers le bas en
tournant les manivelles. Pour le remplissage, tourner le
piston au maximum jusqu'a la moitié vers le haut et le
vider a nouveau.

AVIS

Si le remplissage est impossible, voir Dysfonctionnement -
que faire 2, p. 115

Puis, aspirer du liquide plusieurs fois avec une demi-rotation
de manivelle et le vider en une fois dans le flacon jusqu’a la
butée inférieure. Répéter 'opération environ 5 fois jusqu’a ce
qu’il n’y ait plus de grandes bulles sous le piston.

AVIS

Quelques bulles d'une taille maximale de 1 mm sont autori-
sées.
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5 Titrage

Dévisser le capuchon a vis de la canule de titrage.

Tourner la soupape sur la position « Purge ».

f. Placer un récipient approprié sous l'ouverture de la ca-
nule de titrage et distribuer jusqu’a ce que la canule de
titrage ne contienne plus de bulles. Enlever les gouttes
résiduelles de la pointe de la canule de titrage.

5 Titrage

1. Mise en service de l'appareil

a. Pour activer ou désactiver I'appareil, appuyer briéve-
ment sur le bouton Marche / Arrét.

a. Remplir 'appareil doucement jusqu’a la butée supé-
rieure en tournant les manivelles.

b. Appuyer 1x brigvement sur la touche CLEAR pour mettre
la valeur de 'affichage a zéro.
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5 Titrage

3. Titrage

a. Placer un récipient approprié sous 'ouverture de la ca-
nule de titrage.

b. Distribuer le liquide jusqu’au point de transbordement
en tournant les manivelles.

AVIS

Si le volume de remplissage ne suffit pas pour tout le titrage,
tourner les manivelles doucement jusqu'a la butée supé-
rieure pour remplir (la valeur d’affichage reste inchangée).
Puis, poursuivre le titrage.

4, Remplir appareil aprés le titrage

a. Toujours remplir Pappareil entiérement jusqu’a la butée supérieure afin de réduire les dép6ts de
cristallisation et ’évaporation.

5.1 Mode économie d’énergie (Auto-Power-Off)

En cas d'interruptions de travail de plus de trois minutes (réglage d’usine), 'lappareil passe automati-
quement en mode veille. La valeur d’affichage est alors enregistrée et apparait a nouveau a ’écran
aprés lactivation manuelle. Vous pouvez varier la durée jusqu’a la coupure automatique (v. Auto-Po-
wer-Off (mode APO), p. 106).

5.2 Fonction de pause

Si lappareil a été purgé de maniére incompléte, des bulles d’air apparaissent dans la canule de titrage
pendant le titrage. Pour purger 'appareil pendant le titrage, la fonction de pause permet de verser du
liquide dans un autre récipient sans que cela modifie la valeur d’affichage.

a. Appuyer 1xsur latouche Pause.
= Lesignal de pause clignote.

b. Purger lappareil, doser du liquide, etc. voir Purge de
|'appareil, p. 94.

C. Pourterminer la fonction de pause, appuyer a nouveau
sur la touche Pause.

= Lesignal de pause disparait a nouveau.

d. Poursuivre le titrage
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6 Interface PC (en option)

6 Interface PC (en option)

L’appareil est disponible avec une interface de communication optionnelle (RS 232) (voir « Données
de lacommande »).

La version avec interface offre les avantages suivants par rapport a la version standard :

e leserreurs de transmission lors de la copie des données primaires disparaissent car les résultats
de titrage sont transférés automatiquement au PC par un double-clic sur la touche CLEAR. Cela
satisfait a une exigence importante de GLP.

e Toutes les données brutes sont enregistrées en méme temps. Lors de chaque transfert de don-
nées, la burette envoie le volume titré, le numéro de série de 'appareil, le volume nominal, la va-
leur d’ajustage ainsi que la prochaine date de calibrage.

Les données envoyées par I'appareil sont traitées par le PC comme des saisies sur le clavier. Cette
forme de saisie universelle assure que I'appareil puisse travailler avec toutes les applications du PC
qui recoivent des saisies sur le clavier.

Pour le raccordement a une interface USB, veuillez utiliser un adaptateur courant USB/RS 232.

L’étendue de la livraison inclut un cable d'interface (connecteur Sub-D a 9 bornes) et un CD-ROM (alle-
mand / anglais, logiciel pilote et protocole de communication ouvert RS 232). En vue de Uintégration
dans une base de données existante, le programmeur dispose ainsi de toutes les informations néces-
saires. Par ailleurs, le CD-ROM contient un exemple d’application au format xls ainsi que le mode
d’emploi et instruction de contréle au format pdf.

7 Médias sensibles (remplacer la fenétre de
regard)

Pour les médias sensibles a la lumiére (par ex. solution iodée, de permanganate de potassium et de ni-
trate d’argent), nous recommandons d'utiliser la fenétre de regard teintée qui protege contre la lu-
miére.

a. Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a ’'aide
d’une piece.
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8 Montage du tube de séchage (en option)

b. Retirer la partie arriére du boitier.

c. Détacher et retirer le clip de la fenétre de regard arriére
sur un coté.

d. Insérer lafenétre de regard teintée avec la courbure
moins importante dans la partie arriére du boitier.

e. Pourremplacer la fenétre de regard avant, par ex. avec
un ongle de doigt, soulever un coin de la fenétre et reti-
rer la fenétre.

f. Insérer la fenétre de regard teintée avec la courbure
plus importante dans la partie avant du boitier.

g. Suspendre d’abord la partie arriére du boitier en haut,
la rabattre et visser les bouchons d’aération pour les
fixer.

P 1 e v Dans le cas de milieux sensibles a ’humidité et au CO,, l'utili-
; sation d’un tube de séchage équipé d’un absorbant appro-
prié (non inclus dans 'emballage standard) peut étre néces-
saire.

(Voir Accessoires/Pieces de rechange)
a. Visser le tube de séchage rempli a la place du bouchon
d’aération.

AVIS

Etouper le filetage du tube de séchage, le filetage du flacon
et/ou celui de ’ladaptateur a I'aide d’un ruban en PTFE.
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9 Limites d’erreur

9 Limites d’erreur

20 °C Les limites d’erreur se (éférent au volume nominal (= volume

Ex max.) a la méme température (20 °C/68 °F) de ['appareil, de
['environnement et de |'eau distillée. L’essai a été effectué
conformément a la norme DIN EN ISO 8655-6 avec 'appareil
complétement rempli et une distribution réguliére et sans a-

coups.
Limites d’erreur
Burette adaptable Burettes adaptables Burette en verre
sur flacon Titrette® sur flacon Classe A
conformes alanorme | conformea
DIN EN I1SO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volume Volume partiel |E* cv* E* CV* % LE**
ml ml +% |tul |% ul 2% |+l ul |l
10' 10 0,10 |10 (0,05 |5 0,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 (0,10 |5 0,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 |5 3 30 1 10 |20
25 25 0,07 |18 |0,025|6 0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,14 |18 |0,05 |6 0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,70 |18 |0,25 |6 2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 |30 (0,02 |10 0,2 (100 0,1 50 |50
25 0,12 |30 (0,04 |10 (0,4 |100 0,2 50 |50
5 0,60 |30 0,20 |10 |2 100 |1 50 | 50

* E = Exactitude, CV = Coefficient de variation **LE =Limite d’erreur

Pour les tailles d’appareil 10 ml et 25 ml, le volume de titrage s’affiche par tranches d’1 pl, pour la
taille 50 ml, I’affichage se fait par tranches de 2 ul. A partir d’un volume de titrage de 20 ml, I'appareil
passe automatiquement a un affichage par tranches de 10 pl.

La taille des gouttes est d’env. 20 pl pour I'appareil de 10 ml, et d’env. 30 pl pour les appareil de 25 ml
etde 50 ml.

AVIS

La somme des limites d’erreur LE = E + 2 CV permet de calculer erreur totale maximale pour une me-
sure individuelle. Ainsi, pour 25 ml, Uerreur totale maximale est + 30 pl, et pour 50 ml, elle est de + 50

ul.
Ainsi, les limites d’erreur des burettes de classe A sont conformes a la norme DIN EN 1SO 385.
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10 Contr6le du volume (calibrage)

10 Controle du volume (calibrage)

Selon l'utilisation, nous recommandons de réaliser un contréle gravimétrique du volume de 'appareil
tous les 3 a 12 mois. Régler l'appareil de 10 ml a 3 décimales pour ['étalonnage (page 21). Ce cycle doit
&tre adapté en fonction des exigences individuelles. Les instructions d’essai détaillées (SOP) peuvent
&tre téléchargées sur www.brand.de. En outre, vous pouvez également effectuer un test fonctionnel a
intervalles plus courts, par exemple par titrage par rapport a une norme. Pour Uexploitation et la do-
cumentation des données conformément aux normes BPL et ISO, nous recommandons le logiciel de
calibrage EASYCAL™ de BRAND. Une version de démonstration est disponible sur le site
www.brand.de.

Le contrdle gravimétrique du volume conformément a la norme DIN EN 1SO 8655-6 (pour les condi-
tions de mesure, voir Fehlergrenzen, p. 99) se déroule selon les étapes suivantes :

1. Préparation de l’appareil

Nettoyer le distributeur (Nettoyage), le remplir avec de I'eau distillée et le purger soigneusement.

2. Controle du volume

Distribuez 5 gouttes dans un récipient séparé et essuyez la pointe de la canule de titrage.
Appuyez sur la touche CLEAR pour mettre la valeur de |'affichage a « zéro ».
10 distributions sur 3 plages de volume (100 %, 50 %, 10 %) sont conseillées.

an oo

Tournez les volants a deux mains sans les poser jusqu'a ce que le volume d’essai s'affiche a
['écran. Essuyer la pointe de la canule de titrage.

e. Peser la quantité distribuée avec une balance d’analyse. (Veuillez tenir compte du mode d’em-
ploi du fabricant de la balance.)

f. Calculer le volume distribué. Le facteur Z tient compte de la température et de la poussée aéro-
statique.
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10 Contréle du volume (calibrage)

3. Calcul
X; = résultats des pesages Nn = nombre de pesages
Z = facteur de correction
(par ex. 1,0029 ml/mg a 20 °C, 1013 hPa)
_ > X
valeur moyenne X= —0
Volume moyen V= X2
V-V,
Exactitude* E% = 100
Vv,
V, = Volume nominal
. T (xi-x)
Déviation standard* s= Z e R
n —
100 s
Coefficient de CV% = ———
variation* \%

Calcul de 'exactitude (E %) et du coefficient de variation (CV %) : E % et CV % seront calculés selon les

formules utilisées pour le contrdle statistique de la qualité.
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11 Fonctions supplémentaires

11 Fonctions supplémentaires

11.1 Mode CAL (ajustage)

11.1.1 Ajustage

Apreés une utilisation de longue durée ou apres le remplacement de Uunité de distribution, un ajustage
peut étre nécessaire pour compenser les différences d’exactitude jusqu’a + 0,999 ml au maximum. Le
changement de l'ajustage d‘usine sera indiqué a ’écran.

1. Calcul de la valeur d’ajustage

La valeur d’ajustage est la divergence entre le volume moyen et le volume nominal (par ex. : volume
moyen 50,024 ml, volume nominal 50 ml. Valeur d’ajustage = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Calcul
du volume moyen, voir Contréle du volume (calibrage), p. 100.

2. Appel du mode CAL

a. Avec lappareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés Pautre, de maniére
répétée :

a. A_>35

CAL — GLP —APO —dP

Dés que CAL apparait a I'écran, relacher la touche
CLEAR. CAL clignote et le pavé numérique s’affiche.

La valeur d’ajustage est par ex. 0,024 ml. Appuyer sur la
touche Pause ou Marche / Arrét jusqu'a atteindre la va-
leur.
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11 Fonctions supplémentaires
4. Confirmer la saisie

a. Appuyez sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie de la valeur d’ajustage.
= Le changement de l'ajustage d‘usine sera indiqué par un symbole CAL affiché en permanence a
écran.

S

Si la touche CLEAR n’est pas appuyée sous env. 15 secondes, I'état de départ est conservé.

11.1.2 Nouvel ajustage

Le symbole CAL affiché en continu a écran indique un ajustage déja réalisé. Lors de la saisie de la
nouvelle valeur d’ajustage, celle-ci sera ajoutée automatiquement a la valeur d’ajustage déja pré-
sente.

1. Calcul de la valeur d’ajustage

L’appareil déja ajusté présente une nouvelle divergence entre le volume moyen et le volume nominal,
par ex. 0,017 ml. Calcul du volume moyen, voir Contréle du volume (calibrage), p. 100.

2. Appel du mode CAL

a. Avec lappareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés lautre, de maniére
répétée :

— 73S

CAL — GLP —APO —dP

Dés que CAL apparait a I'écran, relacher la touche
CLEAR. CAL clignote et la valeur d’ajustage de I’ajustage
effectué précédemment apparait.

a. Lavaleurd’ajustage est par ex. 0,017 ml. Appuyer sur la
touche Pause ou Marche / Arrét jusqu'a atteindre la va-
leur (I'affichage est mis a zéro avec le premier appui sur
la touche).

9974 69 Mode d'emploi

Francais

103



11 Fonctions supplémentaires

4, Confirmer la saisie

a. Appuyer sur la touche CLEAR. L’ancienne et la nouvelle
valeur d’ajustage sont additionnées automatiquement.

= Le changement de l'ajustage sera indiqué par le sym-
bole CAL.

AVIS

Dans de rares cas, la somme des valeurs d’ajustage peut donner zéro lors de la saisie de la nouvelle
valeur d’ajustage. Dans ce cas, 'ajustage d’usine est a nouveau atteint et CAL disparait de U'affichage.

11.1.3 Ajustage d'usine

Le symbole CAL affiché en continu a I'’écran indique un ajustage déja réalisé. Il faut cependant réinitia-
liser I'ajustage d'usine.

1. Appel du mode CAL

a. Avec lappareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés 'autre, de maniére
répétée :

a. —>3s

CAL — GLP — APO — dP

b. Désque CAL apparait a ’écran, relacher la touche
CLEAR. CAL clignote et la valeur d’ajustage de I’ajustage
effectué précédemment apparait.

2. Restaurer l’ajustage d’usine

Appuyer simultanément sur la touche Marche / Arrét et sur la
touche Pause pour restaurer I'ajustage d’usine. Le symbole
CAL sera masqué.
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11 Fonctions supplémentaires

11.2 Date de calibrage (mode GLP)

En mode GLP (Good Laboratory Practice), vous pouvez enregistrer la date pour le prochain calibrage.

1. Appel du mode GLP

a. Avec lappareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés l'autre, de maniére
répétée :

=735
—

CAL — GLP — APO —dP

b. Dés que GLP apparait a ’écran, relacher la touche
CLEAR. Le symbole de saisie clignote et « OFF » appa-
rait.

2. Saisie de la date de calibrage

Maintenir la touche Pause appuyée jusqu’a 'affichage de la
date souhaitée. Un court appui prolonge la date pas a pas.
L’appui sur la touche Marche / Arrét rapproche la date. (Sai-
sie de la date de « oFF » 3 12.2099)

3. Confirmer la saisie

Appuyer sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie de la date de calibrage.

AVIS

La date de calibrage enregistrée peut étre appelée a chaque activation de 'appareil. Pour cela, main-
tenir tout simplement la touche Marche / Arrét appuyée. L’écran affiche alors a la suite GLP, 'année et
le mois de la date souhaitée. Relacher la touche pour terminer le défilement, ’appareil est activé. (Si

« OFF » a été choisi comme date de calibrage, cette fonction est alors désactivée)
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11 Fonctions supplémentaires

11.3 Auto-Power-Off (mode APO)

En mode APO, vous pouvez régler la durée pour la coupure automatique entre 1 et 30 minutes. Dans le
réglage d’usine, 'appareil se coupe automatiquement apres 3 minutes. Plus la durée Auto-Power-Off
est courte, plus la durée de vie de la pile est longue.

1. Appel du mode APO

a. Avec lappareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a ’écran 'un aprés 'autre, de maniére
répétée :

CAL — GLP — APO — dP

b. Désque APO apparait a ’écran, relacher la touche
CLEAR. Le symbole de saisie clignote et le réglage
d’usine s’affiche.

2. Saisir le temps de coupure automatique

a. Appuyer sur la touche Pause ou Marche / Arrét jusqu'a
atteindre la durée souhaitée (1 a 30 min). La sélection
« oFF » désactive la coupure automatique.

3. Confirmer la saisie

a. Appuyer sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie du temps de coupure souhaité ou « oFF ».

AVIS

Si appareil se coupe automatiquement, la derniére valeur affichée sera a nouveau affichée a la re-
mise en marche. Si la valeur de saisie « oFF » a été confirmée, la fonction est désactivée et I'appareil
ne se coupe plus automatiquement.
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11 Fonctions supplémentaires

11.4 Chiffres apres la virgule (mode dP)

En mode dP, vous pouvez régler 'affichage au choix sur 2 ou 3 chiffres apreés la virgule (réglage d’usine
2 chiffres aprés la virgule).

AVIS

Pour des raisons techniques, des volumes de titrage a partir de 20,00 ml peuvent uniquement étre af-
fichés avec 2 chiffres apres la virgule.

1. Appeler le mode dP

a. Avec l'appareil activé, appuyer sur la touche CLEAR pen-
dant plus de 3 s jusqu’a ce que les modes suivants
soient affichés a I’écran I'un aprés l'autre, de maniére
répétée :

CAL — GLP —APO —dP

b. Dés que dP apparait a I'écran, relacher la touche CLEAR.
Le symbole de saisie clignote et le réglage d’usine appa-
rait.

2. Modifier les décimales

a. Appuyez sur la touche Pause pour sélectionner I’affi-
chage avec 3 chiffres apres la virgule. (Appuyer a nou-
veau pour redéfinir I'affichage sur 2 chiffres apreés la vir-
gule).

3. Confirmer la saisie

a. Appuyer sur la touche CLEAR pour confirmer la saisie de la I'affichage décimal souhaité.
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12 Nettoyage

12 Nettoyage

Pour assurer le fonctionnement correct de ’appareil, le nettoyer dans les cas suivants :

e immédiatement si les manivelles sont plus o régulierement en cas d’utilisation de solu-

difficiles a manier que d’habitude
e avantde changer de réactif
e avantun stockage prolongé

e avant le démontage de I'appareil

tions cristallisantes

o régulierement, quand du liquide s’est accu-
mulé dans le capuchon a vis de la canule de
titrage

)

té, p.88)!

Le cylindre en verre, les soupapes, le tube d’aspiration télescopique et la canule de ti-
trage sont remplis de réactif ! Respecter les consignes de sécurité (voir Régles de sécuri-

12.1 Nettoyage standard

Mode d'emploi

Mettre la soupape sur « Purge » et vider entiérement
'appareil en tournant les manivelles.

Visser I'appareil sur un flacon rempli avec de ’eau déio-
nisée et vidanger entiérement appareil plusieurs fois
pour le rincer (Ill. 2).

Mettre la soupape en position « Titrage », dévisser le ca-
puchon a vis de la canule de titrage, placer un récipient
approprié sous la canule de titrage et vidanger entiére-

ment 'appareil plusieurs fois pour rincer la canule de ti-
trage (IlL. 3).

En cas de dépéts dans le cylindre de distribution, répé-
ter cette procédure avec un produit nettoyant appro-
prié, puis rincer a nouveau avec de 'eau déionisée.
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e.

12 Nettoyage

Visser 'appareil sur un flacon vide et le vider complete-
ment par un déplacement répété vers le haut et vers le
bas du piston avec la soupape en position « Purge » et
«Titrage ».

Déplacer le piston d’abord entiérement vers le haut,
puis sur une demie rotation manuelle vers le bas.

Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a 'aide
d’une piece.

Retirer la partie arriére du boftier et enlever la clé de
montage.

Desserrer la bague de blocage de 'unité de distribution
avec la clé de montage et dévisser entierement a la
main.

Tirer le verrouillage de la tige de piston jusqu’a la butée
(Il 10).

Déplacer la partie supérieure de 'appareil entiérement
vers le haut en tournant les manivelles et la retirer (1l
11).

Eliminer les éventuels dépéts cristallisés sur le bord su-
périeur du cylindre de distribution, par ex. avec de l'eau
et une brosse souple, puis sécher avec de la cellulose
(1. 12).

Monter a nouveau la partie supérieure de 'appareil ou,
si nécessaire, démonter encore 'appareil en vue d’un
nettoyage en profondeur.

AVIS
Médias cristallisants par ex. potasse alcoolique
Selon la fréquence d’utilisation, nous recommandons d’éliminer régulierement, a des intervalles

d’env. 8 semaines, les éventuels dépots cristallisés au-dessus du piston. Pour cela, effectuer les étapes
fa m du nettoyage standard.

Toujours remplir 'appareil entiérement jusqu’a la butée supérieure afin d’empécher les dép6ts de
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12 Nettoyage

12.2 Nettoyage en profondeur

Pour éviter les confusions de composants de I'appareil, ne pas démonter plusieurs appareils a la fois.
Apreés le démontage ou le remplacement de l'unité de distribution, il faut toujours effectuer un cali-
brage et éventuellement un ajustage !

1. Préparation au nettoyage en profondeur

a. Avant la poursuite du démontage, toujours effectuer le nettoyage standard complet.
b. Extraire le tube de distribution inversée et le tube d’aspiration télescopique.

Enlever 2 canules de titrage et nettoyer / remplacer

(Modification constructive a partir de 2012 et du numéro de
série 01K, voir Nettoyage en profondeur, p. 111)

a. Mettre la soupape en position « purge » et retirer le le-
vier de soupape par le haut (Ill. a).

b. Entourer la canule de titrage comme indiqué sur lillus-
tration. Pour déverrouiller, appuyer le boitier de la ca-
nule de titrage vers le haut jusqu’a la butée et le retirer
par l'avant par de légers mouvements de haut en bas
(1. b).

c. Nettoyer ou remplacer la canule de titrage avec sou-
pape d'éjection intégrée (bain ultrasonique).

3. Nettoyer / remplacer unité de distribution

(Modification constructive a partir de 2012 et du numéro de série 01K, voir Nettoyage en profon-

deur, p. 111). L’unité de distribution est composée du piston et du cylindre de distribution avec bloc
de soupapes. Si du liquide se trouve au-dessus du piston, il faut le remplacer. Nous recommandons de
toujours remplacer unité de distribution complete.

a. : a. Entourer la tige de piston et extraire lentement le piston
at du cylindre de distribution (Ill. a).
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12 Nettoyage

AVIS

Si le piston est difficile a déplacer, mettre en place la partie
supérieure de I'appareil, coincer la clé de montage (dents
orientées vers le bas) entre le cylindre de distribution et la
partie supérieure et déplacer le piston entierement hors du
cylindre de distribution en tournant les manivelles (Ill. a').

b. Nettoyer le cylindre de distribution et le piston avec un
chiffon doux ou les remplacer.

c. Pourle remplacement du piston, pousser d’abord la
bague de blocage gris clair de la tige de piston vers le
haut (Ill. ¢), puis dévisser le piston (Ill. c').

Visser et serrer le nouveau piston sur la tige de piston.

Orienter la denture du piston et de la tige de piston
l'une vers l'autre, tourner pour cela le piston sur une de-
mie-dent max. vers larriére.

f. Pousseranouveau la bague de blocage de la tige de pis-
ton vers le bas.

g. Orienter la barre dentée (1) de la tige de piston vers
'ouverture d’aération (2) du bloc de soupapes. Celle-ci
est en face du raccord de la canule de titrage (3). Enfon-
cer prudemment (!) le piston en position verticale dans
le cylindre de distribution nettoyé ou neuf et 'appuyer
environ jusqu’a la moitié (IlL. g).

AU

Ne pas endommager la lévre d’étanchéité du piston. Eviter le
contact avec des objets durs !

Modification constructive a partir de janvier 2012

9974 69

La liaison de la canule de titrage avec le bloc de soupape a
été modifiée en janvier 2012.

Pour lacommande de ces piéces détachées, faire donc atten-
tion a la distance entre le canal de distribution et le canal de
distribution inversée sur le bloc de soupapes. Si aucune fente
n’est visible entre les deux canaux, il faut toujours aussi rem-
placer simultanément la canule de titrage lors du remplace-
ment du cylindre de distribution avec bloc de soupapes (Ac-
cessoires/Piéces de rechange, p. 118).

Mode d'emploi
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12 Nettoyage

4. Monter la canule de titrage

a.

b
c.
d

e

il oy

Mode d'emploi

(Modification constructive a partir de 2012, voir Nettoyage en
profondeur, p. 111). Montage de la canule de titrage nettoyée
ou neuve:

Pousser la canule de titrage sur env. 5 mm.
Relever complétement le boitier de la canule de titrage.
Pousser ensuite la canule de titrage jusqu’a la butée.

Pousser le boitier de la canule de titrage vers le bas
pour le verrouillage.

Mettre le levier de soupape en position « Purge » et 'en-
foncer fermement.

Mettre en place la partie supérieure du boitier, la dépla-
cer en tournant les manivelles vers le bas et veiller ce
faisant a ce que ’évidement de la partie avant du boi-
tier se déplace précisément sur la canule de titrage. Si
nécessaire, tourner légerement la partie supérieure.

Soulever la bague de blocage de l'unité de distribution
et contrdler que la rainure et le ressort s’enclenchent.
Puis, visser la bague de blocage a la main.

Placer la clé de montage sur le bord droit du boitier et
serrer fermement jusqu’au bord gauche du boitier. Puis,
remettre la clé de montage dans la partie arriére du boi-
tier.

Pousser le verrouillage de la tige de piston jusqu’a la
butée.

Suspendre d’abord la partie arriére du boitier en haut,
la rabattre et visser les bouchons d’aération.

Effectuer le contrdle du fonctionnement et le calibrage,
ajuster éventuellement.

9974 69



12 Nettoyage

6. Nettoyer / remplacer la soupape d’aspiration

Co—k

o

g
i

ﬂ;
=3

i,

Retirer la partie arriére du boitier et enlever la clé de
montage.

Extraire le tube d’aspiration télescopique et le tube de
distribution inversée.

Dévisser la soupape d'aspiration a l'aide de la clé de
montage.

Si le joint d'étanchéité est sale ou endommaggé, le reti-
rer avec précaution a l'aide d'une pincette angulaire.

Nettoyer ou remplacer la soupape d’aspiration et le
joint d’étanchéité (bain ultrasonique).

Insérer éventuellement un joint d'étanchéité nettoyé ou
neuf.
Visser la soupape d’aspiration d’abord a la main, puis la

serrer a 'aide de la clé de montage (1/4 de rotation suf-
fit!).

12.3 Déblocage de la bille de soupape coincée

Si lappareil ne peut pas étre rempli et qu’une résistance
élastique se fait sentir pendant la montée du piston, il se
peut que la bille de la soupape soit bloquée.

Dans ce cas, débloquer la bille de la soupape, par ex. par une
légére pression a l'aide d’une pointe de pipette en plastique
de 200 pl.

12.4 Changement de la pile

Si la capacité de la pile est épuisée, cela est indiqué a ’écran par le clignotement du symbole de pile.

La pile doit alors &tre remplacée.

Nutiliser que le type de pile indiqué : piles micro 1,5V (AAA/UM4/LR03) : Les piles ne sont pas rechar-

geables !

9974 69
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12 Nettoyage

Mode d'emploi

g.

h.

Dévisser les bouchons d’aération a la main ou a l'aide
d’une piéce.

Retirer la partie arriére du boitier.

Retirer le couvercle du compartiment a piles

Sortir les piles usées a ’aide d’un tournevis.

Insérer les nouvelles piles et les enfoncer fixement dans
les logements. Tenir compte du pdle positif et du pole
négatif.

Refermer de maniere étanche les compartiments a piles
avec les couvercles. Appuyer soigneusement les bords
du couvercle afin qu’ils reposent partout fixement et
qu'il ne reste aucune fente dans les compartiments a
piles.

Suspendre d'abord en haut la partie arriére du boitier,
puis la rabattre.

Visser les bouchons d’aération.

AVIS

En plus des piles, toujours remplacer également le couvercle
des compartiments a piles. Ceux-ci sont compris dans la li-
vraison des piles de rechange.

A N’éliminer que des piles entiérement déchar-
gées, et ce conformément a la réglementation

sur les piles et accus. Ne pas court-circuiter les
piles pour les décharger - risque d’explosion !
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13 Dysfonctionnement - que faire ?

13 Dysfonctionnement - que faire ?

Dysfonctionnement

Cause possible

Que faire

Le liquide est au-dessus
du piston

Le piston n'est pas étanche

Effectuer le nettoyage, rem-
placer l'unité de distribution
(voir Nettoyage, p. 108).

Piston grippé

Unité de distribution contaminée ou en-
dommagée par des dépdts de cristaux

Effectuer le nettoyage, rem-
placer l'unité de distribution
si nécessaire (voir Net-
toyage, p. 108).

Remplissage impossible

Soupape d’aspiration collée

Nettoyer soupape d’aspira-
tion, si nécessaire débloquer
la bille de la soupape, par ex.
par une légére pression a
[’aide d’une pointe de pipette
en plastique de 200 pl (voir
Déblocage de la bille de sou-
pape coincée, p. 113).

Remplissage impossible /
le liquide se retire dans la
canule de titrage pen-
dant le remplissage

Soupapes d'éjection souillées, déserrées ou
détériorées

Nettoyez la soupape d'éjec-
tion ou remplacez la canule
de titrage (voir Net-

toyage, p. 108).

L’appareil aspire des
bulles d’air

Appareil rempli trop rapidement

Remplir lentement l'appareil

Tube d’aspiration desserré ou endommagé

Fixez fermement le tube d'as-
piration télescopique, si né-
cessaire coupez le tube a en-
viron 1 cm du haut ou rem-
placez-le.

La soupape d'aspiration est desserrée ou le
joint n'est pas inséré

Vérifiez si le joint est inséré et
serrez la soupape avec une
clé de montage.

Le tube d'aspiration ne plonge pas
Remplir de liquide

Remplissez le flacon ou corri-
gez la longueur du tube d'as-
piration télescopique.

Tube pour distribution inversée n’est pas
monté ou bien monté incorrectement

Montage du tube de distribu-
tion inversée. L'ouverture

doit étre orientée vers |'exté-
rieur, vers la paroi du flacon.

Titrage impossible

Soupape d’éjection collée

Nettoyez ou remplacez la ca-
nule de titrage avec soupape
d'éjection intégrée (voir Net-
toyage, p. 108).

Volume distribué infé-
rieur a celui indiqué

9974 69

L’appareil n’est pas entiérement purgé

Purgez 'appareil a nouveau
(voir page 9)

Il est possible que le joint d'étanchéité ne
soit pas inséré ou que la soupape d'aspira-
tion soit desserrée

Vérifiez si le joint est inséré et
serrez la soupape avec une
clé de montage.

Soupape d’aspiration collée ou endomma-
gée

Nettoyer la soupape d'aspira-
tion, la remplacer si néces-

Mode d'emploi
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14 Marquage sur le produit

Dysfonctionnement

Cause possible Que faire

saire (voir Nettoyage en pro-
fondeur, p. 110).

L'appareil ne montre au-

cune fonction

Erreurinterne

Réaliser un nouveau démar-
rage:

Retirez la batterie, attendez
1 minute et réinstallez (voir
Changement de la

pile, p. 113).

14 Marquage sur le produit

Signe ou numéro

Signification

Symbole d’avertissement général

Respecter le mode d’emploi

Porter des lunettes de protection

Porter des gants

5®0®>

Utiliser des vétements de protection

XXZXXXXX

Numéro de série

Par ce label, nous confirmons que le produit correspond aux
exigences spécifiées dans les directives CE et qu'il a été sou-
mis aux procédures de contrdle définies.

N
H o
®©

DE-M

L’appareil est conforme a la loi d’étalonnage et de mesure
allemande ainsi que 'ordonnance d’étalonnage et de me-
sure.

Mention DE-M (DE pour Allemagne), encadrée par un rec-
tangle, ainsi que les deux derniers chiffres de 'année au
cours de laquelle le marquage a été apposé (ici: 2018).

www.brand.de/ip

Informations relatives aux brevets

40

(Ici: 40 ans)

©

China RoHS (EFUP)

L'EFUP définit la période en années durant laquelle les sub-
stances dangereuses contenues dans les appareils élec-
triques et électroniques ne s'écoulent pas ou ne changent
pas sous des conditions d'utilisation normales. En cas d'uti-
lisation normale par ['utilisateur, de tels produits élec-
triques et électroniques ne causent pas de graves souillures
causées a l'environnement, de graves blessures corporelles
ou d'endommagements des valeurs matérielles de l'utilisa-
teur.

I<(

L'appareil électrique ne doit pas étre jeté a la poubelle
contenant des ordures ménagéres.

Mode d'emploi
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15 Informations sur la commande

15 Informations sur la commande

Titrette®

9974 69

standard avec interface
RS 232
Volume Réf. de commande |Réf. de commande
10 ml 4760 141 4760 241
25 ml 4760 151 4760 251
50 ml 4760161 4760 261

Mode d'emploi
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16 Accessoires/Piéces de rechange

16 Accessoires/Pieces de rechange

Adaptateurs pour flacon

PP, unité d’emb. 1 unité

Filetage exté- pour filetage de | Réf. de com-
rieur flacon/pour ro- mande
dage
GL 45 GL 32-33 7043 96
GL 45 GL 38 704397
GL 45 S* 40 704343
GL 45 S*42 7043 49
GL 45 S* 50 7043 50
GL 32 NS 24/29 7044 24
GL 32 NS 29/32 7044 29

Canule de titrage

avec fermeture vissée et soupape d’éjection et de distribu-
tion inversée intégrée. (Modification constructive a partir de
2012, voir Nettoyage en profondeur, p. 111)

Unité d’emb. 1 unité

pour volume a partir de jan
2012 (avec
fente) réf. de
commande

10 ml 707525

25+50ml 707529

Description Unité d’embal- Réf. de com-

lage mande
Capuchon avis 1 unité 707528
avec languette.
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16 Accessoires/Pieces de rechange

Support de flacon
Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande
Support de flacon | 1 unité 704275
PP. Tige de sup-
port 325 mm.
Plaque de base
220 x 160 mm
Tube de séchage
Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande
Tube de séchage | 1unité 707930
avec joint d’étan-
chéité en PTFE
(sans granulé).
Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande
Soupape d’aspira- | 1 unité 6636
tion avec olive et
joint d’étanchéité.
Tubes d’aspiration télescopiques
Descrip- Unité Longueur Réf. de
tion d’embal- commande
lage
Tubes d’aspi- |1 unité 170-330 mm |7082 18
ration téles- | 1 unité 250 - 480 mm | 7082 20
copiques.
FEP. Lon-
gueur ré-
glable indivi-
duellement.

9974 69
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16 Accessoires/Piéces de rechange

Tube pour distribution inversée

Piston

Cylindre de distribution avec bloc de soupapes

Fenétre de visualisation

Mode d'emploi

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Tube pour distri- | 1 unité 8317

bution inversée

pour volume Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

10 ml 1 unité 707531

25 ml 1 unité 7075 30

50 ml 1 unité 707532

(Modification constructive a partir de 2012, voir Nettoyage en

profondeur, p. 111)

pour volume Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

10 ml 1 unité 707533

25 ml 1 unité 707535

50 ml 1 unité 707537

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Fenétre de regard | 1 unité 6783

resp. pour 1 jeu in-

coloreet1jeu

teint en marron

(protection contre

la lumiére).

997469



Piles micro 1,5V

Bouchon d’aération

Clé de montage

9974 69

16 Accessoires/Pieces de rechange

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Piles micro 1,5V, | resp. 2 unités. 7260

non rechargeables

(AAA/UM4/LRO3).

Y compris cou-

vercles du com-

partiment a piles

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Bouchon d’aéra- | 1unité 6659

tion

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Clé de montage 1 unité 6784

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Couvercles du 2 unité 8857

compartiment a
piles

Mode d'emploi
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17 Réparation

Cable d'interface RS 232

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Cable d’interface | 1 unité 8850

RS 232. Longueur

2m.

Description Unité d’embal- Réf. de com-
lage mande

Logiciel de Ti- 1 unité 707538

trette. CD-ROM. al-

lemand/anglais

Systéme de prélévement Titrette®

Description Unité d’embal- Réf. de com-

lage mande
Systéme de préle- | 1unité 7075 50
vement Titrette®

17 Réparation

17.1 Retour pour réparation

Transporter des substances dangereuses sans autorisation est interdit par la loi.

Nettoyez et décontaminez soigneusement 'appareil !

e Renvoyer 'appareil, de principe joindre une description précise du type de dysfonctionnement
et des fluides utilisés. Si les liquides utilisés ne sont pas indiqués, I'appareil ne pourra pas étre ré-
paré.

¢ Envoyez 'appareil exclusivement sans accu ou batterie.

e Toutretour est aux périls et aux frais de I'expéditeur.
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En dehors des Etats-Unis et du Canada

17 Réparation

Remplir « ’Attestation de Décontamination » et la retourner avec 'appareil au fabricant ou au reven-
deur. Demander le formulaire au fournisseur ou au fabricant ou bien en téléchargement gratuit sous

www.brand.de.

Aux Etats-Unis et au Canada :

Merci de contacter BrandTech Scientific, Inc. pour demander les conditions de retour de 'appareil

avant de le renvoyer au service aprés-vente.

Renvoyer uniquement des appareils nettoyés et décontaminés a 'adresse recue avec le numéro de re-
tour. Le numéro de retour doit étre apposé a Uextérieur du colis de facon bien visible.

Adresses de contact

Allemagne:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralke 25
97877 Wertheim (Germany)
T+4993428080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Inde:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (Inde)

T+91 2242957790

F+91 2242957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

9974 69

Etats-Unis et Canada:
BrandTech’ Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T +1-860- 767 2562

F +1- 860- 767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Chine:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guanggi Culture Plaza

Room 506, Building B

No. 2899, Xietu Road

Shanghai 200030 (P.R. China)

T+86 21 6422 2318

F +86 21 6422 2268
info@brand.com.cn
www.brand.cn.com

Mode d'emploi
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18 Service de calibrage

18 Service de calibrage

Les normes ISO 9001 et les directives BPL exigent des contrdles réguliers de vos appareils de volumé-
trie. Nous recommandons de contréler les volumes tous les 3 a 12 mois. Les intervalles dépendent des
exigences individuelles de I'appareil. Plus l'appareil est utilisé et plus les produits sont agressifs, plus
les contrdles doivent étre fréquents.

Les instructions de contrdle détaillées peuvent étre téléchargées sur www.brand.de ou www.brand-
tech.com.

BRAND vous offre également la possibilité de faire calibrer vos instruments par notre service de cali-
bration ou par le laboratoire de calibration BRAND-DAKKS.

Envoyez-nous simplement les appareils a calibrer et indiquez quelle sorte de calibration vous désirez.
Vous recevrez vos appareils quelques jours plus tard avec un rapport de calibration (calibration
d'usine) ou avec une attestation de calibration DAKkS. Pour plus d'informations, veuillez vous rensei-
gner auprés de votre fournisseur ou directement chez BRAND.

Le document de commande peut étre téléchargé sur www.brand.de (voir Documents Techniques).

Pour les clients en dehors d’Allemagne

Si vous souhaitez utiliser notre service de calibrage, veuillez vous adresser a l'un de nos partenaires de
service dans votre région. Ceux-ci peuvent transmettre les appareils a BRAND si vous souhaitez un ca-
librage en usine.

19 Responsabilité pour défauts

Nous déclinons toute responsabilité en cas de conséquences d'un traitement, d'une utilisation, d'un
entretien et d'une manipulation incorrects, d'une réparation non autorisée de l'appareil ou d'une
usure normale, notamment des piéces d'usure, telles que les pistons, les joints d'étanchéité, les sou-
papes, et de rupture de piéces en verre. Ceci vaut pour le non-respect du mode d'emploi. Nous décli-
nons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'actions non décrites dans le mode d'em-
ploi ou si des piéces détachées ou des accessoires autres que ceux d'origine ont été utilisés.

Etats-Unis et Canada:

Vous trouverez des informations sur la responsabilité en cas de vices sous www.brandtech.com.
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20 Evacuation

20 Evacuation

Le symbole ci-contre signifie que les piles/batteries ainsi que
les appareils électroniques qui ont atteint la fin de leur durée
— de vie doivent étre éliminés séparément des déchets domes-

tiques (déchets d'agglomération non triés).

Les appareils électroniques doivent &tre correctement évacués selon la directive 2012/09/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 04 juillet 2012 sur les appareils électriques et électroniques usés
conformément aux prescriptions d'évacuation nationales.

Les piles et les accus contiennent des substances qui peuvent avoir des répercussions nocives sur
['environnement et sur la santé des étres humains. Ils doivent donc étre correctement évacués selon
la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 sur les batteries et
les accumulateurs conformément aux prescriptions d'évacuation nationales. N'éliminer que des piles
et des accus completement déchargés.

Sous réserve de modifications, d'erreurs et d'erreurs d'impression.

9974 69 Mode d'emploi
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1 Introduccion

1.1 Contenido de la entrega

Bureta acoplable a frascos Titrette®, tamafio 10 ml, 25 ml o0 50 ml, tubo de aspiracién telescépico (lon-
gitud 170 - 330 mm), tubo de dosificacién inversa, 2 microbaterias 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4 adaptado-
res para frascos PP (GL 45/32-33, GL 45/38, GL 45/S 40, GL 32-33/NS 29/32), 2 visores protectores para

la luz coloreados, un certificado de calidad y este manual de instrucciones.

1.2 Informacion general sobre las instrucciones de uso

o Leer con atencidn el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez.
o Elmanual de instrucciones es parte del equipo y debe conservarse en un sitio de facil acceso.
¢ Adjuntar el manual de instrucciones cuando se entregue este equipo a un tercero.

e Ennuestro sitio web https://www.brand.de/es/, encontrara versiones actualizadas del manual
de instrucciones.

1.2.1 Niveles de riesgo

Las siguientes palabras de advertencia hacen referencia a posibles riesgos:

Palabradead- | Significado

vertencia

PELIGRO Riesgo de lesiones graves o muerte.
ADVERTENCIA Posible riesgo de lesiones graves o muerte.
PRECAUCION Posible riesgo de lesiones leves o moderadas.
NOTA Posible riesgo de dafios materiales.

,

1.2.2 Simbolos

Simbolo Significado

A Sector peligroso

1.2.3 Visualizacion

Vifieta Significado Vifieta Significado
1. Tarea Hace referencia a una tarea. > Hace referencia a un requi-
sito.
a.,b,c Hace referencia a cada uno de los = Hace referencia a un resul-
pasos para realizar una tarea. tado.
9974 69 Instrucciones de manejo

127



128

2 Normas de seguridad

2 Normas de seguridad

2.1 Normas generales de seguridad

iLeer todo el manual con atencidén por favor!

El equipo de laboratorio Titrette® puede utilizarse en combinacién con materiales, procesos de traba-
joy aparatos riesgosos. No obstante, el manual de instrucciones no puede hacer referencia a todas las
cuestiones que, eventualmente, podrian afectar la seguridad. Forma parte de la responsabilidad del
usuario asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y sanitarias, y establecer los limites co-
rrespondientes antes de comenzar a utilizar el producto.

1.

2.

D

[o2]

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Todo usuario debe haber leido estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y debe
respetarlas.

Respetar las indicaciones generales de riesgos y normas de seguridad, por ejemplo, utilizar
vestimenta de proteccidn, gafas protectoras y guantes de proteccion.

. Observar las indicaciones del fabricante de los reactivos.
. No utilizar el aparato en atmésferas con riesgo de explosién.
. Utilizar el aparato Gnicamente para la valoracion de liquidos observando estrictamente las li-

mitaciones y restricciones de uso definidas.
iContemplar las excepciones de uso (ver Excepciones de uso, p. 129)!
En caso de dudas, contactar sin falta con el fabricante o el distribuidor.

. Trabajar siempre de tal manera que no corran peligro ni el usuario ni otras personas. Evitar

salpicaduras. Utilizar solo recipientes adecuados.

. Nunca girar la rueda si la canula de valoracidn esta cerrada con la caperuza de cierre.
. No retirar nunca la canula de valoracién si el cilindro de gas esta lleno.
. Enla caperuza de cierre de la cdnula de valoracion puede acumularse reactivo. Por tal motivo,

limpiarla de manera periddica.

Para los frascos pequefios, utilizar un soporte con el fin de evitar que estos se vuelquen.

No transportar nunca el aparato montado sobre el frasco de reactivo sujetandolo por la carca-
sa. Larotura o el desprendimiento del aparato del frasco de reactivo pueden causar lesiones.
No emplear nunca la fuerza.

Utilizar solo accesorios y piezas de recambio originales. No realizar modificaciones técnicas.
iNo desmontar el equipo mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones!

Comprobar siempre que el aparato esté en buenas condiciones antes de utilizarlo. Si los apa-
ratos no se han limpiado o comprobado lo suficiente, el usuario puede entrar en contacto con
los medios. En caso de que se produzcan averias en el aparato (por e]., dificultad en el despla-
zamiento el émbolo, vélvulas adheridas o falta de hermeticidad), interrumpir de inmediato la
valoracidn y seguir las instrucciones del capitulo ;Qué hacer en caso de averia?, p. 155. De ser
necesario, contactar con el fabricante.

iLas microbaterias incluidas de 1,5V no son recargables!

2.2 Funcion

La bureta acoplable a frascos Titrette® con pantalla digital electrénica se emplea para la valoracién de
medios acuosos o0 no acuosos (por ej., KOH alcohdlico) hasta una concentracién max. de 1 mol/l. (véa-
se Campos de aplicacién recomendados, p. 130). Al emplear un sistema de medicidn de alta precision,
se pueden respetar incluso las estrechas tolerancias de la clase A para las buretas de vidrio. Los apara-
tos disponen del marcado DE-M.
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2 Normas de seguridad

2.2.1 Manipulacion

Al manipular el aparato de manera correcta, el liquido dosificado solo entra en contacto con los si-
guientes materiales de buena resistencia quimica:

Vidrio borosilicato, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platino-iridio, PP (caperuza a rosca). El aparato viene
equipado, de manera predeterminada, con una vélvula de purga.

2.3 Limitaciones de uso

El aparato se emplea para realizar valoraciones teniendo en cuenta las siguientes limitaciones fisicas:
e Temperatura de empleo de +15 °C a +40 °C (de 59 °F a 104 °F) del aparato y del reactivo
o Presion del vapor hasta 500 mbares
e Viscosidad de hasta 500 mm?/s
e Altura: max. 3000 m sobre el nivel del mar

¢ Humedad relativa del aire: 20 % a 90 %

2.4 Restricciones de uso

» Los hidrocarburos clorados y fluorados o las combinaciones que originan sedimentos pueden di-
ficultar o imposibilitar el desplazamiento del émbolo.

e En caso de medios cristalizantes, observar las indicaciones de limpieza (véase Limpieza).

e Elusuario debe comprobar con cuidado la idoneidad del aparato para el caso de aplicacién pre-
visto (por ej., el andlisis de trazas). De ser necesario, contactar con el fabricante.

2.5 Excepciones de uso

2.5.1 Titrette

No utilizar nunca el aparato con las siguientes sustancias:

o Liquidos que corroen el vidrio borosilicato, Al,O,, ETFE, PFA, FEP, PTFE o platino-iridio (por ej.,
acido fluorhidrico).

e Suspensiones (por e]., de carbén activo), dado que las particulas sélidas pueden obstruir o dafiar
el aparato.

e Sustancias acidas y basicas concentradas, asi como disolventes apolares, que ejercen un fuerte
efecto sobre los plasticos hinchandolos (por €j., tolueno, benceno).

e Sulfuro de carbono, dado que es muy inflamable.
e iElaparato no puede esterilizarse en autoclave!

* No someter el aparato a atmdsferas agresivas (por ej., con vapores de HCl).

2.6 Especificaciones de la bateria

2 microbaterias, 1,5V (AAA/UM4/LR03), no recargables.

9974 69 Instrucciones de manejo
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2 Normas de seguridad

2.7 Condiciones de almacenamiento

Almacenar el equipo y los accesorios limpios en un lugar fresco y seco.

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F).

Humedad relativa del aire: 5 % a 95 %.

2.8 Campos de aplicacion recomendados

El aparato puede utilizarse para los siguientes medios de valoracién (concentracién max. 1 mol/l):

Medio

Medio

Medio

Solucién alcohdlica de hidréxido
de potasio

Solucién de bromato de potasio

Solucién de acido oxalico

Solucién de sulfato ferroso amé-
nico

Solucién de bromato-bromuro
de potasio

Acido perclérico

Solucién de tiocianato de amo-
nio

Solucién de dicromato de pota-
sio

Acido perclérico en acido acético

Solucién de cloruro de bario

Solucién de yodato potasico

Acido nitrico

Solucién de bromato-bromuro

Solucién de permanganato de
potasio*

Acido clorhidrico

Solucién de sulfato de cerio (IV)

Solucién de tiocianato de pota-
sio

Acido clorhidrico en acetona

Solucién de EDTA

Solucién de arsenito de sodio

Acido sulfirico

Solucién de sulfato de hierro(ll)

Solucién de carbonato de sodio

Solucién de nitrato de plata*

Acido acético

Solucién de cloruro de sodio

Solucién de hidréxido de tetra-
butilamonio

Solucién de yodo*

Solucién de nitrito de sodio

Trietanolamina en acetona*

Solucién de yoduro-yodato*

Solucién de tiosulfato de sodio

Solucién de sulfato de zinc

Potasa caustica

Sosa caustica

* Utilizar visor de proteccién luminica (véase Medios sensibles (cambio del visor), p. 138)

Esta tabla ha sido verificada cuidadosamente y se basa en el nivel de conocimiento actual. Observar
siempre el manual de instrucciones del equipo y también las indicaciones del fabricante de los reacti-
vos. En caso de que necesite informacidn sobre quimicos que no se encuentren mencionados en la lis-
ta, puede ponerse en contacto con BRAND.

Version: 0219/4
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3 Elementos de mando y funcionamiento

3 Elementos de mando y funcionamiento

Elementos de mando: Teclas individuales para Conectar/Desconectar, tecla Pausay tecla CLEAR para
borrar lo que se muestra en la pantalla. Rueda con ranuras de agarre para una valoracion rapida o go-

ta a gota.

1 Tecla CLEAR

0o N o u b~ w

10

11

12

13
14
15

16
17

18

2 Interfaz del ordenador

(opcional)

Baterias

Tecla Pausa

Rueda

Embolo

Cilindro dosificador
Valvula (de valoracidén/de
purga)

Bloque de valvulas

Adaptador para el bloque
de valvulas (rosca de
frasco GL 45)

Tubo de dosificacion in-
versa

Tubo de aspiracion teles-
copico

Llave de montaje
Caperuza a rosca

Canula de valoracion con
valvula de salida integra-
day ajuste horizontal y
vertical.

Visor

Botén Conectar/Desco-
nectar

Pantalla digital

La patente internacional de las caracteristicas fundamentales de la bureta acoplable a frascos Titret-
te® se encuentra en tramite. La llave de montaje se encuentra en la carcasa trasera.

9974 69
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4 Puesta en marcha

4 Puesta en marcha

4.1 Primeros pasos

1. Colocacion de las baterias

C.

C)
@ i

a.

c.

Desenroscar el tapon de ventilacion con la mano o con
una moneda.

Retirar la parte trasera de la carcasa.

Retirar las cubiertas de los compartimientos para bate-
rias y colocar las baterias. Observar la direccidn de los
polos positivo y negativo.

Volver a cerrar herméticamente los compartimientos
para baterias con las cubiertas. Presionar con cuidado
los bordes de las cubiertas, de modo que encajen firme-
mente en todo el contorno y no quede ninguna ranura
con respecto a los compartimientos para baterias.

Insertar primero la parte superior de la parte trasera de
la carcasaYy, a continuacion, cerrarla.

Enroscar el tapdn de ventilacion.

2. Encendido y apagado del aparato

Instrucciones de manejo

a.

Presionar brevemente el botén de Encendido/Apagado
para encender o apagar el aparato.
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4 Puesta en marcha

Contemplar las indicaciones de seguridad

> jUtilizar vestimenta de proteccidn, gafas protectoras y guantes de proteccion!

> Manipular el aparato y el frasco Unicamente con guantes de proteccidn, en especial,
al emplear medios peligrosos.
> Respetar todas las normas de seguridad y contemplar las limitaciones de uso, véase

Limitaciones de uso, p. 129.

> Observar las restricciones de uso, véase Restricciones de uso, p. 129.

3. Montaje del tubo de aspiracién/de dosificacién inversa

a.

Montary ajustar la longitud del tubo de aspiracion te-

lescépico de acuerdo con la altura del frasco. Para evi-
tar dafiar la oliva, colocar el tubo de aspiracion (parte

de menor diametro) con cuidado y en el centro

Insertar el tubo de dosificacién inversa con la abertura
hacia afuera.

AVISO

En caso de medios muy cristalizantes, como, por ej., KOH al-
cohdlico, ajustar la longitud del tubo de aspiracidn telescopi-
co de modo que quede una distancia de aprox. 20 mm con
respecto al fondo del frasco.

4. Montaje y alineacién del aparato en el frasco

AVISO

Los adaptadores suministrados con el aparato son de polipropileno (PP) y solo se deben utilizar con
medios que no corroan el PP (Accesorios/piezas de recambio, p. 157).

9974 69

Enroscar el aparato (rosca GL 45) en el frasco del reacti-
vo y alinear la canula de valoracion de acuerdo con la
etiqueta del frasco. Para esto, girar el bloque de valvu-
las con la canula de valoracion.

Para frascos con tamafios de rosca diferentes, utilizar el
adaptador apropiado.

La canula de valoracion se puede ajustar 70 mm de forma
horizontal y vertical
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4 Puesta en marcha

5. Transporte del aparato

a. jTransportar siempre el aparato montado sobre el fras-
co de reactivo de la forma que se muestra en la figura!

Salpicaduras de reactivo
& Posibles riesgos para la salud, en especial, al

emplear medios peligrosos

> iNunca girar las ruedas si la valvula esta en
posicidn «Valoracién»y la canula de valora-
cion esta cerrada con la caperuza a rosca!

> jEvitar salpicaduras de reactivo! El reactivo
puede gotear de la canula de valoraciony
de la caperuza a rosca.

4.2 Purga

AVISO

Antes del primer uso:

El aparato puede contener restos de glicerina y etanol provenientes de los controles finales de pro-
duccidn. Afin de evitar que el medio se mezcle con los restos, limpiar a fondo el aparato antes del pri-
mer uso y desechar las primeras dosificaciones. Evitar salpicaduras.

a. Asegurarse de que la caperuza a rosca de la canula de
valoracidn esté enroscada de forma firme.

b. Girarla valvula en la direccién de la flecha a la posicién
«Dosificacion inversa.

C. En primer lugar, mover el émbolo por completo hacia
abajo girando las ruedas. Para el llenado, girar las rue-
das de modo que el émbolo suba, como méaximo, hasta
la mitad y volver a vaciar.
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AVISO

Sino es posible el llenado, véase ;Qué hacer en caso de ave-
ria?, p. 155

A continuacion, aspirar liquido varias veces mediante un me-
dio giro y vaciar el contenido en el frasco con un solo movi-
miento ininterrumpido hasta el tope inferior. Repetir el pro-
ceso alrededor de 5 veces, hasta que no haya mas burbujas
grandes de aire bajo el émbolo.

AVISO

Pueden aceptarse unas pocas burbujas cuyo tamaifio no ex-
cedalmm.

Espafiiol

d. Desenroscar la caperuza a rosca de la canula de valora-
cion.

e. Girarlavalvula a la posicion «Valoracion».

f. Colocar un recipiente adecuado bajo el extremo de la
canula de valoracién y dosificar hasta que la canula no
contenga mas burbujas de aire. Quitar las gotas restan-
tes en la punta de la canula de valoracién.
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5 Valoracién

5 Valoracion

1. Encendido del aparato

a. Presionar brevemente el bot6én de Encendido/Apagado
para encender o apagar el aparato.

a. Llenar el aparato suavemente hasta el tope superior gi-
rando las ruedas.

b. Presionar el botén CLEAR brevemente una vez para co-
locar el valor indicado en cero.

3. Valoracion

a. Colocar un recipiente de recogida adecuado bajo el ex-
tremo de la canula de valoracién.

b. Dosificar el liquido hasta el punto de viraje girando las
ruedas.

AVISO

Si el volumen de llenado no es suficiente para toda la valora-
cidn, volver a girar suavemente las ruedas para el llenado
hasta el tope superior (el valor indicado no cambia). A conti-
nuacién, continuar con la valoracidn.

4. Llenado del aparato después de la valoracién

a. Afinde reducir la formacién de sedimentos de cristales y la evaporacién, llenar siempre el apara-
to por completo hasta el tope superior después de la valoracién.
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6 Interfaz del ordenador (opcional)

5.1 Modo de ahorro de energia (apagado automatico)

En caso de interrumpir el trabajo por mas de tres minutos (ajuste de fabrica), el aparato pasa automa-
ticamente a modo de suspension. En este caso, el valor indicado se guarda y vuelve a aparecer en la
pantalla tras el encendido manual. El tiempo para el apagado automatico puede modificarse (véase
Apagado automatico (Modo APO, «Auto-Power-Off»), p. 146).

5.2 Funcion de pausa

Si el aparato no se purgé por completo, apareceran burbujas en la canula de valoracién durante la va-
loracién. Para purgar el aparato durante la dosificacién, es posible dosificar liquido en otro recipiente
mediante la funcién de pausa, sin que se modifique el valor indicado.

a. Presionar1vezel botén Pausa.

Pausa e = Lasefial de pausa parpadea.
. b. Purgar el aparato, dosificar liquido, etc. Véase Pur-
y ga, p. 134.

c. Parafinalizar la funcidn de pausa, volver a presionar el
botdn Pausa.

= Lasefial de pausa se vuelve a apagar.
d. Continuar con lavaloracién

6 Interfaz del ordenador (opcional)

El aparato esta disponible con una interfaz de comunicacién opcional (RS 232) (véanse los «Datos de
pedido»).

En comparacion con la versién estandar, la version con interfaz ofrece las siguientes ventajas:

e Seeliminan los errores de transmision al escribir los datos primarios, dado que los resultados de
la valoracién se transfieren automaticamente al ordenador al presionar dos veces el botén CLE-
AR. De este modo, se cumple con un importante requisito de las BPL.

* Todos los datos primarios se registran al mismo tiempo. En cada transferencia de datos, la bure-
ta envia el volumen valorado, el nimero de serie del aparato, el volumen nominal, el valor de
ajustey la siguiente fecha de calibrado.

Los datos enviados por el aparato son tratados por el ordenador como entradas de teclado. Este mé-
todo de ingreso universal asegura que el aparato pueda trabajar en conjunto con todas las aplicacio-
nes del ordenador que acepten entradas de teclado.

Para la conexion a un puerto USB, utilizar un adaptador USB/RS 232 convencional.

La entrega incluye un cable de interfaz (conector Sub-D de 9 polos) y un CD (aleman/inglés, software
del controladory protocolo de comunicacion publico RS 232). El programador dispone de toda la in-
formacion necesaria para la integracion en una base de datos existente. Ademas, en el CD se encuen-
tra una aplicacion de ejemplo en formato xls, asi como el manual de instruccionesy el procedimiento
operativo en formato pdf.
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7 Medios sensibles (cambio del visor)

7 Medios sensibles (cambio del visor)

Recomendamos utilizar un visor de proteccién luminica tintado para los medios sensibles a la luz
(por ej., solucidén de permanganato de potasio y de nitrato de plata).

a. Desenroscar el tapdn de ventilacién con la mano o con
una moneda.

b. Retirar la parte trasera de la carcasa.

c. Desajustar el clip del visor trasero de un lado y retirarlo.

Introducir el visor tintado con la curvatura mas leve en
la parte trasera de la carcasa.

e. Paracambiar el visor delantero, levantar una esquina
delvisor con la ufia, por ej., y retirar la ventana.

f. Introducir el visor tintado con la curvatura mas pronun-
ciada en la parte delantera de la carcasa.

g. Enganchar primero la parte superior de la parte trasera
de la carcasa, cerrarla y enroscar el tapon de ventilacién
para fijarlo.

8 Montaje del tubo de secado (opcional)

Instrucciones de manejo

Con medios sensibles a la humedad o al CO,, puede ser nece-
sario utilizar un tubo de secado con un medio absorbente
adecuado (noincluido en el contenido de la entrega).

(véase Accesorios/piezas de recambio)

a. Enroscar el tubo de secado lleno en lugar del tapdn de
ventilacién.

AVISO

Cerrar herméticamente la rosca del tubo de secado, la rosca
del frasco o la del adaptador para frascos, eventualmente,
con una cinta de PTFE.
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9 Limites de errores

20°C

Ex

Limites de errores

9 Limites de errores

Limites de errores admisibles con referencia al volumen no-
minal impreso en el aparato (= volumen max.) a igual tempe-
ratura (20 °C/68 °F) del aparato, del ambiente y del agua des-
tilada. La prueba se realizé seglin la norma DIN EN ISO
8655-6, con el aparato completamente lleno y una dosifica-
ci6én uniforme y sin sacudidas.

Bureta acoplable a

Buretas

Bureta de vidrio

frascos acoplables a frascos Clase A segun
Titrette® segln la norma norma
DIN EN ISO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volumen |Volumen par- |E* cv* E* CV* % LE**
ml cial +% |tul |% pul - [£% |+ul ul |l
ml
10 10 0,10 |10 |0,05 |5 0,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 |0,10 |5 0,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 |5 3 30 1 10 |20
25’ 25 0,07 |18 |0,025 |6 0,2 |50 |01 25 |30
12,5 0,14 |18 |0,05 |6 0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,70 |18 |0,25 |6 2 50 1 25 |30
50’ 50 0,06 (30 |0,02 |10 |0,2 |100 |O,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 |10 |0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 |30 |0,20 |10 |2 100 |1 50 |50

* E = exactitud, CV = coeficiente de variacidn, ** LE = limite de error

En el caso de los aparatos con un tamafio de 10 mly 25 ml, el volumen de valoracion se muestra en
pasos de 1 ul, y en los aparatos con un tamafio de 50 ml, en pasos de 2 pl. A partir de un volumen de
valoracidn de 20 ml, se realiza un cambio automatico a un paso de 10 pl.

El tamafio de valoracién para el aparato de 10 ml es de aprox. 20 ul, y para el aparato de 25 ml'y 50 ml
es de aprox. 30 pl.

AVISO

De la suma de los limites de error LE = E (exactitud) + 2 CV (coeficiente de variacion), puede calcularse
el error total maximo para una medicién individual. Este serd, como maximo, para el tamafio de 25 ml
+30 ul, y para el tamafio de 50 ml + 50 pl.
De esta forma, se cumple con los limites de error de las buretas de vidrio clase A segun la norma
DIN EN ISO 385.

9974 69
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10 Control del volumen (calibracién)

10 Control del volumen (calibracion)

En funcidn de la aplicacidn, se recomienda realizar un control gravimétrico del volumen del equipo
cada 3 a 12 meses. Para la calibracidn, colocar el equipo de 10 ml en la posicién de 3 decimales (pagi-
na 21). La periodicidad debe adaptarse a los requisitos individuales. Las instrucciones de calibrado
detalladas (SOP) pueden descargase en www.brand.de/es. Adicionalmente, puede realizarse en inter-
valos de tiempo menores una verificacién de funcién, por ejemplo, mediante un analisis volumétrico
frente a un estandar. Para la documentacién y evaluacién adecuadas segln las Buenas Practicas de
Laboratorio y las normas 1SO, se recomienda utilizar el software de calibracién EASYCAL™ de BRAND.
En www.brand.de/es, se encuentra disponible una versién de demostracién del programa para des-
cargar.

El control gravimétrico del volumen segln la norma DIN EN I1SO 8655-6 (para las condiciones de medi-
cién, véanse los Fehlergrenzen, p. 139) se realiza en mediante los siguientes pasos:

1. Preparacion del equipo

Limpiar el aparato (Limpieza), llenarlo con agua destilada y purgarlo con cuidado.

2. Control del volumen

a. Dosificar 5 gotas en un recipiente separado y retirar el liquido restante de la punta de la canula
de valoracién.

b. Presionar la tecla CLEAR para colocar el valor indicado en «Cero».
Se recomiendan 10 dosificaciones en 3 rangos de volumen (100 %, 50 %, 10 %).

Girar las ruedas con ambas manos sin detenerse hasta que se muestre el volumen de verificacion
en la pantalla. Retirar el liquido restante de la punta de la canula de valoracién.

e. Pese la cantidad dosificada con una bascula de andlisis. (Tenga en cuenta las instrucciones de
uso del fabricante de la bascula.)

f. Calcular el volumen dosificado. El factor Z considera la temperatura y la presion.
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10 Control del volumen (calibracién)

3. Calculo

X; = Resultados del pesaje n = Cantidad de pesajes
Z = Factor de correccioén
(por €j., 1,0029 ml/g a 20 °C, 1013 hPa)
X:
Valor medio X = #
Volumen medio V= X- -2
V -V
Exactitud* E% = vy - 100
\A
V. = Volumen nominal
_L
Desviacion > (xi — X)
estandar* s= Z- n —
100 s
Coeficiente de CV%= ——
variacion* \

Calculo de la exactitud (E%) y del coeficiente de variacidn (CV%): E% y CV% se calculan segun las for-
mulas del control de calidad estadistico.
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11 Funciones adicionales

11 Funciones adicionales

11.1 Modo CAL (ajuste)

11.1.1 Ajuste

Tras un largo periodo de uso o después de sustituir la unidad de dosificacion, puede ser necesario rea-
lizar un ajuste para compensar diferencias de precision de hasta, maximo, + 0,999 ml. La modificacion
del ajuste de fabrica se muestra en la pantalla.

1. Calculo del valor de ajuste
Elvalor de ajuste es la diferencia entre el volumen medio y el volumen nominal (por ej.: volumen me-

dio, 50,024 ml, volumen nominal 50 ml. Valor de ajuste = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024 ml). Para el cal-
culo del volumen medio, véase Control del volumen (calibracién), p. 140.

2. Acceso al modo CAL

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-
tén CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

a. A_>35

CAL — GLP —APO —dP

b. Soltar el botédn CLEAR cuando aparezca la inscripcién
CAL en la pantalla. El simbolo CAL parpadeay se mues-
tra el campo numérico.

3. Introduccién del valor de ajuste

a. Elvalor de ajuste es, por €j., 0,024 ml. Presionar los bo-
tones de Encendido/Apagado o Pausa hasta alcanzar el
valor.
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11 Funciones adicionales

4. Confirmacion de la entrada

Espafiiol

a. Presionar el botdn CLEAR para confirmar la entrada del valor de ajuste.

= La modificacidn del ajuste de fabrica aparece en forma clara con el simbolo CAL que ahora se
muestra constantemente en la pantalla.

Sino se presiona el botén CLEAR dentro de aprox. 15 segundos, se mantiene el estado inicial.

11.1.2 Nuevo ajuste

El simbolo CAL que aparece constantemente en la pantalla indica que ya se ha realizado un ajuste.
Cuando se introduce el nuevo valor de ajuste, se afiade automaticamente al valor de ajuste existente.

1. Calculo del valor de ajuste

El aparato ajustado indica una nueva diferencia entre el volumen medio y el volumen nominal, por €j.,
0,017 ml. Para el calculo del volumen medio, véase Control del volumen (calibracién), p. 140.

2. Acceso al modo CAL

a. Conelaparato encendido, mantener presionado el bo-
tén CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

— 73S

CAL — GLP —APO —dP

Soltar el botén CLEAR cuando aparezca la inscripcion
CAL en la pantalla. CAL parpadea y aparece el valor del
ajuste realizado anteriormente.

a. Elvalor de ajuste es, por ej., 0,017 ml. Presionar los bo-
tones de Encendido/Apagado o Pausa hasta alcanzar el
valor (al presionar el botdn por primera vez, el indica-
dor se pone en cero).
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11 Funciones adicionales

4. Confirmacion de la entrada

a. Presionar el botdn CLEAR. Los valores de ajuste anti-
guos y nuevos se afiaden automaticamente.

= La modificacion del ajuste se indica mediante el simbo-
lo CAL.

AVISO

En raras ocasiones, la suma de los valores de ajuste puede dar como resultado cero cuando se intro-
duce el nuevo valor de ajuste. En este caso, se vuelve a colocar el ajuste de fabrica y el simbolo CAL
desaparece de la pantalla.

11.1.3 Ajuste de fabrica

El simbolo CAL que aparece constantemente en la pantalla indica que ya se ha realizado un ajuste. No
obstante, se debe restablecer el ajuste de fabrica.

1. Acceso al modo CAL

a. Conelaparato encendido, mantener presionado el bo-
ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

CAL — GLP — APO — dP

b. Soltar el botédn CLEAR cuando aparezca la inscripcidn
CAL en la pantalla. CAL parpadea y aparece el valor del
ajuste realizado anteriormente.

2. Restablecimiento del ajuste de fabrica

Presionar el botén de Encendido/Apagadoy el botén de Pau-
sa al mismo tiempo para restablecer el ajuste de fabrica. El
simbolo CAL desaparece.
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11 Funciones adicionales

11.2 Fecha de calibracion (modo GLP)

En el modo GLP («Good Laboratory Practice»), es posible guardar la fecha de la siguiente calibracién.

1. Acceso al modo GLP

a. Conelaparato encendido, mantener presionado el bo-
ton CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

=735
—

CAL — GLP — APO —dP

b. Soltar el botén CLEAR cuando aparezca la inscripcidn
GLP en la pantalla. Parpadea el simbolo de entrada y
aparece la inscripcién «oFF».

2. Introduccion de la fecha de calibracién

Mantener presionado el botén de Pausa hasta que se mues-
tre la fecha deseada. Al presionar brevemente, la fecha se ex-
tiende de manera progresiva. Al presionar el boton de Encen-
dido/Apagado, la fecha se acorta. (Indicacién de fecha de
«0oFF» hasta 12/2099)

3. Confirmacion de la entrada

Presionar el boton CLEAR para confirmar la entrada de la fecha de calibracién.

AVISO

La fecha de calibracién guardada puede consultarse cada vez que se enciende el aparato. Para esto,
mantener presionado el boton de Encendido/Apagado. A continuacion, aparecerd GLP, el afio y el mes
de la fecha deseada de forma progresiva. Al soltar el boton, se finaliza el proceso y el aparato estd en-
cendido. (Al seleccionar «oFF» como fecha de calibracidn, la funcidn esta desactivada).
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11 Funciones adicionales

11.3 Apagado automatico (Modo APO, «Auto-Power-Off»)

En el modo APO, es posible ajustar el tiempo para el apagado automatico de 1 a 30 min. En los ajustes
de fabrica, el aparato se apaga automaticamente después de 3 minutos. Cuanto mas breve sea el
tiempo de apagado automatico, mas prolongada sera la vida til de la bateria.

1. Acceso al modo APO

a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-
tén CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

CAL — GLP —APO —dP

b. Soltar el botédn CLEAR cuando aparezca la inscripcién
APO en la pantalla. El simbolo de entrada parpadeay se
muestra el ajuste de fabrica.

2. Introduccién del tiempo de apagado automatico

a. Presionar los botones de Encendido/Apagado o Pausa
hasta alcanzar el tiempo deseado (1 - 30 min). Al selec-
cionar «oFF», se desactiva el apagado automatico.

3. Confirmacion de la entrada

a. Presionar el botdn CLEAR para confirmar la entrada del tiempo de apagado deseado o para con-
firmar la opcion «oFF».

AVISO

Si el aparato se apaga automéaticamente, el Gltimo valor indicado se volvera a mostrar tras el encendi-
do. Si se selecciond «oFF», la funcién estd desactivada y el aparato no se apagard automaticamente.
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11.4 Decimales (modo dP)

En el modo dP, es posible ajustar el indicador, de manera opcional, en 2 o0 3 decimales (ajuste de fabri-
ca: 2 decimales).

AVISO

Los volimenes de valoracion a partir de 20,00 ml solo se podran mostrar, por limitaciones técnicas,
con 2 decimales.

1. Acceso al modo dP

s a. Con el aparato encendido, mantener presionado el bo-
> . z

== tén CLEAR por mas de 3 segundos, hasta que en la pan-
talla se muestren los siguientes modos uno tras otro:

CAL — GLP —APO —dP

Soltar el botén CLEAR cuando aparezca la inscripcion
dP en la pantalla. El simbolo de entrada parpadeay
aparece el ajuste de fabrica.

a. Presionar el botén de Pausa para elegir el indicador con
3 decimales. (Al volver a presionar, se vuelve a cambiar
a2decimales).

3. Confirmacion de la entrada

a. Presionar el botén CLEAR para confirmar la entrada de la cantidad de decimales deseada.
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12 Limpieza

12 Limpieza

Para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, debera limpiarse en los siguientes casos:

¢ deinmediato, cuando las ruedas giren con o de manera periddica, si se utilizan medios

mas dificultad que lo habitual
e antes de cambiar el reactivo
¢ antes del almacenamiento prolongado

¢ antes de desmontar el aparato

cristalizantes

e siseacumulan liquidos en la caperuza a
rosca de la canula de valoracién

cién contienen reactivo! jContemplar las normas de seguridad (véase Normas de seguri-

' iEl cilindro de vidrio, las valvulas, el tubo de aspiracion telescdpico y la canula de valora-

dad, p. 128)!

12.1 Limpieza estandar

a.

Instrucciones de manejo

Colocar la vélvula en la posicién «Dosificacién inversa»
y vaciar el aparato por completo girando las ruedas.

Enroscar el aparato sobre un frasco lleno con agua de-
sionizada, y llenarlo y vaciarlo varias veces por comple-
to para enjuagarlo (imagen 2).

Colocar la vélvula en la posicién «Valoracién», enroscar
la caperuza a rosca de la canula de valoracidn, colocar
un recipiente de recogida adecuado bajo la canula de
valoracidn, y llenar y vaciar el aparato varias veces por
completo para enjuagar la canula de valoracién (ima-
gen 3).

En caso de sedimentos en el cilindro dosificador, repetir
este proceso con un producto de limpieza adecuado y,
a continuacidn, volver a enjuagar con agua desionizada.
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12 Limpieza

Enroscar el aparato en un frasco vacio y vaciarlo por
completo mediante varios movimientos del émbolo ha-
cia arribay hacia abajo, con la valvula en las posiciones
«Dosificacion inversa» y «Valoracion».

Mover el émbolo por completo hacia arribay, a conti-
nuacion, hacia abajo dando una media vuelta con la
mano.

Desenroscar el tapon de ventilacién con la mano o con
una moneda.

Retirar la parte trasera de la carcasa y tomar la llave de
montaje.

Desajustar el anillo de seguridad de la unidad de dosifi-
cacion con la llave de montaje y desenroscar el anillo
por completo con la mano.

Extraer el bloqueo del vastago del émbolo hasta el tope
(imagen 10).

Girar las ruedas y retirar la parte superior del aparato
hacia arriba (imagen 11).

Sien el borde superior del cilindro dosificador hubiera
depésitos de cristales, retirarlos, por ej., con agua y un
cepillo limpiafrascos suave y, a continuacion, secar el
frasco con un pafio (imagen 12).

m. Volver a montar la parte superior del aparato o, de ser

necesario, continuar desmontando el aparato para la
limpieza intensiva.

AVISO

Medios cristalizantes, por ej., KOH alcohélico
Segun la frecuencia de uso, recomendamos retirar eventuales sedimentos de cristales sobre el émbo-
lo de manera regular, en periodos de aprox. 8 semanas. Para esto, realizar los pasos f-m de la limpieza

estandar.

Afin de evitar las formaciones de sedimentos de cristales, llenar siempre el aparato por completo has-

ta el tope superior después de la valoracién.

9974 69
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12 Limpieza

12.2 Limpieza intensiva

Afin de evitar el intercambio de los componentes del aparato, no desmonte varios aparatos al mismo
tiempo. jDespués de desmontar o intercambiar la unidad de dosificacion, se debe realizar siempre la
calibracién y, eventualmente, el ajuste!

1. Preparacion para la limpieza intensiva

a. Antes de continuar desmontando el aparato, realizar la limpieza estandar a fondo por completo.
b. Retirar el tubo de dosificacién inversay el tubo de aspiracién telescépico.

2. Retiro y limpieza/sustitucién de la canula de valoracién

(Contemplar las modificaciones constructivas a partir de
2012y a partir del nimero de serie 01K, véase Limpieza in-
tensiva, p. 151)

a. Colocar laviélvula en la posicion «Dosificacion inversa»
y retirar la palanca de la vélvula hacia arriba (imagen a).

b. Retirar la canula de valoracién como se muestra. Para
desbloquear, presionar la carcasa de la canula de valo-
racion hacia arriba hasta el tope y retirar hacia adelante
mediante un suave movimiento hacia arriba y hacia
abajo (imagen b).

C. Limpiarla canula de valoracion con la valvula de salida
integrada (bafio ultrasénico), o bien, cambiarla.

3. Limpieza/sustitucion de la unidad de dosificacion

(Contemplar las modificaciones constructivas a partir de 2012 y a partir del nimero de serie 01K, véa-
se Limpieza intensiva, p. 151). La unidad de dosificacion estd compuesta por el émbolo y el cilindro
dosificador con bloque de valvulas. Si hay liquido sobre el émbolo, se debe sustituir. Recomendamos
cambiar siempre la unidad de dosificacién completa.

a. ) a. Tomar el vastago del émbolo y retirar lentamente el
émbolo del cilindro dosificador (imagen a).
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12 Limpieza

AVISO

Si el émbolo no se mueve facilmente, colocar la parte supe-
rior del aparato, colocar la llave de montaje (dientes hacia
abajo) entre el cilindro dosificador y la parte superior y sacar
por completo el émbolo del cilindro dosificador girando las
ruedas (imagen a').

b. Limpiar el cilindro dosificador y el émbolo con un pafio
suave, o bien, cambiarlos.

c. Paracambiar el émbolo, en primer lugar, desplazar el
anillo de seguridad gris del vastago del émbolo hacia
arriba (imagen c) y, a continuacion, desenroscar el ém-
bolo (imagen c').

d. Enroscar el nuevo émbolo en el vastago del émboloy
ajustarlo.

e. Eldentado del émboloy del vastago del émbolo deben
estar alineados entre si. Para esto, girar el émbolo hacia
atrds, como maximo, un diente.

f. Volver a desplazar el anillo de seguridad del vastago del
émbolo hacia abajo.

g. Alinear el listén dentado (1) del vastago del émbolo en
direccién a la apertura de ventilacién (2) del bloque de
valvulas. Esta se encuentra frente a la conexién de la ca-
nula de valoracién (3). Insertar con cuidado el émbolo
verticalmente en el cilindro dosificador limpio o nuevo,
y presionarlo hasta la mitad (imagen g).

AVISO

La falda de obturacién del émbolo no debe resultar dafiada.
iEvitar el contacto con objetos duros!

Modificacion constructiva a partir de enero de 2012

9974 69

A partir de enero de 2012, se modificé la conexién de la canu-
la de valoracién con el bloque de valvulas.

Por este motivo, tener en cuenta la distancia entre el canal
de dosificacion y el canal de dosificacion inversa en el bloque
de vélvulas al solicitar estas piezas de recambio. Si no se ob-
serva un espacio entre estos dos canales, siempre que se
sustituya el cilindro dosificador con bloque de vélvulas tam-
bién se deberd sustituir, al mismo tiempo, la canula de valo-
racion (Accesorios/piezas de recambio, p. 157).
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12 Limpieza

4. Montaje de la canula de valoracion

Instrucciones de manejo

(Contemplar las modificaciones constructivas a partir de
2012, véase Limpieza intensiva, p. 151). Montaje de la cénula
de valoracion nueva o limpia:

a.

b.

Empujar la canula de valoracion aprox. 5 mm.

Presionar la carcasa de la canula de valoracion por
completo hacia arriba.

A continuacidn, desplazar la canula de valoracién hasta
el tope.

Desplazar la carcasa de la canula de valoracion hacia
abajo para bloquearla.

Colocar la palanca de la vélvula en posicidn «Dosifica-
cidn inversa» y presionarla con firmeza.

Comprobar que se haya soltado el bloqueo del vastago
del émbolo.

Colocar la parte superior del aparato, desplazarlo hacia
abajo girando las ruedas y, al hacerlo, asegurarse de
que el hueco de la parte delantera de la carcasa se des-
place de forma exacta sobre la canula de valoracién. De
ser necesario, girar un poco la parte superior.

Levantar el anillo de seguridad de la unidad de dosifica-
ciény controlar que la ranuray la lenglieta encajen en-
tre si. A continuacion, enroscar el anillo de seguridad de
forma firme con la mano.

Colocar la llave de montaje en el borde derecho de la
carcasay ajustar hasta el borde izquierdo de la carcasa.
Después volver a colocar la llave de montaje en la parte
trasera de la carcasa.

Desplazar el bloqueo del vastago del émbolo hasta el
tope.

Enganchar primero la parte superior de la parte trasera
de la carcasa, cerrarla y enroscar el tapdn de ventila-
cion.

Realizar controles de funcionamiento y calibraciényy,
eventualmente, ajustar.
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6. Limpieza/sustitucion de la valvula de aspiracién

Espafiiol

a. Retirar la parte trasera de la carcasa y tomar la llave de
montaje.

b. Retirarel tubo de aspiracidn telescépico y el tubo de
dosificacién inversa.

- —
Co s

o

:

c. Desenroscar la valvula de aspiracién con la llave de
montaje.

d. Encasode que lajunta anular esté sucia o dafiada, reti-
rarla cuidadosamente con una pinza acodada.

e. Limpiar lavélvula de aspiracién y la junta anular (bafio
ultrasénico), o bien, cambiarlas.

Colocar la junta anular limpia o nueva.

g. Colocar lavélvula de aspiracién primero de forma ma-
nualy, a continuacidn, apretarla con la llave de montaje
(j1/4 de giro es suficiente!).

12.3 Desajustar la bola de la valvula atascada

Si el aparato no puede llenarse y se percibe una resistencia
elastica al girar hacia arriba el émbolo, es posible que la bola
de la valvula esté atascada.

En tal caso, desajustar la bola de la valvula, por ej., con la
punta de una pipeta de plastico de 200 pl mediante una leve
presion.
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12.4 Cambio de baterias

Cuando se alcanza el limite de capacidad de la bateria, el simbolo de la bateria parpadea en la panta-
lla para indicar esta situacion. Entonces, es momento de cambiar las baterias.

Utilizar Gnicamente el tipo de bateria indicado: microbaterias de 1,5V (AAA/UM4/LR03): jlas baterias
no son recargables!

g.
h.
AVISO

Junto con las baterias, cambiar también siempre las cubier-
tas de los compartimientos para baterias. Estos se suminis-
tran junto con las baterias de recambio.

Desenroscar el tap6n de ventilacién con la mano o con
una moneda.

Retirar la parte trasera de la carcasa.

Retiro de las cubiertas de los compartimientos para ba-
terias

Retirar las baterias usadas mediante un destornillador.

Colocar las baterias nuevas y presionarlas con firmeza
en los compartimientos. Observar la direccion de los
polos positivo y negativo.

Volver a cerrar herméticamente los compartimientos
para baterias con las cubiertas. Presionar con cuidado
los bordes de las cubiertas, de modo que encajen firme-
mente en todo el contorno y no quede ninguna ranura
con respecto a los compartimientos para baterias.

Insertar primero la parte superior de la parte trasera de
la carcasaYy, a continuacion, cerrarla.

Enroscar el tapon de ventilacion.

' Desechar las baterias descargadas por comple-

to de acuerdo con el reglamento de baterias.
No poner las baterias en cortocircuito para des-
cargarlas, jpeligro de explosion!

Instrucciones de manejo
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13 ;Qué hacer en caso de averia?

Averia

Posible causa

¢Qué hacer?

El liquido se encuen-
tra por encima del
émbolo

Embolo no estanco

Realizar una limpieza, cambiar la unidad de
dosificacién (véase el apartado Limpie-
za, p. 148).

El émbolo se mueve
con dificultad

Unidad de dosificacién sucia o
dafiada por sedimentos de
cristales

Realizar una limpieza; de ser necesario, cam-
biar la unidad de dosificacién, véase el aparta-
do Limpieza, p. 148).

No es posible llenar

Valvula de aspiracién adheri-
da

Limpiar la valvula de aspiracidn, desajustar la
bola de la valvula, en caso de que esté atasca-
da, con la punta de una pipeta de plastico de
200 pl (Desajustar la bola de la valvula atasca-
da, p. 153).

No es posible el llena-
do / Durante el llena-

do, el liquido regresa

ala canula de valora-
cién

La valvula de salida estda sucia
o la cdnula de valoracién esta
dafiada

Limpiar o cambiar la valvula de salida (véase
el apartado Limpieza, p. 148).

Se aspiran burbujas
de aire

El equipo se ha llenado dema-
siado rapido

Llenar el equipo lentamente

Tubo de aspiracidn flojo o da-
flado

Colocar firmemente el tubo de aspiracidn te-
lescopico, de ser necesario, cortar aprox. 1 cm
del extremo superior del tubo, o bien, cam-
biarlo.

Valvula de aspiracion floja o
junta posiblemente no colo-
cada

Verificar si la junta estd colocaday ajustar la
valvula con la llave de montaje.

El tubo de aspiracidn no se
sumerge en el liquido

Rellenar el frasco o corregir la longitud del tu-
bo de aspiracion telescépico.

Eltubo de dosificacién inver-
sa no estd montado o esta
montado incorrectamente

Montar el tubo de dosificacion inversa. La
abertura debe mirar hacia afuera en direccién
a la pared del frasco.

No es posible la valo-
racion

Vélvula de salida adherida

Limpiar la canula de valoracién con la valvula
de salida integrada, o bien, cambiarla (véase
el apartado Limpieza, p. 148).

Volumen emitido me-
nor al mostrado

El aparato no se ha purgado
por completo

Volver a purgar el equipo (véase la pagina 9)

Junta posiblemente no colo-
cada o valvula de aspiracién
floja

Verificar si la junta estd colocada y ajustar la
valvula con la llave de montaje.

Valvula de aspiracion adheri-
da o dafiada

Limpiar la valvula de aspiracion y, de ser nece-
sario, cambiarla (véase el apartado Limpieza
intensiva, p. 150).

El equipo no muestra
funcién alguna

Errorinterno

Realizar un reinicio:

Retirar la bateria, esperar 1 minuto y volver a
colocar (véase el apartado Cambio de bateri-
as, p. 154).
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14 Marcado en el producto

14 Marcado en el producto

Marcado o nimero

Significado

Advertencia general

Contemplar el manual de instrucciones

A
©

Utilizar proteccidn en los ojos

Utilizar proteccién para las manos

@©
®

Utilizar vestimenta de proteccion

XXZXXXXX

Numero de serie

Cce

Por medio de este simbolo, constatamos que el producto
cumple con los requisitos establecidos en las directivas de
la CE y se ha sometido a los controles estipulados.

DE-M|18

El equipo estd identificado de conformidad con la Ley de
Medicién y Calibracién de Alemania y el Reglamento de Me-
diciény Calibracién.

Cuenta con la secuencia de caracteres DE-M («DE» en refe-
rencia a Alemania) enmarcada en un rectangulo, asi como
las ultimas dos cifras del afio en el que se realiz¢ la identifi-
cacidn (en este caso: 2018).

https://www.brand.de/es/sobre-noso-
tros/conformidad-normativa/ip/

Informacién sobre patentes

D]

(en este caso: 40 afios)

China RoHS (EFUP)

El periodo de uso respetuoso con el medio ambiente (EFUP,
por sus siglas en inglés) define el marco temporal en afios,
dentro del cual las sustancias peligrosas contenidas en dis-
positivos eléctricos y electrdnicos no se expulsaran ni muta-
ran mientras se mantengan las condiciones operativas nor-
males. Siempre que el usuario lleve a cabo un uso normal,
tales productos eléctricos y electrénicos no ocasionaran
contaminaciones ambientales graves, lesiones graves o da-
fios a los valores materiales del usuario.

I<(

El equipo eléctrico no puede desecharse junto con los resi-
duos domésticos.

Instrucciones de manejo
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15 Informacion para pedidos

15 Informacién para pedidos

Titrette®
estandar con interfaz RS
232
Volumen N.° de pedido N.° de pedido
10 ml 4760 141 4760 241
25 ml 4760 151 4760 251
50 ml 4760161 4760 261
16 Accesorios/piezas de recambio
Adaptadores para frascos
PP, unidad de embalaje 1 unidad
Rosca exterior Pararosca de N.° de pedido
frasco/ esmeri-
lado
GL 45 GL 32-33 7043 96
GL 45 GL 38 704397
GL45 S* 40 7043 43
GL45 S*42 7043 49
GL 45 S*50 7043 50
GL32 NS 24/29 7044 24
GL 32 NS 29/32 7044 29

9974 69
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16 Accesorios/piezas de recambio

Canula de valoracidn

con cierre roscado y valvula de salida y dosificacién inversa
integrada. (Contemplar las modificaciones constructivas a
partir de 2012, véase Limpieza intensiva, p. 151)

Unidad de embalaje 1 unidad.

para volumen a partir de ene-
ro de 2012 (con
espacio) N.° de
pedido

10 ml 707525

u 25+50ml 707529
Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje
Caperuzaarosca |1unidad 707528
con fijacién.

Soporte para frascos

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje
Soporte para fras- | 1 unidad 704275

cos. PP. Varilla de
soporte 325 mm.
Placa base

220x 160 mm
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Tubo de secado

16 Accesorios/piezas de recambio

Tubos de aspiracion telescépicos

Tubo de dosificacién inversa

Embolo

9974 69

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Tubo de secado 1 unidad 7079 30

con junta anular

de PTFE (sin gra-

nulado).

Descripcion Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Vélvula de aspira- | 1 unidad 6636

cién conolivay

junta anular.

Descrip- Unidad de Longitud N.° de pe-

cién embalaje dido

Tubos de as- |1 unidad 170-330 mm |7082 18

piracionte- |1 unidad 250 - 480 mm | 7082 20

lescépicos.

FEP. Posibili-

dad de ajustar

la longitud de

manera indi-

vidual.

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Tubo de dosifica- | 1 unidad 8317

cién inversa

para volumen

Unidad N.°de
deemba- | pedido
laje

10ml 1 unidad 707531
25 ml 1 unidad 707530
50 ml 1 unidad 707532

Instrucciones de manejo
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16 Accesorios/piezas de recambio

Cilindro dosificador con bloque de valvulas

Visor

Instrucciones de manejo

(Contemplar las modificaciones constructivas a partir de
2012, véase Limpieza intensiva, p. 151)

para volumen Unidad N.°de
deemba- | pedido
laje
10 ml 1unidad 707533
25 ml 1 unidad 7075 35
50 ml 1unidad 707537
Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje
Visor, 1 juego 1 unidad 6783
transparentey 1
juego color ma-
rrén (proteccion
luminica).
Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Microbaterias de
1,5V (AAA/UM4/
LRO3) no recarga-
bles con las cu-
biertas del com-
partimiento para
baterias

2 unidades de ca-
dauna.

7260
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Tapones de ventilacion

Llave de montaje

Cable de interfaz RS 232

9974 69

16 Accesorios/piezas de recambio

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Tapones de venti- | 1 unidad. 6659

lacién

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Llave de montaje | 1 unidad. 6784

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Cubiertas del 2 unidades. 8857

compartimiento

para baterias

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Cable deinterfaz | 1unidad. 8850

RS 232. Longitud 2
m.

Instrucciones de manejo
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17 Reparaci6n

Software Titrette

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Software Titrette. |1 unidad. 707538

CD-ROM. alemén/

inglés

Sistema de extraccidn Titrette®

Descripcién Unidad de em- N.° de pedido
balaje

Sistema de extrac- | 1 unidad 707550

cion Titrette®

17 Reparacion

17.1 Envios para reparacion

Transportar materiales peligrosos sin autorizacion esta prohibido por ley.

iLimpiar y descontaminar el equipo con cuidado!

e Alenviar productos para reparacion, se debera afiadir una descripcién precisa del tipo de averia
y de los medios utilizados. En caso de no indicar los medios utilizados, no se podra reparar el
equipo.

e Enviar el equipo exclusivamente sin las pilas o baterias.

e Los costesy riesgos de la devolucién corren a cargo del remitente.

Fuera de EE. UU.y Canada
Completar la «Declaracidn sobre la ausencia de riesgos para la salud» y enviarla junto con el equipo al

fabricante o al distribuidor. El formulario se puede pedir al proveedor o al fabricante, o bien, se puede
descargar en el sitio web www.brand.de/es.
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Dentro de EE. UU. y Canada

18 Servicio de calibracién

Contactar con BrandTech Scientific, Inc. para aclarar las condiciones de devolucién del equipo antes

de enviarlo al servicio técnico.

Enviar exclusivamente aparatos limpios y descontaminados a la direccidén suministrada junto con el
nimero de devolucién. Colocar el nimero de devolucion en la parte externa del paquete, en una zona

donde pueda verse con claridad.

Direcciones de contacto

Alemania:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralte 25
97877 Wertheim (Germany)
Tel.: +499342 808 0

Fax: +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai-400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790

Fax: +91 22 42957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

EE. UU.y Canada:
BrandTech’ Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
Tel.: +1-860-767 2562

Fax: +1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guanggqi Culture Plaza

Room 506, Building B

No. 2899, Xietu Road

Shanghai 200030 (R. P. China)

Tel.: +86 21 6422 2318

Fax: +86 21 6422 2268
info@brand.com.cn
www.brand.cn.com

18 Servicio de calibracion

La norma ISO 9001 y los principios de las Buenas Practicas de Laboratorio (BPL) exigen controlar los
medidores de volumen con regularidad. Recomendamos llevar a cabo un control de volumen cada
3-12 meses. El ciclo depende de las exigencias particulares a las que se somete al equipo. En caso de
una alta frecuencia de uso o utilizacién de medios operativos agresivos, los controles deberian llevar-
se con mayor continuidad.

Los procedimientos operativos estandar detallados se pueden descargar en los sitios www.brand.de/
es/y www.brandtech.com.

Asimismo, BRAND ofrece la posibilidad de solicitar el calibrado de los equipos al servicio técnico de
calibrado en fabrica o al laboratorio de BRAND acreditado por el organismo DAKKS de Alemania.

Atal fin, alcanza tan solo con enviar los equipos que se desea calibrar con la indicacion de qué tipo de
calibrado se desea realizar. Después de pocos dias, los equipos se retornan junto con un informe de
las pruebas (calibrado en fabrica) o un certificado de calibrado de DAKKS. Para mas informacién, con-
sultar con el distribuidor especializado o directamente con BRAND.

La documentacion para realizar el pedido se puede descargar en www.brand.de/es/ (véase la docu-
mentacion técnica).

9974 69 Instrucciones de manejo
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19 Responsabilidad por defectos

Para clientes fuera de Alemania

Para utilizar nuestro servicio de calibrado, se ruega contactar con uno de nuestros representantes de
la region correspondiente. Ellos podran enviar los equipos a BRAND en caso de que se desee un cali-
brado en fabrica.

19 Responsabilidad por defectos

No seremos responsables de las consecuencias derivadas del trato, manejo, mantenimiento, uso in-
correcto o reparacion no autorizada del aparato, ni de las consecuencias derivadas del desgaste nor-
mal, en especial de partes susceptibles de abrasion, tales como émbolos, juntas herméticas, valvulas,
ni de la rotura de partes de vidrio o del incumplimiento de las instrucciones de manejo. Tampoco se-
remos responsables de los dafios, resultado de acciones no descritas en las instrucciones de manejo
o por el uso de piezas de repuesto o componentes no originales.

EE.UU. y Canada:

Encontrara informaciones sobre la garantia en el sitio www.brandtech.com.

20 Eliminacion

baterias y los equipos electrénicos deben desecharse por se-
parado de los residuos domésticos (residuos municipales sin
separar) al finalizar su vida atil.

ﬁ El simbolo que puede verse al costado significa que las pilas/
—

De acuerdo con la directiva 2012/09/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 04 de julio de 2012
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), los equipos electrénicos deben desechar-
se de forma apropiada en funcién de las normas nacionales de eliminacion de residuos.

Las pilas y baterias contienen sustancias que pueden tener efectos nocivos en el medio ambiente y la
salud humana. Por tal motivo, de acuerdo con la directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores, deben desecharse de forma
apropiada en funcidn de las normas nacionales de eliminacién de residuos. Asegurarse de que las pi-
las y baterias estén totalmente descargadas al desecharse.

Todos los derechos reservados en caso de modificaciones técnicas, errores y errores de impresion.
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1 Introduzione

1.1 Contenuto della fornitura

Buretta per bottiglia Titrette®, dimensioni 10 ml, 25 ml o 50 ml, tubo di riempimento telescopico (lun-
ghezza 170 - 330 mm), tubo per il riciclo, 2 microbatterie da 1,5V (AAA/UM4/LR03), 4 adattatori per
bottiglia PP (GL 45/32-33, GL 45/38, GL 45/S 40, GL 32-33/NS 29/32), 2 finestrelle colorate per la prote-
zione dalla luce, un certificato di qualita e le presenti istruzioni per ['uso.

1.2 Destinazione d'uso

e Leggere attentamente le istruzioni per ['uso prima del primo utilizzo.

e Leistruzioni per l'uso sono parte dello strumento e devono essere conservate in modo da essere
facilmente accessibili.

e Accludere queste istruzioni per l'uso quando si passa questo strumento a terzi.

¢ Trovate versioni aggiornate di queste istruzioni per ['uso sulla nostra homepage www.brand.de.

1.2.1 Livelli di pericolo

| seguenti pittogrammi segnalano i possibili pericoli:

Pittogramma Significato

(parola chiave)

PERICOLO Causa gravi lesioni o la morte.
AVVERTIMENTO  |Puo causare grevi lesioni o la morte.
ATTENZIONE Puo causare lesioni di lieve o media entita.
INDICAZIONE Puo causare danni materiali.
1.2.2 Simboli

Simbolo Significato

A

Punto di pericolo

1.2.3 Rappresentazione

Rappresenta- Significato Rappresen- Significato
zione tazione
1. Task Indica un compito da espletare. > Indica un presupposto da ri-
spettare.
a,b.,c Indica singoli passaggi di un compi- | = Indica un risultato.
to.
Istruzione 9974 69



2 Disposizioni di sicurezza

2 Disposizioni di sicurezza

2.1 Disposizioni generali di sicurezza

Leggere attentamente prima dell'uso!

Lo strumento da laboratorio Titrette® puo essere utilizzato con materiali, procedure di lavoro e appa-
recchiature pericolose. Le istruzioni per I'uso non possono pero coprire tutte le eventuali problemati-
che di sicurezza che possono eventualmente presentarsi. E responsabilita dell'utilizzatore osservare
adeguate prescrizioni per la sicurezza e la salute e definire prima dell'uso le opportune limitazioni.
1. Prima di utilizzare lo strumento, ogni utilizzatore deve leggere ed osservare queste istruzioni
per l'uso.
2. Osservare le avvertenze generali di pericolo e le norme di sicurezza. Ad esempio indossare in-
dumenti di protezione, una protezione per gli occhi e guanti protettivi.
3. Rispettare le indicazioni del produttore dei reagenti.
. Non utilizzare lo strumento in atmosfere a rischio di esplosioni.

D

5. Utilizzare lo strumento esclusivamente per la titolazione di liquidi e tenere conto dei limiti e
delle restrizioni nell'utilizzo.
Rispettare gli usi non previsti, (vedere Usi non previsti, p. 168)!
Nel dubbio, rivolgersi tassativamente al produttore o al distributore.
6. Operare sempre in modo che né ['utilizzatore né altre persone siano esposte a pericoli. Evitare
spruzzi. Utilizzare soltanto recipienti adatti.
7. Non ruotare le manopole finché il tubo di titolazione € chiuso con il tappo a vite.
. Non rimuovere mai il tubo di titolazione se il cilindro di vetro & pieno.
9. Neltappo a vite del tubo di titolazione pud accumularsi del reagente. Percio va pulito regolar-
mente.
10. In caso di piccole bottiglie utilizzare un supporto per bottiglie, in modo da evitare ribaltamen-
ti.
11. Non trasportare mai li strumento montato sulla bottiglia del reagente afferrandolo per l'allog-
giamento. la rottura o il distacco dello strumento dalla bottiglia del reagente puo causare le-
sioni.

co

12. Non applicare mai forza eccessiva sullo strumento.

13. Utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali. Non apportare modifiche tecniche. Non
smontare ulteriormente lo strumento, oltre quanto descritto nelle istruzioni per ['uso!

14. Prima dell'uso controllare sempre che lo stato dello strumento sia regolare. In caso di stru-
menti non puliti o controllati a sufficienza si puo verificare il caso in cui l'utente venga a con-
tatto con la sostanza. Nel caso in cui si manifestino anomalie dello strumento (ad esempio pi-
stone poco scorrevole, valvole inceppate o punti con mancanza di tenuta) interrompere im-
mediatamente la titolazione e attenersi al capitolo 'Problema - Cosa fare?, p. 195. Eventual-
mente rivolgersi al produttore.

15. Le microbatterie installate, da 1,5V non sono ricaricabili!

2.2 Funzioni

La buretta per bottiglia Titrette® con indicatore digitale elettronico serve alla titolazione di sostanze
titolanti acquose e non acquose (soluzione alcolica di idrossido di potassio: KOH) fino ad una concen-
trazione max di 1 mol/l. (vedere Campo di applicazione raccomandato, p. 169). Impiegando un siste-
ma di misura ad alta precisione si possono addirittura rispettare le rigide tolleranze della Classe A per
le burette di vetro. Gli apparecchi sono contrassegnati con la marcatura “DE-M”.
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2 Disposizioni di sicurezza

2.2.1 Utilizzo

Con un utilizzo corretto dello strumento il liquido dosato puo venire a contatto solo con i seguenti
materiali resistenti all'attacco chimico:

Vetro borosilicato, Ossido ceramico dell'alluminio o allumina Al,O,, ETFE (Etilene TetrafluoroEtilene),
PFA (Perfluoroalcossi), FEP (Etilene Propilene Fluorurato), PTFE (Politetrafluoroetilene), platino-iridio,
PP (Polipropilene) (tappo a vite). Di serie lo strumento dispone di una valvola diriciclo.

2.3 Limiti di impiego

Lo strumento puo essere utilizzato per la titolazione delle seguenti limitazioni fisiche:
e Temperatura di uso da +15 °C a +40 °C (da 59 °F a 104 °F) per lo strumento e il reagente
s Tensione divapore fino 500 mbar
e Viscosita fino a 500 mm?/s

e Altezza: max. 3000 m sul livello del mare

o Umidita relativa dell'aria: dal 20 % al 90%

2.4 Restrizioni all'uso

e Gliidrocarburi clorurati e fluorurati o i composti che formano depositi possono causare il rallen-
tamento o il blocco del pistone.

e Perimezzi cristallizzanti, seguire le indicazioni di pulizia (si veda Pulizia).

¢ L'impiego dello strumento per i casi applicativi previsti (ad es. analisi di tracce) deve essere con-
trollato con attenzione dall'utente. Eventualmente rivolgersi al produttore.

2.5 Usi non previsti

2.5.1 Titrette

Non usare mai lo strumento per:

¢ liquidi aggressivi contro vetro borosilicato, Al,O,, ETFE (Etilene TetrafluoroEtilene), PFA (Perfluo-
roalcossi), FEP (Etilene Propilene Fluorurato), PTFE (Politetrafluoroetilene) o platino-iridio (ad
es. acido fluoridrico).

¢ Sospensioni (ad. es carbone attivo) che a causa di particelle solide possono intasare o danneg-
giare lo strumento.

o Acidi e basi concentrati, cosi come solventi non polari aventi un forte effetto di gonfiamento sulla
plastica (per esempio toluene, benzene).

« Disolfuro di carbonio, poiché si infamma molto facilmente.
e Lo strumento non deve essere sterilizzato in autoclave!

¢ Lo strumento non deve essere esposto ad atmosfere aggressive (ad esempio vapori di HCl).
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2.6 Specifiche delle batterie

2 micro-batterie da 1,5V (AAA/UM4/LR03), non ricaricabili!

2.7 Condizioni per lo stoccaggio

2 Disposizioni di sicurezza

Conservare l'apparecchio e gli accessori perfettamente puliti in un luogo fresco e asciutto.

Temperatura di immagazzinamento: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F).
Umidita relativa dell'aria: dal 5 % al 95 %.

2.8 Campo di applicazione raccomandato

Lo strumento puo essere utilizzato con le seguenti sostanze di titolazione (concentrazione max. 1

mol/l):

Sostanza

Sostanza

Sostanza

Soluzione alcolica di idrossido di
potassio

Soluzione di bromato di potassio

Soluzione di acido ossalico

Soluzione di ferro (Il) ammonio
solfato

Soluzione di bromato-bromuro
di potassio

Acido perclorico

Soluzione di tiocianato di am-
monio

Soluzione di bicromato di potas-
sio

Acido perclorico in acido acetico
glaciale

Soluzione di cloruro di bario

Soluzione di iodato di potassio

Acido nitrico

Soluzione di bromuro di broma-
to

Soluzione di permanganato di
potassio®

Acido cloridrico

Soluzione di disolfato di cerio
(V)

Soluzione di tiocianato di potas-
sio

Acido cloridrico in acetone

Soluzione di EDTA

Soluzione di arsenito di sodio

Acido solforico

Soluzione di solfato di ferro (II)

Soluzione di carbonato di sodio

Soluzione di nitrato d'argento*

Acido acetico

Soluzione di cloruro di sodio

Soluzione di idrossido di tetra-n-
butilammonio

Soluzione diiodio*

Soluzione di nitrito di sodio

Trietanolamina in acetone*

Soluzione diioduro-iodato*

Soluzione di tiosolfato di sodio

Soluzione di solfato di zinco

Soluzione di potassa caustica

Soluzione di soda caustica

* Utilizzare finestrelle di protezione contro la luce (si veda Sostanze sensibili (sostituzione della fine-

strella), p. 177)

Questa tabella & stata controllare in modo accurato e si basa sulle attuali conoscenze a disposizione.
Rispettare sempre le istruzioni per ['uso dello strumento come anche le indicazioni del produttore del
reagente. Qualora siano necessarie dichiarazioni su sostanze chimiche non presenti nell'elenco, &
possibile contattare BRAND, che rispondera con piacere.

Versione: 0219/4
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3 Elementi di funzionamento e di comando

3 Elementi di funzionamento e di comando

Gli elementi di comando: Tasti separati per On/Off, Pausa e CLEAR per la cancellazione della visualiz-
zazione. Manopole con scanalature per una presa ottimale; per una titolazione veloce e a gocce.

1 Tasto CLEAR

© N o u b~ w

10

11
12

13
14
15

16
17
18

2 Interfaccia PC (opziona-

le)

Batterie

Tasto Pausa
Manopola

Pistone

Cilindro di dosaggio

Valvola (Titolazione/Rici-
clo)

Blocco delle valvole

Adattatore del Blocco
delle valvole (filettatura
della bottiglia GL 45)

Tubo perilriciclo

Tubo di riempimento te-
lescopico

Chiave per il montaggio
Tappo avite

Tubo di titolazione con
valvola di scarico, regola-
bile in orizzontale e in
verticale.

Finestrella
Tasto On/Off

Indicatore digitale

Le caratteristiche essenziali della buretta per bottiglia Titrette® sono oggetto di domanda di brevetto
internazionale depositata. La chiave per il montaggio si trova nella parte posteriore del guscio della

copertura.

Istruzione
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4 Messa in funzione

4.1 Primi passi

1. Inserimento delle batterie

a. Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta.

b. Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra.

c. Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserirle. Ri-
spettare il senso dei poli positivo-negativo.

d. Chiudere bene il vano batterie con i coperchi. Premete
con cura i bordi del coperchio in modo che combacino
bene in ogni punto e che non rimanga alcuno spazio
vuoto tra il vano batteria.

e. Agganciare prima la meta posteriore del guscio della co-
pertura nella parte superiore, poi chiuderlo.

f. Awvitare il tappo di sfiato.

2. Accensione e spegnimento dello strumento

a. Peraccendere o spegnere lo strumento, premere breve-
mente il tasto ON/OFF.
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Osservare le avvertenze di sicurezza

> Indossare indumenti di protezione, occhiali di protezione e guanti protettivi!

> Maneggiare sempre lo strumento e la bottiglia con guanti protettivi, specialmente
quando si impiegano fluidi pericolosi.

> Attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza nonché ai limiti di impiego, vedere Einsa-
tzgrenzen, p. 168.

> Osservare le restrizioni all'uso, vedere Restrizioni all'uso, p. 168.

3. Montare il tubo di riempimento/ il tubo per ilriciclo

a. Montare il tubo di riempimento telescopico e regolare
la sua lunghezza in relazione all'altezza della bottiglia.
Innestare con cautela il tubo di riempimento (parte con
il diametro minore), centralmente, per non danneggiare
l'ogiva.

b. Inserireil tubo perilriciclo con l'apertura verso 'ester-
no.

AVVISO!

Nel caso di mezzi fortemente cristallizzanti come il KOH alco-
lico, regolare la lunghezza del tubo di riempimento telescopi-
co in modo che sia a una distanza di circa 20 mm dal fondo
della bottiglia.

4. Montare lo strumento sulla bottiglia e allinearlo

AVVISO!

Gli adattatori inclusi nella fornitura sono realizzati in polipropilene (PP) e possono essere utilizzati so-
lo per sostanze non aggressive contro il PP (Accessori/Parti di ricambio, p. 197).

a. Awvitare lo strumento (filettatura GL 45) sulla bottiglia
del reagente e allineare il tubo di titolazione in corri-
spondenza dell'etichetta della bottiglia. A tal fine, girare
il blocco delle valvole con il tubo di titolazione.

b. Per bottiglie con filettatura diversa scegliere un adatta-
tore adeguato.

Il tubo di titolazione & regolabile di 70 mm in orizzontale e
verticale.
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5. Trasporto dello strumento

a. Trasportare sempre lo strumento montato sulla botti-
glia del reagente come mostrato nella figura!

A Spruzzi di reagente
Possibile pericolo per la salute, in particolare in

presenza di sostanze pericolose

> Non girare maiivolantini quando la valvola
e impostata su “Titolare” e il tubo di titola-
zione é chiuso con il tappo a vite!

> Evitare spruzzi di reagente! Il reagente puo
gocciolare dal tubo di titolazione e dal tap-
po a vite.

4.2 Sfiato

AVVISO!

Prima del primo utilizzo:

Residui di glicerina ed etanolo possono essere ancora presenti nel dispositivo dal controllo finale po-
st-produzione. Per evitare che le sostanze si mescolino con i residui, sciacquare accuratamente lo
strumento prima del primo utilizzo e gettare il primo dosaggio. Evitare spruzzi.

|

a. Assicurarsi che il tappo a vite del tubo di titolazione sia
avvitato saldamente.

b. Girare lavalvola in direzione della freccia su “Riciclo”.

C. Perprima cosa spostare il pistone completamente ver-
so il basso girando i volantini. Per eseguire il riempi-
mento, girare il pistone verso l'alto al massimo fino alla
meta e svuotarlo di nuovo.

AVVISO!

Se il riempimento non & possibile, consultare Problema - Co-
safare?, p. 195

Poi aspirare piu volte il liquido con un mezzo giro del volanti-
no e svuotarlo in una volta sola nella bottiglia fino all'arresto
inferiore ogni volta. Ripetere il processo circa 5 volte fino a
quando non ci sono piti grandi bolle d'aria sotto il pistone.

AVVISO!

Sono ammesse poche bolle di dimensioni fino a 1 mm.
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5 Titolazione

d. Svitareil tappo a vite del tubo di titolazione.
e. Girarelavalvolasu “Titolare”.

f. Posizionare un recipiente di raccolta adatto sotto
|'apertura del tubo di titolazione e dosare fino a quando
il tubo di titolazione non viene sfiatato ed & privo di bol-
le. Asciugare le gocce rimanenti dalla punta del tubo di
titolazione.

5 Titolazione

1. Accensione dello strumento

a. Peraccendere o spegnere lo strumento, premere breve-
mente il tasto ON/OFF.

a. Riempire delicatamente lo strumento fino all'arresto
superiore girando i volantini.

b. Premere brevemente il pulsante CLEAR una volta per
impostare il valore del display su zero.
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5 Titolazione

3. Titolazione

a. Posizionare un recipiente di raccolta adatto sotto
|'apertura del tubo di titolazione.

b. Erogareil liquido fino al punto di neutralizzazione giran-
do i volantini.

AVVISO!

Se il volume di riempimento non e sufficiente per l'intera ti-
tolazione, ruotare delicatamente i volantini in senso antiora-
rio fino all'arresto superiore per riempire ancora (il valore vi-
sualizzato rimane invariato). Continuare poi con la titolazio-
ne.

4. Riempimento dello strumento dopo la titolazione

a. Perridurreil deposito di cristalli e ['evaporazione, riempire sempre lo strumento completamente
fino all'arresto superiore dopo la titolazione.

5.1 Modalita di risparmio energetico (Auto-Power-Off)

Se il lavoro viene interrotto per piu di tre minuti (impostazione di fabbrica), il dispositivo passa auto-
maticamente alla modalita standby. Il valore sul display viene salvato e riappare dopo 'accensione
manuale. Il tempo di spegnimento automatico puo essere modificato (si veda Auto-Power-Off (Moda-
litd APO), p. 185).

5.2 Funzione di pausa

Se il dispositivo € stato sfiatato solo parzialmente, durante la titolazione compariranno bolle d'aria
nel tubo di titolazione. Per sfiatare il dispositivo durante la titolazione, il liquido pu0 essere rilasciato
in un altro recipiente utilizzando la funzione di pausa senza modificare il valore sul display.

a. Premere unavolta il tasto pausa.

= Il segnale di pausa lampeggia.

b. Sfiatare lo strumento, rilasciare il liquido, ecc. Si veda
Sfiato, p. 173.

C. Perterminare la funzione di pausa, premere nuovamen-
te il pulsante di pausa.

= Il segnale di pausa si spegne.

d. Proseguire con la titolazione.
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6 Interfaccia PC (opzionale)

6 Interfaccia PC (opzionale)

Lo strumento e disponibile con interfaccia di comunicazione opzionale (RS 232) (si veda “Dati di ordi-
nazione”).

La versione con interfaccia offre i seguenti vantaggi rispetto alla versione standard:

o glierrori di trasmissione durante la trascrizione dei dati primari sono eliminati, perché i risultati
della titolazione vengono trasmessi automaticamente al PC facendo doppio clic sul tasto CLEAR.
Questa procedura soddisfa un importante requisito delle BPL.

e Tuttiidati grezzi sono registrati simultaneamente. Con ogni trasferimento di dati la buretta invia
il volume titolato, il numero di serie dello strumento, il volume nominale, il valore di calibrazio-
ne, cosi come la prossima data di calibrazione.

| dati inviati dal dispositivo sono trattati dal PC come input da tastiera. Questo formato universale di
input garantisce che il dispositivo possa funzionare con tutte le applicazioni per PC che accettano in-
put da tastiera.

Peril collegamento a un'interfaccia USB, utilizzare un adattatore USB/RS 232 reperibile in commercio.

La fornitura comprende un cavo d'interfaccia (connettore Sub-D 9-pin) e un CD (tedesco/inglese, soft-
ware del driver e protocollo di comunicazione RS 232 divulgato). Il programmatore dispone quindi
tutte le informazioni necessarie per l'integrazione in un database esistente. Il CD contiene inoltre
un'applicazione demo in formato xls, nonché le istruzioni per l'uso e le istruzioni di controllo in forma-
to pdf.
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7 Sostanze sensibili (sostituzione della finestrella)

7 Sostanze sensibili (sostituzione della

Italiano

finestrella)

Per le sostanze fotosensibili (ad es. soluzione di iodio, permanganato di potassio e nitrato d'argento)
si consiglia di utilizzare le finestrelle colorate di protezione contro la luce.

a. Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta.

b. Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra.

c. Allentare la clip della finestrella posteriore su un lato e
rimuoverla.

d. [Inserire la finestrella colorata con la curvatura piti debo-
le nella meta posteriore del guscio della copertura.

e. Persostituire la finestrella anteriore, sollevare un ango-
lo, ad esempio con un'unghia, e rimuoverla.

f. Inserire lafinestrella colorata con la curvatura forte nel-
la meta anteriore del guscio della copertura.

g. Agganciare prima la meta posteriore del guscio della co-
pertura nella parte superiore, chiuderla e avvitare il tap-
po di sfiato per fissarla in posizione.
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8 Montaggio del tubo di essiccamento (opzionale)

8 Montaggio del tubo di essiccamento (opzionale)

9 Limiti di errore

20 °C
Ex

Limiti di errore

Per liquidi sensibili all'umidita e alla CO, puo essere necessa-
rio l'impiego di un tubo di essiccamento riempito con un ad-
sorbente adatto (non compreso nel materiale fornito).

(si veda Accessori/Parti di ricambio).

a. Awvitareil tubo di essiccamento al posto del tappo di
sfiato.

AVVISO!

Sigillare le filettature del tubo di essiccamento, della botti-
glia e/o dell'adattatore per bottiglia con un nastro in PTFE.

I limiti di errore sono riferiti al volume nominale impresso
sull'apparecchio (= volume massimo) alla stessa temperatu-
ra (20 °C/68 °F) di apparecchio, ambiente e acqua distillata.
La verifica é stata eseguita secondo la norma DIN EN ISO
8655-6 con strumento completamente riempito e manovra di
dosaggio uniforme e senza urti.

Buretta Burette Buretta di vetro
per bottiglia Titret- per bottiglia conformi | Classe A confor-
te® allanorma me alla norma
DIN EN ISO 8655-3 DIN EN ISO 385
Volume |Volume parziale |R* VK* R* VK* % FG**
ml ml +% |tul |% ul (£ % |+ul pul o xpul
10' 10 0,10 |10 (0,05 |5 0,3 |30 0,1 10 |20
5 0,20 |10 |0,10 |5 0,6 |30 0,2 10 |20
1 1,00 |10 |0,50 |5 3 30 |1 10 |20
25' 25 0,07 |18 |[0,025|6 0,2 |50 0,1 25 |30
12,5 0,14 |18 (0,05 |6 0,4 |50 0,2 25 |30
2,5 0,70 |18 (0,25 |6 2 50 1 25 |30
50' 50 0,06 (30 |0,02 |10 (0,2 |100 |O,1 50 |50
25 0,12 |30 |0,04 |10 0,4 |100 |0,2 50 |50
5 0,60 |30 | 0,20 |10 |2 100 |1 50 |50

* R =Accuratezza (Richtigkeit), VK = Coefficiente di variazione (Variationskoeffizient) ** FG = Limite di

errore (Fehlergrenze)

ILvolume di titolazione, per strumenti aventi dimensioni 10 ml e 25 ml viene visualizzato a passi di 1 ul
e per strumenti aventi dimensione 50 ml a passi di 2 pl. A partire dal volume di titolazione di 20 ml av-
viene un passaggio automatico a passi di 10 pl.

Istruzione
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La dimensione delle gocce, per lo strumento da 10 ml equivale a circa 20 pl e per lo strumento da 25
ml e da 50 ml equivale a circa 30 pl.

AVVISO!

Dalla somma dei limiti di errore FG (Fehlergrenze) =R + 2 VK si ricava per approssimazione ['errore to-
tale massimo per una singola misura. Questo ammonta al massimo per la dimensione 25 mla+ 30 ple
per la dimensione 50 ml a + 50 pl.

In tal modo si rispettano i limiti di errore della Classe A delle burette in vetro, secondo la norma DIN
EN1SO 385.

10 Verifica del volume (Calibrazione)

Si consiglia, in base al tipo di impiego, di eseguire una verifica gravimetrica del volume dello strumen-
to ogni 3-12 mesi. Impostare lo strumento da 10 ml per la calibrazione su 3 cifre decimali (pagina 21).
Questo ciclo dovrebbe comunque essere adattato alle prestazioni richieste allo strumento. Le istru-
zioni dettagliate per la verifica (SOP) possono essere scaricate dal sito www.brand.de. Inoltre si puo
eseguire un controllo del funzionamento anche a intervalli piti brevi, ad es. tramite titolazione rispetto
a uno standard. Per la valutazione e documentazione secondo GLP e ISO si raccomanda ['uso del soft-
ware di calibrazione EASYCAL™ della BRAND. Una versione demo possono essere scaricata da
www.brand.de.

La verifica gravimetrica del volume secondo la norma DIN EN I1SO 8655-6 (per le condizioni di misura
vedere Fehlergrenzen, p. 178) avviene con i seguenti passaggi:

1. Preparare lo strumento

Pulire lo strumento (Pulizia), riempirlo con acqua distillata e sfiatare |'aria accuratamente.

2. Controllare il volume

Dosare 5 gocce in un recipiente separato e sfilare la punta del tubo di titolazione.
Premere il tasto CLEAR per riportare a "Zero" il valore di visualizzazione.
Si raccomanda di eseguire 10 dosaggi in 3 range di volume (100%, 50%, 10%).

an oo

Ruotare le manopole con entrambe le mani senza fermarsi, fino a quando il volume di controllo
non viene visualizzato sul display. Pulire la punta del tubo di titolazione.

e. Pesare la quantita dosata con una bilancia analitica. (Rispettare le istruzioni per ['uso del produt-
tore della bilancia.)

f. Calcolare il volume erogato. Il fattore Z tiene conto della temperatura e della spinta dell'aria.
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10 Verifica del volume (Calibrazione)

3. Calcolo
X, = Risultati della pesata n = Numero delle pesate
Z = Fattore di correzione
(ad es. 1,0029 ml/g a 20 °C, 1013 hPa)
Valore medio X = %
Volume medio V= Xx-12Z
vV -V,
Accuratezza* R% = v 100
V, = Volume nominale
—w |
o > (xi — X)
Deviazione standard* s= Z —— 7
n -
Coefficiente di VK% = &
variazione* \Y

Calcolo dell'accuratezza (A%) e del coefficiente di variazione (VK%): A% e VK% vengono calcolati se-
condo le formule del controllo di qualita statistico.
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11.1 Modalita CAL (calibrazione)

11.1.1 Calibrazione

Dopo un uso prolungato o dopo la sostituzione dell’unita di dosaggio, puo essere necessaria una cali-
brazione per compensare le differenze di accuratezza fino a un massimo di + 0,999 ml. La modifica
della calibrazione di fabbrica viene visualizzata sul display.

1. Calcolo del valore di calibrazione
Il valore di calibrazione corrisponde allo scostamento del volume medio dal volume nominale (es: vo-

lume medio 50,024 ml, volume nominale 50 ml. Valore di calibrazione = 50,024 ml - 50,000 ml = 0,024
ml). Per il calcolo del volume medio si veda Verifica del volume (Calibrazione), p. 179.

2. Impostazione della modalita CAL

>3s a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
P CLEAR per pit di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL-BPL-APO-dP

b. Non appena CAL appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. CAL lampeggia e viene visualizzato il campo nu-
merico.

3. Inserimento del valore di calibrazione

a. llvaloredicalibrazione é ad es. di 0,024 ml. Premereil
pulsante Pausa o ON/OFF fino al raggiungimento del va-
lore.
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4, Conferma dell’inserimento

a. Premereiltasto CLEAR per confermare 'inserimento del valore di calibrazione.

= La modifica della calibrazione di fabbrica viene segnalata dal simbolo CAL visualizzato in modo
permanente sul display.

AVVISO!

Seil pulsante CLEAR non viene premuto entro circa 15 secondi, viene mantenuto lo stato originario.

11.1.2 Nuova calibrazione

Il simbolo CAL visualizzato in modo permanente sul display indica che & gia stata eseguita una calibra-
zione. Quando viene inserito un nuovo valore di calibrazione, questo viene automaticamente aggiun-
to al valore di calibrazione esistente.

1. Calcolo del valore di calibrazione

Lo strumento gia calibrato mostra un nuovo scostamento del volume medio dal volume nominale, ad
es. 0,017 ml. Peril calcolo del volume medio si veda Verifica del volume (Calibrazione), p. 179.

2. Impostazione della modalita CAL

>3s a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
=Y CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL-BPL-APO-dP

b. Non appena CAL appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. CAL lampeggia e appare il valore di calibrazione
della calibrazione precedentemente effettuata.
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3. Inserimento del valore di calibrazione

a. llvaloredicalibrazione é ad es. di 0,017 ml. Premereil
pulsante Pausa o ON/OFF fino al raggiungimento del va-
lore (con la prima pressione del tasto il display viene im-
postato su zero).

4. Conferma dell’inserimento

a. Premereil tasto CLEAR. Il vecchio e il nuovo valore di
calibrazione vengono sommati automaticamente.

= La modifica della calibrazione ¢ indicata dal simbolo
CAL.

AVVISO!

In rari casi, quando viene inserito il nuovo valore di calibrazione, la somma dei valori di calibrazione
puo dare zero. In questo caso, la calibrazione di fabbrica viene ripristinata e il simbolo CAL scompare
dal display.

11.1.3 Calibrazione di fabbrica

Il simbolo CAL visualizzato in modo permanente sul display indica che & gia stata eseguita una calibra-
zione. Tuttavia, la calibrazione di fabbrica dovrebbe essere ripristinata.

1. Impostazione della modalita CAL

>3s a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
P CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL-BPL-APO-dP
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b. Nonappena CAL appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. CAL lampeggia e appare il valore di calibrazione
della calibrazione precedentemente effettuata.

2. Ripristinare la calibrazione di fabbrica

Premere contemporaneamente il pulsante ON/OFF e il pul-
sante Pausa per ripristinare la calibrazione di fabbrica. L'ico-
na CAL scompare.

i

11.2 Data di calibrazione (modalita BPL)

In modalita BPL (Buone Pratiche di Laboratorio), la data della calibrazione successiva puo essere sal-
vata.

1. Impostazione della modalita BPL

a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

a. e 73s

CAL-BPL-APO-dP

b. Non appena BPL appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. Il simbolo di inserimento lampeggia e appare
'OFF".
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2. Inserimento della data di calibrazione

Tenere premuto il pulsante Pausa finché non viene visualiz-
zata la data desiderata. Premendo brevemente si posticipa
gradualmente la data. Premendo il pulsante ON/OFF si anti-
cipa la data. (Inserimento della data da “OFF” a 12/2099)

3. Conferma dell’inserimento

Premere il tasto CLEAR per confermare l'inserimento della data di calibrazione.

AVVISO!

La data di calibrazione memorizzata puo essere richiamata ogni volta che si accende lo strumento.
Per farlo, basta tenere premuto il pulsante ON/OFF. Le BPL, l'anno e il mese della data desiderata ap-
pariranno allora in modo continuo. Rilasciando il tasto, questa visualizzazione viene terminata e lo
strumento si accende. (Se si seleziona “OFF” come data di calibrazione, questa funzione e disattivata).

11.3 Auto-Power-Off (Modalita APO)

In modalita APO, il tempo di spegnimento automatico puo essere impostato da 1 a 30 minuti. Come
da impostazione di fabbrica, lo strumento si spegne automaticamente dopo 3 minuti. Pit breve & il
tempo di Auto Power Off impostato, pit lunga & la durata della batteria.

1. Impostazione della modalita APO

a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piui di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

CAL - BPL-APO-dP

b. Nonappena APO appare sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. Il simbolo di inserimento lampeggia e viene vi-
sualizzata l'impostazione di fabbrica.
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2. Inserimento del tempo di spegnimento automatico

a. Premereil pulsante Pausa o ON/OFF fino a quando non
si raggiunge il numero desiderato (1 - 30 min). Sceglien-
do “OFF”, viene disattivato lo spegnimento automatico.

3. Conferma dell’inserimento

a. Premereiltasto CLEAR per confermare il tempo di spegnimento desiderato o per confermare
“OFF”.

AVVISO!

Se il dispositivo si spegne automaticamente, l'ultimo valore visualizzato viene visualizzato di nuovo
dopo l'accensione. Se & stato confermato “OFF”, la funzione & disattivata e ['apparecchio non si spe-
gne pill automaticamente.

11.4 Decimali (modalita dP)

In modalita dP, il display puo essere impostato su 2 o 3 cifre decimali ("impostazione di fabbrica & a 2
cifre decimali).

AVVISO!

Per ragioni tecniche, i volumi di titolazione da 20,00 mlin su possono essere visualizzati solo con 2 ci-
fre decimali.

1. Impostazione della modalita dP

a. Con lo strumento acceso, tenere premuto il pulsante
CLEAR per piu di 3 s finché sul display non vengono vi-
sualizzate ripetutamente le seguenti modalita in suc-
cessione:

35
ey

CAL-BPL-APO-dP
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11 Funzioni aggiuntive

b. Non appena appare dP sul display, rilasciare il tasto
CLEAR. Il simbolo di inserimento lampeggia e appare

l'impostazione di fabbrica.

Italiano

2. Modifica delle cifre decimale

a. Premereil pulsante Pausa per selezionare la visualizza-
zione a 3 cifre decimali. (Premere di nuovo per tornare a

2 cifre decimali).

3. Conferma dell’inserimento

a. Premereil tasto CLEAR per confermare la visualizzazione delle cifre decimali desiderata.
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12 Pulizia

12 Pulizia

Per assicurare un funzionamento perfetto, lo strumento deve essere pulito nei casi seguenti:

e immediatamente seivolantini sono piu dif- e regolarmente in caso di impiego di soluzioni

ficili da girare del solito

e primadisostituire il reagente

cristallizzanti

e sesieaccumulato liquido nel tappo a vite
del tubo di titolazione

¢ primadiriporre lo strumento per un perio-

do prolungato

¢ prima dello smontaggio dello strumento

sono pieni di reagente! Attenersi alle disposizioni di sicurezza (si veda Disposizioni di si-

' seil cilindro di vetro, le valvole, il tubo telescopico di riempimento e il tubo di titolazione

curezza, p. 167)!

12.1 Pulizia standard

Istruzione

Posizionare la valvola su “Riciclo” e svuotare completa-
mente lo strumento girando i volantini.

Avvitare lo strumento su una bottiglia piena di acqua
deionizzata e riempirlo e svuotarlo completamente pil
volte per risciacquarlo (Fig. 2).

Posizionare la valvola su “Titolare”, svitare il tappo a vi-
te del tubo di titolazione, posizionare un recipiente di
raccolta adatto sotto al tubo di titolazione e riempire e
svuotare completamente lo strumento piti volte per
sciacquare il tubo di titolazione (Fig. 3).

In caso di depositi nel cilindro di dosaggio, ripetere que-
sta procedura con un detergente adatto e poi risciac-
guare nuovamente con acqua deionizzata.
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12 Pulizia

e. Avvitare lo strumento su una bottiglia vuota e svuotarlo
completamente muovendo il pistone su e giu pit volte
fino alla posizione della valvola “Riciclo” e “Titolare”.

f. Muovere il pistone prima completamente verso ['alto e
poi di mezzo giro di mano verso il basso.

g. Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta.

h. Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra ed estrarre la chiave di montaggio.

i. Allentare l'anello di sicurezza dell’unita di dosaggio con
la chiave di montaggio e svitarlo completamente a ma-
no.

j. Estrarre blocco dell'asta del pistone fino all'arresto (Fig.
10).

k. Spostare la parte superiore dello strumento completa-
mente verso |'alto girando i volantini e rimuoverla (Fig.
11).

. Rimuovere eventuali depositi di cristalli sul bordo supe-
riore del cilindro di dosaggio, ad esempio con acqua e
una spazzola morbida per bottiglie, poi asciugare con
un panno in cellulosa (Fig. 12).

m. Rimontare la parte superiore dello strumento oppure,
se necessario, smontarlo ulteriormente per effettuare
una pulizia intensiva.

AVVISO!

Sostanze cristallizzanti, ad es. KOH alcolico

A seconda della frequenza d'uso, si consiglia di rimuovere eventuali depositi di cristalli sopra il pisto-
ne aintervalli regolari di circa 8 settimane. A tal proposito, seguire la sequenza di operazioni f-m della
procedura di pulizia standard.

Per ridurre i depositi di cristalli, iempire sempre lo strumento completamente fino all'arresto supe-
riore dopo la titolazione.

9974 69 Istruzione
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12 Pulizia

12.2 Pulizia intensiva

Per evitare di scambiare i componenti dello strumento, evitare di smontare diversi dispositivi contem-
poraneamente. Dopo lo smontaggio o la sostituzione dell’unita di dosaggio, occorre sempre eseguire
la calibrazione e, se necessario, la regolazione dello strumento!

1. Preparazione per la pulizia intensiva

a. Primasmontare ulteriormente lo strumento, eseguire sempre una pulizia standard completa.
b. Rimuovere il tubo perilriciclo e il tubo di riempimento telescopico.

2. Rimozione del tubo di titolazione e pulizia/sostituzione

(Osservare le modifiche alla struttura a partire dal 2012 e dal
numero di serie 01K, si veda Pulizia intensiva, p. 191).

a. Posizionare la valvola su “Riciclo” e tirare la leva verso
l'alto (Fig. a).

b. Afferrareiltubo di titolazione come mostrato in figura.
Per sbloccarlo, spingere la copertura del tubo di titola-
zione verso l'alto fino all'arresto e tirarlo in avanti muo-
vendolo delicatamente su e git (Fig. b).

C. Pulireiltubo dititolazione con la valvola di scarico inte-
grata (bagno ad ultrasuoni) o sostituirlo.

3. Pulizia/Sostituzione dell'unita di dosaggio

(Osservare le modifiche alla struttura a partire dal 2012 e dal numero di serie 01K, si veda Pulizia in-
tensiva, p. 191). L'unita di dosaggio € composta da un pistone e da un cilindro di dosaggio con blocco
valvole. Se é presente del liquido sopra il pistone, deve essere sostituita. Si raccomanda di sostituire
sempre l'intera unita di dosaggio.

a. : a. Afferrare |'asta del pistone ed estrarre lentamente il pi-
= stone dal cilindro di dosaggio (Fig. a).
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12 Pulizia

AVVISO!

Se si fa fatica a muovere il pistone, poggiare la parte superio-
re dello strumento, bloccare la chiave di montaggio (denti ri-

volti verso il basso) trail cilindro di dosaggio e la parte supe-

riore e spostare il pistone completamente fuori dal cilindro di
dosaggio girando i volantini (Fig. a').

Italiano

b. Pulireil cilindro di dosaggio e il pistone con un panno
morbido o sostituirli.

C. Persostituire il pistone, spingere prima l'anello di sicu-
rezza grigio chiaro dell'asta del pistone verso l'alto (Fig.
¢), poi svitate il pistone (Fig. c').

d. Awvitare il nuovo pistone sull'asta del pistone e stringe-
re.

e. Allineareidenti del pistone e dell'asta ruotando il pisto-
ne indietro di max. mezzo dente.

f. Spingere di nuovo verso il basso l'anello di sicurezza
dell'asta del pistone.

g. Allineare la striscia dentata (1) dell'asta del pistone in
direzione dell'apertura di sfiato (2) del blocco valvole.
Questa & opposta all'attacco del tubo di titolazione (3).
Con cautela (!), inserire il pistone in posizione verticale
nel cilindro di dosaggio pulito o nuovo e spingerlo fino a
meta circa (Fig. g).

AVVISO!

Il labbro di tenuta del pistone non deve essere danneggiato.
Evitare il contatto con oggetti duri!

Modifica costruttiva a partire da gennaio 2012

Il collegamento del tubo di titolazione al blocco valvole ¢ sta-
to modificato a partire da gennaio 2012.

Quando si ordinano questi pezzi di ricambio, fare quindi at-
tenzione allo spazio sul blocco valvole tra il tubo di dosaggio
eiltubo diriciclo. Se non c'é spazio tra i due tubi, in caso di
sostituzione del cilindro di dosaggio con blocco valvole oc-
corre sostituire sempre insieme anche il tubo di titolazione
(Accessori/Parti di ricambio, p. 197).
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4. Montaggio del tubo di titolazione

(Osservare le modifiche alla struttura a partire dal 2012, si ve-
da Pulizia intensiva, p. 191). Montaggio del tubo di titolazio-
ne pulito o sostituito:

a. Spingere il tubi di titolazione per circa 5 mm.

b. Spingere la copertura del tubo di titolazione completa-
mente verso ['alto.

c. Spingere poi il tubo di titolazione fino all'arresto.

Spingere la copertura del tubo di titolazione verso il
basso per bloccarlo.

e. Posizionare la leva della valvola nella posizione di “Rici-
clo” e spingerla con forza.

a. Controllare cheil blocco dell'asta del pistone sia estrat-
to.

b. Poggiare la parte superiore dello strumento, spostarlo
verso il basso girando i volantini e assicurarsi che la
rientranza della meta anteriore del guscio della coper-
tura si adatti esattamente al tubo di titolazione. Se ne-
cessario, girare leggermente la parte superiore.

c. Sollevare l'anello di sicurezza dell’unita di dosaggio e
controllare che la scanalatura e la molla si innestino. In
seguito serrare a mano l'anello di sicurezza.

d. Posizionare la chiave di montaggio sul bordo destro del-
la copertura e serrarla fino al bordo sinistro. Quindi
reinserire la chiave di montaggio nella meta posteriore
del guscio della copertura.

e. Spingere il blocco dell'asta del pistone verso l'interno fi-
no a battuta.

f. Agganciare prima la meta posteriore del guscio della co-
pertura nella parte superiore, chiuderla e avvitare il tap-
po di sfiato.

g. Eseguire un controllo di funzionamento e la calibrazio-
ne, regolare se necessario.
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12 Pulizia

6. Pulizia/Sostituzione della valvola di aspirazione

a. Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra ed estrarre la chiave di montaggio.

b. Rimuovereil tubo di riempimento telescopico e il tubo
perilriciclo.

c. Svitare con la chiave per il montaggio la valvola di aspi-
razione.

d. Sel'anello ditenuta & sporco o danneggiato, rimuoverlo
con attenzione usando una pinzetta arcuata.

e. Pulire lavalvola di aspirazione e I'anello di tenuta (ba-
gno ad ultrasuoni) o sostituirli.

f. Senecessario, inserire un anello di tenuta pulito o nuo-
vo.

g. Prima avvitare la valvola di aspirazione a mano e poi
stringerla saldamente con la chiave di montaggio (1/4 di
giro e sufficiente!).

12.3 Staccare la sfera della valvola bloccata

Se lo strumento non si riempie e si avverte una resistenza
elastica quando si solleva il pistone, potrebbe essere sempli-
cemente bloccata la sfera della valvola.

In questo caso liberare la sfera della valvola ad esempio me-
diante una leggera pressione con un puntale per pipetta in
plastica da 200 pl.

12.4 Sostituzione delle batterie

Quando la capacita della batteria & esaurita sul display compare il simbolo della batteria lampeggian-
te. E quindi necessario sostituire le batterie.

Usare solo le batterie di tipo micro specificato da 1,5 V (AAA/UM4/LR03): le batterie non sono ricarica-
bili!
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Istruzione

o

2

g.

h.

Svitare manualmente il tappo di sfiato con una moneta.

Rimuovere la meta posteriore del guscio della copertu-
ra.

Rimuovere il coperchio del vano batterie.

Rimuovere le batterie esauste con l'aiuto di un cacciavi-
te.

Inserire le nuove batterie e spingerle in fondo nei sup-
porti. Rispettare il senso dei poli positivo-negativo.

Chiudere bene il vano batterie con i coperchi. Premete
con cura i bordi del coperchio in modo che combacino
bene in ogni punto e che non rimanga alcuno spazio
vuoto tra il vano batteria.

Agganciare prima la meta posteriore del guscio della co-
pertura nella parte superiore, poi chiuderlo.

Avvitare il tappo di sfiato.

AVVISO!

Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre anche
il coperchio del vano batterie. Questo & incluso nella fornitu-
ra delle batterie di ricambio.

A Smaltire le batterie completamente scariche
nel rispetto della normativa sulle batterie. Non

cortocircuitare le batterie per scaricarle, rischio
di esplosione!
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13 Problema - Cosa fare?

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il liquido si trova sopra al
pistone

Pistone non a tenuta

Eseguire la pulizia, sostituire ['unita di
dosaggio (vedere Pulizia, p. 188).

Il pistone & poco scorre-
vole

Unita di dosaggio sporca o dan-
neggiata da depositi di cristalli

Eseguire la pulizia, eventualmente so-
stituire 'unita di dosaggio; vedere Puli-
zia, p. 188.

Riempimento impossibile

Valvola di aspirazione inceppata

Pulire la valvola di aspirazione, even-
tualmente liberare la sfera inceppata
della valvola con un puntale per pipet-
tein plastica da 200 pl (vedere Stacca-
re la sfera della valvola blocca-

ta, p. 193).

Riempimento impossibi-
le /Il liquido risale nel tu-
bo di titolazione durante
il riempimento

Valvola di scarico sporca o tubo di
titolazione danneggiato

Pulire la valvola di scarico o sostituire il
tubo di titolazione (vedere Puli-
zia, p. 188).

Vengono aspirate bolle
d'aria

Strumento riempito troppo rapi-
damente

Riempire lo strumento lentamente

Tubo di riempimento allentato o
danneggiato

Inserire correttamente il tubo di riem-
pimento telescopico, sezionare even-
tualmente il tubo a circa 1 cm dall'alto,
sostituire all'occorrenza.

Valvola di aspirazione allentata o
guarnizione eventualmente non
inserita

Controllare che la guarnizione sia inse-
rita e stringere la valvola con una chia-
ve di montaggio.

Il tubo di riempimento non si
immerge nel liquido

Riempire la bottiglia o correggere la
lunghezza del tubo di riempimento.

ILtubo per il riciclo non &€ montato
0 & montato in modo scorretto

Montare il tubo perilriciclo. L'apertura
deve puntare verso l'esterno rispetto
alla parete della bottiglia.

Titolazione non possibile

Valvola di scarico inceppata

Pulire il tubo di titolazione con valvola
di scarico o sostituirlo (vedere Puli-
zia, p. 188).

Volume dispensato infe-
riore a quando indicato

Dispositivi non correttamente
sfiatato

Sfiatare di nuovo il dispositivo (vedere
pagina 9)

Possibile guarnizione non inserita
o valvola di aspirazione allentata

Controllare che la guarnizione sia inse-
rita e stringere la valvola con una chia-
ve di montaggio.

Valvola di aspirazione inceppata o
danneggiata

Pulire la valvola di aspirazione, even-
tualmente sostituire (vedere Pulizia in-
tensiva, p. 190).

Lo strumento non mo-
stra di funzionare

Errore interno

Riavviarlo:

Staccare la batteria, attendere 1 mi-
nuto e rimontare (vedere Sostituzione
delle batterie, p. 193).
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14 Marcatura sul prodotto

Simbolo o numero

Significato

Segnali di avvertimento generali

Rispettare le istruzioni per |'uso

A
©

Utilizzare una protezione per gli occhi

Utilizzare una protezione per le mani

@©
®

Utilizzare un abbigliamento protettivo

XXZXXXXX

Numero di serie

Cce

Con questa sigla confermiamo che il prodotto soddisfa i re-
quisiti definiti nelle direttive CE e che & stato sottoposto alle
procedure di prova stabilite.

DE-M|18

Lo strumento & contrassegnato in conformita con la legge
tedesca in materia di strumenti di misura e taratura e con il
relativo regolamento.

Sequenza di caratteri DE-M (DE per Germania), incorniciata
da un rettangolo, pit le ultime due cifre dell’anno nel quale
¢ stata applicata la marcatura (qui: 2018).

www.brand.de/ip

Informazioni sul brevetto

40

(in questo caso: 40 anni)

©

L'etichetta EFUP (Environment Friendly Use Period - Perio-
do d'uso ecosostenibile) prevista dal regolamento cinese
China RoHS (Restrictions of Hazardous Substances - Restri-
zioni sulle sostanze pericolose)

EFUP definisce il periodo, espresso in anni, in cui le sostanze
pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, in presenza di normali condizioni di esercizio,
non fuoriescono né subiscono variazioni. In caso di normale
utilizzo da parte dell'utente, tali prodotti elettrici ed elettro-
nici non causano un grave inquinamento ambientale, né se-
rie lesioni corporali o danni ai beni materiali dell'utente.

I<(

Lo strumento elettrico non deve essere smaltito con i rifiuti
domestici.

Istruzione

9974 69



15 Informazioni ordinazione

Italiano

15 Informazioni ordinazione

Titrette®
standard con interfaccia
RS 232
Volume N° ord. N° ord.
10ml 4760 141 4760 241
25 ml 4760 151 4760 251
50 ml 4760 161 4760 261

16 Accessori/Parti di ricambio

Adattatori per bottiglia

PP, Unita di confezionam. 1 Pezzo

Filettatura per filettatura della bot- | N° ord.
esterna tiglia/dimensione giunto
vetro molato

GL 45 GL 32-33 7043 96

GL 45 GL 38 704397
GL 45 S*40 7043 43
GL 45 S*42 7043 49
GL 45 S*50 704350
GL 32 NS 24/29 7044 24
GL 32 NS 29/32 7044 29
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16 Accessori/Parti di ricambio

Tubo di titolazione

con chiusura a vite e valvola di scarico e di riciclo integrata.
(Osservare le modifiche alla struttura a partire dal 2012, si ve-
da Pulizia intensiva, p. 191)

Unita di confezionam. 1 Pezzo.

per volume da gen. 2012 (con fessura)
N° ordine
10ml 707525
LB 25+50 ml 707529
o
Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.
Tappo a vite con 1 Pezzo 707528
linguetta.
Supporto per bottiglia
Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.
Supporto per bot- | 1 Pezzo 704275
tiglia. PP (Poli-

propilene). Asta
stativo 325 mm.
Piastra di base
220 x 160 mm
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Tubo di essiccamento

16 Accessori/Parti di ricambio

Tubi di riempimento telescopico

Tubo perilriciclo

Pistone

9974 69

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.
Tubo di essicca- 1 Pezzo 7079 30
mento incl. anello
di tenuta in PTFE
(senza granulato).
Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.
Valvola di aspira- |1 Pezzo 6636
zione con ogiva e
anello di tenuta.
Descrizio- Unita di Lunghezza N° ord.
ne confezio-
nam.

Tubi diriem- |1 Pezzo

170-330 mm |7082 18

pimento tele- | 1 pezzo

scopico. FEP
(Etilene Propi-
lene Fluorura-
to). Lunghez-

250 -480 mm | 7082 20

za impostabi-

le in modo

personalizza-

to.

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Tubo perilriciclo | 1Pezzo 8317

per volume Unita di confe- N°ord.
zionam.

10 ml 1 Pezzo 707531

25 ml 1 Pezzo 707530

50 ml 1 Pezzo 707532

Istruzione
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16 Accessori/Parti di ricambio

Cilindro di dosaggio con blocco valvole

(Osservare le modifiche alla struttura a partire dal 2012, si ve-
da Pulizia intensiva, p. 191)

per volume Unita di confe- N° ord.
zionam.

10 ml 1 Pezzo 707533

25 ml 1 Pezzo 707535

50 ml 1 Pezzo 707537

Finestrella

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Finestrella 1 set 1 Pezzo 6783

incolore e 1 setdi
colore marrone
(protezione dalla
luce).

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Micro-batterie da |2 pezzi ciascuno. | 7260
1,5V nonricarica-
bili (AAA/UM4/
LR03) incl. coper-
chio per vano bat-
terie

200 istruzione 9974 69



Tappo di sfiato

Chiave per il montaggio

Coperchivano batterie

9974 69

16 Accessori/Parti di ricambio

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Tappo di sfiato 1 Pezzo. 6659

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Chiave peril mon- | 1 Pezzo. 6784

taggio

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Coperchivano 2 Pezzo. 8857

batterie

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Cavo per interfac- | 1 Pezzo. 8850

cia RS 232. Lun-
ghezza2 m.

Istruzione
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16 Accessori/Parti di ricambio

Software Titrette

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Software Titrette. |1 Pezzo. 707538

CD-ROM. Tedesco/

Inglese

Sistema di prelievo Titrette®

Descrizione Unita di confe- N° ord.
zionam.

Sistema di prelie- | 1 Pezzo 7075 50

vo Titrette®

Istruzione
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17 Riparazione

17.1 Invio al servizio riparazioni

AVVISO!

La legge vieta il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione.

Pulire e decontaminare accuratamente lo strumento!

* Allegare al reso di prodotti una descrizione precisa del tipo di problema e delle sostanze utilizza-
te. Se non si indicano le sostanze utilizzate, lo strumento non puo essere riparato.
e Spedire lo strumento esclusivamente senza batteria ricaricabile o non ricaricabile.

e Larestituzione avviene arischio e spese del mittente.

Fuori dagli Stati Uniti e dal Canada

Compilare la 'Dichiarazione di assenza di rischi per la salute' ed inviarla con lo strumento al distributo-
re o al produttore. | moduli possono essere richiesti al distributore o al produttore, oppure si possono
scaricare dal sito www.brand.de.

All'interno degli Stati Uniti e del Canada

Siinvita a chiarire i prerequisiti per la restituzione con BrandTech Scientific, Inc. prima di inviare lo
strumento al servizio di assistenza.

Inviare solo strumenti puliti e decontaminati all'indirizzo che avete ricevuto insieme al numero di re-
so. Applicare il numero di reso bene in vista sull'esterno del pacco.
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18 Servizio Calibrazione
Indirizzi di contatto

Germania:

BRAND GMBH + CO KG
Otto-Schott-Stralle 25
97877 Wertheim (Germania)
T +499342 8080

F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

303, 3rd Floor, ‘C* Wing, Delphi
Hiranandani Business Park,
Powai

Mumbai - 400 076 (India)
T+912242957790

F+9122 42957791
info@brand.co.in
www.brand.co.in

Stati Uniti e Canada:
BrandTech’ Scientific, Inc.
11 Bokum Road

Essex, CT 06426-1506 (USA)
T+1-860-767 2562
F+1-860-767 2563
info@brandtech.com
www.brandtech.com

Cina:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Guanggi Culture Plaza

Room 506, Building B

No. 2899, Xietu Road

Shanghai 200030 (Repubblica Popolare di Cina)
T+86 21 6422 2318

F +86 21 6422 2268

info@brand.com.cn

www.brand.cn.com

18 Servizio Calibrazione

Le direttive ISO 9001 e GLP prevedono la verifica periodica degli strumenti volumetrici. Consigliamo di
eseguire un controllo del volume ogni 3-12 mesi. Il ciclo delle verifiche dipende da cosa viene richiesto
allo strumento. In caso di uso frequente o di sostanze aggressive sono opportune verifiche piu fre-
quenti.

Le istruzioni dettagliate per la verifica possono essere scaricate da www.brand.de o www.brandte-
ch.com.

Inoltre, BRAND vi offre la possibilita di far tarare i vostri strumenti dal nostro Servizio calibrazione in
fabbrica o dal Laboratorio DAkkS BRAND.

Inviateci semplicemente i vostri strumenti da tarare con l'indicazione del tipo di calibrazione richie-
sta. Dopo pochi giorni riceverete gli strumenti accompagnati da un certificato di prova (taratura di
fabbrica) o da un certificato di taratura DAkkS. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio rivendi-
tore specializzato o direttamente alla BRAND.

La documentazione per ['ordinazione puo essere scaricata dal sito www.brand.de (vedere documen-
tazione tecnica).

Peri clienti che si trovano al di fuori della Germania
Se desiderate utilizzare il nostro servizio di taratura, siete pregati di rivolgervi ad uno dei nostri part-

ner di assistenza nella vostra regione. Questi possono inoltrare gli strumenti a BRAND per ['esecuzione
della taratura desiderata in fabbrica.
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19 Garanzia

19 Garanzia

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per le conseguenze di manipolazione, uso, manutenzione e
impiego non corretti, o per riparazioni non autorizzate dello strumento o per le conseguenze del nor-
male consumo, in particolare dei componenti soggetti ad usura, come ad esempio pistoni, guarnizioni
evalvole, e in caso di rottura del vetro. Lo stesso vale per la mancata osservanza delle istruzioni per
['uso. In particolare non ci assumiamo alcuna responsabilita per danni derivanti da un ulteriore smon-
taggio dello strumento, al di [a di quello previsto nelle istruzioni per 'uso, o se vengono montati ac-
cessori o parti di ricambio non originali.

Stati Uniti e Canada:

Per informazioni sulla garanzia consultare il sito www.brandtech.com.

20 Smaltimento

Il simbolo qui accanto significa che le batterie/batterie ricari-
cabili e i dispositivi elettronici devono essere smaltiti separa-
— tamente dai rifiuti domestici (rifiuti urbani non differenziati)

alla fine della loro durata di utilizzo.

| dispositivi elettronici devono essere smaltiti correttamente in conformita alla direttiva 2012/09/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 04 luglio 2012 sulle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche in conformita alle norme nazionali di smaltimento.

Le batterie e gli accumulatori contengono sostanze che possono avere effetti nocivi sull'ambiente e
sulla salute umana. Devono quindi essere smaltiti correttamente in conformita alle normative nazio-
nali sullo smaltimento dei rifiuti secondo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 6 settembre 2006 su pile e accumulatori. Smaltire solo batterie e accumulatori completamen-
te scarichi.

Salvo modifiche tecniche, errori e refusi.
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1 5§

1.1 #5EE

MM ER Titrette®, #F 10 ml. 25 ml BY 50 ml, 4g0mais (K& 170 - 330 mm) .
[\, 2 A 1.5 V (il (AAA/UM4/LRO3), 4 /> PP JEICII&EAI#E (GL 45/32-33, GL
45/38, GL 45/S 40, GL 32-33/NS 29/32). 2 MBI MEEE . — 00 EIE 15 R A A i
CERES

1.2 FEAME

o TEES— XA W DB B S AT A U

o ZAEHUMB R A TR S IS, LAZERAEI H S T .
o WA TH=Tr, A B A,

o FEFRTTE PR A SE AR A B www. brand. de.

1.2.1 BRRER

T ANE R R T REAE A G -

&5 X

6 B FEE BT .

Aot e SR E G,
I ] e SRR e A T .
R ] g S BRI .
1.2.2 B

Efxr =Y
A fal i E

1.2.3 B

KR X B ax
1.Task TR —WUESS > FoR— IR A
a., b., c. LS I BA IR = ROREER
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2RENE

2 BEME

2.1 BARENE

S VB FRBE |

YU Titrette® AT EIRBPEL, T AERLROAIRES: o 0 F o AC R BN -15R % T th

(e P FeCER (R 54 T AR B, 2 P B 2 A AR 25

AP 2 PSS 2 B0 00 A A P 45

MR IR RN, P RETR.  ESR T

VRS IR

R B R A

VRO A PP V7™ RS LS 1 PR O R

ERSILRIEAE (2 SR T 200) !

TR, BRI R

- WAL A A U R R RSB i

BEN.

- AR AN R, WA R TR

 TEBE B AR, IR

TR BRI B . A

10 1R AMRAE, PR — AR S 2 T

L. JORTRASER S A T RO LA ST RS T 95
1o

12, AR I )

13 (RGP B . VDR AC D BT A T AT . (T G B0 93100 3
— AR

14, fEPATIER B ALCRIDIRA R EH . MR IERRI O, THA FHUH P 54
TR AR SRR B S 5 (RSN A, IR TSR
VLRI LN, 0RO —OTRLIE 7, T 234 —Urh . AT R i
i

15. WEM 1.5 V HOMBIbRAER S5

O 00 ~ (2] gua b W N =

&l

2.2 Thee
Titrette® i E B & B TR TR, HTHEREANEDL 1 mol/1 FI/KMERFEK MR &

Bl KOH AF080 - (S0 #EERASEE, T 210) o il s R, £
AL PO E K A SR A Z. %A DE-M AR

2.2.1 &3

IEGRERAEACER NS, RSO 225 DUR T A6 27 T T PR R ek 2 k-

MEERR BB HE . AL,0,« ETFE. PFA. FEP. PTFE. #1444 PP (iEds) o X ERIAR&H A
4Bl
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2.3 AR

ASCRE TR 2 UL R BN BR & A R 0 T AT -

o AUEAAGI A HEE AT 15 ° C A +40 ° C ZJA (A 59 ° F £ 104 ° F)
o FRIRKHE K 500 mbar

o HEHAK 500 mm’/s

o EIE: ik 3000 m

o MNTESMEEE: 20 % & 90 %

2.4 AR

o SURIRILTE N & IR RTTR P £ 5 5 BUR SR R I BE
. IRREBLEEAE, WHFEERIT (SR .
o PSP AR TAGERRE OB .« ST R

2.5 EigE

2.5.1 Titrette FESS

DI A28 T

o TWTLLEURINEEDEE. ALO,. ETFE. PFA. FEP. PTFE BREISKIVIE (H41: SR .
o B (A BEER) , Frb R [E RO T RE 23 i FE B IZ A

o URERANRGE . LA SR I EUE AR AE I AR MR (Bl FRORL 2R

o ALER, PRUNIXFN) BEARZS S stk

o RIS S i R K !

o Z{E ARG RS R (il HCL 25D .

2.6 BEMAE

2 TN E B, 1.5V (AAA/UM4/LR03), AN 75!

2.7 EESRH

GV A AN L AE T i S AT A0 AT
TERORE: 20 ° C £ 450 ° C (-4 ° F &£ 122 ° F) ,
MR ZESWRE: 5 % & 95 %.

310°8
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2.8 HENMTE
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i TR TR

TR S AL TRRR A LRI

Bl (1D sl LA SRR EL I o SR

i AR B T HES AT DK () 5 SR
S TR BV TR
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B TR SN PUIE T ZEE AR
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A PR VA BEn
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RN QA FUREE,  DURHT AR T N ZE R e 35 AR 28T E A 3T B W 45 L AR

FIRERTHIE R . DR 20 B R M iR B, THIRAR BRAND.

fA: 0219/4
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b. eGSR,
c. BBRFHRILGHE, BAERIL. EEIEARKITRE.

d. HEFRERLCES. NOHETEFds%,
SR EENE, DU ORE I O R

e. SEENEERFR, REHFE.
fo I AHEAE.

a.  JE A /R W A A R T .

EEE LR
Y N T e e
L B IRATIN R (D N, R
TE,
> EFTH S HE, JERETIR, 2 LA R A, 7 200.
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3. R/ IR

a/b. [P i a. AR B B B A A IR I, Rt AT %
g oo ANOHLEIRE (CEARB/NE—MD $E AT O AL
B, DRI A

b. R TT L ISMEN .
I 5

USRS KOH 2 RAFIRES s i, IR 1)
KEE, MHSMIKRFEL 200 ERE.

X
#

4. AR 2RI b, XS SE

a. FERGIIH LA R (BREL L 45) , JERIHKT
AR R . i, T R YOE R e —
et

b. 1y BRSO I LR IS (NG T 2% .

T RTAE KT R EL S 1) % 1R 70 mm.

a. A D TR L, el RIgR 2 % K by
ENINEAE R ey

WA
FTREXTEREE B, RER R R T
It

> HEGIO e, BB EAE T
EEI, VI TR

> Bk ati ekt TR R S A E A ATE
IR
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B RAE R :

SRR AT, CES TP REA AR H A ZEEFR ). BRI A IR AT
IV I o i || A R i L 8

a. ORI E I N ot DS -
b. R kT R Bl .

C. BEHETRAGEE S . SRR, fiT 5
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WRTEESE, 5 0 S {TANE 7, T 2347
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d. 7N EER .
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1. BB

a. JEIE /SR W AL E AT .

a. HAhThe, BEAEIMER] Lk,
b. if%—k CLEAR &4, KL sEEZE.

a. (EMEE T A %
b. ITEE N FA IR AR BN A
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AR A2 DL AL S 0 O, R T
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6PCHEEO (&%)

6 PCHEO (1£3E)

A AR D (RS 232) ISRy O AT EdRE D .
SFRUERRSAHLL, Ay He IRk BT LU AR S

o T A LUEE X CLEAR HERHR E 45 58 F sk e A, - RS 2 B s s e e 1)
fid i, KL 7 I 2R CLP 2K,

o A MEREBER A L. RRRABERT, R RERE AR, TS, A
TERR BN i H 3

PR (585 126 PR e 5 B A N N B AT ) (K S B o St ) PO B0 A T S PRAIE A48 PT DA i
A SRR A N (1 RIS R P — i AR

Hefr—A~ USB MR, 1T ER USB/RS 232 JERLAY .

EIRT R ARG — 4 D Mgl (Sub-D 9 AR M—3Kott (M /9GE, IKSERT RS 232 JF
PHEE VO « XERERT LA 7RSI G EHE S T EE R A, Stihis s
—A xIs R HAREF R, L pdf #4830 H P F AT .

T HBNAR (ERUEED )

AR BT (FIan: B SRR MR RN D . AT UE A PR
a. T EUHRE T IT .

b. #ExE BRI,

¢ HpJE B Te e T - MR TTIERUT .
d. KIEZERVNA S TR G 2 B i
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SRETHRE (k)

e. ST, W AE TR A,
IREHCT SR

f. ORIV A R TR B A ysih.

g EARBERAENAF T, & LA BHPEERN E
i

TR 0, BURHIA IR, 4 A4 4Bk
il OMEQEBETEE B 1T,

(BH W/ EE

a. FFADHENTRE, A RHTE.
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9 =R

9 IREMRIR

AR TGS BRI RORRFR RS (= (U ECR R |, (E

o
20°C B, SRECRRRUKIE (20 ° C/68 ° F) MMM T
HE IR ZEM R . 4%H8 DIN EN IS0 8655-6 [IEsR, 7E{X#%
CLSE 4T HA ST A E R S R b4 T I
R ZE B PR
MmO #/a WEEEE
THEE Titrette® DIN EN ISO 8655-3 ¥k AR, BFE
yi3:0F A m| DIN EN ISO 385
HEE
i TERE Ri VKsk Ri VK % FGetek
ml ml + % |+ |% T ] plo|+
nl
10 10 0.10 |10 ]0.05 |5 0.3 [30 0.1 10 |20
5 0.20 |10 10.10 |5 0.6 |30 [0.2 10 |20
1 1.00 [10 [0.50 |5 3 |30 |1 10 |20
25’ 25 0.07 |18 10.025(6 0.2 |50 |0.1 25 130
12.5 0.14 |18 10.05 |6 0.4 |50 [0.2 25 130
2.5 0.70 |18 10.25 |6 |2 |50 |1 25 130
50’ 50 0.06 |30 |0.02 {10 0.2 [100 0.1 50 |50
25 0.12 |30 |0.04 {10 0.4 [100 [0.2 50 |50
5 0.60[30 [0.20 10 |2 100 |1 50 |50

% R o= HEWARE, VK = ZALREL wx FG = RZEMIR

WIZE 10 ml A1 25 ml MOIXESAUAS, TEARILL 1 opl MR RIR; WEE 50 ml WXL
e, ML 2 1l IR SR, it 20 ml AR, BESITIECN 10 1 EE,

10 ml BRI /NI 20 11, 25 ml 1 50 ml {XEEHEE A/NZR 30 1l

Ve

MR ZEMM FG = R + 2 VK MRAN, A7 B o KR E I ME . 02 25 ml (1)
XA, ZAMER KON + 30 nl, Wi 50 ml MOEUES, AN £ 50 Bl
IX# , {385 7 DINENISO 385 R EERMN I ETEEE A RIREWRR,
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10 MR (B )

10 IR (B )

PATRVARYE R AEN, & 3-12 MHRAERES A EMERNER . MRS 10 ml 1)
DA/ NS 3 A (B 21 T0) o & AIRIE GO BT . PRI B M s 7
www. brand. de FTU &k, BEAk, BN LALLM R 2EA T ThAe A &, B an i o 4% B AR vt
T XFRFA GLP Fl IS0 Fr#EmI AT Aldsk, FATEVCEA BRAND [IAZHERLE
EASYCAL™, www. brand. de #2247 /RIRA T % .

54 DIN EN IS0 8655-6 Ar#ERIE Sk B A GE4 S Il Fehlergrenzen, TT 219) LLUIF
SEIRIEAT :

L e
A Gl SRR, I

2. B E AL

¥ 5 TR AR, B e k.

% T CLEAR %4, WS REE%.

AL, 3 ANEFEEHE (100%, 50%. 10%) &HEAT 10 RWERLE.
MFHNFHAT, BHEERBE LR B e & k.

HO TR PR R IR AR N ER.  GEERRFEMREIER A, O
TR EAAAAR. 7 REC5IE TR SF .

U
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10 R4 (Bt )

3L

3. i
X, = BHBER n= HERK
Z = RERH
(020 °C. 1013 hPa B3 1.0029 ml/g )
T
T4 V= X-2
HEWET R% = )L%!ﬁf_ 100

V, = GHER

—
FEEE  s- 2z Vw

TRB VK% =

HHSHME Rh) FARRE (VK G FERm A AR5 R A VK,

9974 69
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11 Kfnzhae

11 HMipnZhee

11.1 CALARR ( FHE )
11.1.1 A

eI ) S SO S T e G, ARETE S TR R, DIAMERE R ESR, BORTIAE
+0.999 ml. )R SOk BORTEROREE .

L TSR R

TRERE YRS E RN mE (Bl FHER 50.024 ml, FUEAM 50 ml. HHRE =
50.024 ml - 50.000 ml = 0.024 ml). iH5E-FHERSE MRER (RE ), T 220.

2. A CAL #5{

. a. WRRCEBIBIONE, Kik CLEAR et 3 AL
== b B B R DA R B

CAL — GLP — APO — dP

b. %4 CAL 9 R RBE LI, SZRIFAFF CLEAR 4.
CAL NMRIFE R B A,

a. VEE B 0.024 ml. RSB/ K
B, HEILFNZE.

4. B N
a. %N CLEAR %%, il iEEmAN.
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11 Bt AnzhaEE
= )RR MOk E N IR LE B R IK) CAL FF57E #Hh BoRTE SR bt L.
TMEAEL) 15 FPPRTE CLEAR 4, MIEEEVIEIRE .
11.1.2 EFFFE

BORBEP R RN CAL £7 5 AR AT V. wREMAH R E, ok A3 RIEA
TR

i
#+

LR

OV AR s PR S B0E R B R 2, 140 0. 017 ml. TFECSPIARIS I R
IR (R ), T 220,

2. CAL #i=

vae a. WMAROLBIEMN A, K% CLEAR #2483 FhLL
= b, BFNRIRBES T BIR UL PR

CAL — GLP — APO — dP

b. 4 CAL sfHi7E BonBE By, SEEIFAJT CLEAR F4%.
CAL N#F, HBfH bV HE.

a. AR MBI 0.017 ml. TS HEaEEIm/ 5% %
B, ERkiZE B -RkETSBERED .
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11 FfInzhae

4. B FIN

a. T CLEAR #dt. IR H3hHm.
= T NGET CAL fF5ERR.

Yy
S

WAEOLT , NH BN R B 2 AP REE T % XFPHOLT, Kok %, CAL M
WIRGE LR

[~

11.1.3 HIBE

SORBER RSN CAL £5 SRR CEHET T . (ARRERE ) .

18R cAL #Exk

a. WMEECAEEMNE, K% CLEAR %8 3 FPLL
b, BEIRORBESEE BRI

735

CAL — GLP — APO — dP

b. 4 CAL #H7E /KRB LI, SZRIFAFF CLEAR F%4.
CAL AR, H3fH bV e 1E .

[RVI 42 B2l / OC P AR A e i, DA T
CAL 55 L&
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11 K pnZhEE

11.2 R/EBH (GLPER)

£ GLP #5:0 (Good Laboratory Practice) 1, &R PALLRAE N —RESHER H .

e

L. WA GLP =

3e a. WmHLRCAEIEN (A, K% CLEAR 28 3 FHLL
o B R BRI SE A oR DA TR

CAL — GLP — APO — dP

b. 4 GLP #i7ERoRbE B, SZEDFAJF CLEAR #E. %
NTFF5 R, FEH 7 ofF

A, ERRR TR . A e H
Wl Hezid/ S P DAGRAEIN Al CHIIA " oFF 3
2099 4 12 AD

3. kA
1 CLEAR S ARSHE BN .
SUCHIBACRIN, HRRT LUR R TR RORAE 1. A, UGBl e BRI T . 4Bt

GLP Jr s H ISR AT o FATTHLBE M IREE R, A8 Dl (U SRR i 4% 1
TOFFT, NUBLIIRERBIEEHD .

11.3 Bzaix<li (APOER )

fE APO BT, EZIICHI R R ABEE Y 1 2 30 708, ) E R, ERSLE 3 o
J BN . AN B, 8 it 7 AR,

9974 69 BEFM 225



11 FfInzhae

1. A APO iz

a. WHRZRCEEEMNIES, K% CLEAR &t 3 FPLL
b, HBEoREESEE BRI

CAL — GLP — APO — dP

b. —H APO BLHHAERIRBE L, FAJF CLEAR &Z%#. fA
TR NER, HERE) WE.

a. % FEMEBIEE /o A, B B B R NN
[A] (1-30 4350 . * oFF afZEH [ 5h 5% .

3. Bl
a. % CLEAR HEAfIAH AT T M OCHLI TR BLAHIN oFF o

=

VE
WAL A BT, MBI G 2 IR BoRia SR . RN E oFF RN, MHZI)REwE 4%
H, AXZRATEE 21K

11. 4 /N (dP )
16 dP T, BoRT LB/ 2 B 3 7 G RE NN S 2 6D .

T HEARIEAL 20, 00m1 BL R E ARG 2 Aok EoR.
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ER IR TN
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a. WALECAHENE, K% CLEAR %4 3 FPLL
b, HRRRHEESE S BoR LR

CAL — GLP — APO — dP

b. ME/RBEFLH dP B, SZEIFAJF CLEAR ##. A
THS IR, ) R E,

a. R, RN/ 3 fre FHE KR
MR 2 46D .

a. % CLEAR HEHAS AT B/ N EUhr o
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e. FHUCBITRIBL L, WAL ERAE FR R £
KETFBAEE, A,
L el e L, AT TR
g TSR T
h. FFIRABRS T, BT

i

s
8

L3b4

i HZCRRFITT R CIBR I, HFEET .

Jo REEIEAT R SRR (B 10) .

k. JEEFE)TASRAES B e bR, TR
(B 1D .
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