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K o n d u k t o m e t e r  –  D i e  e l e k t r i s c h e 
L e i t f ä h i g k e i t
Der Leitfähigkeitswert ist ein Summen parameter für die Ionenkonzentration einer Messlösung. Je mehr Salz, Säure oder auch 
Base eine Messlösung enthält, desto höher ist ihre Leitfähigkeit. Die Einheit für die Leitfähigkeit ist S/m, vielfach auch S/cm.

L e i t f ä h i g k e i t s m e s s u n g

Leitfähigkeitsbereiche wässriger Lösungen
µS/cm mS/cm

0,1 1 10 100 1 10 100 1000

Hochdruck-Kesselspeisewasser

Vollentsalzung Ionenaustauscher

einfachere Entsalzung

Trinkwasser

Abwasser

Brackwasser, Meerwasser

industrielle Prozesswässer

konzentrierte Säuren und Laugen

Die Skala für wässrige Lösungen beginnt bei reinstem Wasser 
mit einer Leitfähig keit von 0,05 µS/cm (25 °C). Natürliche 
Wässer wie Trinkwasser oder Ober flächen  wasser liegen im 
Bereich von etwa 100 – 1000 µS/cm. Am oberen Ende der 
Skala liegen einige Säuren und Basen.

In der Praxis dient die Leitfähigkeits messung z. B. zur Über-
wachung von Anlagen, zur Herstellung von Reinst wässern 
oder zur Bestimmung der Salinität von Meerwasser.

Die Messung der Leitfähigkeit erfolgt über eine elektro-
chemische Wider stands  messung. Die verwendete Mess zelle 
besteht im einfachsten Fall aus zwei gleichartigen Elektroden. 
Eine an die Elektroden gelegte Wechselspannung führt zu 
einer auf die Elektroden ausgerichteten Bewegung der in 
der Messlösung enthaltenen Ionen. Je mehr Ionen die Mess-
lösung enthält, desto größer ist der zwischen den Elektroden 
fließende Strom. Das Messgerät berechnet aus dem gemes-
senen Strom auf Grundlage des Ohm‘schen Gesetzes zunächst 
den Leitwert der Messlösung und – unter Einbeziehung der 
Zellendaten – den Leitfähigkeitswert.
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K o n d u k t o m e t e r

Anwendungsgebiete
Sensoren

TetraCon® 
325

TetraCon® 
325/S

LR 325/01 LR 325/001
TetraCon® 

DU/T
TA 197 LF

Chemische Wässer ❍ – – – ● –
Reinstwasser (Pharmakopöe) – – ● ● – –
Grundwasser ● – ● – – ●

Oberflächengewässer ● – – – – –
Tiefenmessungen (Staustufen) ❍ – – – – ●

Labormessungen ● – ● ● – –
Lebensmittelindustrie (Säfte) ● – – – ❍ –
Schwimmbäder ● – – – ❍ –
Pharmazie ● – ● ❍ ❍ –
Kosmetik/Detergenzien ● – – – –
Halbleiterindustrie – – ● ● – –
Farben/Lacke (wasserlöslich) ● ❍ – – – –
Galvanik ● – – – – –

Verwendbare Geräte: alle/außer 
VARIO®

alle/außer 
VARIO® u. 
Cond 315i

alle/außer 
VARIO®

alle/außer 
VARIO® u. 
Cond 315i

alle/außer 
VARIO® u. 
Cond 315i

Cond 197i

A n w e n d u n g s g e b i e t e  L e i t f ä h i g k e i t s - M e s s u n g
● von WTW empfohlen ❍ bedingt einsetzbar – nicht empfohlen

Anwendungsgebiete

inoLab®
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Routinemessung ● – – – – ● ● ● –
Routinemessung mit 
Dokumentation

– ● ● ● ● – – – ●

AQS mit Dokumentation – ● ● ● ● – – – ●

F&E Hohe Präzision – ● ● ● ● – – ● ●

Kontroll-Messungen – ● ● ● ● ● – ● ●

LIMS-Anbindung – ● ● ● ● – – – ❍

Qualitätssicherung – ● ● ● ● – – ● ●

Lehre  ● ● ● ● ❍ ● ● ● ❍

Service – – – – ● ● ● ● ●

Labormessungen ● ● ● ● ● ● – – ❍

Feldmessungen – – – – ● – ● ● ●

Tiefenmessungen – – – – ● – – – –
Fremdsteuerung
PC-Anschluss
PC-Steuerung

–
●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

–
– – –

●

●

–
Salinität/TDS-Messung ● ● ● ● ● ● nur SAL ● ●

Spezifischer Widerstand ● ● ● ● – – ● ● ●

Messungen nach Pharmakopöe ● ● ● ● ● – – ● ●

Reinstwassermessungen ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spurenleitfähigkeit ● ● ● ● ● – – ● ●

siehe Seite 38 38 39 52 40 43 41 42 42
Leitfähigkeitsmessung mit Multiparameter-Messgeräten siehe ab Seite 48
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L a b o r - K o n d u k t o m e t e r
Die Leitfähigkeit ist ein wichtiger Messparameter, der hauptsächlich zur Über wachung der Qualität von Wässern heran-
gezogen wird. Im Laborbereich hat dieser Parameter nach Einführung der Pharmakopöe-Richtlinien für pharmazeutische 
Wässer zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die WTW Laborgeräte inoLab® Cond erfüllen alle die Voraussetzung zum 
Messen nach dieser Norm. 

einfach, zuverlässig

Routine-Labor-Leitfähigkeitsmessgerät mit großem Multi-
funktionsdisplay, par alle ler Temperaturanzeige und automa-
tischer Temperaturkompensation. Als Referenz- temperatur 
sind 20 °C oder 25 °C einstellbar. Neben Leitfähigkeit und 
Tem peratur ist eine TDS- und Sali ni  täts mes sung möglich. 
Die Ein stellung von verschiedenen Zellkonstanten er laubt 
neben der 4-Elektrodenmess zelle TetraCon® 325 und der 
Reinstwasser mess zelle LR 325/01 auch den Anschluss 
an derer Spezial mess zellen.

kompakt, kommunikativ

Standard-Labor-Leitfähigkeitsmessgerät mit großem Multi-
funktionsdisplay, paralleler Temperaturanzeige und auto ma-
tischer Temperaturkompensation. Ein in tegrierter Messwert-
speicher mit Log ger funktion und Echtzeituhr erlaubt QS- 
gerechte Daten erfassung. Die Ausgabe der Daten kann über 
den optional eingebauten Drucker auf dokumentenechtem 
Thermopapier, oder über die eingebaute digitale Schnitt-
stelle RS 232 über den PC oder einen externen Drucker 
erfolgen.

Als Referenztemperatur sind 20 °C oder 25 °C einstellbar. 
Neben Leitfähigkeit und Temperatur ist eine TDS- und Sa li-
ni  tätsmessung möglich. Die Einstellung von ver schie denen 
Zellkonstanten er laubt neben der 4-Elektrodenmess zelle 
TetraCon® 325 und der Reinstwasser mess zelle LR 325/01 
auch den Anschluss an derer Spezial mess zellen.

i n o L a b ® C o n d  7 3 0

Höchster Bedienkomfort• 

 GLP-gerechte Dokumentation über  PC • 
oder optional eingebauten Drucker

  Erfüllt alle Anforderungen zur • 
Messung nach Pharmakopöe

i n o L a b ® C o n d  7 2 0

 Anwendungsorientierte Displays• 

 Folientastatur mit Druckpunkt und • 
taktiler Rückmeldung

 Batterie- oder Netzbetrieb• 
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L a b o r g e r ä t e

i n o L a b ® C o n d  7 4 0

 Erfüllt alle Anforderungen nach • 
Pharmakopöe

TDS- und Salinitätsmessung• 

Fremdsteuerbar mit MultiLab• ® pilot 
über PC

mit Terminal oder PC Software: flexibel, leistungsstark
Hochleistungs-Labor-Leitfähigkeitsmessgerät mit Grafik-
Display und digitaler Schreiber funktion, paralleler Tem pera-
tur anzeige und automatischer Temperatur kompen  sation. 
Ein integrier ter Messwertspeicher mit Loggerfunk tion und 
Echtzeituhr erlaubt QS-ge rechte Datenerfassung. Der 
 optional eingebaute Drucker ermöglicht die Aus gabe der 
Daten auf dokumenten echtem Thermopapier.
Als Referenztemperatur sind 20 °C oder 25 °C einstellbar. 
Neben Leit fähigkeit und Temperatur ist eine TDS- und Sali ni-
tätsmessung möglich. Die Einstellung von verschie denen 
Zellkonstanten er laubt neben der 4-Elektroden messzelle 
Tetra Con® 325 und der Reinstwasser mess zelle LR 325/01 
auch den An schluss an derer Spezial  mess zellen.

Eine PC-Tastaturschnittstelle ermöglicht den Anschluss 
einer externen Tastatur oder eines Barcode-Lesers.

weitere Merkmale
 • integrierter digitaler Schreiber

 • grafische Auswerte mög lichkeiten

 • wählbare Sprach ein stel lungen

 • erweiterte GLP-Funktionen (Passwortgeschützte 
Bedienebenen)

 • Grenzwerteingabe mit akustischem Alarm

 • erfüllt alle Anforde rungen zur Messung nach 
Pharmakopöe

 • kostenlose Software-Downloads für MultiLab® pilot oder 
Terminal

Te c h n i s c h e  D a t e n
Modelle Cond 720 und Cond 730 Cond 740

Messbereiche/ Leitfähigkeit
Auflösung

 Temperatur
 Salinität
 TDS
 Spez. Widerstand

0,0 µS/cm ... 500 mS/cm
in 5 Messbereichen bzw. AutoRange; zusätzlich bei 
K = 0,1 cm-1: 0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm
K = 0,01 cm-1: 0,000 µS/cm ... 1,999 µS/cm
-5,0 ... +99,9 °C
0,0 ... 70,0
0 ... 1999 mg/l
0,000 ... 1999 MΩcm

0,0 µS/cm ... 2000 mS/cm
in 5 Messbereichen bzw. AutoRange; zusätzlich bei 
K = 0,1 cm-1: 0,00 µS/cm ... 20,00 µS/cm 
K = 0,01 cm-1: 0,000 µS/cm ... 2,000 µS/cm
-5,0 ... +105,0 °C
0,0 ... 70,0
0 ... 2000 mg/l
0,000 ... 2000 MΩcm

Genauigkeit  Leitfähigkeit
(±1 digit) Temperatur

± 0,5 % vom Messwert
± 0,1 K

Referenztemperatur wählbar 20 °C oder 25 °C

Zellenkonstante fest 0,475 cm-1, 0,1 cm-1 und 0,01 cm-1 sowie frei
einstellbar von 0,25 ... 2,5 cm-1 und 0,09 ... 0,11 cm-1

fest 0,475 cm-1, 0,1 cm-1 und 0,01 cm-1

sowie frei einstellbar von 0,25 ... 2,5 cm-1

Temperatur kompensation automatisch oder abschaltbar

Temperaturkoeffizient • Nichtlineare Funktion natürlicher Wässer (nLF) nach EN 27 888 
• Lineare Kompensation von 0,001 ... 2,999 %/K
• Keine Kompensation

Kalibrierung mit 0,01 mol KCl

B e s t e l l - I n f o
inoLab® Labor Konduktometer SETs Bestell-Nr.

inoLab® Cond 720 einfach zuverlässiges Konduktometer, inklusive TetraCon® 325 und Zubehör 1C10-0111

inoLab® Cond 730 kompaktes Präzisions-Konduktometer, inklusive TetraCon® 325, passiver Multifunktionsbox und 
Zubehör

1C20-0111

inoLab® Cond 740P der intelligente Leitfähigkeits-Messplatz, zusätzlich mit integriertem Drucker, TetraCon® 325 und 
Zubehör

1C31-0111

Passive Multifunktionsbox (im Cond 720 Set nicht enthalten) 109 810

IP 43 cETLus 3 Jahre
Garantie
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4-Elektroden-Tiefenmesszelle mit integriertem 
Tempe raturfühler und bis zu 100 m Kabel, mit 
wasser dichtem Stecker (IP 67), VA 1.4571-Stahl -
armierung und abschraub barem Schutz korb, druck-
fest bis max. 10 bar, passend für kleine Bohrlöcher 
(2“ Durchmesser).

P o r t a b l e  K o n d u k t o m e t e r
Das WTW Konduktometer ProfiLine Cond 197i mit eingebautem leistungsfähigem NiMH-Akku ist sowohl strahl   was ser dicht 
(IP 66) als auch tauch fähig (IP 67). Es überzeu gt durch seinen hohen Be dien komfort und einen GLP-konformen Speicher mit 
Echt  zeit uhr (800 Daten sätze) sowie einen display  ge nauen Schreiberausgang. 

P r o f i L i n e  C o n d  1 9 7 i

TA  1 9 7  L F 

 Hochpräzise, unverwüstlich, • 
 wasserdicht

 Große, feldgerechte Silikontasten• 

 Tiefenmessung bis 100 m• 

Tiefenarmaturen bis 100 m auf siehe Preisliste

Te c h n i s c h e  D a t e n
Modelle ProfiLine Cond 197i

Messbereiche/ Leitfähigkeit
Auflösung
 Temperatur
 Salinität
 TDS

0,0 µS/cm … 500 mS/cm in 5 Mess be rei chen bzw. AutoRange,
0,00 … 19,99 µS/cm bei K=0,1 cm-1, 0,000 … 1,999 µS/cm bei K=0,01 cm-1

-5,0 °C … +105,0 °C
0,0 … 70,0
0 … 1999 mg/l

Genauigkeit  Leitfähigkeit
(±1 digit) Temperatur

±0,5 % vom Messwert
± 0,1 K

Referenztemperatur Tref wählbar 20 °C bzw. 25 °C

Zellenkonstante  kalibrierbar 0,450...0,500 und 0,800...1,200 cm-1, fest: 0,01 cm-1 
sowie frei einstellbar von 0,25 … 2,5 cm-1 und 0,09 … 0,11 cm-1

Temperatur kompensation automatisch oder abschaltbar

Temperaturkoeffizient • Nichtlineare Funktion natürlicher Wässer (nLF) nach EN 27 888 und Reinstwasserfunktion
• Lineare Kompensation von 0,01 ... 2,99 %/K
• Keine Kompensation

B e s t e l l - I n f o
Portables Konduktometer Bestell-Nr.

ProfiLine Cond 197i robustes, wasserdichtes, tauchfähiges Leitfähigkeits-Messgerät 3C30-010

IP 66
IP 67 cETLus 3 Jahre

Garantie

Serien mäßig mit Aufstell- und Trage bügel sowie Tragegurt.

Das Cond 197i eignet sich in Kombi na  tion mit der TA 197 LF 
Tiefen ar matur für Tiefen  messungen bis 100 m.
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P o r t a b l e  &  Ta s c h e n g e r ä t e

Ta s c h e n - K o n d u k t o m e t e r
Die WTW Taschen-Konduktometer sind in drei Ausführungen erhältlich: Cond 315i, Cond 330i, Cond 340i.

Sie werden hauptsächlich zur Überprüfung von On-line-Systemen in der Prozesstechnik verwendet. Deshalb sind die WTW 
Taschengeräte besonders robust und nahezu überall einsetzbar.

erhältlich komplett im SET

Das Einfach-Leitfähigkeitsmessgerät für den ge ho   benen 
Anspruch. Mit nur 5 Tasten für fehlerfreies Messen mit 
pa ralleler Temperatur mes sung, auto ma tischer Temperatur-
kom pensation,  4-Elek tro den messtechnik.

 Robust, schlagfest, wasserdicht• 

 1.500 h kontinuierliches Messen • 
durch  Low-Power-Management

 Großer Einsatzbereich durch • 
 4-Elektrodenprinzip

C o n d  3 1 5 i
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Weitere Messzellen im SET siehe Preisliste

Te c h n i s c h e  D a t e n
Modelle Cond 315i Cond 330i und Cond 340i

Messbereiche/ Leitfähigkeit
Auflösung

 Temperatur
 Salinität
 TDS
 Spez. Widerstand

0,0 µS/cm … 500 mS/cm in 5 Messbereichen bzw. 
AutoRange 0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm (bei K=0,1 cm-1)

-5,0 °C … +105,0 °C
0,0 … 70,0

0,000 ... 1999 M cm

0,0 µS/cm … 500 mS/cm in 5 Messbereichen bzw. 
AutoRange 0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm (bei K=0,1 cm-1)
0,000 µS/cm ... 1,999 µS/cm (bei K=0,01 cm-1)
-5,0 °C … +105,0 °C
0,0 … 70,0
0 … 1999 mg/l

Genauigkeit  Leitfähigkeit
(±1 digit) Temperatur

±0,5 % vom Messwert
±0,1 K

Referenztemperatur wählbar 20 °C bzw. 25 °C

Zellenkonstante fest 0,475 cm-1, 0,1 cm-1 fest 0,475 cm-1, 0,1 cm-1 und 0,01 cm-1 sowie frei einstellbar 
von 0,25 ... 2,5 cm-1 und 0,09 ... 0,11 cm-1

Temperatur kompensation automatisch bzw. abschaltbar 

Temperaturkoeffizient •  Nichtlineare Funktion natürlicher Wässer (nLF) nach 
EN 27 888 und Reinstwasserfunktion

• Keine Kompensation

•  Nichtlineare Funktion natürlicher Wässer (nLF) nach 
EN 27 888 und Reinstwasserfunktion

• Lineare Kompensation von 0,01 ... 2,99 %/K
• Keine Kompensation

B e s t e l l - I n f o
Taschen-Konduktometer im SET Bestell-Nr.

Cond 315i robustes und wasserdichtes Taschen-Konduktometer für Batteriebetrieb, inklusive TetraCon® 325, 
Profikoffer und Zubehör

2C10-0011

Cond 330i robustes und wasserdichtes Taschen-Konduktometer mit Datalogger für Batteriebetrieb, inklusive 
TetraCon® 325, Profikoffer und Zubehör

2C20-0011

Cond 340i robustes und wasserdichtes Taschen-Konduktometer mit Datalogger und serieller Schnittstelle für 
Batteriebetrieb, inklusive TetraCon® 325, Profikoffer und Zubehör

2C30-0011

Universal-Weitbereichsnetzteil 100 V - 240 V 50-60 Hz; für Serie 340i 902 867

Cond 340i in Feldarmierung 
FM 325 (optional)

Cond 330i in Schutzarmierung 
SM 325 (optional)

 Robust, schlagfest, wasserdicht• 

 1.500 h kontinuierliches Messen • 
durch  Low-Power-Management

 Großer Einsatzbereich durch • 
 4-Elektrodenprinzip

C o n d  3 3 0 i ,  3 4 0 i

Cond 330i

Robustes und wasserdichtes Leit fähig keits-Taschen mess gerät 
für Batterie be trieb mit paralleler Tem peratur an zeige, inte -
grier tem Datalogger, GLP-unter stützenden Funktionen, 
automa ti scher und manueller Temperatur kom pen sa tion mit 
linearer Tempera tur funktion sowie nichtlinearer Funktion für 
Reinst  wasser und natür liche Wässer nach EN 27 888. Die 
Tempe ratur kompensation ist abschaltbar, als Bezugs tem-
peratur ist wahlweise 20 °C oder 25 °C einstellbar.

Cond 340i

Wie Cond 330i, zusätzlich mit Analog- und Digital ausgang 
RS 232 und  optionalem Netzgerät.

IP 66
IP 67 cETLus 3 Jahre

Garantie
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Weiteres Zubehör siehe Preisliste

Ta s c h e n g e r ä t e  &  VA R I O ®

Einfach messen per Fingertipp – jetzt auch bei der 
Leitfähigkeitsmessung!

Der VARIO® Cond hat einiges zu bieten – und das zu einem 
Superpreis. Das nach ergonomischen Gesichts punkten ent-
wickelte Messgerät ist ideal für den  Einsatz im Service und 
für Kontroll messungen von Prozessgeräten. Der VARIO® ist 
klein, leicht, handlich, wasser dicht und dank der griffigen 
Gehäuse gummierung so robust wie eine Kombizange.

Präzision im Kleinstformat

Die weltweit anerkannt Mess zelle TetraCon® 325 wurde 
spe ziell für den VARIO® Cond verkürzt und modifiziert. Damit 
nicht genug: eine angepasste Reinst wasser zelle mit Steck-
kopf und Durchflussgefäß ist eben falls mit dem VARIO® Cond 
einsetz bar.

Erhöhte Präzision durch das Wegfallen der Kabel ver bin dungen 
– der VARIO® Cond eignet sich besonders für den Einsatz im 
Service zur Kontrolle von Wasser auf bereitungs anlagen aller 
Art. Ob für Reinstwasser-Messung in der Halbleiter industrie 
oder im Zellkulturlabor, die Reinst wasser zelle mit Durchlauf-
gefäß ermöglicht schnelle und einfache Kontrollmessungen.

Power: dauerhaft.

VARIO® Cond bietet bis zu 500 Stunden Dauereinsatz – mit nur 
einer handels üblichen Mignonzelle. Im Stand by schaltet 
die Low-Power-Technologie nach zehn Minuten ab. Und 
der Batterie   wechsel ist einfacher als bei einer Taschen lampe.

Te c h n i s c h e  D a t e n
Modell VARIO® Cond

Messbereiche/ [µS/cm]
Auflösung

 [mS/cm]

 spez. Widerstand [k*cm]
 
 
 
 spez. Widerstand [M*cm]
 
 
 SAL
 TDS [mg/l]
 T [°C]

0,00 … 19,99 (nur bei Sensormodul LR01 V)
0,0 … 199,9
0 … 1999
0,00 … 19,99
0,0 … 199,9
0,000 … 1,999
0,00 … 19,99
0,0 … 199,9
0 … 1999
0,000 … 1,999
0,0 … 199,9
0 … 1999
0,0 … 70,0 nach IOT-Tabelle
0 … 1999
5,0 … + 105,0

B e s t e l l - I n f o
VARIO® Cond Bestell-Nr.

VARIO® Cond Set  VARIO® Cond im Kofferset inkl. 4-Elektrodenzelle und KCI-Lösung 0,01 mol/l 2X00-001A

VARIO® Cond Set VARIO® Cond im Kofferset inkl. Reinstwasserzelle und Durchflussgefäß 2X00-001B

VA R I O ® C o n d

Touchscreen• 

Großer Arbeitsbereich• 

Steckzellen – keine Kabel• 

IP 65 3 Jahre
Garantie
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L e i t f ä h i g k e i t s m e s s z e l l e n 
WTW zählt seit mehr als fünf Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern von Präzisions-Leitfähigkeits mess geräten 
und -Messzellen. Das TetraCon® 4-Elektroden system ist das perfekte Ergebnis einer konsequenten, praxis orientierten 
Weiter ent wicklung und gilt als Maßstab für professionelle Leit fähig keitsmessung. 

M e s s z e l l e n - Ta b e l l e
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LTA 1 2 2 2 2 2 2 ● ● 2 2 2 2

LTA 10 ● ● ● 2 2

LR 01/T ● ● ● ●  
KLE 1/T ● ● ● ●
KLE 315 ●
TetraCon® 96 ● ● ● ●
TetraCon® 96-1,5 ● ● ● ●
TetraCon® 325, 
TetraCon® 325/C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TA 197 LF ● ●
TetraCon® 325/Pt ●
TetraCon® DU/T 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5

TetraCon® DU/TH 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5

LR 325/01 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
LR 325/001 ● ● ● ● ● ●
TetraCon® 325/S ● ● ● ●  ● ● ● ● ●
ConOx   ●
TetraCon® V ●
LR01 V ●

Adapter (evtl. Umrechung mit Zellenkonstante) erforderlich:

2 Adapterkabel K/LTA sowie Temperaturfühler TFK 325 oder TFK 150 
4 Anschlusskabel KKDU 
5 Anschlusskabel KKDU 325 

Te t r a C o n ®

Im Gegensatz zu herkömmlichen Messzellen mit 2-Elektro-
den system bietet Ihnen die TetraCon®-Leitfähigkeits-
messzelle eine Vielzahl anwendungstechnischer Vorteile:

Höchste Präzision und Linearität durch • 
optimierte Zellengeometrie
 Extrem großer Messbereich mit nur einer Messzelle• 
 Langzeitstabile Zellenkonstante durch  hoch wertige, • 
abriebfeste Graphit-Elektroden
 Serienmäßig mit integriertem Temperaturfühler• 
Geringstmögliche Eintauchtiefe• 

 Keine Messfehler auch bei starker Elektroden ver-• 
schmutzung – Über gangs widerstände an den 
Elektrodenoberflächen werden automatisch  kompensiert
 Keine Messfehler durch Kabeleinflüsse• 
 Keine Messfehler durch primäre oder sekundäre • 
Polarisationseffekte
 Keine Messfehler durch Veränderung des elektrischen • 
Randfeldes bei   Boden- oder Seiten wand kontakt
 Keine Bruchgefahr durch robuste Epoxy-Vergusstechnik• 
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Weitere Spezialmesszellen bzw. andere Kabellängen siehe Preisliste

* Messbereich abhängig vom jeweiligen Messgerät, 
** zum Anschluss ist das Adapter kabel KKDU 325 (Bestell-Nr. 301 963) mit serienmäßig 1 m Kabellänge erforderlich

M e s s z e l l e n

L e i t f ä h i g k e i t s m e s s z e l l e n
Anwendung Standard Spezial Reinstwasser Spuren Durchfluss

TetraCon® 
325

TetraCon® V TetraCon® 325/S LR 325/01 LR 01 V LR 325/001 TetraCon® DU/T

Bestell-Nr. 301 960 301 990 301 962 301 961 301 992 301 962 301 252**

Elektroden material Graphit Graphit Stahl V4A Stahl V4A Graphit

Durchfluss gefäß – – – Stahl V4A –

Schaft material Epoxy Epoxy Stahl V4A Stahl V4A Epoxy

Schaftlänge 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 155 mm

Zellen konstante K = 0,475 cm-1 K = 0,491 cm-1 K = 0,1 cm-1 K = 0,01 cm-1 K = 0,778 cm-1

Durchmesser 15,3 mm 15,3 mm 12 mm 20 mm – 

Kabellänge 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1 m 
(nur mit KKDU 325) 

Messbereich 1 µS/cm ... 2 S/cm* 1 µS/cm ... 2 S/cm* 0,001 µS/cm ... 200 µS/cm 0,0001 µS/cm ... 30 µS/cm 1 µS/cm ... 2 S/cm*

Temperatur bereich 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 100 °C 0 ... 60 °C 

Füllvolumen – – 17 ml (ohne Sensor) ca. 10 ml (ohne Sensor) 7 ml

min./max. Eintauchtiefe 36/120 mm 40 mm 40/120 mm 30/120 mm 40 mm 40/120 mm –
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Kit zur Reinstwassermessung nach Pharmakopöe

Dieses Kit beinhaltet LR 325/01 Reinst wasser zelle, 
Durchflussgefäß D 01/T aus Glas (USP-KIT 1) oder aus 
Edelstahl (USP-KIT 2) NIST traceable 5 µS Standard mit 
Genauigkeit ±2% und 6R/SET/Lab 1 Prüfwiderstandsset

Kalibrier-Standard 100 µS/cm 

Haltbarkeit 2 Jahre NIST traceable mit Genauigkeit ±3%

Kalibrier-Standard 5 µS/cm 

Haltbarkeit 1 Jahr NIST traceable mit Genauigkeit ±2%

K a l i b r i e r -  u n d  P r ü f m i t t e l

B e s t e l l - I n f o  K a l i b r i e r -  u n d  P r ü f m i t t e l
Kit zur Leitfähigkeitsmessung nach Pharmakopöe Bestell-Nr.

USP Kit 1 Kit zur Leitfähigkeitsmessung nach Pharmakopöe, bestehend aus: LR 325/01 Reinstwasserzelle, D 01/T 
Durchflussgefäß, NIST traceable 5 µS/cm Standard mit Genauigkeit ±2 % und 6R/SET/Lab 1 
Prüfwiderstandsset

300 569

USP Kit 2 wie USP Kit 1, jedoch Edelstahl Durchflussgefäß anstelle von D 01/T 300 568

Kalibriermittel Bestell-Nr.

KS 100µS Kalibrier-Standard 100 µS/cm, Haltbarkeit 2 Jahre, NIST traceable mit Genauigkeit ±3 % (300 ml) 300 578

KS 5µS Kalibrier-Standard 5 µS/cm, Haltbarkeit 1 Jahr, NIST traceable mit Genauigkeit ±2 % (300 ml) 300 580

E/SET Kalibrier-Set (6 Flaschen à 50 ml Kalibrier- und Kontrollstandard, KCl 0,01 mol/l) 300 572

Kit zur Reinstwassermessung nach 
 Pharmakopöe mit Edelstahl-Durchflussgefäß 
für pharmazeutische Wässer.

Reinstwasserzelle LR 325/01 
mit Glas-Durchflussgefäß

R e i n s t w a s s e r m e s s u n g  n a c h  P h a r m a k o p ö e
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V* = Füllvolumen ohne Sensor

R e i n s t w a s s e r m e s s u n g 

D u r c h f l u s s g e f ä ß e

B e s t e l l - I n f o  D u r c h f l u s s g e f ä ß e
zur LTA 1, LTA, LTA 01 und TFK 530 Bestell-Nr.

D 530 Durchflussgefäß aus Transparent-PVC, passend für Leitfähigkeitsmesszellen und Temperaturmessfühler, 
Innendurchmesser 44 mm, V*=97 ml

108 060

zur TetraCon® 325 Bestell-Nr.

D 201 Durchflussgefäß aus Transparent-PVC, Innendurchmesser 18 mm, V*=13 ml 203 730

zur TetraCon® 96, LTA 100 und KLE 1 Bestell-Nr.

D 1/T Durchflussgefäß aus Glas, Innendurchmesser 24 mm, V*=36 ml 302 730

zur LR 01/T und LTA 01 Bestell-Nr.

D 01/T Durchflussgefäß aus Glas, Innendurchmesser 18 mm, V*=17 ml 302 750

Glas-Durchflussgefäß D01/T mit 
Reinstwasserzelle LR 01 V 

Spuren-Leitfähigkeitsmesszelle 
LR 325/001 mit Edelstahl- Durchflussgefäß


