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Als Teil der VERDER-Gruppe setzt der
Geschaftsbereich VERDER SCIENTIFIC Mafstabe
in der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb
von Labor- und Analysegeraten. Diese kommen
in den Bereichen Qualitatskontrolle, Forschung
und Entwicklung fur die Probenvorbereitung und

Analytik von Feststoffen zum Einsatz.

www.verder-scientific.com




[Hetsch WIR UBER UNS

RETSCH setzt MaBstabe - seit Uber 100 Jahren

Weltmarktfiihrer in der Aufbereitung und Charakterisierung von Feststoffen — Qualitdt ,made in Germany".

Das Unternehmen wurde 1915 von F. Kurt Retsch gegriindet. Kurz danach meldete dieser sein erstes Patent auf dem Gebiet
der Zerkleinerungstechnik an: Eine Mérsermihle, die als ,Retsch Mihle" weltweit ein Begriff wurde. Bis dahin erfolgte in den
Laboren die Zerkleinerung von Proben manuell in Handmérsern. Die Erfindung der ersten mechanischen Mérsermihle brachte
dem Unternehmen internationales Ansehen in Forschung und Wissenschaft ein.

Heute ist RETSCH mit Standorten in Deutschland, USA, China, Japan, Indien, Frankreich, Italien, Benelux, Russland, GroBbritannien,
Sidafrika und Brasilien der weltweit flihrende Anbieter von Losungen fir die Zerkleinerung und Partikelmesstechnik mit einem
Exportanteil von 80 %.

RETSCH sucht im Rahmen der Forschung & Entwicklung jederzeit nach kunden- und marktorientierten Losungen und
setzt diese konsequent in den Geraten um. Zu unseren Leitmotiven zdhlen Kundennahe und Technologiefiihrerschaft.

Das Ergebnis sind Gerate, deren hochwertige Komponenten durch optimales Zusammenspiel reprasentative und reproduzierbare
Analysenergebnisse bei einem HochstmaB an Bedienkomfort und -sicherheit garantieren.

RETSCH bietet:

e Erstklassige Produktqualitdt dank modernster
Fertigungsmethoden

e Umfassende Applikationsberatung inklusive kostenlose

Testvermahlungen und Produktschulungen

e Weltweit flaichendeckendes Vertriebs- und Servicenetz

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

www.retsch.de
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SERVICE UND BERATUNG EE‘I‘EEH

Integrierte Losungen

RETSCH versteht sich als Anbieter von Komplettlosungen. Neben unserem umfangreichen Gerateprogramm bieten
wir kompetente Unterstiitzung in den Bereichen Applikationsberatung und technischer Service.

Applikationsberatung

Zum professionellen Kundenservice gehort fur uns das
Angebot einer individuellen, spezifischen Verfahrens- und
Applikationsberatung, die wir telefonisch oder personlich im
eigenen Anwendungslabor leisten. Auf Ihren Wunsch bereitet /
unser Laborteam Proben unverbindlich auf und spricht eine d »
Empfehlung zur optimalen Produkt- und Verfahrenslésung 1

aus. AuBerdem bieten wir mit dem RETSCH-Bus
die Mdglichkeit der individuellen und kostenlosen /
Applikationsberatung vor Ort an.

Seminare, Webinare und Workshops

Wir bieten regelmaBig mit renommierten Partnern ’
aus der Laborbranche Praxisseminare und Workshops i‘

zu unterschiedlichen Themenbereichen der Proben-

aufbereitung, Partikelmesstechnik und Analytik an.

Aktuelle Termine zu Seminaren und Webinaren finden

Sie auf unserer Website.

Kundenmagazin “die probe”
Das beliebte Kundenmagazin ,die probe" informiert

den Leser uUber die neuesten Produkte, Anwendungen,

Veranstaltungen und Aktionen im Hause RETSCH. ™
Informative Applikationsberichte geben einen Einblick

in die Besonderheiten der

Prob.envor"bereltung und —

PartikelgréBenanalyse und

liefern dem Anwender hilfreiche

Tipps und Tricks.

e

=4




[Hetsch

UNTERNEHMENSGESCHICHTE

www.retsch.de

Uber unsere Homepage www.retsch.de erhalten

Sie detaillierte Informationen iiber Produkte,
Anwendungen, Ansprechpartner und Veranstaltungen
- und das in 19 Sprachen!

Produktinformationen

Finden Sie detaillierte Angaben zu jedem Produkt auf unse-
rer Webseite www.retsch.de. Neben Leistungsmerkmalen,
technischen Daten, Zubehor und Bestellinformationen kann
eine Bandbreite von Dokumenten zu dem jeweiligen Gerat
heruntergeladen werden. AuBerdem ist es mdglich, fur alle
Produkte und das aufgefiihrte Zubehdr eine unverbindliche
Preisanfrage zu senden.

Applikationsdatenbank

In unserem Anwendungslabor werden taglich Kundenproben
zerkleinert und charakterisiert. Ein Teil der gewonnenen
Ergebnisse wird in einer Online-Datenbank veréffentlicht,
welche aktuell tGiber 2.000 Testberichte enthalt. Die Appli-
kationsdatenbank ist ein hervorragendes Werkzeug, um eine
erste Orientierungshilfe bei der Auswahl eines geeigneten

Gerates fir Ihre spezifische Anwendung zu erhalten.

1915

Grindung des Unternehmens durch
F. Kurt Retsch in Disseldorf.

1923

F. Kurt Retsch entwickelt und
patentiert eine Mérsermihle, die als
~Retsch Mihle" weltweit zum Begriff
flr Arbeitserleichterung und bessere
Laborarbeit wurde.

1952

Ingenieur Dirk Sijsling Gbernimmt
die Leitung der F. Kurt Retsch KG.
Die Produktion der Laborgerate riickt
immer weiter in den Vordergrund.

1959

RETSCH erweitert sein Programm
um Siebgerate, Probenteiler und
Magnetrihrer. Da die erweiterte
Serienproduktion mehr Platz erfordert,
zieht die Firma nach Haan um.

1963

RETSCH intensiviert die Zusammen-
arbeit mit namhaften Firmen und
Instituten, um seine Produkte immer
auf dem technisch neuesten Stand

zu halten. Der Exportanteil steigt bis
Ende der 60er Jahre auf Gber 35% an.

1976

Das Unternehmen bezieht ein neues
Firmengebaude in Haan.

1989

RETSCH wird Teil der hollandischen
VERDER Gruppe und vollzieht den
Ubergang vom Familienbetrieb zu
einem internationalen Unternehmen.

ab 1993

Mit Tochtergesellschaften in USA,
China, Japan, Indien, Frankreich,
Italien, Benelux, Russland,
GroBbritannien, Studafrika und Brasilien
ist RETSCH in den wichtigsten
Volkswirtschaften prasent.

1998

Griindung von RETSCH TECHNOLOGY.

RETSCH bezieht neue Geb&ude
in Haan am Hauptsitz der Verder
Scientific Division.

2014

Markteinfiihrung der revolutionaren
Hochleistungs-Kugelmiihle Emax.

2015
RETSCH feiert 100-jahriges
Firmenjubilaum.

2019
Markteinfiihrung der MM 500, einer
perfekten Kombination aus klassischer

Schwingmuhle und Planeten-Kugelmuhle.

¥
.
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Alles im Blick

Produktneuheiten

NEU

Produkte mit diesem Icon sind erstmalig
im RETSCH Katalog zu finden

Zerkleinern

CAL

Maximale AufgabekorngréBe und
erreichbare Endfeinheit

Die Muhle ist auch zur kryogenen
Vermahlung geeignet

Zyklon fur besseren Probenaustrag
und zusatzlichen Kuhleffekt

Messbereich der Siebmaschine /
des Partikelmessgerates

Geeignet fiir Nasssiebung /
Aufgabe von Suspensionen

Geeignet fur Trockensiebung /
Aufgabe von trockenen Proben

Dieses Geréat ist kompatibel zur
Software EasySieve

Dieses Gerat ist kalibrierfahig

Allgemein

Dieses Gerat ist CE-konform

i
Zerkleinern

ab Seite 1

Wir Uber uns 3
Beratung und Service 4
Auswahlhilfe 10
Backenbrecher

BB 50, BB 100, BB 200, BB 300 NEU 12
BB 250, BB 400, BB 500, BB 600

Rotormuhlen

Ultra-Zentrifugalmihle ZM 200 20
Schlagrotormihle SR 300 24
Schlagkreuzmihle SK 300 26
Zyklonmihle TWISTER 28
Messermihlen

GRINDOMIX GM 200 30
GRINDOMIX GM 300 31
Schneidmuhlen

SM 100, SM 200, SM 300 34
SM 400 NEU 37
Morsermihlen/Scheibenmiihlen

Mérsermihle RM 200 40
Scheibenmihlen DM 200, DM 400 42
Scheibenschwingmiihle RS 200 44
Scheibenschwingmihle RS 300 NEU 45
Kugelmuhlen

XRD-Mihle McCrone 48
Schwingmiihle CryoMill 50
Schwingmuhlen MM 200, MM 400 52
Schwingmiihle MM 500 NEU 56
Hochleistungs-Kugelmiihle Emax 58
Planeten-Kugelmuihlen

PM 100, PM 100 CM, PM 200, 60
PM 400, PM 400 MA

Trommelmihle TM 300 NEU 64
Retsch App NEU 66
Typische Applikationen 68
Wissenswertes zur Zerkleinerung 82

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



Sieben

Vibrationssiebmaschinen
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ab Seite 9 2

Assistieren

Probenteiler

ab Seite 1 22

AS 200 basic, digit cA, control, 92 PT 100, PT 200 122
AS 300 control 94 PT 300, PT 600 NEU 124
AS 450 basic, control 95 RT 6.5 - RT 100 125
Plansiebmaschine Zuteilgerat
AS 400 control 98 DR 100 126
Klopfsiebmaschine Schnelltrockner
AS 200 tap 100 TG 200 127
Luftstrahlsiebmaschine Tablettenpressen
AS 200 jet 102 PP 25, PP 35, PP 40 128
Analysensiebe und Zubehor 104 Ultraschallbader

UR1,UR2,UR3 129
Dynamische Partikelanalysatoren
CAMSIZER P4, CAMSIZER X2 106 Testgerdte

Bond Index Tester BT 100 130
Statische Partikelanalysatoren
CAMSIZER M1 NEU 108 Index 131
Wissenswertes zur Siebung 110

Disclaimer

Durch die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte ist es méglich, dass sich Anderungen zu den Informationen in dem

vorliegenden Katalog ergeben. RETSCH behalt sich das Recht vor, technische Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige

Anklndigung zu andern. Falls AuBenabmessungen oder andere technische Spezifikationen kritisch fur den Einsatz Ihres

Gerates sind, kontaktieren Sie uns bitte, um sich die Daten bestatigen zu lassen. Abbildungen im Katalog kénnen vom

Original abweichen und kénnen auch Zubehoér und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmaBigen Liefer-

oder Leistungsumfang gehoéren.



Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



Zerkleinern

Auswabhlhilfe flr Zerkleinerungsgerate 10

Backenbrecher 12

BB 50, BB 100, BB 200, BB 300,
BB 250, BB 400, BB 500, BB 600

Rotormuhlen 20
ZM 200, SR 300, SK 300, TWISTER

Messermuhlen 30
GRINDOMIX GM 200, GM 300

Schneidmuhlen 34
SM 100, SM 200, SM 300, SM 400
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Kugelmuhlen 48
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Retsch App 66

Typische Applikationen 68

Wissenswertes zur Zerkleinerung 82



ZERKLEINERN | AUSWAHLHILFE FUR ZERKLEINERUNGSGERATE

[Hetsch

Reproduzierbare Probenvorbereitung flr zuverlassige

Analysenergebnisse

Eine zuverldssige und genaue chemische oder physikalische Analyse kann nur durch eine reproduzierbare Probenvorbereitung

gewahrleistet werden. Die ,Kunst des Zerkleinerns"™ hinsichtlich der nachfolgenden Analytik besteht also darin, eine Laborprobe

derart aufzubereiten, dass daraus eine reprasentative Einzelprobe entsteht, die eine homogene Analysenfeinheit aufweist.

RETSCH bietet fur diese Aufgabenstellung ein umfangreiches Programm modernster Miihlen und Brecher flr die materialgerechte

Grob-, Fein-, und Feinstzerkleinerung an. Durch die groBe Auswahl an Mahlwerkzeugen und Zubehdr ermdéglichen unsere Gerate

nicht nur eine kontaminationsneutrale Aufbereitung vieler Materialien, sondern auch die Anpassung an individuelle Anforderungen

aus so unterschiedlichen Bereichen wie Baustoffe, Metallurgie, Lebensmittel, Pharmazie oder Umwelt.

Um die geeignete Miihle fiir eine bestimmte
Applikation zu finden, sollten im Vorfeld folgende
Punkte geklart werden:

¢ Beschaffenheit/Eigenschaften der Probe
(z.B. trocken, zah, abrasiv, faserig, sprdde,
hart, weich, temperaturempfindlich etc.)

o AufgabekorngréBe

e Bendétigte Endfeinheit

e Probenmenge

e Probendurchsatz

¢ Nachfolgende Analytik (welche Kontamination
durch Abrieb der Mahlwerkzeuge ist erlaubt?)

¢ Darf das Material vor dem Prozess getrocknet
oder versprddet werden?

Je nach Materialbeschaffenheit (z.B. hart, sprode,
elastisch, faserig, 6lhaltig usw.) kommen unterschiedliche
Beanspruchungsmechanismen zum Einsatz, um die Probe
auf die gewlinschte Feinheit zu vermahlen. So lassen sich
z.B. hart-spréde Materialien gut durch Prall und Reibung
zerkleinern, wie sie etwa in einer Planeten-Kugelmihle
vorkommen. Fir weiches, elastisches Material dagegen ist
eine Zerkleinerung durch Schneiden geeigneter, so dass
eher Schneid- oder Messermiihlen eingesetzt werden.

GroBere Partikel kdnnen in vielen Fallen nicht in einem
Schritt analysenfein zerkleinert werden. Manchmal kann
die Vorzerkleinerung in der gleichen Mihle durchgefihrt

werden, die auch fir die Feinzerkleinerung verwendet wird.

In einigen Fallen wird eine zweite Miihle benétigt.

Eine der wichtigsten Faustregeln beim Zerkleinern von
Proben ist die, dass man immer nur so fein wie noétig
zerkleinern sollte und nicht so fein wie mdglich.

.

v
vorne nachher

Summenverteilung eines Schittgutes

Q, [%]
100

_—

Volumenprozent ———»
(<))
o

30 d,, = 50% <40 pm

10 50 100 500
PartikelgroBe —>  x [pm]

@ Die in diesem Katalog angegebenen Endfeinheiten beziehen
sich auf den d,-Wert, d.h. nach einer Vermahlung weisen 90 %
der Probe eine PartikelgréBe kleiner oder gleich des genannten
Wertes auf. In der Beispielgrafik l&sst sich erkennen, dass in der
vermahlenen Probe auch deutlich kleinere Partikel zu finden sein
kénnen. Generell gilt, dass Endfeinheiten abhangig vom Proben-
material und Geratekonfiguration/-einstellungen sind, d. h. auch
vermeintlich gleichartige Proben kénnen zu anderen Ergebnissen
fuhren.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



EE‘I’EI:"I AUSWAHLHILFE FUR ZERKLEINERUNGSGERATE | ZERKLEINERN

Auswahlhilfe flr Zerkleinerungsgerate

Die nachfolgende Auswahlhilfe gibt Ihnen einen Uberblick iber Applikati
die Einsatzbereiche der RETSCH Zerkleinerungsgerate. Die Aus- ppiikationen

wahl der passenden Miihle hangt von der jeweiligen Anwendung = 0| 9
ab, daher dient die Tabelle nur zur Orientierung. S g -% é
Kontaktieren Sie uns, um die bestmoégliche Losung fiir el ol £ 2 O ol el c| @
! ElX & = = Oola| 2%
Ihre Anwendung zu finden! sl 3= & = o | BB
=8| » - © c| 85| e
o| £ | B x | = | |o|ls|lag| | e
n o o) _ = Q = = w = ) (O]
o | 5|0 E|B 56| Llg LB 3 |5
@/ gut geeignet gl 5 S E g s|3 § E é é § =
w  bedingt geeignet S| c g o £E|x|x R al.lslgls °
oy 9 218 vl N 2| o |o|o| o] c=|c| 3
- nicht geeignet 2 8/2 3 & s|a|S|5/ 23|l lBl&EF
M| 0|0 Ww|C|O|IT| || J 3|/ |a ac|lun
Aufgabe- Endfeinheit
Backenbrecher Modell groBe ca. ca.
Backenbrecher BB 50 40 | mm 500 | ym 9 w w| - |-1@0 w @®|-|-|-|@®@|-|-]|-
50/90/
Backenbrecher BB 100 / 200 / 300 130 ™M 4/2/5 mm 9 v w| - |- 1@ - @®|-|-|-|@®@|-]|-]-
Backenbrecher BB 250 120x90 | mm 2| mm 9 v w| -|- @ - @& -|-|-@®|-|-]|-
Backenbrecher BB 400 220x90 | mm 2| mm 0 v w -|-|@® - @ -|-|- @®|-|-]|-
Backenbrecher BB 500 110 | mm 500 | um 0 v w -|-|0 - @® -|-|- @®|-|-]|-
Backenbrecher BB 600 350x170 | mm 6| mm 0 v w| - |- 1@ - @®|-|-|-|@®|-]|-]|-
Rotormiihlen
Ultra-Zentrifugalmiihle ZM 200 10 | mm 40 | pm v » 0 @0 @0 - 00 0 0 0 -« 0 @ o
Schlagrotormiihle SR 300 25 mm 50 | pm w w @ -0 - | v w w O v w 0 w| -
Schlagkreuzmiihle SK 300 25| mm 100 | ym v w w w w w|- | @ -|- | w0 w -|w
Zyklonmiihle TWISTER 10 | mm 250 | pm -l - - - @ -] -] @] - =@ -
Messermiihlen
Messermiihle GRINDOMIX GM 200 40 | mm 300 | pm - - e - @ -] -] -] @] - - @ e -
Messermiihle GRINDOMIX GM 300 130 | mm 300 | pym - - - @ -] -] -] ®]|-|-@® | -
Schneidmuhlen
Schneidmiihle SM 100 80x60 | mm 250 | pm -l e w| @ - e e e @0 - | e @ w
Schneidmiihle SM 200 / 300 80x60 | mm 250 | ym -l - w90 -0 w @0 0 - | w @ @
Schneidmiihle SM 400 170x220 | mm 1| mm -l - 9| @@ -1 0 v @®© 0 0 - | v @0 @
Mérsermuhlen/Scheibenmiihlen
Mérsermiihle RM 200 8| mm 10 | ym o 0 e - -0« 0 -0 - 90 0 v -
Scheibenmiihle DM 200 / 400 20 | mm 100/ 50 | ym Q0 v v w @ - @ -|-|- @®|-|-]-
Scheibenschwingmiihle RS 200 15| mm 20 pm 9 0 v w -0 v @ - - -0 0 v
Scheibenschwingmiihle RS 300 20 mm 20 | um 9 0 v w -0 v @ - - -0 v 0 v
Kugelmihlen
XRD-Miihle McCrone 500 | pm 1| pm 0w @ - -1 @ - v -/ -|-10| @ w| -
Schwingmiihle CryoMill 8| mm 5| pm 9 0 e o e e e o o ¢ e o 9o 9 9
Schwingmiihle MM 200 6 | mm 10 | pm 0 0 0 v 0 0 0 0 v w 0 0 v 0 v
Schwingmiihle MM 400 8| mm 5| pm 9 0 e e e e e o o ¢ e o 9o 9 9
Schwingmiihle MM 500 10 | mm 100 | nm (R RN ORK ORRCORE RN RN RN RN AN RN RN RN RN )
Hochleistungs-Kugelmiihle | Emax 5| mm 80 | nm 9 0 0 0 v e 0o ¢ v w 0 0 0 v
Planeten-Kugelmiihle ;:)40172({0100CM/ 104/1016 mm 100 | nm 0 0 0 0 «w 0 0 0 - v v 0 0 90 v
Trommelmiihle T™ 300 20 mm 20 pm 0 0 0 0 « 0 0 0 v v 0 0 90 v

@ Bitte beachten Sie:
Die mdgliche AufgabekorngroBe und die erzielte Endfeinheit sind abhéngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen.



ZERKLEINERN | BACKENBRECHER EE‘I’EEH

Backenbrecher - Die Kraftpakete im Labor

Fir die Grob- und Vorzerkleinerung von mittelharten, harten, spréden und zdhen Proben bietet RETSCH ein umfangreiches Programm
an Backenbrechern, die eine groBe Bandbreite an AufgabekorngréBen abdecken.

BB 50 - Kraftvolles und
kompaktes Tischmodell

Der BB 50 ist das kleinste Labor-Modell der RETSCH
Backenbrecher-Serie und besonders gut geeignet fiir
die Zerkleinerung kleinerer Probenmengen mit einer
AufgabekorngroBe bis 40 mm. Die Endfeinheit wird
durch die digitale Spaltweiteneinstellung definiert und
haufig in nur einem Durchgang erreicht. Der BB 50
verfiigt iiber eine Nullpunkt-Justage zur Verschlei3-

kompensation und Sicherstellung der Reproduzierbarkeit. F
Vorzerkleinern im

Mit seiner kompakten GroBe findet dieser einzigartige
LabormaBstab

Backenbrecher Platz in jedem Labor.

Die Drehzahl des BB 50 lasst sich im Bereich von 550-950 min

digital einstellen und kann so an die Erfordernisse des Proben-
i X i i Backenbrecher BB 50

materials angepasst werden. Die Drehrichtungsumkehr ist

hilfreich, wenn zu viel Material aufgegeben wurde und das

Gerat blockiert. Dank eines Frequenzumrichters verfligt der

Motor bereits beim Start tUber ausreichend Leistung, um in Vo rte”e

Hohe Endfeinheiten (d,, <500 pm)*

Kompaktes Laborgerat

klirzester Zeit die maximale Drehzahl zu erreichen.

Ein Tellerfederpaket sowie intelligente Uberwachungselektronik Digitale Einstellung der Drehzahl von 550-950 min-

schiitzen den Backenbrecher vor Uberlastung. Durch dauer- Brechbacken aus 5 verschiedenen Werkstoffen

geschmierte Lager und die solide Konstruktion ist der BB 50 Dauerschmierung und VerschleiBwarnung

staubdicht und weitestgehend wartungsfrei. Drehrichtungsumkehr

www.retsch.de/bb50

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Uberlegenheit im Detail

Einfache Entnahme des vorderen Brecharms Digitale Einstellung von Drehzahl und GroBe Auffangschale (3 Liter), optional
ohne Werkzeug Anzeige der eingestellten Spaltweite mit Abdeckplatte

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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BB 100, BB 200, BB 300 -
Robuste und vielseitige Standgerate % ' e

Robuste Ausfiihrung, einfache Bedienung und Reinigung

sind Merkmale der Standgerdte BB 100, BB 200 und
BB 300. Die Brecher kdonnen fiir kleine Probenmengen

m
=Tk

diskontinuierlich, fiir groBere Mengen kontinuierlich
arbeitend eingesetzt werden. Dank ihrer iiberzeugen-
den Leistungs- und Sicherheitsmerkmale sind diese
Modelle ideal fiir die Probenvorbereitung im Labor und
Betrieb, auch unter rauen Bedingungen, geeignet.

Die Brechbacken sind in verschiedenen Werkstoffen
erhaltlich, u. a. auch in einer schwermetallfreien Aus-

fiihrung.

Sicherheit wird bei RETSCH Backenbrechern groB geschrie-
ben. Die Einfilltrichter sind eingriff- und riickspritzsicher.

Ein Sicherheitsschalter und der Bremsmotor gewdhrleisten
den sofortigen Stillstand bei unsachgemé&Bem Offnen oder
Einschalten. Zur leichten Reinigung des Brechraumes kénnen

die Trichter abgeklappt und mit wenigen Handgriffen abmon-
tiert werden. Die Backenbrecher laufen duBerst ruhig und
gerdauscharm und sind weitestgehend wartungsfrei.

Kraftpakete mit Komfort
und Sicherheit

An die Modelle BB 100, BB 200 und BB 300 kann ein In-

dustriestaubsauger angeschlossen werden, um die Staub- Backenbrecher BB 300

entwicklung zu minimieren.

Vorteile
B Bis zu 130 mm AufgabekorngroBe (BB 300)

Hohe Endfeinheiten (d,, <2 mm)*

|

B Nullpunkt-Justage zur VerschleiBkompensation
B Zerkleinerung in Chargen oder kontinuierlich
|

Brechbacken aus verschiedenen Werkstoffen

Video auf www.retsch.de/bb

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration
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BB 250 und BB 400 - Sicher und 220x90
komfortabel st

Kleinere Probenmengen lassen sich im BB 250
und BB 400 chargenweise zerkleinern, fiir groBBere
Mengen ist der kontinuierliche Betrieb moglich.
Die modulare Geh&duse- und Gestellkonstruktion
bildet die Grundlage fiir eine gro3e Bandbreite von
Applikationen und Einsatzbereichen.

Eine Fronttlr ermdglicht den direkten Zugang zum
Brechraum, was die Reinigung deutlich vereinfacht. Der : Einfache Reinigung
rickspritzgesicherte Einfllltrichter lasst sich mit wenigen durch Fronttir
Handgriffen abmontieren. Beide Modelle verfligen iber
einen Anschluss zur Staubabsaugung und sind vor
mechanischer Uberlast geschiitzt.

Dank unterschiedlicher Werkstoffvarianten des Mahlraums
ermdoglichen sie die analysenneutrale Probenvorbereitung.
Ihre Leistungs- und Sicherheitsmerkmale machen sie zu
idealen Maschinen fiir Labor und Kleinproduktion.

Vo rteile Backenbrecher BB 250

B Einfache Reinigung des Brechraums durch
schwenkbare Fronttur 120x90

B Stufenlose Spaltweiteneinstellung

B GroBe Auswahl an Werkstoffen flr die
analysenneutrale Zerkleinerung

B Optional: Schublade mit Auslauf fir den
kontinuierlichen Betrieb

) =
Video auf www.retsch.de/bb i
Cietach

]

Optionale
Siebstrecke

Einfache Reinigung
durch Fronttiar

Backenbrecher BB 400

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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BB 500 - Feinzerkleinern in 110 mm
einem Arbeitsschritt 500 o

Der Backenbrecher BB 500 ist ein robuster, leistungs-

starker Einschwingenbrecher, der sich durch einen sehr
hohen Zerkleinerungsgrad (50:1) auszeichnet. Dank
des steilen Brechraum-Querschnitts, des optimalen
Probeneinzugs und der sehr effektiven Zerkleinerungs- )
kinematik ist es mdglich, mit dem BB 500 Proben mit Setsen & —~
einer AufgabegroBe von 110 mm in einem Arbeitsschritt
auf Endfeinheiten von 90 % < 0,5 mm zu zerkleinern.
Staubfreies Arbeiten ist dabei durch eine Staubabsau-

gung gegeben.

Das Aufgabegut gelangt durch den abnehmbaren Trichter

mit integriertem Rickspritzschutz in den Mahlraum. Die
kontinuierliche oder chargenweise Zerkleinerung erfolgt in dem
keilférmigen Schacht zwischen der feststehenden und der mit
hoher Frequenz (780 min) oszillierenden Brechbacke. Dieser
Bewegungsablauf sorgt im Hubzyklus flr Spaltweitenkonstanz,
so dass das Mahlgut in nur einem Schritt auf die eingestellte
Endfeinheit zerkleinert wird. Zwei massive Schwungrader
Ubertragen hohe Impulskréafte auf die Brechbacken. Die
Brechbacken kénnen dank ihrer innovativen Gestaltung
gewendet werden und erreichen so eine Verdopplung ihrer
Lebensdauer.

Sobald das Mahlgut feiner als der Brechspalt ist, fallt es in

den leicht entnehmbaren Auffangbehalter. Die stufenlose

Backenbrecher BB 500

Spalteinstellung gewéhrleistet dabei eine optimale, dem
Aufgabegut und der gewilinschten Endfeinheit entsprechende
Einstellung.

Vorteile

B Hoher Zerkleinerungsgrad 50:1

B GroBe Auswahl an Werkstoffen fir die analysen-
neutrale Zerkleinerung

B Leichte Reinigung des Brechraums

B Einbauversion fir Online-Einsatz

B Version fir die Zerkleinerung von Halbleitermaterialien

Video auf www.retsch.de/bb500

Brechbacken BB 500
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BB 600 - Fur hochste Durchsatze

Aufgrund der niedrigen Einbauhdhe von 1 Meter ist .
der BB 600 ideal fiir kontinuierliche Aufbereitungs- Vortei I e

prozesse im Betrieb und in Probenahme-Stationen Hohe Durchsatzleistung von bis zu 3.500 kg/h

geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise kann der Spaltweiteneinstellung

BB 600 auch vorhandene Brecher in einer bestehen- Uberlastungsschutz

den Anlage ersetzen. BrechplattengréBe 600 mm hoch / 400 mm breit

Rickspritzsicherer Trichter

Dieses Modell Uberzeugt mit einer Durchsatzleistung Anschluss fir Staubabsaugung

von bis zu 3.500 kg pro Stunde. Staubfreies Arbeiten ist Einbauversion fiir Online-Einsatz

durch die Anschlussmoglichkeit fur eine Staubabsaugung

gegeben. Weitere Merkmale wie Uberlastungsschutz und
ein rickspritzsicherer Trichter machen den Einsatz des

BB 600 komfortabel und sicher.

350x170

6 mm

N
m

; "
f
Ideal fir den ‘ ,
Einbau in Anlagen

Backenbrecher BB 600

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubehor zu allen Backenbrechern

Brechbacken in finf verschiedenen Werkstoffen erlauben
Anpassung an unterschiedliche Probeneigenschaften
(z.B. sehr harte Materialien) oder die schwermetallfreie
Zerkleinerung.

e Manganstahl
ist ein Werkstoff, der durch Druckbeanspruchung das
Geflige verdichtet und somit im Laufe der Zeit weiter
aushartet (Kaltverfestiger).

¢ rostfreier Stahl
ist dann zu empfehlen, wenn bei nicht zu
hartem Aufgabegut mit Rostbildung zu
rechnen ist.

e Wolframcarbid
ist der abriebfesteste und reinste Werkstoff.
Er bietet erhohte Standzeiten auch bei Materialien
mit Mohshérten 7-8.

Stahl 1.1750

ist optimal fir die schwermetallfreie Zerkleinerung
von nicht extrem abrasivem Aufgabegut geeignet (z.B.
Bauschutt, Bodenproben, StraBenbelag).

Zirkonoxid

Yttrium-teilstabilisiert, wird als keramischer Werkstoff
fur die metallfreie Aufbereitung, z.B. von Dental- oder
Medizinkeramik oder optischen Gldsern, eingesetzt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es zu keinen farblichen
Veranderungen durch Abrieb kommt.

Verfligbare Brechbacken

schwermetall-
Modell Manganstahl Rostfreier Stahl NiHard4 316L Zirkonoxid Wolframcarbid freier Stahl
BB 50 v/ v/ - - v/ v 4
BB 100 4 v - - - 4 4
BB 200 v/ v/ - - - v 4
BB 250 4 4 v v/ = v v/
BB 300 v/ v/ - - - v/ 4
BB 400 v/ v v/ = = v/ 4
BB 500 v/ - v/ - - _ _
BB 600 v/ = v/ = = - 4
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Vielseitig einsetzbar

Neben den Standardausfiihrungen sind die RETSCH Backen-
brecher auch in weiteren Versionen erhaltlich, die auf spezielle
Anwendungsbereiche zugeschnitten sind:

e Kombination mit Scheibenmiihle
Flr die schnelle, kontinuierliche Zerkleinerung gréBerer
Mengen groben Probenmaterials auf Analysenfeinheit ist
die Kombination aus dem Modell BB 200 und der Scheiben-
muhle DM 200 die ideale Ldsung.

¢ Einbauversion fiir Online-Einsatz
Die Modelle BB 200 und BB 300 sind auch zum Einbau in
kundenseitige Anlagen fur die kontinuierliche Zerkleine-
rung im Online-Betrieb, z.B. fir die Qualitatskontrolle im
laufenden Produktionsprozess, bestens geeignet. Diese
Versionen werden ohne Trichter und Motorschutzschalter
ausgeliefert.

¢ Version fiir die Zerkleinerung von Halbleitermaterialien
In dieser speziellen Version des BB 200 oder des BB 300
sind Aufgabetrichter und Auffangbehalter mit Kunststoff
ausgekleidet, die Brechbacken und SchleiBbleche sind aus
Wolframcarbid.

e Spezialausfiihrung mit automatischer Sortierung in
Unterkorn (3 Fraktionen) und Uberkorn (1 Fraktion)
Die Modelle BB 250 und BB 400 sind mit automatischer
Sortierung erhdltlich. Siebbleche mit Offnungen 2 - 6 mm
stehen zur Verfligung.

e Spezialausfiihrung Backenbrecher und Probenteiler
Kombinationsanlage ABP 250
Diese Kombinationseinheit trennt maximal 5,6 | Probe so-
fort nach der Vermahlung in 8 gleichgroBe Teilproben oder
trennt 1 Teilprobe von der Gesamtmenge ab.

[Hetsch

Backenbrecher R

auf einen Blick

Modell BB 50
Anwendung
Anwendungsbereich
Aufgabegut
Eigenschaften
AufgabekorngroBe* <40 mm
Endfeinheit* dyy <500 um
Kapazitat AuffanggefaB 3 Liter
Durchsatz max. 3 Liter/Charge
Brechspaltenverstellung 0-11 mm
Drehzahl bei 50 Hz 550-950 min*
Spaltweitenanzeige digital
Nullpunkt-Justage v/
Klappbare Trichter v/
Anschluss fiir Staubextraktion Staubdichtes Gehause
Wartungs- und schmierungsfreie /
Gleitlager
Geeignet fiir Einbau in Prozessanlagen -
VerschleiBwarnung v/
Technische Daten
Antriebsleistung 1.100 W
BxHXT 420 x 460 x 560 mm
Nettogewicht ca. 79 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/bb50

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Backenbrecher ABP 250

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



[Hetsch

BACKENBRECHER | ZERKLEINERN

www.retsch.de/

bb100

www.retsch.de/
bb200

www.retsch.de/
bb250

www.retsch.de/
bb300

www.retsch.de/
bb400

www.retsch.de/
bb500

Backenbrecher
BB 100 BB 200 BB 250 BB 300 BB 400 BB 500 BB 600
Grob- und Vorzerkleinerung
Baustoffe, Chemie, Geologie, Metallurgie, Glas, Keramik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Umwelt, Recycling
mittelhart, hart, spréde, zéh
<50 mm <90 mm <120 x 90 mm <130 mm <220 x 90 mm <110 mm <350 x 170 mm
dy, <4 mm dyy <2 mm dyy <2 mm dyy <5 mm dyy <2 mm d4y <0,5 mm dy, <6 mm
2 Liter 5 Liter 10 Liter 27,5 Liter / 35,4 Liter 10 Liter 15 Liter 30 Liter
200 kg/h 300 kg/h 300 kg/h 600 kg/h 400 kg/h 500 kg/h 3.500 kg/h
0-20 mm 0-30 mm 0-30 mm 1-40 mm 0-30 mm 0-11 mm 6-60 mm
275 mint 275 mint 253 min!
analog analog analog analog analog analog -
4 4 4 4 4 4 =
4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
- 4 - J/ - - -
- optional - optional - optional optional
- - / - J/ - -

750 W 1.500 W 3.000 W 3.000 W 5.500 W 7.500 W 15.000 W
320 x 960 x 450 x 1.160 x 695 x 1.365 x 670 x 1.450 x 695 x 1.365 x 930 x 1.400 x 925 x 1.600 x
800 mm 900 mm 719 mm 1.600 mm 719 mm 1.080 mm 1.370 mm
ca. 137 kg ca. 300 kg ca. 325 kg ca. 700 kg ca. 400 kg ca. 1.050 kg ca. 1.350 kg

www.retsch.de/
bb600

Typische Probenmaterialien

Die kraftvollen RETSCH Backenbrecher sind ideal fir die
Grob- und Vorzerkleinerung von z.B. Baustoffen, Erzen,
Granit, Oxidkeramiken, Quarz, Schlacke, Silizium, Steinkohle,

Wolframlegierungen, Zementklinker u.v.m.

wachher

Anwendungs-
beispiel:
Silizium
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Rotormuhlen - Feinzerkleinerung schnell & effizient

Die Geratereihe Rotormuihlen umfasst Ultra-Zentrifugalmuihlen, Schlagrotor- und Schlagkreuzmihlen. Je nach Gerat sind sie flr
die Vor- und Feinzerkleinerung von weichen und faserigen bis hin zu harten Materialien geeignet.

ZM 200 - Ultra-schnell, ultra-fein

10 mm

40 ym*
Die leistungsstarke und vielseitige ZM 200 bietet

ein HochstmaB an Zerkleinerungsleistung und

Bedienkomfort. Diese Rotormiihle ermoglicht die

extrem schnelle und schonende Zerkleinerung einer

groBen Vielfalt von Materialien und damit einen hohen @
Probendurchsatz.

Jeder Aufgabe
gewachsen

Das Rotor-Ringsieb-System und die kurze Verweildauer der
Probe im Mahlraum sorgen dafiir, dass die Eigenschafts-
merkmale des Mahlgutes nicht durch Erwdrmung verdndert
werden. Die Mahlwerkzeuge lassen sich schnell und ein-
fach reinigen, so dass Kreuz-Kontaminationen durch haufig
wechselndes Probenmaterial zuverlassig vermieden werden.

Kernstiick der ZM 200 ist der innovative Powerdrive-Antrieb.
Die optimale Abstimmung zwischen Frequenzumrichter

und dem Drehstrommotor fihrt zu einer erheblich héheren
Durchzugskraft im Vergleich zu anderen Rotormiuihlen, und m'—‘—‘l‘!il:h
damit zu einer deutlich besseren Durchsatzleistung.

Aufgrund der effektiven Zerkleinerungstechnik und der
umfangreichen Zubehdrpalette gewéhrleistet die ZM 200
materialschonende, analysengerechte Probenvorbereitung
in kirzester Zeit.

Vorteile

B Kraftvoller Antrieb mit einer Drehzahl von
6.000-18.000 min*

B Schnelle und schonende Zerkleinerung durch
2-stufiges Rotor/Ringsieb System
B Automatische Probenzufuhr (Option) ) N
Ultra-Zentrifugalmuihle ZM 200
B Auch fir die Vermahlung von versprodetem Material
(LN,) geeignet

B Patentiertes Kassettenprinzip verhindert
Probenverlust und ermdglicht einfache Reinigung

B Sicherheits-Komfortgehduse mit automatischem
Haubenverschluss

B Optionaler Zyklon fur besseren Austrag und
zusatzlichen Kihleffekt fir bis zu 4,5 | Probenmaterial

Video auf www.retsch.de/zm?200

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubehdr und Optionen

Dank ihres groBen Zubehérprogramms und der Méglichkeit,
die Drehzahl individuell auszuwahlen, kann die ZM 200

an jede Zerkleinerungsaufgabe optimal angepasst werden.
Alle produktberihrenden Teile lassen sich ohne Werkzeug
entnehmen, reinigen und wieder einsetzen.

Die Materialaufgabe erfolgt manuell oder durch das optionale,
lastabhdngig geregelte Zuteilgerat DR 100, welches Uber eine
Schnittstelle mit der Mihle verbunden wird. Die automatische,
gleichférmige Materialzufuhr erhéht den Durchsatz ohne das
Risiko einer Uberlastung und gewéhrleistet gleichmé&Bige Mahl-
ergebnisse. Die vermahlene Probe wird im Auffangboden der
Kassette gesammelt. Das innovative Kassettenprinzip sorgt
fur einfache und verlustfreie Materialentnahme und vermeidet
Kreuz-Kontaminationen.

Bei Verwendung eines Zyklons wird das Mahlgut durch den
Luftstrom zusatzlich gekihlt und mittels Durchgangskassette
schneller aus dem Mahlraum ausgetragen. Wird zusatzlich ein
Industriestaubsauger angeschlossen, ist das Gerat nahe-

zu selbstreinigend. Der Zyklon kann mit einem 250 ml bzw.
500 ml Probenglas ausgestattet werden, fiir groBere Mengen
stehen 3 | und 5 | Auffangbehalter zur Verfligung.

Geregelte, gleichmaBige Materialzufiihrung: Automatisierte Zerkleinerung gréBerer Mengen: ZM 200 mit Zuteilgerat DR 100 und Zyklon
ZM 200 mit Zuteilgerat DR 100 ZM 200 mit Zuteilgerdt DR 100 und Zyklon mit Industriestaubsaugeranschluss
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[Hetsch

Rotoren und Ringsiebe

Der Steckrotor und das Ringsieb sind in Abhangigkeit von
den Eigenschaften des Mahlgutes, der geforderten Endfein-
heit und der nachfolgenden Analyse auszuwahlen.

Die Wahl der Lochweite des Ringsiebes ist von der ge-
winschten Endfeinheit und dem Aufgabegut abhangig. Bei
den meisten Materialien erreichen ca. 80% der gesamten
Probe eine Feinheit von weniger als der halben Lochweite
des verwendeten Ringsiebes.

Auswahlhilfe Rotoren

Rotor Einsatzgebiet

Grobe, sperrige, faserige Giter wie

6-Zahn-Rotor Futtermittelpellets, Heu und Stroh

Mittelgrobe Giter wie Weizen, Hafer, Mais,

AN Tabletten, Pulverlacke und Kunststoffe

Feine Glter wie Chemikalien, Kohle

24-Zahn-Rotor und Zucker

Speziell zur Zerkleinerung kleiner

Sl e Probenmengen bis 20 ml

Rotoren und Ringsiebe sind in unterschiedlichen Werkstoffen
und Ausfiihrungen erhaltlich. Der verstarkte Rand der Siebe
sorgt flr eine hdhere Stabilitat, so dass diese vor allem bei
hoher Beanspruchung eingesetzt werden.

Temperaturempfindliche, sprode Materialien wie Pulverlacke
und Harze lassen sich besonders gut mit den speziell dafir
entwickelten Distanzsieben zerkleinern.

VerschleiBfest beschichtete Rotoren und Ringsiebe werden
flr die Zerkleinerung harterer, abrasiver Stoffe wie z.B.
Diingemittel eingesetzt.

Flr die schwermetallfreie Zerkleinerung von nicht-abrasiven
Stoffen empfehlen sich Mahlwerkzeuge aus Titan sowie Kas-
settenbdden und -deckel mit Titan-Niob-Beschichtung.

Die groBe Zubehorpalette mit Rotoren, Ringsieben und
Auffangsystemen in verschiedenen Ausfiihrungen ermdglicht
die optimale Anpassung der ZM 200 an unterschiedlichste

Aufgabenstellungen.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Maximaler Bedienkomfort

Die ZM 200 ist sehr einfach und sicher zu bedienen. Die
Parametereinstellung erfolgt komfortabel Uiber ein Farbdisplay
mit Ein-Knopf-Bedienung. Alle relevanten Daten (z.B.
Drehzahl, Antriebsauslastung, Betriebsstunden oder Klartext
Fehlermeldungen) kénnen so bequem eingegeben bzw.
abgerufen werden.

Bei manueller Probenzufuhr ermdglicht die Leistungsanzeige
eine Kontrolle der Antriebsauslastung, so dass die
Aufgabemenge entsprechend angepasst werden kann. Durch
das elektronische Sicherheits- und Diagnosesystem werden
Fehlbedienungen praktisch ausgeschlossen.

Typische Probenmaterialien

Die vielseitige Ultra-Zentrifugalmiihle von RETSCH zerkleinert
beispielsweise chemische Produkte, Dingemittel, Drogen,
Futter- und Lebensmittel, Getreide, Gewlirze, Knochen, Kohle,
Kunststoffe, Pflanzenteile, pharmazeutische Produkte, Pulver-
lack, Sekundarbrennstoffe u.v.m.

ZM 200 auf

Ultra-Zentrifugalmuhle

einen Blick -
e ‘f.l
Modell ZM 200
Anwendung Feinzerkleinerung

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Agrarwissenschaften, Chemie,
Biologie, Medizin, Pharmazie,
Kunststoffe, Lebensmittel, Umwelt,
Baustoffe, Maschinenbau, Elektro,
Geologie

weich, mittelhart, sprode, faserig

Eigenschaften

AufgabekorngroBe*
Endfeinheit*
Aufgabemenge (Nennvolumen)
mit Standard-Kassette
mit Mini-Kassette

mit Papierfilterbeutel
mit Zyklon je Modell

Drehzahlbereich

<10 mm

dgo <40 um

bis 300 ml (900 ml)
bis 20 ml (50 ml)
bis 1.000 ml (3.000 ml)

230/ 450/ 2.500 / 4.500 ml
(250 / 500 / 3.000 / 5.000 ml)

6.000-18.000 min, frei wahlbar

Rotorumfangsgeschwindigkeit 31-93m/s
Lochweiten Ringsiebe 0,08-10 mm
Technische Daten

Antriebsleistung 750 W
BxHxT 410 x 515 x 365 mm
Nettogewicht ca. 38 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/zm200

*je nach Probenmaterial und Geréatekonfiguration

vorher

Anwendungs-
) beispiel:

. ’ﬁ Mais

: a

b )
pi¥da

nachher
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SR 300 - GroBe Mengen schnell
zerkleinern

Aufgrund des robusten Designs und der Méglichkeit,
groBBe Probenmengen zu verarbeiten, ist die Schlag-
rotormiihle SR 300 hervorragend fiir den Einsatz in
Labor und Kleinproduktionen geeignet. Auch fiir die
kontinuierliche Zerkleinerung und Desagglomeration
im Online-Betrieb wird diese Miihle eingesetzt. Mahl-
raum, Aufgabetrichter und Materialzu- und -auslauf
sind komplett aus hochwertigem Edelstahl gefer-
tigt. Aufgrund der groBen freien Siebflache der 360°
Ringsiebe kann die Schlagrotormiihle Proben in sehr
kurzer Zeit aufbereiten. So vielfiltig wie das Angebot

an Zubehor, so vielfaltig ist auch die Bandbreite an ; Erhéhte Rotordrehzahl
Applikationen. von 3.000 - 10.000 min

Durch die einstellbare Drehzahl von 3.000-10.000 min
lasst sich die Miihle an die Anforderungen des jeweiligen
Probengutes anpassen. Die enorme Antriebsleistung ermdg-
licht hohe Durchsatze, wobei Endfeinheiten <50 pm erzielt
werden kdnnen. Die Mihle liefert Ergebnisse, die mit denen

der Ultra-Zentrifugalmiahle ZM 200 vergleichbar sind, kann
aber gréBere Probenmengen verarbeiten. Der Trichter ist zur t
einfachen Reinigung abschraubbar.

al

Schlagrotormuhle SR 300
mit Untergestell (Option)

Vorteile

B Fir AufgabekorngréBen bis 25 mm geeignet
B Endfeinheit d90 < 50 pm*

B Optionaler Mahleinsatz 180° fir die Zerkleinerung
hart-sproder Proben

B Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit
Lochweiten von 0,08 - 10 mm

B Einfache Reinigung durch herausnehmbare
Siebkassette, Push-fit Rotor und abschraubbaren
Trichter

B Distanzrotor fir temperaturempfindliche Proben

B Ringfilter und Auffangbehalter mit komfortablem,
staubdichten Bajonettverschluss

B Optionaler Zyklon fiir besseren Probenaustrag und
zusatzlichen Kuhleffekt

Video auf www.retsch.de/sr300

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen

SR 300 auf Schlagrotormiihle
Zum Standard-Lieferumfang der SR 300 gehort jeweils ein 5 | einen BliCk
Auffangbehalter aus rostfreiem Stahl sowie ein textiler Filter-
schlauch. Je nach Aufgabegut steht eine Vielzahl von Zubehor
flr eine optimale Zerkleinerung zur Auswahl:
e Siebrahmen mit Ringsieb 360°
Empfohlen fiir weiche bis mittelharte, faserige Materialien. eIl SR 300
Verfligbare Lochweiten: 0,08 mm-10 mm.
e Mahleinsatz 180° mit Ringsieb 180° Anwendung Zerkleinern, Desagglomerieren

Empfohlen fir die Vermahlung von harteren, sproden
Stoffen. Verfligbare Lochweiten: 0,08 mm-10 mm.

Distanzrotor
Empfohlen fir temperaturempfindliche, leicht fett- und
Olhaltige oder besonders weiche Probenmaterialien.

Ringfilter

Anstelle des Textilschlauchs kann ein Ringfilter aus
rostfreiem Stahl (Lochweite 36 pm) eingesetzt werden,
der Kreuz-Kontaminationen verhindert.

Zyklon-Sauger-Kombination

Zur optimalen Kiihlung des Mahlgutes und der
Mahlwerkzeuge sowie zum besseren Austrag der Probe
aus dem Mahlraum.

Fir 5 oder 30 Liter AuffanggefaBe.

Zuteilgerat DR 100 und 30 | Auffangbehdlter
Ideal zur gleichmaBigen Materialaufgabe und zur

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Agrarwissenschaften, Chemie,
Medizin, Pharmazie, Kunststoffe,
Lebensmittel, Umwelt, Baustoffe

weich, mittelhart

Eigenschaften

BxHXT

AufgabekorngroBe* <25 mm
Endfeinheit* dgo <50 um
Behiltervolumen 5 oder 30 |
Drehzahlbereich 3.000-10.000 min-t
Rotorumfangsgeschwindigkeit 22-72m/s
Lochweiten Ringsiebe 0,08-10 mm
Technische Daten

Antriebsleistung 2.200 W

600 x 1.200 x 700 mm

Zerkleinerung gréBerer Mengen. (mit Untergestell)

Nettogewicht ca. 60 kg (mit Untergestell)

Mehr Informationen auf www.retsch.de/sr300

*je nach Probenmaterial und Geré&tekonfiguration

Typische Probenmaterialien

Schlagrotormiihlen von RETSCH werden zur schnellen
Zerkleinerung groBerer Mengen folgender Proben eingesetzt:
Z.B. Baustoffe, Boden, Chemikalien, Drogen, Diingemittel,
Futtermittelpellets, Getreide, Gewiirze, Kohle,
Pharmazeutika, Saatgiter u.v.m.

Anwendungs-
beispiel:
Tierfutterpellets

Die SR 300 kann auf einem stabilen Tisch oder auf dem
optional erhéltlichen Untergestell montiert werden.

nachher
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SK 300 - Schlagkraftig zerkleinern

Die Schlagkreuzmiihle SK 300 wird wie die Schlag-
rotormiihle fiir die chargenweise oder kontinuierliche
Vor- und Feinzerkleinerung eingesetzt. Diese
robuste Miihle findet man sowohl im Labor als auch
unter raueren Bedingungen im Produktionsbereich.
Dank des leistungsstarken Antriebs der SK 300 und
der Rotordrehzahl von 2.000 - 4.000 min ist es
haufig moglich, bereits im ersten Arbeitsschritt eine
Endfeinheit <100 pm zu erzielen.

Die SK 300 bietet hochstmdgliche Betriebssicherheit. So
stoppt der Bremsmotor nach Betdtigen des Ausschalters
oder beim Offnen der Tiir in weniger als 0,5 Sekunden.
Der Aufgabetrichter hat ebenso wie der optimierte Proben- R Mit Zyklon-Sauger-
auslass einen Eingriffschutz, der auBerdem ein Rickspritzen Kombination erhaltlich
des Aufgabegutes verhindert.

Die SK 300 ist robust, wartungsfrei und dank herausnehm-
barem Push-Fit Rotor und Mahleinsatz schnell und einfach
zu reinigen. Die hochwertige Verarbeitung gewahrleistet
eine lange Lebensdauer der Mihle.

Vorteile

B GroBe Durchsatzleistung fiir chargenweise
Zerkleinerung groBerer Probenmengen

B Fur AufgabekorngréBen < 25 mm geeignet

B Definierte Endfeinheit d90 < 100 um* durch

auswechselbare Bodensiebe mit Lochweiten von

0,12 - 10 mm Schlagkreuzmihle SK 300 mit Untergestell (Option)
B Herausnehmbarer Mahleinsatz und Push-Fit Rotor

erleichtern die Reinigung

B Ringfilter und Auffangbehélter mit komfortablem,
staubdichtem Bajonettverschluss

Video auf www.retsch.de/sk300

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen
SK 300 auf
Zum Standard-Lieferumfang der Schlagkreuzmiihle gehéren einen Bl ic k -
ein Auffangbehalter (5 |) aus rostfreiem Stahl sowie ein tex-
tiler Filterschlauch. Je nach Aufgabegut steht eine Vielzahl
von Zubehor fur eine optimale Zerkleinerung zur Auswahl:

e Bodensiebe

Aus rostfreiem Trapez- bzw. Rundlochblech in bizeEl

15 Lochweiten von 0,12 - 10 mm.
¢ Bodensiebe aus Stahl 1.0344 Anwendung Zerkleinern

Mit Trapezlochung in 9 Lochweiten, fur die Agrarwissenschaften, Chemie

schwermetallfreie Vermahlung. Anwendungsbereich Kohle, Umwelt, Baustoffe, Geolo-

ie, Metallurgie, Glas, Keramik
¢ Ringfilter aus rostfreiem Stahl 9 9
Aufgabegut Mittelhart, sprode

Lochweite 36 ym, mit oder ohne Staubfiltereinlage,
erleichtert besonders bei feinen Stduben die Reinigung.

Eigenschaften
¢ 30 Liter Auffangbehalter AufgabekorngroBe* <25 mm
Fir groBere Mengen kann der 5 Liter-Behéalter durch

. . . . Endfeinheit* d,, <100 pm
einen 30 Liter-Behalter ersetzt werden. Fir den Anschluss % H
an die Miihle ist ein spezieller Filterschlauch verfiigbar. Behiltervolumen 5 oder 30 |
. _ i
« Zyklon-Sauger-Kombination Drehzahlbereich 2.000-4.000 min
Zur optimalen Kiihlung des Mahlgutes und der Rotorumfangsgeschwindigkeit 15,5-31 m/s
Mahlwerkzeuge sowie zum besseren Austrag der Probe Lochweiten Bodensiebe 0,12-10 mm

aus dem Mahlraum. Fir 5 oder 30 Liter AuffanggefaBe.
Technische Daten

e Zuteilgerat DR 100

Empfiehlt sich zur gleichmé&Bigen Materialaufgabe bei der Antriebsleistung 1.100 W
Verarbeitung groBerer Mengen in Kombination mit dem BxHXT 600 x 1.200 x 700 mm
w i Ir)
30 | Auffangbehalter. (mit Untergestel
Nettogewicht ca. 55 kg (mit Untergestell)

Mehr Informationen auf www.retsch.de/sk300

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Typische Probenmaterialien

Schlagkreuzmuhlen von RETSCH werden haufig eingesetzt zur
Zerkleinerung z.B. von Bdéden, Erzen, Glas, Koks, Mineralien,
Oxidkeramiken, Schlacken, Schotter, Zementklinker u.v.m.

Anwendungs-
beispiel:
Mértel

Die SK 300 kann auf einem stabilen Tisch oder auf dem
optional erhéltlichen Untergestell montiert werden.

nachher
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TWISTER - Reproduzierbare
Probenvorbereitung flr die

NIR Analytik
Die Zyklonmiihle TWISTER ist speziell fiir die Ideal fiir Futtermittel
Probenvorbereitung von Lebens- und Futtermitteln und Getreide

entwickelt worden, die anschlieBend mittels NIR
(Nahinfrarotspektroskopie) analysiert werden. Sie
zerkleinert faserige und weiche Produkte durch
Prall und Reibung schnell und schonend auf eine
ausreichende Analysenfeinheit.

Die hohe Geschwindigkeit sowie die optimierte Form des
Rotors und des Mahlraums erzeugen einen Luftstrom,
der die Probe durch den integrierten Zyklon in das
ProbengefaB Uberfihrt und gleichzeitig fur die Kihlung
des Mahlgutes und geringstmdgliche Probenriickstéande im
Mahlraum sorgt. Feuchtigkeitsverluste bzw. thermische
Zersetzung durch Erhitzen werden dadurch vermieden,
die zu bestimmenden Eigenschaftsmerkmale der Probe
bleiben erhalten. Das zerkleinerte Mahlgut wird im Zyklon
in ein 250 ml AuffanggefaB abgeschieden und in einem
Laborprobenglas vollstdndig zuriickgewonnen. Wird

ein Industriestaubsauger angeschlossen, ist das Gerat

praktisch selbstreinigend.
Zyklonmuhle TWISTER

Vorteile

B 3 geregelte Rotorgeschwindigkeiten

B Einfache, schnelle Reinigung, keine Kreuz-
Kontamination

B Ideal fir die Zerkleinerung von Futtermitteln,
Getreide und ahnlichen Materialien

B Komfortables Bedienfeld

B Professionelles Industriedesign mit langer Lebensdauer

www.retsch.de/twister

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.
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Zubehor und Optionen
TWISTER auf

Die Zyklonmihle TWISTER wird komplett einen B | i Ck
mit folgenden Komponenten geliefert:

e Rotor aus Aluminium

e Mahlring aus rostfreiem Stahl
mit verschleiBresistenter CrWFe-

. . Modell TWISTER
Beschichtung zur Erhéhung der
Lebensdauer
e Zwei Siebeinsatze (1 mm und 2 mm) Anwendung Probenvorbereitung fiir die NIR-Analyse
aus rostfreiem Stahl Agrarwissenschaften, Lebens- und Futter-

Anwendungsbereich ) - )
. mittel, Medizin, Pharmazie
e Adapter zum Anschluss eines

Industriestaubsaugers Aufgabegut weich, faserig
e Zyklon mit Filtersack und zehn Eigenschaften
Probengléser a 250 ml AufgabekorngréBe* <10 mm
. .. Endfeinheit* d,, <250
Weiteres Zubehor: nareinhet %0 “m
Aufgabemenge* <250 ml
e Siebeinsatz 0,5 mm und 0,8 mm .
Drehzahl 10.000 / 12.000 / 14.000 min-!
* Industriestaubsauger Rotorumfangsgeschwindigkeit 52/62/93m/s
Staubsaugeranschluss v/

Technische Daten

Antriebsleistung 900 W
£ & . BXxHxT 449 x 427 x 283 mm
Nettogewicht ca. 14 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/twister

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Anwendungs-
beispiel:
Heu

Typische Probenmaterialien

Die Zyklonmihle TWISTER von RETSCH eignet sich
hervorragend fir die Zerkleinerung z.B. von

Futtermitteln, Getreide, pharmazeutischen Produkten,

nachher

Tabak u.v.m.
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GRINDOMIX - Der Industrie-Standard fir Lebensmittelproben

Die Messermiihlen GRINDOMIX GM 200 und GM 300 setzen Standards in der Aufbereitung von Lebensmittelproben fir die nachfolgende
Analytik. Sie liefern in Sekundenschnelle vollstdandig homogene und reproduzierbare Zerkleinerungsergebnisse, die eine reprasentative
Probenahme an beliebiger Stelle ermdglichen.

GRINDOMIX GM 200 - — —
Vollstandige Homogenisierung mit @n
hoher Reproduzierbarkeit @ Perfekte Homogenisierng _ 300 pm*

in maximal 2 Schritten
Die Messermiihle GRINDOMIX GM 200 ermdglicht die ' _':__ e
schnelle und reproduzierbare Aufbereitung von bis = :
zu 700 ml Probenmaterial. Dank Leistungsmerkmalen
wie dem kraftvollen 1000 W Antrieb und der innovati-
ven Boost Funktion homogenisiert die GM 200 selbst
schwierige Proben wie zdhes Fleisch mit Haut oder

faserige Pflanzen sehr schnell und effizient.

Die GM 200 verflgt Gber ein benutzerfreundliches 4,3" Touch Messermiihle
Display mit direktem Zugang zum MyRETSCH Web Portal und GRINDOMIX GM 200
Speichermdglichkeit von 8 SOPs und 4 Programmsequenzen

(Kombination aus zwei Prozessschritten). Eine groBe Auswahl \Vorte i | e

an Deckeln und Mahlbehaltern ermdglicht die Anpassung
B Vor- und Feinzerkleinerung mit einem Gerat

B Variable Drehzahl bis 10.000 min!

des Gerates an individuelle Applikationsanforderungen.

Die GRINDOMIX GM 200 ist fiir den professionellen Einsatz in B Touch Display mit direktem Zugang zum MyRETSCH
Webportal mit produkt- und applikationsbezogenen

Industrie und Forschung entwickelt und daher in Bezug auf .
Informationen

Geratesicherheit und Standfestigkeit jedem Haushaltsmixer . " .
B Boost-Funktion erlaubt kurzzeitige Erhéhung der

deutlich Gberlegen. Drehzahl auf 14.000 min-t
W Intervallbetrieb zur besseren Durchmischung der Probe

B Optionale Steuerung und erweiterte Funktionalitat
durch die Retsch App

B Speicherung von 8 SOPs und 4 Programmsequenzen mdglich

Video auf www.retsch.de/gm

Schwerkraftdeckel fur variables Volumen

Der Schwerkraftdeckel reduziert das Volumen des Mahlbehélters und ermdglicht so die perfekte Homogenisierung der gesamten Probe.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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GRINDOMIX GM 300 -
Fir Probenvolumina bis 4,5 Liter

Die Messermiihle GRINDOMIX GM 300 ist das Modell
fiir die schnelle und reproduzierbare Zerkleinerung und
Homogenisierung groBerer Probenvolumina bis zu 4,5 I.

Mit vier scharfen, robusten Klingen und einem leistungsstarken
Motor mit bis zu 3 kW Spitzenleistung ist sie ideal ausge-
ristet zur Homogenisierung von Substanzen mit hohem
Wasser-, Ol- oder Fettanteil ebenso wie zur Zerkleinerung
trockener, weicher, mittelharter und faseriger Produkte.

Vorteile GroBe Probenvolumina
— bis 4,5 | pro Charge

B Effiziente Zerkleinerung von bis zu 4.500 ml Probe
dank leistungsstarkem 1,1 kW Motor (Spitzenleistung
< 3 kW)

B Vor- und Feinzerkleinerung mit einem Gerat:
Schneiden im Standardbetrieb, Schlagen im
Reversierbetrieb, Vorzerkleinerung im Intervallbetrieb

Messermiihle GRINDOMIX GM 300

B Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch
variable Drehzahl von 500 - 4.000 min?, in Schritten
von 100 min?*

B 10 Standard Operating Procedures speicherbar

B Kryogene Probenvorbereitung mit dem Mahlbehalter
aus Edelstahl, dem Ganzmetallmesser und dem
speziellen Deckel méglich

Video auf www.retsch.de/gm
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Zubehdr und Optionen

Fur die GRINDOMIX GM 200 und GM 300 stehen zur bestmdglichen Anpassung an verschiedene Proben verschiedene Behalter und

Deckel zur Auswahl. Einige Beispiele:

o Patentierter Schwerkraftdeckel
Passt das Mahlraumvolumen automatisch dem sich
andernden Probenvolumen an.

o Patentierter Schwerkraftdeckel mit
Uberstromkanilen
Eignet sich hervorragend zur Homogenisierung von sehr
wasserhaltigen Proben.

o Edelstahlbehilter
Minimiert den VerschleiB bei der Zerkleinerung harterer
Proben.

Zubehoér GRINDOMIX
GM 300

e Deckel zur Mahlraumreduktion

Wird bei der GM 200 fiir kleinere Probenmengen
eingesetzt.

Wellenschliffmesser
Fur besonders zdahe Proben wie fettiges, sehniges Fleisch
kommen Messer mit gezahnten Klingen zum Einsatz.

Zubehor fiir Kryogenvermahlungen

Fur die Zerkleinerung mit Trockeneis gibt es bei der
GM 300 ein Messer aus Vollmetall und einen Deckel mit
Entliftungsoffnung.

-t Zubehdr GRINDOMIX

GM 200

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



[Hetsch

MESSERMUHLEN | ZERKLEINERN

Messermiuhlen
auf einen Blick

Modell

Messermiihlen

GRINDOMIX GM 200

GRINDOMIX GM 300

Anwendung
Anwendungsbereich

Aufgabegut

Zerkleinern, Homogenisieren und Mischen

Agrarwissenschaften, Biologie, Lebensmittel, Medizin, Pharmazie

weich, mittelhart, elastisch, wasser-, fett-, 6lhaltig, trocken

Eigenschaften

AufgabekorngroBe*

Endfeinheit*

Aufgabemenge*

Einstellung der Drehzahl

Messer Durchmesser
Messerumfangsgeschwindigkeit

Anzahl der Klingen

Einstellung der Mahldauer

Intervall- und Reversierbetrieb moglich
Boost-Funktion

Programmsequenzen

Standard Operating Procedures (SOPs)

<40 mm
dg, <300 um
<700 ml
Digital, 2.000-10.000 min*
118 mm
12,4-62 m/s
2
Digital, 1 s-3 min
4
4
4

8, programmierbar,
plus Quick Start

<130 mm
dgy <300 pm
< 4.500 ml
Digital, 500-4.000 min™*
180 mm
4,8-38 m/s
4
Digital, 5 s-3 min
v/

10, programmierbar

Technische Daten

Antriebsleistung

BxHxT

Nettogewicht
Mehr Informationen auf

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Typische Probenmaterialien

Die beiden RETSCH Messermiihlen GRINDOMIX GM 200
und GM 300 sind perfekt flr die Zerkleinerung von z.B.
Brot, Fisch, Fleisch, Futterpellets, Geback, Gemise,
Gewdlrze, Kakaobruch, Meeresfriichte, Misliriegel, Obst,
Saatgut, Tiefklihlkost, Wurstwaren u.v.m.

1.000 W

ca. 350 x 275 x 392 mm
ca. 10 kg

www.retsch.de/gm200

1.100 W (kurzfristige
Spitzenleistung 3.000 W)

ca. 440 x 340 x 440 mm
ca. 30 kg

www.retsch.de/gm300

Anwendungs-
beispiel:
Tiefklhlpizza

nachher
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SM 100, SM 200, SM 300 & SM 400 -
Die passende Schneidmuhle fir jede Anforderung

Die RETSCH Schneidmiihlen ermdglichen eine effiziente Zerkleinerung heterogener Materialgemische, werden aber auch fir eine

Vielzahl anderer weicher, mittelharter, elastischer oder faseriger Materialien erfolgreich eingesetzt. RETSCH bietet mit der SM 100,
SM 200, SM 300 und SM 400 vier Modelle fir unterschiedliche Anforderungen an.

SM 100 - Das glinstige Basismodell

Die Schneidmiihle SM 100 mit dem starken 1,5 kW
Motor und einer Drehzahl von 1.500 min zerkleinert

zuverldssig Produkte, die ohne extrem hohen Kraft-
aufwand vermahlen werden kéonnen. Sie eignet sich
besonders fiir Routinevermahlungen. : A

Das glinstige Basismodell kann flexibel mit zwei -

verschiedenen Push-Fit Rotoren, Push-fit Bodensieben mit 4
Lochweiten 0,25 - 20 mm und zwei Trichtern ausgestattet
werden, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu
werden.

Die SM 100 lasst sich schnell und einfach bedienen und
reinigen. Die Montage kann auf einem stabilen Tisch oder auf
dem optionalen Untergestell erfolgen.

Vorteile

B Fur Routinevermalungen bei 1.500 min

B Optimierte Schneidwirkung

B Schnelle Reinigung dank glatten Flachen, Steckrotor
und Bodensieben

Ideal fur Routine-
vermahlungen

B Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit
Lochweiten 0,25 - 20 mm

B Hoher Sicherheitsstandard

Video auf www.retsch.de/sm

Schneidmihle SM 100
mit optionalem Untergestell

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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SM 200 - Das universelle
Standardmodell . o

In der Gruppe der RETSCH Schneidmiihlen ist die SM 200
das universelle Standardmodell, welches mit einem :

©
S
43
3

*

=}
=
3

kraftvollen 2,2 kW Motor und einer Drehzahl von %
1.500 min™ eine groBe Bandbreite von Applikationen [y
abdeckt. Durch die Doppelschneidleisten iiberzeugt

die SM 200 mit zweifacher Schneidwirkung.

e

Sie kann optional mit einer Zyklon-Sauger-Kombination betrie- B
ben werden, um den Probenaustrag fiir z. B. leichte, faserige
Materialien zu verbessern. Mit dieser Kombination lassen sich
Probenmengen bis 30 | vermahlen. AuBerdem sorgt sie fiir
eine Kuhlung der Proben. Fiir die schnelle Reinigung lasst sich
der Trichter aufklappen, der Steckrotor und das Bodensieb
kdnnen mit einem Handgriff entnommen werden.

Vorteile

B Kraftvolle Zerkleinerung dank 2,2 kW Motor

B Sehr schnelle Reinigung dank klappbarem Trichter,
glatten Flédchen und Steckrotor

B Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit
Lochweiten 0,25 - 20 mm

Universalmodell fir
hohere Anspriiche

B Zyklon-Sauger Kombination verfiigbar

B Umfangreiches Zubehor wie Trichter, AuffanggefaBe,
Rotoren und Siebe

B Hoher Sicherheitsstandard durch Motorbremse,
Zentralverschluss, elektronischen Sicherheits-Check
und Untergestell

B 18 Schneidereignisse pro Umdrehung mit
Parallelschnitt-Rotor

Video auf www.retsch.de/sm o
Schneidmihle SM 200

Uberlegenheit im Detail

Push-Fit Rotoren fiir schnelle und einfache 3 Doppelschneidleisten fir optimierte Zyklon-Sauger-Kombination fiir gute
Reinigung (SM 100, SM 200 & SM 300) Schneidwirkung (SM 200 & SM 300) Kihlung des Mahlgutes und der Schneid-
werkzeuge (SM 200 & SM 300)
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SM 300 - Das leistungsstarkste 80 mm

Modell mit RES-Technologie 250 o
Die RETSCH Schneidmiihle SM 300 iiberzeugt durch T
besonders kraftvolle Zerkleinerung, optimierte o

Schneidwirkung sowie komfortable Bedienung. Um

den unterschiedlichen Materialien in Hinblick auf
Mahlbarkeit und Materialschonung gerecht zu werden, ‘

verfiigt die SM 300 iiber eine variable Drehzahl von e

100 bis zu 3.000 min. Diese kann auf die optimale
Verarbeitung sowohl widerstandsfahiger als auch
temperaturempfindlicher Proben angepasst werden.

Durch eine Reduzierung der Drehzahl lasst sich
nachweislich der Feinanteil der vermahlenen Proben

sowie die Warmeentwicklung reduzieren. Eine zusatzliche
Schwungmasse sorgt fiir eine sehr hohe Durchzugskraft, so
dass die Muhle viele Materialien in nur einem Arbeitsgang
auf Analysenfeinheit zerkleinert (RES-Technologie). Die
Mahlraumgeometrie der SM 300 wurde optimal gestaltet.
Durch die guten Einzugseigenschaften ist der Durchsatz
deutlich erhéht. AuBerdem kann wie bei der SM 200 eine

Zyklon-Sauger-Kombination angeschlossen werden.

Besonders hohe Durchzugs-
Vorteile kraft dank RES-Technologie

B Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor mit hoher
Durchzugskraft und RES-Technologie

B Perfekte Anpassung an Probenanforderungen durch
flexible Drehzahl von 100 bis 3.000 min

B Optimierte Schneidwirkung durch
Doppelschneidleisten

B Sehr schnelle Reinigung dank klappbarem Trichter,
glatten Flachen und Steckrotor

B Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit
Lochweiten 0,25 - 20 mm

B Umfangreiches Zubehor wie Trichter, AuffanggefaBe,

Schneidmihle SM 300
Push-fit Rotoren und Siebe chneidmunle

B Hoher Sicherheitsstandard durch Motorbremse,
Zentralverschluss, elektronischen Sicherheits-Check
und Untergestell

B 18 Schneidereignisse pro Umdrehung mit
Parallelschnitt-Rotor

Video auf www.retsch.de/sm

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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SM 400 - Die Schneidmuhle fur k
groBe Probenstiicke und -mengen - B
-
- . . - . . y 170x220
Die Schneidmiihle SM 400 eignet sich hervorragend fiir -~ ~
die Vorzerkleinerung groBer Probenstiicke bis 170 mm 1 mm*

Drehmoment des neuartigen 3 kW Antriebs ermdéglicht Probenvolumina
die besonders effektive Vorzerkleinerung heteroge-

ner Materialgemische, wie Abfille oder elektronische - T e
- Eetsch

x 220 mm, erreicht aber, je nach Ahwendung, oft auch
eine Endfeinheit bis 1 mm in einem Schritt. Das groB3e @ Das Modell fiir groBe @

Bauteile.

Die Schneidmuhle wird auch fir eine Vielzahl anderer Materi-
alien erfolgreich eingesetzt. Dabei wird das Mahlgut nur gering
erwarmt, so dass die Miihle auch fiir temperaturempfindliche
Proben geeignet ist. Die groBe Flache des 240 mm x 240 mm
Bodensiebs und die weite Trichteréffnung erlauben die Ver-
mahlung gréBerer Probenmengen und damit einen erhdhten
Durchsatz.

Die SM 400 kann optional mit der Zyklon-Sauger-Kombination
betrieben werden, so dass sich auch leichtes Probenmaterial
problemlos verarbeiten lasst. Dank der Auswahl an Sieben,
Trichtern und AuffanggefaBen ist eine Anpassung an individu-
elle Aufgabenstellungen mdglich. AuBerdem steht ein Auslass
fir die kontinuierliche Vermahlung zur Verfiigung.

Vorteile

B Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor Schneidmiihle SM 400
B Optimierte Schneidwirkung

B Fir AufgabekorngréBen bis 170 mm x 220 mm
geeignet

B Zyklon-Sauger-Kombination sowie kontinuierlicher
Auslass verfligbar

B Schnelle Reinigung dank klappbarem Trichter und
glatter Flachen

B Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit
Lochweiten von 1 - 20 mm

Video auf www.retsch.de/sm
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Zubehdr und Optionen

Eine groBe Auswahl an Rotoren, Sieben, Trichtern und AuffanggefaBen ermdglicht die schnelle Anpassung an individuelle Aufgaben-

stellungen. Die Modelle SM 100, SM 200 und SM 300 sind auch in einer speziellen Version flr die schwermetallfreie Zerkleinerung

erhéltlich (Mahlraum, Rotor, Siebe).

Rotoren

¢ Parallelschnitt-Rotor mit 3 groBen Messern
ist universell einsetzbar

e 6-Scheiben-Rotor mit 18 auswechselbaren Wendeschneid-
platten aus Wolframcarbid ist besonders fur mittelharte und
sprode Materialien sowie flr die Vorzerkleinerung grober
Glter geeignet (SM 100, SM 200 & SM 300)

e V-Rotor (nur fir SM 300), schneidet faserige und zéhe
Materialien besonders effektiv und begiinstigt einen
schnellen Probenaustrag

Zyklon-Sauger-Kombination (SM 200, SM 300 & SM 400)

Effiziente Kiihlung des Mahlgutes und der Schneidwerkzeuge

e Besserer Austrag der Probe aus dem Mahlraum auch bei
leichten Proben und geringen Probenmengen

o Vorteilhaft fir groBe Probenmengen

e Am Zyklon kdnnen Auffangbehalter in den GréBen
0,5-1-2-5und 30 Liter angebracht werden

Weiteres Zubehor

Universal- oder Langguttrichter (SM 200, SM 300)

Siebe 0,25 - 20 mm, auch fir schwermetallfreie Zerkleine-
rung erhaltlich (SM 200, SM 300) bzw. 1 - 20 mm (SM 400)

Auffangbehalter vom 0,25 | Probenglas bis zum 30 Liter-
Behalter aus Kunststoff

Ringfilter aus rostfreiem Stahl oder textiler Filterschlauch
erleichtert die Reinigung bei feinen Stauben

Langlochsiebe verfligbar (SM 400)

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Schneidmuhlen

Schneidmuhlen

auf einen Blick - - - -
[ i 1

[ -1
Modell SM 100 SM 200 SM 300 SM 400

Anwendung

Anwendungsbereich

Aufgabegut

weich, mittelhart, elastisch,
faserig

Schneidzerkleinerung

Agrarwissenschaften, Biologie, Chemie, Kunststoffe, Lebens- und Futtermittelmittel, Medizin,
Pharmazie, Umwelt, Recycling, Maschinenbau, Elektrotechnik

weich, mittelhart, elastisch, faserig, zéh

Eigenschaften

AufgabekorngroBe*

max. 60 x 80 mm

max. 60 x 80 mm

max. 60 x 80 mm

max. 170 x 220 mm

Endfeinheit* dgy <250 pm dgy <250 pm dgy <250 pm dgy <1.000 pm
Drehzahl bei 50 Hz 1.500 min‘! 1.500 min! 100-3.000 min* 280 mint
Schneidleisten einfach doppelt doppelt einfach

6-Scheiben und

6-Scheiben und

6-Scheiben, Parallelschnitt

Rotoren Parallelschnitt Parallelschnitt und V-Rotor Parallelschnitt-Rotor
Trichter fix klappbar klappbar klappbar
Auffangbehdlter

Standard 51 51 51 51

Option 0,25/0,5/301 0,25/0,5/301 0,25/0,5/301 0,25/0,5/301

Zyklon (Option)

0,5/1/2/51/301

0,5/1/2/51/301

0,5/1/2/51/301

Technische Daten

Frequenzgeregelter

Antrieb Drehstrom-Motor Drehstrom-Motor Drehstrom-Motor
Drehstrom-Motor
3.000 W
Antriebsleistung 1.500 W 2.200 W mit Schwungmasse 3.000 W
(ca. 28,5 kg)
Motorbremse v v v v
BxHXT

(mit Untergestell und Universaltrichter)

Nettogewicht

Mehr Informationen auf

582 x 1.675 x 700 mm

ca. 73 kg ohne Trichter,

Rotor und Untergestell

www.retsch.de/sm100

576 x 1.675 x 760 mm

ca. 90 kg ohne Trichter

www.retsch.de/

576 x 1.677 x 750 mm

ca. 160 kg ohne Trichter

www.retsch.de/

695 x 1.399 x 719 mm

ca. 180 kg ohne Trichter

www.retsch.de/

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

sm200

sm300

sm400

Typische Probenmaterialien

Anwendungs-
beispiel:
Holz

Schneidmuhlen von RETSCH sind sehr vielseitig einsetz-

bar. Sie zerkleinern beispielsweise Braunkohle, Buntmetalle,
Computer- und Elektroschrott, Drogen, Folien, Futtermittel,
Gewiirze, Gummi, Holz, Kabel, Knochen, Kunststoffe, Leder,
Leichtschredder, organischer und anorganischer Abfall, Papier,

nachher

Pappe, Pflanzenteile, Sekundarbrennstoffe, Stroh u.v.m.
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RM 200 - Der Klassiker zum
Mahlen, Mischen und Verreiben

Die RM 200 ist die neueste Produktgeneration der
klassischen ,,Retsch Miihle", welche vor iiber 90
Jahren Handmaoérser und Pistill ersetzte. Sie wird
vielfach fiir die reproduzierbare Probenvorbereitung
in Forschung & Entwicklung, Materialpriifung und vor
allem in der Pharmazie und Homdopathie eingesetzt.
Mit der RM 200 ist sowohl Trocken- als auch Nass-
und Kryogenvermahlung maéglich.

Die Mahlwerkzeuge sind in 7 verschiedenen Werkstoffen
erhéltlich, womit eine analysenneutrale Probenvorbereitung
gewahrleistet ist. Die Mihle ist auBergewdhnlich
leistungsstark, sicher und einfach zu bedienen. Bei einem
Nutzvolumen von 10-190 ml sind Endfeinheiten von

<10 pm zu erreichen. Die maximale Aufgabekérnung des

Mahlgutes betrdagt je nach Materialbeschaffenheit ca. 8 mm.
Das Mahlgut oder auch Mahlzusatze, wie z.B. Flissigkeiten,
kénnen bei laufender Maschine aufgegeben werden. Morsermiihle RM 200

Der Anpressdruck lasst sich iber eine Skala einfach und

reproduzierbar einstellen. Die Positionen des Pistills und des

Abstreifers werden Uber Drehknépfe justiert. Die RM 200 Vorteile

verfligt Uber eine Lelstun?sanzelg-e, die den aktuellen B Reproduzierbare Ergebnisse durch

Belastungszustand der Muhle angibt. Pistilldruckeinstellung (Uber Skala) und digitale
Zeiteinstellung

Einfacher Pistill- und Mérserwechsel ohne Werkzeug
Geschlossener Mahlraum mit Fenstern

Digitale Zeiteinstellung 0-99 min oder Dauerbetrieb

Mahlgarnituren aus 7 Werkstoffen zur
analysenneutralen Materialaufbearbeitung

B Leistungsstarker Antrieb mit elektronischer
Last-Uberwachung

Video auf www.retsch.de/rm200

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen

Die Auswahl des geeigneten Werkstoffes fur die Mahlgar-
nituren richtet sich in erster Linie nach dem Héartegrad des
Mahlgutes und einem madglichen Einfluss des Abriebes auf
die nachfolgende Analyse bzw. Weiterverarbeitung.

e Hartporzellan
fur pharmazeutische und homdopathische Produkte.

e Hartporzellan oder Sinterkorund (Al,O,)
flir weiche bis mittelharte oder pastdse Giiter.

¢ Achat, Zirkonoxid oder Wolframcarbid
flr die Bearbeitung von harten, abrasiven Stoffen,
bei Langzeitversuchen und fir die schwermetallfreie
Verarbeitung.

e Gehdrteter oder rostfreier Stahl
flir weniger hohe Anspriche und fir den rauen Betrieb.
Rostfreier Stahl ist auBerdem der geeignete Werkstoff flr
die Vermahlung gefrorener Hefezellen.

Der Abstreifer ist standardmaBig aus verschleiBfestem
Polyurethan (PU) gefertigt. Speziell fiir den pharmazeutischen
Bereich gemaB DAB ist optional eine Sonderausfiihrung aus
Buchenholz erhaltlich. Der Abstreifer aus PTFE ist besonders
fur kryogene Vermahlungen geeignet. Die Mérser der RM 200

haben ein maximales Nutzvolumen von 190 ml.

Typische Probenmaterialien

Die RETSCH Mérsermihle RM 200 wird sowohl fur die Trocken-
als auch fiir die Nass- und Kryogenvermahlung eingesetzt, z.B.
von Aschen, Bodenproben, Chemikalien, Drogen, Gewlrzen,
Hefezellen (gefroren), Lebensmitteln, Olsaaten, pharma-
zeutischen und homoopathischen Roh- und Fertigprodukten,
Salzen, Schlacken, Silikaten, Zementklinker u.v.m.

RM 200 auf

Mérsermiihle

einen Blick [
[
. »
Modell RM 200
Anwendung Zerkleinern, Mischen, Verreiben

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Agrarwissenschaften, Biologie,
Chemie, Baustoffe, Geologie,
Metallurgie, Glas, Keramik,
Lebensmittel, Medizin, Pharmazie

weich, hart, sprode, pastos,
trocken und nass

Eigenschaften

AufgabekorngroBBe*
Endfeinheit*
Aufgabemenge*

Einstellung der Mahldauer
Verstellung des Pistilldrucks
Verstellung der Pistillposition

Verstellung des
Abstreiferandrucks

<8 mm
dyy <10 um
10-190 ml
1-99 min / Dauerbetrieb
Uber Skala

mit Stellknopf

mit Stellknopf

Technische Daten

Antriebsleistung
Drehzahl
Schutzart
BxHXT

Nettogewicht

130 W
100 min*
IP 53
ca. 400 x 480 x 370 mm
ca. 24 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/rm200

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

vorher

Anwendungs-
beispiel:
Kakaonibs

wachher
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DM 200, DM 400 - Zerkleinerung 20 mm
hartester Produkte S0

Die Scheibenmiihlen DM 200 und DM 400 zerkleinern
groBere Chargen harter und abrasiver Materialien, sind

aber auch fiir den kontinuierlichen Betrieb geeignet. Geeignet far
Harten bis 8 Mohs

Aufgrund ihrer robusten Bauweise werden sie im Labor
und Technikum genauso eingesetzt wie unter rauen
Arbeitsbedingungen oder auch online zur Qualitatssi-
cherung von Rohstoffen.

Ein besonderer Vorteil ist die groBe Aufgabekdrnung des
Probengutes. Sie kann bis zu 20 mm Kantenlénge betragen.
Die Scheibenmiihlen erreichen oft schon in einem einzigen
Arbeitsgang eine durchschnittliche Endfeinheit <50 pm.

Das Komfortmodell DM 400 lasst sich besonders einfach und

sicher bedienen.

Die Spaltweite zwischen den Mahlscheiben kann lber eine
Skala auf 0,05 mm (DM 400) oder 0,1 mm (DM 200) genau
eingestellt werden, was die Reproduzierbarkeit der Mahler-
gebnisse sicherstellt. Nach erfolgter Vermahlung ldsst sich
das Mahlgehause einfach aufklappen und ist frei zugénglich Scheibenmihle DM 400

fur die Reinigung und das Auswechseln der Mahlscheiben.
Optional kdnnen die DM 200 und die DM 400 mit einem An-
schluss fir eine Staubabsaugung ausgeriistet werden.

Vorteile

B Kurze Mahldauer, hohe Endfeinheit d,, <50 pm*
B GroBe Aufgabenkdrnung bis 20 mm

B Mahlscheiben mit hoher Lebensdauer aus
4 verschiedenen Werkstoffen

B Leichte Reinigung durch aufklappbares Mahlgehduse

B DM 200 mit BB 200 kombinierbar fir Vor- und
Feinzerkleinerung in einem Schritt

www.retsch.de/dm

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen

Ein Mahlscheibensatz fir die Scheiben-
muhlen besteht aus einer feststehenden
und einer beweglichen Mahlscheibe. Der
Werkstoff ist so zu wahlen, dass stérende
Kontaminationen des Probengutes durch
Abrieb vermieden werden. Zur Auswahl
stehen dafiir 4 verschiedene Werkstoffe.

¢ Geharteter Stahl
Fur die Standard-Zerkleinerung, z.B.
Mineralien mit Mohs-Hérte 3 - 6.

¢ Manganstahl
Fiur die Standard-Zerkleinerung.
Das Geflige von Manganstahl wird
durch Druckbeanspruchung verdich-
tet und somit im Laufe der Zeit weiter
ausgehartet (Kaltverfestiger).

¢ Wolframcarbid (WC)
Fur die Extrem-Zerkleinerung, z.B.
Mineralien mit Mohs-Harte > 6.

e Zirkonoxid
Fir die schwermetallfreie Zerkleine-
rung, z.B. Dentalkeramik.

Die Mahlscheiben unterliegen nach
ldngerem Einsatz einem natirlichen
VerschleiB3. Bevor sie jedoch durch neue
ersetzt werden mussen, kann bei der
DM 400 durch Anderung der Drehrich-
tung des Motors die gegeniberliegende
Seite der Verzahnung genutzt werden.
Hierdurch verlangert sich die Lebens-
dauer der Mahlscheiben erheblich.

Scheiben-
muhlen auf .
einen Blick
Modell DM 200
Anwendung Vorbrechen, Zerkleinern

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Baustoffe, Chemie, Geologie / Metallurgie, Glas, Keramik,
Maschinenbau, Elektrotechnik

mittelhart, hart, sprode

Eigenschaften

AufgabekorngroBe*
Endfeinheit*
Behdltervolumen/Durchsatz
Mahlspaltverstellung
Drehzahl der Mahlscheiben

<20 mm
dyy <100 um
2,51/ bis 150 kg/h

kontinuierlich, 0,1-5 mm

<20 mm
dgy <50 pm
2,51/ bis 150 kg/h

schrittweise, 0,05-12 mm

in-1 in-l

bei 50 Hz 440 min 440 min
Technische Daten

Antriebsleistung 1.500 W 1.800 W
BxHXxT ca. 440 x 400 x 870 mm ca. 520 x 630 x 1.050 mm
Nettogewicht ca. 140 kg ca. 240 kg

Mehr Informationen auf

www.retsch.de/dm200

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

www.retsch.de/dm400

Typische Probenmaterialien

Scheibenmiihlen sind fir sehr harte Proben geeignet. Sie

zerkleinern z.B. Bauxit, Dentalkeramik, Erze, Gips, Glaser,
getrocknete Bodenproben, Kldrschlamm, Kohle, Koks, Quarz,
Schlacke, Sinterkeramik, Steatit u.v.m.

Anwendungs-
beispiel:
Klinker

wachher
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Scheibenschwingmihlen - Feinstvermahlung flr die Spektralanalyse

Scheibenschwingmihlen sind unschlagbar, wenn es um die schnelle und reproduzierbare Probenaufbereitung z.B. fir die
Spektralanalytik geht. RETSCH bietet mit den Modellen RS 200 und RS 300 zwei Gerate fur unterschiedliche Anwendungen an.

RS 200 - Hohe Endfeinheit in 15 mm
Sekundenschnelle o

Mit ihrem kraftvollen Stabilized-Plane-Drive, welcher c e [
unkontrollierte Taumelbewegung der Mahlgarnituren

verhindert, erzielt die RS 200 Endfeinheiten <20 pm in ;
wenigen Sekunden und mit hochster Reproduzierbar-

keit.

Die Mahlgarnituren der RS 200 sind in verschiedenen GroBen
und Werkstoffen erhéltlich, was die Mihle vielseitig einsetz-
bar macht. Sensoren erkennen, ob Garnituren aus Achat oder
Wolframcarbid eingesetzt werden und begrenzen zum Schutz
der Garnitur automatisch die Drehzahl.

Bedienung und Handhabung sind komfortabel und ergono-
misch. Ein Tragegriff erleichtert den Transport der schweren
Mahlgarnitur, welche entlang einer Fihrung in die optimale
Position gleitet. Mit der neuen Schnellspannung lasst sich

der Mahlbecher ohne Kraftaufwand schnell und sicher befes-
tigen. Zusatzlich wird die korrekte Position des Bechers und
die Verriegelung durch Sensoren Uberpriuft. 'Y

Vorteile

B Einstellbare Drehzahl von 700-1.500 min-!

B Neues ergonomisches Design ermdglicht riickenscho-
nendes Platzieren der schweren Mahlgarnitur, welche
auf Schienen korrekt in der Maschine positioniert wird

Optimierte Mahlbecher-Schnellspannung
10 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar

Geschlossener, schallisolierter Mahlraum

Neuer Tragegriff flir Mahlgarnituren zum komfortablen
und sicheren Transport

B Automatische Erkennung von Achat und Wolframcarbid
(Drehzahlbegrenzung auf 700 bzw. 1.200 min)

www.retsch.de/rs200

Scheibenschwingmihle RS 200

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



EE‘I’EI:"I SCHEIBENSCHWINGMUHLEN | ZERKLEINERN

RS 300 - Fur groBe Probenmengen

Die Scheibenschwingmiihle RS 300 wird fiir die schnelle,
verlustfreie und reproduzierbare Feinstvermahlung von
bis zu 4 Proben gleichzeitig auf Analysenfeinheit einge-
setzt. Dank des stabilen Kardanantriebs, der die Mahli-
garnitur in eine dreidimensionale Bewegung versetzt,
sind fiir diese Miihle Mahlbechermassen von bis zu 30 kg
kein Problem. Das geschlossene Mahlsystem garantiert
eine vollstandige Aufbereitung der Proben.

Genau wie die kleinere BaugroBe RS 200 hat sich die RS 300
aufgrund ihrer robusten Ausfihrung besonders beim Einsatz
in der Geologie, Mineralogie, Metallurgie, im Baustoffsektor

(Zement) und in Kraftwerken bewahrt.

Da die RETSCH Scheibenschwingmihlen sehr hohe Endfein-
heiten in klirzester Zeit erreichen, sind sie besonders fir die
Probenvorbereitung zur Spektralanalytik geeignet.

Mahlgarnituren von
100 bis 2.000 ml

Vorteile

B Reproduzierbare Mahlergebnisse und homogene Proben
dank Kardanantrieb (3D-Bewegung der Mahlgarnitur)

Autoreverse-Funktion (Links-Rechts-Lauf)
Programmierbares Intervall (Start/Stopp)
MahlbechergréBen von 100 ml bis 2.000 ml

Pneumatische Mahlbecher-Schnellspannvorrichtung Scheibenschwingmiihle RS 300
(mit Druckluft) fir leichtes und sicheres Einspannen
der Mahlgarnitur

B Mehr Sicherheit: Mihle startet nur wenn der Arbeits-
druck erreicht ist

B Optionaler AutolLifter: fir die ergonomische Entnahme
schwerer Mahlgarnituren

www.retsch.de/rs200
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Zubehdr und Optionen

Dank unterschiedlicher Werkstoffe und GroBen der Mahlgar-
nituren lassen sich die RS 200 und RS 300 fir eine groBe
Anwendungsbandbreite einsetzen.

Eine Mahlgarnitur fir die Scheibenschwingmihle besteht
aus einem Mahlbecher mit Deckel und einer Mahlscheibe.
Die 100 ml und 250 ml Garnituren enthalten zusatzlich einen

Mahlring. Die Mahlgarnituren zeichnen sich durch folgende Tragegriff fur die

Vorteile aus: Mahlgarnituren

e Sicherer, schlupffreier Sitz durch integrierte
Verdrehsicherungen an Deckel und Boden

e Bedienungsfreundliche Greifrander an Becher
und Deckel

¢ Einfaches Offnen durch Abstand zwischen Becher
und Deckelrand

e Optimale Abdichtung dank O-Ring
(ideal fir Nassvermahlungen)

e Schutzmantel aus rostfreiem Stahl
(bei Bechern aus Achat, Zirkonoxid und Wolframcarbid)

e Kennzeichnung des Mahlbechers
(Artikelnummer, Werkstoff und Volumen)

Die 800, 1.000 und 2.000 ml Mahlgarnituren bestehen aus
einem Mahlbecher mit Deckel und einer Mahlscheibe mit Mi-
schéffnung, die eine hervorragende Durchmischung groBer
Probenmengen ermdglicht.

Verfligbare Mahlgarnituren

100 ml 250 ml 800 ml 1.000 ml 2.000 ml
50 ml mit Puck mit Puck mit einer groBen mit einer groBen mit einer groBen
Mahlgarnitur mit Puck und Ring und Ring Mahlscheibe Mahlischeibe Mahlischeibe
Gehirteter Stahl 4 v v/ v/ v 4
Rostfreier Stahl - - = = = 4
Chromstahl - v - v/ v 4
Stahl 1.1740 4 = v/ = = =
Wolframcarbid v v v/ - - -
Zirkonoxid 4 v = = = =
Achat v v - - - -

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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RS 200 und RS 300 Scheibenschwingmiihlen
auf einen Blick J—

Modell RS 200
Anwendung Zerkleinern, Mischen, Verreiben
Anwendungsbereich Baustoffe, Geologie, Metallurgie, Glas, Keramik, Umwelt, Recycling
Aufgabegut mittelhart, hart, spréde, faserig
Eigenschaften
AufgabekorngroBe* <15 mm <20 mm
Endfeinheit* dgo <20 um dgy <20 um
Aufgabemenge* 15-250 ml 35-2.000 ml
Einstellung der Drehzahl 700 mint-1.500 min! 912 min!
Digitale Vorwahl der Mahldauer 00:01-99:59 min 00:01-59:59 min
Technische Daten
Antriebsleistung 1.500 W 2.200 W
B x H x T (geschlossen) ca. 836 x 1.220 x 780 mm ca. 1.150 x 1.400 x 810 mm
B x H x T (geoffnet) ca. 836 x 1.900 x 780 mm ca. 1.150 x 2.100 x 810 mm
Nettogewicht ca. 210 kg ca. 400 kg
Mehr Informationen auf www.retsch.de/rs200 www.retsch.de/rs400

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Anwendungs-
beispiel:
Schlacke

Typische Probenmaterialien

Die RETSCH Scheibenschwingmuhle RS 200 zerkleinert in
klrzester Zeit z.B. Beton, Boden, Erze, Glas, Keramik, Kohle,

Koks, Korund, Metalloxide, Mineralien, Schlacken, Silikate,

vorher wachher

Zement, Zementklinker u.v.m.
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XRD-Muhle McCrone - schnelle 500 pm
Probenvorbereitung fir die e

Rontgendiffraktometrie

Kristallgitterstruktur der c €
Probe bleibt erhalten
Die XRD-Miihle McCrone wurde speziell fiir die Proben-
vorbereitung zur Rontgendiffraktometrie entwickelt.
Sie wird u.a. fiir Anwendungen in der Geologie, Chemie, A
Mineralogie und in den Materialwissenschaften einge-
setzt.

Was die Mihle so effektiv macht, ist ihr einzigartiges Mahlver-
fahren: Die Mahlkorper bewirken sowohl lineare KontaktstoBe
als auch planare Reibwirkung. Deshalb ist die Mahldauer kurz,
der Materialverlust vernachlassigbar und die PartikelgroBen-
verteilung sehr eng. Die Kristallgitterstruktur der Probe bleibt
weitestgehend erhalten.

Der Mahlbecher besteht aus einem 125 ml Gefal3 aus Polypro-

pylen mit einem aufschraubbaren, selbstdichtenden Ver-

schluss aus Polyethylen. Das GefaB3 ist mit einer geordneten XRD-Muhle McCrone

Batterie aus 48 identischen Mahlkdrpern gefillt, die entweder

aus Achat, Zirkonoxid oder aus Sinterkorund bestehen. Eine

optimale Mikronisierung ergibt sich in der Regel bei einer Vo rteile

Mahldauer von 3-30 Minuten. Die typische Aufgabemenge Minimale Verunreinigung der Probe

liegt bei 2-4 ml. . . . .
Enge, reproduzierbare PartikelgréBenverteilung

Einfache Probenriickgewinnung durch AusgieBdeckel

Zeitschaltuhr bis 99h:59min:50s

Mahlleistung in 4 Stufen einstellbar

Geeignet flr Nass- und Trockenvermahlung

Video auf www.retsch.de/xrd-miuhle

Funktionsprinzip XRD-Muhle McCrone

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Vorteil der Nassvermahlung

Grundsatzlich eignen sich zur Probenvorbereitung sowohl
die Nass- als auch die Trockenvermahlung. Bei der Nass-
vermahlung wird die Kristallgitterstruktur der Probe nur
minimal verandert. Nach dem Mahlvorgang wird der Mahl-
deckel abgenommen und zur Probenriickgewinnung durch
den AusgieBdeckel ersetzt. Die vermahlene Probe kann nun
ausgegossen werden. Mehrmaliges Nachspulen mit Flissig-
keit entfernt auch die letzten Probenriickstande aus dem
Mahlbehalter.

Zubehdr und Optionen

e Mahlbehélter inklusive Mahldeckel und AusgieBdeckel
e Mahlkorper aus Achat, Zirkonoxid oder Sinterkorund
e Einfullhilfe far die Mahlzylinder

e Probenvorzerkleinerungsset
(Schlagmorser aus rostfreiem Stahl, 10 Mahlkoérper aus
Sinterkorund, 1 Sieb 500 pm und 1 Reinigungspinsel)

XRD-Miihle
McCrone auf
einen Blick o=
Q
Modell XRD-Mihle McCrone
Anwendung Zerkleinern, Mischen, Verreiben

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Baustoffe, Geologie, Metallurgie,
Glas, Keramik, Biologie

mittelhart, hart, sprode, faserig

Eigenschaften

AufgabekorngroBBe*
Endfeinheit*

Typische Aufgabemenge*
Einstellung der Drehzahl

Zeitschaltuhr

<500 uym
dyy <1 pm
2-4 ml

1.000 - 1.500 min!
in 4 Stufen

00:00:10-99:59:50

Technische Daten

Antriebsleistung
BxHXT

Nettogewicht

Mehr Informationen auf

50w
205 x 155 x 520 mm
ca. 19 kg

www.retsch.de/xrd-miihle

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

S

Typische Probenmaterialien

Die XRD-Mihle McCrone mit ihrem einzigartigen
Mahlverfahren wird zur schonenden Vermahlung z.B. von
Asbest, Boriden, Carbiden, Glas, Glimmer, Graphit, Leber
und Muskelgewebe, Nitriden, Papier, Pigmenten, Sdgemehl,
Schiefer, Siliciden, Stroh, Talkum, Ton, Zement u.v.m.
eingesetzt.

Anwendungs-
beispiel:
Glimmer

wachher
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CryoMill - Effiziente Zerkleinerung 8 mm
bei -196 °C S

Warmeempfindliche und elastische Stoffe konnen
durch Kiihlung mit Fliissigstickstoff erfolgreich aufbe-
reitet werden. Die Schwingmiihle CryoMill ist speziell
fiir solche Kryogenvermahlungen entwickelt worden.

Der Mahlbecher wird vor und wahrend der Vermahlung
durch das integrierte Kiihlsystem mit fliissigem Stick- Mit Autofill-

stoff kontinuierlich gekiihlt. Dadurch wird die Probe @ System fir LN,
konstant versprodet und leichtfliichtige Bestandteile

bleiben erhalten.

Dank des Autofill-Systems wird Stickstoff immer in der
Menge nachdosiert, die fur eine Temperaturkonstanz von
-196°C ndétig ist. Der Anwender kommt zu keinem Zeitpunkt
in direkten Kontakt mit LN,, was die Bedienung besonders
sicher macht. Die automatische Kihlung garantiert, dass mit
der Vermahlung erst dann begonnen wird, wenn die Probe
vollstandig durchgekihlt ist - das garantiert reproduzierbare
Mahlergebnisse.

Parameter wie Schwingfrequenz, Vorkihlzeit oder Mahl-
dauer werden digital Gber eine Ubersichtliche Folientastatur
eingestellt. Fur Idngere Mahlprozesse kénnen die Dauer der
Zwischenkihlung und die Anzahl der Kiihlzyklen ausgewahlt
werden. Die Muhle erlaubt auch den Betrieb ohne Kiihlung,

was sie universell einsetzbar macht.

CryoMill

Vorteile

B Schnelle, effiziente Kryogenvermahlung bei -196 °C

B Besonders sicher durch automatische Befillung
mit flissigem Stickstoff

B Effiziente Vermahlung bei bis zu 30 Hz

B Automatische Vorkuhlung der Proben und
Mahlbecher fir optimale Ergebnisse

B Niedriger Verbrauch von flissigem Stickstoff

B Mahlbecher aus PTFE, rostfreiem Stahl, gehartetem
Stahl oder Zirkonoxid verfligbar

B 9 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar

B Auch flr Trocken- und Nassvermahlungen einsetzbar

Video auf www.retsch.de/cryomill

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen

Die CryoMill besitzt eine Mahlstelle flir verschraubbare
Mahlbecher mit Volumina von 10 ml, 25 ml, 35 ml und 50 ml.
Alternativ kénnen Adapter fiir 4 Mahlbecher a 5 ml sowie

fur bis zu 6 ReaktionsgefdBe a 2 ml eingesetzt werden. Fir
Anwendungen, bei denen aufgrund moglicher Kontamination
keine Stahlbecher benutzt werden diirfen, bietet RETSCH
einen 25 ml Mahlbecher aus Zirkonoxid mit entsprechenden
Kugeln an. Optional sind auch Mahlbecher aus PTFE erhaltlich.

LN,-Zufuhr

Fur die sichere und komfor- g
table Nutzung der CryoMill ;
bietet RETSCH ein Autofill-
System fir flissigen Stick-
stoff (LN,) an. Dieses ist mit
einem 50 Liter Behaélter fur
ca. 5 h Kuhlbetrieb erhaltlich.
Es ist auch méglich, kunden-
seitige Flussigstickstofftanks
an die CryoMill anzuschlieBen.
Hierflr bietet RETSCH einen
Anschlussschlauch mit Sicher-
heitsventil an.

Typische Probenmaterialien

Aufgrund der automatischen Versprédung der Proben wird

die RETSCH CryoMill haufig fur die Zerkleinerung von z.B.
Abfallproben, Béden, chemischen Produkten, Gewebe, Haaren,
Holz, Klarschlamm, Knochen, Kunststoffen, Olsaaten, Papier,
Pflanzenteilen, Tabletten, Textilien, Tiernahrung, Wolle u.v.m.
eingesetzt.

CryoMill auf
einen Blick

Modell CryoMill
Anwendung Zerkleinern, Mischen,

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Homogenisieren, Zellaufschluss

Agrarwissenschaften, Biologie,
Chemie, Kunststoffe, Baustoffe,
Engineering, Elektrotechnik,
Umwelt, Lebensmittel, Geologie,
Metallurgie, Glas, Keramik,
Medizin, Pharmazie

hart, mittelhart, weich, sprode,
elastisch, faserig

Eigenschaften

AufgabekorngroBe*
Endfeinheit*

Aufgabemenge*
Typische Mahldauer

Mdgliche Applikationen
Kryogenvermahlung

Vermahlung bei
Raumtemperatur

Nassvermahlung

Trockenvermahlung

Zellaufschluss
Anzahl der Mahlstellen

Digitale Vorwahl der
Schwingfrequenz

Digitale Vorwahl der

<8 mm
dgy <5 pm
<20 ml

Vorkiihlen: 10 min,
Zerkleinern: 4 min

N SN N

4
max. 6 x 2 ml

1

5-30 Hz (300-1.800 mint)

Mahldauer 30'5-99 min
Speicherbare Standard 9
Operating Procedures (SOPs)

Technische Daten

Antriebsleistung 200 W
BxHXxT 395 x 373 x 577 mm
Nettogewicht ca. 45 kg

Mehr Informationen auf

www.retsch.de/cryomill

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

vorher

Anwendungs-
beispiel:
Gummiente

wachher
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MM 200 - Mahlen und Mischen 6 mm
trockener Proben 1o

Die Schwingmiihle MM 200 ist ein vielseitiges, kompaktes

Das glinstige e

Basismodell ) ~
Tischgerat, welches speziell fiir die Trockenvermahlung _
kleiner Probenmengen entwickelt wurde. Sie mischt und —— 1

homogenisiert Pulver in Sekundenschnelle.

Fir die analysenneutrale Trockenvermahlung stehen
Standardmahlbecher mit gesteckten Deckeln in 6 Werkstoffen
und 4 GroBen zur Verfiugung. Das Basismodell kann ebenso

wie die MM 400 fir den biologischen Zellaufschluss sowie
fir die DNA/RNA Gewinnung eingesetzt werden. Hierflur sind
verschiedene ReaktionsgefaBe und Adapter erhaltlich.

Vorteile

B Reproduzierbare, effiziente Zerkleinerung, Mischung
und Homogenisierung in Sekundenschnelle

Schwingmiihle MM 200

B Kraftvolle Vermahlung durch Prall und Reibung mit
25 Hz; bis zu 20 Proben pro Durchlauf

B 9 Standard Operating Procedures (SOP) speicherbar

B Umfangreiches Zubehor wie Mahlbecher und -kugeln
in verschiedenen GréBen und Werkstoffen

Video auf www.retsch.de/mm200

—ll et il
~Copyright © by*"RETSCH U’an, Haan | www.retsch.de
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MM 400 - Mahlen, Mischen und
AufschlieBen kleiner Probenmengen

Die Schwingmiihle MM 400 ist ein wahres Multitalent
im Labor. Sie wurde speziell fiir die Trocken-, Nass-
und Kryogenvermahlung kleiner Probenmengen ent-
wickelt. Die leistungsstarke Kugelmiihle zerkleinert,
mischt und homogenisiert Pulver und Suspensionen in
wenigen Sekunden und erreicht dabei Endfeinheiten
bis in den Submikronbereich.

Mit einer Schwingfrequenz von bis zu 30 Hz vermahlt die
MM 400 zwei Proben von 0,2-20 ml in einem Arbeitsgang.
Durch die selbstarretierende Spannvorrichtung und die
Selbstzentrierung der Mahlbecher ist das Handling besonders
sicher und komfortabel. Dank verschraubbarer Mahlbecher
Idsst sich die MM 400 auch fir Nassvermahlungen und Kalt-
vermahlungen mit flissigem Stickstoff nutzen. Die MM 400
ist auBerdem hervorragend fiir den Aufschluss biologischer
Zellen sowie zur DNA/RNA- oder Proteingewinnung geeig-
net. Flr den Zellaufschluss kdnnen sogar bis zu 20 Proben
gleichzeitig bearbeitet werden.

Die MM 400 arbeitet so effektiv, dass aufgrund der kurzen
Mahldauern das Probengut kaum erwarmt wird. So lassen
sich die meisten Materialien ohne Kihlung zerkleinern und
mischen. Dank der optimalen Homogenisierungseigenschaf-
ten eignet sie sich auch hervorragend zum Mischen von
pulverisierter Probe und Bindemittel im Kunststoffbecher,
zur Vorbereitung fiir die Tablettenpressung z.B. flir nachfol-
gende RFA-Untersuchungen.

Zubehor fur die MM 400

©
E
S

*

[
v

=
3

]

Die , Alleskdonner®
im Labor

Schwingmihle MM 400

Vorteile

B Fur Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung
geeignet

B Hoher Probendurchsatz dank kurzer Mahldauer
und zwei Mahlstellen

B Reproduzierbare Ergebnisse durch digitale
Parametereinstellung

B 9 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar

B Adapter fur Single-use GefaBe zur simultanen
Aufbereitung von bis zu 20 biologischen Proben

B Geeignet fir Zellaufschluss von bis zu 240 ml
oder 8 x 30 ml Zellsuspension

B Geeignet zum Mischen von bis zu 8 Proben in 50 ml
Zentrifugenrdohrchen

Video auf www.retsch.de/mm400
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MM 500 - Von der schnellen
Pulverisierung bis zur Nanover-
mahlung

Die MM 500 ist die erste Schwingmiihle weltweit, die
dank einer Frequenz von 35 Hz genug Energie fiir die
effiziente Nassvermahlung von Proben bis in den
Nanometerbereich bereitstellt - ohne nennenswerte
Warmeentwicklung.

Das Besondere an der MM 500: Leistung, Bedienung, An-
wendungsgebiete und Design machen diese Miihle zu einer
perfekten Kombination aus klassischer Schwingmihle und
Planeten-Kugelmuhle! Damit ist sie hervorragend geeignet
fir hochenergetische Langzeitvermahlungen von mehreren
Stunden zur Erzeugung von PartikelgroBen <1 ym oder chemi-
scher Reaktionen, z. B. beim mechanischen Legieren. Sie bietet
dabei den Vorteil, dass aufgrund geringerer Erwarmung keine
Kihlpausen nétig sind. Zudem ist die Bedienung einfacher als
bei einer Planeten-Kugelmdhle.

Das bedienerfreundliche Spannsystem erleichtert das sichere
Arbeiten. Fur die zwischenzeitliche Probenentnahme ver-
bleiben die Mahlbecher in der Verspannung, was gerade bei
anspruchsvollen Vermahlungen, wie z.B. mechanochemischen
Prozessen, ein entscheidender Vorteil ist.

Das Tischgerat wird ebenfalls fir die klassische Trocken-,
Nass- und Kaltvermahlung von Probenmengen bis 2 x 45 ml in
einem Arbeitsgang eingesetzt. Dabei mischt und pulverisiert
die MM 500 Pulver und Suspensionen in wenigen Sekunden.

Screw-Lock Mahlbecher mit integriertem
Sicherheitsverschluss und Begasungsdeckel

10 mm

Endfeinheiten bis

< 100 nm méglich!

Schwingmihle MM 500

Vorteile

B Geeignet fir kontinuierliche Langzeitvermahlungen und
effiziente Pulverisierung mit hohem Energieeintrag

B Kraftvolle Zerkleinerung mit 35 Hz
B Trocken-, Nass- oder Kryogenvermahlung madglich

B Mahlbechervolumina 50 ml, 80 ml, 125 ml, druckdicht
bis 5 bar

B Mahlbecherdesign erlaubt volle Ausnutzung des
Volumens, auch fiir Nassvermahlungen

B Mahlbecher verbleiben zur zwischenzeitlichen
Probenahme in der Verspannung

B 4 verschiedene Mahlbechermaterialien
B Optional Uber die RETSCH App ansteuerbar

B 12 Standard Operating Procedures (SOP) und
4 Programmzyklen mit bis zu 99 Wiederholungen
speicherbar

Video auf www.retsch.de/mm500

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen

Fur die MM 400 stehen verschraubbare Mahlbecher von 1,5 ml
bis 50 ml in den Werkstoffen geharteter Stahl, rostfreier Stahl,
Wolframcarbid, Achat, Zirkonoxid und PTFE zur Verfligung.

Zur Verwendung von 0,2 - 50 ml Single-Use GefaBen fir
Zellaufschluss und DNA/RNA sowie Protein-Extraktion bietet
RETSCH verschiedene Adapter an. Diese eignen sich auch her-
vorragend zum Mischen von mehreren Proben gleichzeitig.

Vorteile der verschraubbaren MM 400 Mahlbecher:

e Geeignet fir Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung

e Optimale Reproduzierbarkeit durch automatische
Zentrierung und einheitliches Mahlbecherdesign

e Ergonomische Griffmulden an Becher und Deckel

e Schutzmantel aus rostfreiem Stahl (bei Bechern aus Achat,
Zirkonoxid und Wolframcarbid)

CyroKit

Das CryoKit ist eine kostenglinstige L6sung, wenn nur
gelegentlich Kryogenvermahlungen durchgefiihrt werden.
Dafiir werden die Mahlbecher in einem mit flissigem
Stickstoff gefllten Isolierbehalter vorgekuhlt.

e Das CryoKit fiir die MM 400 besteht aus 2 Isolierbehaltern
(1 und 4 Liter), 2 Mahlbecherzangen sowie 1 Schutzbrille.

e Das CryoKit fiir die MM 500 besteht aus 1 Isolierbehalter
(4 Liter), 2 Transportbigeln sowie 1 Schutzbrille.

[Hetsch

Fur die MM 500 werden Screw-Lock Mahlbecher in drei
Volumina (50 ml, 80 ml und 125 ml ) und in den Werkstoffen
geharteter Stahl, rostfreier Stahl, Zirkonoxid und
Wolframcarbid angeboten.

Vorteile der MM 500 Screw-Lock Mahlbecher:

e Geeigent flr Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung

High-Impact (Prall) und High-Friction (Reibung) Modus

Die Mahlbecher sind druckdicht bis 5 bar

e Flacher Mahlbecherdeckel erlaubt die volle
Ausnutzung des Mahlbechervolumens, was speziell fir
Nassvermahlungen und Zerkleinerung von faserigem
Material vorteilhaft ist.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Schwingmihlen

Schwingmuhlen

auf einen Blick -
| | L
— s
— == o
Modell MM 400 MM 500

Anwendung

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Mechanochemie, Mechanisches Legieren, Zerkleinern, Mischen, Homogenisieren,
Zellaufschluss, Kryogenvermahlung

Agrarwissenschaften, Biologie, Chemie, Kunststoffe, Baustoffe, Engineering, Elektrotechnik, Umwelt,
Lebensmittel, Geologie, Metallurgie, Glas, Keramik, Medizin, Pharmazie, Materialwissenschaften

hart, mittelhart, weich, sprode, elastisch, faserig

Eigenschaften

AufgabekorngroBe* <6 mm <8 mm <10 mm
Endfeinheit* dyo <10 um dyy <5 um ~0.1um
Max. Aufgabemenge* 2x 10 mi 2 x 20 ml max. 2 x 45 ml
Typische Mahldauer 30 s-2 min 30 s-2 min 30s-2min
Mdgliche Applikationen

Trockenvermahlung v/ v/ v/

Nassvermahlung - v v

Kryogenvermahlung - v v

max. 20 x 2,0 ml
Zellaufschluss in EinmalgefaBen max. 10 x 2,0 ml oder 5 x 10 ml -
oder 8 x 30 ml / 50 ml

Mischen mit konischen Zentrifugenréhrchen - v -
Geeignete Mahlbecher

Gesteckte Mahlbecher 1,5-25 ml - -

Geschraubte Mahlbecher - 1,5-50 ml 50 ml/80ml/ 125 ml
Spannvorrichtung mit Selbstzentrierung - v v
Anzahl der Mahlstellen 2 2 2
Digitale Vorwahl der Schwingfrequenz 3-25 Hz (180 - 1.500 min) 3-30 Hz (180 - 1.800 min) 3 - 35Hz (180 - 2.100 min't)
Digitale Vorwahl der Mahldauer 10 s-99 min 10 s-99 min 10s-99h
Speicherbare Standard Operating 9 9 12
Procedures (SOPs)
Speicherbare Programmzyklen mit bis _ _ 4
zu 99 Wiederholungen
Optionale Steuerung iiber RETSCH App - - v
Technische Daten
Antriebsleistung 85 W 120 W 750 W
BxHxT 371 x 266 x 461 mm 371 x 266 x 461 mm 690 x 375 x 585 mm
Nettogewicht ca. 25 kg ca. 26 kg ca. 60 kg

Mehr Informationen auf

www.retsch.de/mm200

www.retsch.de/mm400

www.retsch.de/mm500

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Typische Probenmaterialien

Anwendungs-
beispiel:

Schwingmiihlen von RETSCH sind wahre Alleskénner. Sie Haare

homogenisieren z.B. Abfall, Béden, Chemikalien, Dragees,
Drogen, Erze, Getreidekdrner, Gewebe, Glas, Haare, Keramik,

Knochen, Kunststoffe, Legierungen, Mineralien, Olsaaten,
nachher

vorher

Pflanzenteile, Schlamme, Tabletten, Textilien, Wolle u.v.m.
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Emax - Die Revolution in der 5 mm
Feinzerkleinerung St 80

Mit dem Emax hat RETSCH eine vollig neue Kugel-
miihle fiir die Hochleistungs-Vermahlung entwickelt.
Die einzigartige Kombination aus Reibung und Prall er-
laubt die Produktion extrem feiner Partikel in kiirzester
Zeit. Der hohe Energieeintrag resultiert aus der in einer
Kugelmiihle bislang unerreichten Drehzahl von 2.000
min* sowie aus dem neuartigen Mahlbecherdesign.

Der einzigartige Zerkleinerungsmechanismus des Emax ver-
eint die Vorteile verschiedener Mihlentypen: Hochfrequenter
Prall (Schwingmihle), intensive Reibung (Scheibenschwing-
mihle) und kontrollierte, kreisende Becherbewegungen
(Planeten-Kugelmiihle) sorgen fiir eine beispiellose Zerklei-

. Maximale Dreh-
nerungsleistung. zahl 2.000 mint

Dank der innovativen Wasserkiihlung kann der hohe Energie-
eintrag effektiv im Mahlprozess ausgenutzt werden, ohne

dass die Probe Uberhitzt. Die spezielle Mahlbechergeometrie
. . . . . Hochleistungs-Kugelmihle Emax
bewirkt auBerdem eine enge PartikelgréoBenverteilung, da

die Probe besonders gut durchmischt wird. Im Gegensatz zu

herkdmmlichen hochenergetischen Kugelmiihlen erlaubt der

Emax die Durchfiihrung von Langzeitvermahlungen ohne

zwischenzeitliche Abkihlphasen. Dies flihrt zu einer drama- VVorteile

tischen Reduzierung der Mahldauer. Die Hochleistungs-Kugel-
9 g g9 B Schnellere und feinere Vermahlung als mit jeder

muhle ist hervorragend fiir das mechanische Legieren sowie anderen Kugelmiihle

fir Vermahlungen bis in den Nanometerbereich geeignet. B Drehzahlen bis 2.000 min-t erméglichen extrem

schnelle Zerkleinerung der Probe bis in den
Umfangreiche Sicherheitsmerkmale wie der integrierte Nanometerbereich

Sicherheitsverschluss des Mahlbechers, die Uberwachung der B Innovatives Wasserkiihlsystem erlaubt

durch den Anwender vorgegebenen Temperatur mit automati- Langzeitvermahlungen ohne Abkuhlphasen

scher Drehzahlreduktion sowie integrierte Unwuchtkontrollen B Temperaturiberwachung mit automatischer

machen die Bedienung des Tischgerates Emax besonders BlieyzSh e ERt el

B Neuartiges Mahlbecherdesign erméglicht enge
PartikelgréBenverteilungen dank verbesserter
Durchmischung der Probe

anwenderfreundlich.

B Einfache Bedienung Uiber Touchscreen, Speicherung
von 10 Standard Operating Procedures (SOPs)

B Vermahlung von Proben in 2 Mahlbechern mit
integriertem Sicherheitsverschluss

Video auf www.retsch.de/emax

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



EE‘I‘EEH HOCHLEISTUNGS-KUGELMUHLE | ZERKLEINERN

Effiziente Wasserklhlung und

Temperaturkontrolle Emax auf

einen Blick
Die Mahlbecher werden im Emax durch ein internes Wasser-
kihlsystem gekiihlt. Zur weiteren Temperaturreduktion kann B
die Mihle an einen Umlaufkuhler (Chiller) oder an die Wasser-
leitung angeschlossen werden. Die sehr effektive Kiihlung der ——
Mahlbecher erfolgt iiber die Becherhalterung. Um die Vermah- Modell Emax
lung in einem bestimmten Temperaturbereich durchzufihren,
kann eine Minimal- und eine Maximaltemperatur definiert Nanovermahlung, Zerkleinern,
. . . A d Homogenisieren, mechanisches
werden. Bei Uberschreitung der maximalen Temperatur un- nwendung Legieren, Kolloidvermahlung,
terbricht die Mihle automatisch den Mahlvorgang und setzt Hochleistungsvermahlung
. X L Agrarwissenschaften, Baustoffe,
diesen erst nach Erreichen der Minimaltemperatur fort. Biologie, Chemie, Geologie, Metal-
Anwendungsbereich lurgie, Glas, Keramik, Maschi-

nenbau, Elektrotechnik, Medizin,
Pharma, Umwelt, Recycling

Messsystem Gri ndcontr0| Aufgabegut mittelhart, hart, sprode, faserig -

trocken oder nass

Eigenschaften

Durch die kontinuierliche Messung von Druck und Temperatur

AufgabekorngroBe* <5 mm
kdénnen Prozesse und Reaktionen im Mahlbecher wahrend des L

Endfeinheit* dy <80 Nm
Mahlens Uberwacht und aufgezeichnet werden.

Max. Aufgabemenge* 2 x 45 ml

Drehzahl bei 50 Hz 300-2.000 min!

Beschleunigung** 76 g

Zubehdr und Optionen

kontrollierte interne

Kubling Wasserk{ihlung

e Mahlbecher Minimal- und Maximaltemperatur

Temperaturregelung

- rostfreier Stahl 50 ml, 125 ml definierbar
- Zirkonoxid 50 ml, 125 ml Anzahl der Mahlstellen 2
- Wolframcarbid 50 ml. mit integriertem
Mahlbechertyp Sicherheitsverschluss,
* Mahlkugeln Begasungsdeckel optional

aus rostfreiem Stahl, Zirkonoxid oder Wolframcarbid
- bis 12 mm fir 50 ml Mahlbecher oder
- bis 15 mm fir 125 ml Mahlbecher. Intervallbetrieb

Einstellung Mahldauer 00:01:00-99:59:59

mit optionaler
Drehrichtungsumkehrung

e Begasungsdeckel Intervallzeit 00:01:00-99:59:59
zur Ver.mahlung in .InertatrTlosphare fur Mahlbfecher aus Pausenzeit 00:01:00-99:59:59
rostfreiem Stahl, Zirkonoxid und Wolframcarbid.

Speicherbare Standard

Operating Procedures (SOPs) Y
Technische Daten

Antriebsleistung 2.600 W
BxHXT 625 x 525 x 645 mm
Nettogewicht ca. 120 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/emax

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration **(1 g = 9,81 m/s?)

L2
r b Begasungsdeckel

Typische Probenmaterialien

Anwendungs-
beispiel:

Die RETSCH Hochleistungs-Kugelmiihle Emax zerkleinert mihelos Erz
z.B. Bdden, Beton, Carbonfasern, chemische Produkte, Erze, Gips,

Glas, Halbedelsteine, Holz, Kalkstein, Katalysatoren, Keramik,

Knochen, Kohle, Legierungen, Metalloxide, Mineralien, Pigmente,

wachher

Quarz, Schlacke, Tabak, Tee, Tonminerale, Zementklinker u.v.m.
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PM Serie — Feinheiten bis in den 10 mm
Nanometer-Bereich At
Die leistungsstarken Planeten-Kugelmiihlen erfiillen
die hochsten Anforderungen an eine schnelle und e o

reproduzierbare Vermahlung bis in den Nanometerbe- ﬁ

reich. Sie werden sehr vielseitig eingesetzt, von der
taglichen Probenaufbereitung im Labor iiber Kolloid-
vermahlungen und Mischprozesse bis hin zum me-

chanischen Legieren. Die extremen Fliehkrafte in den
Planeten-Kugelmiihlen bewirken die Freisetzung sehr
hoher Zerkleinerungsenergien und entsprechend sehr

@ Flr bis zu 8 Proben

kurze Prozesszeiten.

Die Planeten-Kugelmiihlen sind in Ausfiihrungen mit 1, 2 oder
4 Mabhlstellen erhaltlich. Die frei wahlbaren Mahlparameter, ar N - e 5
das umfangreiche Sortiment an Mahlbechern aus hochwertigen
Werkstoffen sowie zahlreiche Kombinationsmadglichkeiten der
Kugelftllungen (Anzahl und KugelgroBe) ermdglichen eine in-
dividuelle Anpassung an die jeweilige Zerkleinerungsaufgabe.

Alle RETSCH Planetenmiihlen verfiigen Uber eine program-
mierbare Startfunktion, Netzausfallsicherheit mit Speicherung
der Restlaufzeit und automatische Mahlraumentliiftung,
welche auch die Mahlbecher wahrend des Betriebs kihit.
Die komfortable Ein-Knopf Bedienung mit Grafikdisplay er-
leichtert die Auswahl und Speicherung der Mahlparameter.

Die Mihlen bieten ein HochstmaB an Leistung, Sicherheit und
Zuverlassigkeit und sind in 7 Ausflihrungen erhaltlich.

Vorteile

B Effizienter Mahlprozess bis in den Nanometer-Bereich

B Reproduzierbare Ergebnisse durch Energie- und
Drehzahlregelung

B 10 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar
B Fir Langzeitversuche und Dauerbetrieb geeignet

B Verschiedene Drehzahlverhaltnisse verfligbar

(1:-1; 1:-2; 1:-2,5; 1:-3)
B MahlbechergréBen von 12 ml bis 500 ml aus

8 verschiedenen Werkstoffen Planeten-Kugelmiihle PM 400 / PM 400 MA
B Drehrichtungs-Umkehrautomatik zur Vermeidung

von Anbackungen

B Optimale Schwingungskompensation dank
Free Force Compensation Sockets (FFCS) Technologie

Video auf www.retsch.de/pm

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Modellauswahl

Planeten-Kugelmiihle PM 100

Diese Kugelmiihle verfiigt Uber eine Mahlstelle und zerkleinert und mischt eine
Vielzahl von Materialien. Sie kann mit Mahlbechern in den GréBen 12-500 ml
bestlickt werden. Da die Free Force Compensation Sockets (FFCS) Technologie
die Schwingungen der Miihle optimal kompensiert, kann diese gefahrlos und

unbeaufsichtigt auf jedem geeigneten Labortisch betrieben werden. S
Planeten-Kugelmiihle PM 100 CM

Diese Variante verfligt tiber alle Leistungsmerkmale der klassischen PM 100, das
Drehzahlverhaltnis von Sonnenrad zu Mahlbecher liegt jedoch bei 1:-1 statt 1:-2.

Die veranderte Kugelbewegung flihrt dazu, dass das Probenmaterial weniger durch
Prall- als vielmehr durch Druck- und Reibungseffekte zerkleinert wird. Das verringert PBRen-<ugeimihle
nicht nur den Abrieb, sondern auch die Erwarmung im Mahlbecher und erlaubt die PM 100 / PM 100 CM

schonende Zerkleinerung von agglomerationsempfindlichen Materialien.

Planeten-Kugelmiihle PM 200

Die PM 200 verfugt Gber zwei Mahlstellen und kann mit Mahlbechern bis 125 ml
betrieben werden. Sie wird vor allem fiir das Zerkleinern und Mischen kleinerer
Probenmengen eingesetzt. Der groBere Durchmesser des Sonnenrades bewirkt
einen hoheren Energieeintrag im Vergleich zur PM 100.

Planeten-Kugelmiihle PM 400

Die Planeten-Kugelmiihle PM 400 mit 4 oder 2 Mahlstellen fiir Mahlbecher von
12-500 ml Nennvolumen ist ein robustes, kompaktes Standgerat, das bis zu 8
Proben gleichzeitig vermahlen kann. Damit ermdglicht sie einen besonders hohen
Probendurchsatz. Der frei wahlbare Drehzahlbereich von 30-400 min in Verbindung

mit einem wirksamen Sonnenraddurchmesser von 300 mm garantieren einen
besonders hohen Energieeintrag und damit Analysenfeinheit in klrzester Zeit.

Modell PM 400 MA

Um einen besonders hohen Energieeintrag fliir das mechanische Legieren hart-
. Lo . . . . . . Planeten-Kugelmdihle PM 200

sproder Materialien zu erreichen, ist die PM 400 in der Ausfiihrung ,MA"” auch mit

Drehzahlverhaltnissen von 1:-2,5 bzw. 1:-3 lieferbar.

Druck- und Temperatur-Messsystem GrindControl

Da Planeten-Kugelmihlen Uber einen sehr hohen Energieeintrag verfligen, werden
sie bevorzugt bei der Entwicklung neuer Werkstoffe durch mechanisches Legieren
eingesetzt. Dabei laufen Prozesse und Reaktionen im Mahlbecher ab, die mit dem

software-gestiitzten Messsystem GrindControl wahrend des Mahlens Uberwacht

und aufgezeichnet werden kdnnen. Das Messsystem wird mit einem Mahlbecher aus
rostfreiem Stahl in den GréBen 250 ml und 500 ml angeboten. Mahlbecher und PC

kommunizieren Uber eine robuste, sichere Funkverbindung. Die Messdaten kénnen mit _ ]
verschiedenen Abtastraten erfasst werden, wobei das gréBte Intervall bei 5 Sekunden ' T of
und das kleinste bei 5 Millisekunden liegt. Das komplette System wird inkl. Zube- % I P
hor, wie Mahlbecher und Umristsatz fiir Begasung, in einem Koffer geliefert.

Messbereiche: Gasdruck bis 500 kPa, Temperatur 0-200°C
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Mahlbecher ,comfort"

Das Mahlbecher-Programm ,comfort” wurde speziell fiir extreme Versuchsbedingungen wie Langzeitversuche,
Nassvermahlungen, hohe mechanische Belastung und maximale Drehzahlen sowie zum mechanischen Legieren entwickelt.

e MahlbechergréBen von 12 ml-500 ml e Optionaler Sicherheitsverschluss fiir gasdichtes Handling

e Geharteter Stahl, Rostfreier Stahl, Wolframcarbid, Achat, in- und auBerhalb von Gloveboxen

Sinterkorund, Zirkonoxid, Siliziumnitrid, PTFE e Optionaler Begasungsdeckel zur Erzeugung inerter

e Gas- und staubdichte, druckfeste Ausfilihrung Atmospharen im Mahlbecher

e Die PM 100, PM 100 CM und PM 400 erlauben das Stapeln

e Bedienerfreundliche Greifrander an Becher und Deckel
von Mahlbechern

e Sicherer, schlupffreier Sitz durch integrierte
Verdrehsicherung und konische Bodenzentrierung

Sicherheit

Die Planeten-Kugelmihlen sind mit einem Safety Slider
ausgestattet, der gewahrleistet, dass die Miihle erst
gestartet werden kann, wenn alle Mahlbecher mit einer
Schnellspannvorrichtung korrekt fixiert wurden. Die
selbsttatige Arretierung sorgt dabei fiir den sicheren Sitz.

Alle Muhlen verfligen Uber eine automatische
Deckelzuziehung, die verhindert, dass diese in einem
unsicheren Zustand gestartet werden kénnen. Der Deckel
Iasst sich nur bei Stillstand der Muhle 6ffnen.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Planeten-Kugelmihlen

auf einen Blick

Modell

—_—

My

"

—

Planeten-Kugelmihlen

T
).

-
——

]

¢

PM 100 & PM 100 CM

PM 200

PM 400 & PM 400 MA

Anwendung

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Nanovermahlung, Zerkleinern, Homogenisieren, mechanisches Legieren, Kolloidvermahlung, Mischen

Agrarwissenschaften, Baustoffe, Biologie, Chemie, Kunststoffe, Geologie , Metallurgie, Glas, Keramik,
Maschinenbau, Elektrotechnik, Medizin , Pharma, Umwelt , Recycling

weich, hart, sprdde, faserig - trocken oder nass

Eigenschaften

Aufgabemenge*
Mit gestapelten Mahlbechern

(Stunden:Minuten:Sekunden)
Intervallbetrieb

Intervallzeit

Digitale Vorwahl der Mahldauer

max. 1 x 220 ml

max. 2 x 20 ml

00:00:01-99:59:59

mit optionaler
Drehrichtungsumkehrung

00:00:01-99:59:59

AufgabekorngroBe* <10 mm <4 mm <10 mm
Endfeinheit* dgy <1 pm dyy <1 pm dyy <1 pm
Bei Kolloidvermahlungen* dyy <100 nm dyy <100 nm dgo <100 nm

max. 2 x 50 ml

Anzahl der Mahlstellen 1 2 2 oder 4
Geeignete Mahlbecher

12ml/25ml/50 ml/ 80 ml 1 oder 2 2 2, 4 oder 8

125 ml 1 2 oder 4

250 ml / 500 ml 1 - 2 oder 4
Drehzahlverhaltnis 1:-2/1:-1 1:-2 1:-2/1:-2,5 oder 1:-3
Sonnenraddrehzahl 100-650 min 100-650 min! 30-400 mint
Wirksamer Sonnenraddurchmesser 141 mm 157 mm 300 mm
Beschleunigung** 33g 3749 27 g

00:00:01-99:59:59

mit optionaler
Drehrichtungsumkehrung

00:00:01-99:59:59

max. 4 x 220 ml

max. 8 x 20 ml

00:00:01-99:59:59

mit optionaler
Drehrichtungsumkehrung

00:00:01-99:59:59

BxHXT

Nettogewicht

Mehr Informationen auf

630 x 468 x 415 mm
ca. 80 kg / ca. 86 kg

Pausenzeit 00:00:01-99:59:59 00:00:01-99:59:59 00:00:01-99:59:59
Speicherbare Standard Operating 10 10 10
Procedures (SOPs)

Messung des Energieeintrags v v v/
Serielle Schnittstelle v/ v/ 4
Technische Daten

Antriebsleistung 750 W 750 W 1.500 W

630 x 468 x 415 mm

ca. 72 kg

836 x 1.220 x 780 mm

ca. 290 kg

www.retsch.de/pm100

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration **(1 g = 9,81 m/s?)

Typische Probenmaterialien

www.retsch.de/pm200

www.retsch.de/pm400

Anwendungs-
beispiel:
Compositkeramik

RETSCH Planeten-Kugelmuhlen eignen sich hervorragend fur
die Zerkleinerung von z.B. Béden, Chemikalien, Erzen, Glas,

LA .,
ﬁ‘

Haus- und Industriemll, Keramik, Kldrschlamm, Legierungen,
nachher

Mineralien, Pflanzenteilen u.v.m.
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TM 300 - Mahlen und Mischen
groBer Probenmengen

Die TM 300 Trommelmiihle ist fiir die Aufbereitung
von Granulaten und Pulvern geeignet und erlaubt
sowohl Trocken- als auch Nassvermahlungen.

Ein entsprechendes Modul ermdglicht die
Verwendung als Kugel- oder als Stabmiihle.

Fur einen effektiven Einsatz der Maschine ist eine
ausreichende Menge von Mahlkugeln oder Mahlstaben
notwendig. Die erzielte Endfeinheit liegt Ublicherweise
unterhalb 150 pm und kann bis zu 20 ym betragen.

Die TM 300 verflgt tber einen Spann- und
Sicherungsmechanismus, der einen einfachen Zugang zum
Mahlgut und zum Inneren der Miihle erméglicht. Uber einen
Schnellverschluss lasst sich der Deckel der Mahltrommel
leicht entfernen.

Uber das Bediendisplay werden die Arbeitsparameter wie
Mahldauer, Start und Stopp angewahlt und gespeichert.
Relevante Faktoren zur Erreichung der gewiinschten
Endfeinheit sind, neben den Materialeigenschaften des zu
vermahlenden Produkts, die maximale Aufgabekdrnung und
der Durchsatz.

Einsatz als Kugel- oder

Stabmihle

Trommelmihle TM 300

Vorteile
B Geeignet fir Nass- und Trockenvermahlung
Variable Drehzahl, reproduzierbare Ergebnisse

Flr Langzeitversuche geeignet

Kippmechanismus zum einfachen Entleeren der
Trommel

Entnehmbarer Probensammelbehalter

Standard TrommelgréBen von 5 bis 43,4 Liter

B Trenngitter zur Separation Kugeln / Mahlgut
(nur fir Kugelmihle)

B Flhrungsschiene ermdglicht die ergonomische
Entnahme des Probenbehalters

B Mahltrommel mit Dichtung fir verlustfreies Arbeiten

B Solide Schallschutzhaube mit Sicherheitsschalter

www.retsch.de/tm300

© by RETSCH GmbH, Haan | www.retsc
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Zubeho6r und Optionen

Fur die TM 300 stehen Mahltrommeln
von 5 Liter bis 43,4 Liter aus Stahl zur
Verfligung.

Mahltrommelvolumen, Kugel- und
Stabfiillung richten sich nach Art und
Menge des Probengutes.

Mahltrommeln aus Stahl
e 5 Liter

e 10 Liter

e 21,7 Liter

e 43,4 Liter

Mahlmedien aus Stahl

e Mahlkugeln 20 kg mit 20 mm
Durchmesser

e Mahlstabe 8 Stlick mit 30 mm
Durchmesser (nur fir Mahltrommel
43,4 Liter)

Typische Probenmaterialien

RETSCH Trommelmihlen eignen sich hervorragend fir die
Zerkleinerung von Mineralien, Erzen, Glas, Keramik, Kohle,

Trommelmuhlen

auf einen Blick

Modell

T™ 300
Kugelmuhle

TM 300
Stabmihle

Anwendung
Anwendungsbereich

Aufgabegut

Zerkleinern, Mischen

Agrarwissenschaften, Baustoffe, Biologie, Chemie, Geologie /
Metallurgie, Glas / Keramik, Maschinenbau / Elektrotechnik,
Medizin / Pharma, Umwelt / Recycling

hart, mittelhart, weich, spréde, elastisch, faserig

Eigenschaften

AufgabekorngroBe* <20 mm <20 mm
Endfeinheit* <20 ym < 150 pm
Max. Aufgabemenge* ca. 10 Liter ca. 20 Liter
Typische Mahldauer 30-60 min 30-60 min
Mdégliche Applikationen

Trockenvermahlung v/ v

Nassvermahlung v/ v/

Mischen v/ -
Mahltrommeln 5/10/ 21,7 Liter 43,4 Liter
Mahimedium Mahlkugeln Mahlistabe
Anzahl der Mahlstellen 1 1
Digitale Vorwahl der Drehzahl 0-80 min* 0-80 min*
Digitale Vorwahl der Mahldauer v v
Technische Daten
Antriebsleistung 750 W 750 W
BxHxT 1.500 x 1.260 x 765 mm 1.500 x 1.260 x 765 mm
Nettogewicht 295 kg 295 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/tm300

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

vorher

Zement, pharmazeutische Produkte, Lebensmittel u.v.m.

nachher

Anwendungs-
beispiel:
Carbonfasern
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Die neue RETSCH App

Als fihrender Losungsanbieter fir die Probenvorbereitung
von Feststoffen hat RETSCH die Bedienerfreundlichkeit weiter
verbessert und die neue RETSCH App entwickelt. Diese
erleichtert und optimiert die Arbeit mit Ihrer RETSCH Mihle.

B Bedienen Sie Ihre Gerate lber Ihr
Mobiltelefon oder Ihr Tablet

B Steuern Sie Ihre Gerate mit selbst
erstellten Anwendungsroutinen

B Greifen Sie auf Applikationsinformationen
aus der RETSCH Datenbank zu

B Nehmen Sie direkten Kontakt mit

[Hetsch

sowie Applikationsvideos, welche den Einsatz der Mihle
Schritt far Schritt demonstrieren, und Tipps & Tricks
Dokumente. Sie ermdglicht auBerdem das Anlegen einer
eigenen Applikationsdatenbank.

RETSCH Connection Kit

Mit dem Connection Kit kénnen Sie Ihre Mihle tber
die RETSCH App an ein mobiles Endgerat anschlieBen.
Diese Box enthalt alle notwendigen Komponenten:

dem RETSCH Service auf
B RETSCH Box mit Netzteil

Die App bietet eine Fllle an Informationen, wie z. B. B Samsung Galaxy Tab A6 mit Netzteil

Bedienungsanleitung oder verfligbares Zubehor, aber auch .
B Verbindungskabel

applikationsspezifische Dokumente.
Die Bedienungsanleitung der RETSCH Mihle, die mit
der RETSCH Box genutzt wird, ist auf dem Tablet
vorinstalliert.

Dazu zahlen eine Vielzahl von Mahlprotokollen des RETSCH
Labors aus unterschiedlichsten Branchen mit Angabe von
Mahlparametern, verwendetem Zubehdr und Probenbildern

Uberlegenheit im Detail

o i] Application

M
g
-~
i
M
A
M
i
-~
|

Fruits and vegetables MylLab GM 200

Dvied apbe chips

Tomaloes

Lemons

Frazen grapes (-80 "C)

Jiniper hemy

Devica Application
Cmed bery lepthes
Dried befries
| Soy beans
- p
L] Vegelabiss lrozen
E ,\ Cooked Asperagus
MyLaby GM 200 i
Rl SarvicH nPpies
r—
e Salad
Das Ubersichtliche, intuitive User Interface Labormuhlen kénnen mit der APP Mahlprotokolle kénnen erstellt und
ermadglicht schnellen Zugriff auf die Inhalte verbunden und gesteuert werden gespeichert werden

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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FUr jedes Produkt und Verfahren die optimale Lésung

Die nachfolgenden Beispiele zeigen exemplarisch die Kernapplikationen der jeweiligen Bereiche. In der Online-Applikationsdatenbank
von RETSCH ist zusatzlich eine Vielzahl weiterer Berichte zu finden (www.retsch.de/applikationsdatenbank).

Des Weiteren bietet das Applikationslabor von RETSCH jederzeit die Méglichkeit, kostenlos und unverbindlich Ihre Proben einer
Testvermahlung zu unterziehen. Sie erhalten anschlieBend die zerkleinerte Probe zusammen mit einem Testbericht, welcher
Informationen zur bestmdglichen Geratekonfiguration beinhaltet. AuBerdem bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, unser Applikationslabor
personlich flr Testvermahlungen und -messungen zu besuchen.

Fur die meisten Analysen werden nur wenige Milligramm oder Typische App“kationen
Gramm Probe benétigt, die fiir das gesamte Ausgangsma- aus den Bereichen:
terial reprasentativ sein sollen. Ist dies nicht der Fall, erhalt

man, je nachdem aus welchem Teil der Probe die Analy-

senprobe entnommen wurde, unterschiedliche Aussagen o Boden, KIArSChIamM . « v oo oo oo S.ezg
bezliglich der Zusammensetzung. Daher ist die vollstandige o Pflanzen, Holz, SErON. « o v v oo e e e 69
Homogenisierung der Probe eine wichtige Voraussetzung, um o DUNGEMILLEl . « o v v e e e e e et 70
eine gleichmaBige Verteilung aller Probeneigenschaften zu o FULLErmittel . . . oo oo 70
gewdhrleisten und so eine korrekte qualitative und quantita- o LEDENSMILLEl « v v v e o oo 71
tive Beurteilung des Materials zu erméglichen. Grundsétzlich e Pharmazeutische Produkte. . . . v oo 72
sollte bei der Probenvorbereitung die Auswahl der Mahlpara- e Chemische Produkte . . . .o oo 72
meter und des Zubehors so erfolgen, dass die Materialeigen- o Baustoffe . .. . oo 73
schaften nicht beeinflusst werden und die Anforderungen der o Mineralien, Erze, Gesteine . . ..o oo, 74
nachfolgenden Analytik erfullt sind. e Glas, Keramik. . . ... .. 75
e Kohle, Koks, Carbon . . ..................... 76
e Elektroschrott, Sekundarbrennstoffe . .......... 77
e Kunststoffe, Kabel, Elastomere, Kautschuk . . ... .. 77
e Leder, Textilien. .. ... ... ... .. . . e 78
e Forensik: Haare, Knochen, Zéhne. . ... ......... 78

e Zellaufschluss, DNA oder Proteinextraktion,
Homogenisierung von Geweben . . . ... ......... 79

e Metallurgie: Legierungen und mechanisches
Legieren . ... ... 80
e Vermahlung im Nanometerbereich . ... ......... 81

vorher wachher

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Bdden, Klarschlamm

Boden- sowie Kldrschlammproben sind oft heterogen und kénnen z.B. Strohreste oder Steine ent-
halten. AuBerdem sind sie haufig feucht, bei hohem Lehmanteil sogar schmierig. Je nach Beschaf-
fenheit der Probe kommen unterschiedliche Mihlen fiir die Zerkleinerung und Homogenisierung zum
Einsatz. Wird die Probe z.B. auf Schwermetalle analysiert, muss auBerdem darauf geachtet werden,
dass die verwendeten Mahlwerkzeuge aus geeignetem Material sind, um eine analysenneutrale Auf-

bereitung zu gewahrleisten.

Aufgabe-| Mahl- | Geschwin-| Endfein-

Mihle | Zubehor

menge | dauer digkeit | heit (d,,)

Boden @® | RM 200 | Morser und Pistill aus Hartporzellan 509 4 min 100 min-t <90 um
Sediment @ | RS 200 | Mahlgarnitur Achat 100 ml 50¢g 8 min 700 mint <100 um
Klar- | | PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 125 ml, 25g 10 min 450 mint <500 pm Sediment
schlamm 7 Mahlkugeln Zirkonoxid 20 mm
@ | PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 125 ml, 25g 30 min 500 min-t <20 pm

50 Mahlkugeln Zirkonoxid 10 mm
Lehmhalti- | @ | GM 200 | Mahlbecher Polycarbonat, Messer 290 g 30s 4.000 min! <4 mm
ger Boden aus Rein-Titan fir schwermetallfreie revers

Zerkleinerung
Boden ® | MM 400 | Mahlbecher Zirkonoxid 35 ml, 10g 7 min 30 Hz <20 pm

10 Mahlkugeln Zirkonoxid 10 mm i

Kldrschlamm

M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhdngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fiihren.

Pflanzen, Holz, Stroh
lehmhaltiger Boden
Materialien wie Stroh oder Holz sind zah-faserig und weisen oft noch einen relativ hohen Feuchte-

anteil auf. Bestens geeignet flir die Vorzerkleinerung von faserigen Proben sind die RETSCH

Schneid- oder Rotormiihlen, die jeweils nach Probenbeschaffenheit mit unterschiedlichen Rotoren
ausgestattet werden kénnen. Da faserige Probenpartikel die Offnungen der Bodensiebe ldngs pas-
sieren konnen, empfiehlt sich eine anschlieBende Feinzerkleinerung mit anderen Mihlen aus dem
RETSCH Sortiment.

. Aufgabe- Geschwin- | Endfei
Zubehor o .
menge digkeit heit (d,,)
Stroh | | SM 200 | Parallelschnitt-Rotor, Bodensieb 2 mm, 50g 30s 1.500 min‘! <10 mm
Zyklon mit 500 ml Probenglas
® PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 500 ml, 50¢g 1:15h 400 min* <50 ym
25 Mahlkugeln Zirkonoxid 20 mm
Mulch | | SM 400 | Parallelschnittrotor, 10 mm Boden- 5 kg 3 min 280 mint <10 mm
sieb, kontinuierlicher Auslass mit 30 |
AuffanggefaB
Altholz | | SM 300 | 6-Scheiben-Rotor, Bodensieb 2 mm, 500 g 2 min 3.000 min+* <2 mm
Zyklon mit 5 | Auffangbehélter
@ | MM 400 | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 49 4 min 30 Hz <200 um
4 Mahlkugeln rostfreier Stahl 15 mm
getrocknetes | @) | Twister | Siebeinsatz 0,5 mm 20¢g 1 min 14.000 min''| <500 um
Gras
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprédung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung Altholz

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kénnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fihren.

]

getrocknetes Gras
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Dlngemittel

Die Kategorie der Dingemittel umfasst zahlreiche Materialien mit unterschiedlichsten Probeneigen-
schaften. Generell wird zwischen eher heterogenem organischem Dlinger (z.B. Mist, Giille, Kompost,
mit faserig, weich-schmierigen bis hart-spréoden Eigenschaften) und mineralischem Dinger (z.B.
Nitrat- oder Phosphatverbindungen, oft abrasiv, hart, spréde) unterschieden. Je nach Beschaffenheit
der Probe kommen unterschiedliche Mihlen fir die Zerkleinerung und Homogenisierung zum Einsatz.

Aufgabe- | Mahl- | Geschwin-| Endfein-

Zubehor L )
menge dauer digkeit heit (d,,)
Volldiinger | @, | SR 300 | Distanzrotor, Ringsieb 360° 4 mm 3004 30s 3.000 min*t <1mm
minerali- @ | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn Titan, Auffang- 500 g 1 min 18.000 min*| <400 pm
scher kassette Titan-Niob-beschichtet,
Diinger Ringsieb Reintitan 0,75 mm
Kaliumnitrat Q PM 400 | Mahlbecher Zirkonoxid 500 ml, 175¢g 10 min 380 mint <9 pum
150 Mahlkugeln Zirkonoxid 10 mm
ferm., ge- @ | SM 200 | 6-Scheiben Rotor, Bodensieb 1,5 mm, 2 Liter 2 min 1.500 min‘! <1 mm
trock. Mist 5 | Auffangbehalter
NH,H,PO, @ | SR 300 | Standardrotor, Ringsieb 360° 1kg 2 min 8.000 min* | <100 ym
0,25 mm, Auffangbehalter 30 |
getrockne- | [l | SM 300 | 6-Scheiben Rotor, Bodensieb 8 mm, 1 kg 20 min 2.000 mint <8 mm
ter Kompost 5 | Auffangbehalter
@ | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 200 g 2 min 18.000 mint| <700 pm
Distanzsieb 0,75 mm
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

® Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhdngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fithren.

Futtermittel

Die Eigenschaften von Futtermitteln reichen von faserig Uber zdh bis 6lig. Die schnelle und effektive Homo-
genisierung mit RETSCH Mihlen stellt sicher, dass alle Probenbestandteile gleichm&Big in der Analysenpro-
be verteilt sind. Da die Nahrstoffwerte von Futtermitteln oft auf die Trockensubstanz bezogen werden, muss
bei der Zerkleinerung auBerdem darauf geachtet werden, dass die Restfeuchtigkeit der Proben wahrend der

Probenvorbereitung und der Vermahlung erhalten bleibt.
Heu

Aufgabe-| Mahl- | Geschwin-| Endfein-

Mihle | Zubehor

menge dauer digkeit heit (d,,)

Heu @ | Twister | Siebeinsatz 1 mm 10g 1 min 14.000 mint <1 mm
Tierfutter- @ | SR 300 | Distanzrotor, Ringsieb 360° 0,5 mm 500 g 3 min 8.000 mint | <500 um
pellets
GroBe Futter- [/ | SM 400 | Parallelschnittrotor, 10 mm Bodensieb, 20 kg 3 min 8.000 mint <10 mm
pellets kontinuierlicher Auslass mit 30 | Auffang-
gefaB
Riibenpellets | @, | SM 200 | Parallelschnittrotor, Bodensieb 6 mm, 3004 1 min 1.500 mint <4 mm
5 | Auffangbehalter
Gefliigel- @ | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 2004g 40s 18.000 min't| <300 pm
kdrnermix Ringsieb 0,5 mm
Katzenfutter @ | GM 300 | Mahlbecher rostfreier Stahl 5 1, 180 g 3 min 4.000 min*t <2 mm
Standarddeckel, Universalmesser
Hundekau- W | sMm 200 | Parallelschnittrotor rostfreier Stahl, 50¢g 1 min 1.500 min! <8 mm
knochen Bodensieb 6 mm rostfreier Stahl,
5 | Auffangbehalter
@® | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 50¢g 2 min 18.000 mint| <500 um
Distanzsieb 0,5 mm, Zyklon
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhéngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fithren.

Hundekauknochen

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Lebensmittel

Nahrungsmittel weisen sehr unterschiedlichen Formen und Konsistenzen auf und sind haufig inho-
mogen. Fir die Lebensmittelanalytik werden jedoch reprasentative Proben bendtigt, um aussage-
kraftige und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Im Rahmen der Probenvorbereitung missen
die oft sehr komplexen Proben homogenisiert und auf eine hinreichende PartikelgréBe zerkleinert
werden. Fir die Probenvorbereitung von Lebensmitteln mit hohem Wasser-, Zucker-, Ol- oder Fett-
anteil sind die GRINDOMIX Messermihlen GM 200 und GM 300 perfekt geeignet. Flr mittelharte,
kérnige Lebensmittel wie Getreide stehen diverse Rotormihlen von RETSCH zur Verfiigung. Zur
Verarbeitung groBerer Mengen auch zaher, faseriger oder harter Proben ist die kraftvolle Schneid-
mihle SM 300 das Gerat der Wahl. Fir eine Probenhomogenisierung von klebrigen Proben bis zur
pastdsen Konsistenz eignet sich die Mérsermihle RM 200 bestens.

Aufgabe-| Mahl- | Geschwin-| Endfein- Grapefruits

menge | dauer digkeit | heit (d,,)

Bauchspeck | | | GM 200 | Standarddeckel, Wellenschliffmesser, 450 g 10s 7.000 mint
Polycarbonat-Mahlbehélter
@ | GM 200 | Schwerkraftdeckel, 450 g 20s 10.000 min*| homogen
Wellenschliffmesser,
Polycarbonat-Mahlbehalter ‘h.l'ﬂ . i
Grapefruits o GM 300 | Schwerkraftdeckel mit Uberstrom- 4 ganze 20s 3.000 mint homogen ' % h:;_, " .‘f‘_ 5
kandlen, Wellenschliffmesser, Polycar- Frichte Fruchtgummi

bonat-Mahlbehélter

harte | | GM 200 | Standarddeckel, Universalmesser, 100 g 10s 2.000 mint
Bonbons Stahl-Mahlbehalter
@ | GM 200 | Standarddeckel, Universalmesser, 100 g 5s 6.000 mint | <400 um
Stahl-Mahlbehalter
Frucht- | | GM 300 | Kryodeckel, Messer Vollmetall, 500 g 40 s 1.000 min‘!
gummi* Stahl-Mahlbehalter, Trockeneisschnee
@ | GM 300 | Kryodeckel, Messer Vollmetall, 500 g 20s 4.000 min*t <1 mm

Stahl-Mahlbehéalter, Trockeneisschnee

Krdutertee @ M 200 | Steckrotor 12-Zahn, Ringsieb 0,5 mm 25¢ 1:50 min | 18.000 min*| <100 um

Mais ® | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 200 g 2 min 18.000 min't| <250 um
Distanzsieb 0,5 mm, Zyklon mit 5 |
Auffangbehalter
Miislimix o Twister | Siebeinsatz 1 mm 50g 1 min 14.000 min‘! <1lmm
Niisse mit @ | SM300 | 6 Scheibenrotor, Bodensieb 4 mm, 1 kg 2 min 2.000 mint <2 mm
Schale 5 | Auffangbehalter
gefrierge- @ | SM 300 | V-Rotor, Bodensieb 1 mm, 120 g 2 min 3.000 min! <1mm
trockneter 2 | Auffangbehalter mit Zyklon
Karpfen
Steinsalz ! SM 300 | 6 Scheibenrotor, Bodensieb 8 mm, 500 g 10s 1.500 mint <4 mm
5 | Auffangbehalter, Zyklon
@ | SM 300 | 6 Scheibenrotor, Bodensieb 0,5 mm, 500 g 1 min 1.500 mint | <500 pm
5 | Auffangbehalter, Zyklon
Getrocknete | @ | TM 300 | Mahltrommel 10 | Stahl, 120 g 60 min 60 min! <100 pm
Pilze 10 kg Mahlkugeln 20 mm Stahl,
Kakaonibs g) RM 200 | Mérser und Pistill Hartporzellan 759 10 min 100 min-! <100 um

! Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprédung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fithren.

gefriergetrockn. Karpfen

Kakaonibs
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_ : Pharmazeutische Produkte
k i 3 Pharmazeutische Produkte wie Tabletten oder Kapseln kdnnen inhomogen aufgebaut sein. Oft sind
- § ol sie fir einen besseren Geschmack mit einem zuckerhaltigen Uberzug versehen, welcher die Tab-
% e 8 i letten bei der Homogenisierung verklumpen lasst. Gleiches gilt fiir Kapseln mit flissigem Inhalt.
d AN AuBerdem muss bei der Zerkleinerung von pharmazeutischen Produkten h&ufig eine Temperatur-
Schmerztabletten grenze beachtet werden, damit volatile oder temperaturempfindliche Inhaltsstoffe fir die spatere

Analyse erhalten bleiben. Dies wird durch die Versprdodung der Probe wahrend der Vermahlung
gewabhrleistet, welche zudem eine bessere Homogenisierung ermdglicht. Fir die adaquate Homoge-
nisierung pharmazeutischer Produkte stehen verschiedene RETSCH Miihlen zur Auswahl.

Aufgabe-| Mahl- | Geschwin- | Endfein-

Zubehor L ;
menge dauer digkeit heit (d,,)
Tabletten mit kleb. Uberzug Schmerz- @ | RM 200 | Morser und Pistill aus Hartporzellan, 30 Stiick 7 min 100 min! <500 uym
tabletten Schaber aus Buchenholz
Tabletten mit | @ | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 20 Stiick 1 min 18.000 min''| <60 uym
klebrigem Ringsieb 0,12 mm
Uberzug*
Kapseln mit | @, | MM 400 | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 5 Stiick 1 min 30 Hz <300 um
fliissigem Mahlkugel rostfreier Stahl 25 mm,
Inhalt* KryoKit
Cellulose- @ | TM 300 | Mahltrommel 21,7 | Stahl, 20 kg 450 g 320 min 80 mint <63 um
fasern Mahlkugeln 20 mm Stahl,
Hanfdolden | @ @ SM 400 | Parallelschnittrotor, 100 kg 1h 280 min-t <20 mm
o 20 mm Bodensieb
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

® Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fiihren.

Hanfdolden
Chemische Produkte

Eine gute Probenvorbereitung garantiert, dass die fir die Analytik bendtigte Menge von oft nur
wenigen Gramm die Ausgangsprobe reprasentiert. RETSCH bietet zur analysengerechten Zerklei-
nerung chemischer Produkte (abrasiv bis schmierig, spréde bis weich) verschiedene Mihlen an.

Aufgabe-| Mahl- | Geschwin- | Endfein-

Zubehor L ;
menge dauer digkeit heit (d,,)
Kaliumsulfat | @, | SR 300 | Standardrotor, Ringsieb 360° 0,12 mm | 1.500 g 5 min 8.000 mint | <100 pm
Kupfersulfat | @, = MM 500 | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 15 ml 30 min 35 Hz 1pm
110 g Mahlkugeln 2 mm rostfreier
Stahl, 18 ml Toluol**
J T o . Schwefel @® | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 150 g 30s 18.000 min''| <10 uym
-3 3 g 15 Ringsieb 0,25 mm, Zyklon
ﬁ‘ raniay Chromoxid | | = BB 200 |Brechbacken aus Wolframcarbid, 150 g 1 min Spaltweite: <5mm
Schwefel SchleiBbleche aus rostfreiem Stahl 2 mm
@ | MM 400 | Mahlbecher Wolframcarbid 25 ml, 15¢g 4 min 30 Hz <80 um
1 Mahlkugel Wolframcarbid 15 mm
Anionen- @ | PM 100 | Mahlbecher rostfreier Stahl 250 ml, 90 g 20 min 450 min! <60 pm
austauscher 100 Mahlkugeln rostfreier Stahl 10 mm
Rutil () Emax | Mahlbecher Wolframcarbid 50 ml, 20g 15 min 1.000 min! <2,8 ym
15 Mahlkugeln Wolframcarbid 10 mm
LiNbO, @ | PM 200 | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 110 g 5¢g 4 h 530 min! <140 nm
Mahlkugeln Zirkonoxid 1 mm, 12 ml
Natriumphosphat 1%**
RuB () Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 125 ml, 1g 1h 1.800 mint | <150 nm
110 g Mahlkugeln Zirkonoxid 0,1 mm,
49 g Bindeldsung**
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich

gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fihren.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Baustoffe

Baustoffe bestehen oft aus einer Mischung verschiedener Materialien, die aufgrund ihrer stofflichen
Eigenschaften (von abrasiv bis weich, von 6lig bis sprode) sehr unterschiedliche Anspriiche an den
Zerkleinerungsprozess stellen. Das RETSCH Produktprogramm umfasst Gerédte zur Probenaufberei-

tung, die in den verschiedenen Stadien des Produktionsprozesses von Baustoffen — vom Abbau des
Rohstoffs bis zur Produktion des Endprodukts - eingesetzt werden. H&ufig erfolgt die Probenvorbe- Schlacke
reitung fur Baustoffe in zwei Schritten: der Vorzerkleinerung des Materials folgt die Feinvermahlung

auf Analysenfeinheit.

" Aufgabe- Geschwin- | Endfein-
Zubehor B .
menge digkeit heit (d,,)
Schlacke | | BB 400 | Brechbacken Manganstahl und SchleiB- | 1,74 kg 15s Spaltweite: <15 mm
bleche aus gehartetem Stahl 3 mm
@ | TM 300 | Mahltrommel 21,7 | Stahl, 1,74 kg 30 min 80 mint <500 pm
20 kg Mahlkugeln 20 mm Stahl,
Kalkstein | | BB 200 | Brechbacken aus Manganstahl, 1 kg 2 min Spaltweite: <5mm
SchleiBbleche aus rostfreiem Stahl 2 mm
@® | PM 100 | Mahlbecher rostfreier Stahl 500 ml, 125¢g 5 min 400 min! <80 um
25 Mahlkugeln rostfreier Stahl 20 mm
Kalkstein QJ XRD-Miihle | Mahlzylinder aus Sinterkorund, 749 15 min 1.500 mint <6 pm
McCrone | 7 ml Propanol**
Sand )] Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 125 ml, 40 ml 10 min 1.200 min* <10 ym
18 Mahlkugeln Zirkonoxid 15 mm
Rohgips | | BB 250 | Brechbacken aus Manganstahl und 1000 g 25s Spaltweite: <10 pm
SchleiBbleche aus rostfreiem Stahl 2 mm
M| | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 300¢g 20s 18.000 min''| <10 ym
Distanzsieb 10 mm
@® | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 300g 30s 18.000 min'!| <180 um
Distanzsieb 0,35 mm
Zement @® | MM 400 | Mahlbecher Zirkonoxid 35 ml, 15g 30s 30 Hz <500 um
1 Mahlkugel Zirkonoxid 20 mm
Klinker | | BB 100 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 500 g 1 min Spaltweite: <8 mm
rostfreiem Stahl 2 mm
@ | DM 400 | Mahischeiben aus gehértetem Stahl 500 g 2 min Spaltweite: | <250 ym
0,2 mm
Mértelblock | | | BB 200 | Brechbacken und SchieiBbleche aus 500 g 1 min Spaltweite: <8 mm
rostfreiem Stahl 5 mm
Klinker
@ | SK 100 | Mahleinsatz und Schlagkreuz 500 g 3 min 3.000 min* | <500 ym
Gusseisen, Prallplatten geharteter
Stahl, Bodensieb 0,5 mm
Beton | || BB 50 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 40 g 1 min Spaltweite: <4 mm
rostfreiem Stahl 2,5 mm
@ | BB50 | Brechbacken und Schieibleche aus 40 g 1 min 0,1 mm <400 um
rostfreiem Stahl
Asphalt* | | BB 200 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 400 g 1 min Spaltweite: <20 mm n
rostfreiem Stahl 10 mm Mértel
| | BB 200 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 400 g 1 min 1 mm <5 mm
rostfreiem Stahl
@ | SR 300 | Distanzrotor, Siebrahmen Mahleinsatz 400 g 1 min 3.000 mint <1 mm
180°, Siebeinsatz 180° 1,5 mm
M| vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kénnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fihren.

Beton

Asphalt
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Mineralien, Erze, Gesteine

Wie Baustoffe missen auch Mineralien und Erze vor der Analyse hinreichend homogenisiert und
zerkleinert werden. Da die Probeneigenschaften hier sehr unterschiedlich sein kénnen - von spréde
und abrasiv bei Schlacken bis hin zu duktilem Verhalten der Metalle in Erzen - bietet RETSCH eine

ganze Bandbreite an Brechern und Muhlen fiur die Vor- und Feinzerkleinerung solcher Proben an.

Eisenerz
" Aufgabe- Geschwin- | Endfein-
Zubehor 9 L .
menge digkeit heit (d,,)
Eisenerz I | SK 300 | Mahleinsatz und Schlagkreuz 100 g 30s 3.000 mint <1lmm
Gusseisen, Prallplatten geharteter
Stahl, Bodensieb 1,5 mm
| | Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 125 ml, 50¢g 10 min 1.200 min! <5pum
40 Mahlkugeln Zirkonoxid 10 mm
Chromeisenerz @® | Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 125 ml, 509 30 min | 2.000 min* | <800 nm
275 g Mahlkugeln Zirkonoxid 0,5 mm,
40 ml Wasser**
Chrom- | | BB 300 | Brechbacken aus Manganstahl, 500 g 5 min Spaltweite: <8 mm
eisenerz SchleiBbleche aus rostfreiem Stahl 1 mm
@ RS 200 | Mahlgarnitur Wolframcarbid 100 ml 140 g 5 min 1.200 mint | <600 pm
Puzzolan @ | RS 300 | Mahlgarnitur Stahl 2000 ml 800 g 15 min 912 min-t <40 pm
Bauxit | | BB 500 | Brechbacken aus NiHard4 und 4,4 kg 1 min Spaltweite: < 8 mm
SchleiBbleche aus rostfreiem Stahl 0 mm
Lapislazuli @ | PM 200 | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 20g 2 min 420 mint <90 pm
3 Mahlkugeln Zirkonoxid 20 mm
Jade B | BB50 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 200 g 1 min Spaltweite: <1 mm
Zirkonoxid 0,1 mm
@ | PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 500 ml, 200 g 1 min 380 min‘! <600 um
25 Mahlkugeln Zirkonoxid 20 mm
. Glimmer ._) XRD-Miihle | Mahlkoérper aus Korund, 2g 10 min 1.500 min! <10 ym
Jade McCrone | 5 ml Propanol**
Zeolith () Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 59 10 min 2.000 min't | <200 nm
110 g Mahlkugeln Zirkonoxid 0,1 mm,
13 ml Wasser**
Basalt @ | MM 500 | Mahlbecher rostfreier Stahl 125 ml, 44 g 2 min 35 Hz 40 pm
18 x Mahlkugeln 15 mm rostfreier Stahl
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

Glimmer @ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhéngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fiihren.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Glas, Keramik

Glas und Keramiken sowie die Rohstoffe zur Glas- oder Keramikproduktion sind in der Regel hart
und sprode. In Brechern, Scheiben- und Kugelmihlen werden diese Materialien in ein- bis zwei-

stufigen Zerkleinerungsprozessen bis auf Analysenfeinheit vermahlen.

Zubehor

Aufgabe-

menge

Geschwin-
digkeit

Endfein-
heit (d,,)

Composit- @ | PM 400 | Mahlbecher Zirkonoxid 500 ml, 160 g 30 min 320 mint <27 ym
keramik 25 Mahlkugeln Zirkonoxid 20 mm
Keramische | [l| BB 200 | Brechbacken aus Manganstahl, 1 kg 30s Spaltweite: <8 mm
Kegel SchleiBbleche aus rostfreiem Stahl 2,5 mm
@ | RS 200 | Mahlgarnitur Wolframcarbid 50 ml 30g 5 min 1.200 min* | <100 pm
Al-Zr-Y- @ | PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 35g 5 min 550 mint <100 uym
Keramik 3 Mahlkugeln Zirkonoxid 20 mm
Keramischer | [ll| = BB 250 | Brechbacken aus Manganstahl, 2 kg 1 min Spaltweite: <30 mm
Katalyst SchleiBbleche aus gehdrtetem Stahl 2 mm
@® | RS 300  Mahlgarnitur Standardstahl 2000 ml 500 g 3 min 912 min? <40 um
Keramisches | @ | MM 500 | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 1 x 20g 4 min 35 Hz 110 ym
Material Mahlkugel 25 mm rostfreier Stahl
Fliesen | | BB 500 | Brechbacken aus Manganstahl, 160 kg 1h Spaltweite: | <1,8 mm
SchleiBbleche aus gehartetem Stahl 1 mm
Quarzsand | @) | XRD-Mihle A Mahlkérper aus Korund, 2g 10 min 1.500 mint <14 ym
McCrone | 10 ml Wasser**
Glasflasche, || | BB 50 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 1 Flasche 30s Spaltweite: <2 mm
klein Zirkonoxid 2 mm
@ | BB50 | Brechbacken und Schieibleche aus 30s 0,5 mm <800 um
Zirkonoxid
Glas @ | MM 400 | Mahlbecher Wolframcarbid 25 ml, 10g 4 min 30 Hz <50 ym
4 Mahlkugeln Wolframcarbid 12 mm
Glaspulver | @) | PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 15¢g 3h 550 mint <600 nm
110 g Mahlkugeln Zirkonoxid 2 mm,
15 ml Wasser**
Aluminium- | @) Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 5¢g 30 min 2.000 min* | <130 nm
oxid 110 g Mahlkugeln Zirkonoxid 0,1 mm,
18 ml 0,5 % Natriumphosphat**
Glasbruch @ | DM 400 | Mahischeiben geharteter Stahl 15 ml 1:30 min | Spaltweite: | <400 um
0,1 mm
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhdngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fiihren.

e
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Glasbruch
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Braunkohle

Anthrazit

Carbonfasern

Kohle, Koks, Carbon

Verschiedene Kohle — und Kokssorten kdnnen sehr divers in ihrer Zusammensetzung sein. Braun-
kohle weist meist mehr Restfeuchte und Faseranteile von pflanzlichen Uberresten auf als Steinkohle
oder Anthrazit. Graphit ist als Schmierstoff schmierig und schwer zu vermahlen, eine Feinvermah-
lung ist daher nur unter sehr hohem Energieeintrag zu erreichen. Fir die zuverlassige Analytik
werden reprasentative und homogene Proben benétigt, die in Laboren weltweit von RETSCH Mihlen

erzeugt werden.

" Aufgabe-| Mahl- | Geschwin-| Endfein-
Zubehor L .
menge dauer digkeit heit (d,,)
Braunkohle | | | BB 300 |Brechbacken und SchleiBbleche aus 4 kg 1 min Spaltweite: <40 mm
rostfreiem Stahl, Auffangbehalter 27,5 | 10 mm
| | BB 300 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 4 kg 2 min 2 mm <8 mm
rostfreiem Stahl, Auffangbehalter 27,5 |
@ | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, Ringsieb 0,2 mm 100 ml 30s 18.000 min*| <100 pm
Kesselkohle | @, = SR 300 | Ringsieb 360° 0,25 mm, 100 g 2 min 8.000 min't | <200 um
Auffangbehalter 5 |
Kohle ()] Emax | Mahlbecher rostfreier Stahl 125 ml, 30g 10 min 1.500 min‘! <17 ym
40 Mahlkugeln rostfreier Stahl 10 mm
Carbon- @ | TM 300 | Mahltrommel 21,7 | Stahl, 20 kg Mahl- 10| 6 h 80 mint <4 um
fasern kugeln 20 mm Stahl,
Anthrazit | | BB 50 | Brechbacken und SchleiBbleche aus 500 g 30s Spaltweite: 8 mm
rostfreiem Stahl 5mm
@ | SR 300 |Ringsieb 360° 0,5 mm, 500 g 30s 8.000 min't | <300 pm
Auffangbehélter 5 |
Koks | | SM 400 | Mahlbecher rostfreier Stahl 125 ml, 3 kg 1h 280 min-t <16 mm
40 Mahlkugeln rostfreier Stahl 10 mm
Graphit () Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 59 8h 2.000 min*t <1,7 ym

110 g Mahlkugeln Zirkonoxid 1 mm,
13 ml Isopropanol**

M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprédung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fithren.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Elektroschrott, Sekundarbrennstoffe

Computerschrott und Sekundarbrennstoffe sind haufig extrem heterogene Proben. Computer-
schrott enthalt in der Regel harte Kunststoffe, weich-elastische Folien und dinne, duktile Metallteile.
In Sekundarbrennstoffen finden sich des Weiteren elastische Kunststoffe, organische Materialien
wie Holz- und Pflanzenreste, Erde, Glas und kleine Steine sowie harte Metalle. Fiir eine schonende
Vorzerkleinerung dieser heterogenen Proben eignen sich die Schneidmiihlen besonders gut. Dickere
Metallteile wie Schrauben oder Né&gel sollten vor der Zerkleinerung jedoch aussortiert werden, da
diese zu einem erhdhten VerschleiB der Mihlen und Mahlwerkzeuge fihren kdnnten. Bei einer an-
schlieBenden Feinvermahlung des vorzerkleinerten Materials ist darauf zu achten, dass weichere

Kunststoffe und Folien wahrend des Zerkleinerungsvorganges versprodet werden muissen.

. Aufgabe- Geschwin- | Endfein-
Zubehor B .
menge digkeit heit (d,,)
Tastatur und | | SM 300 | 6-Scheiben-Rotor, Bodensieb 4 mm, jeweils 2 min 1.500 min‘! <5mm
Computermaus Zyklon mit 5 | Auffangbehalter 1 Stick
® | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, Ringsieb 0,5 mm, 15 min | 18.000 min''| <450 um
Zyklon*
Computer- ! SM 300 | 6-Scheiben-Rotor, Bodensieb 4 mm, eine 1 min 3.000 min! <4 mm
platine Zyklon mit 5 | Auffangbehélter Platine
@ | RS 200 | Mahlgarnitur geharteter Stahl 250 ml 6 min 1.500 mint | <600 ym
Sekundar- @ | SM 300 | Parallelschnitt-Rotor, Bodensieb 1 mm, 500 g 3 min 3.000 min! <1 mm
brennstoffe Zyklon mit 5 | Auffangbehélter
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprédung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fithren.

Kunststoffe, Kabel, Elastomere, Kautschuk

Die Vermahlung von Kunststoffen und Elastomeren stellt auf Grund der oft elastisch-zéahen Probe-
neigenschaften eine Herausforderung in der Probenvorbereitung dar. Zur Verbesserung der Bruchei-
genschaften erfolgt die Vermahlung oft unter Versprédung mit flissigem Stickstoff oder Trockeneis.
Solche Materialien werden am besten unter Dauerkihlung in der CryoMill vermahlen, die auch eine
automatische Vorkihlphase bis zur Temperaturkonstanz bei -196°C ermdglicht. Wenn der Austrag

flichtiger Bestandteile, wie z. B. Weichmacher, vermieden werden soll ist es sinnvoll, auch Kunststoffe
mit guten Brucheigenschaften kryogen zu zerkleinern.

Mahl- | Geschwin- | Endfein-

Zubehor . .
dauer digkeit heit (d,,)
Kunststoff- @ | ZM 200 | Steckrotor 12-Zahn, 404 20s 18.000 min*| <450 pm
granulat PET* Distanzsieb 0,5 mm, Zyklon
Gummiente | | | SM 300 | V-Rotor, Bodensieb 4 mm, 1 Stiick 5 min 3.000 mint <5 mm
Zyklon mit Auffangbehalter 1 |
@ | CryoMill | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 6g 2 min 30 Hz <400 um
1 Mahlkugel rostfreier Stahl 25 mm
Epoxid- || | BB50 |Brechbacken und SchleiBbleche aus 30g 1 min Spaltweite: <5mm
formmasse rostfreiem Stahl 2mm
@ | MM 400 | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 5g 12 min 30 Hz <200 um
1 Mahlkugel rostfreier Stahl 25 mm
Styrolpoly- | @ | PM 100 | Mahlbecher rostfreier Stahl 500 ml, 404 15 min 380 mint <150 pm
mer 25 Mahlkugeln rostfreier Stahl 20 mm
Hartplastik- | || | SM 400 | Parallelschnittrotor, 2 mm Bodensieb 150 g 5 min 280 min-t <1mm
teile
Kautschuk @ | CryoMill | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 49 2 min 30 Hz <500 pm

1 Mahlkugel rostfreier Stahl 25 mm

M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprédung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhéngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich .
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fithren. Kautschuk
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Textilie

Knochen

Leder, Textilien

Leder und Textilien (zéh, faserig, weich) lassen sich zur Vorzerkleinerung besonders gut durch

Schneideffekte zerkleinern. Fir die Feinzerkleinerung kann eine Versprédung mit flissigem Stick-
stoff auf -196 °C nétig sein.

" Aufgabe- Geschwin- | Endfein-
Zubehor L .
menge digkeit heit (d,,)
Lederhand- | | SM 300 | Parallelschnitt-Rotor, Bodensieb 4 mm, 1 Stick 1 min 1.500 min! <4 mm
schuh Auffangbehélter 5 | Fasern
@ | SM 300 | Parallelschnitt-Rotor, Bodensieb 1 mm, 3 min 1.500 mint <1mm
Auffangbehélter 5 | Fasern
Trecking- @ | SM 300 | V-Rotor, Bodensieb 0,5 mm, 1 Stiick 20 min 3.000 min't | <500 um
jacke Zyklon mit Auffangbehélter 5 |
Textilie @ | CryoMill | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 29 4 min 30 Hz <500 pm
1 Mahlkugel rostfreier Stahl 25 mm

M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhangig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fiihren.

Forensik: Haare, Knochen, Zahne

Fur die Vermahlung sehr unterschiedlicher forensischer Materialien (faserige und temperaturemp-
findliche Haare, sprode oder duktile Knochen unterschiedlichster GréBe und spréde, sehr harte
Zahne) bietet RETSCH verschiedene Muhlen an.

Aufgabe- | Mahl- | Geschwin- | Endfein-

Zubehor B .
menge | dauer digkeit | heit (d,,)
blondierte @ MM 200 | Mahlbecher rostfreier Stahl 25 ml, 1g 2 min 25 Hz <160 um
Haare 6 Mahlkugeln rostfreier Stahl 10 mm
dunkle @, | CryoMill | Mahlbecher rostfreier Stahl 25 ml, 1g 4 min 30 Hz <200 pm
Haare 6 Mahlkugeln rostfreier Stahl 10 mm
Backenzahn | @ | MM 400 | Mahlbecher Zirkonoxid 25 ml, 1 Zahn 3 min 30 Hz <100 ym
1 Mahlkugel Zirkonoxid 15 mm
Knochen | | BB 50 Brechbacken aus Manganstahl, 50 g 1 min Spaltweite: <8 mm
SchleiBbleche aus rostfreiem Stahl 2 mm
@ (MM 400 | Mahlbecher Zirkonoxid 35 ml, 8g 3 min 30 Hz <200 pm
1 Mahlkugel Zirkonoxid 20 mm
Knochen @ |SM 300 | 6-Scheiben-Rotor, Bodensieb 6 mm 700 g 30s 3.000 mint <6 mm
M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprodung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhéngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kénnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen flihren.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zellaufschluss, DNA oder Proteinextraktion,
Homogenisierung von Geweben

Verschiedene RETSCH Mihlen sind fir die Probenvorbereitung von biologischen Proben einsetzbar.
Eine typische Anwendung ist z. B. der Aufschluss von Hefen, Bakterien, filamentdse Pilze oder Algen
in einer Schwingmuhle wie der MM 400 zwischen vielen Glaskugeln (Bead Beating). Fir diese An-
wendung kann die MM 400 mit entsprechenden Adaptern fir Einweg-GefaBe ausgeristet werden.
Da der Zellaufschluss in der Mihle im Gegensatz zum manuellen Aufschluss automatisiert ablauft,

ist die Reproduzierbarkeit besonders hoch. Die Probe wird dabei kaum erwarmt. Die MM 400 ist - LN = - -:‘1'
auch fir die Homogenisierung von Zellgewebe in Puffer geeignet. .h-h iy _"' ' .i"-_‘
.+_- _\__:._._.- . \.'E“ Jl.r

gﬁﬁ- e ]

Aufgabe- | Mahl- | Geschwin-

Zubehor Ergebnis

menge dauer digkeit

Hefe- @ | MM 400 | 2 Adapter mit 4 konischen 8 x 25 ml 7 min 20 Hz Hoher
suspension Zentrifugenréhrchen 50 ml, Proteinanteil e
pro Réhrchen 16 g Glaskugeln
0,5-0,75 mm
Mikroalgen | @) | MM 400 | 2 Adapter mit 4 konischen 8 x 20 ml 20 s- 30 Hz Nahezu
in Puffer Zentrifugenréhrchen 50 ml, 3 min kompletter
pro Réhrchen 40 ml Glaskugeln Zellauf-
0,09-0,4 mm schluss
fiir DNA
Analytik
Leber @® | MM 400 | 2 Adapter mit je 2 konischen 4x8g 2 min 30 Hz Homogene
Zentrifugenréhrchen 50 ml, Suspension

pro Réhrchen 4 Mahlkugeln rostfreier
Stahl 20 mm, Puffer bis 45 ml auffillen

Tannen- @ | MM 400 2 Adapterracks fur 10 ReaktionsgeféBe 20 x 3 min 30 Hz Reprodu-
nadeln* 2 ml, 2 Mahlkugeln rostfreier Stahl 2 Nadeln zierbare

5 mm pro ReaktionsgefaB RNA Extrak-

tion Homogenisierung von Leber
E. coli @ | CryoMill | Mahlbecher rostfreier Stahl 50 ml, 10 ml 2 min 30 Hz Kompletter -~

Bakterien 1 Mahlkugel rostfreier Stahl 25 mm gefrorenes Zellauf-

Zellpellet schluss fir

Metabolom-
analyse

M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprédung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhéngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o0.g. Ergebnissen fithren.

Tannennadeln
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[Hetsch

Iridiumlegierung

FeMo

Metallpulver

Chromschrott-Platten

Metallurgie: Legierungen und mechanisches Legieren

Legierungen lassen sich mit unterschiedlichen Verfahren erzeugen. Auf klassischem Weg werden

die Legierungspartner miteinander verschmolzen. Sind nur kleine Mengen erforderlich oder kdbnnen

die Legierungen nicht durch Einschmelzen hergestellt werden, bietet sich das mechanische Legieren

als Alternative an. Hierflir werden Kugelmuhlen eingesetzt, welche durch Prall- und Reibungseffekte

hohe Energieeintrdge liefern. Bei dieser Art des Legierens werden die Komponenten als pulver-

formige Feststoffe durch intensive, kinetische Prozesse miteinander verbunden. Legierungen sind

meist hart-sprode, kdnnen jedoch auch duktile metallische Anteile aufweisen. Flir das mechanische
Legieren bietet RETSCH die Planeten-Kugelmiihlen sowie die Hochleistungs-Kugelmiihle Emax an.
Um die entstandenen Legierungen fiir die Analyse vorzubereiten, kénnen unterschiedliche Mhlen,

wie z.B. eine Scheibenschwingmuihle, zum Einsatz kommen.

Nickelpulver
+ Keramik-
pulver

Si + Ge +
Dotierstoff

CrSiMo-
Legierung

Gesintertes
metallpulver
Iridium-
legierung
FeMo

Vanadium-
Aluminum-
Legierung

Chromschrott-
Platten

O

® O

e |m

LNC

PM 400
MA

Emax

Emax

MM 500

BB 500

RS 200

RS 200

BB 600

BB 500

Zubehor

Mahlbecher rostfreier Stahl 500 ml, 270 g

400 Mahlkugeln rostfreier Stahl 10 mm Nickel
30 g Kera-

mik

Mahlbecher Wolframcarbid 50 ml, 3,63 g Si

8 Mahlkugeln Wolframcarbid 10 mm 2,36 g Ge

Einstellung Verhaltnis Probe:Kugel 0,02 g

(w/w) auf 1:10 Dotierstoff

Mahlbecher Wolframcarbid 50 ml, 25¢

1 x Mahlkugel 20 mm Wolframcarbid

Brechbacken aus Manganstahl und 4 kg

SchleiBbleche aus gehartetem Stahl

Mahlgarnitur Wolframcarbid 50 ml 210g

Mahlgarnitur Wolframcarbid 250 ml 400 g

Brechbacken aus NiHard4 und SchleiB- | 900 kg

bleche aus gehdrtetem Stahl

Brechbacken aus NiHard4 und SchleiB- 20 kg

bleche aus gehartetem Stahl

1:30h

20 min

4h

15 min

20s

4 min

10 min

40 min

1 min

Geschwin-
digkeit
400 min!

1.000 min!

1.200 min‘!

35 Hz

Spaltweite:
0 mm

1.200 mint

1.200 min*
Spaltweite:
15 mm

Spaltweite:
1 mm

Ergebnis

Legierung
gelungen

Guter
Einbau von
Ge in Si,
kaum Amor-
phisierung

10 pm
<400 um
<150 ym
<200 um

<10 mm

<10 mm

M| vorzerkleinern

@) Feinzerkleinern
* Vorversprodung mit flissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

O mechanisches Legieren

® Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhdngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kdnnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fiihren.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Vermahlung im Nanometerbereich

Die Nanotechnologie befasst sich mit Teilchen, die im Bereich 1-100 nm liegen und auf Grund
ihrer GréBe besondere Eigenschaften aufweisen. Nanopartikel lassen sich entweder im Bottom-up
Verfahren aus Einzelmolekilen synthetisieren oder im Top-down Verfahren auf mechanischem Weg
durch Kolloidvermahlung erzeugen. Dabei werden die Partikel zur Neutralisierung der Oberfldchen-
ladungen in Flissigkeit dispergiert. Je nach Probenmaterial werden verschiedene Dispergenzien
(z.B. Wasser, Pufferlosung, Alkohol) genutzt. RETSCH besitzt mit den Planeten-Kugelmihlen und
der Hochleistungs-Kugelmihle Emax die geeigneten Mihlen und das notwendige Know-How flr
Zerkleinerung im Nanometerbereich.

Aufgabe- | Mahl- | Geschwin-| Endfein-

Zubehor N .

menge dauer digkeit heit (d

Titandioxid | @) Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 110 g 10g 30 min | 2.000 min* | <80 nm

Mahlkugeln 0,1 mm Zirkonoxid,
15 ml 1% Natriumphosphat**

@® | MM 500 | Mahlbecher Zirkonoxid 125 ml, 110 g 25g 2h 35 Hz 95 nm
Mahlkugeln 0,1 mm, Zirkonoxid, 30 ml
Natriumphosphatlésung**

90)

Barium- @® | Emax | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 110 g 12 g 2h 1.800 mint | <95 nm
titanat Mahlkugeln 0,5 mm Zirkonoxid,

26 ml Olsdure-Heptangemisch**
Barium- @ | PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 12 g 5h 600 min*t <100 nm
titanat 110 g Mahlkugeln 0,5 mm Zirkonoxid,

26 ml Olsdure-Heptangemisch**
Aluminium- | @) | PM 100 | Mahlbecher Zirkonoxid 50 ml, 5¢g 4h 650 mint <100 nm
oxid 110 g Mahlkugeln Zirkonoxid 0,1 mm,

18 ml Wasser**

M| Vorzerkleinern @) Feinzerkleinern * Vorversprédung mit fliissigem Stickstoff oder Trockeneis ** Nassvermahlung

@ Bitte beachten Sie: Die erzielte Endfeinheit ist abhdngig vom Probenmaterial und Gerétekonfiguration/-einstellungen, d.h. auch vermeintlich
gleichartige Proben kénnen zu anderen als den o.g. Ergebnissen fiihren.

Ist Ihre Applikation
nicht dabei?

Um eine optimale Verfahrenslosung fir Ihre individuelle
Aufgabenstellungen anzubieten, werden in unseren
Anwendungslaboren laufend Kundenproben zerkleinert und
charakterisiert. Auf der Basis von 15.000 Testberichten
wurden die haufigsten Anwendungen herausgefiltert.

Unter www.retsch.de/applikationsdatenbank finden Sie
unsere Online-Applikationsdatenbank mit einer Vielzahl
weiterer Anwendungsbeispiele.
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Der Weg zur korrekten Analyse

Analysen sind zur Qualitatssicherung notwendig wie z.B. in der Produktionsiiberwachung oder Eingangskontrolle. Hierzu zahlen
u.a. spektroskopische und chromatographische Methoden. Wenn das Material fir Prozesse wie Analytik, Teilung, Mischung oder
Weiterverarbeitung eine zu grobe Kérnung aufweist, ist eine vorangehende Zerkleinerung von Feststoffen erforderlich. Da Pro-
dukteigenschaften haufig durch die KorngréBe beeinflusst werden, (z.B. Extraktions-, Filtrations- oder Absorptionsvermdgen), ist
auch fir die Entwicklung neuer Produkte bzw. Produktionsabldufe eine Zerkleinerung im LabormaBstab grundlegend erforderlich.

Reproduzierbare

enitat :
Homoi nsl | probenvorbereitund

Homogenitat Ana\ysenfeinheit
Fur die meisten Analysen werden nur einige Milligramm oder we-
nige Gramm bendétigt, die allerdings die gesamte Ausgangsprobe
bzw. Laborprobe reprasentieren mussen. Je nachdem, aus wel-
chem Teil der Probe der Analysenanteil entnommen wird, erhalt
man unterschiedliche Aussagen beziiglich der Zusammenset-
zung, da einige Probenbestandteile womdglich Uberreprasentiert
sind. Erst durch eine Homogenisierung der Laborprobe wird eine
gleiche Verteilung aller Eigenschaften in der Laborprobe erreicht.
Bei einem Misliriegel z.B. kann eine Rosine, eine Nuss oder 2-3
Getreidekorner als Analysenmenge von 1 g genommen werden.
Es liegt auf der Hand dass solche Analysen nicht reprasentativ

fir die Ausgangsprobe sind. Erst durch eine Homogenisierung
sind Bestandteile der Nuss, der Rosine und der Getreidekdrner in <
der Analysemenge zu finden. Oftmals sind Probenpartikel auch 22 rane \ Bl S 0 rait \ D0 pane \¢
e . i lastbE e
in sich inhomogen. Bestandteile des Partikelinneren sind ohne A BhEee Aehr ey et
vorherige Homogenisierung in der Analyse unterreprasentiert.

Entstehung einer reprasentativen Teilprobe mittels Zerkleinerung

nachher

Musliriegel vor und nach der Homogenisierung

Erforderliche Feinheit

Eine haufige Anforderung ist: ,Pulverfein vermahlen®". Der Begriff Pulver ist jedoch nicht eindeutig. Waschpulver, Kaffeepulver
und Backpulver weisen sehr unterschiedliche Kornverteilungen auf. Ebenfalls hdufig gefordert wird, eine Laborprobe ,so fein
wie moglich® zu vermahlen. Dazu sind aber immer hohe Energieeintrage bzw. ein hoher Zeitaufwand notig. Zeit und Energie
bedeuten auch im Laborbetrieb Kosten. Eine effektivere Herangehensweise ist: Nicht so fein wie mdglich, sondern so fein

wie noétig. Wichtig ist, dass das Probengut Analysenfeinheit aufweist. Bei den meisten Verfahren liegt die Analysenfeinheit im
Kérnungsbereich 20 pm-2 mm.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Die Probenvorbereitung

Um eine Zerkleinerungswirkung zu erzielen, muss der Beanspruchungsmechanismus des Zerkleinerungsgerdtes auf
das Bruchverhalten des Materials abgestimmt sein. Bei der Auswahl eines Gerates bzw. vor Beginn der Aufbereitung ist
daher eine genaue Begutachtung des Materials erforderlich. Materialeigenschaften wie Dichte, Hartegrad, Konsistenz
der Probe sowie evtl. Restfeuchte oder Fettanteile sind zu priifen. Auch Temperaturempfindlichkeit, Agglomerations-
verhalten oder Oberflachenreaktionen kdnnen einen Einfluss auf das Mahlergebnis haben. Auf jeden Fall muss bei der
jeweiligen Aufgabenstellung immer die nachfolgende Analytik beriicksichtigt werden.

Bevor die eigentliche Zerkleinerung durchgefiihrt werden kann, ist zu priifen, ob das Probengut ohne Probenteilung und Proben-
vorbehandlung aufbereitet werden kann.

Probenteilung:

Die Probenmenge muss zur korrekten Probenvorbereitung beriicksichtigt werden: Wie viel Probenmenge wird fir die nachfolgende
Analytik bendtigt? Wie groB ist im Vergleich dazu die Ausgangsmenge und deren Kérnung? Von diesen Parametern hangt ab, wie
groB eine Teilprobe mindestens sein muss, um reprasentativ zu sein. Reprasentativ bedeutet, dass die Teilprobe die gleiche Zusam-
mensetzung aufweist wie die Gesamtprobe.

Probenvorbehandlung:
Feuchtigkeit, Agglomerationen, Entmischungen oder Fremdkorper in der Probe kdnnten den Arbeitsablauf stéren und das Zerkleine-
rungsergebnis verfdlschen. Entsprechend muss eine Probe vor der eigentlichen Zerkleinerung vorbehandelt werden.

es / teures

Fehler in der ‘
jeren!

n noch so 9ut

Kel ¢ kann

lysegera . .
Pg:)ae;/\vorbere\tung komp

Verhalten von Schittgitern: Kleinere Partikel lagern
sich unten ab. Wird eine Laborprobe von oben entnom-
men, ist die Reprasentativitat nicht gewahrleistet.

Die Probenteilung

Da die meisten Laborproben als inhomogenes Gemisch vorliegen, kénnen
Transportvorgdnge bei unterschiedlichen PartikelgroBen und Materialdichten
des Probenmaterials zu Entmischungen fiihren. Falls nicht die gesamte
Probe vermahlen wird, muss eine reprasentative Teilprobe enthnommen
werden. Die Probenteilung erfolgt, falls nétig, nach einer entsprechenden
Vorzerkleinerung der gesamten Laborprobe.

Die Auswahl des Teilungsverfahrens und des Gerates ist material- und
mengenabhangig. Rieselfahige, trockene Proben lassen sich tber
Zuteilrinnen fordern und so in Drehrohrteilern und Probenteilern mit
rotierender Teilkrone teilen, wahrend Riffelteiler fliir schwer flieBfahige
Materialien zum Einsatz kommen. Eine manuelle wahllose Probenentnahme
kommt nur bei offensichtlich homogenen Proben in Betracht. RETSCH Probenteiler: PT 100, PT 200, RT 6.5-RT 75
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erreichbare Feinheit —>

Die Probenvorbehandlung Trocknung

Mit steigender Trockenheit
der Proben kann eine
héhere Endfeinheit
erreicht werden.

Trocknung

In den meisten Fallen missen feuchte Proben vor der Zerkleinerung
getrocknet werden. Bei der Auswahl des Trocknungsverfahrens

und der Temperatur ist darauf zu achten, dass sich die zu bestim-
menden Eigenschaften der Probe nicht verandern. Das ist besonders

erreichbare Feinheit —>»

bei leicht fliichtigen Verbindungen wichtig, wie Furanen, chlorierten
Kohlenwasserstoffen oder Dioxinen. Oft kdnnen solche Proben nur bei

Raumtemperatur getrocknet werden.

Flr eine schonende und schnelle =

. . feucht > trocken
Trocknung eignet sich der Schnell-

trockner TG 200, bei dem nach dem
Wirbelbettverfahren getrocknet wird.

|
? I TG 200 zur Trocknung von Kleinstmengen

Die Trocknungszeit fir viele Produkte 3% 0.3 1 oder bis zu 1 x 6 |

liegt bei nur 5 bis 20 Minuten.
Weitere Moglichkeiten sind die Vaku-
um- und die Gefriertrocknung sowie
Trocknung im Trockenschrank.

Metallabscheiden

Viele Proben, besonders aus dem Umweltbereich, wie z. B Gewerbeabfall, Restwertstoffe, Sekundarbrennstoffe und Deponiemdill
kdnnen metallische Anteile enthalten, die mit Labormihlen nicht pulverisiert werden kénnen, da metallische Fremdkérper, wie
Stahlnagel oder Eisenschrauben, die Mahlwerkzeuge beschddigen kénnen. Daher sind Metallanteile vor der Aufbereitung, z.B.
durch einen Magnetabscheider, zu separieren und werden dann - falls erforderlich — einzeln bewertet.

N Versproden (Fliissiger Stickstoff oder Trockeneis)
Versprodung Eine Kiihlung des Mahlgutes verbessert oft dessen Brucheigen-
Mit steigender Versprodung | schaften. Deshalb ist bei der Vor- und Feinzerkleinerung von
elastischer Proben kann . . ) ) .
eine héhere Endfeinheit temperaturempfindlichen Proben, wie z.B. vielen Kunststoffen, eine

icht werden.
erreicht werden intensive direkte Kihlung notwendig. Eine Mdglichkeit ist, die Vor-

versprédung des Probenmaterials in flissigem Stickstoff (N,, LN,).
Bei -196 °C wird selbst weiches Gummi so hart und sprdde, dass es
sich unproblematisch zerkleinern lasst. Eine andere Mdglichkeit zur
Versprodung ist die Mischung des Probenmaterials mit Trockeneis
(CO, bei -78 °C).

weich > sprode e Kaltvermahlungen werden auch dann angewandt, wenn es darum

geht, leicht fllichtige Inhaltsstoffe in der Probe zu binden.

e Materialien, die nicht feucht werden dlirfen, sollten nicht mit
Kihimitteln behandelt werden, da die Luftfeuchtigkeit an der
Probe kondensiert.

e Kihlmittel wie LN, und Trockeneis durfen nicht in geschlossenen
Mahlgarnituren verwendet werden, da durch Verdampfung ein
Uberdruck im GefaB entsteht. Die Mahlbecher aus Stahl z.B. fiir

Schwingmiihle Mit fliissigem Stickstoff ver- die Schwingmiihle MM 400 kénnen nach dem Beflillen mit Probe
CryoMill sprodetes Probenmaterial

und Mahlkugeln geschlossen werden und erst dann in fliissigen
Stickstoff auf -196 °C gekuhlt werden, bevor sie in die Mlhle ein-
gesetzt werden. Zur Vermahlung unter kontinuierlicher Verspro-
dung ist die CryoMill hervorragend geeignet.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zerkleinerungsprinzipien

Bei verschiedenen Mihlentypen kommen unterschiedliche Zerkleinerungsprinzipien zum Einsatz. Welche Muhle in der Praxis

flr eine Zerkleinerungsaufgabe eingesetzt wird, hangt immer mit dem Bruchverhalten des Mahlgutes zusammen. Hart-sprode

Produkte kénnen durch Prall, Druck und Reibung zerkleinert werden, wahrend weiche und elastische Stoffe oft nur durch

Schneid- und Schereffekte erfolgreich zerteilt werden.

Folgende Beanspruchungsmechanismen kénnen zur Zerkleinerung von Feststoffen unterschieden werden:

Zerkleinerung von Feststoffen

harte, sprode Materialien

weiche, elastische, faserige Materialien

Druck

i}

Prallwirkung

Reibung

Scherung

Schneiden

Beanspruchung zwischen
zwei Oberflachen: dazu
zahlen die Oberflachen der
Mahlwerkzeuge, wie auch
die Oberflachen benach-
barter Teilchen. Der Druck
wird durch die Mahlwerk-
zeuge ausgelbt.

Beispiel:
e Backenbrecher
e Walzenbrecher

Beanspruchung an einer
Feststoffoberflache. Sie
kann entweder die eines
Mahlwerkzeuges sein oder
durch andere Partikel
dargestellt werden. Eine
Prallbeanspruchung wird
Uberwiegend durch ein-
und gegenseitige Teilchen-

beschleunigung verursacht.

Beispiel:

e Schwingmihlen
e Planetenmihlen
e Prallmihlen

e Luftstrahimihlen

Beanspruchung zwischen
zwei Feststoffoberfla-
chen. Hervorgerufen wird
Reibung durch vertikalen
Druck der einen Flache
und gleichzeitiger Bewe-
gung zur anderen Flache.

Beispiel:

e Mdrsermuihlen

e Scheibenmihlen
e Handmodrser

e Reibschalen

Beanspruchung zwischen
zwei oder mehreren Fest-
stoffoberfldchen, die sich
gegeneinander bewegen
und einen Schereffekt
auslésen. Mindestens eine
bewegliche und eine fest-
stehende Flache.

Beispiel:

e Schlagrotormihlen
e Schlagkreuzmuhlen
e Ultra-Zentrifugal-

muhlen

Beanspruchung durch
Klingen oder durch Kom-
bination von Klingen mit
feststehenden Schneid-
leisten.

Beispiel:

e Schredder

e Schneidmihlen
e Messermihlen

In RETSCH Muhlen werden meist verschiedene Zerkleinerungsmechanismen kombiniert,

z.B. Druck und Reibung in Mdérsermihlen, Scherung und Prallwirkung in Rotormuhlen.
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Mahlwerkzeuge

Fur jede Mihle von RETSCH sind die zugehdrigen Mahlwerkzeuge bezliglich ihrer Funktionalitdt und Handhabung optimiert.
Zahlreiche verschiedene Anwendungen stellen jedoch unterschiedliche Anforderungen an Maschine und Werkzeug. Daher
gibt es ein umfangreiches Sortiment an Zubehor, um fir jede Zerkleinerungsaufgabe eine geeignete Losung anzubieten.

So stehen z.B. je nach Probenmenge fiir Kugel- und Scheibenschwingmihlen Mahlgarnituren in verschiedenen GréBen zur
Verfligung. Des Weiteren stehen fir alle Mihlen Mahlwerkzeuge in verschiedenen Werkstoffen zur Auswahl, so das z.B. eine

analysenneutrale Aufbereitung der Proben gewdhrleistet ist.

Werkstoffe

Die fir RETSCH-Mahlwerkzeuge verwendeten Werkstoffe Welcher Werkstoff fir welche Mihle angeboten wird, hdangt

lassen sich in folgende Gruppen unterteilen: von den unterschiedlichen chemischen und physikalischen

® Metall (Stahl, Wolframcarbid, Gusseisen, Titan) Eigenschaften der verschiedenen Werkstoffe ab. Mahlwerk-

e Keramik (Zirkonoxid, Sinterkorund, Hartporzellan, zeuge aus dem ,Universal“-Werkstoff Stahl werden fur alle
Siliziumnitrid) Mihlen angeboten.

o Naturstein (Achat)
e Kunststoff (PTFE)

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht (iber die Parameter Harte, Energieeintrag, Abriebfestigkeit und mégliche Eintrége bei Abrieb:

Ubersicht Werkstoffe

Abriebfestig- Mdogliche Eintrdge

Harte Dichte Energieeintrag* keit* durch Abrieb
Rostfreier Stahl 48-52 HRC (ca. 550 HV) 7,8 g/cm? sehr hoch bedingt gut Fe, Cr
Geharteter Stahl 58-63 HRC (ca. 750 HV) 7,85 g/cm? sehr hoch gut Fe, Cr, C (geringer als rostfreier Stahl)
Sta_hl zur sch_wermetall- bis 62 HRC (Rockwell) 7,85 g/cm? sehr hoch gut Fe, Mn, C, Si
freien Zerkleinerung
Manganstahl ) 9
(»Manganfeinguss™) bis 55 HRC (Rockwell) 7,2 g/cm sehr hoch gut Fe, Mn, C, Cr
NiHard4 bis 63 HRC (Rockwell) 7,75 g/cm? sehr hoch sehr gut Fe, C, Cr, Ni, Si
Wolframcarbid ca. 1250 HV 14,8 g/cm? extrem hoch sehr gut WC, Co (auBerst gering)

Hart und spréde 3 ) ) )

Achat 6,5-7 Mohs (ca. 1.000 HV) 2,65 g/cm sehr gering bedingt gut Sio,

. Hart und spréde . . Al,0,, SiO, (gering),
DL 8-8,5 Mohs (ca. 1.750 HV) 3,9 g/cm gering gut kein Eintrag durch Fe, Cr, Ni oder Co
. . Hart und sprode, zdher als Achat 5 Zr0, und Y,0, (sehr gering), i.d.R.
Zirkonoxid 7,5 Mohs (ca. 1.200 HV) 39 g/em hoch sehr gut unbedeutend fiir Analytik

Siliziumnitrid ca. 1.500 HV 3,2 g/cm? gering exzellent Si:N,, Y,0,, ALO,
PTFE Elastisch Shore-Hérte D 56 2,1 g/cm? sehr gering schlecht Eintrag von F, C

* z.B. in Kugelmihlen

Eine ausfiihrliche Ubersicht der von RETSCH verwendeten Werkstoffe inkl. Werkstoffanalysen fiir Mahlwerkzeuge
finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Downloads: www.retsch.de/downloads

Bei der Auswahl einer geeigneten Mahlgarnitur miissen mehrere Punkte beriicksichtigt werden:

e Héarte und Bruchverhalten des Probenmaterials e Energieeintrag

Der Werkstoff der Mahlgarnitur sollte nach Méglichkeit har-
ter als das Probenmaterial sein, um starkerem VerschleiB
entgegenzuwirken. Die Zerkleinerung von z.B. Quarzsand
sollte daher nicht in der Mahlgarnitur aus Achat, sondern
in der Mahlgarnitur aus harterem Zirkonoxid erfolgen.

o Abriebsfestigkeit
Die Abriebfestigkeit gibt an, wie resistent der jeweilige
Werkstoff gegen Abnutzungserscheinungen ist. Mit dem
geringsten Abrieb ist bei Wolframcarbid und Siliziumnitrid
zu rechnen. Allerdings ist die Menge des Abriebes auch ab-
hangig von den Produkteigenschaften des Mahlgutes und
dem jeweiligen Beanspruchungsmechanismus des Zerklei-
nerungssystems.

o Mdglicher Materialeintrag durch Abrieb
Bei Zerkleinerungsvorgangen durch mechanische Kréfte
|asst sich Abrieb nicht vollstéandig ausschlieBen. Deshalb
sollte bei der Auswahl eines Werkstoffes beriicksichtigt
werden, dass sich eine moégliche Kontamination nicht ne-
gativ auf das Produkt oder die Folgeanalytik auswirkt, wie
z.B. Spuren von Chrom und Nickel (aus Stahl) bei nachfol-
gender Schwermetallanalytik.

Ein zusatzlicher wichtiger Punkt bei Kugel- und Scheiben-
Schwingmdihlen ist der durch die verschiedenen Werkstoffe
der Mahlgarnituren eingebrachte Energieeintrag. So liefern
z.B. Mahlkugeln aus Wolframcarbid aufgrund ihrer hheren
Dichte einen wesentlich héheren Energieeintrag, und damit
eine bessere Zerkleinerungswirkung als gleichgroBe Mahl-
kugeln der anderen Werkstoffe.

Einige Anwendungsbeispiele

e Sollen in Bodenproben Spuren von Eisen, Chrom oder Nickel
nachgewiesen werden, so dirfen diese Proben nicht mit
Mahlwerkzeugen aus rostfreiem, gehartetem oder Mangan-
stahl bearbeitet werden, denn diese Stahle enthalten u.a.
die nachzuweisenden Elemente.

e Fur den Nachweis von Calcium und Siliziumoxid kann ein
Zementklinker hingegen in Mahlgarnituren aus diesen
Stéhlen aufbereitet werden.

® PTFE, Zirkonoxid, Siliziumnitrid und Glas sind Werkstoffe, die
sterilisiert werden kénnen, und deshalb z.B. haufig in der
Lebensmittelchemie und Mikrobiologie eingesetzt werden.

e Homoopathische Produkte sowie Pharmazeutika dirfen
nur mit Keramikmorsern oder Achatgarnituren aufbereitet
werden, um keine unerwiinschten Eintrdge in die Probe zu
bringen.
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Harte

Unter Harte versteht man den mechanischen Widerstand, den ein Werkstoff dem Eindringen eines anderen Kdrpers entgegensetzt.
Im Rahmen der Werkstoffpriifung wird deshalb durch Ermittlung der Eindringtiefe eines definierten Kérpers unter festgelegten
Parametern (Druck, Winkel) die Harte des jeweiligen Werkstoffs ermittelt. Diese wird oft mit unterschiedlichen Bezeichnungen und
Werten angegeben, z.B. Mohs-Harte oder Brinell-Harte. Die verschiedenen Harteskalen haben unterschiedliche Urspriinge. So
klassifiziert die Mohs'sche Harteskala die Ritzharte von Mineralien anhand einer 10-teiligen Skala. Brinell- (HB), Rockwell- (HRA /
HRB / HRC) und Vickers-Harte (HV) dagegen stammen aus der Metallurgie.

Eine Umrechnung der verschiedenen Harten ist nicht immer mdglich. Um einen Vergleich zu ermdglichen, stellt die nachfolgende
Tabelle die Harteskalen nach Mohs, Vickers, Rockwell (HRC / HRB / HRA) und Brinell gegeniiber.

Hartevergleichstabelle (Naherungswerte)

NE- Gusseisen, Titan, Zirkonoxid, Wolframcarbid, Hartstoffe
Metalle ungehartete Stahle Glas, Hartporzellan, Sinterkorund,
gehértete Stdhle Achat Siliziumnitrid
75 ]100 300 630
Brinell HB
50 100
HRB
20 |30 4o |so |60 70
Rockwell HRC
65 |70 |75 [so [s2 s+ |ss |ss EN [92 94
Rockwell HRA
100 200 400 600 800 1.000 1.400 2.000 10.000
Mohs
1 | 4 | s |6 |7 | s |9 | 10

Mahlhilfen

Die meisten Zerkleinerungsaufgaben, die aus dem Bereich der mechanischen Verfahrenstechnik bekannt sind, lassen sich mit
unterschiedlichen Mihlentypen und deren jeweiligen Zerkleinerungsmechanismen Iésen. Es gibt jedoch Anwendungen, die mit
herkdmmlichen Labormihlen, trotz des umfangreichen Zubehors, nicht ohne Weiteres zu I6sen sind. Problematisch sind z. B.
Materialien, die eine Restfeuchte enthalten, aber nicht getrocknet werden diirfen. Auch bei 6l- und fetthaltigen Rohstoffen sowie
weichen und elastischen Produkten kann die Zerkleinerung schwierig sein. Feinstvermahlungen, bei denen durch mechanischen

Energieeintrag ultrafeine Pulver erzeugt werden, lassen sich oft nur durch Nassvermahlung realisieren.
Der Einsatz von Mahlhilfen kann in diesen Fallen oft hilfreich sein. Mahlhilfen sind Additive, die chemische oder physikalische

Prozesse aktivieren, beschleunigen und auch verbessern sollen. Bevor sie eingesetzt werden muss sichergestellt sein, dass dieser
Zusatz die nachfolgende Analyse oder Probenverarbeitung nicht negativ beeinflusst z.B. durch Verdlinnung oder Kontamination.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Feste Additive

Aggregatzustand fest
(Pulver, Granulate, Pellets)
zur Bindung von Fett und/
oder Feuchtigkeit
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Mahlhilfen / Additive

Bei der Probenvorbereitung fiir Rontgenfluoreszenzanalysen ist es (blich, wahrend der Zerkleinerung in Planeten-Kugelmihlen
oder Scheibenschwingmiihlen analysenneutrale Pellets, z. B. Spectromelt dem Probegut beizumengen. Im richtigen
Mischungsverhaltnis eingesetzt, beglinstigen sie die Zerkleinerungswirkung und verhindern Materialanbackungen innerhalb der
MahlgefaBe. Zusatzlich dient diese Mahlhilfe in einem anschlieBenden Pelletiervorgang des Mahlgutes als Bindemittel.

Der Zusatz von Natriumsulfat bei der Verarbeitung von Insekten oder feuchten Bdden, ist eine gédngige Methode, den Fett- und
Feuchtegehalt zu binden, der anschlieBend bestimmt werden soll. Die Verreibung geschieht in Mérsermihlen und erleichtert
eine vollsténdige Riickgewinnung des Mahlgutes.

Flissige Additive

Aggregatzustand fliissig
(Wasser, Alkohole, Benzine)
zur Vermeidung von
Agglomeraten

Viele Olsaaten wie Raps, Sojabohnen oder Senfkérner, die in Kugel- oder Mérsermiihlen aufbereitet werden, lassen sich unter
Zugabe von Petrolether homogenisieren. Petrolether wird als Extraktionsfliissigkeit fiir die anschlieBende Olgehaltbestimmung
eingesetzt.

Die Herstellung ultrafeiner Mahlprodukte, z. B. in der Keramikindustrie, Pulvermetallurgie oder Mineralogie, ist oft nur durch
tropfenweise Zugabe von Alkohol oder Nassmahlung mdglich. Als Dispergiermittel werden meist Wasser oder Isopropanol
eingesetzt. Fiir Nassmahlungen werden v. a. Kugelmihlen verwendet.

Gasférmige Additive

Aggregatzustand gasformig
(inerte Gase, gekiihite Luft)

Bei ausreichender Belliftung eines Zerkleinerungssystems, durch Zyklonabscheider oder entsprechende Filtersysteme, wird die
Reibungswérme kontinuierlich abgefiihrt. Das Mahlgut wird weniger erwdrmt. Zusatzlich erhéht sich die Durchsatzleistung.

Eine Begasung mit inerten Gasen wie Argon wahrend des Mahlvorganges in Kugelmihlen sorgt dafiir, dass oberflachenaktive
Teilchen nicht mit dem Sauerstoff der Luft reagieren kdnnen und verhindert so z.B. stérende Oxidationen.

Kompetenzberichte

Méchten Sie noch mehr Gber das Zerkleinern und Sieben wissen?
Auf unserer Webseite stehen fiir Sie zum Download bereit:

~Die Kunst des Zerkleinerns"
inklusive groBer Werkstofflibersicht und

~Siebanalytik - Qualitat aufs Korn genommen"
inklusive Siebvergleichstabelle.

www.retsch.de/downloads

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch gerne gedruckte Exemplare zu.
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Innovative Technik, die weltweit MaBBstabe setzt!

RETSCH Vibrationssiebmaschinen werden in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Qualitatskontrolle von Rohstoffen, Zwischen-

und Endprodukten sowie zur Produktionsiiberwachung eingesetzt. Die dreistufige Baureihe AS 200 bietet das passende Gerat fir

jedes Anforderungsprofil und Budget. Die AS 300 control ist speziell fiir gréBere Aufgabemengen bis 6 kg konzipiert, wahrend

die AS 450 control fiir hohe Beladungen bis 25 kg zum Einsatz kommt.

Alle Geréate sind fir die Trocken- und Nasssiebung geeignet. Der patentierte elektromagnetische Antrieb erzeugt eine

dreidimensionale Wurfbewegung, die eine optimale Ausnutzung der offenen Siebfldche ermdglicht und das Siebgut gleichmaBig

Uber die gesamte Siebflache wandern lasst. Bei den ,control® Geraten lasst sich die Amplitude digital einstellen und somit

optimal an das Siebgut anpassen. Im Vergleich zu vielen anderen Siebmaschinen ist damit eine stets scharfe Fraktionierung des

Probenmaterials sogar bei sehr kurzen Siebzeiten gewdahrleistet. Diese Siebmaschinen sind hervorragend als Messinstrument im

Rahmen der DIN EN ISO 9000 ff geeignet.

AS 200 basic -
das gunstige Basismodell

Die preiswerte Alternative der Modelireihe in gewohnter
RETSCH Qualitat und Zuverldssigkeit. Mit digitaler Ein-
stellung der Leistung und Siebzeit.

Dreidimensionale
Siebgutbewegung

Vibrationssiebmaschine AS 200 basic mit
Siebspanneinheit ,economy" und Siebsatz

AS 200 digit cA -
das universelle Standardmodell

Die AS 200 digit cA ist iiberall dort zu empfehlen, wo
digitale Zeitanzeige, Intervallbetrieb sowie Einstellung
der Schwingungsweite gefordert werden.

25 mm

20 ym

Vibrationssieb-
maschine AS
200 digit cA mit
Siebspanneinheit
,standard" und
Siebsatz

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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AS 200 control -
ideal fir héchste Anforderungen in
der Qualitatssicherung

Durch ihre mikroprozessorgesteuerte Mess-Regel-
einheit erzeugt sie konstante Schwingungsweiten, so
dass Siebergebnisse selbst verschiedener AS 200 control
Einheiten untereinander 100% reproduzierbar sind.
Als einzigartiges Leistungsmerkmal erméglicht die
AS 200 control anstelle der Schwingungsweite die
netzfrequenzunabhdngige Siebbodenbeschleunigung
als Einstellmodglichkeit. Zusammen mit der Kalibrier-
barkeit der Siebmaschine garantiert dies weltweit
vergleichbare und reproduzierbare Siebungen. Daher
liefert die AS 200 control alle Voraussetzungen fiir die
Priifmitteliiberwachung gemas DIN EN ISO 9000 ff.

Alle Siebparameter - Schwingungsweite, Zeit, Intervall -
werden digital eingestellt, angezeigt und Uberwacht, so dass
die Bedienung der AS 200 control und die visuelle Uberprii-
fung der Parameter sehr komfortabel und schnell erfolgen.

Vorteile

B Sieben mit 3-D Effekt

B Fur Siebe bis 203 mm (8"“) @

B Fur Trocken- und Nasssiebung

B Messbereich 20 pm-25 mm

B 99 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar
B Digitale Einstellung und Regelung der Siebparameter
B Netzfrequenzunabhangige Siebbodenbeschleunigung
B Patentierter elektromagnetischer Antrieb (EP 0642844)
B Prifmitteliberwachung nach DIN EN ISO 9000 ff

Video auf www.retsch.de/as200

Fir héchste
Qualitatsanspriiche

Vibrationssiebmaschine AS 200 control mit
Siebspanneinheit ,comfort™ und Siebsatz

Bis zu 99 Standard Operating Procedures (SOPs) kdnnen im
Gerat fur wiederkehrende Analysen gespeichert und abgerufen
werden. Mit der integrierten Schnittstelle kann das Gerat an
einen PC angeschlossen und Uber die Auswertesoftware
EasySieve® angesteuert werden. Dieses Programm ermdglicht
die komfortable, genaue Kontrolle und normgerechte Doku-
mentation des gesamten Siebprozesses.

Flr jeden Messbereich das passende Gerat

1nm 1pm

Siebanalyse
AS 200

AS 300

AS 450

AS 400

AS 200 tap
AS 200 jet

eamm

25mm]

amml ||

Dynamische Bildanalyse
CAMSIZER P4
CAMSIZER X2

[
,

30mm] |

8 mm

Statische Bildanalyse
CAMSIZER M1

Trockenmessung M Nassmessung
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AS 300 control - speziell fur 40 mm
Analysensiebe bis 315 mm @
Die AS 300 control bietet alle Vorteile der AS 200
control, ist jedoch fiir Analysensiebe mit einem
Durchmesser bis 315 mm konzipiert und stellt damit
bis zu 2,48-mal groBere Siebflache zur Verfiigung.

Mit der AS 300 control lassen sich dadurch bis zu
6 kg Siebgut in einem Arbeitsgang trennen. Bei

haufig wiederkehrenden Messungen wird durch die
Moglichkeit, bis zu 99 Standard Operating Procedures
(SOPs) zu speichern, die Arbeit erheblich erleichtert.
Fiir perfekt reproduzierbare Siebergebnisse ldasst
sich auch bei der AS 300 control die netzfrequenzun-

abhdngige Siebbodenbeschleunigung anstelle der
Schwingungsweite eingeben. @
Die Schwingungsweite wird mittels mikroprozessorge-
steuerter Mess-Regeleinheit kontrolliert und automatisch
nachjustiert. Alle Siebparameter werden digital eingestellt,
angezeigt und Uberwacht. Die AS 300 control ist kalibrier-
bar und somit fir die Prifmitteliberwachung geeignet. Wie
alle ,control“-Gerate verflgt auch die AS 300 control zur
Ansteuerung, Einstellung und Visualisierung aller Parameter
bis hin zur vollstdandigen Dokumentation des Siebprozesses
Uber eine integrierte Schnittstelle zur Auswertesoftware
EasySieve®.

Vorteile

Sieben mit 3-D Effekt
Fur Siebe bis 315 mm @

Fur Trocken- und Nasssiebung

Messbereich 20 pm-40 mm

99 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar
Digitale Einstellung und Regelung der Siebparameter
Netzfrequenzunabhangige Siebbodenbeschleunigung Vibrationssiebmaschine AS 300 control mit
Reproduzierbare und global vergleichbare Siebspanneinheit ,comfort® und Siebsatz
Siebergebnisse

Kurze Siebzeiten durch groBe Siebflachen und
effektive Siebgutbewegung

B Prifmitteliberwachung nach DIN EN ISO 9000 ff

Video auf www.retsch.de/as300

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Die RETSCH Siebmaschinen der Baureihe AS 450 @
fiir Analysensiebe mit 400/450 mm @ sind robuste

Standgerite mit separater Bedieneinheit. Sie werden

vor allem fiir Produkte wie Mineralien, Erze, Baustoffe,

Kohle oder Béoden eingesetzt.

AS 450 basic - die preisgunstige
Alternative

Vibrationssiebmaschine
AS 450 basic,
Siebturm 450 mm @,
mit Bedieneinheit

Die AS 450 basic deckt einen Messbereich von

25 pm-125 mm ab und siebt bis zu 15 kg Material.
Zeit und Amplitude werden digital, stufenweise ein-
gestellt, was die Reproduzierbarkeit der Siebanalyse
gewadhrleistet.

Die AS 450 basic ist fir die Trocken- und Nasssiebung
geeignet. Sie ist die wirtschaftliche Losung fir Anwender,
die groBere Materialmengen zuverldssig sieben mochten.

AS 450 control - das leistungsstarke
Modell mit CET Technologie

|

_’—J

Mobile Bedieneinheit
(z.B. zur Wandbefestigung)

Die Siebmaschine AS 450 control ist die erste drei-
dimensional schwingende Siebmaschine von RETSCH
fiir 400 mm und 450 mm Siebe. Sie ist fiir die Nass-
und die Trockensiebung von bis zu 25 kg Probenma-
terial geeignet. Mit der AS 450 control ist es RETSCH
gelungen, die Vorteile der elektromagnetischen
Siebung - geregelte Amplitude und damit hochste
Reproduzierbarkeit - mit einem kraftvollen Antrieb
basierend auf der CET Technologie (Continuous Energy
Transfer) zu kombinieren.

Vibrationssiebmaschine AS 450 control mit
D.h. auch bei hoher Beladung werden dank des kontinuier- Siebspanneinheit ,standard” und Siebsatz
lichen und geregelten Energieeintrags konstante Amplitu-
den bis zu 2,2 mm und damit ein sehr hoher Aussiebegrad Vorte”e
erreicht. Dadurch kann die manuelle Nachsiebung komplett

Sieben mit 3-D Effekt

entfallen.
Fir groBe Siebgutmengen (bis 25 kg)

. . . i . Fir Trocken- und Nasssiebung
Die kalibrierbare AS 450 control bietet hochsten Bedien-

komfort. Alle Siebparameter - Schwingungsweite, Zeit, MIZEEEEREEr 25 L= L5 i

Intervall — werden Uber eine mobile Bedieneinheit digital Siebturm bis 963 mm Hohe, fir Siebe 400 / 450 mm @

eingestellt, angezeigt und tiberwacht. Bis zu 9 Standard 9 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar
Operating Procedures (SOPs) kénnen im Gerat gespeichert Mobile Bedieneinheit fir bequemes Handling

und abgerufen werden. Die AS 450 lasst sich wie alle Gerate Netzfrequenzunabhangige Siebbodenbeschleunigung

Prifmitteliberwachung nach DIN EN ISO 9000 ff

Video auf www.retsch.de/as450

der ,control"-Serie durch die Software EasySieve® ansteuern.
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Zubeho6r und Optionen

Fiir RETSCH Siebmaschinen steht eine groBe Auswahl an Zubehor und Optionen zur Verfiigung.
Damit bietet RETSCH ein Komplett-Programm fiir optimale Siebergebnisse an.

e Siebspanneinheiten
Mit den RETSCH Siebspanneinheiten lassen sich die Siebe sicher, schnell und komfortabel auf die Siebmaschinen spannen.
Die Schnell-Spanneinheiten ,,comfort®™ sind dabei besonders bedienungsfreundlich und zeitsparend. Fiir die Nasssiebung sind
spezielle Spanneinheiten erhaltlich. Unten abgebildet sind Siebspanneinheiten der AS 200, welche ebenfalls auf die Siebmaschinen
AS 300 und AS 400 passen.

S 1 e o

Siebspanneinheit Siebspanneinheit Siebspanneinheit Universal-Nasssiebspann- Universal-Siebspanneinheit
,comfort" ,standard" ~economy" einheit ,comfort" ,standard"

Siebspanneinheit ,,comfort™

Eine Siebung beginnt nicht erst mit dem eigentlichen Siebvor-
gang, sondern bereits mit der Beladung der Siebmaschinen
und dem Verspannen des Siebdeckels auf dem Siebturm.
Besonders bei hohen Durchsatzraten ist eine schnelle, einfache
Handhabung der Siebspanneinheit von groBem Vorteil. Dies
gewahrleistet die RETSCH Spanneinheit ,comfort", welche ein
erneutes Beflllen sowie Veranderungen in der Siebturmhdhe
innerhalb kiirzester Zeit ohne Verschraubungen oder Aus-
schwenken bzw. Abnehmen des Siebdeckels erlaubt. Sie ist flr
alle Vibrations- und Plansiebmaschinen erhaltlich.

Mit 2 Handgriffen verschlieBbar

¢ Analysensiebe
Normgerecht nach modernster Fertigungstechnik
hergestellt. Auch als kompletter Standard-Siebsatz
erhaltlich.

e Zubehor fiir Analysensiebe
Auffangbéden, Zwischenbdden, Zwischenringe und
Siebdeckel.

e Zubehor fiir Nasssiebung
Siebspanndeckel mit Disen, Auffangbdden mit Auslauf,
Entltftungsringe.

* Software EasySieve® und EasySieve® CFR
Flr Geratesteuerung, Auswertung und Dokumentation von
Siebanalysen gemaB einschlagiger Normen und Standards.

e Siebhilfen
Kettenringe, Blrsten, Wirfel, Kugeln z.B. zur Verminderung
von Agglomeration bei Siebung von Partikeln <100 pm.

e IQ/0Q Dokumentation
Zur Unterstltzung einer kundenseitigen 1Q/0Q-
Zertifizierung bieten wir IQ/0Q-Dokumentationen fir die
»~control® Siebmaschinen an.

¢ Probenteiler
Nur wenn die Probe reprasentativ flir das Ausgangsmaterial
ist, sind aussagekraftige Analysenergebnisse maoglich.
Probenteiler liefern reprasentative Teilproben und sichern
damit die Reproduzierbarkeit der Analyse.

¢ Ultraschallbdader und Trockner
z.B. fur die optimale Reinigung von Analysensieben und fur
die schnelle, schonende Trocknung von Siebgut und Sieben.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Vibrationssiebmaschinen

Vibrations-

siebmaschinen
auf einen Blick

i1

h

il
e —

Modell | AS 200 basic | AS 200 digit cA | AS 200 control | AS 300 control AS 450 basic AS 450 control
Anwendung Fraktionierung, KorngréBenbestimmung
Aufgabegut Pulver, Schiittgiiter, Suspensionen
Eigenschaften
Messbereich* 20 pm-25 mm 20 pm-25 mm 20 pm-25 mm 20 pm-40 mm 25 uym-125 mm 25 pm-125 mm
max. Charge / Siebgutmenge* 3 kg 3 kg 3 kg 6 kg 15 kg 25 kg
max. Anzahl Fraktionen** 9/17 9/17 11/23 11/17 12/8 13/9 (min. 3)
max. Siebturmmasse 4 kg 4 kg 6 kg 10 kg 50 kg 50 kg
Einstellung der Siebparameter
- _ N
Amplitude d'g'(ti';mln(]))o % | digital 0,2-3 mm | digital 0,2-3 mm |digital 0,2->2,2 mm| digital 0->2 mm |digital 0,2->2,2 mm
Siebbodenbeschleunigung*** - - 1,0->15,1¢g 1,0->10,0g - 1,0->11,09
Zeit digital 1-99 min digital 1-99 min digital 1-99 min digital 1-99 min | digital 1-99.9 min | digital 1-99 min
Intervallbetrieb - 10 s (fest) 1-99s 1-99s 10 s (fest) 10-99 s
speicherbare Standard Operating _ _
Procedures (SOPs) 22 e L g
Siebgutbewegung Wurf mit Drehimpuls
geeignet fiir Nasssiebung v v/ v v/ v/ v
serielle Schnittstelle - - v v - v
mit Priifzeugnis / kalibrierbar - - v v/ - 4
Technische Daten
verwendbare Siebdurchmesser 100 mm-203 mm 100 mm-315 mm 400 mm-450 mm
Siebturmhohe bis 510 mm bis 620 mm bis 510 mm bis 830 mm bis 963 mm
417 x 222 x 680 x 280 x 714 x 435 x
BxHxT 417 x 212 x 384 mm 384 mm 680 mm ‘ 658 mm
Gewicht, netto ca. 35 kg ca. 42 kg ca. 140 kg ‘ ca. 200 kg

Mehr Informationen auf

www.retsch.de/ | www.retsch.de/ | www.retsch.de/ | www.retsch.de/ | www.retsch.de/ | www.retsch.de/

as200 as200

as200 as300

as450 as450

*in Abhangigkeit des Aufgabegutes und des verwendeten Siebsatzes **in Abhdngigkeit der verwendeten Siebhéhen und Spanneinheit ***(1 g = 9,81 m/s?)

Typische Probenmaterialien

Vibrationssiebmaschinen werden haufig fir die

KorngréBenanalyse von Bau- und Fllstoffen, Béden,

Chemikalien, GieBerei- und Formsande, Kaffee, Kohle,

Kunstdiinger, Mehl, Metallpulver, Mineralien, Saatgut,

Waschpulver, Zementklinker u.v. m. eingesetzt.

Biden

Kaffee
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AS 400 control -
Sieben in einer Ebene

Die RETSCH AS 400 control wird fiir Trockensiebun-
gen mit Analysensieben bis 400 mm Durchmesser
eingesetzt. Dabei sorgt die gleichféormige, horizontal
kreisende Siebbewegung fiir die exakte Trennung des
Siebgutes. Fein- und grobkoérnige Giiter, wie sie u.a. in
den Bereichen Miillerei, Brauerei, Chemie, Baustoffe,
Erden, Holz- und Kunststoffindustrie anfallen, lassen
sich mit der AS 400 control trennen. Die horizontal
kreisende Siebgutbewegung ist fiir die Trennung lang-
licher und faseriger sowie plattchen- oder nadelformi-
ger Produkte aufgrund der horizontalen Orientierung
der Partikel besonders vorteilhaft. Sie ist beispiels-
weise in der Norm DIN 53 477 fiir die Priifung von
Kunststoffen (kornige Pressmassen) vorgeschrieben.

Die AS 400 control kann als Prifmittel flr die Qualitatskont-
rolle im Rahmen der DIN EN ISO 9000 ff eingesetzt werden.
Durch den netzfrequenzunabhangigen Regelantrieb liefert
die AS 400 control weltweit reproduzierbare Ergebnisse.
Drehzahl und Siebzeit werden digital eingestellt, angezeigt
und Uberwacht. Die AS 400 wird mit Prifzeugnis ausgeliefert
und ist kalibrierbar.

Ein Betrieb im Intervallmodus mit wechselnder Drehrichtung
ist moglich, auBerdem sind bis zu 9 Siebprogramme direkt
im Gerét speicherbar. Uber eine integrierte Schnittstelle
kann die Ansteuerung aller Siebparameter durch die Soft-
ware EasySieve® erfolgen.

Die AS 400 control ist ein robustes Gerat, das dank seiner
Uberlegenen Technik auch hochsten Anspriichen genigt.
Der Aufnahmeteller der Siebmaschine ist durch 4-fache
Fihrungsexzenter sehr hoch belastbar. Die Mdglichkeit,
Siebspanneinheiten fiir Siebe mit Durchmessern von

100 mm-400 mm (4" -16") zu nutzen, gewahrleistet einen
vielseitigen Einsatz. Zum Spannen der Siebe steht unter
anderem die bewdhrte Schnellspanneinheit ,comfort®™ zur
Verfligung, welche ein Spannen des Siebturmes mit zwei
Handgriffen ermdéglicht.

Die Siebspanneinheiten der AS 200 und AS 300 sind eben-
falls fiir die AS 400 geeignet wenn Siebtlirme von 100 mm,
150 mm, 200/203 mm oder 305/315 mm Durchmesser
eingespannt werden.

[Hetsch

63 mm

45 ym

©

Plansiebmaschine AS 400 control mit Siebspanneinheit
,comfort" und Siebsatz

Vorteile

B Kreisende Siebgutbewegung gemaB DIN 53 477
Fir Siebe bis 400 mm @

Messbereich 45 pm-63 mm

Einfache Bedienung, ergonomisches Design

Freie digitale Wahl der Prozessparameter
(Zeit, Geschwindigkeit, Intervall)

B 9 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar
B Prifmitteliiberwachung nach DIN EN ISO 9000 ff

Video auf www.retsch.de/as400

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubehdr und Optionen

¢ Siebspanneinheiten

¢ Analysensiebe

Siebhilfen

IQ/0Q-Dokumentation

Software EasySieve®

Probenteiler

Ultraschallbader und Trockner

Emeach

=

1Q/0Q-Dokumentation und
Siebhilfen fir die AS 400

-
-

X

- —— ,‘i_;;i; ¥ JL'.ll} 'r.l'[f oy

I —

4 % -3/

Typische Probenmaterialien

Die horizontal kreisende Siebbewegung der AS 400 control
ist fUr die Aussiebung von Materialien wie z.B. Baustoffe,
Holzspdne, Kompost, Mehl, gemahlenes Getreide, kérnige
Pressmassen, Saatgut u.v. m. bestens geeignet.

AS 400 control
auf einen Blick

Modell

Plansiebmaschine

AS 400 control

Anwendung

Aufgabegut

Fraktionierung,
KorngréBenbestimmung

Pulver, Schuttgiiter

Eigenschaften

Messbereich*

max. Charge /
Siebgutmenge*

max. Anzahl Fraktionen**
max. Siebturmmasse
Einstellung der Siebparameter

Drehzahl

Zeit

Intervallbetrieb

speicherbare Standard
Operating Procedures (SOPs)

Siebgutbewegung
geeignet fiir Nasssiebung
serielle Schnittstelle

mit Priifzeugnis / kalibrierbar

45 pm-63 mm
5 kg

7/9/17
15 kg

digital, 50-300 min*
digital, 1-99 min
1-10 min

9

horizontal-kreisend

AN

Technische Daten

verwendbare
Siebdurchmesser

Siebturmhoéhe
BxHXxT

Gewicht, netto

Mehr Informationen auf www.retsch.de/as400

100 mm-400 mm

bis 450 mm
540 x 260 x 507 mm
ca. 70 kg

*in Abhangigkeit des Aufgabegutes und des verwendeten Siebsatzes
**in Abhédngigkeit der verwendeten Siebhdhen

HoLzspﬁ ne

Mehl
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AS 200 tap - Sieben wie von Hand

Die RETSCH AS 200 tap ist fiir Trockensiebungen

mit Analysensieben mit 200 mm oder 203 mm (8%)
Durchmesser geeignet. Ihre horizontal kreisende
Siebbewegung mit vertikalen Klopfimpulsen ist

dem Prinzip der Handsiebung nachempfunden; die
gleichmaBige mechanische Umsetzung fiihrt zu
zuverldssigen und reproduzierbaren Messergebnissen.

Die spezielle Art der Siebbewegung der AS 200 tap ist

als Standard in verschiedenen Normen festgeschrieben.
Anwendungsbeispiele sind Aktivkohle, Diamanten, Gewlrze,
Metallpulver, Schleifmittel oder Zement.

Die Bedienung der AS 200 tap ist sehr einfach und sicher.
Der Siebturm wird mit wenigen Handgriffen eingespannt,
wobei die Spanneinheit im Gerat integriert ist. Abhangig von
der verwendeten Siebhdhe kdnnen bis zu 7 bzw. 13 Fraktionen
ausgesiebt werden. Die Siebzeit ist von 1-99 Minuten Uber ein
digitales Display einstellbar. Die Anzahl der Drehungen und der
Klopfimpulse ist fest vorgegeben.

Klopfsiebmaschine
AS 200 tap mit Siebsatz

Horizontal-kreisende Siebgut-
bewegung mit Klopfimpuls

Die Klopffunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Ein
Sicherheitsschalter und ein Klemmschutz sorgen fir ein
HochstmaB an Arbeitssicherheit.

Die AS 200 tap verfligt Uber eine integrierte Schnittstelle zur
Ansteuerung durch die Software EasySieve®.

Vorteile

B Kreisende, horizontale Siebbewegung mit vertikalen
Klopfimpulsen gemaB Standards fir Klopfsiebung

Messbereich 20 um-25 mm

Fir Siebe 200 mm / 203 mm (8%) @
Siebturm bis 350 mm Hoéhe
Digitale Zeiteinstellung

Integrierte Schnittstelle

Geeignet fiir Trockensiebung

Video auf www.retsch.de/as200tap

25 mm

20 pm

N
m

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen

Die AS 200 tap ist eine robuste und wartungsfreie Sieb-
maschine. Durch den optionalen Schallschutzschrank
wird die Gerduschentwicklung deutlich reduziert und die
CE-Konformitat gewahrleistet.

Weiteres Zubehor

e Analysensiebe

Ball-pan hardness Testkit

L]

Siebhilfen

IQ/0Q Dokumentation

Software EasySieve®

e Probenteiler

Ultraschallbdader und Trockner

L]

Klopfsiebmaschine AS 200 tap mit
Schallschutzschrank und Siebsatz

Typische Probenmaterialien

Klopfsiebmaschinen werden haufig fir Proben wie z.B.
Aktivkohle, Diamanten, Gewlrze, Metallpulver, Schleifmittel,
Zement u.v. m. eingesetzt.

AS 200 tap
auf einen Blick

Modell

Klopfsiebmaschine

AS 200 tap

Anwendung

Aufgabegut

Fraktionierung,
KorngréBenbestimmung

Pulver, Schittgtter

Eigenschaften

Messbereich*

max. Charge /
Siebgutmenge*

max. Anzahl Fraktionen**
max. Siebturmmasse

Einstellung der Siebparameter
Drehzahl
Zeit
Intervallbetrieb

speicherbare Standard
Operating Procedures (SOPs)

Siebgutbewegung

geeignet fiir Nasssiebung
serielle Schnittstelle

mit Priifzeugnis / kalibrierbar

20 ym-25 mm
3 kg

7/13
6 kg

fest, 280 min,
Klopfimpulse: 150 min-!

digital, 1-99 min

horizontal kreisend
mit Klopfimpulsen

v

Technische Daten

ohne mit
Schallschutzschrank  Schallschutzschrank

verwendbare
Siebdurchmesser

Siebturmhdhe

BxHxT

Gewicht, netto

200 mm / 203 mm (8")

bis 350 mm
700 x 650 x 735 x 675 x
450 mm 530 mm
ca. 68 kg ‘ ca. 92 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/as200tap

*in Abhéngigkeit des Aufgabegutes und des verwendeten Siebsatzes
**in Abhangigkeit der verwendeten Siebhdhen

Dlamanten
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AS 200 jet - Schnelle, schonende
Qualitatskontrolle feinster Partikel

Die Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet ist insbesondere
fiir die Analyse leichter Materialien mit kleinen
PartikelgroBen geeignet, die zur Agglomeration

neigen. Es konnen Siebe mit Maschenweiten ab 10 pm
eingesetzt werden. Durch den Verzicht auf mechanische
Siebhilfen ist die Luftstrahlsiebung besonders
materialschonend. Die durchschnittliche Siebdauer
betragt nur ca. 2- 3 Minuten.

Die AS 200 jet ist flir den Betrieb mit 203 mm (8") @ Sieben
geeignet (mit Adapter auch fiir 200 mm @). Der Luftstrom wird
durch einen Industriestaubsauger erzeugt und lasst sich durch

die manuelle Unterdruckregelung anpassen. Optional kann
. - . t
das Ger&t auch mit einer automatischen Unterdruckregelung A5200 je

ausgestattet werden.

Die optionale Open Mesh Funktion, ein Verfahren, dass die
Anzahl der Grenzkorner deutlich reduziert, sorgt fir optimale
Trennschérfe, hervorragende Reproduzierbarkeit der Siebung
und langerer Lebensdauer der Siebe.

Dispersion und Desagglo-
meration durch Luftimpuls

Die Siebdauer und die Disendrehzahl werden einfach und
komfortabel Gber einen Knopf eingestellt, die Einstellungen
kdnnen bequem von einem Grafikdisplay abgelesen werden. Luftste AT e RMETAS 2 OO et AT Blysensieb
Die Quick Start Funktion ermdglicht das sofortige Starten des

Siebvorganges unter Standardbedingungen ohne vorherige

Detailprogrammierung.

Vorteile AS 200 jet

B Air Jet Technologie fur Dispergieren und
Desagglomeration von feinen Pulvern

Messbereich 10 pm-4 mm
Schnelles, effizientes Verfahren

Open Mesh Funktion zur Reduktion der Klemmkd&rner

Digitale Parametereinstellung
(Zeit, Vakuum, Geschwindigkeit)

Quick Start Option

GroBe Flexibilitdt u.a. dank der variablen
Dusengeschwindigkeit

B Automatische Unterdruckregelung und
Zyklon optional erhailtlich

B Wartungsfrei

B 9 Standard Operating Procedures (SOPs) speicherbar
B Einsatz der gunstigen RETSCH Standard Siebe

Video auf www.retsch.de/as200jet

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de

Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet mit Zyklon und Auffangbehélter
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Zubeho6r und Optionen

e Zyklon mit Stativ und
Auffangbehailter
Um die Lebensdauer der Staubsaugerfilter zu verlangern
und zur Riickgewinnung des Probenanteils, der das Sieb
passiert hat, empfehlen wir den Einsatz des optionalen
Zyklons. Der Abscheidegrad und die Trenngrenze sind von
den Materialeigenschaften der Probe abhé&ngig

o Automatische Unterdruckregelung
Die automatische Unterdruckregelung tiberwacht den
Luftstrom permanent und halt ihn konstant, wodurch die
Reproduzierbarkeit der Siebanalyse erhéht wird.

¢ Industriestaubsauger

e Analysensiebe ab 20 pm mit Siebgewebe aus
Edelstahl

e Analysensiebe 10 pm und 15 pm mit elektrogeformter
Siebfolie (ISO 3310-3)

o Adapter und Deckel fiir Analysensiebe
200 mm @ x 50 mm und 200 mm @ x 25 mm

¢ Siebhilfen

e IQ/0Q Dokumentation

e Auswerte-Software EasySieve®
¢ Probenteiler

¢ Ultraschallbader und Trockner

Zum Lieferumfang der AS 200 jet gehoren eine manuelle
Unterdruckregelung (1), zwei Siebdeckel (2), ein Schalldampfer
(3) und ein Schonhammer.

Typische Probenmaterialien

Die Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet ist ideal fur die
Siebanalyse von Baustoffen, Gewlirzen, Katalysatoren,
Kunststoffen, Mehl, Pharmazeutika u.v. m.

LUFTSTRAHLSIEBMASCHINE | SIEBUNG

AS 200 jet
auf einen Blick

Modell

..

—
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Luftstrahlsiebmaschine

AS 200 jet

Anwendung

Aufgabegut

Fraktionierung,
KorngréBenbestimmung

Pulver, Schittgtter

Eigenschaften

Messbereich*

max. Charge /
Siebgutmenge*

max. Anzahl Fraktionen**
Einstellung der Siebparameter
Dusendrehzahl
Zeit
Open Mesh Funktion

Unterdruck**

speicherbare Standard
Operating Procedures (SOPs)

Siebgutbewegung
serielle Schnittstelle

mit Priifzeugnis / kalibrierbar

10 pm-4 mm
ca. 100 g

1 (2 mit Zyklon)

digital, 5-55 min*
digital, 00:10-99:59 min
10 min™ (fest), +20°, -10°

2.000-9.999 Pa / 20-99 mbar /
0,3-1,45 psi

9 plus Quick Start
Aufwirbelung mit Luftimpuls

v/
v/

Technische Daten

verwendbare
Siebdurchmesser

Siebturmhohe
BxHXxT

Gewicht, netto

RETSCH Standard Siebe
200 mm/203 mm (8%)

1 Sieb 25/50 mm (1%/2")
460 x 288 x 305 mm
ca. 14 kg

*in Abhéangigkeit des Aufgabegutes und des verwendeten Siebes
** bei Verwendung der automatischen Unterdruckregulierung

Gewinrze

Kunststoffe

. o T .".-

Mehr Informationen auf www.retsch.de/as200jet
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Analysensiebe mit 200, 203 mm
(8") Durchmesser — hochste
Prazision fur exakte Messergebnisse

Die bewdhrten RETSCH-Siebe bestehen aus einem
stabilen Edelstahl-Siebrahmen mit hohe