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Als Teil der VERDER-Gruppe setzt der
Geschaftsbereich VERDER SCIENTIFIC Mafstabe
in der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb
von Labor- und Analysegeraten. Diese kommen
in den Bereichen Qualitatskontrolle, Forschung
und Entwicklung fur die Probenvorbereitung und

Analytik von Feststoffen zum Einsatz.

www.verder-scientific.com




[Hetsch WIR UBER UNS

RETSCH setzt MaBstabe - seit Uber 100 Jahren

Weltmarktfiihrer in der Aufbereitung und Charakterisierung von Feststoffen — Qualitdt ,made in Germany".

Das Unternehmen wurde 1915 von F. Kurt Retsch gegriindet. Kurz danach meldete dieser sein erstes Patent auf dem Gebiet
der Zerkleinerungstechnik an: Eine Mérsermihle, die als ,Retsch Mihle" weltweit ein Begriff wurde. Bis dahin erfolgte in den
Laboren die Zerkleinerung von Proben manuell in Handmérsern. Die Erfindung der ersten mechanischen Mérsermihle brachte
dem Unternehmen internationales Ansehen in Forschung und Wissenschaft ein.

Heute ist RETSCH mit Standorten in Deutschland, USA, China, Japan, Indien, Frankreich, Italien, Benelux, Russland, GroBbritannien,
Sidafrika und Brasilien der weltweit flihrende Anbieter von Losungen fir die Zerkleinerung und Partikelmesstechnik mit einem
Exportanteil von 80 %.

RETSCH sucht im Rahmen der Forschung & Entwicklung jederzeit nach kunden- und marktorientierten Losungen und
setzt diese konsequent in den Geraten um. Zu unseren Leitmotiven zdhlen Kundennahe und Technologiefiihrerschaft.

Das Ergebnis sind Gerate, deren hochwertige Komponenten durch optimales Zusammenspiel reprasentative und reproduzierbare
Analysenergebnisse bei einem HochstmaB an Bedienkomfort und -sicherheit garantieren.

RETSCH bietet:

e Erstklassige Produktqualitdt dank modernster
Fertigungsmethoden

e Umfassende Applikationsberatung inklusive kostenlose

Testvermahlungen und Produktschulungen

e Weltweit flaichendeckendes Vertriebs- und Servicenetz

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

www.retsch.de
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SERVICE UND BERATUNG EE‘I‘EEH

Integrierte Losungen

RETSCH versteht sich als Anbieter von Komplettlosungen. Neben unserem umfangreichen Gerateprogramm bieten
wir kompetente Unterstiitzung in den Bereichen Applikationsberatung und technischer Service.

Applikationsberatung

Zum professionellen Kundenservice gehort fur uns das
Angebot einer individuellen, spezifischen Verfahrens- und
Applikationsberatung, die wir telefonisch oder personlich im
eigenen Anwendungslabor leisten. Auf Ihren Wunsch bereitet /
unser Laborteam Proben unverbindlich auf und spricht eine d »
Empfehlung zur optimalen Produkt- und Verfahrenslésung 1

aus. AuBerdem bieten wir mit dem RETSCH-Bus
die Mdglichkeit der individuellen und kostenlosen /
Applikationsberatung vor Ort an.

Seminare, Webinare und Workshops

Wir bieten regelmaBig mit renommierten Partnern ’
aus der Laborbranche Praxisseminare und Workshops i‘

zu unterschiedlichen Themenbereichen der Proben-

aufbereitung, Partikelmesstechnik und Analytik an.

Aktuelle Termine zu Seminaren und Webinaren finden

Sie auf unserer Website.

Kundenmagazin “die probe”
Das beliebte Kundenmagazin ,die probe" informiert

den Leser uUber die neuesten Produkte, Anwendungen,

Veranstaltungen und Aktionen im Hause RETSCH. ™
Informative Applikationsberichte geben einen Einblick

in die Besonderheiten der

Prob.envor"bereltung und —

PartikelgréBenanalyse und

liefern dem Anwender hilfreiche

Tipps und Tricks.

e
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UNTERNEHMENSGESCHICHTE

www.retsch.de

Uber unsere Homepage www.retsch.de erhalten

Sie detaillierte Informationen iiber Produkte,
Anwendungen, Ansprechpartner und Veranstaltungen
- und das in 19 Sprachen!

Produktinformationen

Finden Sie detaillierte Angaben zu jedem Produkt auf unse-
rer Webseite www.retsch.de. Neben Leistungsmerkmalen,
technischen Daten, Zubehor und Bestellinformationen kann
eine Bandbreite von Dokumenten zu dem jeweiligen Gerat
heruntergeladen werden. AuBerdem ist es mdglich, fur alle
Produkte und das aufgefiihrte Zubehdr eine unverbindliche
Preisanfrage zu senden.

Applikationsdatenbank

In unserem Anwendungslabor werden taglich Kundenproben
zerkleinert und charakterisiert. Ein Teil der gewonnenen
Ergebnisse wird in einer Online-Datenbank veréffentlicht,
welche aktuell tGiber 2.000 Testberichte enthalt. Die Appli-
kationsdatenbank ist ein hervorragendes Werkzeug, um eine
erste Orientierungshilfe bei der Auswahl eines geeigneten

Gerates fir Ihre spezifische Anwendung zu erhalten.

1915

Grindung des Unternehmens durch
F. Kurt Retsch in Disseldorf.

1923

F. Kurt Retsch entwickelt und
patentiert eine Mérsermihle, die als
~Retsch Mihle" weltweit zum Begriff
flr Arbeitserleichterung und bessere
Laborarbeit wurde.

1952

Ingenieur Dirk Sijsling Gbernimmt
die Leitung der F. Kurt Retsch KG.
Die Produktion der Laborgerate riickt
immer weiter in den Vordergrund.

1959

RETSCH erweitert sein Programm
um Siebgerate, Probenteiler und
Magnetrihrer. Da die erweiterte
Serienproduktion mehr Platz erfordert,
zieht die Firma nach Haan um.

1963

RETSCH intensiviert die Zusammen-
arbeit mit namhaften Firmen und
Instituten, um seine Produkte immer
auf dem technisch neuesten Stand

zu halten. Der Exportanteil steigt bis
Ende der 60er Jahre auf Gber 35% an.

1976

Das Unternehmen bezieht ein neues
Firmengebaude in Haan.

1989

RETSCH wird Teil der hollandischen
VERDER Gruppe und vollzieht den
Ubergang vom Familienbetrieb zu
einem internationalen Unternehmen.

ab 1993

Mit Tochtergesellschaften in USA,
China, Japan, Indien, Frankreich,
Italien, Benelux, Russland,
GroBbritannien, Studafrika und Brasilien
ist RETSCH in den wichtigsten
Volkswirtschaften prasent.

1998

Griindung von RETSCH TECHNOLOGY.

RETSCH bezieht neue Geb&ude
in Haan am Hauptsitz der Verder
Scientific Division.

2014

Markteinfiihrung der revolutionaren
Hochleistungs-Kugelmiihle Emax.

2015
RETSCH feiert 100-jahriges
Firmenjubilaum.

2019
Markteinfiihrung der MM 500, einer
perfekten Kombination aus klassischer

Schwingmuhle und Planeten-Kugelmuhle.

¥
.
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Alles im Blick

Produktneuheiten

NEU

Produkte mit diesem Icon sind erstmalig
im RETSCH Katalog zu finden

Zerkleinern

CAL

Maximale AufgabekorngréBe und
erreichbare Endfeinheit

Die Muhle ist auch zur kryogenen
Vermahlung geeignet

Zyklon fur besseren Probenaustrag
und zusatzlichen Kuhleffekt

Messbereich der Siebmaschine /
des Partikelmessgerates

Geeignet fiir Nasssiebung /
Aufgabe von Suspensionen

Geeignet fur Trockensiebung /
Aufgabe von trockenen Proben

Dieses Geréat ist kompatibel zur
Software EasySieve

Dieses Gerat ist kalibrierfahig

Allgemein

Dieses Gerat ist CE-konform

i
Zerkleinern

ab Seite 1

Wir Uber uns 3
Beratung und Service 4
Auswahlhilfe 10
Backenbrecher

BB 50, BB 100, BB 200, BB 300 NEU 12
BB 250, BB 400, BB 500, BB 600

Rotormuhlen

Ultra-Zentrifugalmihle ZM 200 20
Schlagrotormihle SR 300 24
Schlagkreuzmihle SK 300 26
Zyklonmihle TWISTER 28
Messermihlen

GRINDOMIX GM 200 30
GRINDOMIX GM 300 31
Schneidmuhlen

SM 100, SM 200, SM 300 34
SM 400 NEU 37
Morsermihlen/Scheibenmiihlen

Mérsermihle RM 200 40
Scheibenmihlen DM 200, DM 400 42
Scheibenschwingmiihle RS 200 44
Scheibenschwingmihle RS 300 NEU 45
Kugelmuhlen

XRD-Mihle McCrone 48
Schwingmiihle CryoMill 50
Schwingmuhlen MM 200, MM 400 52
Schwingmiihle MM 500 NEU 56
Hochleistungs-Kugelmiihle Emax 58
Planeten-Kugelmuihlen

PM 100, PM 100 CM, PM 200, 60
PM 400, PM 400 MA

Trommelmihle TM 300 NEU 64
Retsch App NEU 66
Typische Applikationen 68
Wissenswertes zur Zerkleinerung 82

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



Sieben

Vibrationssiebmaschinen
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ab Seite 9 2

Assistieren

Probenteiler

ab Seite 1 22

AS 200 basic, digit cA, control, 92 PT 100, PT 200 122
AS 300 control 94 PT 300, PT 600 NEU 124
AS 450 basic, control 95 RT 6.5 - RT 100 125
Plansiebmaschine Zuteilgerat
AS 400 control 98 DR 100 126
Klopfsiebmaschine Schnelltrockner
AS 200 tap 100 TG 200 127
Luftstrahlsiebmaschine Tablettenpressen
AS 200 jet 102 PP 25, PP 35, PP 40 128
Analysensiebe und Zubehor 104 Ultraschallbader

UR1,UR2,UR3 129
Dynamische Partikelanalysatoren
CAMSIZER P4, CAMSIZER X2 106 Testgerdte

Bond Index Tester BT 100 130
Statische Partikelanalysatoren
CAMSIZER M1 NEU 108 Index 131
Wissenswertes zur Siebung 110

Disclaimer

Durch die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte ist es méglich, dass sich Anderungen zu den Informationen in dem

vorliegenden Katalog ergeben. RETSCH behalt sich das Recht vor, technische Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige

Anklndigung zu andern. Falls AuBenabmessungen oder andere technische Spezifikationen kritisch fur den Einsatz Ihres

Gerates sind, kontaktieren Sie uns bitte, um sich die Daten bestatigen zu lassen. Abbildungen im Katalog kénnen vom

Original abweichen und kénnen auch Zubehoér und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmaBigen Liefer-

oder Leistungsumfang gehoéren.



Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



Zerkleinern

Auswabhlhilfe flr Zerkleinerungsgerate 10

Backenbrecher 12

BB 50, BB 100, BB 200, BB 300,
BB 250, BB 400, BB 500, BB 600

Rotormuhlen 20
ZM 200, SR 300, SK 300, TWISTER

Messermuhlen 30
GRINDOMIX GM 200, GM 300

Schneidmuhlen 34
SM 100, SM 200, SM 300, SM 400
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Kugelmuhlen 48
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Retsch App 66

Typische Applikationen 68

Wissenswertes zur Zerkleinerung 82



ZERKLEINERN | AUSWAHLHILFE FUR ZERKLEINERUNGSGERATE

[Hetsch

Reproduzierbare Probenvorbereitung flr zuverlassige

Analysenergebnisse

Eine zuverldssige und genaue chemische oder physikalische Analyse kann nur durch eine reproduzierbare Probenvorbereitung

gewahrleistet werden. Die ,Kunst des Zerkleinerns"™ hinsichtlich der nachfolgenden Analytik besteht also darin, eine Laborprobe

derart aufzubereiten, dass daraus eine reprasentative Einzelprobe entsteht, die eine homogene Analysenfeinheit aufweist.

RETSCH bietet fur diese Aufgabenstellung ein umfangreiches Programm modernster Miihlen und Brecher flr die materialgerechte

Grob-, Fein-, und Feinstzerkleinerung an. Durch die groBe Auswahl an Mahlwerkzeugen und Zubehdr ermdéglichen unsere Gerate

nicht nur eine kontaminationsneutrale Aufbereitung vieler Materialien, sondern auch die Anpassung an individuelle Anforderungen

aus so unterschiedlichen Bereichen wie Baustoffe, Metallurgie, Lebensmittel, Pharmazie oder Umwelt.

Um die geeignete Miihle fiir eine bestimmte
Applikation zu finden, sollten im Vorfeld folgende
Punkte geklart werden:

¢ Beschaffenheit/Eigenschaften der Probe
(z.B. trocken, zah, abrasiv, faserig, sprdde,
hart, weich, temperaturempfindlich etc.)

o AufgabekorngréBe

e Bendétigte Endfeinheit

e Probenmenge

e Probendurchsatz

¢ Nachfolgende Analytik (welche Kontamination
durch Abrieb der Mahlwerkzeuge ist erlaubt?)

¢ Darf das Material vor dem Prozess getrocknet
oder versprddet werden?

Je nach Materialbeschaffenheit (z.B. hart, sprode,
elastisch, faserig, 6lhaltig usw.) kommen unterschiedliche
Beanspruchungsmechanismen zum Einsatz, um die Probe
auf die gewlinschte Feinheit zu vermahlen. So lassen sich
z.B. hart-spréde Materialien gut durch Prall und Reibung
zerkleinern, wie sie etwa in einer Planeten-Kugelmihle
vorkommen. Fir weiches, elastisches Material dagegen ist
eine Zerkleinerung durch Schneiden geeigneter, so dass
eher Schneid- oder Messermiihlen eingesetzt werden.

GroBere Partikel kdnnen in vielen Fallen nicht in einem
Schritt analysenfein zerkleinert werden. Manchmal kann
die Vorzerkleinerung in der gleichen Mihle durchgefihrt

werden, die auch fir die Feinzerkleinerung verwendet wird.

In einigen Fallen wird eine zweite Miihle benétigt.

Eine der wichtigsten Faustregeln beim Zerkleinern von
Proben ist die, dass man immer nur so fein wie noétig
zerkleinern sollte und nicht so fein wie mdglich.

.

v
vorne nachher

Summenverteilung eines Schittgutes

Q, [%]
100

_—

Volumenprozent ———»
(<))
o

30 d,, = 50% <40 pm

10 50 100 500
PartikelgroBe —>  x [pm]

@ Die in diesem Katalog angegebenen Endfeinheiten beziehen
sich auf den d,-Wert, d.h. nach einer Vermahlung weisen 90 %
der Probe eine PartikelgréBe kleiner oder gleich des genannten
Wertes auf. In der Beispielgrafik l&sst sich erkennen, dass in der
vermahlenen Probe auch deutlich kleinere Partikel zu finden sein
kénnen. Generell gilt, dass Endfeinheiten abhangig vom Proben-
material und Geratekonfiguration/-einstellungen sind, d. h. auch
vermeintlich gleichartige Proben kénnen zu anderen Ergebnissen
fuhren.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de



EE‘I’EI:"I AUSWAHLHILFE FUR ZERKLEINERUNGSGERATE | ZERKLEINERN

Auswahlhilfe flr Zerkleinerungsgerate

Die nachfolgende Auswahlhilfe gibt Ihnen einen Uberblick iber Applikati
die Einsatzbereiche der RETSCH Zerkleinerungsgerate. Die Aus- ppiikationen

wahl der passenden Miihle hangt von der jeweiligen Anwendung = 0| 9
ab, daher dient die Tabelle nur zur Orientierung. S g -% é
Kontaktieren Sie uns, um die bestmoégliche Losung fiir el ol £ 2 O ol el c| @
! ElX & = = Oola| 2%
Ihre Anwendung zu finden! sl 3= & = o | BB
=8| » - © c| 85| e
o| £ | B x | = | |o|ls|lag| | e
n o o) _ = Q = = w = ) (O]
o | 5|0 E|B 56| Llg LB 3 |5
@/ gut geeignet gl 5 S E g s|3 § E é é § =
w  bedingt geeignet S| c g o £E|x|x R al.lslgls °
oy 9 218 vl N 2| o |o|o| o] c=|c| 3
- nicht geeignet 2 8/2 3 & s|a|S|5/ 23|l lBl&EF
M| 0|0 Ww|C|O|IT| || J 3|/ |a ac|lun
Aufgabe- Endfeinheit
Backenbrecher Modell groBe ca. ca.
Backenbrecher BB 50 40 | mm 500 | ym 9 w w| - |-1@0 w @®|-|-|-|@®@|-|-]|-
50/90/
Backenbrecher BB 100 / 200 / 300 130 ™M 4/2/5 mm 9 v w| - |- 1@ - @®|-|-|-|@®@|-]|-]-
Backenbrecher BB 250 120x90 | mm 2| mm 9 v w| -|- @ - @& -|-|-@®|-|-]|-
Backenbrecher BB 400 220x90 | mm 2| mm 0 v w -|-|@® - @ -|-|- @®|-|-]|-
Backenbrecher BB 500 110 | mm 500 | um 0 v w -|-|0 - @® -|-|- @®|-|-]|-
Backenbrecher BB 600 350x170 | mm 6| mm 0 v w| - |- 1@ - @®|-|-|-|@®|-]|-]|-
Rotormiihlen
Ultra-Zentrifugalmiihle ZM 200 10 | mm 40 | pm v » 0 @0 @0 - 00 0 0 0 -« 0 @ o
Schlagrotormiihle SR 300 25 mm 50 | pm w w @ -0 - | v w w O v w 0 w| -
Schlagkreuzmiihle SK 300 25| mm 100 | ym v w w w w w|- | @ -|- | w0 w -|w
Zyklonmiihle TWISTER 10 | mm 250 | pm -l - - - @ -] -] @] - =@ -
Messermiihlen
Messermiihle GRINDOMIX GM 200 40 | mm 300 | pm - - e - @ -] -] -] @] - - @ e -
Messermiihle GRINDOMIX GM 300 130 | mm 300 | pym - - - @ -] -] -] ®]|-|-@® | -
Schneidmuhlen
Schneidmiihle SM 100 80x60 | mm 250 | pm -l e w| @ - e e e @0 - | e @ w
Schneidmiihle SM 200 / 300 80x60 | mm 250 | ym -l - w90 -0 w @0 0 - | w @ @
Schneidmiihle SM 400 170x220 | mm 1| mm -l - 9| @@ -1 0 v @®© 0 0 - | v @0 @
Mérsermuhlen/Scheibenmiihlen
Mérsermiihle RM 200 8| mm 10 | ym o 0 e - -0« 0 -0 - 90 0 v -
Scheibenmiihle DM 200 / 400 20 | mm 100/ 50 | ym Q0 v v w @ - @ -|-|- @®|-|-]-
Scheibenschwingmiihle RS 200 15| mm 20 pm 9 0 v w -0 v @ - - -0 0 v
Scheibenschwingmiihle RS 300 20 mm 20 | um 9 0 v w -0 v @ - - -0 v 0 v
Kugelmihlen
XRD-Miihle McCrone 500 | pm 1| pm 0w @ - -1 @ - v -/ -|-10| @ w| -
Schwingmiihle CryoMill 8| mm 5| pm 9 0 e o e e e o o ¢ e o 9o 9 9
Schwingmiihle MM 200 6 | mm 10 | pm 0 0 0 v 0 0 0 0 v w 0 0 v 0 v
Schwingmiihle MM 400 8| mm 5| pm 9 0 e e e e e o o ¢ e o 9o 9 9
Schwingmiihle MM 500 10 | mm 100 | nm (R RN ORK ORRCORE RN RN RN RN AN RN RN RN RN )
Hochleistungs-Kugelmiihle | Emax 5| mm 80 | nm 9 0 0 0 v e 0o ¢ v w 0 0 0 v
Planeten-Kugelmiihle ;:)40172({0100CM/ 104/1016 mm 100 | nm 0 0 0 0 «w 0 0 0 - v v 0 0 90 v
Trommelmiihle T™ 300 20 mm 20 pm 0 0 0 0 « 0 0 0 v v 0 0 90 v

@ Bitte beachten Sie:
Die mdgliche AufgabekorngroBe und die erzielte Endfeinheit sind abhéngig vom Probenmaterial und Geratekonfiguration/-einstellungen.



ZERKLEINERN | BACKENBRECHER EE‘I’EEH

Backenbrecher - Die Kraftpakete im Labor

Fir die Grob- und Vorzerkleinerung von mittelharten, harten, spréden und zdhen Proben bietet RETSCH ein umfangreiches Programm
an Backenbrechern, die eine groBe Bandbreite an AufgabekorngréBen abdecken.

BB 50 - Kraftvolles und
kompaktes Tischmodell

Der BB 50 ist das kleinste Labor-Modell der RETSCH
Backenbrecher-Serie und besonders gut geeignet fiir
die Zerkleinerung kleinerer Probenmengen mit einer
AufgabekorngroBe bis 40 mm. Die Endfeinheit wird
durch die digitale Spaltweiteneinstellung definiert und
haufig in nur einem Durchgang erreicht. Der BB 50
verfiigt iiber eine Nullpunkt-Justage zur Verschlei3-

kompensation und Sicherstellung der Reproduzierbarkeit. F
Vorzerkleinern im

Mit seiner kompakten GroBe findet dieser einzigartige
LabormaBstab

Backenbrecher Platz in jedem Labor.

Die Drehzahl des BB 50 lasst sich im Bereich von 550-950 min

digital einstellen und kann so an die Erfordernisse des Proben-
i X i i Backenbrecher BB 50

materials angepasst werden. Die Drehrichtungsumkehr ist

hilfreich, wenn zu viel Material aufgegeben wurde und das

Gerat blockiert. Dank eines Frequenzumrichters verfligt der

Motor bereits beim Start tUber ausreichend Leistung, um in Vo rte”e

Hohe Endfeinheiten (d,, <500 pm)*

Kompaktes Laborgerat

klirzester Zeit die maximale Drehzahl zu erreichen.

Ein Tellerfederpaket sowie intelligente Uberwachungselektronik Digitale Einstellung der Drehzahl von 550-950 min-

schiitzen den Backenbrecher vor Uberlastung. Durch dauer- Brechbacken aus 5 verschiedenen Werkstoffen

geschmierte Lager und die solide Konstruktion ist der BB 50 Dauerschmierung und VerschleiBwarnung

staubdicht und weitestgehend wartungsfrei. Drehrichtungsumkehr

www.retsch.de/bb50

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Uberlegenheit im Detail

Einfache Entnahme des vorderen Brecharms Digitale Einstellung von Drehzahl und GroBe Auffangschale (3 Liter), optional
ohne Werkzeug Anzeige der eingestellten Spaltweite mit Abdeckplatte

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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BB 100, BB 200, BB 300 -
Robuste und vielseitige Standgerate % ' e

Robuste Ausfiihrung, einfache Bedienung und Reinigung

sind Merkmale der Standgerdte BB 100, BB 200 und
BB 300. Die Brecher kdonnen fiir kleine Probenmengen

m
=Tk

diskontinuierlich, fiir groBere Mengen kontinuierlich
arbeitend eingesetzt werden. Dank ihrer iiberzeugen-
den Leistungs- und Sicherheitsmerkmale sind diese
Modelle ideal fiir die Probenvorbereitung im Labor und
Betrieb, auch unter rauen Bedingungen, geeignet.

Die Brechbacken sind in verschiedenen Werkstoffen
erhaltlich, u. a. auch in einer schwermetallfreien Aus-

fiihrung.

Sicherheit wird bei RETSCH Backenbrechern groB geschrie-
ben. Die Einfilltrichter sind eingriff- und riickspritzsicher.

Ein Sicherheitsschalter und der Bremsmotor gewdhrleisten
den sofortigen Stillstand bei unsachgemé&Bem Offnen oder
Einschalten. Zur leichten Reinigung des Brechraumes kénnen

die Trichter abgeklappt und mit wenigen Handgriffen abmon-
tiert werden. Die Backenbrecher laufen duBerst ruhig und
gerdauscharm und sind weitestgehend wartungsfrei.

Kraftpakete mit Komfort
und Sicherheit

An die Modelle BB 100, BB 200 und BB 300 kann ein In-

dustriestaubsauger angeschlossen werden, um die Staub- Backenbrecher BB 300

entwicklung zu minimieren.

Vorteile
B Bis zu 130 mm AufgabekorngroBe (BB 300)

Hohe Endfeinheiten (d,, <2 mm)*

|

B Nullpunkt-Justage zur VerschleiBkompensation
B Zerkleinerung in Chargen oder kontinuierlich
|

Brechbacken aus verschiedenen Werkstoffen

Video auf www.retsch.de/bb

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration
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BB 250 und BB 400 - Sicher und 220x90
komfortabel st

Kleinere Probenmengen lassen sich im BB 250
und BB 400 chargenweise zerkleinern, fiir groBBere
Mengen ist der kontinuierliche Betrieb moglich.
Die modulare Geh&duse- und Gestellkonstruktion
bildet die Grundlage fiir eine gro3e Bandbreite von
Applikationen und Einsatzbereichen.

Eine Fronttlr ermdglicht den direkten Zugang zum
Brechraum, was die Reinigung deutlich vereinfacht. Der : Einfache Reinigung
rickspritzgesicherte Einfllltrichter lasst sich mit wenigen durch Fronttir
Handgriffen abmontieren. Beide Modelle verfligen iber
einen Anschluss zur Staubabsaugung und sind vor
mechanischer Uberlast geschiitzt.

Dank unterschiedlicher Werkstoffvarianten des Mahlraums
ermdoglichen sie die analysenneutrale Probenvorbereitung.
Ihre Leistungs- und Sicherheitsmerkmale machen sie zu
idealen Maschinen fiir Labor und Kleinproduktion.

Vo rteile Backenbrecher BB 250

B Einfache Reinigung des Brechraums durch
schwenkbare Fronttur 120x90

B Stufenlose Spaltweiteneinstellung

B GroBe Auswahl an Werkstoffen flr die
analysenneutrale Zerkleinerung

B Optional: Schublade mit Auslauf fir den
kontinuierlichen Betrieb

) =
Video auf www.retsch.de/bb i
Cietach

]

Optionale
Siebstrecke

Einfache Reinigung
durch Fronttiar

Backenbrecher BB 400

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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BB 500 - Feinzerkleinern in 110 mm
einem Arbeitsschritt 500 o

Der Backenbrecher BB 500 ist ein robuster, leistungs-

starker Einschwingenbrecher, der sich durch einen sehr
hohen Zerkleinerungsgrad (50:1) auszeichnet. Dank
des steilen Brechraum-Querschnitts, des optimalen
Probeneinzugs und der sehr effektiven Zerkleinerungs- )
kinematik ist es mdglich, mit dem BB 500 Proben mit Setsen & —~
einer AufgabegroBe von 110 mm in einem Arbeitsschritt
auf Endfeinheiten von 90 % < 0,5 mm zu zerkleinern.
Staubfreies Arbeiten ist dabei durch eine Staubabsau-

gung gegeben.

Das Aufgabegut gelangt durch den abnehmbaren Trichter

mit integriertem Rickspritzschutz in den Mahlraum. Die
kontinuierliche oder chargenweise Zerkleinerung erfolgt in dem
keilférmigen Schacht zwischen der feststehenden und der mit
hoher Frequenz (780 min) oszillierenden Brechbacke. Dieser
Bewegungsablauf sorgt im Hubzyklus flr Spaltweitenkonstanz,
so dass das Mahlgut in nur einem Schritt auf die eingestellte
Endfeinheit zerkleinert wird. Zwei massive Schwungrader
Ubertragen hohe Impulskréafte auf die Brechbacken. Die
Brechbacken kénnen dank ihrer innovativen Gestaltung
gewendet werden und erreichen so eine Verdopplung ihrer
Lebensdauer.

Sobald das Mahlgut feiner als der Brechspalt ist, fallt es in

den leicht entnehmbaren Auffangbehalter. Die stufenlose

Backenbrecher BB 500

Spalteinstellung gewéhrleistet dabei eine optimale, dem
Aufgabegut und der gewilinschten Endfeinheit entsprechende
Einstellung.

Vorteile

B Hoher Zerkleinerungsgrad 50:1

B GroBe Auswahl an Werkstoffen fir die analysen-
neutrale Zerkleinerung

B Leichte Reinigung des Brechraums

B Einbauversion fir Online-Einsatz

B Version fir die Zerkleinerung von Halbleitermaterialien

Video auf www.retsch.de/bb500

Brechbacken BB 500
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BB 600 - Fur hochste Durchsatze

Aufgrund der niedrigen Einbauhdhe von 1 Meter ist .
der BB 600 ideal fiir kontinuierliche Aufbereitungs- Vortei I e

prozesse im Betrieb und in Probenahme-Stationen Hohe Durchsatzleistung von bis zu 3.500 kg/h

geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise kann der Spaltweiteneinstellung

BB 600 auch vorhandene Brecher in einer bestehen- Uberlastungsschutz

den Anlage ersetzen. BrechplattengréBe 600 mm hoch / 400 mm breit

Rickspritzsicherer Trichter

Dieses Modell Uberzeugt mit einer Durchsatzleistung Anschluss fir Staubabsaugung

von bis zu 3.500 kg pro Stunde. Staubfreies Arbeiten ist Einbauversion fiir Online-Einsatz

durch die Anschlussmoglichkeit fur eine Staubabsaugung

gegeben. Weitere Merkmale wie Uberlastungsschutz und
ein rickspritzsicherer Trichter machen den Einsatz des

BB 600 komfortabel und sicher.

350x170

6 mm

N
m

; "
f
Ideal fir den ‘ ,
Einbau in Anlagen

Backenbrecher BB 600

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubehor zu allen Backenbrechern

Brechbacken in finf verschiedenen Werkstoffen erlauben
Anpassung an unterschiedliche Probeneigenschaften
(z.B. sehr harte Materialien) oder die schwermetallfreie
Zerkleinerung.

e Manganstahl
ist ein Werkstoff, der durch Druckbeanspruchung das
Geflige verdichtet und somit im Laufe der Zeit weiter
aushartet (Kaltverfestiger).

¢ rostfreier Stahl
ist dann zu empfehlen, wenn bei nicht zu
hartem Aufgabegut mit Rostbildung zu
rechnen ist.

e Wolframcarbid
ist der abriebfesteste und reinste Werkstoff.
Er bietet erhohte Standzeiten auch bei Materialien
mit Mohshérten 7-8.

Stahl 1.1750

ist optimal fir die schwermetallfreie Zerkleinerung
von nicht extrem abrasivem Aufgabegut geeignet (z.B.
Bauschutt, Bodenproben, StraBenbelag).

Zirkonoxid

Yttrium-teilstabilisiert, wird als keramischer Werkstoff
fur die metallfreie Aufbereitung, z.B. von Dental- oder
Medizinkeramik oder optischen Gldsern, eingesetzt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es zu keinen farblichen
Veranderungen durch Abrieb kommt.

Verfligbare Brechbacken

schwermetall-
Modell Manganstahl Rostfreier Stahl NiHard4 316L Zirkonoxid Wolframcarbid freier Stahl
BB 50 v/ v/ - - v/ v 4
BB 100 4 v - - - 4 4
BB 200 v/ v/ - - - v 4
BB 250 4 4 v v/ = v v/
BB 300 v/ v/ - - - v/ 4
BB 400 v/ v v/ = = v/ 4
BB 500 v/ - v/ - - _ _
BB 600 v/ = v/ = = - 4
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Vielseitig einsetzbar

Neben den Standardausfiihrungen sind die RETSCH Backen-
brecher auch in weiteren Versionen erhaltlich, die auf spezielle
Anwendungsbereiche zugeschnitten sind:

e Kombination mit Scheibenmiihle
Flr die schnelle, kontinuierliche Zerkleinerung gréBerer
Mengen groben Probenmaterials auf Analysenfeinheit ist
die Kombination aus dem Modell BB 200 und der Scheiben-
muhle DM 200 die ideale Ldsung.

¢ Einbauversion fiir Online-Einsatz
Die Modelle BB 200 und BB 300 sind auch zum Einbau in
kundenseitige Anlagen fur die kontinuierliche Zerkleine-
rung im Online-Betrieb, z.B. fir die Qualitatskontrolle im
laufenden Produktionsprozess, bestens geeignet. Diese
Versionen werden ohne Trichter und Motorschutzschalter
ausgeliefert.

¢ Version fiir die Zerkleinerung von Halbleitermaterialien
In dieser speziellen Version des BB 200 oder des BB 300
sind Aufgabetrichter und Auffangbehalter mit Kunststoff
ausgekleidet, die Brechbacken und SchleiBbleche sind aus
Wolframcarbid.

e Spezialausfiihrung mit automatischer Sortierung in
Unterkorn (3 Fraktionen) und Uberkorn (1 Fraktion)
Die Modelle BB 250 und BB 400 sind mit automatischer
Sortierung erhdltlich. Siebbleche mit Offnungen 2 - 6 mm
stehen zur Verfligung.

e Spezialausfiihrung Backenbrecher und Probenteiler
Kombinationsanlage ABP 250
Diese Kombinationseinheit trennt maximal 5,6 | Probe so-
fort nach der Vermahlung in 8 gleichgroBe Teilproben oder
trennt 1 Teilprobe von der Gesamtmenge ab.

[Hetsch

Backenbrecher R

auf einen Blick

Modell BB 50
Anwendung
Anwendungsbereich
Aufgabegut
Eigenschaften
AufgabekorngroBe* <40 mm
Endfeinheit* dyy <500 um
Kapazitat AuffanggefaB 3 Liter
Durchsatz max. 3 Liter/Charge
Brechspaltenverstellung 0-11 mm
Drehzahl bei 50 Hz 550-950 min*
Spaltweitenanzeige digital
Nullpunkt-Justage v/
Klappbare Trichter v/
Anschluss fiir Staubextraktion Staubdichtes Gehause
Wartungs- und schmierungsfreie /
Gleitlager
Geeignet fiir Einbau in Prozessanlagen -
VerschleiBwarnung v/
Technische Daten
Antriebsleistung 1.100 W
BxHXT 420 x 460 x 560 mm
Nettogewicht ca. 79 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/bb50

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Backenbrecher ABP 250

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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www.retsch.de/

bb100

www.retsch.de/
bb200

www.retsch.de/
bb250

www.retsch.de/
bb300

www.retsch.de/
bb400

www.retsch.de/
bb500

Backenbrecher
BB 100 BB 200 BB 250 BB 300 BB 400 BB 500 BB 600
Grob- und Vorzerkleinerung
Baustoffe, Chemie, Geologie, Metallurgie, Glas, Keramik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Umwelt, Recycling
mittelhart, hart, spréde, zéh
<50 mm <90 mm <120 x 90 mm <130 mm <220 x 90 mm <110 mm <350 x 170 mm
dy, <4 mm dyy <2 mm dyy <2 mm dyy <5 mm dyy <2 mm d4y <0,5 mm dy, <6 mm
2 Liter 5 Liter 10 Liter 27,5 Liter / 35,4 Liter 10 Liter 15 Liter 30 Liter
200 kg/h 300 kg/h 300 kg/h 600 kg/h 400 kg/h 500 kg/h 3.500 kg/h
0-20 mm 0-30 mm 0-30 mm 1-40 mm 0-30 mm 0-11 mm 6-60 mm
275 mint 275 mint 253 min!
analog analog analog analog analog analog -
4 4 4 4 4 4 =
4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
- 4 - J/ - - -
- optional - optional - optional optional
- - / - J/ - -

750 W 1.500 W 3.000 W 3.000 W 5.500 W 7.500 W 15.000 W
320 x 960 x 450 x 1.160 x 695 x 1.365 x 670 x 1.450 x 695 x 1.365 x 930 x 1.400 x 925 x 1.600 x
800 mm 900 mm 719 mm 1.600 mm 719 mm 1.080 mm 1.370 mm
ca. 137 kg ca. 300 kg ca. 325 kg ca. 700 kg ca. 400 kg ca. 1.050 kg ca. 1.350 kg

www.retsch.de/
bb600

Typische Probenmaterialien

Die kraftvollen RETSCH Backenbrecher sind ideal fir die
Grob- und Vorzerkleinerung von z.B. Baustoffen, Erzen,
Granit, Oxidkeramiken, Quarz, Schlacke, Silizium, Steinkohle,

Wolframlegierungen, Zementklinker u.v.m.

wachher

Anwendungs-
beispiel:
Silizium
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Rotormuhlen - Feinzerkleinerung schnell & effizient

Die Geratereihe Rotormuihlen umfasst Ultra-Zentrifugalmuihlen, Schlagrotor- und Schlagkreuzmihlen. Je nach Gerat sind sie flr
die Vor- und Feinzerkleinerung von weichen und faserigen bis hin zu harten Materialien geeignet.

ZM 200 - Ultra-schnell, ultra-fein

10 mm

40 ym*
Die leistungsstarke und vielseitige ZM 200 bietet

ein HochstmaB an Zerkleinerungsleistung und

Bedienkomfort. Diese Rotormiihle ermoglicht die

extrem schnelle und schonende Zerkleinerung einer

groBen Vielfalt von Materialien und damit einen hohen @
Probendurchsatz.

Jeder Aufgabe
gewachsen

Das Rotor-Ringsieb-System und die kurze Verweildauer der
Probe im Mahlraum sorgen dafiir, dass die Eigenschafts-
merkmale des Mahlgutes nicht durch Erwdrmung verdndert
werden. Die Mahlwerkzeuge lassen sich schnell und ein-
fach reinigen, so dass Kreuz-Kontaminationen durch haufig
wechselndes Probenmaterial zuverlassig vermieden werden.

Kernstiick der ZM 200 ist der innovative Powerdrive-Antrieb.
Die optimale Abstimmung zwischen Frequenzumrichter

und dem Drehstrommotor fihrt zu einer erheblich héheren
Durchzugskraft im Vergleich zu anderen Rotormiuihlen, und m'—‘—‘l‘!il:h
damit zu einer deutlich besseren Durchsatzleistung.

Aufgrund der effektiven Zerkleinerungstechnik und der
umfangreichen Zubehdrpalette gewéhrleistet die ZM 200
materialschonende, analysengerechte Probenvorbereitung
in kirzester Zeit.

Vorteile

B Kraftvoller Antrieb mit einer Drehzahl von
6.000-18.000 min*

B Schnelle und schonende Zerkleinerung durch
2-stufiges Rotor/Ringsieb System
B Automatische Probenzufuhr (Option) ) N
Ultra-Zentrifugalmuihle ZM 200
B Auch fir die Vermahlung von versprodetem Material
(LN,) geeignet

B Patentiertes Kassettenprinzip verhindert
Probenverlust und ermdglicht einfache Reinigung

B Sicherheits-Komfortgehduse mit automatischem
Haubenverschluss

B Optionaler Zyklon fur besseren Austrag und
zusatzlichen Kihleffekt fir bis zu 4,5 | Probenmaterial

Video auf www.retsch.de/zm?200

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubehdr und Optionen

Dank ihres groBen Zubehérprogramms und der Méglichkeit,
die Drehzahl individuell auszuwahlen, kann die ZM 200

an jede Zerkleinerungsaufgabe optimal angepasst werden.
Alle produktberihrenden Teile lassen sich ohne Werkzeug
entnehmen, reinigen und wieder einsetzen.

Die Materialaufgabe erfolgt manuell oder durch das optionale,
lastabhdngig geregelte Zuteilgerat DR 100, welches Uber eine
Schnittstelle mit der Mihle verbunden wird. Die automatische,
gleichférmige Materialzufuhr erhéht den Durchsatz ohne das
Risiko einer Uberlastung und gewéhrleistet gleichmé&Bige Mahl-
ergebnisse. Die vermahlene Probe wird im Auffangboden der
Kassette gesammelt. Das innovative Kassettenprinzip sorgt
fur einfache und verlustfreie Materialentnahme und vermeidet
Kreuz-Kontaminationen.

Bei Verwendung eines Zyklons wird das Mahlgut durch den
Luftstrom zusatzlich gekihlt und mittels Durchgangskassette
schneller aus dem Mahlraum ausgetragen. Wird zusatzlich ein
Industriestaubsauger angeschlossen, ist das Gerat nahe-

zu selbstreinigend. Der Zyklon kann mit einem 250 ml bzw.
500 ml Probenglas ausgestattet werden, fiir groBere Mengen
stehen 3 | und 5 | Auffangbehalter zur Verfligung.

Geregelte, gleichmaBige Materialzufiihrung: Automatisierte Zerkleinerung gréBerer Mengen: ZM 200 mit Zuteilgerat DR 100 und Zyklon
ZM 200 mit Zuteilgerat DR 100 ZM 200 mit Zuteilgerdt DR 100 und Zyklon mit Industriestaubsaugeranschluss
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[Hetsch

Rotoren und Ringsiebe

Der Steckrotor und das Ringsieb sind in Abhangigkeit von
den Eigenschaften des Mahlgutes, der geforderten Endfein-
heit und der nachfolgenden Analyse auszuwahlen.

Die Wahl der Lochweite des Ringsiebes ist von der ge-
winschten Endfeinheit und dem Aufgabegut abhangig. Bei
den meisten Materialien erreichen ca. 80% der gesamten
Probe eine Feinheit von weniger als der halben Lochweite
des verwendeten Ringsiebes.

Auswahlhilfe Rotoren

Rotor Einsatzgebiet

Grobe, sperrige, faserige Giter wie

6-Zahn-Rotor Futtermittelpellets, Heu und Stroh

Mittelgrobe Giter wie Weizen, Hafer, Mais,

AN Tabletten, Pulverlacke und Kunststoffe

Feine Glter wie Chemikalien, Kohle

24-Zahn-Rotor und Zucker

Speziell zur Zerkleinerung kleiner

Sl e Probenmengen bis 20 ml

Rotoren und Ringsiebe sind in unterschiedlichen Werkstoffen
und Ausfiihrungen erhaltlich. Der verstarkte Rand der Siebe
sorgt flr eine hdhere Stabilitat, so dass diese vor allem bei
hoher Beanspruchung eingesetzt werden.

Temperaturempfindliche, sprode Materialien wie Pulverlacke
und Harze lassen sich besonders gut mit den speziell dafir
entwickelten Distanzsieben zerkleinern.

VerschleiBfest beschichtete Rotoren und Ringsiebe werden
flr die Zerkleinerung harterer, abrasiver Stoffe wie z.B.
Diingemittel eingesetzt.

Flr die schwermetallfreie Zerkleinerung von nicht-abrasiven
Stoffen empfehlen sich Mahlwerkzeuge aus Titan sowie Kas-
settenbdden und -deckel mit Titan-Niob-Beschichtung.

Die groBe Zubehorpalette mit Rotoren, Ringsieben und
Auffangsystemen in verschiedenen Ausfiihrungen ermdglicht
die optimale Anpassung der ZM 200 an unterschiedlichste

Aufgabenstellungen.

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Maximaler Bedienkomfort

Die ZM 200 ist sehr einfach und sicher zu bedienen. Die
Parametereinstellung erfolgt komfortabel Uiber ein Farbdisplay
mit Ein-Knopf-Bedienung. Alle relevanten Daten (z.B.
Drehzahl, Antriebsauslastung, Betriebsstunden oder Klartext
Fehlermeldungen) kénnen so bequem eingegeben bzw.
abgerufen werden.

Bei manueller Probenzufuhr ermdglicht die Leistungsanzeige
eine Kontrolle der Antriebsauslastung, so dass die
Aufgabemenge entsprechend angepasst werden kann. Durch
das elektronische Sicherheits- und Diagnosesystem werden
Fehlbedienungen praktisch ausgeschlossen.

Typische Probenmaterialien

Die vielseitige Ultra-Zentrifugalmiihle von RETSCH zerkleinert
beispielsweise chemische Produkte, Dingemittel, Drogen,
Futter- und Lebensmittel, Getreide, Gewlirze, Knochen, Kohle,
Kunststoffe, Pflanzenteile, pharmazeutische Produkte, Pulver-
lack, Sekundarbrennstoffe u.v.m.

ZM 200 auf

Ultra-Zentrifugalmuhle

einen Blick -
e ‘f.l
Modell ZM 200
Anwendung Feinzerkleinerung

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Agrarwissenschaften, Chemie,
Biologie, Medizin, Pharmazie,
Kunststoffe, Lebensmittel, Umwelt,
Baustoffe, Maschinenbau, Elektro,
Geologie

weich, mittelhart, sprode, faserig

Eigenschaften

AufgabekorngroBe*
Endfeinheit*
Aufgabemenge (Nennvolumen)
mit Standard-Kassette
mit Mini-Kassette

mit Papierfilterbeutel
mit Zyklon je Modell

Drehzahlbereich

<10 mm

dgo <40 um

bis 300 ml (900 ml)
bis 20 ml (50 ml)
bis 1.000 ml (3.000 ml)

230/ 450/ 2.500 / 4.500 ml
(250 / 500 / 3.000 / 5.000 ml)

6.000-18.000 min, frei wahlbar

Rotorumfangsgeschwindigkeit 31-93m/s
Lochweiten Ringsiebe 0,08-10 mm
Technische Daten

Antriebsleistung 750 W
BxHxT 410 x 515 x 365 mm
Nettogewicht ca. 38 kg

Mehr Informationen auf www.retsch.de/zm200

*je nach Probenmaterial und Geréatekonfiguration

vorher

Anwendungs-
) beispiel:

. ’ﬁ Mais

: a

b )
pi¥da

nachher
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SR 300 - GroBe Mengen schnell
zerkleinern

Aufgrund des robusten Designs und der Méglichkeit,
groBBe Probenmengen zu verarbeiten, ist die Schlag-
rotormiihle SR 300 hervorragend fiir den Einsatz in
Labor und Kleinproduktionen geeignet. Auch fiir die
kontinuierliche Zerkleinerung und Desagglomeration
im Online-Betrieb wird diese Miihle eingesetzt. Mahl-
raum, Aufgabetrichter und Materialzu- und -auslauf
sind komplett aus hochwertigem Edelstahl gefer-
tigt. Aufgrund der groBen freien Siebflache der 360°
Ringsiebe kann die Schlagrotormiihle Proben in sehr
kurzer Zeit aufbereiten. So vielfiltig wie das Angebot

an Zubehor, so vielfaltig ist auch die Bandbreite an ; Erhéhte Rotordrehzahl
Applikationen. von 3.000 - 10.000 min

Durch die einstellbare Drehzahl von 3.000-10.000 min
lasst sich die Miihle an die Anforderungen des jeweiligen
Probengutes anpassen. Die enorme Antriebsleistung ermdg-
licht hohe Durchsatze, wobei Endfeinheiten <50 pm erzielt
werden kdnnen. Die Mihle liefert Ergebnisse, die mit denen

der Ultra-Zentrifugalmiahle ZM 200 vergleichbar sind, kann
aber gréBere Probenmengen verarbeiten. Der Trichter ist zur t
einfachen Reinigung abschraubbar.

al

Schlagrotormuhle SR 300
mit Untergestell (Option)

Vorteile

B Fir AufgabekorngréBen bis 25 mm geeignet
B Endfeinheit d90 < 50 pm*

B Optionaler Mahleinsatz 180° fir die Zerkleinerung
hart-sproder Proben

B Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit
Lochweiten von 0,08 - 10 mm

B Einfache Reinigung durch herausnehmbare
Siebkassette, Push-fit Rotor und abschraubbaren
Trichter

B Distanzrotor fir temperaturempfindliche Proben

B Ringfilter und Auffangbehalter mit komfortablem,
staubdichten Bajonettverschluss

B Optionaler Zyklon fiir besseren Probenaustrag und
zusatzlichen Kuhleffekt

Video auf www.retsch.de/sr300

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen

SR 300 auf Schlagrotormiihle
Zum Standard-Lieferumfang der SR 300 gehort jeweils ein 5 | einen BliCk
Auffangbehalter aus rostfreiem Stahl sowie ein textiler Filter-
schlauch. Je nach Aufgabegut steht eine Vielzahl von Zubehor
flr eine optimale Zerkleinerung zur Auswahl:
e Siebrahmen mit Ringsieb 360°
Empfohlen fiir weiche bis mittelharte, faserige Materialien. eIl SR 300
Verfligbare Lochweiten: 0,08 mm-10 mm.
e Mahleinsatz 180° mit Ringsieb 180° Anwendung Zerkleinern, Desagglomerieren

Empfohlen fir die Vermahlung von harteren, sproden
Stoffen. Verfligbare Lochweiten: 0,08 mm-10 mm.

Distanzrotor
Empfohlen fir temperaturempfindliche, leicht fett- und
Olhaltige oder besonders weiche Probenmaterialien.

Ringfilter

Anstelle des Textilschlauchs kann ein Ringfilter aus
rostfreiem Stahl (Lochweite 36 pm) eingesetzt werden,
der Kreuz-Kontaminationen verhindert.

Zyklon-Sauger-Kombination

Zur optimalen Kiihlung des Mahlgutes und der
Mahlwerkzeuge sowie zum besseren Austrag der Probe
aus dem Mahlraum.

Fir 5 oder 30 Liter AuffanggefaBe.

Zuteilgerat DR 100 und 30 | Auffangbehdlter
Ideal zur gleichmaBigen Materialaufgabe und zur

Anwendungsbereich

Aufgabegut

Agrarwissenschaften, Chemie,
Medizin, Pharmazie, Kunststoffe,
Lebensmittel, Umwelt, Baustoffe

weich, mittelhart

Eigenschaften

BxHXT

AufgabekorngroBe* <25 mm
Endfeinheit* dgo <50 um
Behiltervolumen 5 oder 30 |
Drehzahlbereich 3.000-10.000 min-t
Rotorumfangsgeschwindigkeit 22-72m/s
Lochweiten Ringsiebe 0,08-10 mm
Technische Daten

Antriebsleistung 2.200 W

600 x 1.200 x 700 mm

Zerkleinerung gréBerer Mengen. (mit Untergestell)

Nettogewicht ca. 60 kg (mit Untergestell)

Mehr Informationen auf www.retsch.de/sr300

*je nach Probenmaterial und Geré&tekonfiguration

Typische Probenmaterialien

Schlagrotormiihlen von RETSCH werden zur schnellen
Zerkleinerung groBerer Mengen folgender Proben eingesetzt:
Z.B. Baustoffe, Boden, Chemikalien, Drogen, Diingemittel,
Futtermittelpellets, Getreide, Gewiirze, Kohle,
Pharmazeutika, Saatgiter u.v.m.

Anwendungs-
beispiel:
Tierfutterpellets

Die SR 300 kann auf einem stabilen Tisch oder auf dem
optional erhéltlichen Untergestell montiert werden.

nachher
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SK 300 - Schlagkraftig zerkleinern

Die Schlagkreuzmiihle SK 300 wird wie die Schlag-
rotormiihle fiir die chargenweise oder kontinuierliche
Vor- und Feinzerkleinerung eingesetzt. Diese
robuste Miihle findet man sowohl im Labor als auch
unter raueren Bedingungen im Produktionsbereich.
Dank des leistungsstarken Antriebs der SK 300 und
der Rotordrehzahl von 2.000 - 4.000 min ist es
haufig moglich, bereits im ersten Arbeitsschritt eine
Endfeinheit <100 pm zu erzielen.

Die SK 300 bietet hochstmdgliche Betriebssicherheit. So
stoppt der Bremsmotor nach Betdtigen des Ausschalters
oder beim Offnen der Tiir in weniger als 0,5 Sekunden.
Der Aufgabetrichter hat ebenso wie der optimierte Proben- R Mit Zyklon-Sauger-
auslass einen Eingriffschutz, der auBerdem ein Rickspritzen Kombination erhaltlich
des Aufgabegutes verhindert.

Die SK 300 ist robust, wartungsfrei und dank herausnehm-
barem Push-Fit Rotor und Mahleinsatz schnell und einfach
zu reinigen. Die hochwertige Verarbeitung gewahrleistet
eine lange Lebensdauer der Mihle.

Vorteile

B GroBe Durchsatzleistung fiir chargenweise
Zerkleinerung groBerer Probenmengen

B Fur AufgabekorngréBen < 25 mm geeignet

B Definierte Endfeinheit d90 < 100 um* durch

auswechselbare Bodensiebe mit Lochweiten von

0,12 - 10 mm Schlagkreuzmihle SK 300 mit Untergestell (Option)
B Herausnehmbarer Mahleinsatz und Push-Fit Rotor

erleichtern die Reinigung

B Ringfilter und Auffangbehélter mit komfortablem,
staubdichtem Bajonettverschluss

Video auf www.retsch.de/sk300

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.retsch.de
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Zubeho6r und Optionen
SK 300 auf
Zum Standard-Lieferumfang der Schlagkreuzmiihle gehéren einen Bl ic k -
ein Auffangbehalter (5 |) aus rostfreiem Stahl sowie ein tex-
tiler Filterschlauch. Je nach Aufgabegut steht eine Vielzahl
von Zubehor fur eine optimale Zerkleinerung zur Auswahl:

e Bodensiebe

Aus rostfreiem Trapez- bzw. Rundlochblech in bizeEl

15 Lochweiten von 0,12 - 10 mm.
¢ Bodensiebe aus Stahl 1.0344 Anwendung Zerkleinern

Mit Trapezlochung in 9 Lochweiten, fur die Agrarwissenschaften, Chemie

schwermetallfreie Vermahlung. Anwendungsbereich Kohle, Umwelt, Baustoffe, Geolo-

ie, Metallurgie, Glas, Keramik
¢ Ringfilter aus rostfreiem Stahl 9 9
Aufgabegut Mittelhart, sprode

Lochweite 36 ym, mit oder ohne Staubfiltereinlage,
erleichtert besonders bei feinen Stduben die Reinigung.

Eigenschaften
¢ 30 Liter Auffangbehalter AufgabekorngroBe* <25 mm
Fir groBere Mengen kann der 5 Liter-Behéalter durch

. . . . Endfeinheit* d,, <100 pm
einen 30 Liter-Behalter ersetzt werden. Fir den Anschluss % H
an die Miihle ist ein spezieller Filterschlauch verfiigbar. Behiltervolumen 5 oder 30 |
. _ i
« Zyklon-Sauger-Kombination Drehzahlbereich 2.000-4.000 min
Zur optimalen Kiihlung des Mahlgutes und der Rotorumfangsgeschwindigkeit 15,5-31 m/s
Mahlwerkzeuge sowie zum besseren Austrag der Probe Lochweiten Bodensiebe 0,12-10 mm

aus dem Mahlraum. Fir 5 oder 30 Liter AuffanggefaBe.
Technische Daten

e Zuteilgerat DR 100

Empfiehlt sich zur gleichmé&Bigen Materialaufgabe bei der Antriebsleistung 1.100 W
Verarbeitung groBerer Mengen in Kombination mit dem BxHXT 600 x 1.200 x 700 mm
w i Ir)
30 | Auffangbehalter. (mit Untergestel
Nettogewicht ca. 55 kg (mit Untergestell)

Mehr Informationen auf www.retsch.de/sk300

*je nach Probenmaterial und Geratekonfiguration

Typische Probenmaterialien

Schlagkreuzmuhlen von RETSCH werden haufig eingesetzt zur
Zerkleinerung z.B. von Bdéden, Erzen, Glas, Koks, Mineralien,
Oxidkeramiken, Schlacken, Schotter, Zementklinker u.v.m.

Anwendungs-
beispiel:
Mértel

Die SK 300 kann auf einem stabilen Tisch oder auf dem
optional erhéltlichen Untergestell montiert werden.

nachher



ZERKLEINERN | ZYKLONMUHLE EE‘I’EEH

TWISTER - Reproduzierbare
Probenvorbereitung flr die

NIR Analytik
Die Zyklonmiihle TWISTER ist speziell fiir die Ideal fiir Futtermittel
Probenvorbereitung von Lebens- und Futtermitteln und Getreide

entwickelt worden, die anschlieBend mittels NIR
(Nahinfrarotspektroskopie) analysiert werden. Sie
zerkleinert faserige und weiche Produkte durch
Prall und Reibung schnell und schonend auf eine
ausreichende Analysenfeinheit.

Die hohe Geschwindigkeit sowie die optimierte Form des
Rotors und des Mahlraums erzeugen einen Luftstrom,
der die Probe durch den integrierten Zyklon in das
ProbengefaB Uberfihrt und gleichzeitig fur die Kihlung
des Mahlgutes und geringstmdgliche Probenriickstéande im
Mahlraum sorgt. Feuchtigkeitsverluste bzw. thermische
Zersetzung durch Erhitzen werden dadurch vermieden,
die zu bestimmenden Eigenschaftsmerkmale der Probe
bleiben erhalten. Das zerkleinerte Mahlgut wird im Zyklon
in ein 250 ml AuffanggefaB abgeschieden und in einem
Laborprobenglas vollstdndig zuriickgewonnen. Wird

ein Industriestaubsauger angeschlossen, ist das Gerat

praktisch selbstreinigend.
Zyklonmuhle TWISTER

Vorteile

B 3 geregelte Rotorgeschwindigkeiten

B Einfache, schnelle Reinigung, keine Kreuz-
Kontamination

B Ideal fir die Zerkleinerung von Futtermitteln,
Getreide und ahnlichen Materialien

B Komfortables Bedienfeld

B Professionelles Industriedesign mit langer Lebensdauer

www.retsch.de/twister

Copyright © by RETSCH GmbH, Haan | www.
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Zubehor und Optionen
TWISTER auf

Die Zyklonmihle TWISTER wird komplett einen B | i Ck
mit folgenden Komponenten geliefert:

e Rotor aus Aluminium

e Mahlring aus rostfreiem Stahl
mit verschleiBresistenter CrWFe-

. . Modell TWISTER
Beschichtung zur Erhéhung der
Lebensdauer
e Zwei Siebeinsatze (1 mm und 2 mm) Anwendung Probenvorbereitung fiir die NIR-Analyse
aus rostfreiem Stahl Agrarwissenschaften, Lebens- und Futter-

Anwendungsbereich 