
Mikrozentrifuge 5415R, Eppendorf
Micro Centrifuge 5415R

Mikrozentrifuge 5415R

Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Maximale Drehzahl: 13200 1/min (einstellbar in 200er-Schritten ab 800 1/min)
RZB: max. 16110 × g
Leistungsaufnahme:
5415R: 300 W
Anlaufzeit auf max. Drehzahl: ≤ 13 s
Bremszeit aus max. Drehzahl: ≤ 12 s
Maße (B×T×H):
5415R: 29 × 45 × 25 cm
Gewicht ohne Rotor:
5415R, gekühlt: 21,2 kg

Artikel Best.-Nr.
Centrifuge 5415 R, 230 V/50–60 Hz, ohne Rotor, gekühlt 55 69 54260

Standardrotor F-45-24-11 und FA-45-24-11
Material Aluminium, Winkel 45°, 24 Bohrungen, zur Aufnahme von 1,5/2 ml Reaktionsge-
fäßen mit max. Ø 11 mm, max. RZB: 16.100 × g. F-45-24-11 mit Deckel aus Polypropylen,
FA-45-24-11 inkl. Aluminiumdeckel aerosoldicht.

Artikel Best.-Nr.
Standardrotor F-45-24-11 55 69 25000
Standardrotor FA-45-24-11 55 69 37009

Zubehör für F-45-24-11/FA-45-24-11

Artikel Best.-Nr.
Rotordeckel Polypropylen 55 69 01004
Rotordeckel Aluminium, aerosoldicht, nur für FA-45-24-11 55 69 40000
Adapter 55 69 16001
Für 0,5 ml Mikrozentrifugengefäße und 0,6 ml Microtainer®,
6 Stück
Adapter 55 69 17008
Für 0,4 ml Mikrozentrifugengefäße, 6 Stück
Adapter 55 69 15005
Für 0,2 ml PCR-Gefäße, 6 Stück

Spezialrotor F-45-36-8
Material Aluminium, Winkel 45°, 36 Bohrungen, zur Aufnahme von 0,5 ml Reaktions-
gefäßen mit max. Ø 8 mm, komplett mit Deckel aus Polypropylen, max. RZB: 16000 × g.

Artikel Best.-Nr.
Spezialrotor F-45-36-8 55 69 30004
Rotordeckel, Polypropylen, für F-45-36-8 55 69 33003
Adapter für 0,2 ml PCR-Gefäße für F-45-36-8, 6 Stück 55 69 23008

Die Mikrozentrifuge 5415 R ist ein ideales Arbeitstier für das Labor. Sie verfügt über be-
nutzerfreundliche Bedienknöpfe und ein digitales Display für Zeit, Drehzahl und Tempera-
tur. Die Drehzahl kann nach Belieben in Umdrehungen pro Minute (1/min) oder als RZB
angezeigt werden. Das erspart umständliche Umrechnungen und damit Zeit und sorgt für
bessere Reproduzierbarkeit. Eine separate Short-Spin-Taste mit einstellbarer Drehzahl er-
möglicht leichtes und schnelles Zentrifugieren. Der Timer kann bis 99 Minuten oder auf
Dauerlauf eingestellt werden.
Die 5415 R ist die kleinste gekühlte Zentrifuge auf dem Markt. Sie ist sehr leise und ihr
kompaktes Kühlsystem mit Fast-Cool-Funktion kühlt die Kammer in nur 16 Minuten auf 4
°C (Solltemperatur). Selbst bei maximaler Drehzahl werden 4 °C sicher gehalten, was die
zahllosen Gänge zum Kaltraum unnötig macht. Standby-Kühlung sorgt dafür, dass die
Temperatur in der Zentrifuge auch dann gehalten wird, wenn die Zentrifuge nicht in Betrieb
ist.
IvD-Konformität


