
Zubehör für Reaktionsgefäße, BRAND 
Microcentrifuge Tube Racks

 

Reaktionsgefäß-Ständer1

PP, stabile Konstruktion. Stapelbares Gestell mit alphanumerisch gekennzeichneten Stell-
plätzen. Gebrauchstemperatur -20 bis 90°C. Autoklavierbar (121°C), (2 bar) nach DIN  
EN 285. Dichte 1,2 g/cm3, daher kein Aufschwimmen im Wasserbad. Die Gestelle werden 
flach auseinandergeklappt geliefert und sind mit wenigen Handgriffen fest und untrennbar 
zusammengesteckt.  
L × B × H: 265 × 126 × 38 mm. VE = 5 Stück.

Reaktionsgefäß-Ständer, PP, grau2

Nummerierte Stellplätze für 20 Reaktionsgefäße mit 1,5 ml Volumen. Autoklavierbar 
(121°C), (2 bar) nach DIN EN 285.

  Stellplätze Länge × Breite × Höhe 
mm

Best.-Nr.  

  20 210 × 70 × 37 10 49 80605  

0,5 ml Adapter für Reaktionsgefäß-Ständer, PP, grau3

PP. Reaktionsgefäß-Ständer können mit Adapter für 0,5 ml Reaktionsgefäße bestückt 
werden. Mit leichtem Fingerdruck auf den Einsatz schnappt dieser dauerhaft ein.  
Verpackungseinheit 20 Stück.

  Artikel Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  0.5 ml Adapter 10 49 80608 20  
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Mini cooler4
PC. Zum Schutz einer Vielzahl von Reagenzien (Enzymen, DNA, RNA, Zellsuspensionen) 
durch Kühllagerung auf dem Labortisch. Aus widerstandsfähigem Polycarbonat, gefüllt 
mit nicht-toxischem Isoliergel. Fassungsvermögen: 12 Röhrchen von 0,5 bis 2,0 ml. 

  Gehaltene  
Temperatur 
°C

Dauer 
 
min

Farbe Best.-Nr.  

    0 60 rot 10 49 14930  
  -20 60 gelb 10 49 14935  
  -70 45 weiß 10 49 14940  
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  für Ø bis 
mm

Stellplätze Farbe Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  11 8 × 16 weiß 29 49 43550 5  
  11 8 × 16 blau 29 49 43551 5  
  11 8 × 16 rot 29 49 43552 5  
  13 6 × 14 weiß 29 49 43600 5  
  13 6 × 14 blau 29 49 43601 5  
  13 6 × 14 rot 29 49 43602 5  
   ‼ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.


