Muffen und Klemmen, IDL
Clamp Holders and Clamps

Muffen und Klemmen aus Zinkdruckguss,verchromt

Artikel
(O Doppelmuffe mit Spannweite 5 bis 17 mm
(2 Doppelmuffe mit extra weiter Spannweite
30 mm flr Hauptstativ, 20 mm fir Seitenstativ
(® Muffe mit Spannweite 5 bis 15 mm
mit PVC-Uberzogenen Backen und 3 Radschrauben,
Zahnkranzverbindung zur Halterung von Stativstangen aus unter-
schiedlichen Richtungen
(@ Biirettenklemme mit PVC-iiberzogenen Backen
Lange ca. 210 mm, fiir Durchmesser zwischen 0 und 45 mm
(® Thermometerklemme mit Radschrauben
Lénge vor Halterung ca. 90 mm

Muffen und Klemmen aus Duralumin (Aluminiumlegierung)

Artikel
(® Klemme mit PVC-iiberzogenen Backen

mit 2 Doppelradschrauben, Lénge ca. 230 mm,

fur Durchmesser zwischen 10 und 60 mm
@ Trimuffe ,Trio* fiir Durchmesser zwischen 9 und 13 mm
@ Trimuffe ,Trio“ fiir Durchmesser zwischen 19 und 25 mm

Best.-Nr.
31 00 10010
31 00 10020

31 00 10030

31 00 10050

31 00 10055

Best.-Nr.
31 00 10040

31 00 10072
31 00 10074
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