
Mikrozentrifugen MiniSpin® und MiniSpin® plus, Eppendorf 
Micro Centrifuges

 

Mikrozentrifugen MiniSpin® und MiniSpin® plus1

Produktmerkmale Zentrifugen MiniSpin® und MiniSpin® plus:
• Extrem kompakt und geringer Flächenbedarf
• Besonders leise
• Wartungsfreier Antrieb

Zusätzliche Produktmerkmale Zentrifuge MiniSpin®:
• Standardrotor aus eloxiertem Aluminium inklusive
• Max. Drehzahl: 13400 1/min (max. RZB: 12100 x g)

Zusätzliche Produktmerkmale Centrifuge MiniSpin® plus:
• Max. Drehzahl: 14500 1/min, (max. RZB: 14100 x g)
• Drehzahl/RZB-Umschaltung
• Timer bis 99 min einstellbar
• Dauerzentrifugation wählbar

  Artikel Best.-Nr.  
  Centrifuge MiniSpin® 55 69 54520  
  230 V/50-60 Hz, inkl. Standardrotor, eloxiertes Aluminium, Winkel 45°, 12 Bohrungen, zur 

Aufnahme von 1,5/2 ml Reaktionsgefäßen mit max. Ø 11 mm, komplett mit Edelstahlde-
ckel

   

  Artikel Best.-Nr.  
  Centrifuge MiniSpin® plus 55 69 54530  
  230 V/50-60 Hz, inkl. Rotor „F-45-12-11“, Aluminium in edlem Schwarz, Winkel 45°, 12 

Bohrungen, zur Aufnahme von 1,5/2 ml Reaktionsgefäßen mit max. Ø 11 mm, komplett 
mit Edelstahldeckel

Zubehör 

  Artikel Best.-Nr.  
 2 PCR Streifen Rotor F-55-16-5-PCR 10 69 27007  
  inklusive Rotordeckel  
  Rotordeckel 55 69 02000  
  Edelstahl mit Rändelmutter  
  Adapter 55 69 16001  
  Für 0,5 ml Mikrozentrifugengefäß und 0,6 ml Microtainer®, 

6 Stück
 

  Adapter 55 69 17008  
  Für 0,4 ml Mikrozentrifugengefäß, 6 Stück  
  Adapter 55 69 15005  
  Für 0,2 ml PCR-Gefäß, 6 Stück  

BD-Microtainer®: eingetragene Marke der Firma Becton Dickinson
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