ae
Mikrozentrifuge 5430 und 5430 R, Eppendorf 31Q eppendorf
WWQJ3067

webe

Microcentrifuge 5430 and 5430 R

Diese vielseitige 30-Platz-Zentrifuge ist unvergleichbar schnell und bietet dank ihrer gro-
Ben Auswahl an Rotoren eine Vielzahl von Anwendungsmdglichkeiten. Das moderne und
optimal gestaltete Bedienfeld ist das Ergebnis einer Ergonomie-Studie. Diese Kombinati-
on aus programmierbaren Anwendungen und ergonomischem Bedienfeld erleichtert Ihre
tégliche Laborarbeit und ermdglicht erst die konkrete Anwendung. Die Zentrifuge 5430
und die Zentrifuge 5430 R bieten ein vielseitiges Angebot an applikationsspezifischen und
qualitativ hochwertigen Aluminiumrotoren. Dabei wurden die bew&hrten acht RotorgroBen
nun um weitere spezielle Typen ergénzt. Neben den 48-Platz Rotoren (1,5/2,0 ml) gehort
auch ein Ausschwingrotor (24 x 2,0 ml) dazu. Alle neuen aerosoldichten Rotore sind mit
dem Eppendorf QuickLock-System ausgestattet. Die Zentrifuge 5430 erreicht eine maxi-
male RZB von Uber 30.000 x g.

® 30-Platz-Zentrifuge fiir 1,5/2,0 ml ReaktionsgefaBe

e Unerreichte 30.130 x g

¢ Wahimdglichkeit zwischen 8 verschiedenen Rotoren, z. B. MTP-Rotor, Falcon-Rotor

¢ Automatische Rotorerkennung

e Speichert bis zu 50 Routineprogramme

* Menugefiihrte Bedienung in 4 Sprachen

e LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

¢ Automatische Deckel6ffnung nach Laufende

Kiihleigenschaften der Zentrifuge 5430 R

e Temperaturbereich: -11°C bis +40°C

® + 4°C bei max. Drehzahl mit allen Rotoren

¢ Fortlaufende Kuhlung nach dem Zentrifugierprozess

o Fast Temp“-Funktion, um erforderliche Temperaturen in kurzmdéglichster Zeit zu erreichen

e Fast Temp pro“-Funktion, um die Zentrifuge zur von Ihnen gewiinschten Zeit gekuhlt
und startbereit zu haben

Artikel Best.-Nr.
Zentrifuge 5430, Folien-Variante, 230 V/50-60 Hz 10 69 00216
inklusive Rotor FA-45-30-11

Zentrifuge 5430, Folien-Variante, 230 V/50-60 Hz 10 69 00011
ohne Rotor

Zentrifuge 5430, Drehknopf-Variante, 230 V/50-60 Hz 10 69 00411
inklusive Rotor FA-45-30-11

Zentrifuge 5430, Drehknopf-Variante, 230 V/50-60 Hz 10 69 00615
ohne Rotor

Zentrifuge 5430 R, Folien-Variante, 230 V 10 69 00015
inklusive Rotor FA-45-30-11
Zentrifuge 5430 R, Folien-Variante, 230 V 10 69 00210
ohne Rotor
Zentrifuge 5430 R, Drehknopf-Variante, 230 V 10 69 00414
inklusive Rotor FA-45-30-11
Zentrifuge 5430 R, Drehknopf-Variante, 230 V 10 69 00619
ohne Rotor

@ Rotor FA-45-48-11 10 69 27754
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht?) 2)

(@ Rotor F-45-48-11 10 69 27755
inklusive Rotordeckel?

(3® Rotor S-24-11-AT 10 69 27757
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht!) 2)

@ Rotor FA-45-30-11 10 69 27753
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht?)

(® Rotor F-45-30-11 10 69 12003
inklusive Rotordeckel

(® Rotor FA-45-24-11-Kit 10 69 03004
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht?)

@ Rotor FA-45-24-11-HS 10 69 10000
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht)

Rotor F-45-18-17-Cryo 10 69 05007
inklusive Rotordeckel und Adapter

(® Rotor F-45-64-5-PCR 10 69 14006

inklusive Rotordeckel und Adapter
Adapter fiir Rotor F-45-64-5-PCR (Satz a 4 Stiick) 10 69 17005

Rotor F-35-6-30 10 69 16009
inklusive Rotordeckel und Adapter fir 15/50 ml Tubes
Adapter 1 x 50 ml Falcon® 10 69 27000
fur F-35-6-30 (Satz a 2 Sttick)
Adapter 1 x 15 ml Falcon® 10 69 26004
fur F-35-6-30 (Satz a 2 Stiick)

() A-2-MTP, inkl. 2 MTP-Gehingen und Windkessel 10 69 00005

Ersatz-MTP-Gehénge fiir A-2-MTP (Satz a 2 Stiick) 10 69 22009

1) Zertifiziert aerosoldicht

2) Wenden Sie sich bitte an lhre Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-
Handler bezliglich notwendiger Software Updates bei bestehenden Geraten



