
Analysensiebe/Auswertesoftware/Siebzubehör, RETSCH 
Test Sieve/Evaluation Software

 

Das einzigartige RETSCH-Herstellungsverfahren garantiert eine optimale Formgebung. 
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen für die Qualität Ihrer Analysen sowie für die Hand-
habung und Lebensdauer der Siebe (für Siebe mit einem Durchmesser von 200 mm und 
203 mm).
• Siebrahmen „aus einem Guss“ und nutfreier Gewebeübergang verhindern Cross- 

Kontaminationen (keine Rückstände durch Materialverschleppung etc.)
• Keine Hohlräume, die versiegelt werden müssten (kein Epoxid)
• Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung durch Einsatz hochlegierter 

 Edelstähle
• Innovatives Spannverfahren garantiert dauerhaft straffes Siebgewebe
• Hervorragende Produktqualität durch lückenlose optische Inspektion
• Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturms dank des mitgelieferten 

Dichtungsrings, der in einer dafür vorgesehenen Vertiefung platziert wird
• Eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser- Gravur
• Alle Siebe auch gemäß ASTM E 11 auf Anfrage
• Abnahmeprüfzeugnis und Kalibrierzertifikat auf Anfrage

Standard Siebsatz 

  Artikel Best.-Nr.  
  Siebsatz für AS 200 54 29 10099  
  bestehend aus 8 Sieben (ISO 3310-1), 200 mm Ø, 50 mm 

hoch (45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 
4 mm) und Auffangboden

 

  Siebsatz für AS 300 control 54 29 80099  
  bestehend aus 7 Sieben (ISO 3310-1), 305 mm Ø, 50 mm 

hoch (630 µm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 
31,5 mm) und Auffangboden

 

  Siebsatz für AS 450 control 54 29 60099  
  bestehend aus 10 Sieben (ISO 3310-1), 450 mm Ø, 100 mm 

hoch (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm,  
8 mm, 16 mm, 31,5 mm) und Auffangboden

 

  Siebsatz für AS 450 control 10 29 21099  
  bestehend aus 7 Sieben (ISO 3310-1), 450 mm Ø, 100 mm 

hoch (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) 
und Auffangboden

 

Auffangböden, rostfreier Stahl 

  Durchmesser × Höhe 
mm

Auslauf Best.-Nr.  

  100 × 40 – 10 29 26101  
  200 × 50 – 10 29 26103  
  200 × 25 – 10 29 26102  
  203 × 50 (8 �″ × 2  ″) – 10 29 26104  
  305 × 40 – 10 29 26105  
  400 × 65 – 10 29 26106  
  450 × 50 – 10 29 26107  
  100 × 40 ja 10 29 26111  
  200 × 50 ja 10 29 26113  
  203 × 50 (8 �″ × 2  ″) ja 10 29 26114  
  305 × 56 ja 10 29 26115  
  400 × 70 ja 10 29 26116  
  450 × 85 ja 10 29 26117  

Zwischenringe, rostfreier Stahl 

  Durchmesser × Höhe 
mm

Entlüftungsring für 
Nasssiebung

Best.-Nr.  

  100 × 40 – 10 29 26501  
  200 × 25 – 10 29 26502  
  200 × 50 – 10 29 26503  
  203 × 50 (8 �″ × 2  ″) – 10 29 26504  
  305 × 40 – 10 29 26505  
  400 × 65 – 10 29 26506  
  450 × 100 – 10 29 26507  
  200 × 25 ja 10 29 26512  
  203 × 25 (8 �″ × 1  ″) ja 10 29 26514  
  305 × 40 ja 10 29 26515  
  400 × 65 ja 10 29 26516  
  450 × 100 ja 10 29 26517  



Zwischenböden, rostfreier Stahl 

Siebdeckel, rostfreier Stahl 

  Durchmesser 
mm

Best.-Nr.  

  100 10 29 26401  
  200 10 29 26402  
  305 10 29 26403  
  400 10 29 26404  
  450 10 29 26405  

Software für Korngrößenanalyse EasySieve® 

Leistungmerkmale:
• Automatisches Erfassen, Auswerten und Verwalten der Messdaten
• Logischer Aufbau, selbsterklärend
• Normgerechtes Messprotokoll
• Ansteuerung aller RETSCH Siebmaschinen „control“ sowie AS 200 tap und AS 200 jet.
• Automatischer, simultaner Datentransfer an LIMS-Systeme
• Ab sofort nur noch Windows 10 (kein 2000, XP, Vista, 7 und/oder 8)
• 21 CFR Part 11 konforme Version auf Anfrage erhältlich

  Durchmesser × Höhe 
mm

Best.-Nr.  

  200 × 25 10 29 26302  
  200 × 50 10 29 26303  
  203 × 50 (8 �″ × 2  ″) 10 29 26304  
  305 × 40 10 29 26305  
  400 × 65 10 29 26306  
  450 × 100 10 29 26307  

  Artikel Best.-Nr.  
  EasySieve® mit Ein-Platz-Nutzungsrecht 10 29 25031  


