
Einwegküvetten UVette®, Vis-Küvette, Eppendorf 
Disposable Cuvette

 

Die UVette® erfüllt höchste Anforderungen der modernen spektralphotometrischen Ana-
lyse im UV-Bereich und ist optimal für empfindliche Proben und kleine Volumina.
• Geeignet schon für Kleinstvolumina ab 50 µl
• Einzeln eingeblistert für kontaminationsfreies Arbeiten
• DNA-/RNase- und proteinfrei
• Zwei Schichtdicken: 2 mm und 10 mm
• UV- und VIS-transparent von 220 bis 1.600 nm
• Volumenmarkierung bei 500 und 1.000 µl
• Volltransparenter Kunststoff mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften
• Trichterförmiger Gefäßboden für gute Befüllbarkeit
• Tiefergelegte optische Fenster vermeiden Kratzer
• Standsicheres Design
• Angeraute Griffflächen für gute Beschriftung
• Optimal für den Einsatz im BioPhotometer

Bei den Eppendorf Vis-Küvetten handelt es sich um Einweg-Küvetten aus klarem Kunst-
stoff mit einer Lichtdurchlässigkeit zwischen 300 nm und 900 nm. Die Vis-Küvetten eignen 
sich für Anwendungen außerhalb des UV-Bereichs wie z.B. für kolorimetrische Proteinas-
says (Bradford, Lowry etc.) oder die Bestimmung der optischen Dichte von Bakterienkul-
turen (OD600 Methode) sowie für Kinetik- und Fluoreszenz-Messungen. Zwei unter-
schiedliche Küvettengrößen (semi-mikro und makro) für unterschiedliche Volumina.

Einwegküvetten und Zubehör 

  Artikel Best.-Nr.  
  Makro Vis-Küvetten 300 nm – 900 nm 10 69 79345  
  Kunststoffküvette für Messungen im Vis-Bereich,  

max. Füllvolumen 4500 µl, 10 × 100 Stück
 

  Semi-mikro Vis-Küvetten 300 nm – 900 nm 10 69 79353  
  Kunststoffküvette für Messungen im Vis-Bereich,  

max. Füllvolumen 3000 µl, 10 × 100 Stück
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Eppendorf µCuvette® G1.0 

  Artikel Best.-Nr.  
  Eppendorf µCuvette® G1.0 10 69 80018  
  Mikrovolumen-Messzelle für Eppendorf BioPhotometer® und 

BioSpectrometer®
 

  Artikel Best.-Nr.  
 1 UVette®, Original Eppendorf Kunststoffküvette 29 69 96300  
  einzeln verpackt, zertifizierte RNase-, DNA- und protein-

frei, 80 Stück
 

  UVette® Routine Pack, Eppendorf Quality Reinheitsgrad 10 69 16318  
  wiederverschließbare Box, 200 Stück  
  Starterset 29 69 91007  
  80 St. UVetten, 1 Universal-Adapter für Lichtstrahlhöhe 

15 mm (auch GeneQuant), umrüstbar auf 8,5 mm
 

  Küvettenständer, 2 Stück 10 69 19851  


